Isolierte Dach- und Wandsysteme
Deutschland

KS FR K-Roc® Wandpaneel
~rodukt Datenblatt

; .-.4'1‘-_‘.;_‘ “-\\,__‘_

Kingspan.



KS FR K-Roc® Wandpaneel
Produkt Datenblatt

Anwendung
Fur das KS FR K-Roc® Wandpaneel mit K-Roc® Mineralwollddmmkern ist sowohl eine horizontale als auch vertikale Verlegung méglich.

Das Produkt ist bis zu einer Elementdicke von 150 mm erhdltlich, ftr Elementdicken > 150 mm wdahlen Sie bitte das Produkt Hoesch®
isorock HP Wandpaneel Mineralwolle.

Elementquerschnitt

AN}

/|\

1000/1150 mm

Technische Parameter
Das KS FR K-Roc® Wandpaneel wurde gemdaf EN 14509:2013 geprift und zugelassen.

Damm- Wérmedurchgang-
Baubreite/ Deckbreite emele e Gewicht S ee B (Uf\./\/ert) Luftschalldammung Bewerteter Schallab-
il D ({ienel] [kg/m?] gpai [EN 15509200 (C: Ctr) [dB] sorptionsgrad (Gw)
d (Dach) 9 mit Fugeneinfluss ! P 9
[mm] [W/m?2.K]
60 16,45 0,68 31 (-1;-3) dB NPD
80 18,85 0,52 31 (-1;-3) dB NPD
1.150/1.150 100 20,26 0,41 32 (-1;-3) dB NPD
120 22,46 0,35 32 (-1;-3) dB NPD
150 25,76 0,28 32 (-0;-3) dB NPD

Die technischen Angaben gelten fir eine Deckschalendicke von AuBen/Innen 0,60/0,50 mm. Das Produkt verfigt in der Dammkernstarke 60 mm nicht
Uber eine aBG. Eine statische Berechnung ist nur gemaB EN 14509:2013 und CE-Kennzeichnung moglich.

Verhalten bei Brandeinwirkung

Das KS FR K-Roc® Wandpaneel wurde gemdB EN 14509:2013 geprift und zugelassen. Technische Produktspezifikationen in Bezug auf
die Brandklassifizierung sind beim technischen Support von Kingspan erhdéltlich.

Damm-
Baubreite/ kerndicke Feuerwiderstand - Feuerwiderstand Feuerwiderstand Feuerwiderstand Feuerwiderstand
Deckbreite D (Wand) Brandverhalten cue D eks d - AuBenwand - - AuBenwand - - Innenwand - - Innenwand -
[mm] d (Dach) ecke horizontal vertikal horizontal vertikal
[mm]
60 A2-s1,d0 NPD NPD NPD NPD NPD
80 A2-s1, dO NPD © £1 30 (0ei) /EW 30 e EI 20 (0i) /EW 20 o EI30/EW 30 - 4m o El 30/EW 30 - 4m

(o) -4m (o) -4m

o E160 (0oi) /EW 60 * 130 (00) ;B 45

100 A2-s1,d0 o130 (a<-b) - 3m : (o) /EW 30 (0csi) » EI 60/EW 60 - 4m o EI 60/EW 60 - 4m
1150/1.150 (o) - 4m Ol e s
) o< e E160 (0oi) /EW 60 o EI 60 (0i) /EW 60 o EI60/EW 60 - | o El 60/EW 60 -
120 A2-s1,d0 ¢ £130 (a<-b) - 3m (o) - 7.5m (o) - 6m 7.5m 7.5m
150 n2-s,do L E20 Eg:g imi. 1@&%2;’%;\’" *E 9&2;’?&“’ 90 ¢ E1120/EW 120 - 4m e E1120/EW 120 - 4m

® Die Klasse ist in der Norm EN 13501-2 fur diese Anwendung nicht definiert, aber das Produkt erfullt deren Kriterien.



KS FR K-Roc® Wandpaneel
Produkt Datenblatt

Abmessungen
Langenangaben

Kurzlangen

270-1850
[mm]

Standard Produktionslange

1850-10000
[mm]

Max. Produktionsléange
[mm]

10001-14200

Fur Langen, die Gber den Standard-LKW (> 13,50 m)
hinausgehen, fallen Kosten fur einen Uberléngen-Transport an
und es kénnen zusdtzliche Transportbeschrankungen anfallen.

Elementbreite

Die Standard Baubreite betragt 1150 mm und die Deckbreite
1150 mm.

Bestimmungen und Normen Uberein. GrenzabmaBe
entsprechen den ToleranzmaBen der EN 14509:2013 - Anhang D.

twinkligkeit

Abweichung von der Gerad- Tmm/m, maxi-
heit mum 5 mm/m

K-Roc® Mineralwollddmmkern mit einer Warmeleitfahigkeit
(A,) von 0,044 W/m:-K fur D = 60 und 80 mm und 0,043 W/m-K
far D =100 - 150 mm gema&fB EN 14509:2013.

AuBere Deckschicht

Die Standard Blechstarke des Stahls betragt 0,60 mm.
Standard Beschichtung: Polyesterbeschichtung (25 pm) - PES.
Optional: Spectrum™ (50 pm

Innere Deckschicht

Die Standard Blechstdrke des Stahls betrégt 0,50 mm. Standard
Beschichtung: Dannfilmbeschichtung (15 pm). Optional:
Polyesterbeschichtung (25 um) - PES.

Dichtbander

Das KS FR K-Roc® Wandpaneel verfagt im LangsstoB tber
ein werkseitig angebrachtes, kondenswasserabweisendes

Dichtband.

Profilierungen

Die verfugbaren Profilierungen sind in der entsprechenden
Profilierungstabelle weiter hinten im Dokument zu finden.

Farben

Die verfugbaren Farben entnehmen Sie bitte der Broschure
"Farben und Beschichtungen".

Mechanische Festigkeit

Last-/Spannweitentabellen finden Sie in den
"Spannweitentabellen" auf unserer Website oder wenden Sie
sich an unseren technischen Support.

Umwelt & Nachhaltigkeit

Unsere Produktionsanlagen erzeugen vor Ort erneuerbare
Energie und tragen so zum Energiemix des Standorts bei.
Insulated Panels beschafft Stahl, der zu 15-25% aus recyceltem
Material besteht. Kingspan Insulated Panels tragen direkt zu
den DGNB, BREEAM®- und LEED®-Punkten bei.

Produktionsstandard

Kingspan Isolierte Dach- und Wandsysteme entsprechen

der Europdischen Norm EN 14509:2013 fur werkmaBig
hergestellte selbsttragende Sandwichelemente mit beidseitigen
Metalldeckschichten.

Qualitat

Kingspan Dach- und Wandpaneele werden unter Einhaltung
strenger Qualitatskontrollstandards hergestellt. Sie entsprechen
den Normen fur Qualitdtsmanagementsysteme nach ISO
9001:2015 und gewdhrleisten eine langfristige Zuverlassigkeit
und Lebensdauer. Die Paneele werden auch unter der
Zertifizierung des Umweltmanagementsystems EN ISO
14001:2015 und der Zertifizierung der Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz EN ISO 45001:2018 hergestellt. Das KS FR
Wandpaneel Mineralwolle ist CE gekennzeichnet gemdafB EN
14509:2013.

Verpackung

Verpackung - Transport

Die Lieferung von KS FR K-Roc® Wandpaneel erfolgt auf
Polystyrolblécken. Die Elementstapel sind an der Unter- wie
auch Oberseite mit einer Schutzverpackung versehen und
einer Schutzfolie umwickelt. Die Stirnkanten verbleiben offen.
Sonderverpackungen auf Anfrage. Die Anzahl der Elemente
in einem Paket hangt von der Paneeldicke und -lange ab. Fur
besonders lange Paneele werden die Mengen reduziert.

Damm-
kerndicke

D (Wand) 60 80 100 120 150
d (Dach)
[mm]

Anzahl der Paneele 18/16 13/11 11710 9 7

Anlieferung

Die Elementanlieferung erfolgt mittels LKWs direkt an die
Baustelle, sofern nicht anders vereinbart. Die Entladung
unterliegt dem Auftraggeber bzw. Verleger und ist bauseits zu
gewdhrleisten. Bitte beachten Sie auBerdem unsere Broschiire
"Verarbeitung & Montage".

Seefracht

Fur Projekte, die eine Lieferung per Seefracht erfordern, sind die
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Produkte in speziellen Seefracht Containern verpackt. Hierfr
gelten besondere Verladegebuhren.

Deckenkonstruktionen aus Metallprofiltafeln” des IFBS.

Verarbeitung & Montage

Bei der Verlegung der Elemente ist unsere ,Verarbeitung
& Montage” Broschire zu beachten, sowie die ,Richtlinie
fur die Planung und Ausfihrung von Dach-, Wand- &

Garantie

Kingspan bietet eine Garantie individuell fur jedes Projekt in
Abhdngigkeit von der Aggressivitat der Umgebung und der Art
der gewdhlten Beschichtung.
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Profilierungen

Profilierungen ‘ AuBenseite ‘ Innenseite

B - Box

E - Eurobox

F - Flat

M - Micro

Q - Minibox



Kontaktdaten

Kingspan GmbH

Am Schornacker 2 | 46485 Wesel | Deutschland
T: +49 2819525 0-0

F:+49 28195 25 0-50

E: info@kingspan.de

www.kingspan.de

Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Produktinformationen
sehen, scannen Sie bitte den QR-Code oder klicken Sie auf diesen Link.
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