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BEZWZGLEDNIE POSTEPOWAC ZGODNIE Z ZASADAMI W NIEJ ZAWARTYMI.
INSTRUKCIE PRZEZNACZONE SA DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKOW | OSOB,
KTORE BEDA BRAC UDZIAL. W CZYNNOSCIACH ZWIAZANYCH Z TRANSPORTEM,
ROZtADUNKIEM, MONTAZEM, DEMONTAZEM, SKLADOWANIEM, PRZEGLADEM
ORAZ WSZELKIMI CZYNNOSCIAMI ZWIAZANYMI Z PRZEDMIOTOWYM SYSTEMEM
ASEKURACYINYM.

ZAPOZNANIE SIE Z DTR SYSTEMU TO OBOWIAZEK KAZDEGO UZYTKOWNIKA!

SPIS TRESCI:

WPROWADZENIE

1.0 PODSTAWA WYKONANIA
2.0 INSTRUKCIA UZYTKOWANIA
21 TERMINOLOGIA | DEFINICIE
22 PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA
23 PARAMETRY PRACY
2.4 ZASADY BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA
25 KONTROLA STANU TECHNICZNEGO
26 KONSERWACIA
27 KWALIFIKACIE OSOB UZYTKUJACYCH SYSTEM ASEKURACII.
28 POt ACZENIE URZADZENIA ASEKURACYINEGO Z ZAWIESIEM.
29 MONTAZ SYSTEMU ASEKURACYINEGO.
210 DEMONTAZ | PRZENOSZENIE MIEDZY MIEJSCAMI ROBOCZYMI.
21 UZYTKOWANIE SYSTEMU ASEKURACYINEGO.
30 REJESTR URZADZENIA
4.0 TABLICZKA ZNAMIONOWA
50 TABELA: NIEBEZPIECZENSTWO = RYZYKO > ZABEZPIECZENIE
6.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

DEKLARACIA ZCODNOSCI UE

Strona |2

STRUMIN EQUIPMENT
32-084 MORAWICA 191 El [x]
(+48) 515 515 445 L

strumin.pl E



M PLE & S AFE

< STRUMIN

WPROWADZENIE

Niniejsza DOKUMENTACIA TECHNICZNO - RUCHOWA zawiera wytyczne prawidtowej
eksploatacji SYSTEMU ASEKURACYINEGO. Pracownicy i osoby wykonujace wszelkie
dziatania zwiazane z obstuga systemu powinni bezwzglednie stosowac sie do zasad w
niej zawartych. W przypadku wystapienia sytuacji nie opisanych w niniejszym
opracowaniu, nalezy postepowac w zgodzie z przepisami BHP oraz pozostatymi
przepisami odpowiednimi do zaistniatej sytuacji.

Nie wolno modyfikowac systemu w inny sposdb niz opisany w zakresie DTR.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za modyfikowanie systemu w sposob
nieopisany w niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej.

1 PODSTAWA WYKONANIA

Podstawa wykonania SYSTEMU ASEKURACYINEGO LiteMESH jest zwiekszenie
bezpieczenstwa prac prowadzonych na wysokosci.

Projekt Systemu LiteMESH wykonany zostat w zgodzie z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami technicznymi:

PN-EN-1263-1_2015-02E - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
Siatki Bezpieczenstwa,
PN-EN 1090-2..2012,

PN-EN ISO 13920:2000.
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2.0 INSTRUKCIA UZYTKOWANIA

2. TERMINOLOGIA | DEFINICIE

Modut:
Gtowna czesc sktadowa Systemu Asekuracyjnego, sktada sie z konsoli na ktorej
mocowana jest siatka zabezpieczajaca,

Konsola:
Element za posrednictwem, ktérego mocowana i formowana jest siatka
zabezpieczajgca. Konsola sktada sie z uniwersalnego uchwytu mocujgcego
oraz ramienia uchylnego,

Ramie konsoli:
Element ruchomy, sktadajacy sie z dwdch ramion potaczonych przegubem
obrotowym. Pozwala na formowanie ksztattu siatki zabezpieczajacej. Do
ramion uchylnych i znajdujacych sie na nich uchwytéw mocuje sie siatke oraz
jej line krawedziowa,

Uniwersalny uchwyt mocujacy:
Uchwyt posredniczacy w mocowaniu ramiona uchylnego do stropu lub sciany.
Stosowany jest takze w przypadku uzywania adapteréw mocujacych konsoli -
Adapter ,H". Uchwyt zapewnia mocowanie ramienia uchylnego w dowolnych
konfiguracjach (patrz Instrukcja Montazu),

Uchwyt naciagu:
Dodatkowy uchwyt stosowany przy mocowaniu krawedzi siatki do stropu lub
Sciany —w zaleznosci od przypadku. Uchwyt ten jest uzywany rowniez przy
mocowaniu naciagow skrajnych konsoli.

Adapter Mocujacy Typ ,H"™
Urzadzenie stuzace do mocowania konsoli do elementow konstrukgji tj. belki,
stupy itd. Gdzie nie ma mozliwosci wykonywania wiercen i innych czynnosci
ingerujacych w strukture budynku,

Siatka:
Siatka sktada sie z dwdch zintegrowanych siatek z ktorych jedna stuzy do
przechwytywania duzych przedmiotéw a druga (moskitiera) wytapuje drobne
elementy. Siatka zastosowana w systemie okreslona jest norma PN-EN-1263-
1.2015-02E:
TYP S, A2 Q100. Oznacza to siatke w klasie A2, ktdra zapewnia nominalna
wartosc pochtanianej energii 2300 J. Dopuszczalna wysokos¢ upadku
przedmiotdw — ponizej 2m.
W skiad siatki wchodzi takze Lina krawedziowa ktora posredniczy w
przenoszeniu obcigzen z siatki na jej krawedz zewnetrzna i na elementy nosne
konstrukgcji systemu asekuracyjnego.

Lina krawedziowa:
Wzdtuz krawedzi siatki wpleciona jest lina krawedziowa wykonana z liny
propylenowej @12 o wytrzymatosci 30 kN.

Lina do naciggdw (do sznurowania):
Lina polipropylenowa o srednicy @8 stosowana do taczenia siatek miedzy soba
(realizacja sznurowania — patrz Instrukcja Montazu). Uzywana jest takze w
przypadku realizacji naciagéw skrajnych konsoli.
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22 PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

System LiteMESH przeznaczony jest do zabezpieczenia zewnetrznych krawedzi
budynkoéw, stosowany jako zabezpieczenie prac na nizszych poziomach oraz
zabezpieczenie ciaggdow komunikacyjnych.

Siatka wychwytuje spadajgce przedmioty chroni jednoczesnie osoby znajdujace sie
ponizej.

LiteMESH to potaczenie dwdch siatek z szerokim i drobnym oczkiem. Przechwytuje
duze przedmioty oraz drobne elementy a nawet materiaty podtptynne tj. zaprawy itp.
System zapewnia tatwy, uniwersalny i szybki montaz do czota i od géry stropu oraz do
Sciany. Dzieki lekkosci i elastycznosci systemu mozliwe jest dopasowanie do kazdych
warunkow budowlanych.

Siatka LiteMESH zapewnia szybkie i tanie zabezpieczenie prac budowlanych i innych
prac wymagajacych podniesienia poziomu bezpieczenstwa.

Uzywanie Systemu Zabezpieczajgcego LiteMESH, dozwolone jest pod warunkiem
stosowania sie niniejszej Dokumentacji Techniczno Ruchowej jak rowniez do
odpowiednich przepiséw krajowych dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

2.3  DOPUSZCZALNE PARAMETRY PRACY

System asekuracji LiteMESH stanowi zespdt wspotpracujacych ze soba ogniw
systemu zabezpieczajacego przed upadkiem, znajomosc zasad ich dziatania oraz
Swiadomos¢ ograniczen w zastosowaniu systemu jest warunkiem koniecznym dla
bezpiecznej jego eksploatacji.

Maksymalny rozstaw miedzy konsolami: 6m,

Maksymalna wysokos¢ przechwytywania 2m,

Maksymalna odlegtos¢ miedzy uchwytami liny krawedziowej: 3m,
Nominalna wartos¢ pochtanianej energii przez siatke: 2,3 kJ.
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DY BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

Po

bezpieczenstwem uzytkownikdw, personelu oraz oséb na ktdrych praca
urzagdzenia moze oddziatywac..

dczas uzytkowania SYSTEMU ASEKURACYINEGO nalezy kierowac sie

System Zabezpieczajacy LiteMESH, przeznaczony jest wytacznie do celdow okreslonych

przez

ponizsza instrukcje obstugi. Zastosowania niezgodne z instrukcja obstugi

pociggaja za soba ryzyko wypadkdw, powoduja realne zagrozenie zdrowia i zycia.
Zastosowania niezgodne z DTR powoduja utrate gwarancji.
Urzadzenie stuzy do przechwytywania spadajacych przedmiotéw stanowigcych

zagro

zenie dla ludzi znajdujacych sie ponizej obszaru roboczego. W przypadku

niewtasciwego zastosowania systemu istnieje ryzyko wypadkoéw uzytkownika jak

rowni

ez innych oséb znajdujacych sie w jego sasiedztwie.

Przed przystapieniem do korzystania z Systemu Zabezpieczajacego LiteMESH nalezy
zapoznac sie z niniejsza instrukcja.

Podczas uzytkowania Systemu Zabezpieczajacego LiteMESH nalezy zachowac
wszelkie srodki bezpieczenstwa opisane w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej oraz
w odpowiednich przepisach prawa i rozporzadzeniach.

Za catosc¢ prac zwigzanych z montazem, prawidtowym zamocowaniem elementow
oraz kotwieniem do stropu odpowiada Kierownik Budowy.

Za catoksztatt czynnosci zwigzanych z codziennym uzytkowaniem odpowiada
Kierownik Budowy.

Czynnosci takie jak codzienna i cotygodniowa kontrola systemu, musza byc¢
odnotowane w karcie kontrolnej systemu.

Po zaistnieniu upadku z wysokosci gdzie doszto do uszkodzenia jakiegokolwiek
elementu sktadowego nalezy natychmiast wycofa¢ go z eksploatacji. Nalezy wymienic
elementy systemu na nowe.

Podczas pracy z SYSTEMEM ASEKURACYINYM personel powinien zaznajomic sie z DTR
systemu.

STRUMIN E

Nie powinien przebywac w polu zasiegu URZADZENIA ASEKURACYINEGO w
czasie transportu,

Powinien usunac¢ wszelkie elementy niezwigzane z praca urzadzenia a mogace
zagrazac bezpieczenstwu uzytkowania (kable, weze, zbedny materiaf).
Urzadzenie nie stuzy jako prowizoryczny podest-rampa, nie zostato
zaprojektowane do przenoszenia statych obcigzen, nie stuzy do sktadowania
elementow,

Miejsce uzytkowania Systemu Zabezpieczajgcego LiteMESH, powinno miec
wdrozony plan ratunkowy na wypadek zdarzenia, w ktérym zostat
powstrzymany upadek

Do systemu nie wolno dotgczac elementdw nie dostarczonych z kompletnym
urzadzeniem asekuracyjnym. Moze miec to niekorzystny wptyw na

parametry mechaniczne, a w efekcie na bezpieczenstwo Strona |6
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-- System Zabezpieczajacy LiteMESH zaprojektowany zostat pod katem
przechwytywania spadajacych przedmiotow. A wytrzymatos¢ dynamiczna
systemu zapewnia prawidtowe zadziatanie dla ciezaru o wadze 100 [kg]
spadajacego z 2 [m]. Przekroczenie dopuszczalnych wysokosci spadania oraz
ciezaru upadajacego przedmiotu prowadzi do niekontrolowanych i
nieprzewidywalnych odksztatcen i zniszczen elementdow sktadowych systemu.

- - Podczas transportu nalezy zachowac ostroznosc¢ w celu unikniecia
ewentualnych uszkodzen elementdw konstrukcyjnych. W przypadku
uszkodzenia jakiegokolwiek elementu sktadowego nalezy natychmiast wycofac
go z eksploatacji,

-- Podczas montazu nalezy zachowac ostroznosc, w przypadku uszkodzenia, czesc
taka nalezy niezwtocznie wymienic, lub zlecic jej sprawdzenie osobie
przeszkolonej.

- - Miejsce uzytkowania systemu asekuracyjnego, powinno mie¢ wdrozony plan
ratunkowy na wypadek zdarzenia, w ktérym zostat powstrzymany upadek,

-- Jeslido transportu uzyty zostat dzwig, nalezy zwroci¢ uwage na ruchy
wykonywane przez dzwig i zapewni¢ pracownikom zachowanie bezpiecznej
odlegtosci,

- wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub uzupetnien w sprzecie / w systemie,
wymaga pisemnej zgody producenta. Wszelkie naprawy elementow systemu
mMoga zostac przeprowadzone zgodnie z procedurami zdeklarowanymi przez
producenta systemu,

- Podczas mocowania Uchwytéw Konsoli minimalna wytrzymatose punktu
zakotwienia na wyrywanie wynosi 10 kN. Szczegdtowe informacje na ten temat
znajduja sie w Instrukcji Montazu.

- W przypadku odsprzedazy Systemu Asekuracyjnego poza granice kraju
pierwotnego przeznaczenia, odsprzedajacy powinien dostarczy¢ instrukcje

uzytkowania, konserwacji i okresowych badan w jezyku kraju w, ktérym ma byc¢
to urzagdzenie uzytkowane.
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25 KONTROLA SYSTEMU
KONTROLA BIEZACA

Przed kazdorazowym uzyciem systemu nalezy sprawdzi¢ ogdélny stan techniczny w
zakresie:
- kompletnosci elementow systemu,
- kompletnosci srub, tacznikow,
- braku uszkodzen spoin,
- braku uszkodzen siatki, liny krawedziowej i moskitiery,
- weryfikacji czy ktorykolwiek z elementdw jest nie zagiety, pekniety, naciety, lub
w jakikolwiek inny sposéb zniszczony
- weryfikacji czy wszystkie otwory montazowe sg drozne i nie utrudniaja
poprawnego montazu,
- weryfikacja oznaczen produktu, sprawdzenie ich czytelnosci i braku uszkodzen
tj. przetarcie, zerwanie itp.

W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z powyzszych punktow uzytkownik
powinien bezwzglednie zaprzestac uzytkowania systemu oraz poinformowac
producenta o koniecznosci wykonania kontroli szczegdtowe).

KONTROLA SZCZEGOLOWA

Kontrole szczegdtowa Systemu Asekuracyjnego wykonuje producent lub
odpowiednia do tego celu jednostka:
- kazdorazowo przed dostarczeniem systemu na budowe,
- co 12 miesiecy uzytkowania systemu,
- kazdorazowo po dtuzszym niz 3 miesigce okresie bezczynnosci systemu,
- po kazdym zgtoszeniu uzytkownika o koniecznosci wykonania kontroli
szczegdtowej. Kontrola szczegdtowa na wniosek uzytkownika jest
odptatna.

KONTROLA OKRESOWA
KONTROLA PO UPADKU

Aby zapewnic¢ prawidtowa prace i bezpieczenstwo uzywanego SYSTEMU
ASEKURACII, przynajmniej raz na 12 miesiecy nalezy przeprowadzi¢ kontrole catosci
systemu (kazdego elementu sktadowego, ktdry wchodzi w skiad systemu).

Kontrola musi zosta¢ wykonana przez osobe kompetentna, posiadajacg odpowiednie
uprawnienia.

W sytuacji zaistnienia przypadku zadziatania SYSTEMU ASEKURACYINEGO - tj.
upadek przedmiotu- elementy wchodzace w sktad systemu biorgcego udziat w
zdarzeniu nalezy wycofac z uzycia i natychmiast przekazac¢ do kontroli.

Kontrola musi zostac¢ przeprowadzona przez producenta lub przez osobe
przeszkolong przez firme STRUMIN.
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TERMIN WAZNOSCI PRZEGLADU OKRESOWEGO

Termin waznosci przegladu okresowego jest wyraznie zaznaczony na zewnetrznej
krawedzi etykiety przegladow [oznaczony termin (rok i miesiac} kolejnego przegladul].
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26  KONSERWACIA

Elementy sktadowe SYSTEMU ASEKURACYINEGO zabezpieczone sa systemem

lakierniczym.
Oczyszczajac i konserwujac elementy nalezy uzywac srodkow nie wchodzacych w

reakcje z lakierem.
W przypadku powstania odpryskow nalezy uzupetnic jej brak powtoka lakiernicza

wiasciwag dla takiego zastosowania.

27  KWALIFIKACIE OSOB UZYTKUJACYCH SYSTEM ASEKURACII.

Osoby uzytkujace system powinny:
- zapoznac sie z kompletng DTR SYSTEMU ASEKURACII - szkolenie powinno byc¢
potwierdzone pisemnie,
- posiadac szkolenie w zakresie BHP,
- zostac przeszkolone w zakresie postugiwania sie sSrodkami ochrony
indywidualnej i zbiorowej.
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2.8 POLACZENIE URZADZENIA ASEKURACYINEGCO Z ZAWIESIEM.

- Potgczenia SYSTEMU ASEKURACYINEGO z zawiesiem dzwigu wykonac powinna
wytacznie osoba posiadajaca kwalifikacje zawarte w pkt 2.7 oraz uprawnienia
sygnalisty - hakowego,

- zawiesie dzwigu dopuszcza sie zaczepi¢ wytgcznie w miegjscach zapewniajacych
bezpieczny transport i pewnos¢ zamocowania tadunku (czyli zamocowanie,
ktore zabezpiecza elementy przed wysunieciem, zerwaniem etc.).

Nalezy sprawdzic¢ czy:

- zawiesia sg atestowane, nie posiadajg widocznych wad oraz sg odpowiednie do
transportu elementoéw systemu,

- ciegna nie sg skrecone lub zwiazane,

- potgczenie zawiesi z uchwytem transportowym jest pewne,

- hak dzwigu jest kompletny.

29 MONTAZ SYSTEMU ASEKURACYINEGO.

Montaz SYSTEMU ASEKURACYINEGO moze wykonac pracownik zapoznany z DTR
urzadzenia. Za usytuowanie i wybor migjsc roboczych odpowiada kierownik budowy
lub inna uprawniona do tego osoba.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic, czy system jest kompletny oraz
czy nie posiada widocznych uszkodzen.

Podczas montazu systemu nalezy zachowac ostroznosé, w przypadku uszkodzen
elementow sktadowych, czesc taka nalezy niezwitocznie wymienic, lub zleci¢
sprawdzenie tej czesci osobie przeszkolone).

Transport pionowy nalezy realizowac zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2.8 za
pomoca dzwigu.

210 DEMONTAZ | PRZENOSZENIE MIEDZY MIEJSCAMI ROBOCZYMI.

Przy demontazu SYSTEMU ASEKURACYINEGO nalezy zachowac wszelkie srodKki
bezpieczenstwa i zasady jak przy montazu.

Podczas demontazu SYSTEMU ASEKURACYINEGO nalezy odpiac¢ wszystkie elementy nie
nalezgce do systemu.
211 UZYTKOWANIE SYSTEMU ASEKURACYINEGO.

Podczas uzytkowania Systemu Asekuracyjnego nalezy zachowac wszelkie
Srodki bezpieczenstwa opisane w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej oraz
w odpowiednich przepisach prawa i rozporzadzeniach.
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3.0 REJESTRURZADZENIA

REJESTR URZADZENIA

Nazwa produktu:

Model i typ / identyfikacja: Nazwa handlowa: Numer
identyfikacyjny:
Producent: Adres: Tel, e'mail,

strona www:

Rok produkcji / data wygasniecia Data zakupu: Data pierwszego
uzycia:

Inne istotne informacje (np. numer dokumentu):

PRZEGLADY OKRESOWE | HISTORIA NAPRAW

Data: Powadd wpisu Odnotowane wady, Nazwisko i podpis Przeglad okresowy -
(badanie okresowe lub | przeprowadzone osoby kompetentnej: nastepny termin:
napraway): naprawy i inne istotne

informacje:

Strona |11

STRUMIN EQUIPMENT
32-084 MORAWICA 191 EI [=]
(+48) 515 515 445 bk

strumin.pl E



M PLE & S AFE

< STRUMIN

Strona |12

ETRU[\/HN EOUIPMENTPRZEGLADY OKRESOWE | HISTORIA NAPRAW
32-084 MORAWICA 191
(+48) 515 515 445
strumin.pl




M P L E

& S A F E

< STRUMIN

Data:

Powdd wpisu
(badanie okresowe lub
naprawa):

Odnotowane wady,
przeprowadzone
naprawy i inne istotne
informacje:

Nazwisko i podpis
osoby kompetentnej:

Przeglad okresowy -
nastepny termin:
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4.0  TABLICZKA ZNAMIONOWA

e Informacje na tabliczce
= STRUMIN ;namionowej pozwalajag na
jednoznaczna identyfikacje
SYSTEM ASEKURACYINY kaZdegO urzadzenia na
podstawie numeru

Nazwa / Typ: System LiteMESH ID/numeru Seryjnego.

e Wszystkie dokumenty
dotaczone do urzadzenia,
o takie jak rejestr urzadzenia z

Numer seryjny: 025 inspekgcji i instrukcja obstugi,
odnosza sie do numeru
identyfikacyjnego/numeru

Rok produkgiji: 2022 seryjnego zapisanego na
urzadzeniu, aby uniknac
pomytek.

Waga: e Pole ostrzegawcze TabliczKi
Znamionowej za pomocya
tekstu i wyraznych symboli,

PN-EN-1263-1_2015-02E ostrzega i informuje o
mozliwych zrédtach zagrozen

( ( podczas pracy urzadzenia.

Zagrozenia

P.P.H.USTRUMIN . .

29-084 MORAWICA 191 e Przestrzegac instrukgji
bezpieczenstwa i uzywac

Maksymalna wysokosé Srodkow Ochrony
|—|max przechwytywania 2m. Indywidualnej (SOI)
2m

-~/

E Nominalna wartosc¢ pochtanianej
max energii

2,3k]
o Przeczytaj instrukcje bezpieczeristwa/

G Instrukcje Obstugi

( \ Uzywaj Srodkoéw Ochrony
m' Indywidualnej (SOI)

AdVA

—
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50 TABELA: NIEBEZPIECZENSTWO = RYZYKO = ZABEZPIECZENIE

L.p. ZAGROZENIE

Ryzyko

SZACOWANIE RYZYKA

SRODKI OCHRONY

NIEWYSTARCZAJACA
WYTRZYMALOSC MECHANICZNA.

Uzywanie
uszkodzonej lub
zniszczonej stopy
stropowej,

Upadek konstrukgji.
Zagrozenie zdrowia i zycia

Sprawdzac, kontrolowac oraz
odpowiednio magazynowac
elementy skfadowe systemu

Uzywanie
uszkodzonego lub
Zniszczonego
ramienia konsoli,

Upadek konstrukgji.
Zagrozenie zdrowia i zycia

Sprawdzag, kontrolowac oraz
odpowiednio magazynowac
elementy sktadowe systemu

Uszkodzenie lub
zniszczenie

Liny krawedziowej
siatki w wyniku
przecigzenia,

Upadek konstrukgji.
Zagrozenie zdrowia i zycia

Sprawdzac, kontrolowac oraz
odpowiednio magazynowac
elementy skfadowe systemu.

Nie dopuszczac do potencjalnego
ryzyka upadku ciezkich
przedmiotow z wysokosci.

Podtozenie,
podstawienie stopy,

zmiazdzenie, przyciecie,
skaleczenie lub otarcie czesci

Zachowac ostroznosc¢ podczas
montazu a w szczegolnosci przy

'Gé o dtoni lub innej czesci | ciata. zakfadaniu modutdéw na strop.
9 S Ciata pod uchwyty Zagrozenie zdrowia i zycia Ryzyko upadku z wysokosci,
2 9 & podczas skrecania, stosowac srodki ochrony
O c dociskania indywidualnej. Uzywac rekawic,
é Q butéw oraz hetmaow ochronnych z
paskiem podbrodkowym.
Ryzyko uderzenia Uderzenie gtowa lub innymi | Zachowac ostroznos¢ przy
elementami systemu| czesciami ciata o konstrukcje,| przenoszeniu, unikac¢ przenoszenia
podczas transportu, | w szczegoélnosci belki siatki dtugich elementow przez jednego
przenoszenia oséb (dtugosc 6m) pracownika.
znajdujacych sie w | Zagrozenie zdrowia i zycia Uzywac kask ochronny z paskiem
poblizu podbrodkowym.
‘qé Nie zabezpieczenie | Uderzenie w gtowe lub inne | Zachowac ostroznosc przy
3 S ramienia skosnego | czesci ciata oséb montazu, zwraca¢ uwage na
g podczas montazu znajdujacych sie na ponizszej| zabezpieczenia elementdw przed
) kondygnacji. nie kontrolowanymi ruchami, tj.
Zagrozenie zdrowia i zycia obroty, przesuniecia, zeslizgi itd.
Nie zabezpieczenie | Uderzenie w gtowe lub inne | Zachowac ostroznosc przy
ramienia gftéwnego | czesci ciata oséb montazu, zwraca¢ uwage na
przed wysunieciem | znajdujacych sie na nizszych | zabezpieczenia elementéw przed
kondygnacjach. nie kontrolowanymi ruchami, tj.
Zagrozenie zdrowia i zycia obroty, przesuniecia, zeslizgi itd.
Nieodpowiednie Uderzenie, ztamanie, Stosowac odpowiednie srodki
o Zabezpieczenie skaleczenie, oparzenie ochrony indywidualnej. Ustali¢
> W > otaczajacych czesci ciata. system bezpiecznej pracy.
w O O miejsce pracy Zagrozenie zdrowia Wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.
4 < g % przedmiotéw. i zycia podczas montazu jak i demontazu
2 E N systemu liczonag w poziomie od
Iz F budowanego obiektu w wymiarze
0

1/10 wysokosci obiektu jednak nie
mniej niz 6m.
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Uderzenie piorunem,| Porazenie elektryczne, Unikac pracy w sasiedztwie systemu
wiatr. poparzenie. Zagrozenie podczas wytadowan
WARUNKI ST
5 zdrowia i zycia. atmosferycznych,
POGODOWE :
Oraz pracy podczas wiatru
wiejgcego powyzej 10m/s.
Strona |17
STRUMIN EQUIPMENT
32-084 MORAWICA 191 E EI-'I

(+48) 515 515 445

strumin.pl E



M P L E S A F E

STFIUMIN

6.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam,
ze powyzsza dokumentacja projektowa
czedci konstrukeyjnej dla Systemu Asekuracyjnego

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004),
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma

stuzyc.

mer ini. Dominik Nowak

uprawmemat;gwia e opéojeb{tof}w _

i Kierowanig=rebot
e budowlanej
konstrukcyjno -
nr ewid. MAP,OlSS/PWBKb[M

czytelny podpis i pieczec projektanta
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DEKLARACIA ZGODNOSCI UE, NR: ......

1. System Asekuracyjny ,Siatka bezpieczenstwa LIteMESH" (NI SeryjNy: ..o ),

2. Nazwa i adres producenta:
STRUMIN EQUIPMENT SP. Z 0.0, 32-084 MORAWICA
Morawica 191, NIP: 944-22-78-659

3. Niniejsza deklaracje zgodnosci wydaje sie na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta:
STRUMIN EQUIPMENT SP.Z 0.0,

4. Przedmiot deklaracji: System Asekuracyjny ,Siatka bezpieczenstwa LiteMESH" okreslone
Dokumentacjg Techniczno — Ruchowa stanowigca zatgcznik nr1inr 2 do niniejszej deklaracji:
LJLITEMESH - INSTRUKCIA UZYTKOWANIA- PL.pdf”
JLITEMESH - INSTRUKCIA MONTAZU - PL.pdf”

5. Opisany w pkt 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

6. Odniesienia do wiasciwych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano, w odniesieniu do
ktorych deklarowana jest zgodnosc:

Projekt Systemu Asekuracyjnego — Siatki zabezpieczajgce LiteMESH wykonano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i normami technicznymi:

PN-EN-1263-1_2015-02E, Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy,
Siatki Bezpieczenstwa,
Czesc 1: Wymagania bezpieczenstwa, metody badan,

PN-EN 1090-2:2008+A1:2011, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych,
Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace onstrukgji
stalowych,

PN-EN ISO 3834-2:2007, Petne wymagania jakosci dotyczace spawania

materiatéw metalowych,

7. Opisany w pkt 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z typem w oparciu o System
Zaktadowej Kontroli Produkcji nr ZKP/STRUMIN/O1, oraz nadzorowane kontrole produktu w
losowych odstepach czasu).

Podpis w imieniu: Kamil Struminski, STRUMIN EQUIPMENT SP. Z 0.0

STRUMIN Sp.z0.0.Sp. k. -/
Aleksandrowice, ul. Teczynskich 2 -
e 42-084 Morawioa LS/ 7 Y/ ﬂ/}%

NIP 513-024-97-17 REGON 3672643950
tel. 515488 585 STRUMIN.PL

(miejsce i data wydania):
MORAWICA
21-03-2022
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