	A. [bookmark: _GoBack]INLEIDING METINGEN

	Het spreekwoord “Meten is weten en gissen is missen” spreekt voor zich. Als er voor een bepaald werk metingen nodig zijn, bv. werken in een gevaarlijke atmosfeer of werken die zelf een gevaarlijk atmosfeer kunnen creëren (gassen), is het belangrijk dat deze op een correcte wijze gebeuren met de juiste middelen.



	B. EISEN VOOR METINGEN

	CHECK

	1. ALGEMENE RICHTLIJNEN MEETAPPARATUUR
	

	a) Enkel toegelaten, geijkte en gecontroleerde meetapparatuur
	

	· geldig en door de wet/overheid/leverancier aangewezen instantie 
	

	b) Enkel door daartoe opgeleide personen
	

	· de metingen moet correct uitgevoerd worden en de waarnemingen op een juiste wijze geïnterpreteerd
	

	c) Controle van apparatuur voor iedere meting
	

	[image: Stickers pictogrammen explosie, zuurstof en toximeter verplicht ...]
	

	2. [image: Greisinger GOX 100 Zuurstofmeter 0 - 100 % | Conrad.be]WELKE METINGEN
	

	a) Zuurstofgehalte
	

	· met zuurstofmeter
· minimaal toegelaten concentratie zuurstof: 18 % (of strenger volgens de lokale wetgeving)
	

		Bv.:	betreden van tanks na ontgassing, bij lassen in besloten ruimte, …
	

	b) Damp- of gasconcentratie
	

	· met explosiemeter
· maximaal toegelaten concentratie: 10 % van de LEL (Lower Explosion Limit)
	

		Bv.:	bij werken in explosiezones op depots, in pompen op stations, …
	

	c) Giftige stoffen
	

	· [image: ]met gas-identificatie buisjes of speciale meters
· maximaal toegelaten concentratie: 
· algemeen  50 % van de MAC-waarde
(Maximum Allowable Concentratie)
· voor CO  10 PPM (Parts Per Million)
	

		Bv.:	bij lassen in besloten ruimtes, uitgravingen van verontreinigde grond…
	

	
	

	3. FREQUENTIE VAN METINGEN
	

	a) Steeds VÓÓR AANVANG van de werken / betreding / toegang
	

	b) CONTINU, als
	

	· de stoffen vrijkomen door de werken
· er geen zekerheid over de aanwezigheid van stoffen bestaat
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