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  LITIUMBATTERI 

1. Namnet på produkten och bolaget/företaget 
 
1.1 Identifiering 

Produktkategori:  Litiumjonbatteri  
 
Namn på modell: 1S1P BM14500Z1 
 
Spänning (volt):  3,7 V 
 
Kapacitet (amperetimmar): 0,67 Ah 
 
Energimängd (wattimmar): 2,5 Wh 
 
Kemiskt system: Litium-mangandioxid/Grafit 
 
Uppladdningsbar:  X Ja  Nej 
 
  
1.2. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller produktsäkerhetsblad 
Adress:  W&H Nordic AB   
 Box 7037    

187 11 Täby  
Telefon: 08-445 88 30  

 Telefax: 08-445 88 33  
E-post: daniel.rulli@whnordic.se 

 

2. Farliga egenskaper 

 
Faror Litiumjonbatterier kan utgöra en brand- eller explosionsrisk eller utgöra en risk 

för frätskada om de hanteras felaktigt. Kortslut, punktera, bränn eller krossa 
inte batteriet. Sänk heller inte ned batteriet i vatten och utsätt inte batteriet för 
spänning eller temperaturer som överstiger de som rekommenderas för normalt 
bruk. Läs instruktioner noggrant. 

 Vid normalt bruk så är kemikalierna och metallerna inneslutna i en sluten 
behållare och ingen exponering är därför möjlig. Risk för exponering föreligger 
endast om batteriet skadats (mekaniskt, termiskt eller elektriskt) vilket leder till 
aktivering av säkerhetsventiler och/eller skada på batterihöljet. Läckage av 
elektrolyter, reaktion av elektrodmaterial med fukt/vatten eller 
gasavgång/brand/explosion av batteriet kan inträffa beroende på 
omständigheterna.  

 Att vidröra strömförande delar kan orsaka elektrisk chock vilket kan resultera i 
termisk upphettning eller muskelparalys. Det senare kan orsaka hjärtflimmer, 
hjärtstillestånd eller andningskollaps med dödlig utgång. 

 
Toxicitet Om ett batteri brinner så kan ångorna irritera ögon, hud och andningsvägar. 
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3. Reaktionsekvation, sammansättning och information om ingredienser 

 

Oxidation: LixC6  Li1-xC6 + x Li+ + x e- 
 

Reduktion: Li1-xMn2O4 + x Li+ + x e-  LiMn2O4 
 
Följande ingredienser finns inuti den förslutna battericellen. 
 

Komponent Kemiskt namn CAS-nummer 

Katod Litiummangandioxid 39457-42-6 

Anod Grafit 7782-42-5 

Elektrolyt Etylacetat 141-78-6 

 Etylenkarbonat 96-49-1 

 Dimetylkarbonat 616-38-6 

 Litiumhexafluorofosfat 21324-40-3 

Bindningsmedel Polyvinylidendifluorid 24937-79-9 

 
 

4. Åtgärder vid första hjälpen 

 
De ämnen som nämns under avsnitt 3 är inneslutna i förslutna behållare. Vid normal hantering så föreligger 
risk för exponering endast om batteriet påverkas på mekanisk, termisk eller elektrisk väg. 
 
I händelse av läckande batteri beakta följande råd: 
Inandning  
Innehållet i ett öppnat batteri kan förorsaka irritation i luftvägarna.  
Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär uppkommer. 
Hudkontakt  
Innehållet i ett öppnat batteri kan förorsaka hudirritation.  
Skölj huden med tvål och vatten.  
Stänk i ögonen  
Innehållet i ett öppnat batteri kan förorsaka ögonirritation.  
Viktigt! Skölj genast med tempererat vatten i minst 15 minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna 
eventuella kontaktlinser). Omedelbart till läkare. Fortsätt att skölja även under transporten. 
 
I händelse av elektrisk chock, beakta följande åtgärder: 

- Rör inte den skadade personen förrän det är klarlagt att spänningen är avslagen 
- Ta bort exponerade fria kablar från den skadade personen med hjälp av icke strömförande verktyg 
- Den viktigaste åtgärden vid behandling av medvetslös person är att tillse att andningen och 

hjärtverksamheten fungerar. Vid behov tillse hjärt-lungräddning 
- Kyl brännskador och täck dem med en aseptiskt fuktighetsbevarande förband. 

 

5. Brandbekämpningsåtgärder 
 
Släckmedel 
Brand kan släckas med pulver. 
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Säkerhetsåtgärder 
Innan brandbekämpning inleds, tillse att brandbekämpningspersonal befinner sig på läsida om branden. 
Undvik att inandas rök/gaser från branden.   
 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

 
Samla upp utspilld elektrolytvätska med absorberande duk. 
 
Om en större mängd elektrolytvätska har läckt ut använd personlig skyddsutrustning: 

- Andningsmask med filter avsett för organiska gaser/ångor (A - brun). Se SS-EN 136. 
- Ögonskydd (skyddsglasögon) med sidoskydd. Se SS-EN 166. 
- Skyddshandskar vid risk för omfattande direktkontakt. Skyddskläder efter behov. Se SS-EN 374-3. 

 

7. Hantering och lagring 
 
Hantering 
Öppna inte batteriet. Krossa inte, plocka inte isär, tappa eller löd ihop batteriet.  
 
Laddning 
Ladda batteriet inom temperaturintervallet 0°C till +45°C. 
Ladda endast med laddare speciellt avsedd för detta batteri. 
 
Urladdning 
Ladda ur batteriet inom temperaturintervallet -20°C till +60°C. 
 
Säkerhetsupplysning 
Felaktig hantering kan orsaka brand eller explosion.  
 
Lagring 
Temperatur: -20°C till +45°C 
Luftfuktighet: 0 % till 80 % 
Väl ventilerad plats 
Kortslutning kan förorsaka brand 
Förvaras åtskilt från metallföremål 
 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

 
Hanteringsföreskrifterna under avsnitt 7 måste observeras. Kontrollera regelbundet att lagrings-
temperaturen ligger inom det angivna intervallet. Det är också viktigt att kontrollera att ventilationen är 
tillräcklig så att atmosfären inte blir vattenmättad.  
Vid normal användning krävs ingen skyddsutrustning. 
 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Utseende En cell med vitt omslag 

Vikt 21 g 

Kemiska egenskaper Se avsnitt 3 
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10. Stabilitet och reaktivitet 
 
Vid långvarig lagring kan kapaciteten reduceras och batteriets livstid förkortas. Plasthöljet kan förstöras av 
läckande elektrolytvätska.  
 

11. Toxikologisk information 

 
Vid normal hantering så sker inget läckage, och därför sker heller ingen fysisk kontakt med de farliga 
ingredienserna i batteriet. 
 

12. Ekologisk information 

 
Vid normal hantering så sker inget läckage, och därför sker heller ingen förorening av den omgivande 
miljön. Om batteriet är obrukbart så måste det återvinnas. Se avsnitt 13. 
 

13. Avfallshantering 

 
Detta batteri utgör farligt avfall (SFS 2011:297, Avfallsförordning). 
Det får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. 
Om batteriet är obrukbart så måste det återvinnas enligt tillämpliga regler för avfallsåtervinning.  
 

14. Transportinformation 

 
ADR-S Batteriet uppfyller alla krav i särbestämmelse 188 (kapitel 3.3, ADR-S) 
 
Särbestämmelse 188: 
Celler och batterier som överlämnas till transport omfattas inte av övriga bestämmelser i ADR/ADR-S om 
följande bestämmelser är uppfyllda: 
(a) en primär litiumcell eller cell med litiumlegering innehåller högst 1 g litium och en cell med litiumjoner 
har en nominell energi i wattimmar om högst 20 Wh, 
(b) ett primärt litiumbatteri eller batteri med litiumlegering innehåller en totalmängd på högst 2 g litium och 
ett litiumjonbatteri har en nominell energi i wattimmar om högst 100Wh. Litiumjonbatterier som omfattas av 
denna bestämmelse ska vara märkta med nominell energi i wattimmar på ytterhöljet, förutom sådan 
tillverkade före den 1 januari 2009, 
(c) varje cell eller batteri uppfyller bestämmelserna i 2.2.9.1.7 (a) och (e), 
(d) celler och batterier ska, om de inte är inbyggda i utrustning, vara förpackade i innerförpackningar som 
fullständigt omsluter cellen eller batteriet. Celler och batterier ska vara skyddade så att kortslutning 
förhindras. Detta innefattar skydd mot kontakt med ledande material i samma förpackning som skulle 
kunna leda till kortslutning. Innerförpackningarna ska förpackas i kraftiga ytterförpackningar som 
överensstämmer med bestämmelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.5, 
(e) celler och batterier som är inbyggda i utrustning, ska vara skyddade mot skador och kortslutning och 
utrustningen ska vara försedd med effektiva anordningar för att förhindra oavsiktlig aktivering. Denna 
bestämmelse gäller inte för anordningar som är avsedda att vara aktiva under transport (RFID-
transpondrar, klockor, sensorer, etc.) och som inte kan generera farlig värmeutveckling. När batterier är 
inbyggda i utrustning, ska utrustningen förpackas i kraftiga ytterförpackningar som tillverkats av 
ändamålsenligt material med tillräcklig styrka och lämplig konstruktion i förhållande till förpackningens 
kapacitet och avsedda användningsområde, såvida inte batteriet har ett likvärdigt skydd från utrustningen 
den är inbyggd i. 
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(f) varje kolli ska förses med lämplig märkning för litiumbatterier, som visas i 5.2.1.9. Detta krav gäller inte 
för 
(i) kollin som innehåller knappcellsbatterier installerade i utrustning (inklusive kretskort), och 
(ii) kollin som innehåller högst fyra celler eller högst två batterier installerade i utrustning i de fall 
sändningen innehåller högst två kollin. 
(g) såvida batterierna inte är inbyggda i utrustning, ska varje kolli kunna klara en fallprovning från 1,2 m 
höjd i kollits alla orienteringsriktningar utan att cellerna eller batterierna i kollit skadas, utan förskjutning av 
innehållet som leder till beröring mellan batterierna (eller cellerna) och utan att innehållet kommer ut, och 
(h) såvida inte batterierna är inbyggda i utrustning eller förpackade med utrustning, får bruttovikten på 
kollina inte överstiga 30 kg. 
I de ovan beskrivna bestämmelserna och i hela ADR/ADR-S avses med ”litiummängd” vikten litium i 
anoden i en primär litiumcell eller cell med litiumlegering. Det finns olika benämningar för primära 
litiumbatterier och litiumjonbatterier för att underlätta transport av dessa batterier vid vissa transportsätt och 
för att olika räddningsinsatser ska kunna tillämpas. 
Ett batteri med endast en cell, definierad enligt testhandboken, del III, delavsnitt 38.3.2.3 betraktas som en 
”cell” och ska transporteras utifrån denna särbestämmelse enligt kraven för ”celler”. 
 
ICAO-TI/IATA-DGR Litiumjonbatterier 
 Förpackningsinstruktion 965, avsnitt II eller avsnitt IB 
 
 Litiumjonbatterier packade med utrustning 
 Förpackningsinstruktion 966, avsnitt II 
 
 Litiumjonbatterier inneslutna i utrustning 
 Förpackningsinstruktion 967, avsnitt II 
 

15. Gällande föreskrifter 
 
Transportlagstiftning: 

MSBFS 2016:8 ADR-S. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng 

MSBFS 2016:9 RID-S. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg 

IMDG Code - 2016  
Consolidated Edition 
Amendment 38-16 

International maritime dangerous goods code 

IATA DGR 
58th Ed 2017 

Dangerous Goods Regulations, International Air Transport 
 Association 

    

16. Annan information 

 
Information i detta produktsäkerhetsblad bedöms vara korrekt, men den är inte fullständig och ska endast 
användas som vägledning, den är baserad på nuvarande kunskap om litiumjonbatterier och ska tillämpas i 
samband med adekvata skyddsåtgärder för produkten. Det är användarens ansvar att försäkra sig om 
användbarheten och fullständigheten av denna information för det egna specifika användningsområdet. 
 

 
--- Slut på dokumentet --- 


