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Montageschritt 2201

MOVENTO
Montage Ladenschienen

 

 

Untere Ladenschiene
erst nach dem Korpus-
zusammenbau montieren.

Vorderseite:

Bohrungen für
Ladenschiene

(5 mm Ø) X

Die Ladenschienen werden an 
die Korpus-Seitenteile mit 3 
bzw. 4 Systemschrauben (je 
nach Länge der Ladenschiene) 
angeschraubt.

 
Die unterste Ladenschiene  
erst nach dem Zusammenbau 
des Korpus montieren,
damit die Erreichbarkeit des
CNC-Verbinders gewährleistet 
ist.

Die Systemschrauben sind 
zusammen mit den 
Kupplungen abgepackt !

CNC-Verbinder

Montageschritt 2202

MOVENTO
Montage Ladenschienen

 

 

Vorderseite:

Bohrungen für
Ladenschiene

(5 mm Ø)

CNC-Verbinder

CNC Verbinder

Decke und Boden montieren: 
Decke und Boden in die 
Dübelbohrungen bzw. auf die 
Schulterschrauben der
CNC-Verbinder stecken und 
mit einem 
Kreuzschraubenzieher
den CNC-Verbinder schließen. 

Montage der untersten 
Ladenschiene: 
Nach dem Zusammenbau des 
Korpus kann die unterste 
Ladenschiene montiert werden.

Systemschraube
11mm

Montageschritt 2203

MOVENTO
Montage Ladenschienen 

Ladenträgermontage:
CNC-Verbinder in die 
Bohrungen der Ladenträger 
einschlagen. Anschließend die 
beiden Ladenträger mittels 
35mm Schrauben miteinander 
verschrauben. Danach die 
Ladenschienen mit den 
Systemschrauben auf die 
Ladenträger montieren.

Montageschritt 2204

MOVENTO
Ladenträger

 

 

Systemschraube
11mm

Ladenträger

35mm Schraube

CNC-Verbinder
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Ladenträgermontage: 
In die Decke bzw. Deckenstege 
werden die vier Schulter-
schrauben geschraubt (Bild 1).  
Danach kann der vorgefertigte 
Ladenträger aufgesteckt und 
mit den CNC-Verbindern fixiert
werden (Bild 2).

 

 

Montageschritt 2205

MOVENTO 
Ladenträger

 

CNC-Verbinder

Schulterschraube

Bild 1

Bild 2

Distanzleisten für Innenlade 
montieren: 

 Distanzleisten mit 35mm 
Schrauben am Korpus-
Seitenteil anschrauben.

 Ladenschienen mit 
Systemschrauben auf den 
Distanzleisten anschrauben.

ACHTUNG: Die unterste 
Distanzleiste erst nach dem 
Zusammenbau des Korpus 
montieren, damit der CNC-
Verbinder erreichbar bleibt.





Montageschritt 2206

MOVENTO
Distanzleiste

 

 

Schraube
35mm

Movento
Distanzleiste

Systemschraube
11mm

Unterste Distanzleiste
erst nach dem Zusammenbau

des Korpus anschrauben !

Montageschritt 2207

MOVENTO
Rollfach/Innenlade

 

 
INNENLADE

ROLLFACH
28mm

X
Montage der Kupplungen
bei Innenlade und Rollfach:
Die Kupplungen werden an 
der linken und rechten 
Innenlade-Rollfachseite 
angeschraubt. Die Schrauben 
zur Frontbefestigung dürfen 
nicht verwendet werden.

Schrauben zur
 Frontbefestigung

16mm Schraube

Montageschritt 2208

Kupplung
MOVENTO

Montage der Kupplungen:
Die Kupplungen werden an der 
linken und rechten Laden-
unterseite angeschraubt. Die
Schraubenpositionen sind an 
der Unterseite der Lade durch 
Vorkörnungen markiert.  

16mm Schraube

Die Bohrungen befinden
sich an der HINTERSEITE !

VORDERSEITE !
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Montageschritt 2209
MOVENTO

Rollfach/Innenlade

 

 

Innenlade bzw. Rollfach 
einsetzen:
Die Innenlade bzw. das 
Rollfach auf die Ladenschienen  
setzen und vollständig in den 
Korpus schieben bis ein 
„CLICK” zu hören ist.

Rollfach

Innenladen

Montageschritt 2210

Einsetzen der Lade 
MOVENTO

clickLadenkörper in den Korpus 
einsetzen:
Den Ladenkörper auf die 
Ladenschienen setzen und 
vollständig in den Korpus 
schieben bis ein „CLICK” zu 
hören ist.

Montageschritt 2211

Demontage der Lade 
MOVENTO

Ladenkörper demontieren:
Ladenkörper aus dem Korpus 
ziehen. Dann die beiden 
Kupplungen an der linken und 
rechten Ladenunterseite 
gleichzeitig gedrückt halten 
(Schritt ). Danach kann die 
Lade nach vorne entnommen 
werden (Schritt ).





Montageschritt 2212

Montage Ladenblende 
MOVENTO

doppelseitiges
Klebeband

Ladenblende montieren:
Bohrlöcher zur Montage der     
Ladenblende anzeichnen und 
mit einem 4mm Holzbohrer 
vorbohren. Um das Aus-
brechen des Bohrlochs zu 
verhindern, sollte der 
Hilfszuschnitt beim Bohren von 
innen dagegen gehalten 
werden. Schutzfolie vom 
doppelseitigen Klebeband 
entfernen, Ladenblende mittig 
einrichten und auf die dafür 
vorgesehenen Dübel stecken.

Holzbohrer
4mm Ø

88mm

Langlochbohrung

Langlochbohrung für Dübel ist immer
  von der Unterkante ! 88mm

Hilfszuschnitt 
(im Zubehör
enthalten)

10x5cm
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Montageschritt 2213

Montage Ladenblende 
MOVENTO

Ladenblende montieren:

30mm 

Die Lade mit der provisorisch 
befestigten Ladenblende aus 
dem Korpus entnehmen und 
mit Schrauben (sind 
extra verpackt) verschrauben.
Danach die Ladenblende
durch die Kupplungen mit 
16mm Schrauben zusätzlich 
befestigen.
Für einen gleichmäßigen 
Spaltabstand der Frontblende 
zum Korpus die Tür-Puffer laut 
Abbildung aufkleben. TÜR-PUFFER

16mm
Schraube

30mm
Schraube

Bei der Frontart „FRAME” darf die Bohrung zur 
Befestigung der Frontblende maximal nur 1cm 
von der Ladeninnenseite betragen (Bild1).

Max. 1cm

Bild1

Montageschritt 2214

Laden Feinjustierung

MOVENTO

Ladenblende Feinjustierung:





: LINKS/RECHTS
: RAUF/RUNTER

Montageschritt 2215

Laden Feinjustierung

MOVENTO

Ladenblende Feinjustierung:

: NEIGUNG VOR/ZURÜCK

Montageschritt 2216

Laden Feinjustierung

MOVENTO

Ladenblende Feinjustierung:

: Frontverlauf zum Korpus                   
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MITTIG ! Montageschritt 2217

Grifflochbohrung
MOVENTO







 Den Lochabstand des Griffes               
ermitteln und mit einem Stift  auf
der Bohrschablone markieren.

 Die Bohrschablone MITTIG auf
der Ladenblende auflegen und die
späteren Bohrlöcher anzeichnen.

 Die angezeichneten Bohrlöcher
mit einem spitzen Gegenstand 
vorkörnen.

 

 
 

 

 

 

 

Montageschritt 2218

Grifflochbohrung
MOVENTO 

Grifflochbohrung:
Mit einem 4,5mm Holzbohrer 
durch die Frontblende und den 
Ladenkorpus bohren.
Um das Ausbrechen des 
Bohrlochs zu verhindern, sollte 
der Hilfszuschnitt beim Bohren 
von innen dagegen gehalten 
werden.

Holzbohrer
4,5mm Ø

Hilfszuschnitt 
(im Zubehör
enthalten)

10x5cm

 

 
 

 

 

 

 

Montageschritt 2219

Griffmontage
MOVENTO

Griffschraube

Griff / Knopf anschrauben:
Mit einem Kreuzschrauben-
zieher den Griff/Knopf von 
innen mit den passenden 
Griffschrauben anschrauben.  
 


