DSA Premea Artline

UNTERSCHRANK-
SEITENAUSZUG DSA

Die bewahrte Losung fiir den Unterschrank im neuen Look.

Das bewdhrte System fur unterschiedlichste Einbausituationen
wurde in Design und Funktionalitdt weiterentwickelt. Mit einem
Funktionselement fur unterschiedlichste Einbausituationen ist
der Seitenauszug ein Bestseller; der seinesgleichen sucht.

Details
Korpusbreiten: 150, 200 und 300 mm
Einbautiefe: min. 495 mm
Einbauhdhe: min. 485 mm
Links und rechts montierbar
EasyFit: werkzeuglose Frontanbindung
Ablagevarianten flr die Ausflhrungen 90°, 45° und 35°

Ablageelemente zur Aufbewahrung von Handtlichern
und Backblechen

Individuelle Hohenverstellung der Kérbe

3D-Frontjustierung erméglicht ein komfortables und
einfaches Einstellen der Front

Integrierte Dampfung und Selbsteinzug in beiden Fihrungen
Einbauschablone: kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig
Zuladung System: max. 20 kg

Ablagevarianten: Classic, Saphir, Premea und Premea Artline
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EinbaumaBe: K 8
Mindesteinbauhdhen orpusmabe
DSA1 485 mm (2 Kdrbe) 150 /200 / 300 mm
DSA2 577 mm (2 Korbe) - r—j r—j
DSA3 619 mm (2 Korbe) 7§ P q
DSA4 714 mm (3 Kérbe) A . .
DSA5 1.222 mm (4 Korbe) (3 Filhrungen) E £ £
DSA 7 1.605 mm (5 Kérbe) (3 Fiihrungen) 16-19mm) 2 = R
DSA 8 1.824 mm (6 Kdrbe) (3 Flihrungen) 3? < =
< g €
S
KorbmaBe: 120 1 50° 45°
Korbbreite Korbtiefe Korbhdhe
Classic ~ Premea
K150 K200 K300 K150 K200 K300 | ¢30®  p'anice ]
90° | 89 139 220 | 470 470 470 75 84 i i i
45° | 89 139 220 | 460 460 458 | 75 84 £ =
— <
35° 220 48 | 75 84 5 3
: g
35° 30°
Korbvarianten:

45 °, rechter Korb Ausfiihrung
Beschlag RAL 9006 silber Klarlack

Korbe Chrom, RAL 9006 silber Klarlack

SS

> , > - DSA1-4 20kg
a 5 ﬂ >DSA5-3 40 kg

@rme

Konstruktive und technische Anderungen behalten wir uns vor.
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Neue StraBe 27 | D-33034 Brakel-Erkeln | Fon: +49 5272 601-01 | Fax: +49 5272 601-193 | www.vauth-sagel.de


































# Download on the ANDROID APP ON
@& AppStore ;‘ Google play





