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Montageschritt 2351

Übersicht Zargenhöhen
LEGRABOX

Höhen der Ladenzargen:

Zargenhöhe N 66mm:
Herdlade

Zargenhöhe M 90mm:

Zargenhöhe C 176mm:

Zargenhöhe F 240mm:

Lade/Sifonlade/Innenlade

Auszug/Innenlade

Auszug

Zargenhöhe M: 90mm

Zargenhöhe C: 176mm

Zargenhöhe F: 240mm

Zargenhöhe N: 66mm

Übersicht der verschiedenen Ladenhöhen !

LG-Innenlade M

LG-Innenlade C

Sifonlade M

Lade

Auszug

Auszug

Herdlade

Montageschritt 2352

LEGRABOX
Montage Ladenschienen

 

 

Untere Ladenschiene
erst nach dem Korpus-
zusammenbau montieren.

Vorderseite:

Bohrungen für
Ladenschiene

(5 mm Ø) X

CNC-VerbinderDie Ladenschienen werden an 
die Korpus-Seitenteile mit 3 
bzw. 4 Systemschrauben (je 
nach Länge der Ladenschiene) 
angeschraubt.

 
Die unterste Ladenschiene  
erst nach dem Zusammenbau 
des Korpus montieren,
damit die Erreichbarkeit des
CNC-Verbinders gewährleistet 
ist.

Die Systemschrauben sind 
zusammen mit der 
Frontbefestigung abgepackt !

Montageschritt 2353

LEGRABOX
Montage Ladenschienen

 

 

Vorderseite:

Bohrungen für
Ladenschiene

(5 mm Ø)

CNC-Verbinder

CNC Verbinder

Decke und Boden montieren: 
Decke und Boden in die 
Dübelbohrungen bzw. auf die 
Schulterschrauben der
CNC-Verbinder stecken und 
mit einem 
Kreuzschraubenzieher
den CNC-Verbinder schließen. 

Montage der untersten 
Ladenschiene: 
Nach dem Zusammenbau des 
Korpus kann die unterste 
Ladenschiene montiert werden.

Systemschraube
15mm

Montageschritt 2354

LEGRABOX
Montage Ladenschienen 
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Ladenträgermontage:
CNC-Verbinder in die 
Bohrungen der Ladenträger 
einschlagen. Anschließend die 
beiden Ladenträger mittels 
35mm Schrauben miteinander 
verschrauben. Danach die 
Ladenschienen mit den 
Systemschrauben auf die 
Ladenträger montieren.

Montageschritt 2355

LEGRABOX
Ladenträger

 

 

Systemschraube
15mm

Ladenträger

35mm Schraube

CNC-Verbinder

 

 

Montageschritt 2356

LEGRABOX 
Ladenträger

 

CNC-Verbinder

Schulterschraube

Bild 1

Bild 2

Ladenträgermontage: 
In die Decke bzw. Deckenstege 
werden die vier Schulter-
schrauben geschraubt (Bild 1).  
Danach kann der vorgefertigte 
Ladenträger aufgesteckt und 
mit den CNC-Verbindern fixiert
werden (Bild 2).

Distanzleiste für Innenlade 
montieren: 

 Distanzleiste mit 35mm 
Schrauben am Korpus-
Seitenteil anschrauben.

 Ladenschienen mit 
Systemschrauben auf den 
Distanzleisten anschrauben.

ACHTUNG: Die unterste 
Distanzleiste erst nach dem 
Zusammenbau des Korpus 
montieren, damit der CNC- 
Verbinder erreichbar bleibt.





Montageschritt 2357

LEGRABOX
Distanzleiste

 

 

Legrabox
Distanzleiste

Unterste Distanzleiste
erst nach dem Zusammenbau

des Korpus anschrauben !

Systemschraube
15mm

35mm Schraube

Montageschritt 2358
LEGRABOX

Innenlade/Auszug

 

 

Innenlade bzw. Innenauszug 
einsetzen:
Die Innenlade bzw. den 
Innenauzug auf die 
Ladenschienen setzen und 
vollständig in den Korpus 
schieben bis ein „CLICK” zu 
hören ist.

Innenlade M

Innenlade C

Distanzleisten
(optional)
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Montageschritt 2360

Ladenblende N/M
LEGRABOX

Frontbefestigung N
HERD-

LADENBLENDE

Frontbefestigung M
LADENBLENDE

Lochabstand 16mm

Lochabstand 32mm

Frontbefestigungen auf 
Ladenblende montieren:
Die Frontbefestigungen in die 
Bohrungen der Ladenblende 
stecken und mit den 
integrierten Schrauben 
befestigen.

Frontbefestigungen auf 
Auszugsblende montieren:
Die Frontbefestigungen
(Bild 1) in die Bohrungen der 
Auszugsblende stecken 
und mit den integrierten 
Schrauben befestigen.

Montageschritt 2361

Auszugsblende C
LEGRABOX

Frontbefestigung
für

AUSZUG C

Bild 1

Frontbefestigungen auf 
Auszugsblende montieren:
Die beiden Frontbefestigungen
(Bild 1 & Bild 2) in die 
Bohrungen der Auszugsblende
stecken und mit den 
integrierten Schrauben 
befestigen.

Montageschritt 2362

Auszugsblende F
LEGRABOX

Frontbefestigung
für

AUSZUG F

Bild 1

Bild 2

 

 
 

 

Montageschritt 2363

LEGRABOX
Frontstabilisierung

Fronrstabilisator montieren:
Ist eine Laden- oder Auszugs-
blende breiter als 65cm, wird 
mittig ein Frontstabilisator montiert.
Dieser wird laut Skizze an der 
Frontblende und dem Laden-
boden angeschraubt. Bei der 
Frontart ALU2 ist kein Front-
stabilisator vorgesehen.

Ladenboden

3,5x16mm
Schraube

Frontstabilisator
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Frontbefestigungen auf 
Ladenblende montieren:
Die Frontbefestigungen mit den 
dazugehörigen 13mm 
Schrauben an der 
ALU2-Frontblende befestigen.

Montageschritt 2364

ALU2-Ladenblende M/N
LEGRABOX

13mm
Schraube

Frontbefestigung M
ALU2

LADENBLENDE

Frontbefestigung N
ALU2 HERD-

LADENBLENDE

Lochabstand 16mm

Lochabstand 32mm

Frontbefestigungen auf 
Auszugsblende montieren:
Die Frontbefestigungen mit den 
dazugehörigen 13mm
Schrauben an der 
ALU2-Frontblende befestigen.

Montageschritt 2365

ALU2-Auszugsblende C 
LEGRABOX

Frontbefestigung
für

ALU2-AUSZUG C

13mm
Schraube

Frontbefestigungen auf 
Auszugsblende montieren:
Die Frontbefestigungen mit den 
dazugehörigen 13mm 
Schrauben an der 
ALU2-Frontblende befestigen.

Montageschritt 2366

ALU2-Auszugsblende F 
LEGRABOX

Frontbefestigung
für

ALU2-AUSZUG F

13mm Schraube

Montageschritt 2367

Frontmontage 
LEGRABOX

Frontblende befestigen:
Die Frontblende wird mit der 
Frontbefestigungen in den 
montagefertig gelieferten Lad-
enkörper gesteckt, bis die 
Blende automatisch und gut 
hörbar einrastet.
Der Abstand der unteren 
Bohrung von der Unterkante 
der Frontblende beträgt 
50/65/70mm. 

51mm

obere Ladenblende M
Höhe=12,5cm

71mm

Laden/Auszugblende M/C/F
Höhe ab 14,5cm

65mm

Unterkante

Herdladenblende N
Höhe=12,5cm

Unterkante

Unterkante
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Montageschritt 2368

Demontage Frontblende
LEGRABOX

Demontage der Frontblende:
Zur Demontage der 
Frontblende die oberste 
Einstellschraube zur Lade 
drehen, bis sie am Endpunkt 
einrastet (Schritt ). Danach 
die Frontblende nach vorne 
drücken (Schritt ).







Montageschritt 2369

Einsetzen Lade/Auszug 
LEGRABOX

clickLaden bzw. Auszugskörper 
in den Korpus einsetzen:

Für einen gleichmäßigen 
Spaltabstand der Frontblende 
zum Korpus Tür-Puffer laut 
Abbildung aufkleben.

Laden bzw. Auszugskörper 
auf die Ladenschienen setzen 
und vollständig in den Korpus 
schieben bis ein „CLICK” zu 
hören ist.

TÜR-PUFFER

Montageschritt 2370

Demontage Lade/Auszug 
LEGRABOX

Laden bzw. Auszugskörper 
demontieren:
Laden bzw. Auszugskörper 
aus dem Korpus ziehen.
Dann die beiden Kupplungen
an der Unterseite der linken 
und rechten Ladenschiene 
gleichzeitig gedrückt halten 
(Schritt ). Danach kann die 
Lade nach vorne entnommen 
werden (Schritt ).





Montageschritt 2371

Einstellen Lade/Auszug 
LEGRABOX

Laden bzw. Auszugsblende 
einstellen:

it 
einem TORX-Schraubenzieher 
Zur Feineinstellung kann m

die Frontblende nachjustiert 
werden.

: RAUF/RUNTER
: LINKS/RECHTS
: NEIGUNG VOR/ZURÜCK







R
L

TORX T20











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Montageschritt 2372

Herdladenblende
LEGRABOX

Feineinstellung Herdlade:




: RAUF/RUNTER
: LINKS/RECHTS

Zur Demontage der Herd-
ladenblende die Abdeckung 
mit dem Schraubenzieher nach
oben drücken und die dahinter-
liegende Schraube zur Lade 
drehen  bis sie am Endpunkt 
einrastet.

Demontage 
Herdladenblende:









Montageschritt 2373

Abdeckkappen 
LEGRABOX

Abdeckkappen anbringen:
Innere Abdeckung mit dem   
Haken unten einsetzen .
Danach in die vorgesehene
Öffnung drücken .
Äußere Abdeckungen  
anbringen.







R

Abdeckkappe
innen

Haken







 Den Lochabstand des Griffes               
ermitteln und mit einem Stift  auf
der Bohrschablone markieren.

 Die Bohrschablone MITTIG auf
der Ladenblende auflegen und die
späteren Bohrlöcher anzeichnen.

 Die angezeichneten Bohrlöcher
mit einem spitzen Gegenstand 
vorkörnen.

HÖHEN DER LADENBLENDEN
BEACHTEN !

 

 
 

 

 

 

 

MITTIG ! Montageschritt 2374

Grifflochbohrung
LEGRABOX

 

 
 

 

 

 

 

Montageschritt 2375

Grifflochbohrung
LEGRABOX 

Grifflochbohrung:
Mit einem 4,5mm Holzbohrer 
durch die Frontblende bohren.
Um das Ausbrechen des 
Bohrlochs zu verhindern, sollte 
der Hilfszuschnitt beim Bohren 
von innen dagegen gehalten 
werden.

Holzbohrer
4,5mm Ø

Hilfszuschnitt 
(im Zubehör
enthalten)

10x5cm
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Montageschritt 2376

Griffmontage
LEGRABOX 

Griffschraube

Griff / Knopf anschrauben:
Mit einem Kreuzschrauben-
zieher den Griff/Knopf von 
innen mit den passenden 
Griffschrauben anschrauben.  
 

Montageschritt 2377

Mülltrennsystem 
LEGRABOX

50cm

Länge der
Ladenschienen beachten !

Ladenschienen und 
Deckenführungsleisten 
montieren:

50 cm 

Zur Montage des Mülltrenn-
systems zunächst die 
Ladenschienen mit einer 
Nennlänge(NL) von 
mittels Systemschrauben an 
die Korpus-Seitenteile 
schrauben.
Die Deckenführungsleisten 
werden mit 16mm Schrauben
an den Korpus-Seitenteilen 
befestigt.

16mm Schraube

Deck
enführu

ngsle
ist

e

Ladenschiene
Nennlänge(NL)
50cm

15mm
Systemschraube

50cm

Montageschritt 2378

Mülltrennsystem 
LEGRABOX

Aufnahmerahmen montieren:
Den Aufnahmerahmen auf den 
Mülltrennsystem-Auszug 
setzen und mit 16mm 
Schrauben laut Abbildung 
befestigen.

16mm
Schraube

Aufnahme-
rahmen

Montageschritt 2379

Mülltrennsystem 
LEGRABOX

Deckelplatte montieren:
Die Deckelplatte auf die 
Deckelführungsleisten setzen
und nach hinten schieben bis 
ein „CLICK” zu hören ist.

Deckelplatte


