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Gegenstand dieses Bescheides:
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstiandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziiglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und
Ausflihrung von Bauteilen mit groRformatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" Profil 5
(P5) und Profil 6 (P6) mit und ohne Polypropylen-Bandeinlagen nach DIN EN 494" mit einer
Dicke von 6,5 mm einschlieRlich der zugehdrigen Befestigungselemente.

Die Standsicherheit der Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk sowie eine
mogliche Warmedammung und deren Befestigung sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen
Bauartgenehmigung.

1.2 Anwendungsbereich

Eindeckung von Dachern fiir Dachneigungen =7° der Nutzungskategorie H nach
DIN EN 1991-1-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA3 in Uberlappender Verlegeart
dirfen mit den Faserzement-Wellplatten "Neptunus" ausgefiihrt werden.

Hinterllftete AuRenwandbekleidungen dirfen mit Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach
DIN 18516-14 mit Einhdngehaken aus nichtrostendem Stahl bemessen und ausgeflhrt
werden.

Die Faserzement-Wellplatten dirfen dabei entweder auf Holz-, Stahl- oder Aluminium-
Unterkonstruktionen befestigt werden.

Die fur die Anwendung der hinterlifteten AuRenwandbekleidung zuldssige Gebaudehdhe
ergibt sich aus dem Standsicherheitsnachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brand-
schutzvorschriften der Lander nicht geringere H6hen ergeben.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung
211 Allgemeines

Erganzend zu den nachfolgenden Planungsvorgaben sind die Angaben zur Bemessung nach
Abschnitt 2.2 und zur Ausfiihrung nach Abschnitt 2.3 in der Planung zu bertcksichtigen.

Es dirfen nur die in Abschnitt 2.1.2 genannten Bauprodukte verwendet werden.
21.2 Bauprodukte
2.1.2.1 Faserzement-Wellplatte

Fur die Verwendung der Faserzement-Wellplatten "Neptunus" gelten die in Anlage 1
zusammengestellten Produktmerkmale, die durch die Leistungserklarung nach EU-BauPVO
und die zugehdrige Technische Dokumentation nachgewiesen sein mussen.

1 DIN EN 494:2015-12 Faserzement-Wellplatten und dazugehdrige Formteile — Produktspezifikation und
Prifverfahren
2 DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Alilgemeine Einwirkungen auf

Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1991-1-1:2002 + AC:2009

3 DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke — Wichten,
Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
DIN EN 1991-1-1/NA Anderung A1
A1:2015-05
4 DIN 18516-1:2010-06 AuRenwandbekleidungen, hinterliftet - Teil 1: Anforderungen, Priifgrundsatze
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2.1.2.2 Befestigungsmittel

Die Befestigung der Wellplatten erfolgt in Abhangigkeit von der Verwendung auf

Holz-Unterkonstruktionen fiir Dacheindeckungen und AuRenwandbekleidungen:

- Sechskant-Holzschrauben nach DIN 5715 aus nichtrostendem Stahl, d >7 mm, mit
Dichtpilz (siehe auch Anlage 2, Blatt 1, Bild 2.1 und Bild 2.2),

- Bohrschraube EJOT SAPHIR JT4-FZ-6,5 aus nichtrostendem Stahl (V2A) einschlieflich
Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-2208 (siehe auch Anlage 2, Blatt 2, Bild 2.3),

- Bohrschraube ETANCO MONOVIS 6,5 x L aus nichtrostendem Stahl (V2A) einschlieRlich
Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-2208 (siehe auch Anlage 2, Blatt 2, Bild 2.4),

- Bohrschraube NES ACT2 6,5xL aus nichtrostendem Stahl (V2A) einschlieRlich
Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-2208 nach Anlage 2, Blatt 3, Bild 2.5,

- Bohrschraube PMJ-TEC TOPEX 7457 E 6,5xL aus nichtrostendem Stahl (V2A),
einschlieBlich Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-220¢ (siehe auch Anlage 2, Blatt 3,
Bild 2.6),

- Bohrschraube REISSER WFBS-V-A 6,5 x L aus nichtrostendem Stahl (V2A), einschlieRlich
Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-220¢ (siehe auch Anlage 2, Blatt 4, Bild 2.7),

- Bohrschraube SFS SCFW-S-BAZ 6,5 x L aus nichtrostendem Stahl (V2A), einschlieRlich
Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-220¢ (siehe auch Anlage 2, Blatt 4, Bild 2.8).

Holz-Unterkonstruktionen fiir Dacheindeckungen:

- Bohrschraube EJOT SAPHIR JT2-FZ-6,5 aus feuerverzinktem Stahl einschliellich
Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-220¢ (siehe auch Anlage 2, Blatt 5, Bild 2.9),

- Bohrschraube NES ACT4 6,5 x L aus feuerverzinktem Stahl einschlieBlich Dichtscheibe
und Dichtpilz nach Z-31.4-220¢ (siehe auch Anlage 2, Blatt 5, Bild 2.10),

- Bohrschraube PMJ-TEC TOPEX 7456 6,5 x L aus feuerverzinktem Stahl einschlieRlich
Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-2208 (siehe auch Anlage 2, Blatt 6, Bild 2.11),

- Bohrschraube REISSER WFBS-S-A 6,5xL aus feuerverzinktem Stahl einschlieBlich
Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-220¢ (siehe auch Anlage 2, Blatt 6, Bild 2.12),

- Bohrschraube SFS SCFW-BAZ 6,5xL aus feuerverzinktem Stahl einschliel3lich
Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-220¢ (siehe auch Anlage 2, Blatt 7, Bild 2.13).

Stahl-Unterkonstruktionen fiir Dacheindeckungen und AuRenwandbekleidungen:

- Bohrschraube ETANCO MONOVIS-DRILLINOX 6,3 x L aus nichtrostendem Stahl (V2A)

einschlieBlich Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-220¢ (siehe auch Anlage 2, Blatt 7,
Bild 2.14),

- Bohrschraube NES KDAC3-C5 6,3xL aus nichtrostendem Stahl (V2A)/Bi-Metall,
einschlieBlich Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-2208 (siehe auch Anlage 2, Blatt 8,
Bild 2.15),

- Bohrschraube REISSER A2/BIMETALL WFBS-B-Z6 6,3xL aus nichtrostendem Stahl
(V2A)/Bi-Metall, einschlieBlich Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-2208 (siehe auch
Anlage 2, Blatt 8, Bild 2.16).

Stahl-Unterkonstruktionen fiir Dacheindeckungen:

- Stahlhaken aus S 235 JR nach DIN EN 10025-27, d > 6,25 mm mit Pilzkopfdichtung (siehe
auch Anlage 4, Bild 4.1 bzw. Anlage 2, Bild 2.2).

5 DIN 571:2010-11 Sechskant-Holzschrauben

6 Z-31.4-220 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir Befestigungsmittel der Firma Scheerders
van Kerchove

7 DIN EN 10025-2:2005-04 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen

fur unlegierte Baustahle
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Aluminium-Unterkonstruktionen fiir Dacheindeckungen und AuRenwandbekleidungen:

- Bohrschraube NES KDAC3-C5 6,3xL aus nichtrostendem Stahl (V2A)/Bi-Metall,
einschlieBlich Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-220¢ (siehe auch Anlage 2, Blatt 8,
Bild 2.15),

- Bohrschraube REISSER A2/BIMETALL WFBS-B-Z6 6,3 xL aus nichtrostendem Stahl
(V2A)/Bi-Metall, einschlieRlich Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-220¢ (siehe auch
Anlage 2, Blatt 8, Bild 2.16).

Die stadhlernen Befestigungsmittel missen mit mindestens 50 um Zinkauflage gegen
Korrosion geschitzt werden oder aus nichtrostendem Stahl sein.

Zur Dichtung der Stahlhaken (Anlage 4, Bild 4.1) und der Sechskant-Holzschrauben (Anlage 2,
Bild 2.1) sind nur Pilzdichtungen aus Kunststoff mit Stahleinlage nach Anlage 2, Bild 2.2 zu
verwenden. Die Abmessungen der Pilzdichtung missen Anlage 2, Bild 2.2, entsprechen.

Der Kunststoff der Pilzdichtung muss mindestens UV-stabilisiert sein und im Temperatur-
bereich von -20 bis +100 °C dem Zustandsbereich thermoplastisch zugeordnet werden.

Bestimmungen fiir die Eindeckung von Dachern
Uberdeckungen und Dachneigung

Die Langeniberdeckung der Wellplatten muss mindestens 200 mm betragen. Die Regeldach-
neigung in Abhangigkeit von der Entfernung Traufe-First soll mindestens den Werten der
Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1: Regeldachneigungen

Entfernung a Regeldachneigung

Traufe-First in° (%)

inm mit Kitteinlage ohne Kitteinlage
- A B
a<10 > 7°(~12,3) > 9°(~15,8)

10<a<20 > 8°(~14,1) >10° (~ 17,6)

20<a<30 >10° (~ 17,6) >12° (~21,3)
a>30 >12° (~21,3) >14° (~ 24,9)

Bei Unterschreitung der Regeldachneigung nach Tabelle 1, Spalte A, die jedoch nicht weniger
als 7° betragen darf, ist grundsatzlich ein Unterdach anzuordnen.

Die Seitenuberdeckung muss bei dem Profil 5 ("Neptunus" P5) und Profil 6 ("Neptunus" P6)
47 mm (~ ¥4 Wellenbreite) betragen. Am Kreuzungspunkt von vier Wellplatten ist ein Ecken-
schnitt an den sich diagonal gegenuberliegenden Wellenbergen erforderlich. Der Abstand
zwischen den Wellplatten im Bereich der Eckenschnitte soll 5 bis 10 mm betragen (siehe
Anlage 3).

Auflagerung der Faserzement-Wellplatten

Die Auflagerbreite fiir Wellplatten muss mindestens 40 mm betragen. Hiervon sind lediglich
Stahlrohrpfetten, Durchmesser > 40 mm und &hnlich abgerundete Pfetten ausgenommen. Die
Wellplatten dirfen unmittelbar auf die unterstiitzenden Bauteile aus z. B. Beton, Holz oder
Stahl aufgelegt werden.

Werden zwischen Pfetten und Wellplatten Warmedammstoffe, fiir die keine Druckfestigkeit in
Anspruch genommen werden kann, verlegt, so sind zwecks Druckverteilung zwischen
Wellplatte und Warmedammstoff mindestens 50 mm breite und 5 mm dicke Lastverteilungs-
streifen anzuordnen.

1.31.4-2/21
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2.1.3.3 Befestigung der Faserzement-Wellplatten
Die Wellplatten sind ausreichend flir abhebend wirkende Windlasten® (fur Windsog, ggf. auch
fur auf die Dachflache von unten einwirkende Winddrucklasten) zu befestigen.
Der Abstand der Befestigungen vom unteren bzw. oberen Plattenrand muss mindestens
50 mm betragen (siehe Anlage 4).
Als Befestigung fur die Wellplatte dirfen nur Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.2.2 fur die
Eindeckung von Déachern verwendet werden.
Zur Befestigung mussen die Wellplatten durchbohrt werden.
Der Bohrlochdurchmesser muss mindestens 2 mm gréRer als der Schaft des Befestigungs-
mittels zuzlglich etwaiger Dichtungsmittel sein. Das gilt auch fir Befestigungsmittel, die nicht

der Befestigung der Wellplatten dienen und zur Befestigung in der Unterkonstruktion die
Wellplatten durchdringen missen.

Bei Verwendung von Sechskant-Holzschrauben (d = 7 mm) nach Anlage 2, Bild 2.1, muss der
Bohrlochdurchmesser d = 11 mm betragen.

2.1.3.4 Unterkonstruktion

2.1.3.4.1 Holz-Unterkonstruktion
Bei Holz-Unterkonstruktionen muss diese mindestens aus europaischem Nadelholz der
Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 14081-1° oder der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-11°
bestehen.

2.1.3.4.2 Stahl-Unterkonstruktion
Bei Stahl-Unterkonstruktionen muss diese mindestens aus Stahl S235JR nach
DIN EN 10025-1 oder Stahl S280GD+xx oder S320GD+xx nach DIN EN 10346'" mit Blech-
starken zwischen 1,5 und 6,0 mm bestehen.

2.1.3.4.3 Aluminium-Unterkonstruktion
Bei Aluminium-Unterkonstruktionen muss diese mindestens aus der Legierung
EN AW-6063 T66 nach DIN EN 755-2'2 mit Blechstarken zwischen 3,0 und 5,0 mm,
Rwm = 215 N/mm? nach DIN EN 573 bestehen.

21.4 Bestimmungen fiir die Bekleidung von AuBenwéanden

21.4.1 Allgemeines
Fir die Planung gilt DIN 18516-14 soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.
Die Faserzement-Wellplatten diirfen auRer ihrer Eigenlast, den Wind- und ggf. Eis- und

Schneelasten keine weiteren Lasten (z. B. aus Bauteilen flir Werbung oder aus Fenster-
anlagen) aufnehmen.

Die Beanspruchung der Wellplatten und der Befestigungsmittel ist erforderlichenfalls unter
Berlcksichtigung des Verhaltnisses der Steifigkeit der Bekleidung zur Steifigkeit der Unter-
konstruktion zu errechnen™s.

Da die Schrauben nicht auf Biegung beansprucht werden dirfen, ist die Eigenlast der
Wellplatten gesondert, z. B. durch Einhangehaken aus nichtrostendem Stahl, in die Unter-
konstruktion einzuleiten.

Bei freistehenden oder teilweise freistehenden Dachern entsprechend DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit
DIN EN 1991-1-4/NA, Abschnitt 7.3 gehort neben dem Windsog auch der Winddruck von Innen zu den abhebend
wirkenden Windlasten

9 DIN EN 14081-1:2011-05 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

10 DIN 4074-1:2012-06 Sortierung von Holz nach der Tragfahigkeit - Teil 1: Nadelschnittholz

" DIN EN 10346:2015-10 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl zum
Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen

12 DIN EN 755-2:2016-10 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und

Profile - Teil 2: Mechanische Eigenschaften
siehe z. B.
Zuber, E.: Einfluss nachgiebiger Fassadenunterkonstruktionen auf Bekleidung und Befestigung.
In: "Mitteilungen" Deutsches Institut fiir Bautechnik 10 (1979), Nr. 2, S. 45-50.
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Belliftete Hohlraume von AufRenbauteilen sind nach DIN 68800-2'4 als Feuchtbereich einzustufen.
Dies entspricht der Nutzungsklasse2 nach DINEN 1995-1-1"® in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA"S,

Zwischen metallener Unterkonstruktion und Befestigungsmittel ist auf die Vermeidung von
Spalt- und Kontaktkorrosion in Abhangigkeit von den Umgebungsbedingungen zu achten.

Eine eventuell vorhandene Warmedammung ist unabhangig von der Unterkonstruktion direkt
am Bauwerk zu befestigen.

2.1.4.2 Brandschutz

AuRenwandbekleidungen aus den Faserzement-Wellplatten gemafl Abschnitt 1 sind auf
Aluminium- und Stahl-Unterkonstruktionen in Bereichen anwendbar, wo die bauaufsichtliche
Anforderung "nichtbrennbar”, "schwerentflammbar" oder "normalentflammbar" an die Aul3en-
wandbekleidung gestellt wird.

AuRenwandbekleidungen aus den Faserzement-Wellplatten gemafl Abschnitt 1 sind auf
stabférmigen Holz-Unterkonstruktionen in Bereichen anwendbar, wo die bauaufsichtliche
Anforderung "schwerentflammbar" oder "normalentflammbar" an die AuRenwandbekleidung
gestellt wird.

Bei der Planung und Ausflihrung als nichtbrennbare oder schwerentflammbare AuRenwand-
bekleidung gilt Folgendes:

- Die Technischen Baubestimmungen Uber besondere Brandschutzmaflnahmen bei
hinterlifteten AulRenwandbekleidungen'” sind zu beachten.

- Der Nachweis der Nichtbrennbarkeit / Schwerentflammbarkeit gilt nur bei Ausfiihrung
der hinterlfteten AuRenwandbekleidung auf Wanden mit nachgewiesenem Feuer-
widerstand

e aus massiven mineralischen Baustoffen (Mauerwerk und Beton) oder

. in Holzbauweise mit einer brandschutztechnischen wirksamen aulReren
Beplankung aus nichtbrennbaren Platten der Klasse K260 nach DIN EN 13501-2

und wenn eine ggf. vorhandene Warmedammung aus nichtbrennbaren Warmedamm-
stoffen (Dicke = 50 mm; p = 35 kg/m?) besteht.

- Die Breite des Hinterliftungsspaltes zwischen der Rickseite der Faserzement-
Wellplatten und dem Untergrund bzw. der Warmedammung muss dabei mindestens
50 mm betragen. Die Bestimmungen in DIN 18516-1 bleiben davon unberihrt.

Werden die vorstehenden Bedingungen nicht eingehalten, ist die hinterliftete Aulenwand-
bekleidung aus den Faserzement-Wellplatten gemal Abschnitt 1 nur in Bereichen anwendbar,
wo die bauaufsichtliche Anforderung "normalentflammbar" an die AufRenwandbekleidung
gestellt wird.

2.1.4.3 Uberdeckung

Die Uberdeckungen entsprechen denen der Anwendung als Dacheindeckung nach
Abschnitt 2.1.3.1.

21.44 Befestigungen, Befestigungsmittel

Als Befestigung flir die Wellplatten dirfen nur Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.2.2 flr
AuRenwandbekleidungen verwendet werden.

14 DIN 68800-2:2012-02 Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende bauliche MaRnahmen im Hochbau
15 DIN EN 1995-1-1:2010-12 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1:
Allgemeines — Allgemeine Regeln und Regeln fir den Hochbau
DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07 Anderung A2
16 DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 5: Bemessung
und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln
und Regeln fiir den Hochbau
17 s. Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV-TB), Abschnitt A 2.2, Ifd. Nr. A 2.2.1.6
(Anhang 6), unter www.dibt.de bzw. deren Umsetzung in den Landern.
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Die Befestigungsmittel missen durch die "Wellenberge" hindurchgefiihrt werden, siehe
Anlage 6.

Der Abstand der Befestigungen vom unteren bzw. oberen Plattenrand muss mindestens
50 mm betragen, siehe hierzu auch Anlage 6.

Zur Befestigung missen die Wellplatten durchbohrt werden. Der Bohrlochdurchmesser muss
mindestens 2 mm groRer als der Schaft des Befestigungsmittels zuzlglich etwaiger
Dichtungsmittel sein. Das gilt auch fir Befestigungsmittel die nicht der Befestigung der
Wellplatten dienen und zur Befestigung in der Unterkonstruktion die Wellplatten durchdringen
muissen.

Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktionen entsprechen denen der Anwendung als Dacheindeckung nach
Abschnitt 2.1.3.4.

Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Fir den Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108-218,

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN ISO 6946"° fir
die AulRenwandkonstruktion dirfen die Luftschicht (Hinterliftungsraum) und die Fassaden-
elemente nicht berlcksichtigt werden.

Beim Warmeschutznachweis ist fir den verwendeten Dammstoff der Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit entsprechend DIN 4108-420, Tabelle 2 anzusetzen.

Fir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-321,
Schallschutz
Fir den Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Aufdenlarm) gilt DIN 4109-122,

Bemessung
Rechen- bzw. Bemessungswerte

Die Rechenwerte der Eigenlast, des Bemessungswertes des Tragwiderstands fiir Biegung,
der Wert des Elastizitatsmoduls und der Temperaturdehnzabhl fur die Faserzement-Wellplatten
sind Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 2: Rechenwerte fiir die Faserzement-Wellplatte "Neptunus" Profil P5 und Profil P6

EigenlastGx | Bemessungswert des Tragwiderstands | E|astizitats- | Temperatur-
je m? far Biegung Rq modul dehnzahl
Dachflache in Langsrichtung Emean or
kN/m? N/mm? N/mm? 106K
0,20 6,4 10.000 12
einschlieBlich Wellplattenbefestigungsmaterial

DIN 4108-2:2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden — Teil 2: Mindestanforde-
rungen an den Warmeschutz

DIN EN ISO 6946:2018-03 Bauteile — Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangskoeffizient —
Berechnungsverfahren; Deutsche Fassung EN ISO 6946:2017

DIN 4108-4:2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden — Teil 4: Warme- und
feuchteschutztechnische Bemessungswerte

DIN 4108-3:2014-11 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden — Teil 3: Klimabedingter

Feuchteschutz — Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise flr
Planung und Ausfiihrung
DIN 4109-1:2016-07 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen

1.31.4-2/21
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222 Verwendung der Wellplatte als Dacheindeckung
2.2.21 Auflagerabstande und maximaler Bemessungswert der Einwirkungen

Die hochstzulassigen Auflagerabstande in der Dachneigung gemessen (z. B. Pfetten-
abstande) betragen

— fir Dachneigungen < 20° £ <1150 mm und
— fir Dachneigungen = 20° £ <1450 mm.

Der maximale Bemessungswert der Einwirkungen qq betragt dann

— fir Auflagerabstande ¢ < 1150 mm gd < 3,3 kN/m? und
— fir Auflagerabstande ¢ < 1450 mm ga < 2,1 kN/m2.

Der Nachweis nach DIN EN 1991-1-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA3,
Abschnitt 6.3.4.2 (4) ist dadurch nicht erbracht.

Bei Einhaltung dieser Belastungen und der Auflagerabstande (in Richtung der Dachneigung
gemessen) erlbrigt sich ein weiterer Nachweis fur die Wellplatten, siehe jedoch
Abschnitt 2.1.3.2.

In Fallen, bei denen der maximale Bemessungswert der auf die Unterkonstruktion
andruckenden Einwirkungen qq Uberschritten wird, ist fir den gewahlten reduzierten Auflager-
abstand (< 1150 mm, < 1450 mm) nachzuweisen, dass der Bemessungswert des Tragwider-
standes fur Biegung nach Abschnitt 2.2.1, Tabelle 2, nicht Gberschritten wird.

Die Auskragung von Wellplatten darf ¥4 der hdchstzulassigen Auflagerabsténde nicht tber-
schreiten.

2.2.2.2 Nachweis des Widerstandes gegen Abheben der Wellplatten
2.2.2.2.1 Nachweis der Befestigungsmittel

Der Nachweis des Widerstands der Befestigungsmittel gegen abhebend wirkende Windlasten
ist auf zwei Arten mdoglich:

1. Uberschreiten die Bemessungswerte der abhebend wirkenden Windlasten nicht die in
Anlage 5 angegebenen Bemessungswerte der Widerstande wy, ist bei Holz- und Stahl-
Unterkonstruktionen der Nachweis erfiillt, wenn das zum jeweiligen Bemessungswert der
Einwirkung gehorige Befestigungsbild gewahlt wird.

2. Sind die Bemessungswerte der Einwirkungen grofRer als die Werte nach Anlage 5_oder
handelt es sich um eine Unterkonstruktion aus Aluminium oder ist eine individuelle
Bemessung gewinscht, ist die Anzahl der Befestigungsmittel nachzuweisen.

AuBerdem ist der Nachweis zu flhren, dass die Biegespannungen der Wellplatten
aufgrund abhebend wirkender Windlasten® nach DIN EN 1991-1-42% in Verbindung mit
DIN EN 1991-1-4/NA%* den Bemessungswert des Tragwiderstands fiir Biegung nach
Abschnitt 2.2.1, Tabelle 2, nicht Uberschreiten.

Jede Wellplatte "Neptunus" Profil P5 ist an den Pfetten an mindestens vier Stellen im
2. und 5. Wellenberg bzw. bei Verwendung der Wellplatte "Neptunus" Profil P6 im 2. und
6. Wellenberg zu befestigen. Die abhebend wirkenden Windlasten® sind nach
DIN EN 1991-1-4% in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA2?4, zu ermitteln. Hierbei ist bei
Befestigungen auf

a. Holz-Unterkonstruktionen nach Abschnitt 2.1.3.4.1: Fax,rd = 1,9 kKN
b. Stahl-Unterkonstruktionen nach Abschnitt 2.1.3.4.2: Fax,ra = 1,9 kN
c. Aluminium-Unterkonstruktionen nach Abschnitt 2.1.3.4.3:  Fax,ra = 1,6 kN
anzunehmen.
23 DIN EN 1991-1-4:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen
auf Tragwerke - Windlasten
24 DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen

auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Windlasten
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Reichen nach diesem Nachweis vier Befestigungspunkte nicht aus, ist entweder der
Pfettenabstand zu verringern oder es sind zusatzliche Befestigungsmittel anzuordnen.

Ergeben sich durch den Nachweis nicht mehr als 12 Befestiger, sollte die Anordnung der
Befestiger fur die Wellplatten mit Profil P5 und Profil P6 mit 2500 mm Lénge
entsprechend Anlage 5 erfolgen.

Wird von den Bildern nach Anlage 5 kein Gebrauch gemacht, gelten grundsatzlich
folgende Regeln fir die Anordnung von Befestigern:

Auf dem 1. Wellenberg darf nicht befestigt werden.

Werden auch an Auflagerlinien, die zwischen den Endauflagerlinien liegen, Befestiger
angeordnet, muss die Anzahl der Befestiger je Auflagerlinie der Anzahl der Befestiger an
den Endauflagerlinien entsprechen.

Bei Profil P5 sind bei 2 Befestigern je Auflagerlinie die Wellenberge 2 und 5 zu befestigen,
bei 3 Befestigern je Auflager die Wellenberge 2, 3 und 5 und bei 4 Befestigern die
Wellenberge 2, 3, 4 und 5.

Bei Profil P6 sind bei 2 Befestigern je Auflagerlinie die Wellenberge 2 und 6 zu befestigen,
bei 3 Befestigern je Auflager die Wellenberge 2, 4 und 6, bei 4 Befestigern je Auflager die
Wellenberge 2, 3, 5 und 6 und bei 5 Befestigern die Wellenberge 2, 3, 4, 5 und 6.

2.2.2.2.2 Nachweis der Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion selbst ist flr andriickend wirkende Einwirkungen als auch abhebend
wirkende Windlasten nachzuweisen.

Fir Holz-Unterkonstruktionen gilt DIN EN 1995-1-115 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA‘€,
Insbesondere sind die Mindestabstande nach DIN EN 1995-1-1' in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA'S, Abschnitt 8.7 einzuhalten.

Fur Stahl-Unterkonstruktionen gilt DIN EN 1993-1-12% in Verbindung mit DIN EN 1993-1-1/NA2S.
Insbesondere sind die Grenzwerte der Rand- und Achsabstéande der Befestigungsmittel nach
DIN EN 1993-1-827 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-8/NA28, Abschnitt 3.5 einzuhalten.

Fir  Aluminium-Unterkonstruktionen  gilt  DIN EN 1999-1-12  in  Verbindung  mit
DIN EN 1999-1-1/NA%. Insbesondere sind die Rand- und Lochabstande der Befestigungsmittel
nach DIN EN 1999-1-12 in Verbindung mit DIN EN 1999-1-1/NA%, Abschnitt 8.5.1 einzuhalten.

223 Zusatzliche Bestimmungen fiir die Bemessung von AufRenwandbekleidungen

Die hinterlifteten Aufienwandbekleidungen sind unter Beachtung der Technischen
Baubestimmungen nach DIN 18516-14 zu bemessen, sofern im Folgenden nichts anderes
bestimmt ist.

Die Standsicherheit ist in jedem Einzelfall nachzuweisen, dabei durfen die Wellplatten aul3er
ihrer Eigenlast, den Wind- und ggf. Eis- und Schneelasten keine weiteren Lasten (z. B. aus
Bauteilen fir Werbung oder aus Fensteranlagen) aufnehmen.

25 DIN EN 1993-1-1:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1:
Allgemeines — Allgemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau
DIN EN 1993-1-1/A1:2014-07 Anderung A1
26 DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 3: Bemessung

und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1: Allgemeines — Allgemeine Regeln
und Regeln fiir den Hochbau

27 DIN EN 1993-1-8:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-8:
Bemessung von Anschlissen

28 DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 3: Bemessung
und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-8: Bemessung von Anschlissen

29 DIN EN 1999-1-1:2010-05 Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln

30 DIN EN 1999-1-1/NA:2013-05 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 9: Bemessung
und Konstruktion von  Aluminiumtragwerken — Teil 1-1:  Allgemeine

Bemessungsregeln
DIN EN 1999-1-1/NA/A1:2014-06  Anderung A1
DIN EN 1999-1-1/NA/A2:2015-03  Anderung A2
DIN EN 1999-1-1/NA/A3:2015-11  Anderung A3
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Der Bemessungswert des Tragwiderstandes fiir Biegung der Wellplatten sind Abschnitt 2.2.1,
Tabelle 2 zu entnehmen.

Der statische Nachweis erfolgt nach Abschnitt 2.2.2.1 und der Nachweis des Widerstandes
gegen an die Unterkonstruktion andriickende Einwirkungen erfolgt nach Abschnitt 2.2.2.2.2.
23 Ausfiihrung
2.31 Anforderungen an die bauausfiihrende Firma

Das Fachpersonal der bauausfiihrenden Firma hat sich tiber die Besonderen Bestimmungen
dieses Bescheides sowie Uber alle fir eine einwandfreie Ausfiihrung der Bauart erforderlichen
weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren.

Die bauausfilhrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit dieser
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung geman §§ 16a Abs. 5i. V.
m. 21 Abs. 2 MBO bzw. deren Umsetzung in den Landesbauordnungen abzugeben. Ein
Muster der Ubereinstimmungserklarung ist dem Bescheid als Anlage 7 beigefiigt. Diese
Erklarung ist dem Bauherrn zu Uberreichen.

2.3.2 Eingangskontrolle der Bauprodukte

Auf der Baustelle ist eine Eingangskontrolle der zu verwendenden Bauprodukte und deren
Kennzeichnung nach Abschnitt 2.1.2 durchzufiihren.

233 Montage der Dacheindeckung

Die Dacheindeckung muss gemafR den folgenden Bestimmungen und unter Berticksichtigung
der Planungsvorgaben (siehe Abschnitt 2.1) und der Bemessung (siehe Abschnitt 2.2) ausge-
fuhrt werden.

Alle notwendigen Systemkomponenten nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung sind
vom Antragsteller zu liefern.

Beschadigte Faserzement-Wellplatten diirfen nicht eingebaut werden. Bei der Montage
sichtbar beschadigte Wellpatten sind auszutauschen.

Die Unterkonstruktion ist technisch zwangungsfrei zu montieren.

Die Ebenheit der Unterkonstruktion muss sichergestellt werden.

Die Montagehinweise des Herstellers der Faserzement-Wellplatte sind zu beachten.
Bei Aluminium-Unterkonstruktionen muss der Bohrstaub der Wellplatte entfernt werden.

Beim Verlegen der Wellplatten ist die Unfallverhitungsvorschrift UVV "Bauarbeiten”
(BGV C22) zu beachten. Die Wellplatten gelten als nicht begehbare Bauteile im Sinne von
§ 11 dieser Vorschrift.

Auf Handwerksregeln, die z. B. vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
herausgegeben werden und die bei der Verlegung ebenfalls zu beachten sind, wird
hingewiesen.

234 Zusiatzliche Bestimmungen fiir die Montage der hinterliifteten AuBenwandbekleidung

Die AuRenwandbekleidung muss gemal den folgenden Bestimmungen und unter Berlck-
sichtigung der Planungsvorgaben (siehe Abschnitt 2.1) und der Bemessung (siehe Abschnitt
2.2) ausgefiihrt werden.

Die Montagehinweise des Herstellers der Faserzement-Wellplatten sind zu beachten.

Alle notwendigen Systemkomponenten nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung sind
vom Antragsteller zu liefern.

Beschadigte Faserzement-Wellplatten diirfen nicht eingebaut werden. Bei der Montage sicht-
bar beschadigte Wellplatten sind auszutauschen.

Die Unterkonstruktion ist technisch zwangungsfrei auszufihren.
Die Ebenheit der Unterkonstruktion muss sichergestellt werden.

Auf Fachregeln, die z. B. vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks oder
vom Fachverband fiir vorgehangene hinterliiftete Fassade e.V. herausgegeben werden und
die ebenfalls zu beachten sind, wird hingewiesen.

7111999.22 1.31.4-2/21
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3 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Einrichtungen zum Begehen der Dacher sind entsprechend den Sicherheitsregeln der
Bau-Berufsgenossenschaft fiir Arbeiten an und auf Dachern aus Wellplatten auszubilden.

Dr.-Ing. Wilhelm Hintzen Beglaubigt
Referatsleiter Schroder
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1.2

1.3

1
2

Produktmerkmale der Faserzement-Wellplatte "Neptunus" Profil P5 und Profil P6
Zusammensetzung

Die Faserzement-Wellplatte muss hinsichtlich der verwendeten Materialien und des
Herstellverfahrens der Probe entsprechen, die fiir diese allgemeine Bauartgenehmigung bewertet
wurde.

Die Faserzement-Wellplatte muss folgende Merkmale nach DIN EN 494" aufweisen:

Die Faserzement-Wellplatte entspricht Typ NT (asbestfreie Technologie).

Die Faserzement-Wellplatte wird aus einer Mischung von Kunststoff- und Zellstofffasern,
Zusatzstoffen, Zement nach DIN EN 197-12 und Wasser hergestellt. Die Wellplatte kann
zusatzlich Polypropylen-Bander enthalten, die in der Mitte der Plattendicke in bestimmte
Wellenflanken eingelegt werden.

Die Faserzement-Wellplatten werden entweder unbeschichtet oder auf den Plattenoberseiten
(Dach- bzw. Fassadensichtseiten) mit einer Farbbeschichtung gefertigt.

Mechanische Eigenschaft: C1X

Schlagfestigkeit: Bestanden bei einer Spannweite von 1380 mm
Verhalten bei Brandeinwirkung von aufden: Broof (Anforderung ohne Prifung erfiillt.)
Brandverhalten: Klasse A2-s1, dO nach DIN EN 13501-1
Freisetzung gefahrlicher Stoffe: Keine Leistung festgestellt.
Wasserundurchlassigkeit: Keine Wassertropfen

Mafabweichung: Lange: 25001 0 mm

Breite: 918 mm + 10 /- 5 mm (Profil P5)
1095 mm + 10/ - 5 mm (Profil P6)
Dicke: 6,5+ 0,6 mm

Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser: R.=0,7
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel: R, =2 0,7
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel: R.20,7

Dauerhaftigkeit gegen Warme-Regen-Wechsel: R, =2 0,7

Malfde, Profile und Form

Die Faserzement-Wellplatte muss Uber die ganze Plattenlédnge hinsichtlich ihrer geometrischen
Abmessungen den Bildern 1.1a und 1.1b fiir das Profil P5 und den Bildern 1.2a und 1.2b fiir das
Profil P6 entsprechen.

Die Nenndicke der Wellplatte betragt 6,5 mm fir beide Profile.
Die Lange der Wellplatte betragt maximal 2500 mm.

Die Wellplatte muss rechtwinklig und vollkantig sein, darf jedoch einen vorgefertigten
Eckenschnitt nach Anlage 3 aufweisen; die Kanten missen gerade sein und parallel zu den
Wellenachsen verlaufen.

DIN EN 494:2015-12 Faserzement-Wellplatten und dazugehdrige Formteile- Produktspezifikation und Prifverfahren
DIN EN 197-1:2011-11 Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien von Normalzement

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

Anlage 1

Produktmerkmale der Faserzement-Wellplatte Blatt 1 von 3

786835.22
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Bild 1.1a: Wellplatten Profil P5 mit PP-Bandern:
Querschnittsabmessungen und Lage der
PP-Bander
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Bild 1.2a: Wellplatten Profil P6 mit PP-Bandern:
Querschnittsabmessungen und Lage der

PP-Bander
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Bild 1.1b: Wellplatten Profil P5 ohne PP-Bandern:
Querschnittsabmessungen
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Bild 1.2b: Wellplatten Profil P6 ohne PP-Bandern:
Querschnittsabmessungen

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

Produktmerkmale der Faserzement-Wellplatte:
Querschnittsabmessungen und Lage der PP-Bander

Anlage 1
Blatt 2 von 3

786836.22
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1.4 Biegefestigkeiten
Die nach DIN EN 4941, Abschnitt 7.3.2 bestimmten Biegefestigkeiten der Faserzement-Wellplatte
"Neptunus" Profil P5 und Profii P6 missen mindestens die in Tabelle 1.1 aufgefihrten
charakteristischen Biegefestigkeiten (5%-Quantil mit 75 %iger Aussagewahrscheinlichkeit)
aufweisen.

Tabelle 1.1: Charakteristische Biegefestigkeiten fc der Faserzement-Wellplatten "Neptunus"

charakteristische Biegefestigkeiten fei, charakteristische Biegefestigkeiten fe
in Plattenlangsrichtung nach in Plattenlangsrichtung nach
Trockenlagerung* Wasserlagerung*
(nach Tabelle 8, Zeile 2, DIN EN 4941) (nach Tabelle 8, Zeile 1, DIN EN 4941
17,5 MPa 17,7 MPa
* Sichtseite in der Biegedruckzone

Die Ermittlung der charakteristischen Werte fiir die Biegefestigkeit erfolgt nach DIN EN 14358".

1 DIN EN 14358:2016-11 Holzbauwerke - Berechnung und Kontrolle charakteristischer Werte

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

Anl 1
Produktmerkmale der Faserzement-Wellplatte: Bla’?t g%?)n 3

Charakteristische Biegefestigkeit in Plattenlangsrichtung
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Bild 2.1: Sechskant-Holzschraube nach Bild 2.2: Pilzkopfdichtung aus Kunststoff mit
DIN 571 —7 xL — St aus Stahleinlage fiir die Sechskant-
nichtrostendem Stahl Holzschraube nach Bild 2.1 und flr

Stahlhaken nach Anlage 4, Bild 4.1

Einschraubtiefe: sy =36 mm

L = 120 mm bei einer Verlegung der
Wellplatte ohne Dammung

Mafe in mm; ohne Malistab

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

. . . Anl 2
Sechskant-Holzschraube nach DIN 571 — 7 x L und dazugehériger Pilzkopfdichtung zur Bla’?t ?%?)n 8

Befestigung der Faserzement-Wellplatten auf Holz-Unterkonstruktionen
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@2 Bild 2.3: EJOT SAPHIR JT4-FZ-6,5
P20 fir Holz-Unterkonstruktionen
w @125 .
o o Pos. 1: Befestiger
Werkstoff:
| © nichtrostender Stahl (V2A)
@/ I Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
o
- gss . .
Pos. 2: Dichtscheiben
1 @22mm,t=1,2mm
1 Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
252 Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
3 Pos. 3: Dichtpilz
i @47 @25 mm
T Werkstoff:
8 Elastomer EPDM, 60° Shore A, schwarz
@65 Einschraubtiefe sw = 60 mm
[{=]
@25
PR
- @125 Bild 2.4: ETANCO MONOVIS 6,5 x L
w ‘ w fir Holz-Unterkonstruktionen
]
& Pos. 1: Befestiger
@/ “ - Werkstoff:
nichtrostender Stahl (V2A)
3 o Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
| 86
1
Pos. 2: Dichtscheiben
_ @52 L @22mm, t=1,2mm
[ Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
@47
= 3 Pos. 3: Dichtpilz
~ @ 25 mm
J: Werkstoff:
i @65 Elastomer EPDM, 60° Shore A, schwarz
Einschraubtiefe sw 2 60 mm

MalRe in mm; ohne Mal3stab

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

: Anlage 2
Bohrschraube EJOT SAPHIR JT4-FZ-6,5 und ETANCO MONOVIS 6,5 x L mit Blatt 2 von 8

Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-220 zur Befestigung der Faserzement-Wellplatten
auf Holz-Unterkonstruktionen

786843.22 1.31.4-2/21



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-31.4-161 vom 1. Dezember 2022 lnstn:gt
ir

Bautechnik

@25
@2 Bild 2.5: NES ACT2 6,5xL
fir Holz-Unterkonstruktionen
@125
~ Pos. 1: Befestiger
- "* Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
? Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
o2
@ Pos. 2: Dichtscheiben
3 d @85 @22 mm,t=1,2mm
Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
1 Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
@52
Pos. 3: Dichtpilz
[ & 25 mm
% il Werkstoff:
NJ Elastomer EPDM, 70°-75° Shore, schwarz
265 8 Einschraubtiefe sw 2 66 mm
@25
@22
#125 Bild 2.6: PMJ-TEC TOPEX 7457 E6,5 x L
3 ’ - fir Holz-Unterkonstruktionen
| - Pos. 1. Befestiger
-l Werkstoff:
g | nichtrostender Stahl (V2A)
Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
3 @104
| Pos. 2: Dichtscheiben
1 A | @22 mm, t=1,2mm
752 . Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
L 4T
65 Pos. 3: Dichtpilz
= ——— 5 25 mm
o~ 3 Werkstoff:
:% Elastomer EPDM, 60° Shore, schwarz
! g' Einschraubtiefe sw 2 64 mm

MalRe in mm; ohne Mal3stab

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

Anlage 2

Bohrschraube NES ACT2 6,5 x L und PMJ-TEC TOPEX 7457 E 6,5 x L mit Dichtscheibe Blatt 3 von 8

und Dichtpilz nach Z-31.4-220 zur Befestigung der Faserzement-Wellplatten auf Holz-
Unterkonstruktionen

786844.22 1.31.4-2/21



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-31.4-161 vom 1. Dezember 2022 Instn:gt
ar

Bautechnik

@25
g2 Bild 2.7: REISSER WFBS-V-A 6,5 x L
- #125 fur Holz-Unterkonstruktionen
w o~
Pos. 1: Befestiger
| © Werkstoff:
— nichtrostender Stahl (V2A)
© Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
e L
3 I Pos. 2: Dichtscheiben
! 7—!- @22 mm, t=1,0 mm
Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
@52 F Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
P46 Pos. 3: Dichtpilz
@25 mm
3 ﬂ s Werkstoff:
o~ Elastomer EPDM, 60° Shore A, schwarz
L 3
— ]
g —o" Einschraubtiefe sw 2 64 mm
@25
PR .
Bild 2.8: SFS SCFW-S-BAZ 6,5xL
$125 - fir Holz-Unterkonstruktionen
2 I
- Pos. 1: Befestiger
@ ll Werkstoff:
nichtrostender Stahl (V2A)
3 o Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
! 1 Pos. 2: Dichtscheiben
& @22mm,t=1,2mm
@52 = Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
P46 Pos. 3: Dichtpilz
E @25 mm
J': 3 Werkstoff:
285 Elastomer EPDM, 73° Shore, schwarz
Einschraubtiefe sw 2 50 mm

MalRe in mm; ohne Malistab

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

Anlage 2

Bohrschraube REISSER WFBS-V-A 6,5 x L und SFS SCFW-S-BAZ 6,5 x L mit Blatt 4 von 8

Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-220 zur Befestigung der Faserzement-Wellplatten
auf Holz-Unterkonstruktionen

786845.22 1.31.4-2/21



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-31.4-161 vom 1. Dezember 2022 Instn:gt
ar

Bautechnik

P25 Bild 2.9: EJOT SAPHIR JT2-FZ-6,5
@22 fir Holz-Unterkonstruktionen

@125

Pos. 1: Befestiger
Werkstoff:
einsatzgeharteter Kohlenstoffstahl
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
Oberflache feuerverzinkt min. 50 ym

1,2

55

Pos. 2: Dichtscheiben
@22mm,t=1,2mm
Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3

@52 =
= Pos. 3: Dichtpilz
_ @25 mm
@47 Werkstoff;:
2 Elastomer EPDM, 60° Shore A, schwarz
| 3
L@ Einschraubtiefe sw 2 50 mm
@25
P22 . .
Bild 2.10: NES ACT46,5xL
9 ?125 fir Holz-Unterkonstruktionen
N
Pos. 1: Befestiger
7 b Werkstoff:
@/ | Einsatzgeharteter Kohlenstoffstahl
5 o Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
285 Oberflache feuerverzinkt min. 50 pm
1
y 1 Pos. 2: Dichtscheiben
@52 @22 mm,t=1,2mm
- = Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
E | Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
P47 Pos. 3: Dichtpilz
< @25 mm
@65 Werkstoff:
Elastomer EPDM, 70°-75 ° Shore, schwarz
Einschraubtiefe sw 2 66 mm

MalRe in mm; ohne Mal3stab

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

Anlage 2

Bohrscharbe EJOT SAPHIR JT2-FZ-6,5 und NES ACT2 6,5 x L mit Dichtscheibe und Blatt 5 von 8

Dichtpilz nach Z-31.4-220 zur Befestigung der Faserzement-Wellplatten auf Holz-
Unterkonstruktionen

786846.22 1.31.4-2/21



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-31.4-161 vom 1. Dezember 2022 1n5ti:13t
ir

Bautechnik

Bild 2.11: PMJ-TEC TOPEX 7456 6,5xL
fir Holz-Unterkonstruktionen

Pos. 1: Befestiger
Werkstoff:
einsatzgeharteter Kohlenstoffstahl
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
Oberflache feuerverzinkt min. 50 ym

Pos. 2: Dichtscheiben
@22mm,t=1,2mm
Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3

Pos. 3: Dichtpilz
25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 60° Shore, schwarz

Einschraubtiefe sw =2 64 mm

2%
? Bild 2.12: REISSER WFBS-S-A 6,5 x L
p2 fur Holz-Unterkonstruktionen

P125

~ Pos. 1: Befestiger

* Werkstoff:
einsatzgeharteter Kohlenstoffstahl
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
Oberflache feuerverzinkt min. 50 ym

)
45

Pos. 2: Dichtscheiben

1 @22mm,t=1,0 mm

‘ [ Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)

@52 Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3

P48 Pos. 3: Dichtpilz

@25 mm

265 Werkstoff:

Elastomer EPDM, 60° Shore A, schwarz

2,54
64

Einschraubtiefe sw =2 64 mm

~

—
=
=

MalRe in mm; ohne Mal3stab

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

Anlage 2

Bohrschraube und PMJ-TEC TOPEX 7456 6,5 x L und REISSER WFBS-S-A 6,5 x L mit Blatt 6 von 8

Dichtscheibe und Dichtpilz nach Z-31.4-220 zur Befestigung der Faserzement-Wellplatten
auf Holz-Unterkonstruktionen

786850.22 1.31.4-2/21



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-31.4-161 vom 1. Dezember 2022 lnstn:gt
ir

Bautechnik

Bild 2.13: SFS SCFW-BAZ 6,5x L
fir Holz-Unterkonstruktionen

Pos. 1: Befestiger
Werkstoff:
einsatzgeharteter Kohlenstoffstahl
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
Oberflache feuerverzinkt min. 50 ym

Pos. 2: Dichtscheiben
@22 mm,t=1,2mm
Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3

@52 Pos. 3: Dichtpilz
@25 mm
2 . 1 Werkstoff:
§. ] "ﬂ Elastomer EPDM, 73° Shore, schwarz
1 &=
T & 2 Einschraubtiefe sw = 64 mm
[ @65
@25
@22 Bild 2.14: ETANCO MONO-DRILLNOX 6,3xL
fur Stahl-Unterkonstruktionen
o @125 -
n = Pos. 1: Befestiger
Werkstoff:
e nichtrostender Stahl (V2A)
(9/ Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10008-1
o
3 Pos. 2: Dichtscheiben
@86 @22mm,t=1,2mm
1 Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
y 1 Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
@52 & .
[ Pos. 3: Dichtpilz
[ 25 mm
& sl Werkstoff:
| Elastomer EPDM, 73° Shore, schwarz
| 8
26,3 Einschraubtiefe sw =2 66 mm

MalRe in mm; ohne Mal3stab

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

Anlage 2

Bohrschraube REISSER WFBS-V-A 6,5 x L und ETANCO MONO-DRILLNOX 6,3 x L mit Blatt 7 von 8

Dichtscheibe und Pilzdichtung nach Z-31.4-220 zur Befestigung der Faserzement-
Wellplatten auf Holz- bzw. Stahl-Unterkonstuktionen

786847.22 1.31.4-2/21



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-31.4-161 vom 1. Dezember 2022 |n5ti:13t
ir
Bautechnik

Bild 2.15: NES KDAC3-C56,3xL
far Stahl- und Aluminium-Unterkonstruktionen

Pos. 1: Befestiger
Werkstoff:
nichtrostender Stahl (V2A)
Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
Bi-Metall

Pos. 2: Dichtscheiben
@22mm,t=1,2mm

Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
= Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
o = [ =
= Pos. 3: Dichtpilz
= @ 25 mm
E Bar Werkstoff:
:"'— 2 Elastomer EPDM, 70°- 75° Shore, schwarz
;—% Einschraubtiefe sw = 66 mm

Bild 2.16: REISSER A2/BIMETALL
WFBS-B-Z6 6,3 x L
fur Stahl- und Aluminium-Unterkonstruktionen

Pos. 1: Befestiger
Werkstoff:
nichtrostender Stahl (V2A)
Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3
Bl-Metall

Pos. 2: Dichtscheiben
@22 mm,t=1,0mm
Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-3

Pos. 3: Dichtpilz
25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 60° Shore A, schwarz

Einschraubtiefe sw 2 35 mm

Mafe in mm; ohne Malistab

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

Bohrschraube NES KDAC3-C5 6,3 x L und REISSER A2/BIMETALL WFBS-B-Z6 6,3 x L Bl‘:{:'g%ﬁf 8

nach Z-31.4-220 zur Befestigung der Faserzement-Wellplatten auf Stahl- oder Aluminium-
Unterkonstruktionen

786848.22 1.31.4-2/21



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-31.4-161 vom 1. Dezember 2022 lnstn:gt
ir

Bautechnik

4

Uberdeckung 1/4 Welle

-2

Seitentiberdeckung
3| 47 mm }f | 1

=

Die Nummerierung der Wellplatten (1 bis 4) kennzeichnet die Reihenfolge
bei der Verlegung.

MafRe in mm, ohne Mal3stab

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

- Anl
Uberdeckungen und Eckschnitte der Faserzement-Wellplatte nlage 3

786837.22 1.31.4-2/21



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-31.4-161 vom 1. Dezember 2022

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Wellplatte Stahlhaken aus S235JR

\\ nach DIN EN 10025-2 aus
\\ feuerverzinktem Stahl
(mind. 50 pm Zinkauflage
mit Pilzkopfdichtung nach
Anlage 2, Bild 2.2
(firstseitig anzuordnen)

Pfette

Mafe in mm; ohne MaRstab

Bild 4.1: Anordnung der Befestigung mit Stahlhaken
auf Stahl-Unterkonstruktionen

Bohrschrauben fir Stahl- und
8 Aluminium-

\ Unterkonstruktionen geman
‘Anlage 2, Bilder 2.14 bis 2.16

Wellplatte J

Pfette
z.B. IPE, C,
Z-Profil

Mafe in mm; ohne MaRstab

Bild 4.2: Anordnung der Befestigung mit Bohr-
schraube auf Stahl- bzw. Aluminium-
Unterkonstruktionen

Sechskant-Holzschraube 7 x L nach DIN 571
mit Pilzkopfdichtung nach Anlage 2, Bilder 2.1
und 2.2 oder Bohrschrauben nach Anlage 2,
Bilder 2.3 bis 2.13

Wellplatte

Pfette

MafRe in mm; ohne Malstab

Bild 4.3: Anordnung der Befestigung auf Holz-
Unterkonstruktionen

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494
. . . N Anlage 4
Anordnung der Befestigung auf Holz- oder Stahl- oder Aluminium-Unterkonstruktionen fur
Dacheindeckungen
1.31.4-2/21

786838.22



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-31.4-161 vom 1. Dezember 2022 |n5tl:13t
ar

Bautechnik

Maximaler Bemessungswert der Einwirkung fir Windsog flr zugehérige Befestigungsanordnung bei Anordnung
der Faserzement-Wellplatten "Neptunus" Profil P5 auf allseitig geschlossenen Baukdrpern.

Faserzement-Wellplatte "Neptunus" Profil P5
L j ellenberg

= -
(=l =]
g5
wd < 0,96 KN/m?
S i S |
147, 531 1240
ety
b T
3
g
I Wd < 2,40 kN/m?
3
B SR sl

147, 531 1240,

5 i3 i2 Wellenberg
aARAANAAA

1150

2500

A Wa < 3,84 kN/m?

1150

e

147) 354 77 240
H

MaRe in mm; ohne Malistab

Bei hoheren Windlasten ist ein gesonderter statischer Nachweis erforderlich.
Far die Nachweise aller anderen Einwirkungen sind die Festlegungen dieser Bauartgenehmigung zu beachten.

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

. . . . Anl
Anzahl und Abstande der Befestigungen bei Anordnung der Faserzement-Wellplatte Profil P5 BI a’?t ?%z: 2

auf allseitig geschlossene prismatische Baukorper

786839.22 1.31.4-2/21



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-31.4-161 vom 1. Dezember 2022 |n5tl:13t
ar

Bautechnik

Faserzement-Wellplatte "Neptunus" Profil P6

6 2 Wellenberg 8 .4 . .2 Wellenberg
AN AAAN s
T C..0T Lot i

28
™ W4 < 0,96 kN/m? N 1§
8

Fo------ s  etieh debulete it il §
147, 708 1240 47 354 |
_:

6 43 1Wellenberg

6 12 Wellenberg MNAAIANAAN
\./1‘\./\/\./\.4\/'\ N o L.L._-al_.
T 4] I ' Vo ' T

2
< R i
:J
b 4-—1-r8 wd < 1,35 KN/m? = %
~N
IR SR R | G &
. : b-4-—-4
- 8
A — ‘i'_'_'Lf +-—-tr-t-—-1}--%

147 708 1240 147 | 354 177 354 63
s

Bei hdheren Windlasten ist ein gesonderter statischer Nachweis erforderlich.

Maximaler Bemessungswert der Einwirkung fir Windsog fur zugehérige Befestigungsanordnung bei Anordnung
der Faserzement-Wellplatte "Neptunus" Profil P6 auf allseitig geschlossenen Baukoérpern.

wa < 2,40 kKN/m?

MaRe in mm; ohne Malistab

Far die Nachweise aller anderen Einwirkungen sind die Festlegungen dieser Bauartgenehmigung zu beachten

wd < 3,84 kN/m?

Bauteile aus grof3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494
N . . : Anlage 5
Anzahl und Abstande der Befestigungen bei Anordnung der Faserzement-Wellplatte Profil P6 Blatt 2 von 2
auf allseitig geschlossene prismatische Baukdrper
286849.22 1.31.4-2/21



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-31.4-161 vom 1. Dezember 2022 lnstn:gt
ir

Bautechnik

Einhdngehaken

Ri |
Abstand der lege

Befestigung
vom Rand 2 50

Sechskant-Holzschraube 7 x L nach DIN 571 aus
nichtrostendem Stahl mit Pilzdichtung nach Anlage 2, Blatt 1,
Bild 2.1 oder Bohrschrauben aus nichtrostendem Stahl nach
- Anlage 2, Blatt 2, Bild 2.3 und 2.4

- Anlage 2, Blatt 3, Bild 2.5 und 2.6

- Anlage 2, Blatt 4, Bild 2.7 und 2.8

Wellplatte

v
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
/
’
v
’
’
[
’
[
’
’
’
’

Male in mm; ohne Malstab

Bild 6.1:  Anordnung der Befestigungen auf dem Wellenberg bei Holz-Unterkonstruktionen mit Einhdngehaken
Einhangehaken

Riegel

2.B. IPE, C, Z-Profl

|

Abstand der
Befestigung
vom Rand 2 50 )y

1
(]
11
i ii' auf Stahl-Unterkonstruktionen:
E::: Bohrschrauben nach
m .
Wellolatte Hil| - Anlage 2, Blatt 7, Bild 2.14
P | - Anlage 2, Blatt 8, Bild 2.15 und 2.16
111
11
i il auf Aluminium-Unterkonstruktionen:
"

1
1
1
1
:
---=wyl|  Bohrschrauben nach

i - Anlage 2, Blatt 8, Bild 2.15 und 2.16
E

1

1

1

1

MafRe in mm; ohne MaRstab

Bild 6.2:  Anordnung der Befestigungen auf dem Wellenberg bei Metall-Unterkonstruktionen mit
Einhangehaken

Bauteile aus grof3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

Anl
Anordnung der Befestigung bei AuRenwandbekleidungen mit Einhagehaken nlage 6

Z18431.21 1.31.4-2/21



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-31.4-161 vom 1. Dezember 2022 Institut

fur
Bautechnik

*.

Ubereinstimmungserklirung gemiB §§16a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO*
bzw. deren Umsetzung in den Landesbauordnungen

Anschrift des Gebaudes

Stralle/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Ausfiihrung des Daches:

nach allgemeiner Bauartgenehmigung Nr.: Z-31.4-161 mit Faserzement-Wellplatten "Neptunus" Profil P5 oder Profil
P6 nach DIN EN 494

Wellplatte mit

Polypropylen-Bandeinlage: o ja ] nein

Profil o P5 O P6
Dachneigung: O <20°undl=<1150 mm 0 =220°undl=<1450 mm

Auflagerabstand: 0 1£1150 mmund g4 < 3,3 kN/m? 0 1£1450 mmund qa £ 2,1 kKN/m?

Unterkonstruktion:

Befestigungsmittel:

nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-31.4-220

Anschrift der ausfiihrenden Firma

Firma:

Stralle/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir die Dacheindeckung mit groRformatigen Faserzement-Wellplatten
"Neptunus" nach DIN EN 494 und zugehdrigen Befestigungselementen gemafl den Bestimmungen
der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr.: Z-31.4-161 und den Montagehinweisen des Herstellers
eingebaut haben.

Name des Fachhandwerkers:

Datum/Unterschrift:

Diese Ubereinstimmungserklarung ist nach Fertigstellung der Bauteile vom Unternehmer (Fachpersonal der
ausflihrenden Firma) auszufillen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu ibergeben

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

Anlage 7

Ubereinstimmungserklarung - Dacheindeckung Blatt 1 von 2

786841.22 1.31.4-2/21



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-31.4-161 vom 1. Dezember 2022 |n5tl:13t
ar

Bautechnik

Anschrift des Gebaudes

Stralle/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Ausfiihrung der AuBenwandbekleidung mit Einhdngehaken:

Ubereinstimmungserklirung gemiB §§16a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO*
bzw. deren Umsetzung in den Landesbauordnungen

Profil P6 nach DIN EN 494

Unterkonstruktion:

Befestigungsmittel:

nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-31.4-220

Bauartgenehmigung):

Anschrift der bauausfiihrenden Firma

Firma:

nach allgemeiner Bauartgenehmigung Nr.: Z-31.4-161 mit der Faserzement-Wellplatte "Neptunus" Profil P5 oder

Brandverhalten fiir die Herstellung von Aufienwandbekleidungen nach DIN 18516-1 (siehe Abschnitt 2.1.4.2 der

0 nichtbrennbar O normalentflammbar 0 schwerentflammbar

Stralle/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Staat:

Wellplatte "Neptunus" Profii P5 oder Profi P6 nach DINEN 494

Z-31.4-161 und den Montagehinweisen des Herstellers eingebaut haben.

Name des Fachhandwerkers:

Wir erklaren hiermit, dass wir die obigen Bauteile mit groRformatigen Faserzementtafeln Faserzement-
zugehorigen
Befestigungselementen gemafls den Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr.:

Datum/Unterschrift:

Diese Ubereinstimmungserklarung ist nach Fertigstellung der Bauteile vom Unternehmer (Fachpersonal der
ausfihrenden Firma) auszufullen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Ubergeben

Bauteile aus grofl3¢formatigen Faserzement-Wellplatten "Neptunus" nach DIN EN 494

Ubereinstimmungserklarung - AuRenwandbekleidung

Anlage 7
Blatt 2 von 2

718432.21

1.31.4-2/21



