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Avantree Leaf
USB Bluetooth Audio Transmitter

Avantree Leaf Overview

1. Plug LEAF in. USB audio driver will be detected, 3-30s depends on computer.
2. Hold      for 2s to enter pairing mode (      quick flash blue/whtie).
3. Set headphones/receiver to PAIRING MODE*. Keep the device close and  
    wait until flashes slow down as connected successfully 
    *PAIRING MODE: Discoverable mode for Bluetooth device, normally the LED 
    blinks 2 or 3 times per second or blinks 2 colors alternatively.
4. If connection failed, mostly due to your device is taken by other Bluetooth
    device. Switch them off and try again. 
5. If no sound after connection, check whether LEAF is default playback device  
    on computer. Tutorial video from Avantree support site 
6. VOIP Call | Music : Double click      to enable TALK MODE (      stay white). 
    Set LEAF as microphone and speaker device for SKYPE or other APP for 
    talking. Double click      again to switch LEAF back to MUSIC MODE

How to Start :

Leaf FAQs and Tips:

Status of Leaf by the LED indications

1.Why still a delay?
That’s because your headphones or receiver does not support 
aptx Low Latency Codec. 

2. How to Reconnect: 
1.Plug Leaf on computer and turn on headphones/speaker  
2 Wait for 5-10s   
3.If not reconnect,click      once

3. How to reset(clear paired device info) Leaf?
Under paring mode, double click      to reset Leaf.(      stays on BLUE and 
WHITE for 2s then directly enter pairing mode). 

Telephone support:booking from avantree.com
Email support:support@avantree.com
More FAQs:support.avantree.com 
Avantree US Customer Service Line: 800 232 2078

Avantree support environmental protection, please find manual on website  
http://support.avantree.com

Status LED indicator

LED flashes BLUE and WHITE alternately

LED flashes BLUE 2 times every 5 seconds

LED flashes WHITE 1 times every 5 seconds

WHITE LED keeps on

Both BLUE & WHITE LEDs on for 2 second

LED flashes BLUE once every 5 seconds

LED flashes WHITE 2 times every 5 seconds

Pairing mode

Connected with SBC codec

Connected with aptX codec

Call mode

Restored factory default settings

Disconnected

Connected with aptX-LL codec

English Avantree Leaf Übersicht

1. Stecken Sie LEAF ein. Der USB Audio-Driver wird dann erkannt werden, 3-30s je nach Computer.
2. Halten Sie ihn       bis 2 Sekunden gedrückt, um den Paarungsmodus zu 
    aktivieren (       schnelle Leuchten blau/ weiß)
3. Schalten Sie die Kopfhörer/ den Empfänger auf PAARUNGSMODUS*, halten 
    Sie das Gerät nah bei sich und warten Sie, bis das Aufblinken langsamer wird 
    und dasGerät erfolgreich verbunden wurde
    *PAARUNGSMODUS: Modus, indem das Bluetooth Gerät entdeckt werden 
    kann, normalerweise leuchtet das LED Licht 2 bis 3 mal pro Sekunde auf oder 
    leuchtet abwechselnd in 2 verschiedenen Farben.
4. Sollte die Verbindung nicht erfolgreich gewesen sein, kann es daran liegen, 
    dass das Gerät von einem anderen Bluetooth-Gerät genutzt wird. Schalten 
    Sie die Geräte aus und versuchen Sie es erneut.
5. Wenn Sie nach der Verbindung keinen Ton haben, überprüfen Sie bitte, ob
    LEAFIhr Standardwiedergabegerät auf Ihrem Computer ist. Sie können auf 
    der Avantree-Webseite auch Videoanleitungen einsehen.
6. VOIP Anruf/ MUSIK: klicken Sie zwei Mal auf       um den SPRECHMODUS 
    zu aktivieren (       bleibt weiß). Stellen Sie LEAF als Mikrofon- und Sprechgerät 
    ein,um es für SKYPE oder andere APPS als Sprechgerät zu benutzen. Klicken 
    Sie zwei Mal auf       um LEAD zurück in den MUSIKMODUS zu schalten.

So beginnen Sie:

Lead – häufig gestellte Fragen und Tipps:

Leaf Status gemäß der LED Leuchten

1. Warum kommt es weiterhin zu einer Verzögerung?
Das liegt daran, dass Ihre Kopfhörer oder Ihr Empfänger nicht mit dem 
aptx Low Latency Codec kompatibel ist.

2. Wie stelle ich die Verbindung wieder her?
1. Schließen Sie Leaf an Ihrem Computer an und schalten Sie die Kopfhörer/ den Lautsprecher ein
2. Warten Sie 5-10 Sekunden
3. Wenn die Verbindung noch nicht hergestellt wurde, drücken Sie ein Mal auf        

3. Wie wird Leaf neu eingestellt (Paarungsgeräteinfo löschen)?
Im Paarungsmodus drücken Sie auf       um das Gerät neu einzustellen. (       bleibt 
2 Sekunden auf BLAU und WEISS und geht dann direkt in den Paarungsmodus)

Telefonische Unterstützung: Buchungsformular auf avantree.com
Email-Unterstützung: support@avantree.com
Weitere häufig gestellte Fragen: support.avantree.com
Avantree USA Kundendienst-Hotline: 800 232 2078

Avantree fördert den Schutz der Umwelt, Sie können auf unserer Webseite 
alle Anleitungen finden http://support.avantree.com

Status LED Leuchte

LED Leuchte blinkt zwei Mal alle 5 Sekunden BLAU auf

LED Leuchte blinkt 1 Mal alle 5 Sekunden WEISS auf

Das WEISSE LED Licht ist an

Die BLAUEN & WEISSEN LED Leuchten blinken beide 
2 Sekunden lang auf

LED Leuchte blinkt alle 5 Sekunden BLAU auf

LED Leuchte blinkt 2 Mal alle 5 Sekunden WEISS auf

Paarungs modus

Mit SBC Codec verbunden

Mit aptX Codec verbunden

Anrufmodus

Standardfabrikeinstellungen 
hergestellt

Nicht verbunden

Mit aptX-LL Codec verbunden

D
eutsch

LEAF: Foire Aux Questions & Conseils

Statut de LEAF en fonction de l’indicateur LED

1.Pourquoi y a-t-il un délai?
Parce que votre casque ou récepteur ne supporte pas le codec aptX Low Latency.

2. Comment se reconnecter?
1.Brancher LEAF sur l’ordinateur et allumer votre casque/récepteur.
2. Attendre 5 à 10 secondes
3. En cas d’échec, appuyez une fois sur        

3. Comment réinitialiser LEAF? (effacer les données d’association)
En mode Association, double-cliquez sur        pour réinitialiser LEAF (        
s’allume en BLEU et BLANC pendant 2 secondes puis entre directement en 
mode association).

Aide par téléphone: réservation sur le site avantree.com
Aide par Email: support@avantree.com
Plus de questions/réponses sur suport.avantree.com
Service Clientèle Avantree US: 800 232 2078

Avantree soutient la protection de l’environnement. Merci de consulter le 
manuel d’utilisation en ligne. http://support.avantree.com

Statut Indicateur LED

La LED clignote BLEU et BLANC alternativement

La LED clignote BLEU 2 fois/5 sec.

La LED clignote BLANC 1 fois/5 sec.

La LED BLANCHE reste allumée

Les deux LEDs s’allument BLEU & BLANC pendant 
2 secondes

La LED clignote BLEU 1 fois/5 sec.

La LED clignote BLANC 2 fois/5 sec.

Mode association

Connecté avec codec SBC

Connecté avec codec aptX

Mode appel

Caractéristiques d’usine 
restaurés

Déconnecté

Connecté avec codec aptX-LL

Présentation Avantree Leaf

1. Branchez votre LEAF. Le driver audio USB sera détecté par votre ordinateur 
    en 3 à 30 secondes. 
2. Maintenez       pendant deux secondes pour mettre en route le mode 
    association (       clignote rapidement bleu et blanc).
3. Positionnez les écouteurs/le récepteur en MODE ASSOCIATION*. Gardez l’appareil
    proche et attendez que le clignotement ralentisse une fois la connexion effectuée.
    *MODE ASSOCIATION: mode de recherche pour un appareil Bluetooth. Normalement
    la LED clignote 2 ou 3 fois par seconde ou clignote alternativement de deux couleurs.
4. Si la connexion a échoué, il est probable que votre appareil soit parasité par 
    d’autres appareils Bluetooth. Eteignez-les et essayez de nouveau.
5. Si vous n’obtenez aucun son après la connexion, vérifiez si votre LEAF est 
    indiqué comme audio par défaut pour votre ordinateur. Consultez notre 
    tutoriel vidéo sur le site Avantree.
6. Appel téléphonique / Musique: double-cliquez sur        pour mettre en marche 
    le MODE CONVERSATION (       reste blanc).
    Positionnez LEAF comme micro et enceinte pour Skype et autre application d’appel. 
    Double-cliquez de nouveau sur         pour repasser en MODE MUSIQUE

Première utilisation:

FAQs y Consejos acerca de LEAF: 

Estado de Leaf por los indicadores LED:

1. ¿Por qué hay  retardo?
Eso es porque tu auricular o receptor no soporta aptx con códec de Baja Latencia.

2. Cómo volver a conectar:
1. Conecta LEAF al ordenador y enciende los auriculares/altavoces
2. Espera 5-10 segundos
3. Si no se reconecta, haga click en        una vez.

3 Cómo reiniciar (borrar información del dispositivo) LEAF?
En modo de emparejamiento, haga doble clic en        para restablecer LEAF(        
está en AZUL y BLANCO durante 2 segundos, después entrar en modo de 
emparejamiento).

Teléfono de ayuda: en avantree.com
Email de  ayuda: support@avantree.com
Línea de Atención al Cliente Avantree US: 800 232 2078

Avantree colabora con la protección del medio ambiente, Por favor, vea el 
manual en nuestra página web Htpp//support.avantree.com

Estado  Indicador LED

LED AZUL Y BLANCO alternativamente

LED AZUL dos veces cada 5 segundos

LED BLANCA una vez cada 5 segundos

LED BLANCA contínua

LEDS AZUL Y BLANCA durante 2 segundos

LED AZUL una vez cada 5 segundos

LED BLANCA dos veces cada 5 segundos

Modo emparejamiento

Conectado con códec SBC

Conectado con códec aptx

Modo llamada

Valores predeterminados restaurados

Desconectado

Conectado con códec patX-LL

Z-PKQG-DG50-V2

Panoramica Clip Avantree

1. Collegare la CLIP. Il driver audio USB verrà individuato, in 3-30 secondi, a 
    secondo del computer utilizzato. 
2. Premere        per 2 secondi per passare in modalità accoppiamento (        
    lampeggerà velocemente in blu/bianco)
3. Impostare le cuffie/ricevitore in MODALITÀ ACCOPPIAMENTO*. Mantenere il 
    dispositivo vicino e aspettare fino a quando le luci lampeggianti non rallentano, 
    segnalando l’avvenuta connessione. 
    MODALITÀ ACCOPPIAMENTO*.: modalità disponibile per i dispositivi Bluetooth, 
    solitamente il LED lampeggia 2 o 3 volte al secondo o con due colori alternati.
4. Laddove la connessione dovesse fallire, è probabile che il tuo dispositivo sia 
    connesso ad altri dispositivi Bluetooth. Spegnili e ritenta.
5. Se non viene emesso alcun suono dopo la connessione, controllare che la CLIP 
    sia stata impostata come dispositivo automatico di riproduzione sul computer. 
    Puoi trovare il video tutorial sul sito di Avantree.
6. Chiamate VOIP/Musica: Cliccare due volte su        per abilitare la MODALITÀ 
    CHIAMATA (        rimane bianco). Impostare la CLIP come dispositivo microfono 
    e cassa per SKYPE o per le altre APP utilizzare per comunicare. Cliccare di
    nuovo due volte        per riportare la CLIP in MODALITÀ MUSICA.

Come iniziare:

Italiano

FAQ e SUGGERIMENTI sulla CLIP:

Status della CLIP a seconda delle indicazioni LED

1. Perché c’è ancora un ritardo?
Ciò accade perché le tue cuffie o il tuo ricevitore non supportano il Codec 
aptx a bassa latenza.

2. Come Riconnettersi
1. Collegare la Clip al computer e accendere le cuffie/casse
2. Aspettare 5-10 secondi.
3. Se non si riconnette, cliccare una volta         

3 . Come resettare (eliminare le informazioni riguardanti il dispositivo accoppiato) la Clip?
Una volta in modalità accoppiamento, cliccare due volte        per resettare la 
clip (        resta su BLU E E BIANCO per 2 secondi e poi entra direttamente in 
modalità accoppiamento).

Supporto telefonico: prenotazioni su avantree.com
Supporto E-mail: support@avantree.com
Altre FAQ: support.avantree.com

Linea Supporto Assistenza Avantree clienti USA: 800 232 2078

Avantree sostiene la difesa dell’ambiente, ti preghiamo di visualizzar il 
manuale sul sito http://support.avantree.com 

Status Indicazione LED

LED lampeggia in BLU e  BIANCO alternativamente

LED lampeggia in BLU 2 volte ogni 5 secondi

LED lampeggia in BIANCO 2 volte ogni 5 secondi

LED BIANCO fisso

Entrambi i LED BLU e BIANCO lampeggiano per 2 secondi

LED lampeggia in BLU ogni 5 secondi

LED lampeggia in BIANCO 2 volte ogni 5 secondi

Modalità accoppiamento

Connesso con codec SBC

Connesso con codec  aptX

Modalità chiamata

Impostazioni di fabbrica ripristinate

Disconnesso

Connesso con codec  aptX-LL

1. Enchufe LEAF y el controlador de audio USB será detectado en  3-30 
    segundos, dependiendo del ordenador.
2  Pulse         durante 2 segundos para entrar en modo de emparejamiento (        
    destellos rápidos azul/blanco).
3. Poner los auriculares/receptor en modo emparejamiento *. Mantener el dispositivo 
    cerca y esperar hasta que poco a poco deje de parpadear y esté conectado.
    * MODO EMPAREJAMIENTO: Modo de detección de dispositivos Bluetooth, 
    normalmente el LED parpadea 2 o 3 veces por segundo o parpadea 2 colores 
    alternativamente.
4. Si falla la conexión, puede deberse a que sobre todo su dispositivo es 
    tomado por otro dispositivo Bluetooth.  Apague y vuelva a intentarlo.
5. Si no hace sonido después de la conexión,  compruebe si LEAF tiene el 
    dispositivo de reproducción predeterminado en su ordenador. Vídeo tutorial 
    en la página web de Avantree.
6. Voz IP para llamadas/ música: Haga doble clic en         para activar el MODO 
    HABLAR (        blanco).
    Configurar LEAF como micrófono y altavoz para SKYPE u otra aplicación para
    hablar. Haga doble clic en          para volver a poner LEAF en MODO MÚSICA.
    Estado de Leaf por los indicadores LED:
 

Cómo conectar (how to start)

Español 

Resumen de LEAF de Avantree

 Français

共12P

Any questions? Contact:

Support@avantree.com 

Telephone Support (Mon-Fri): 
      •  USA / CANADA +1 800 232 2078 (EN, PST  9am-5pm)
      •  UK: +44 20 8068 2023 (EN, CET 10am-7pm)
      •  Germany: +49 32221097297 (DE, CET 10am-7pm)
      •  Italy: +39 06 9480 3330 (IT, CET 9:30am-12:30am)
      •  France: + 33 176340312 (FR, CET 8am-10am)
      •  Spain: + 34 931786261 (ES, CET 2:30pm-4:30pm)
      •  Asia: + 86 755 8228 1190 / 7741-7746 (CN & EN, BJT  9am-5pm)
      •  Australia: + 61 2 8310 9897 (CN & EN, BJT  9am-5pm)

Self-service Support:
      •  100+ Step by step video Guide – youtube.com/avantree/playlists
      •  300+ FAQ: support.avantree.com

(Response Time: 4-24h, excl. holidays)

Die LED Leuchten blinken abwechselnd BLAU und WEISS auf

www.avantree.com

Scan me for FAQ
Avantree Leaf (DG50)


