
TONDEUSE ROBOT POWXG6305

MANUEL D’INSTALLATION 
Dans ce manuel d’installation, nous vous montrons étape par étape 

comment installer votre robot de tonte. Vous profiterez ainsi au 
mieux de tous les avantages de votre nouvel achat. 

POWXG6305



•	 1 tondeuse robot   

•	 1 station de charge  

•	 1 adaptateur secteur    

•	 4 sardines pour la station de charge 

•	 160 chevilles de montage 

•	 1 câble périphérique de 120 m

•	 1 règle d'installation

•	 6 lames et vis de rechange 

•	 1 connecteur de câble

•	 1 manuel d’utilisation 

Contenu de l ’embal lagei



Félicitations pour votre achat de la nouvelle tondeuse robot Powerplus.  
Fini le temps perdu à tondre votre pelouse !  
Votre nouvel assistant de jardinage sera la garantie d’une pelouse 
magnifiquement entretenu toute l’année, mais aussi d’un gazon plus fourni et 
plus sain.  
Suivez toutes les étapes décrites dans le manuel pour une installation 
convenable et en toute sécurité. Et ensuite, qu’est-ce qu’il reste à faire ? 
Profiter de votre jardin !  

L’avenir commence maintenant 

Lisez attentivement le manuel et 
ce guide. Vous aurez ainsi toutes 
les cartes en main pour vous 
lancer dans l’installation du robot. 

Matériel supplémentaire:
• Marteau en plastique ou en bois
• Pince à dénuder
• Pince coupante
• Règle du pliage

ÉTAPE 1



Phase préparato i re

Préparez la  pe louse

ÉTAPE 2

Assurez-vous qu’il n’y a pas de pierres, de 
morceaux de bois ou branchages, de fils ou 
de câbles sur votre pelouse.

La hauteur maximale de l'herbe  
est de 50 mm.

Si elle est plus haute que cela, tondez-la avec 
une tondeuse à gazon ordinaire. Tondez les 
zones où vous prévoyez d’installer le câble 
périphérique en utilisant le réglage de hauteur 
le plus bas sur votre tondeuse à gazon. 

Pour que toute votre pelouse soit parfaitement tondue, vous devez tirer un 
câble périphérique sur tout le pourtour. Pour cela, étudiez d’abord 
soigneusement votre jardin.  

Nous vous recommandons de dessiner à l’avance un croquis clair montrant 
tous les obstacles fixes, tels que les arbres, les arbustes, les allées de jardin 
ou les étangs. Dessinez également l’emplacement de la station de charge. 
Vous aurez besoin de ce croquis plus tard pour déterminer où placer le câble 
périphérique et la station. 

ÉTAPE 3



Préparat ion de la  s t a t ion de charge

Raccordez le début du câble  
à la borne de droite (noire) de la 
station de charge.

Retournez la station de charge sur 
l’envers. Insérez maintenant l’extrémité 
du câble périphérique dans la rainure à 
l’avant de la station de charge jusqu’à 
ce qu’il sorte de l’autre côté. 

Dénudez soigneusement le fil (en 
enlevant la gaine isolante) sur environ 
10 à 15 mm. 

Laissez environ 15 à 20 cm de câble libre au 
début, pour avoir un peu de marge lors de 
l’installation. 

ÉTAPE 4



Ins t a l la t ion e t  raccordement  de la  s t a t ion de chargeÉTAPE 5

Lors de l’installation de la station de 
charge, vous devez prendre en 
compte un certain nombre de choses:

•	 Choisissez un endroit plane dans la 
zone à tondre, où la station de charge 
se trouve bien à plat sur le sol. 

•	 Il doit y avoir un espace plane et libre 
de 1,5 m devant la station de charge, 
car le robot ne peut revenir à la 
station qu’en pivotant dans le sens 
anti-horaire. 

•	 Il faut 1 mètre d’espace libre derrière 
la station de charge. 

•	 Nous vous recommandons de placer 
la station de charge aussi près que 
possible d’une prise de courant. Le 
cordon d’alimentation fourni avec le 
robot fait 6 m de long. 

•	 Placez la station de charge dans un 
endroit bien ombragé afin que le 
robot de tonte ne soit pas exposé trop 
longtemps aux rayons du soleil. 

Ensuite, branchez l’adaptateur de charge  
à la station. 

Sécuriser provisoirement la station 
temporairement avec 4 chevilles.

1m

1,5m



Chargement  du robot  de ton teÉTAPE 6

Allumez le robot de tonte. 

L’interrupteur marche/arrêt se trouve 
sur le côté inférieur de la machine.  

Lors de la mise en marche, le robot 
émettra 2 bips. 

Faites glisser le robot de tonte sur la 
station de charge. 

Le robot de tonte a une batterie 18 V intégrée d’une capacité 
de 2500 mAh. Cela donne à la tondeuse robot une autonomie 
d’environ 70 minutes. Après un temps de charge d’environ 
90 minutes, l’appareil est de nouveau prêt à fonctionner.

La batterie de votre robot de tonte est partiellement chargée à la livraison, 
mais nous vous recommandons de la charger complètement avant de l’utiliser 
pour la première fois. Procédez comme suit : 

Le voyant d’état sur le panneau de commande de la tondeuse clignote 
rapidement (4 fois par seconde) lorsque la batterie est en charge. 

Une fois la batterie complètement rechargée, le voyant de statut clignote 
lentement (2 fois par seconde). 



Après cette préparation,  

vous êtes prêt à installer  

le câble périphérique. 

Préparez vo t re  jard inÉTAPE 7

Maintenant, prenez le schéma que vous avez fait de votre jardin et regardez 
attentivement quels obstacles se trouvent sur le parcours du robot.  

Pour que la tondeuse robot contourne en toute sécurité les obstacles, il 
convient de respecter une distance minimale entre le câble périphérique 
et l’obstacle. Pour cela, vous pouvez utiliser le mètre fourni : 



Il n’est pas nécessaire de délimiter avec le câble 
les obstacles inamovibles tels que les arbres ou les 
poteaux qui sont entourés de gazon. 

Ne placez pas le câble sur une pente (max. 17° 
ou 30%), car le robot risquerait alors de glisser 
hors de la zone délimitée. 

Le robot de tonte peut facilement rouler sur des 
endroits pavés qui se trouvent sur le même plan 
que la pelouse. Pensez cependant à placer le câble 
périphérique entre les dalles. 

Attention: le robot de tonte ne peut pas passer 
à travers les ouvertures ou passages de moins 
de 60 cm de large.

 30% (17°)

Préparez vo t re  jard in

≤ 60 cm

35 cm pour  
les murs

30 cm pour  
les plates-bandes, 
s’il n’y a pas de 
risque de collision

30 cm pour  
les chemins de 
gravier

10 cm pour  
les terrasses au 
niveau de la 
pelouse

75 cm pour  
les étangs au 
niveau de la 
pelouse

Distances minimales 



Ins t a l lez  le  câb le  pér iphér iqueÉTAPE 8

Le câble périphérique sert à délimiter la zone de tonte. Tout ce qui se trouve à 
l’intérieur de cette zone délimitée est tondu par le robot, tout ce qui se trouve 
à l’extérieur n’est pas tondu. Le câble sert également à indiquer les obstacles 
et à les exclure de la zone de tonte. 

Commencez à poser le câble en partant dans le sens 
des aiguilles d’une montre à partir de la station de 
charge. 

Au départ, tirez le fil en ligne droite dans le 
prolongement de la rainure de la station de charge. 
Ce tronçon droit doit mesurer au moins 1,5 m de 
long. 

Fixez le fil avec les sardines fournies.  
Nous recommandons de les espacer de  
50 à 75 cm maximum. 

Pour fixer le câble avec précision, nous 
recommandons de ne pas dépasser 75 cm 
d’espacement entre les sardines. Il convient 
notamment d’utiliser davantage de fixations lorsque 
vous placez le câble autour d’objets tels que les 
parterres de fleurs, arbustes ou autres obstacles.  

Si le câble est flottant, il risque d’être coupé par le 
robot pendant la tonte. Par conséquent, veillez à ce 
que le câble périphérique soit toujours plaqué au sol 
et tendu. 

50-75cm



Ins t a l lez  le  câb le  pér iphér ique

Comment entourer correctement les 
obstacles ? 

1.	Faites passer le fil en ligne droite du pourtour 
de la zone de tonte jusqu’à l’obstacle. 

2.	Tirez le fil tout autour de l’obstacle. Utilisez 
davantage de fixations, espacées de moins de 
75 cm, pour obtenir un tracé parfaitement 
rond.   

3.	Ramenez ensuite le fil jusqu’au pourtour de la 
pelouse en ligne droite. Veillez à ce que le 
fils ne se croisent pas. Assurez-vous 
également qu’il y a au moins 75 cm entre 
l’objet délimité et le bord de la zone de tonte.  

Maintenant, muni de votre croquis, réalisez la délimitation de la zone de tonte que vous avez 
tracée précédemment.  

1

3

2

Les deux câbles parallèles vers et depuis l’objet délimité 
doivent être aussi proches que possible l’un de 
l’autre. Pour cela, vous pouvez les fixer sous les mêmes 
sardines, ce qui les rendra indétectables pour le robot de 
tonte. Veillez cependant à ce que les fils ne se 
croisent pas ! 



Raccordement  de la  s t a t ion de chargeÉTAPE 9

Vous avez maintenant délimité toute la zone de tonte avec le câble 
périphérique. Il est préférable de laisser un peu de marge, de 15 à 20 cm  
de câble, à la fin.  
Il sera ainsi plus facile de raccorder la station de charge lorsque vous la 
rangerez pour l’hiver.  

Une fois ceci réalisé, vous aurez terminé la partie technique de l’installation. 
Dans les étapes suivantes, vous verrez comment mettre en marche la 
tondeuse et la mettre en service pour la première fois.  

Raccordez le câble à la 
borne de gauche (rouge).

Coupez le fil et dénudez-le de son isolant sur environ 10 à 15 mm.

Maintenant, fixez entièrement la station 
de charge. 



Paramét rage du robot  de ton teÉTAPE 10

Lorsque votre robot de tonte est complètement chargé (le voyant de statut 
clignote lentement), vous pouvez le paramétrer. 

Il faut d’abord régler la hauteur de coupe. Pour ce faire, 
tournez le bouton situé sur le dessus du robot de tonte, 
au centre. Vous pouvez choisir une hauteur entre 25 et 
50 mm. 

•	 Appuyez sur CYCLE (pour obtenir le chiffre « 1 »).  
Le voyant 2D est maintenant éteint. 

•	 Appuyez une deuxième fois sur CYCLE (devant le 
chiffre « 1 »). Le voyant 2H est maintenant éteint. 

•	 Appuyez sur CYCLE une troisième fois (pour obtenir 
le chiffre « 1 »). Le voyant 4H est maintenant éteint. 

•	 Appuyez sur CYCLE une quatrième fois (pour obtenir 
le chiffre « 1 »). Le voyant 6H est maintenant éteint. 

Le robot de tonte est protégé par mot de passe. Avant 
sa première mise en service, vous devez entrer le mot 
de passe (les lumières 2D, 2H, 4H et 6H clignotent).    
Le mot de passe d’usine par défaut est 1111. Vous 
pouvez saisir ce mot de passe sur le panneau de 
commande en haut de la tondeuse. 
Après la première tonte, vous pouvez définir vos 
préférences de tonte. 

Il existe plusieurs manières différentes de démarrer la tondeuse automatique. 
Sur ou à côté de la station de charge, le choix vous appartient ! 
Nous expliquons les deux méthodes sur la page suivante.



Démarrez  le  robot  de ton teÉTAPE 11

Opt ion de démarrage 1 
La tondeuse se trouve SUR la station de charge.

OU

Opt ion de démarrage 2 
La tondeuse se trouve DEVANT la station de charge.

OU

► Démarrage programmé.  
Appuyez sur START et ensuite sur SET.  
Entrez ensuite le mot de passe. 
La tondeuse démarre toujours au moment où vous 
appuyez sur START + SET.

► Démarrer manuellement. 
Appuyez sur START et ensuite sur CYCLE.  
Entrez ensuite le mot de passe. 
La tondeuse démarre lorsqu’elle est rechargée.
Elle lancera alors aussi un cycle à l’horaire programmé 
au moment où l’interrupteur marche/arrêt rouge (au bas 
de la tondeuse) a été actionné pour la dernière fois.

► Démarrage programmé. 
Entrez D’ABORD le mot de passe.
Appuyez sur START et ensuite sur SET. 
La tondeuse démarre toujours au moment où vous 
appuyez sur START + SET. La tondeuse ne démarrera 
que si le le niveau de la batterie est suffisamment élevé.

► Démarrer manuellement. 
Entrez D’ABORD le mot de passe
Appuyez sur START et ensuite sur CYCLE. 
La tondeuse démarre lorsqu’elle est rechargée. Elle 
lancera alors aussi un cycle à l’horaire programmé au 
moment où l’interrupteur marche/arrêt rouge (au bas 
de la tondeuse) a été actionné pour la dernière fois.



Besoin d’aide pour l’installation ?
Jetez un coup d’œil à la Foire aux questions (FAQ) sur notre site internet. 
Si vous n’y trouvez pas la réponse, n’hésitez pas à contacter notre service 
technique en appelant le 32 (0) 3 292 92 90 ou en envoyant un e-mail à 
support@varo.com.

Service d’installation professionnel
Vous préférez confier l’installation à un professionnel ? C’est également 
possible ! En collaboration avec nos partenaires, vous pouvez faire 
installer le robot de tonte par un professionnel, contre paiement. 
Prenez rendez-vous sans attendre sur 
https://doitforme.services/fr_be/be/hubo_powerplus/search 

?



Accessoires vendus séparément

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE
Votre robot de tonte est vendu avec un câble périphérique de 120 
mètres. Dans la plupart des cas, cela suffit pour les petits jardins 
avec peu d’obstacles. Si néanmoins votre jardin est trop grand ou 
contient de nombreux obstacles, vous pouvez acheter le câble 
périphérique POWACG9121 dans la boutique. Il mesure 50 m de 
long et peut servir de câble de rallonge et de remplacement. 

Vous pouvez également acheter un jeu de 75 broches de fixation 
supplémentaires, sous le numéro d’article POWACG9111.

BROSSE POUR TONDEUSE À GAZON
Vous devez nettoyer régulièrement le dessous du robot de tonte. 
Pour cela, n’utilisez pas de brosse métallique ou d’autres 
accessoires susceptibles de rayer la machine. Pour nettoyer le 
dessous du robot, nous recommandons notre brosse de 
tondeuse à gazon POWACG9010. Celle-ci a des poils en nylon 
robustes, et permet donc de retirer facilement l’herbe et la 
saleté, sans endommager votre robot de tonte.

GARAGE
Pour protéger le robot de tonte contre toutes les conditions 
météorologiques possibles, il est préférable de prévoir un garage 
ou un abri. Vous pouvez le fabriquer vous-même ou acheter une 
solution toute faite.
Le garage de tondeuse robot POWACG9151 est conçu sur mesure 
pour les tondeuses robotisées Powerplus. Le garage pour robot 
protège votre tondeuse des précipitations, mais aussi de la lumière 
du soleil et des rayons UV grâce au matériau résistant aux UV.

LAMES
Pour un bon résultat de tonte, il est important que les lames de 
votre tondeuse soient bien aiguisées. Par conséquent, vérifiez 
régulièrement l’état des lames et remplacez-les si nécessaire. Votre 
robot de tonte est vendu avec 2 jeux de lames de rechange. Si vous 
avez besoin d’un nouveau jeu de lames, vous pouvez le trouver chez 
les revendeurs sous le numéro d’article POWACG9101.



Maintenance e t  p ro tec t ion

Il est important d’inspecter et de 
nettoyer régulièrement votre robot de 
tonte.  

La tondeuse est uniquement étanche 
aux éclaboussures d’eau. Il ne faut 
donc surtout pas la nettoyer à grande 
eau ou au tuyau d’arrosage. Utilisez un 
chiffon humide ou une brosse spéciale 
pour tondeuse à gazon pour la nettoyer. 

Vérifiez également que les lames 
tournent facilement. 

Pour protéger le robot de tonte contre toutes les 
conditions météorologiques possibles, il est préférable 
de prévoir un garage ou un abri, que vous pouvez 
fabriquer vous-même ou acheter sous forme de 
solution toute faite. 

Nous vous recommandons de ranger votre robot de 
tonte (complètement chargé) dans un endroit sec et à 
l’abri du gel pendant l’hiver. Il est donc préférable de ne 
pas le ranger dans votre abri de jardin, mais plutôt 
dans un endroit dans la maison où règne une 
température constante.

La batterie lithium-ion intégrée ne résiste pas au gel et 
risque d’être endommagée si vous ne la rangez pas 
dans un endroit adapté.

Nettoyez soigneusement le robot de tonte avant de le 
ranger pour l’hiver. En effet, le gazon contient des 
acides qui peuvent endommager la tondeuse. 
Éliminez donc tous les résidus d’herbe avec une brosse 
et un chiffon humide.

!



Net toyage du robot
TRUCS

&
ASTUCES

Il a beau entretenir avec diligence votre pelouse, votre robot de tonte a parfois 
besoin d’entretien pour continuer à fonctionner au mieux. Comment entretenir ou 
nettoyer une tondeuse robot ? Comment la préparer pour l’hiver ? Comment 
remplacer les lames ? Lisez ici nos trucs et astuces pratiques.

Conseils et astuces d’entretien

Nettoyez votre tondeuse robot de préférence 
toutes les semaines, mais au moins toutes les 
deux semaines.

Les outils dont vous aurez besoin : 
-	 une brosse pour tondeuse à gazon
-	 un tournevis
-	 de l’huile dégrippante
-	 des gants de travail

Vous trouverez une brosse pour tondeuse à gazon 
chez Powerplus sous la référence POWACG9010.

Les lames doivent toujours pouvoir tourner 
librement. 
Desserrez les 3 vis avec un tournevis et retirez 
les lames.

Grattez la saleté qui s’est accumulée sous les 
lames avec votre tournevis.

21



Net toyage du robot

Vous pouvez enlever l’herbe et le sable 
accumulés avec le grattoir de la brosse pour 
tondeuse à gazon.

Avec la brosse, enlevez les résidus de sable et 
d’herbe des roues arrière.

N’oubliez pas de nettoyer les côtés des roues 
arrière.

Vérifiez que les roulettes tournent librement. 
Elles doivent pouvoir rouler et tourner 
facilement.

Enlevez toutes les saletés et les résidus d’herbe 
autour des roulettes.

Si une roulette ne roule pas, pulvérisez un peu 
d’huile dégrippante dans l’un des 3 trous dans la 
partie interne de la roulette.

4
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Après la lubrification, vérifiez si la roue pivotante 
peut de nouveau bouger librement, en la faisant 
rouler d’avant en arrière.

Enlevez également tous les résidus d’herbe et de 
sable.

Remontez les lames. Vérifiez que les lames peuvent tourner librement 
en mettant en mouvement la plaque 
porte-lames.

Et voilà, votre robot est prêt à repartir !

10
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9

11

Net toyage du robot



Le bouton STOP ne fonc t ionne pas
TRUCS

&
ASTUCES

Ré-installez le bouton STOP et vérifiez qu’il 
rebondit sans problème après avoir été enfoncé.

Nettoyez le bouton STOP : grattez toute saleté et 
nettoyez le bouton avec un chiffon humide.

Nettoyez également le trou du bouton STOP sur 
le robot de tonte et retirez tous les résidus.

Vérifiez le bouton STOP chaque semaine. 
Si vous le poussez, il doit rebondir rapidement.

Si le bouton STOP fonctionne mal, vous pouvez le 
desserrer avec un tournevis et le retirer.
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Remplacer  les  lames émoussées
TRUCS

&
ASTUCES

Vous trouverez des lames et vis de rechange 
chez Powerplus sous la référence POWACG9101.

Le résultat de tonte est meilleur lorsque les 
lames sont tranchantes.

Installez de nouvelles lames et vis.
Vérifiez ensuite si les lames peuvent tourner 
librement.

Il est recommandé de remplacer les lames tous 
les 2 à 3 mois.
Portez toujours des gants de travail lorsque vous 
manipulez des lames.

Desserrez les 3 vis avec un tournevis et retirez 
les lames.
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NOTES



VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM

WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETED BY VARO 

©copyright by Varo


