


Voor elk toestel wordt het hout 
uit de eigen omvangrijke houtstapels

zorgvuldig geselecteerd 
op diameter, lengte en kromming 

... en met behulp van een kraan 
getransporteerd en afgeleverd

 bij de productiehal

Materiaal hout
Robinia pseudoacacia 

is een Europese houtsoort 
uit duurzaam beheerde bosbouw 

in Brandenburg en Hongarije
in duurzaamheidsklasse I

Vanwege deze duurzaamheidsklasse  
kan ons robiniahout zonder impregnering 
of verankering met staalvoet in de grond 

worden geplaatst. 
De toestellen zijn standaard blank 

(onbehandeld) en optioneel voorzien van 
een lazuurlaag. Desgewenst (optioneel) 

kan hout met Chain of Custody (FCS® 
C129377 en FSC® C129399) keurmerk 

geleverd worden. 
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Het robiniahout wordt handmatig geschild, 
spintvrij geslepen en glad geschuurd, 
waarbij de natuurlijke vorm van het hout behouden blijft

Materiaal RVS
Eigen metaalwerkplaatsen voor de hoogste 

kwaliteit in het gehele productieproces

Elk toestel wordt in de productiehal handmatig vervaardigd en opgebouwd
en ten behoeve van transport - voor zover nodig - deels gedemonteerd

3



Goede Speelprojecten, opgericht in 1999, is exclusieve partner van 
FHS Holztechnik GmbH uit Arnsberg (Sauerland) in Nederland en 
Vlaanderen. Sedert 1984 hanteert onze productiepartner dezelfde 
kwaliteitsstandaard. Robuust, esthetisch en technisch verfi jnd zijn 
kernbegrippen. 

Modulaire bouwwijze
De speel- en sporttoestellen worden ontwikkeld en handmatig 
geproduceerd in de modulaire VARIOSET bouwwijze. Dit fl exibele 
productieproces resulteert in hoogwaardige, onderhoudsarme 
constructies die alle vereiste belastingen ruimschoots kunnen 
doorstaan. Via een vernuftige technische constructie kunnen zowel 
(kromme) robiniahouten staanders als rechte stalen staanders 
toegepast worden binnen hetzelfde modulaire systeem. 
De toestellen worden in de werkplaatsen volgens CAD-tekening 
handmatig vervaardigd en geheel opgebouwd. De handmatige 
verwerking van de materialen wordt in hoge mate ondersteund 
door geëvolueerde techniek (computergestuurde machines). Dit 
zorgt voor een gelijkblijvende productkwaliteit in gecontroleerde 
processen. Mocht het toch nodig zijn, zorgt de modulaire 
bouwwijze ervoor dat onderdelen eenvoudig te vervangen zijn.
De stalen elementen zoals RVS glijbanen (ook complexe), 
draaitoestellen, RVS waterspeeltoestellen en diverse aanbouwdelen 
en onderdelen (ook kunststof) worden in de eigen productiehallen 
vervaardigd. Hiermee houden wij niet alleen de kwaliteit van de 
producten in de hand, maar hebben we ook vat op de reststromen.
Van elk toestel wordt na productie een funderingstekening 
gemaakt. Deze vergemakkelijkt in hoge mate de installatie bij het 
uitzetten in het terrein. 
De uitmuntende kwaliteit van de materialen, verbindingstechnieken 
en de zorgvuldige afwerking, waarborgen een relatief lage 
intensiteit van onderhoud en zeer geringe vervanging van 
onderdelen. In onze optiek draagt een langere levensduur van 
toestellen en onderdelen eerder bij aan duurzaamheid en ecologie 
dan wanneer toestellen of toestelonderdelen sneller vervangen 
moeten worden. Overtuig u zelf van de kwaliteit en uitstraling!

KWALITEITSKENMERKEN

De boorgaten worden vervolgens met 
deuvels opgevuld

Gecontramalde, 
passende verbindingen

HOOGWAARDIGE MATERIALEN & TECHNIEKEN, STABIELE & DUURZAME VERBINDINGEN EN 
EEN ZORGVULDIGE AFWERKING ZORGEN VOOR LANGDURIG SPEELPLEZIER

Ter voorkoming van scheurvorming worden 
de staanders ca. 10 cm vanaf de kopse kant 
met kruislings aangebrachte houtdraadbouten 
verstevigd..

Stabiele vloerconstructies van 4 cm robinia met 
doorgaande schroefverbindingen en onderslagbalken 
6 x 12 cm  

Boven: schommel in robuust robinia
Onder: schommels in verzinkt staal, gepoedercoat

4



Het modulaire systeem voor maatwerk
De Varioset bouwwijze voor „Robuust Robinia“ en „Robuust Staal“

R

S Uitvoering Robuust Staal (1)
met verzinkt stalen staanders 
Staanders: Ø 14 cm thermisch verzinkt staal
Platformvloeren: robinia 38-40 mm, onderslagbalken 6 x 12 cm
Leuningen: 6 x 10 cm
Zandgoten: mat gepareld RVS

Uitvoering Robuust Staal (2)
met verzinkt stalen staanders en gepoedercoat
Staanders: Ø 14 cm thermisch verzinkt staal en (optioneel) voorzien 
van een poedercoating in de door u gewenste RAL kleur.
Platformvloeren: robinia 38-40 mm met onderslagbalken 6 x 12 cm 
Leuningen: 6 x 10 cm
Hellingwanden: robinia 38-40 mm
Daken: robinia 26 mm of HDPE 19 mm

Uitvoering Robuust Staal (3)
met RVS staanders 
Staanders: Ø 14 cm geheel van RVS
Klimwanden: robinia 28 mm
alternatief 19 mm HDPE of met epoxy bezand multiplex

Uitvoering in Robuust Robinia
Staanders Ø 14-16 cm van robiniahout in de natuurlijke groeivorm, 
geschild, spintvrij geslepen en geschuurd. Het hout is standaard blank 
(onbehandeld) en optioneel voorzien van een lazurlaag (soort ademende 
beits). Kleuraccenten of staanders volledig in kleur mogelijk. De kopse 
einden van het rondhout zijn voorzien van kruislings aangebrachte RVS 
houtdraadbouten; de boorgaten worden opgevuld met deuvels. 
Platformvloeren: robinia 38-40 mm met onderslagbalken 6 x 12 cm. 
Klimwanden: robinia 28 mm, alternatief HDPE 19 mm of met epoxy bezand 
multiplex.

SP

VA
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Gepotdekseld 6-hoekig dak met houten onderconstructie; 
de staalverbinding zorgt voor een blijvende stabiliteit

Gepotdekseld dak van een speelhuisje

Oploop: 4 cm dik robinia met klimsteunen;
touw: 6-strengs Ø 25 mm herculestouw; 
glijbaan: 2,5 mm RVS, vervaardigd in de eigen metaalwerkplaats

Hangbrug met individueel uitwisselbare loopdelen, 
dragende RVS ketting, middels een metalen vormdeel 
passend in de loopdelen bevestigd met duurzame 
boutverbindingen, waarbij het geheel vrij is van 
vingerbeklemmingsgevaar 

Dak van multiplex met epoxy bezand en voorzien van 
een motief naar wens

Klimwand naar keuze in 28 mm 
robinia of met epoxy bezand 
multiplex als hier afgebeeld 

Passend gemaakte verbindingen tussen 
platformen en staanders

Natuurlijk gegroeide robinia staanders met nauwkeurig passend gemaakte verbindingen aan vloeren, leuningen en 
balustrades, vloeren van 4 cm robiniahout, onderslagbalken 6 x 12 cm; bevestigingen d.m.v. RVS hulsmoeren

Loop- en steuntouwen van 6-strengs polyamide herculestouw 
Ø 25 mm; het stevige touwmateriaal voelt prettig aan;
touwverbindingen in de staanders verzonken 

Precies passende verbinding tussen staanders en 
platformen, zowel voor stalen als houten staanders

Kwaliteitsaspecten

Thermisch verzinkte bevestigings-
lippen bij leuningen en balustrades,
6 mm 

RVS balustrade met precies passende, 
gecontramalde verbindingen aan houten 
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Stel uw eigen 
speeltoestel samen

STAP 1
Keuze en samenstelling van de elementen

3-STAPPENPLAN
Het ontwerp van individuele combinaties
wordt speels eenvoudig met de VARIOSET modules.
Meer dan 60 VARIOSET speelelementen kunnen 
fl exibel met elkaar gecombineerd worden.

Een voorbeeld

STAP 2
Laat de door u gedachte combinatie 
op u inwerken en breng eventuele 
wijzigingen aan. 
Geniet van het resultaat 
en laat uw voorstel 
door ons in CAD 
uitwerken. 

STAP 3
Uw  speelcombinatie is klaar

Op verzoek sturen we u 
graag een overzicht van de 
beschikbare modules toe.
Informeer via:

goede@speelprojecten.nl
goede@speelprojecten.be

of bel:
+ 31 13 455 1605
+ 32 3 482 4067

     MEER WETEN?
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Referentie
beelden

Robuust robiniahout 
onbehandeld (blank);

optioneel voorzien 
van een lazuurlaag 
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• naturel (onbehandeld)
• met transparante lazuur 
• met kleurlazuur of kleuraccenten

=> lazuur is een ademende beits

Kies je kleur
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Referentiebeelden

Toestellen van robuust robiniahout 
in blank hout of met transparante lazuur, 
eventueel met accentkleuren.

Touwmateriaal: slijtvast herculestouw: 
netten: 4-strengs Ø 16 mm
touwen: 6-strengs Ø 25 mm

Diverse standaard touwkleuren

Robuust robinia & herculestouw
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schommels en kabelbanen

De VARIOSET schommels
hebben een verzinkt stalen 

bovenbalk 

Al onze kabelbanen worden in het VARIOSET systeem gebouwd. 
25 tot 50 m lang, enkel of dubbel, met of zonder platform.
De kabelbaanwagen(s) zijn 3-voudig gelagerd; de behuizing is van 3 mm RVS  

Funtau 
familieschommel
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Referentie
beelden
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Weiden

Op onze website 
www.speelprojecten.nl 
vindt u een uitgebreid

assortiment 
standaard en maatwerk 

speeltoestellen en 
sporttoestellen 
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Referentie
beelden

Oriënteer u on onze website www.speelprojecten.nl 
op 1000+ standaard en maatwerk speeltoestellen, 

waaronder:

• behendigheidsparcoursen
• coördinatietoestellen

• draaitoestellen
• glijbanen

• kabelbanen
• klimtoestellen

• schommels
• speelhuisjes

• thema toestellen
• veer en wiptoestellen
• waterspeeltoestellen
• zandspeeltoestellen
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De stalen waterspeeltoestellen zijn
vervaardigd van mat gepareld RVS.

Het glijvlak van onze bakglijbanen is 2,5 mm dik.

De staanders van de stalen speeltoestellen zijn: 
• standaard thermisch verzinkt
• optioneel gepoedercoat 
• alternatief geheel van RVS
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Enigerlei gebruik of reproductie van 
de teksten en/of afbeeldingen is enkel 
toegestaan met bronvermelding en met 
uitdrukkelijke toestemming van Goede 
Speelprojecten.

Kraaivenstraat 23-12

NL-5048 AB Tilburg 

+31 (0)13 455 1605  

goede@speelprojecten.nl

www.speelprojecten.nl

Brusselstraat 51

B-2018 Antwerpen

+32 (0)3 482 4067  

goede@speelprojecten.be

www.speelprojecten.be

Niedereimerfeld 23

D-59823 Arnsberg

www.fhs-holztechnik.de


