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A PROPOS DE NOUS
 
Mitas, qui fait partie du groupe Trelleborg, est l‘un des leaders européens dans la manufacture 
des pneus de motos, avec une tradition datant de plusieurs décennies dans l‘industrie du 
pneumatique deux roues remontant jusqu‘à 1920.

Tous nos pneus de moto sont fabriqués en Europe selon des normes de qualité strictes.

Nous sommes un partenaire de développement fiable de l‘équipement d‘origine pour les 
constructeurs de moto et nos pneus sont approuvés par de nombreux pilotes de diverses 
disciplines.

Les pneus Mitas sont fabriqués avec soin pour vous permettre de profiter de l‘aventure 
ultime à moto.

La technologie Mitas est unique et toujours adaptée au type de pneu - à carcasse croisée (en biais), à carcasse en biais 
ceinturée et à carcasse radiale. De nombreuses solutions spéciales sont proposées pour répondre aux exigences et aux 
attentes des clients (marquages, essais, matériaux spéciaux, etc.). Nos machines et équipements - développés en interne 
ou en coopération avec des spécialistes externes - sont continuellement améliorés et maintenus à jour pour assurer la 
sécurité dans la fabrication de pneus haut de gamme. Dans le domaine des matériaux et composants de renforcement, 
nous coopérons avec des fabricants renommés de matières premières telles que les élastomères, les charges et les additifs 
spéciaux. Le développement de nouvelles formulations vise à obtenir les meilleures performances possibles en mettant 
l’accent sur l’adhérence - un facteur essentiel pour un pilotage sûr et plaisant à moto. Nous accordons une attention 
particulière à la création d’un environnement de travail sûr et sain, c’est pourquoi nous évitons d’utiliser des produits 
chimiques dangereux dans les processus de fabrication. 
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IGT
Grâce à la technologie « Immediate Grip », l’adhérence maximale des pneus est assurée dès 
les premiers tours de roue. Les pneus fabriqués selon cette technologie ne nécessitent aucun 
traitement de surface/nettoyage, que ce soit avant ou après le processus de moulage.
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OGT3D
La technologie « optimum groove 3D » se caractérise par une direction et une profondeur de 
rainure optimales ainsi qu’une réduction de la surchauffe de gomme sur la bande de roulement.
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SCT
La technologie « Strong Carcass » maintient la rigidité de la carcasse à un niveau élevé même 
lorsque le pneu s’use, assurant ainsi des performances optimales pendant toute la durée de vie 
du pneu.
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FEA
En utilisant l’analyse par éléments finis et la simulation assistée par ordinateur, la construction 
optimale des pneus a été développée pour obtenir le plus haut niveau d’adhérence, mais en 
même temps assez rigide pour obtenir une excellente stabilité. L’analyse par éléments finis 
garantit une définition optimale de la bande de roulement, de la construction et des matériaux.
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OSCT 
La technologie « Optimum Steel Cord » permet de définir la construction optimale du renforcement 
à 0° ainsi que la disposition optimale des câbles d’acier au sein d’une carcasse de pneu. Le résultat 
final est un pneu idéalement équilibré, qui assure une surface de contact optimale entre le pneu 
et la surface de la route dans toutes les conditions de conduite, en particulier en cas de forte 
inclinaison et à des vitesses élevées. L’OSCT permet de déterminer avec précision le confort et 
la position des zones rigides à l’intérieur d’une carcasse. Avec un positionnement approprié, les 
caractéristiques de sportivité, de confort d’un pneu, ou une combinaison des deux, sont définis 
idéalement.
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MCTT
Avec la technologie « Multi Compound Tread », la gomme centrale permet d’augmenter la 
durabilité, et la gomme d’épaule assure une meilleure adhérence sur l’angle.
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ON-ROAD

Le pneu sportif conçu pour les Roadsters, Sportives et 
Supermotards.
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SPORT FORCE+ est un pneu dynamique qui assure une excellente 
maniabilité. Il offre une stabilité exceptionnelle à grande vitesse et un 
contrôle maximal sur des angles d’inclinaison extrêmes. La gomme a base 
de silice, combiné à des additifs spéciaux, assure une adhérence maximale 
dans toutes les conditions météorologiques et sur toutes les surfaces. 

L’équilibre entre endurance et performances de conduite optimales 
pendant toute sa durée de vie est obtenu grâce à la technologie « Strong 
Carcass » (SCT).

Mitas OE partners: TM Racing

* Pour plus d’informations sur les technologies, veuillez vous référer à la page 3.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR)

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur 
du boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 566456 110/70ZR17 (54W) TL AVANT 3.00 110 586 118 596 2.9 >270

17 566457 120/60ZR17 (55W) TL AVANT 3.50 122 576 131 586 2.9 >270

17 574013 120/65ZR17 (56W) TL AVANT 3.50 122 588 131 598 2.9 >270

17 575472 120/70ZR17 (58W) TL AVANT 3.50 122 600 131  612  2.9 >270

17 598128 140/70ZR17 66W TL ARRIERE 3.75 139 628 149 642 2.9 270

17 575474 150/60ZR17 (66W) TL ARRIERE 4.25 151  612  162  624  2.9 >270

17 575483 160/60ZR17 (69W) TL ARRIERE 4.50  161  624  172  638  2.9 >270

17 575493 180/55ZR17 (73W) TL ARRIERE 5.50 178  630  190  644  2.9 >270

17 575494 190/50ZR17 (73W) TL ARRIERE 6.00 190 622 203 636 2.9 >270

17 567762 190/55ZR17 (75W) TL ARRIERE 6.00 190 642 203 656 2.9 >270

Pressions de gonflage à froid recommandées pour les pneus Sport Force+
Veuillez suivre les recommandations du manuel d’utilisation de votre moto. La technologie Strong Carcass donne un peu 
plus de liberté dans le choix de la pression de gonflage optimale. La pression de gonflage est définie en fonction de la 
charge (seul ou avec un passager, avec des bagages supplémentaires), du style de conduite et du trajet (trajet long sur 
autoroute, distances plus courtes sur routes sinueuses). Nous recommandons ce qui suit :

SPORT FORCE+ Avant Arrière
Un voyage avec un passager et des bagages supplémentaires 2.6 2.9
Un tour avec une moto de tourisme plus lourde de plus de 1000cc 2.6 2.9
Un voyage en solo sur une moto plus lourde, jusqu’à 1000cc 2.5 2.7
Un tour en solo sur une moto légère jusqu’à 650cc 2.3 2.5
Un tour en solo sur une moto légère jusqu’à 400cc 2.2 2.4
Un tour de piste 2.3 2.1MC 9 H-01 H-02 H-03 H-04 H-05 H-06TOURING FORCE CUSTOM FORCE

H-14 H-15MC 7 MC 18MC 26 CAPRISPORT FORCE+ MC 32MC 25 BOGARTMC 50 H-11

SPORT   7 − 15

SPORT TOURING   12 CUSTOM   13 CLASSIC   14 − 15
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Yamaha R125, Italie, 2016

SPORTSPORT

MC 50
Nous avons combiné toute notre expérience de la course dans un pneu 
de sport qui est classé dans le segment des pneus à carcasse diagonale 
haute vitesse. Un pneu qui se distingue par son design moderne, ses 
caractéristiques de conduite sportive et sa longue durée de vie. 

Disponible en version route normale, course tendre et course super tendre. 
La gomme standard a été développé dans le but d’assurer un rodage rapide, 
une adhérence maximale dans toutes les conditions météorologiques et 
une bonne durabilité. Les gommes course, tendre et super tendre ont été 
développés dans le but d’obtenir des meilleures performances sur piste - 
une très bonne adhérence qui se traduit par un temps au tour plus rapide.

Mitas OE partners: Fantic Motor, Valenti Racing

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 574238 80/100-17 46S TL AVANT 1.85 80 592 88 604 2.3 180

17 579059 100/80-17 52H TL 2.50 101 592 111 604 2.3 210

17 574240 100/90-17 55S TL 2.50 101 612 111 634 2.3 180

17 579077 110/70-17 54H TL AVANT 3.00 110 586 121 596 2.3 210

17 579060 110/80-17 57H TL AVANT 2.50 109 608 120 620 2.3 210

17 579081 130/70-17 62H TL 3.50 129 614 142 626 2.3 210

17 574242 130/80-17 65H TL 3.00 129 640 142 654 2.3 210

17 579128 140/70-17 66H TL 3.75 139 628 153 642 2.3 210

17 579283 140/80-17 69H TL 3.50 142 656 156 672 2.3 210

18 579285 100/90-18  56H TL AVANT 2.50 101 637 111 649 2.3 210

18 579287 120/90-18 65H TL 2.75 119 673 131 689 2.3 210

19 579289 100/90-19  57H TL AVANT 2.50 101 663 111 675 2.3 210

COMPÉTITION

17 584794 100/80-17 52H TL SUPER SOFT 2.50 101 592 111 604 2.3 210

17 579298* 110/70-17 54H TL AVANT SOFT 3.00 110 586 121 596 2.3 210

17 584795 130/70-17 62H TL SUPER SOFT 3.50 129 614 142 626 2.3 210

17 579305* 140/70-17 66H TL SOFT 3.75 139 628 153 642 2.3 210

18 579306* 100/90-18 56H TL AVANT SOFT 2.50 101 637 111 649 2.3 210

18 579307* 120/90-18 65H TL SOFT 2.75 119 673 131 689 2.3 210
* a la demande

Super Tendre : pour les conditions de 
températures fraiches ou sous la pluie

Tendre : pour les conditions de 
températures normales

MC 7
Un excellent pneu pour les sportives classiques, les youngtimers, et les customs de petites 
cylindrées. Un bon amortissement pour une conduite confortable.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

15 572894 130/90-15 66R TL 3.00 129 615 142 631 2.3 170

15 572889 140/90-15 70R TL 3.50 142 633 156 651 2.3 170

16 572896 110/90-16 59P TT AVANT 2.50 109 604 120 616 2.3 150

16 572897 120/90-16 63P TL 2.75 119 622 131 638 2.3 150

18 572898 2.75-18    42P TT 1.85 75 613 86 625 2.3 150

18 572893 3.00-18  REINF. 52R TL 1.85 80 627 86 639 2.8 170

18 572899 3.25-18 52P TL 2.15 89 639 102 651 2.3 150

18 572891 3.50-18    56P TL 2.15 93 649 107 663 2.3 150

18 572900 90/90-18  51R TL/TT 2.15 90 619 99 631 2.3 170

Marquages bleus sur les flancs de nos pneus MC50 de course 



ON-ROADON-ROAD

10 11mitas-moto.com

SPORTSPORT

MC 26 CAPRI
Un pneu très populaire, réputé pour sa faible résistance au roulement. Convient également 
aux motos électriques.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

16 573869 80/80-16 REINF. 46M TL/TT 1.85 80 534 88 542 2.8 130

16 573870 90/80-16 REINF. 52M TL/TT 2.15 90 550 99 560 2.8 130

MC 18
Un pneu sportif qui offre une bonne adhérence à des angles d’inclinaison plus élevés.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 572979 90/80-17 46P TL 2.15 90 576 99 586 2.3 150

17 572983 110/80-17 57P TL 2.50 109 608 120 620 2.3 150

H-15 LIGHTNING
Pneu pour les youngtimers. Comportement stable dans toutes les conditions de conduite, maniabilité 
précise et adhérence optimale sur sol sec et mouillé. En combinaison avec l’avant H-14.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 223421 4.00-18 (110/90-18) 64T TT ARRIERE 2.50 109 655 117 685 2.3 190

H-14 LIGHTNING
Pneu pour les youngtimers. Comportement stable dans toutes les conditions de conduite, maniabilité 
précise et adhérence optimale sur sol sec et mouillé. En combinaison avec l’arrière H-15.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

19 223433 90/90-19 (3.00-19) 52T TT AVANT 2.15 90 645 99 657 2.3 190

H-11
Un pneu arrière avec un comportement stable dans toutes les conditions de conduite. Précision de 
conduite et adhérence optimale sur sol sec et mouillé.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

16 223107 130/90-16 67T TT ARRIERE 3.00 129 640 142 656 2.3 190

MC 25 BOGART
Pneu pour les supermotards et sportive de petites cylindrées, avec d’excellentes performances 
sur sol mouillé.

Mitas OE partners: Aprilia, Rieju

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 572988 80/90-17  44R TL 1.85 80 576 88 586 2.3 170

17 573055 100/80-17 52S TL 2.50 101 592 111 604 2.3 180

17 573057 130/70-17 62S TL 3.50 129 614 142 626 2.3 180

MC 32
Pneu toutes saisons qui assure une excellente tenue de route à basse température sur sol 
sec ou mouillé. Deux versions sont disponibles : standard et avec lamelles. La version avec 
lamelles est fabriquée à partir d’une gomme spéciale pour l’hiver et offre une meilleure 
traction dans les conditions hivernales (neige, boue et glace). Elle permet également un 
cloutage de haute qualité.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 572991 100/80-17 52R TL M+S 2.50 101 592 111 604 2.3 170

17 572992 130/70-17 62R TL M+S 3.50 129 614 142 626 2.3 170

17 573053 100/80-17 52R TL M+S 
avec lamelles 2.50 101 592 111 604 2.3 170

17 573054 130/70-17 62R TL M+S 
avec lamelles 3.50 129 614 142 626 2.3 170
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CUSTOMSPORT TOURING

Un pneu de tourisme sportif pour une conduite sûre et confortable.

Mitas TOURING FORCE est un excellent choix pour tous les types de motos 
de tourisme sportif. C’est un choix parfait pour les motards qui font de longs 
trajets avec un passager et des bagages, ainsi que pour ceux qui préfèrent les 
ballades plus sportives et plus dynamiques en solitaire. Grâce à la technologie 
Strong Carcass, TOURING FORCE convient également aux motos de tourisme 
plus lourdes (GT). 

La répartition, la direction et la profondeur des rainures assurent une 
évacuation optimale de l’eau et offrent des caractéristiques de conduite 
exceptionnelles dans différentes conditions routières et météorologiques. La 
conception de la bande de roulement est optimisée pour assurer une surface 
de contact maximale dans tous les angles d’inclinaison. 

Une teneur élevée en silice et des additifs spéciaux assurent un niveau élevé 
d’adhérence à basse température et sur sol mouillé, et réduisent la migration 
des composants du caoutchouc vers la surface du pneu pendant l’utilisation, 
assurant ainsi des performances constantes pendant toute la durée de vie du 
pneu. 

Avec la technologie MCTT (Multi Compound Tread Technology), », la gomme 
centrale permet d’augmenter la durabilité, et la gomme d’épaule assure une 
meilleure adhérence sur l’angle. Différents composants – élastomères, charges 
hautement actives et silice - ont été développés pour garantir à la fois un 
kilométrage élevé et une adhérence parfaite.
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* Multi Compound Tread 
Technology (MCTT)

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 598156 120/60ZR17 (55W) TL AVANT 3.50 122 576 131 586 2.9 280

17 594778 120/70ZR17 (58W) TL AVANT 3.50 122 600 131 612 2.9 280

17 598155 150/70R17 69V TL ARRIERE 4.25 151 642 162 656 2.9 240

17 598157 160/60ZR17 (69W) TL ARRIERE 4.50 161 624 172 638 2.9 280

17 574236 170/60ZR17 (72W) TL ARRIERE MCTT* 4.50 168 636 180 650 2.9 270

17 594783 180/55ZR17 (73W) TL ARRIERE MCTT* 5.50 178 630 190 644 2.9 280

17 596400 190/55ZR17 (75W) TL ARRIERE MCTT* 6.00 190 642 203 656 2.9 280

17 596382 190/50ZR17 (73W) TL ARRIERE MCTT* 6.00 190 622 203 636 2.9 280

19 598154 110/80R19 59V TL AVANT 2.50 109 659 117 671 2.9 240

19 574235 120/70ZR19 (60W) TL AVANT 3.50 122 651 131 663 2.9 270

Un pneu custom cruiser à hautes performances qui se caractérise par sa 
durabilité, sa stabilité, son confort et son design. Des matériaux de haute 
qualité et une carcasse robuste assurent de bonnes performances de conduite 
à différentes vitesses, dans toutes les conditions météorologiques et sur 
différents types de routes. 

Une attention particulière a été accordée à la phase de développement afin 
d’assurer un freinage et une tenue de route de premier ordre sur sol mouillé. 
Les pilotes seront pleinement satisfaits, même sur de longs trajets avec un 
passager et des bagages. 

Le superbe motif de la bande de roulement avec des rainures élégantes qui 
représentent un serpent est un complément fantastique pour les véritables 
pilotes de custom cruiser. 

Le pneu a été soumis à des essais approfondis aux États-Unis par un organisme 
indépendant et dans différents pays d’Europe dans les conditions les plus 
difficiles possibles pour garantir des performances optimales.

Améliorez votre custom avec ce pneu stylé et performant.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

15 593480 170/80B15 77H TL ARRIERE 4.00 170 653 187 673 2.8 210

16 593371 150/80B16 (MV85B16) REINF. 77H TL ARRIERE 3.50 150 646 165 662 2.8 210

16 593382 130/90B16 (MT90B16) REINF. 73H TL ARRIERE 3.00 129 640 142 656 2.8 210

16 593469 130/90-16 (MT90-16) 67H TL AVANT 3.00 129 640 142 656 2.8 210

16 604428 130/90B16 (MT90B16) REINF. 73H TL AVANT 3.00 129 640 142 656 2.8 210

19 590490 100/90-19 (MM90-19) 57H TL AVANT 2.50 101 663 111 675 2.8 210

21 598127 80/90-21 (MH90-21) REINF. 54H TL AVANT 1.85 80 677 88 687 2.8 210

Pressions de gonflage à froid recommandées pour les pneus TOURING Force
Veuillez suivre les recommandations du manuel d’utilisation de votre moto. La technologie Strong Carcass donne un peu plus de liberté 
dans le choix de la pression de gonflage optimale. La pression de gonflage est définie en fonction de la charge (seul ou avec un passager, 
avec des bagages supplémentaires), du style de conduite et du trajet (trajet long sur autoroute, distances plus courtes sur routes 
sinueuses). Nous recommandons ce qui suit :

TOURING FORCE Avant Arrière
Un tour avec un passager et des bagages supplémentaires 2.6 2.9
Un tour avec une moto de tourisme plus lourde de plus de 1000cc 2.6 2.9
Un voyage en solo sur une moto plus lourde, jusqu'à 1000cc 2.5 2.7
Un tour en solo sur une moto légère jusqu'à 650cc 2.3 2.5
Un tour en solo sur une moto légère jusqu'à 400cc 2.2 2.4

* Pour plus d’informations sur les technologies, veuillez vous référer à la page 3.

NOUVEAU
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CLASSICCLASSIC

H-04
Bande de roulement avec nervures directionnelles pour les roues avant des motos classiques.

Mitas OE partners: Jawa

MC 9
Pneu de moto classique adapté à la roue avant et arrière des motos classiques.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

16 573873 90/90-16 48P TL 2.15 90 568 99 580 2.3 150

H-01
Pneu de moto classique nervuré adapté à la roue avant et arrière des motos classiques.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

19 23130 2.75-19 43P TT 1.85 75 639 81 651 2.3 150

19 23261 3.00-19 49P TT 1.85 80 653 86 665 2.3 150

19 23281 3.25-19 54P TT 2.15 89 665 96 677 2.3 150

H-02
Bande de roulement polyvalente pour les roues avant et arrière des motos classiques. Disponible en 
version super side pour les side-cars (flancs renforcés). 

Mitas OE partners: Cake

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

19 23211 2.50-19 41L TT 1.50 64 619 70 631 2.3 120

19 23280 3.00-19 57P TT 1.85 80 653 86 665 2.3 150

19 23292 3.50-19 63P TT 2.15 93 675 100 689 2.3 150

19 23311 4.00-19 REINF. 71P TT 2.50 108 697 117 711 2.8 150

19 23312 4.00-19  REINF. 71P TT SUPER SIDE 2.50 108 697 117 711 2.8 150

H-03
Bande de roulement de type blocs pour les roues avant et arrière des motos classiques.

Mitas OE partners: Jawa

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 23121 2.75-18 REINF. 48P TT 1.85 75 613 81 625 2.8 150

18 23141 3.00-18 REINF. 52P TT 1.85 80 627 86 639 2.8 150

18 23161 3.25-18 REINF. 59P TT 2.15 89 639 96 651 2.8 150

18 23181 3.50-18 REINF. 62P TT 2.15 93 649 100 663 2.8 150

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

16 23025 2.50-16 REINF. 41L TT 1.50 64 542 70 554 2.8 120

18 23171 3.25-18 REINF. 59P TT 2.15 89 639 96 651 2.8 150

H-05
Combinaison de bandes de roulement nervurées et de blocs pour les roues avant et arrière des 
motocyclettes classiques.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

16 23083 3.25-16 REINF. 55P TT 2.15 89 588 96 600 2.8 150

H-06
Combinaison de bandes de roulement nervurées et de blocs pour les roues avant et arrière des 
motocyclettes classiques.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

16 23035 2.75-16 REINF. 46P TT 1.85 75 562 81 574 2.8 150

16 23103 3.50-16 REINF. 65S TT 2.15 93 598 100 612 2.8 180

18 23123 2.75-18 REINF. 48P TT 1.85 75 613 81 625 2.8 150

18 23173 3.25-18 REINF. 59P TT 2.15 89 639 96 651 2.8 150

18 23183 3.50-18 REINF. 62P TT 2.15 93 649 100 663 2.8 150

18 23511 4.00-18 64S TT 2.50 108 671 117 685 2.8 180
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TRAIL     16 − 25

E-06E-05 ET-01C-17 E-02 E-03

MC 23 ROCKRIDERTERRA FORCE-R E-07E-07+E-08 MC 24 E-10 E-09

E-12E-13 C-21

Marquage des pneus de Trail
  DAKAR (bande jaune): Pneu avec une carcasse renforcée et une meilleure résistance à la crevaison. Convient 
aux chargements plus lourds, aux voyages plus longs et aux conditions extrêmes. La version Dakar atteint un 
kilométrage d’environ 15 % supérieur à celui de la version standard.

Pour assurer des performances optimales, nous recommandons d’utiliser la même version sur la roue avant et la roue 
arrière. Toutefois, si vous souhaitez combiner les versions standard et DAKAR, nous vous conseillons de monter la 
version standard sur la roue avant et DAKAR sur la roue arrière.

APPLICATION DES PNEUS DE TRAIL

Pressions de gonflage recommandées pour les pneus de Trail
Les pressions de gonflage recommandées sont généralement spécifiées par les fabricants de motos. La pression de gonflage 
des pneus de Trail dépend principalement du mode d’utilisation, du chargement et du type de moto. Si vous diminuez la 
pression des pneus pour une utilisation tout terrain, vous devez l’ajuster, et l’augmenter lorsque vous reprenez la route.

Pressions de gonflage ( bar)
Moto 125cc-500cc Solo Duo léger Duo chargé

Avant 1.65-2.35 1.80-2.35 1.95-2.60
Arrière 2.15-2.5 2.30-2.60 2.40-2.75

Moto 501cc-749cc Solo Duo léger Duo chargé
Avant 1.65-2.35 1.80-2.5 1.95-2.60
Arrière 2.15-2.5 2.30-2.60 2.40-2.75

Moto 750cc et plus Solo Duo léger Duo chargé
Avant 2.15-2.30 2.30-2.40 2.40-2.9
Arrière 2.40-2.55 2.55-2.70 2.70-2.9

Bande de 
roulement

ROUTE HORS ROUTE

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TERRA FORCE-R

E-08

MC 24

E-07+

E-07

MC 23 ROCKRIDER

E-10

E-09

C-17
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Pneu Trail routier conçu pour une utilisation sur route à 90 % et Tout-terrain à 10 %

TERRA FORCE-R est le choix idéal pour les trajets quotidiens et les motards 
qui parcourent de longues distances sur route et occasionnellement sur des 
pistes non goudronnées, qu’ils voyagent seuls ou avec un passager et des 
bagages.

Les pilotes apprécieront l’excellente traction et la maniabilité avec une bonne 
stabilité en ligne droite et en courbe. Sa grande résistance à la crevaison et 
ses performances constantes tout au long de sa vie offrent une expérience de 
conduite exceptionnelle. L’adhérence élevée à basse température et sur les 
surfaces mouillées est obtenue grâce à une teneur élevée en silice.

Les dimensions arrière sélectionnées sont dotées de la technologie MCTT 
(Multi Compound Tread Technology) : la partie centrale de la bande de 
roulement permet d’augmenter la durabilité tandis que la zone d’épaule 
assure une meilleure adhérence sur l’angle.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 586678 120/90-17  64H TL ARRIERE 2.75 119 648 131 664 2.3 210

17 586683 130/80-17  65H TL ARRIERE 3.00 129 640 142 654 2.3 210

17 567774 140/80R17 69V TL ARRIERE 3.50 142 656 152 672 2.9 240

17 567772 150/70R17 69V TL ARRIERE 4.25 151 642 162 656 2.9 240

17 567778 170/60ZR17 72W TL ARRIERE MCTT* 4.50 168 636 180 650 2.9 270

18 597283 150/70R18 70H TL/TT ARRIERE 4.25 151 667 162 681 2.9 210

18 605796 150/70R18 70V TL/TT ARRIERE 4.25 151 667 162 681 2.9 240

19 586684 100/90-19 57H TL AVANT 2.50 101 663 111 675 2.3 210

19 567770 110/80R19 59V TL AVANT 2.50 109 659 117 671 2.9 240

19 567775 120/70ZR19 60W TL AVANT 3.50 122 651 131 663 2.9 270

21 586689 90/90-21  54H TL/TT AVANT 2.15 90 695 99 707 2.3 210

21 586691 90/90-21  54V TL/TT AVANT 2.15 90 695 99 707 2.3 240

E-08

MC 24

Profil de bande de roulement pour les roues avant et arriere des motos de Trail avec une 
performance équilibrée sur route et sur piste non goudronnées.

Pneu d’aventure classique pour la route et le tout-terrain léger. Convient aux motos 
d’aventure légères

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 573403 120/90-17 64S TL ARRIERE 2.75 119 648 131 664 2.3 180

17 573393 130/80-17 65S TL ARRIERE 3.00 129 640 142 654 2.3 180

18 573400 120/80-18 62S TT ARRIERE 2.75 119 649 131 633 2.3 180

19 573406 100/90-19 57S TL AVANT 2.50 101 663 111 675 2.3 180

21 573398 90/90-21   54S TT AVANT 2.15 90 695 99 707 2.3 180

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 24151 120/90-17 64T TL ARRIERE 2.75 119 648 131 674 2.9 190

17 24125 130/80-17 65T TL ARRIERE 3.00 129 640 142 664 2.9 190

17 24152 140/80-17 69H TL ARRIERE 3.50 142 656 156 682 2.9 210

17 24161 150/70-17 69H TL ARRIERE 4.25 151 642 166 668 2.9 210

18 24450 4.10-18 60P TT ARRIERE 2.50 108 639 124 661 2.9 150

18 24414 130/80-18 72T TL ARRIERE 3.00 129 665 142 689 2.9 190

19 24108 100/90-19  57H TL AVANT 2.50 101 663 111 685 2.9 210

19 24109 110/80-19 59H TL AVANT 2.50 109 659 120 681 2.9 210

21 24682 2.75-21 45P TT AVANT 1.85 75 689 86 707 2.9 150

21 24642 90/90-21 54T TL AVANT 2.15 90 695 99 715 2.9 190

HORS ROUTEROUTE

HORS ROUTEROUTEHORS ROUTEROUTE
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* Multi Compound Tread 
Technology (MCTT)

* Pour plus d’informations sur les technologies, veuillez vous référer à la page 3.
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Le E-07+ a été développé dans le but de garantir des performances du pneu en 
adéquation avec les motos de plus en plus puissantes et les pilotes toujours 
plus exigeants. La structure de la bande de roulement est légèrement plus 
orientée route que le E-07 original. Les pilotes apprécieront sa polyvalence 
et sa durabilité. Le E-07+ offre d’excellentes performances de conduite sur 
route et tout-terrain. La géométrie des crampons plus généreuse offre plus 
d’espace entre les blocs pour évacuer le sable, la boue et l’eau de la surface 
de contact tout en conservant suffisamment d’adhérence entre la gomme 
et le sol lors de la rotation du pneu.

Les tests effectués sur différentes motos et dans conditions variées ont 
confirmé que le E-07+ est entièrement compatible avec le E-07. Ils peuvent 
être combinés lors du montage (par exemple E-07 à l’avant et E-07+ à 
l’arrière).

Mitas OE partners: Fantic Motor

Lorsqu’il s’agit d’un vrai pneu d’aventure 50/50, le Mitas E-07 est l’un des 
choix les plus recherchés par les pilotes, qui aiment combiner une conduite 
confortable sur route avec des sorties en tout-terrain plus engagées. Grâce 
à sa gomme résistante et à ses performances optimales sur route et en 
tout-terrain, le E-07 est un pneu très populaire pour les voyages dans le 
monde entier.

Les tests effectués sur différentes motos et dans des conditions variées ont 
confirmé que le E-07+ est entièrement compatible avec le E-07. Ils peuvent 
être combinés lors du montage (par exemple E-07 à l’avant et E-07+ à 
l’arrière).

Mitas OE partners: Fantic Motor, KTM

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 24135 130/80B17 65T TL ARRIERE 3.00 129 640 142 664 2.9 190

17 24341 140/80B17 69T TL ARRIERE 3.50 142 656 156 682 2.9 190

17 24342 140/80B17 69T TL ARRIERE DAKAR 3.50 142 656 156 682 2.9 190

17 24059 150/70B17 69T TL ARRIERE 4.25 151 642 166 668 2.9 190

17 24060 150/70B17 69T TL ARRIERE DAKAR 4.25 151 642 166 668 2.9 190

17 24031 170/60B17 72T TL ARRIERE 4.50 168 636 185 660 2.9 190

17 24030 170/60B17 72T TL ARRIERE DAKAR 4.50 168 636 185 660 2.9 190

18 24400 120/80B18 62T TL ARRIERE 2.75 119 649 131 673 2.9 190

18 24417 140/80B18 70T TL ARRIERE 3.50 142 681 156 707 2.9 190

18 24418 140/80B18 70T TL ARRIERE DAKAR 3.50 142 681 156 707 2.9 190

18 24061 150/70B18 70T TL ARRIERE 4.25 151 667 166 693 2.9 190

18 24416 150/70B18 70T TL ARRIERE DAKAR 4.25 151 667 166 693 2.9 190

19 24444 110/80B19 59T TL AVANT 2.50 109 659 120 681 2.9 190

19 24448 110/80B19 59T TL AVANT DAKAR 2.50 109 659 120 681 2.9 190

19 24143 120/70B19 60T TL AVANT 3.50 122 651 134 671 2.9 190

19 24142 120/70B19 60T TL AVANT DAKAR 3.50 122 651 134 671 2.9 190

21 24654 90/90B21 54T TL AVANT 2.15 90 695 99 715 2.9 190

21 24657 90/90B21 54T TL AVANT DAKAR 2.15 90 695 99 715 2.9 190

21 24651 90/90B21 54T TT AVANT 2.15 90 695 99 715 2.9 190

DAKAR (bande jaune) : Pneu avec une carcasse renforcée et une meilleure résistance à la crevaison. Convient aux chargements plus lourds, aux voyages plus longs et aux 
conditions extrêmes.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 24130 120/90-17 64S TL ARRIERE 2.75 119 648 131 674 2.9 180

17 24133 130/80-17 65T TL ARRIERE 3.00 129 640 142 664 2.9 190

17 24406 140/80-17 69T TL ARRIERE 3.50 142 656 156 682 2.9 190

17 24408 140/80-17 69T TL ARRIERE DAKAR 3.50 142 656 156 682 2.9 190

17 24049 150/70-17 69T TL ARRIERE 4.25 151 642 166 668 2.9 190

17 24053 150/70-17 69T TL ARRIERE DAKAR 4.25 151 642 166 668 2.9 190

18 24415 130/80-18 72T TL ARRIERE 3.00 129 665 142 689 2.9 190

18 24427 140/80-18 70T TL ARRIERE 3.50 142 681 156 707 2.9 190

18 24429 140/80-18 70T TL ARRIERE DAKAR 3.50 142 681 156 707 2.9 190

18 24404 150/70-18 70T TL ARRIERE 4.25 151 667 166 693 2.9 190

18 24405 150/70-18 70T TL ARRIERE DAKAR 4.25 151 667 166 693 2.9 190

19 24547 100/90-19  57T TL AVANT 2.50 101 663 111 685 2.9 190

19 24545 100/90-19  57T TL AVANT DAKAR 2.50 101 663 111 685 2.9 190

19 24439 110/80-19 59T TL AVANT 2.50 109 659 120 681 2.9 190

19 24445 110/80-19 59T TL AVANT DAKAR 2.50 109 659 120 681 2.9 190

21 24636 90/90-21 54T TL AVANT 2.15 90 695 99 715 2.9 190

21 24637 90/90-21 54T TL AVANT DAKAR 2.15 90 695 99 715 2.9 190

DAKAR (bande jaune) : Pneu avec une carcasse renforcée et une meilleure résistance à la crevaison. Convient aux chargements plus lourds, aux voyages plus longs et aux 
conditions extrêmes.

HORS ROUTEROUTEHORS ROUTEROUTE E-07
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TRAIL TRAIL

E-09
Bande de roulement développée principalement pour le tout-terrain. Excellente traction 
dans la boue, le sable et la neige, ainsi qu’une bonne stabilité sur routes sèches ou humides.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 24147 120/90-17 64R TL ARRIERE 2.75 119 648 131 674 2.9 170

17 24131 120/90-17 64R TL ARRIERE DAKAR 3.50 119 648 131 674 2.9 170

17 24121 130/80-17 65R TL ARRIERE 3.00 129 640 142 664 2.9 170

17 24112 130/80-17 65R TL ARRIERE DAKAR 3.00 129 640 142 664 2.9 170

17 24052 140/80-17 69R TL ARRIERE 3.50 142 656 156 682 2.9 170

17 24145 140/80-17 69R TL ARRIERE DAKAR 3.50 142 656 156 682 2.9 170

17 24046 150/70-17 69R TL ARRIERE 4.25 151 642 166 668 2.9 170

17 24048 150/70-17 69R TL ARRIERE DAKAR 4.25 151 642 166 668 2.9 170

18 24432 110/80-18 58P TT ARRIERE 2.50 109 659 120 655 2.9 150

18 24460 4.10-18 60P TT ARRIERE 2.50 108 639 124 661 2.9 150

18 24420 130/80-18 72R TL ARRIERE 3.00 129 665 142 689 2.9 170

18 24397 130/80-18 72R TL ARRIERE DAKAR 3.00 129 665 142 689 2.9 170

18 24159 140/80-18 70R TL ARRIERE 3.50 142 681 156 707 2.9 170

18 24176 140/80-18 70R TL ARRIERE DAKAR 3.50 142 681 156 707 2.9 170

18 24169 150/70-18 70R TL ARRIERE 4.25 151 667 166 693 2.9 170

18 24172 150/70-18 70R TL ARRIERE DAKAR 4.25 151 667 166 693 2.9 170

19 24553 100/90-19  57R TL AVANT 2.50 101 663 111 685 2.9 170

19 24555 100/90-19  57R TL AVANT DAKAR 2.50 101 663 111 685 2.9 170

19 24456 110/80-19 59R TL AVANT 2.50 109 659 120 681 2.9 170

19 24457 110/80-19 59R TL AVANT DAKAR 2.50 109 659 120 681 2.9 170

21 24644 90/90-21 54R TL AVANT DAKAR 2.15 90 695 99 715 2.9 170

21 24648 80/90-21 48P TT AVANT 1.85 677 677 88 695 2.9 150

21 24686 2.75-21  45P TT AVANT 1.85 75 689 86 707 2.9 150

21 24645 90/90-21 54R TL AVANT 2.15 90 695 99 715 2.9 170

DAKAR (bande jaune) : Pneu avec une carcasse renforcée et une meilleure résistance à la crevaison. Convient aux chargements plus lourds, aux voyages plus longs et aux 
conditions extrêmes.

MC 23 ROCKRIDER
Bande de roulement avec des crampons stables pour les motos d’enduro légère.

Mitas OE partners: Aprilia, Fantic Motor, Rieju

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 573407 110/80-18 58P TT ARRIERE 2.50 109 633 120 653 2.3 150

18 573470 120/90-18 65R TL ARRIERE 2.75 119 673 131 689 2.3 170

18 573432 140/80-18 70R TL ARRIERE 3.50 142 681 156 697 2.3 170

21 573427 80/90-21   48P TT AVANT 1.85 80 677 88 695 2.3 150

21 573465 90/90-21 54R TL AVANT 2.15 90 695 99 707 2.3 170

E-10
Bande de roulement pour les voyages en tout-terrain. Excellente traction dans la boue, le 
sable et la neige, ainsi qu’une bonne stabilité sur routes sèches ou humides.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 24160 140/80B17 69T TL ARRIERE 3.50 142 656 156 682 2.9 190

17 24424 140/80B17 69T TL ARRIERE DAKAR 3.50 142 656 156 682 2.9 190

17 24039 150/70B17 69T TL ARRIERE 4.25 151 642 166 668 2.9 190

17 24055 150/70B17 69T TL ARRIERE DAKAR 4.25 151 642 166 668 2.9 190

17 24033 170/60B17 72Q TL ARRIERE 4.50 168 636 185 660 2.9 190

18 24423 140/80B18 70T TL ARRIERE 3.50 142 681 156 707 2.9 190

18 24426 140/80B18 70T TL ARRIERE DAKAR 3.50 142 681 156 707 2.9 190

18 24162 150/70 B18 70T TL ARRIERE 4.25 151 667 166 693 2.9 190

18 24163 150/70B18 70T TL ARRIERE DAKAR 4.25 151 667 166 693 2.9 190

19 24437 110/80 B19 59T TL AVANT 2.50 109 659 120 681 2.9 190

19 24443 110/80B19 59T TL AVANT DAKAR 2.50 109 659 120 681 2.9 190

19 24141 120/70B19 60Q TL AVANT 3.50 122 651 134 671 2.9 190

21 24655 90/90B21 54T TL AVANT 2.15 90 695 99 715 2.9 190

21 24656 90/90B21 54T TL AVANT DAKAR 2.15 90 695 99 715 2.9 190

DAKAR (bande jaune) : Pneu avec une carcasse renforcée et une meilleure résistance à la crevaison. Convient aux chargements plus lourds, aux voyages plus longs et aux 
conditions extrêmes.

C-17 STONEATER
Bande de roulement pour roues avant des motos de Trail. Excellent choix pour un pilotage 
plus agressif en tout-terrain, en particulier sur les terrains rocailleux. Il peut être combiné lors 
du montage avec le E-09 ou le E-12

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

21 26705 90/90-21 54R TT AVANT DAKAR 2.15 90 695 99 715 2.3 170

DAKAR (bande jaune) : Pneu avec une carcasse renforcée et une meilleure résistance à la crevaison. Convient aux chargements plus lourds, aux voyages plus longs et aux 
conditions extrêmes.

HORS ROUTEROUTE

HORS ROUTEROUTE

HORS ROUTEROUTE

HORS ROUTEROUTE
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TRAIL TRAIL

E-05
Bande de roulement universelle pour les roues avant et arrière des Enduro Trail classiques. 
Bon comportement sur route et sur piste facile.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

19 24891 4.00-19 65M TT 2.50 108 697 124 723 2.8 130

21 23324 3.00-21 54S TT 1.85 80 703 92 723 2.3 180

E-03
Bande de roulement polyvalente de type bloc pour roues arrière. Recommandé en 
combinaison avec le E-02

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 23187 3.50-18 62R TT 2.15 93 649 107 673 2.8 170

E-06
Bande de roulement polyvalente en Cross, pour les roues avant et arrière de petites motos.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

16 26049 2.75-16 46P TT 1.85 75 562 86 580 2.8 150

ET-01
Bande de roulement pour roue arrière adaptée aux petites motos de trail.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 24884 4.00-18 64M TL ENDURO 2.50 108 671 124 697 2.3 130

E-12
Bande de roulement pour roues arrière. Développé pour répondre aux exigences des compétitions de rallye 
difficiles, notamment le Dakar et d’autres défis tout-terrain. Basé sur le populaire E-09 Dakar, le E-12 a une 
carcasse plus légère marquée d’une bande verte. Les crampons plus volumineux et plus espacés par rapport 
au E-09 offrent une adhérence et une résistance à l’usure fantastiques.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 24620 140/80-18 70R TT ARRIERE 3.50 142 681 156 707 2.3 170

C-21 STONE KING
Bande de roulement pour roues avant, recommandée pour les terrains durs à rocailleux. Le C-21 est 
fréquemment utilisé dans les compétitions de rallye en combinaison avec le E-12 sur la roue arrière.

Mitas OE partners: Fantic Motor, TM Racing

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

21 26654 90/90-21 54R TT AVANT SUPER 2.15 90 695 99 715 2.3 170

E-02
Bande de roulement polyvalente de type bloc pour roues avant. Recommandé en combinaison avec le 
E-03

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

21 23325 3.00-21 54S TT 1.85 80 703 92 723 2.3 180

E-13
Bande de roulement pour roues avant, recommandé pour les terrains variés. Développé en combinaison 
avec le E-12 pour répondre aux exigences de la compétition de rallye.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

21 24621 90/90-21 54R TT AVANT 2.15 90 695 99 715 2.3 170
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OFF-ROAD OFF-ROAD

OFF-ROAD

Klemen Gerčar
(MXGP team Sixtytwo Motosport)

APPLICATIONS POUR LES PNEUS TOUT-TERRAIN

TERRA FORCE-MX SAND TERRA FORCE-MX MHTERRA FORCE-MX SM C-20C-21

MOTOCROSS COMPETITION   28 − 29 PIT CROSS   31

C-12 C-19 C-20 SX 30

JUNIOR MOTOCROSS COMPETITION   30

TERRA FORCE-MX MH C-10C-18C-19

ENDURO   35 − 37

TERRA FORCE-MX SM EF-05EF-07TERRA FORCE-EF

C-04C-01 C-02 C-11C-10 C-16C-17 XT-754 XT-946

MOTOCROSS   32 − 34

EF-07 C-18TERRA FORCE-
MX MH

TERRA FORCE-
MX SM

XT-754C-19TERRA FORCE-EF

ENDURO   38 − 39

TERRA FORCE-
MX MH

EF-07 XT-454TERRA FORCE-EH C-16

EXTREME ENDURO   40 − 41

TRIAL   45

ET-01

FLAT TRACK   44

H-18 FT-18

SPEEDWAY   42 − 43

SW-13 SW-14SW-08 SW-10SW-11 SW-12SW-07

Tread 
pattern Position Stripe 

colour Sand/mud Soft Medium soft Intermediate Medium hard Hard

 MOTOCROSS COMPETITION 
TERRA FORCE - MX SAND [ F ] + [ R ] 2×

TERRA FORCE - MX SM [ F ] + [ R ]

TERRA FORCE - MX MH [ F ] + [ R ]

JUNIOR MOTOCROSS COMPETITION
C-12 [ F ] + [ R ]

C-19 [ F ]

C-20 [ R ]

SX-30 [ F ] + [ R ]

PIT CROSS
C-21 [ F ]

C-20 [ R ]

MOTOCROSS
C-01 [ F ] + [ R ]

C-02 [ R ]

C-04 [ R ]

C-10 [ R ]

C-11 [ F ]

C-17 [ F ]

C-16 [ R ]

XT-754 [ R ]

XT-946 [ R ] BLANC

ENDURO
TERRA FORCE-EF [ F ] + [ R ]

TERRA FORCE-MX SM [ F ] + [ R ]

EF-07 [ R ]

EF-05 [ R ]

TERRA FORCE-MX MH [ F ]

C-19 [ F ]

C-18 [ R ]

C-10 [ R ]

TERRA FORCE-EF [ F ] + [ R ]

TERRA FORCE-MX SM [ F ] + [ R ]

EF-07 [ R ]

TERRA FORCE-MX MH [ F ]

C-19 [ F ]

C-18 [ R ]

XT-754 [ R ]

EXTREME ENDURO
TERRA FORCE-EH [ R ] 2×

EF-07 [ R ] 2×

TERRA FORCE-MX MH [ R ] 2×

XT-454 [ R ] 2×

C-16 [ R ] 2×
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OFF-ROAD OFF-ROADMOTOCROSS COMPETITION MOTOCROSS COMPETITION

Pneus de motocross pour terrains intermédiaires à dur. La forme et la disposition des crampons sont 
conçues pour une traction et un contrôle maximum. Les crampons du pneu avant assurent la stabilité 
en ligne droite, tandis que les crampons du pneu arrière assurent une meilleure motricité avec le sol. 
Le TERRA FORCE-MX MH a un mélange de gomme plus souple que le TERRA FORCE-MX SM.

Mitas OE partners: TM Racing

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26315 100/100-18 59M* TT ARRIERE 2.50 101 657 126 681 2.3 170

18 26649 110/100-18 64M* TT ARRIERE 2.50 109 677 136 703 2.3 130

18 26353 120/90-18 65M* TT ARRIERE 2.75 119 673 149 699 2.3 130

19 26797 100/90-19 57M* TT ARRIERE 2.50 101 663 216 685 2.3 130

19 26798 110/90-19 62M* TT ARRIERE 2.75 109 681 136 705 2.3 130

19 26516 120/80-19 63M* TT ARRIERE 2.75 119 675 149 699 2.3 130

21 26733 80/100-21 51M* TT AVANT 1.85 80 693 88 713 2.3 130

21 26761 90/90-21 54M* TT AVANT 2.15 90 695 99 715 2.3 130

21 26657 90/100-21 57M* TT AVANT 2.15 90 713 113 735 2.3 130
*NHS

Pneus de motocross pour terrains souple à intermédiaires. La géométrie de la bande de roulement est conçue pour 
assurer une meilleure traction sur les terrains meubles. Les crampons coniques mordent profondément dans le 
terrain souple et améliorent l’accélération, les courbes et le freinage sans perdre de la traction. Le pneu possède une 
excellente capacité d’évacuation grâce à un large espacement entre les crampons. 
Le TERRA FORCE-MX SM a une gomme plus souple que le TERRA FORCE-MX SAND.

Mitas OE partners: TM Racing

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

14 26157 70/100-14 40M* TT AVANT 1.60 69 496 86 512 2.3 130

18 26311 100/100-18 59M* TT ARRIERE 2.50 101 657 126 681 2.3 170

18 26321 110/100-18 64M* TT ARRIERE 2.50 109 677 136 703 2.3 130

18 26559 120/90-18 65M* TT ARRIERE 2.75 119 673 149 699 2.3 130

19 26645 100/90-19 57M* TT ARRIERE 2.50 101 663 216 685 2.3 130

19 26606 110/90-19 62M* TT ARRIERE 2.75 109 681 136 705 2.3 130

19 26519 120/80-19 63M* TT ARRIERE 2.75 119 675 149 699 2.3 130

21 26731 80/100-21 51M* TT AVANT 1.85 80 693 88 713 2.3 130

21 26760 90/90-21 54M* TT AVANT 2.15 90 695 99 715 2.3 130
*NHS

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

Sand/mud              Soft              Medium              Hard
Marquage des pneus pour la compétition de motocross, la compétition de motocross junior, le pit cross et le motocross

  Double bande rouge - Pneu de compétition de motocross fabriqué à partir du mélange de gomme le plus dur pour les terrains 
souples et le sable.

  Bande rouge et jaune - Pneu de compétition de motocross fabriqué à partir d’un mélange de gomme medium/dur pour les 
terrains souples à intermédiaires.

  Bande rouge et verte - Pneu de compétition de motocross fabriqué à partir d’un mélange de gomme plus tendre pour les terrains 
intermédiaires à durs.

  Bande rouge- Pneu pour la compétition de motocross junior et le pit cross.
   Bande blanche - Pneu de motocross pour l’hiver (cloutés, motoskyöring et motocross sur glace) ; avec une carcasse classique et 

une gomme souple spéciale (conserve ses propriétés dans le froid jusqu’à -10 °C).
 Pneu sans bande - Pneu de motocross adapté à l’entraînement et aux loisirs

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

19 26633 100/90-19 57M* TT ARRIERE 2× 2.50 101 663 216 685 2.3 130

19 26647 110/90-19 62M* TT ARRIERE 2× 2.75 109 681 136 705 2.3 130

19 26517 120/80-19 63M* TT ARRIERE 2× 2.75 119 675 149 699 2.3 130

21 26719 80/100-21 51M* TT AVANT 2× 1.85 80 693 88 713 2.3 130
*NHS

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

La mousse Mitas a été développée en collaboration avec des pilotes d’essai et les pilotes 
sponsorisés par Mitas sur le circuit mondial. De nombreuses versions du produit ont été testées 
en combinaison avec les pneus Mitas sur différents terrains et dans des conditions climatiques 
variées. La Mousse Mitas s’adapte parfaitement aux pneus de motocross de la marque Mitas et 
est disponible en version standard pour une utilisation sur tous type de terrains.

MOUSSE

Recommandations à suivre lors de l’utilisation de la mousse Mitas :
•	 Uniquement pour un usage en compétition tout-terrain (NHS – non-homologué sur route)
•	 Vitesse maximale de 130 km/h (86 mph)
•	 Stocker à une température maximale de 30 °c (86 °F) dans un endroit protégé du soleil
•	 La durée de vie/durée de conservation est de 8 mois à partir de la date de fabrication

Pouces Code Taille Version Position Aspect Pression de l’air 
estimée

18
599052 120/90×18 NHS STANDARD ARRIERE CYLINDRIQUE 0.8/1.0

599066 120/100×18 NHS STANDARD ARRIERE CYLINDRIQUE 0.8/1.0

19

599047 100/90×19 NHS STANDARD ARRIERE CYLINDRIQUE 0.8/1.0

599048 110/90×19 NHS STANDARD ARRIERE CYLINDRIQUE 0.8/1.0

599051 120/80×19 NHS STANDARD ARRIERE CYLINDRIQUE 0.8/1.0

599049 120/90×19 NHS STANDARD ARRIERE CYLINDRIQUE 0.8/1.0

21

599067 80/100×21 NHS STANDARD AVANT CYLINDRIQUE 0.8/1.0

599068 90/90×21 NHS STANDARD AVANT CYLINDRIQUE 0.8/1.0

599069 90/100×21 NHS STANDARD AVANT CYLINDRIQUE 0.8/1.0

NOUVEAU

Pneus de motocross pour le sable. La bande de roulement du pneu arrière a une construction en demi-godet avec 
un espacement entre les crampons qui assure une évacuation maximale. Les larges crampons centraux assurent une 
excellente traction tandis que la répartition dynamique des crampons latéraux offre une bonne maniabilité en courbe. 
La bande de roulement du pneu avant agit comme un godet pour évacuer le sable et assurer la stabilité. La conception 
en godet, avec un épaulement renforcé, permet une réception progressive après un saut difficile et améliore le freinage. 
La gomme de la bande de roulement est caractérisée par une dureté élevée et ne se ramollit pas pendant la course.
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Sand/mud              Soft              Medium              Hard

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

C-21 STONE KING
Bande de roulement pour roue avant de Pit Bike à utiliser en combinaison avec le C-20 à l’arrière.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

14 26071 90/90-14 46M* TT AVANT PIT CROSS 2.15 90 518 113 530 2.3 130
*NHS

JUNIOR MOTOCROSS COMPETITION

C-12
Bande de roulement pour roues avant et arrière de motocross pour enfant jusqu’à 50cc. Recommandé 
pour les terrains souples.

Mitas OE partners: Torrot

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 26010 2.50-10 33J* TT Avant/Arriere 1.50 68 389 80 414 2.3 100
*NHS

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

Sand/mud              Soft              Medium              HardC-19 EAGLE
Bande de roulement pour roue avant de motocross pour enfant de 50cc à 150cc. Le choix de Valerio Lata, 
champion du monde junior de motocross FIM en 2019 (85 cc). Pneu officiel du championnat d’Europe 
Honda 150cc 2017.

Mitas OE partners: TM Racing, Torrot

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

12 26022 2.50-12 37M* TT AVANT 1.75 68 440 85 449 2.3 130

14 26043 60/100-14 30M* TT AVANT 1.4 60 476 75 490 2.3 130

17 26163 70/100-17 40M* TT AVANT 1.60 69 572 86 588 2.3 130

19 26617 70/100-19 42M* TT AVANT 1.60 69 623 86 639 2.3 130
*NHS

Bande de roulement pour roue arrière de motocross pour enfant de 50cc à 150cc. Le choix de Valerio 
Lata, champion du monde junior de motocross FIM en 2019 (85 cc). Pneu officiel du championnat 
d’Europe Honda 150cc 2017.

Mitas OE partners: TM Racing

Sand/mud              Soft              Medium              HardC-20 STONE KING

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 26028 2.75-10 37M* TT ARRIERE 1.85 72 399 90 416 2.3 130

12 26001 80/100-12 50M* TT ARRIERE 1.85 80 465 86 485 2.5 130

14 26075 90/100-14 49M* TT ARRIERE 2.15 90 536 112 558 2.3 130

16 26092 90/100-16 51M* TT ARRIERE 2.15 90 586 113 608 2.3 130
*NHS

SX30
Bande de roulement pour les roues avant et arrière des motocross pour enfant. Recommandé pour les 
terrains souples à intermédiaires. La bande de roulement renforcée offre une résistance accrue et les 
lamelles supplémentaires dans les crampons maximisent la surface de contact.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

12 26787 80/100-12 MI 50M* TT ARRIERE 1.85 80 465 86 477 2.5 130

14 26786 60/100-14 MI 30M* TT AVANT 1.40 60 476 65 490 2.3 130
*NHS

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

C-20 STONE KING
Bande de roulement pour roue arrière de Pit Bike à utiliser en combinaison avec le C-21 à l’avant.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

12 26073 90/100-12 46M* TT ARRIERE PIT CROSS 2.15 90 485 97 507 1.75 130
*NHS

Valerio Lata 
85cc FIM Junior Motocross World Champion 2019

PIT CROSS
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Sand/mud              Soft              Medium              HardC-01
Bande de roulement de type blocs pour les roues avant et arrière de motocross. Recommandé pour les 
terrains souples à intermédiaires.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

16 26069 3.50-16 58P TT Avant/Arriere 2.15 93 598 166 622 2.3 150

C-04
Bande de roulement pour roue arrière de motocross. Recommandé pour les terrains souples à 
intermédiaires.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26301 110/90-18 61N* TT ARRIERE 2.50 109 655 136 679 2.3 140

18 26357 130/90-18 69N* TT ARRIERE 3.00 129 691 161 719 2.3 140
*NHS

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

C-10 SPEEDY-CROC
Bande de roulement pour roue arrière de motocross. Recommandé pour les terrains souples à 
intermédiaires.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26336 120/90-18 65M* TT ARRIERE 2.75 119 673 149 699 2.3 130
*NHS

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

C-11 SPEEDY-CROC
Bande de roulement pour roue avant de motocross. Recommandé pour les terrains souples à 
intermédiaires.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

21 26726 80/100-21 51R* TT AVANT 1.85 80 693 88 713 2.3 170
*NHS

C-16 STONEATER
Bande de roulement pour roue arrière de motocross. Recommandé pour les terrains souples à 
intermédiaires.

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26452 100/100-18 59R TT ARRIERE 2.50 101 657 126 681 2.3 170

18 26456 110/100-18 64R TT ARRIERE 2.50 109 677 136 703 2.3 170

19 26562 100/90-19 57M TT ARRIERE 2.50 101 663 216 685 2.3 130

19 26558 110/90-19 62M TT ARRIERE 2.75 109 681 136 705 2.3 130

19 26554 120/90-19 66N TT ARRIERE 2.75 119 699 148 725 2.3 140

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

XT-754
Bande de roulement pour roue arrière de motocross. Recommandé pour les terrains souples à 
intermédiaires.

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 28078 110/100-18 64P TT ARRIERE 2.50 109 677 136 703 2.3 150

18 28023 120/90-18 63P TT ARRIERE 2.75 119 697 149 725 2.3 150

19 28063 110/90-19 62M TT ARRIERE 2.75 109 681 136 705 2.3 130

Sand/mud              Soft              Medium              HardC-02 STONE KING
Bande de roulement pour roue arrière de motocross et Sidecar cross. Recommandé pour les terrains 
intermédiaires à durs.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 26131 130/80-17 65N TT ARRIERE 3.00 129 640 161 664 2.3 140

18 26458 110/100-18 71N TT ARRIERE 2.50 101 657 126 681 2.3 140

18 26362 120/90-18 71N TT ARRIERE 2.75 119 673 148 699 2.3 140

19 26566 120/90-19 66N TT ARRIERE 2.75 119 699 148 725 2.3 140

Sand/mud              Soft              Medium              HardC-17 STONEATER
Bande de roulement pour roue avant de motocross. Recommandé pour les terrains intermédiaires à 
dur.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

21 26708 90/90-21 54R TT AVANT 2.15 90 695 99 715 2.3 170
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OFF-ROAD OFF-ROADMOTOCROSS ENDURO

XT-946
Pneu de motocross avec une gomme souple spéciale ; bonnes caractéristiques par temps de gel jusqu’à 
-10°C et offre une bonne adhérence dans de telles conditions. Recommandé pour les terrains souples à 
intermédiaire.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 28004 120/100-18 68M TT ARRIERE ICE SOFT BLANC 2.75 119 697 149 725 2.3 130

Sand/mud              Soft              Medium              Hard
Marquage des pneus pour l’enduro et l’enduro extrême
   Bande jaune (Super) - Pneu conçu pour les compétitions d’Enduro FIM et de Cross-Country. Comme dans ces courses, les types de 

surfaces alternent de souples à dures, Une gomme intermédiaire est utilisée pour fournir de bonnes performances sur tout type de 
surfaces.

   Bande verte (Super Light) - Pneu à carcasse et bande de roulement plus tendre pour les compétitions extrêmes d’Enduro ou de 
Cross-Country sur des terrains plus difficiles. La gomme de la bande de roulement est plus souple que la version à bande jaune 
(Super).

  Double bande verte (Super Soft) - Pneu avec une carcasse plus souple et un mélange de gomme extra tendre pour les terrains 
rocailleux et les compétitions d’Enduro extrême les plus exigeantes.

Le Mitas TERRA FORCE-MX SM Super est la nouvelle génération du Mitas C-18. Il est conçu pour les 
courses de Cross-Country et est idéal pour le tout-terrain varié - d’intermédiaire souple à intermédiaire 
dur. La conception des crampons plus espacés contribue à une excellente évacuation de la boue et du 
sable, tandis que les crampons latéraux avec un profil à crochet améliorent l’accélération. 

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26550 120/90-18 65M* TT ARRIERE SUPER 2.75 119 673 149 699 2.3 130

21 26757 90/90-21 54M* TT AVANT SUPER 2.15 90 695 99 715 2.3 130
*NHS

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

NOUVEAU

Le pneu d’enduro nouvelle génération

Le Mitas TERRA FORCE-EF Super est doté d’un mélange de caoutchouc 
fibreux endurant qui assure une adhérence exceptionnelle et une très 
faible abrasion, même sur les terrains difficiles. Il résiste aux déchirures et 
aux coupures, il convient donc à une large variété de terrains, des terrains 
meubles et intermédiaires aux terrains rocheux. Les crampons de la bande 
de roulement sont conçus pour répondre aux réglementations spécifiques de 
la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme)

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26405 120/90-18 65R TT ARRIERE SUPER 2.75 119 673 149 699 2.8 170

18 26283 140/80-18 70R TT ARRIERE SUPER 3.50 142 681 178 707 2.3 170

21 26747 90/90-21 54R TT AVANT SUPER 2.15 90 695 99 715 2.3 170

21 26745 90/100-21 57R TT AVANT SUPER 2.15 90 713 113 735 2.3 170
Conforme à la réglementation FIM

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

NOUVEAU
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C-19 EAGLE
Bande de roulement pour roue avant conçue pour les courses d’Enduro et de Cross-Country.

Mitas OE partners: Fantic Motor

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

21 26709 90/90-21 54R TT AVANT SUPER 2.15 90 695 99 715 2.3 170

21 26104 90/100-21 57R TT AVANT SUPER 2.15 90 713 113 735 2.3 130
Conforme à la réglementation FIM

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

C-10 SPEEDY-CROC
Pneu à haute durabilité avec une gomme de bande de roulement extrêmement résistante, adapté à 
tous les terrains de course de Cross-Country ou les compétitions d’enduro où les pneus FIM ne sont pas 
exigés.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26338 120/90-18 65R* TT ARRIERE SUPER 2.75 119 673 149 699 2.3 170
*NHS

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

C-18 EAGLE
Pneu à haute durabilité avec une gomme de bande de roulement extrêmement résistante, adapté à 
tous les terrains de course de Cross-Country. Une géométrie de crampons espacés pour une grande 
capacité d’évacuation de la boue et du sable. Les crampons latéraux avec un profil à crochet améliorent 
l’accélération.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26555 120/90-18 65R TT ARRIERE SUPER 2.75 119 673 149 699 2.3 170

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

ENDUROENDURO

Le TERRA FORCE-MX MH Super est la nouvelle génération du C-19 Super. Il est conçu pour les courses 
d’Enduro, de Cross-Country et même d’Enduro extrême. Les crampons centraux sont disposés en forme 
de flèche et les crampons latéraux assurent la stabilité.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

21 26659 90/100-21 57M* AVANT SUPER 2.15 90 713 113 735 2.3 130
*NHS

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

Sandra Gomez
Photo: Mihai Birca

EF-05
Bande de roulement de roue arrière pour les courses d’enduro FIM. Convient à une large variété de 
terrains. Très bonnes propriétés d’adhérence et très faible usure des pneus même sur terrain dur.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

19 26522 120/80-19 63R TT ARRIERE SUPER 2.75 119 675 148 699 2.3 170
Conforme à la réglementation FIM

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

EF-07 MAJESTIC ENDURO
Le Mitas EF-07 Super a été conçu pour répondre aux spécifications de la FIM pour les compétitions d’enduro. La 
répartition et la géométrie des crampons sont conçues pour offrir une adhérence et une motricité exceptionnelles 
sur le sec et le mouillé, sur les terrains souples et meubles comme sur les terrains durs. La gomme de la bande de 
roulement est extrêmement résistante aux déchirures et aux coupures, et convient pour une grande variété de 
terrains.

Mitas OE partners: Fantic Motor, TM Racing

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26408 110/80-18 58M TT ARRIERE SUPER 2.50 109 633 136 655 2.8 130

18 26406 120/90-18 71R TT ARRIERE SUPER 2.75 119 673 149 699 2.8 170

18 26276 130/90-18 69R TT ARRIERE SUPER 2.75 129 691 161 719 2.3 170

18 26280 140/80-18 70R TT ARRIERE SUPER 3.50 142 681 178 707 2.3 170
Conforme à la réglementation FIM

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

NOUVEAU
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OFF-ROAD OFF-ROADENDURO

Le Mitas TERRA FORCE-EF Super Light est conçu pour les courses d’enduro plus 
exigeantes. Par rapport à la version Super, il possède un mélange de gomme plus 
tendre qui assure une meilleure adhérence et de meilleures performances sur les 
terrains durs et rocailleux ou sur le mouillé. Les crampons de la bande de roulement 
sont conçus pour répondre aux réglementations spécifiques de la FIM (Fédération 
Internationale de Motocyclisme).

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26401 120/90-18 65M TT ARRIERE SUPER LIGHT 2.75 119 673 149 699 2.8 170

18 26284 140/80-18 70M TT ARRIERE SUPER LIGHT 3.50 142 681 178 707 2.3 170

21 26748 90/90-21 54R TT AVANT SUPER LIGHT 2.15 90 695 99 715 2.3 170

21 26744 90/100-21 57R TT AVANT SUPER LIGHT 2.15 90 713 113 735 2.3 170
Conforme à la réglementation FIM

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

EF-07 MAJESTIC ENDURO
L’EF-07 Super Light est fabriqué à partir d’une gomme de bande de roulement légèrement plus tendre 
que la version Super. Il assure une excellente maniabilité sur les surfaces humides en forêt et prairie, il 
est conçu pour les compétitions les plus exigeantes.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26402 120/90-18 71R TT ARRIERE SUPER LIGHT 2.75 119 673 149 699 2.8 170

18 26278 130/90-18 69R TT ARRIERE SUPER LIGHT 2.75 129 691 161 719 2.3 170

18 26274 140/80-18 70R TT ARRIERE SUPER LIGHT 3.50 142 681 178 707 2.3 170
Conforme à la réglementation FIM

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

ENDURO

Le Mitas TERRA FORCE-MX MH Super Light est la nouvelle génération du C-19 Super Light. Il est conçu 
pour les courses d’Enduro, de Cross-Country et même d’Enduro extrême. Les crampons centraux sont 
disposés en forme de flèche et les crampons latéraux assurent la stabilité.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

21 26660 90/100-21 57M* TT AVANT SUPER LIGHT 2.15 90 713 113 735 2.3 130
*NHS

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

XT-754
Bande de roulement extrêmement agressive. Fonctionne très bien sur les pentes difficiles et meubles, 
les crampons résistent au déchirement et à l’arrachement. Leur profil haut s’enfonce profondément 
pour apporter une traction exceptionnelle sur tout terrain meuble. Gomme intermédiaire et durable.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 28022 120/90-18 65M* TT ARRIERE SUPER LIGHT 2.75 119 673 149 699 2.3 170

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

C-18 EAGLE
Bande de roulement pour les courses de Cross-Country et d’Enduro extrême. Excellente adhérence sur 
les racines humides et les terrains rocailleux. Un grip exceptionnel pour les racines mouillées et les 
rochers, fait pour supporter toutes les conditions. Le mélange de gomme plus tendre permet au pneu 
de se déformer sans arracher les crampons. Le C-18 Super Light a une carcasse plus légère (une couche 
de textile en moins) que celle du C-18 Super.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26330 110/100-18 59R TT ARRIERE SUPER LIGHT 2.50 109 677 136 703 2.3 170

18 26557 120/90-18 65R TT ARRIERE SUPER LIGHT 2.75 119 673 149 699 2.3 170

19 26641 100/90-19 57M TT ARRIERE SUPER LIGHT 2.50 101 663 216 685 2.3 130

19 26614 110/90-19 62M TT ARRIERE SUPER LIGHT 2.75 109 681 136 705 2.3 130

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

Le pneu d’enduro nouvelle génération pour les compétitions les plus exigeantes

C-19 EAGLE
Un pneu avant pour les courses d’Enduro, d’Enduro extrême et de Cross-Country. Le C-19 Super Light est 
fabriqué à partir d’une gomme de bande de roulement plus tendre. Sa carcasse est plus légère (une couche 
de textile en moins) que celle du C-19 Super.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

21 26710 90/90-21 54R TT AVANT SUPER LIGHT 2.15 90 695 99 715 2.3 170

21 26105 90/100-21 54R TT AVANT SUPER LIGHT 2.15 90 713 113 735 2.3 130
Conforme à la réglementation FIM

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

NOUVEAU

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

Le Mitas TERRA FORCE-MX SM Super light est la nouvelle génération du Mitas C-18. Il est conçu pour 
les courses de Cross-Country sur des surfaces plus dures et pierreuses avec une excellente adhérence 
sur les racines humides et les terrains rocheux. La géométrie des crampons espacés apporte une bonne 
capacité d’évacuation de la boue et du sable. Les crampons latéraux avec un profil à crochet améliorent 
l’accélération.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26323 110/100-18 64M* TT ARRIERE SUPER LIGHT 2.50 109 677 136 703 2.3 130

18 26561 120/90-18 65M* TT ARRIERE SUPER LIGHT 2.75 119 673 149 699 2.3 130

19 26650 100/90-19 57M* TT ARRIERE SUPER LIGHT 2.50 101 663 216 685 2.3 130

19 26607 110/90-19 62M* TT ARRIERE SUPER LIGHT 2.75 109 681 136 705 2.3 130

21 26758 90/90-21 54M* TT AVANT SUPER LIGHT 2.15 90 695 99 715 2.3 130
*NHS

NOUVEAU

NOUVEAU
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OFF-ROAD OFF-ROADEXTREME ENDURO

Le pneu d’enduro nouvelle génération pour les compétitions les plus exigeantes

Le Mitas TERRA FORCE-EH Super Soft est doté d’une bande de roulement extra 
tendre pour les courses d’enduro extrêmes. C’est le pneu le plus adapté aux terrains 
extrêmes rocheux, pierreux, humides et boueux. Il est idéal pour les montées 
verticales sur les courses d’enduro extrêmes et pour tous les terrains extrêmes.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26400 120/90-18 65M* TT ARRIERE SUPER SOFT 2× 2.75 119 673 149 699 2.3 130

18 26285 140/80-18 70M* TT ARRIERE SUPER SOFT 2× 3.50 142 681 178 707 2.3 130
*NHS

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

EF-07 MAJESTIC ENDURO
Le Mitas EF-07 Super Soft est un pneu arrière combinant la bande de roulement Enduro et une gomme 
super tendre pour les conditions extrêmes les plus exigeantes. Il est conçu pour les montées verticales 
et utilisé dans les courses d’enduro extrêmes. Sa carcasse optimisée et sa gomme extra tendre sont 
idéales pour tous les terrains et offrent une excellente adhérence.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26273 140/80-18 70R* TT ARRIERE SUPER SOFT 2× 3.50 142 681 178 707 2.3 170
*NHS

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

EXTREME ENDURO

Sand/mud              Soft              Medium              HardXT-454

Le Mitas TERRA FORCE-MX MH en version Super Soft. Pneu polyvalent pour différents types de terrains 
et de conditions. Il assure une grande stabilité en courbe et garde le cap dans les ornières profondes.

Pneu de motocross avec une bande de roulement extra souple qui fonctionne sur les terrains 
intermédiaires à extrêmement durs. Grâce à la conception des blocs plus épais, ce pneu sera performant 
et durable, même sur des rochers pointus et des terrains extrêmement durs.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26354 120/90-18 65M* TT ARRIERE SUPER SOFT 2× 2.75 119 673 149 699 2.3 130
*NHS

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 28082 110/100-18 54M* TT ARRIERE SUPER SOFT 2× 2.50 109 677 136 703 2.3 130
*NHS

Sand/mud              Soft              Medium              Hard

Sand/mud              Soft              Medium              HardC-16 STONEATER
Version Super Soft du légendaire C-16 pour l’entraînement quotidien à l’enduro extrême. Il offre une 
adhérence et une usure exceptionnelles dans diverses conditions

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 26457 110/100-18 64M* TT ARRIERE SUPER SOFT 2× 2.50 109 677 136 703 2.3 130
*NHS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Recommandations à suivre lors de l’utilisation de la mousse Mitas :
•	 Uniquement pour un usage en compétition tout-terrain (NHS – non-homologué sur route)
•	 Vitesse maximale de 130 km/h (86 mph)
•	 Stocker à une température maximale de 30 °c (86 °F) dans un endroit protégé du soleil
•	 La durée de vie/durée de conservation est de 8 mois à partir de la date de fabrication

La mousse Mitas a été développée en collaboration avec des pilotes d’essai et les pilotes sponsorisés 
par Mitas sur le circuit mondial. De nombreuses versions du produit ont été testées en combinaison 
avec les pneus Mitas sur différents terrains et dans des conditions climatiques variées. La mousse Mitas 
s’adapte parfaitement aux pneus enduro et enduro extrême de Mitas et est disponible en trois versions 
différentes : Standard pour une utilisation normale tout-terrain, Soft pour une utilisation en enduro 
extrême et la version extrême est réservée pour la roue arrière lors des compétitions les plus difficiles.

MOUSSE

Pouces Code Taille Version Position Aspect Pression de l’air 
estimée

18

599064 110/80×18 NHS STANDARD ARRIERE CYLINDRIQUE 0.8/1.0

599052 120/90×18 NHS STANDARD ARRIERE CYLINDRIQUE 0.8/1.0

599053 120/90×18 NHS SOFT ARRIERE CYLINDRIQUE 0.5/0.6

599054 140/80×18 NHS STANDARD ARRIERE CYLINDRIQUE 0.8/1.1

599055 140/80×18 NHS SOFT ARRIERE CYLINDRIQUE 0.5/0.6

599059 140/80×18 NHS EXTREME ARRIERE FLAT 0.5/0.6

19

599047 100/90×19 NHS STANDARD ARRIERE CYLINDRIQUE 0.8/1.0

599048 110/90×19 NHS STANDARD ARRIERE CYLINDRIQUE 0.8/1.0

599051 120/80×19 NHS STANDARD ARRIERE CYLINDRIQUE 0.8/1.0

21
599068 90/90×21 NHS STANDARD AVANT CYLINDRIQUE 0.8/1.0

599069 90/100×21 NHS STANDARD AVANT CYLINDRIQUE 0.8/1.0

NOUVEAU
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OFF-ROAD OFF-ROADSPEEDWAY

SW-13
Pneu arrière polyvalent pour tous les types de courses Speedway, particulièrement sur pistes longues.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

22 24845 2.75-22 50P* TT AVANT + 
ARRIERE LONG TRACK 1.85 75 740 86 758 2.3 150

*NHS

SW-08
Bande de roulement lisse spécialement conçue pour être utilisée avec des clous pour les courses sur 
glace.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

21 24696 3.00-21 57P* TT ARRIERE ICE  
SPEEDWAY 1.85 80 703 86 715 2.3 150

23 24854 2.50-23 48P* TT ARRIERE ICE  
SPEEDWAY 1.50 64 735 74 750 2.3 150

*NHS

SW-07
Pneu polyvalent et haute performance, utilisé sur les Grands Prix de Speedway. Le flanc renforcé et 
la bande de roulement optimisée avec une gomme spéciale offrent une meilleure adhérence et une 
meilleure maniabilité au départ et dans les virages. Le choix de Bartosz Zmarzlik, Champion du monde 
de Speedway FIM 2019.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

19 24532 3.75-19 61P* TT ARRIERE 2.15 99 697 129 711 2.3 150
Homologué FIM
*NHS

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 24100 3.00-17 50P* TT ARRIERE 1.85 80 602 92 711 2.3 150
*NHS

SW-10 SPEED STAR
Bande de roulement pour le Speedway junior développé sur la base du SW-07. En combinaison avec le 
SW-11 avant.

SPEEDWAY

SW-12
Pneu avant pour tous les types de courses Speedway. En Combinaison avec le SW-07 ou le SW-13 arrière.

SW-11 SPEED STAR
Bande de roulement pour le Speedway junior. En combinaison avec le SW-10 arrière.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

19 24796 2 1/4-19 30P* TT AVANT 2.15 99 697 129 711 2.3 150
*NHS

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

23 24850 2.75-23 48P* TT AVANT 1.85 75 715 86 733 2.3 150
*NHS

SW-14
Pneu de Speedway pour les motos junior (jusqu’à 50 cc).

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 24025 2.50-10 4PR* TT AVANT + 
ARRIERE 1.50 68 389 80 414 2.5 100

*NHS

Bartosz Zmarzlik
2019 FIM Speedway Grand Prix Champion
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OFF-ROAD OFF-ROADFLAT TRACK

H-18
Le Mitas H-18 Flat Track avec une gomme tendre, est un pneu de course pour Flat Track conçu pour les 
surfaces dures. La version Flat Track n’est pas homologuée sur route et porte la mention NHS (Not for 
Highway Service). Une version route homologuée existe.

Mitas OE partners: Fantic Motor

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

19 23413 130/80-19 (27x7-19) 71H TT AVANT ROAD 3.00 129 691 142 705 2.3 210

19 23440 140/80-19 (27.5x7.5-19) 71H TT ARRIERE ROAD 3.50 142 707 156 723 2.3 210

19 23409 130/80-19 (27x7-19) NHS TT AVANT FLAT TRACK 3.00 129 691 142 705 2.3 210

19 23438 140/80-19 (27.5x7.5-19) NHS TT ARRIERE FLAT TRACK 3.50 142 707 156 723 2.3 210

FT-18
Nouvelle génération de pneu de Flat Track avec de plus gros crampons et une meilleure adhérence en 
courbe.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

19 23443 27.5x7.5-19 NHS TT ARRIERE FLAT TRACK 3.50 142 707 156 723 2.3 210

19 23446 27x7-19 NHS TT AVANT FLAT TRACK 3.00 129 691 142 705 2.3 210

TRIAL

Le Mitas ET-01 4.00-18 est disponible en deux versions. Une version X-PRO avec une gomme extra 
tendre pour la compétition. Elle assure une parfaite adhérence du pneu et d’excellentes propriétés sur 
tout type de surface. La seconde option du ET-01 4. 00-18 offre une bonne durabilité et convient aux 
entraînements. Les deux peuvent être combinés avec l’avant ET-01 2.75-21

Mitas OE partners: Beta, Sherco

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 24883 4.00-18 64M TL ARRIERE M+S 2.50 108 671 124 697 2.3 130

18 24885 4.00-18 64M TL ARRIERE X PRO 2× 2.50 108 671 124 697 2.3 130

21 24667 2.75-21 45M TL AVANT M+S 1.85 75 689 86 707 2.3 130

ET-01
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SCOOTER SCOOTER

B 13

MC 20 MONSUM MC 6 MC 17 MC 19TOURING FORCE-SC

COMMUTING

La technologie de la carcasse à haute stabilité dimensionnelle et une gomme 
de bande de roulement spécialement développée, assurent un confort de 
conduite élevé et une excellente maniabilité. Les sculptures de la bande 
de roulement se termine avant le bord de l’épaule du pneu pour offrir une 
grande stabilité, une précision en lignes droites comme en virages et une 
adhérence dans toutes les conditions météorologiques. La technologie de 
simulation en 3D utilisée lors du développement de la construction du pneu 
assure une évacuation optimale de l’eau et une usure régulière du pneu. 

La formule spécifique de la gomme, qui utilise des élastomères S-SBR à 
extrémité fonctionnelle ainsi qu’une charge de renforcement hautement 
active en combinaison avec des résines spéciales, garantit un haut niveau 
d’adhérence sur sol sec et mouillé.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 598262 3.50-10 51P TL AVANT/ARRIERE 2.50 92 437 99 448 2.5 150

10 598190 90/90-10 50J TL AVANT/ARRIERE 2.15 90 416 97 428 2.5 100

10 598192 100/80-10 53L TL AVANT/ARRIERE 2.50 101 414 109 426 2.5 100

10 598194 100/90-10 REINF. 61J TL AVANT/ARRIERE 2.50 101 434 109 444 3 100

10 598263 120/90-10 66L TL AVANT/ARRIERE 2.75 119 470 129 486 1.75 120

10 598195 130/70-10 REINF. 59P TL ARRIERE 3.50 129 436 139 448 2.8 150

10 598264 130/90-10 61L TL ARRIERE 3.00 129 488 139 504 1.75 120

12 598265 110/70-12 47P TL AVANT/ARRIERE 3.00 110 459 119 469 2.3 150

12 598277 110/80-12 61L TL AVANT/ARRIERE 2.50 109 481 118 493 2.5 120

12 598278 110/90-12 64P TL AVANT 2.50 109 503 118 517 2.5 150

12 592158 120/70-12 51L TL AVANT/ARRIERE 3.50 122 473 132 485 2.3 120

12 592169 120/70-12 51S TL AVANT/ARRIERE 3.50 122 473 132 485 2.8 180

12 592141 120/70-12 REINF. 58P TL AVANT/ARRIERE 3.50 122 473 132 485 2.8 150

12 592542 130/70-12 56L TL AVANT/ARRIERE 3.50 129 487 139 499 2.3 120

12 592533 130/70-12 REINF. 64P TL AVANT/ARRIERE 3.50 129 487 139 499 2.8 150

12 598196 140/70-12 REINF. 65P TL ARRIERE 4.00 141 501 152 515 2.8 150

13 598197 110/90-13 56P TL AVANT 2.50 109 528 120 542 2.3 150

13 598280 120/70-13 53L TL AVANT 3.50 122 498 134 510 2.3 120

13 598282 120/70-13 53P TL AVANT 3.50 122 498 134 510 2.8 150

13 598198 130/60-13 53J TL AVANT/ARRIERE 3.50 129 486 142 496 2.3 100

13 598199 130/60-13 REINF. 60P TL AVANT/ARRIERE 3.50 129 486 142 496 2.8 150

13 598200 130/70-13 REINF. 63P TL ARRIERE 3.50 129 512 142 524 2.8 150

13 598223 140/60-13 57L TL ARRIERE 3.75 139 498 153 510 2.3 120

13 598224 140/60-13 REINF. 63P TL ARRIERE 3.75 139 498 153 510 2.8 150

13 595134 150/70-13 64S TL ARRIERE 4.25 151 540 166 554 2.3 180

14 598283 80/80-14 REINF. 53L TL AVANT/ARRIERE 1.85 80 484 88 492 3 120

14 598225 80/90-14 40P TL AVANT/ARRIERE 1.85 80 500 88 510 2.3 150

14 595135 90/90-14 46P TL AVANT/ARRIERE 2.15 90 518 99 530 2.3 150

14 598284 100/70-14 REINF. 53L TL AVANT/ARRIERE 2.50 100 498 110 507 2.8 120

Pneu de scooter urbain pour les trajets quotidiens en ville ou pour des distances plus longues.

SCOOTER
COMMUTING   47 − 51

MC 32 WIN SCOOTMC 34MC 35 S-RACER 2.0 MC 20 MONSUM

SPORT & RACING   52 − 53 WINTER   54

MC 18 

B 61 S-04S-03 MC 22 ELEGANCE MC 12 MC 5 S-05B 14

CLASSIC   55 − 57

voir la suite du tableau sur la page suivante
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MC 20 MONSUM
Pneu polyvalent à hautes performances sur les routes urbaines mouillées et endommagées. 
Certaines tailles sont disponibles en version avec flancs blancs.

Mitas OE partners: Kumpan Electric

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 573157 3.50-10  51P TL 2.50 92 437 99 448 2.5 150

10 573158 3.50-10 51P TL FLANC BLANC 2.50 92 437 99 448 2.5 150

10 577616 3.50-10  51P TL HARD 2.50 92 437 99 448 2.5 150

10 573144 120/90-10 57L TL 2.75 119 470 129 486 1.75 120

10 573155 130/90-10 61L TL 3.00 129 488 139 504 1.75 120

10 573160 120/70-10 REINF. 54L TL 3.50 122 422 132 434 2.8 120

10 573161 120/70-10 REINF. 54L TL FLANC BLANC 3.50 122 422 132 434 2.8 120

11 573166 110/70-11 45L TL 3.00 110 433 121 442 2.3 120

11 573167 110/70-11 45L TL FLANC BLANC 3.00 110 433 121 442 2.3 120

11 573169 120/70-11 REINF. 56L TL 3.50 122 447 132 459 2.8 120

11 576884 120/70-11 REINF. 56L TL FLANC BLANC 3.50 122 447 132 459 2.8 120

12 586712 90/90-12 54J TL 2.15 90 467 97 479 2.5 100

12 573171 120/70-12 REINF. 58P TL 3.50 122 473 132 485 2.8 150

12 573173 120/70-12 REINF. 58P TL FLANC BLANC 3.50 122 473 132 485 2.8 150

12 573175 130/70-12 REINF. 62P TL 3.50 129 487 139 499 2.8 150

12 573176 130/70-12 REINF. 62P TL FLANC BLANC 3.50 129 487 139 499 2.8 150

13 573178 130/60-13 REINF. 60P TL 3.50 129 486 142 496 2.8 150

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

14 595136 100/90-14 REINF. 57P TL AVANT/ARRIERE 2.50 101 536 111 548 2.8 150

14 598285 110/80-14 59P TL AVANT/ARRIERE 2.50 109 532 120 544 2.8 150

14 598227 120/70-14 55L TL AVANT/ARRIERE 3.50 122 524 134 536 2.3 120

14 598228 120/70-14 55P TL AVANT/ARRIERE 3.50 122 524 134 536 2.3 150

14 598233 120/70-14 55S TL AVANT/ARRIERE 3.50 122 524 134 536 2.3 180

14 595138 120/80-14 58S TL AVANT/ARRIERE 2.75 119 548 131 562 2.3 180

14 595131 140/60-14 REINF. 64P TL ARRIERE 3.75 139 524 153 536 2.8 150

14 595132 140/60-14 REINF. 64S TL ARRIERE 3.75 139 524 153 536 2.8 180

14 592514 140/70-14 REINF. 68P TL ARRIERE 3.75 139 552 153 566 2.8 150

14 592527 140/70-14 REINF. 68S TL ARRIERE 3.75 139 552 153 566 2.8 180

14 598234 150/70-14 66S TL ARRIERE 4.25 151 566 166 580 2.3 180

15 595133 120/70-15 56P TL AVANT 3.50 122 549 134 561 2.3 150

15 595137 120/70-15 56S TL AVANT 3.50 122 549 134 561 2.3 180

15 598235 130/80-15 63P TL ARRIERE 3.00 129 589 142 603 2.3 150

15 598286 140/70-15 REINF. 69P TL ARRIERE 3.75 139 577 142 591 2.8 150

16 598236 80/90-16 REINF. 48P TL AVANT/ARRIERE 1.85 80 550 88 560 2.3 150

16 598287 80/80-16 REINF. 45P TL AVANT/ARRIERE 1.85 80 534 88 542 2.8 150

16 598288 90/80-16 REINF. 51P TL AVANT/ARRIERE 2.15 90 550 99 560 2.8 150

16 595139 100/80-16 50P TL AVANT 2.50 101 566 111 578 2.3 150

16 592156 110/70-16 52P TL AVANT/ARRIERE 3.00 110 560 121 570 2.3 150

16 592170 110/70-16 52S TL AVANT/ARRIERE 3.00 110 560 121 570 2.3 180

16 598289 120/70-16 57P TL AVANT 3.50 122 574 134 586 2.3 150

16 595141 120/80-16 60P TL ARRIERE 2.75 119 598 131 612 2.3 150

16 595143 130/70-16 61P TL ARRIERE 3.50 129 588 142 600 2.3 150

16 595144 140/70-16 65P TL ARRIERE 3.75 139 602 153 616 2.3 150

16 595145 140/70-16 65S TL ARRIERE 3.75 139 602 153 616 2.3 180

MC 18
Pneu sportif pour les trajets quotidiens disponible uniquement en version avec des flancs blancs

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 573953 3.50-10 51P TL FLANC BLANC 2.50 92 437 99 448 2.5 150

NOTE

Tous les pneus à flanc blanc sont protégés par une peinture bleue spéciale, qui protège le flanc blanc du pneu contre les taches.
La peinture bleue à base d’eau est très facile à enlever avec de l’eau chaude et une éponge douce. 

N’enlevez pas la peinture avant que le pneu ne soit monté sur. 
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Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 573060 120/90-10 56J TL 2.75 119 470 129 486 1.75 100
10 573061 130/90-10 61J TL 3.00 129 488 139 504 1.75 100
10 573063 150/80-10 65 L TL 3.50 150 494 165 510 1.75 120

MC 17
Pneu de scooter pour les ballades palpitantes en tout-terrain. La conception garantit une bonne 
adhérence en tout-terrain et de bonnes performances sur route. Il est très résistant aux crevaisons et 
aux rebords tranchants.

MC 19
Pneu de scooter pour les ballades palpitantes en tout-terrain. La conception garantit une bonne 
adhérence en tout-terrain et de bonnes performances sur route. Il est très résistant aux crevaisons et 
aux rebords tranchants.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

12 573064 120/80-12 55J TL 2.75 119 497 129 511 1.75 100
12 573068 130/80-12 60J TL 3.00 129 513 139 527 1.75 100

COMMUTING

MC 6
Pneu pour scooter avec un équilibre optimal entre performance et durabilité.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 573925 110/80-10 61J TL/TT 2.50 109 430 118 442 2.5 100
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Pressions de gonflage recommandées pour les pneus de scooter de course

Bande de roulement MC 35 & MC 34 Note
surface sèche pression des pneus avant pression des pneus arrière

Pour obtenir la pression de gonflage optimale, il faut prendre 
en compte le poids du pilote. Il est recommandé d’augmenter 
progressivement la pression par intervalles de 0,2 bar jusqu’à 
ce que la pression optimale soit atteinte.

temps chaud, 
surface rugueuse

MEDIUM
1.7 bar - 25 psi

MEDIUM
1.8 bar - 26 psi

temps chaud, 
surface lisse

SUPER SOFT & SOFT
1.7 bar - 25 psi

SUPER SOFT & SOFT
1.8 bar - 26 psi

temps froid, 
surface rugueuse

MEDIUM
2.5 bar - 36 psi

MEDIUM
2.7 bar - 39 psi

Bande de roulement MC 20 Note
Surface mouillée pression des pneus avant pression des pneus arrière Pour obtenir la pression de gonflage optimale, il faut prendre 

en compte le poids du pilote. Il est recommandé d’augmenter 
progressivement la pression par intervalles de 0,2 bar jusqu’à 
ce que la pression optimale soit atteinte.

temps froid, surface 
mouillée

SUPER SOFT & SOFT
1.4 bar - 20 psi

SUPER SOFT & SOFT
1.6 bar - 23 psi

MC 34
La bande de roulement a été développé principalement pour la course. Elle offre une excellente adhérence 
et une grande stabilité, quel que soit le style de conduite. Elle offre le plus haut niveau de sécurité. Ce 
pneu a été développé pour répondre aux exigences spécifiques du marché asiatique. La version course 
Super Soft dispose d’un marquage bleu sur le flanc. Le pneu en version standard bénéficie de toutes 
caractéristiques d’un pneu de course mais avec une durabilité supérieure.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 573083 90/90-10 50P TL 2.15 90 416 97 428 2.5 150

10 574245 100/90-10 56P TL 2.50 101 434 109 446 2.5 150

12 573094 110/70-12     53P TL 3.00 110 459 119 469 2.3 150

12 573096 120/70-12      51P TL 3.50 122 473 132 485 2.8 150

12 574248 130/70-12 62P TL 3.50 129 487 139 499 2.8 150

COMPÉTITION

10 573084 90/90-10   50P TL SUPER SOFT 2.15 90 416 97 428 2.5 150

10 574809 100/90-10 56P TL SUPER SOFT 2.50 101 434 109 446 2.5 150

12 573095 110/70-12 53P TL SUPER SOFT 3.00 110 459 119 469 2.3 150

12 573099 120/70-12 51P TL SUPER SOFT 3.50 122 473 132 485 2.8 150

12 574814 130/70-12 62P TL SUPER SOFT 3.50 129 487 139 499 2.8 150

MC 35 S-RACER 2.0
La bande de roulement a été développé spécifiquement pour la course. Elle permet d’obtenir des angles 
d’inclinaison extrêmes, de superbes performances de freinage et d’accélération. Les différentes versions 
de course (Medium, Soft et Super Soft) disposent d’un marquage bleu sur les flancs. 
Le pneu en version standard bénéficie de toutes caractéristiques d’un pneu de course mais avec une 
durabilité supérieure.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 574252 3.50-10    51P TL 2.50 92 437 99 448 2.5 150

10 574253 100/90-10 56P TL 2.50 101 434 109 446 2.5 150

12 574249 100/90-12 49P TL 2.50 101 485 109 497 1.75 150

12 574251 120/80-12 55P TL 2.75 119 497 129 511 1.75 150

COMPÉTITION

10 574293 3.50-10 51P TL MEDIUM 2.50 92 437 99 448 2.5 150

10 574285 3.50-10 51P TL SOFT 2.50 92 437 99 448 2.5 150

10 574280 3.50-10 51P TL SUPER SOFT 2.50 92 437 99 448 2.5 150

10 574295 100/90-10 56P TL MEDIUM 2.50 101 434 109 446 2.5 150

12 574287 100/90-12 49P TL MEDIUM 2.75 119 497 129 511 1.75 150

12 574283 100/90-12 49P TL SOFT 2.50 101 485 109 497 1.75 150

12 574254 100/90-12 49P TL SUPER SOFT 2.50 101 485 109 497 1.75 150

12 574291 120/80-12 55P TL MEDIUM 2.75 119 497 129 511 1.75 150

12 574284 120/80-12 55P TL SOFT 2.75 119 497 129 511 1.75 150

12 574272 120/80-12 55P TL SUPER SOFT 2.75 119 497 129 511 1.75 150

MC 20 MONSUM
Réputé pour son grip et sa stabilité, existe en version course pour les conditions mouillées.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 596717 3.50-10 51P TL SOFT 2.50 92 437 99 448 2.5 150

12 596779 100/90-12 49P TL SOFT 2.50 101 485 109 497 1.75 150

12 596785 120/80-12 55P TL SOFT 2.75 119 497 129 511 1.75 150

Intermédiaire : pour les 
conditions de températures 

élevées

Super Tendre : pour les conditions 
de températures fraiches ou sous 

la pluie

Tendre : pour les conditions de 
températures normales

Marquages bleus sur les flancs de nos pneus Scooter pour la course :
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MC 32 WIN SCOOT

Flèche réfléchissante sur les flancs pour une sécurité maximale.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 573110 3.50-10  51P TL/TT 2.50 92 437 99 448 2.5 150

10 573109 100/80-10 53P TL/TT 2.50 101 414 109 426 2.5 150

10 573114 120/70-10 REINF. 54L TL/TT 3.50 122 422 132 434 2.8 120

10 573113 120/90-10 57L TL 2.75 119 470 129 486 1.75 120

10 573111 130/90-10 61L TL 3.00 129 488 139 504 1.75 120

11 573115 110/70-11 45P TL/TT 3.00 110 433 121 442 2.3 150

12 573121 120/70-12 58P TL 3.50 122 473 132 485 2.8 150

12 573120 130/70-12 62P TL 3.50 129 487 139 499 2.8 150

13 573116 130/60-13 REINF. 60P TL 3.50 129 486 142 496 2.8 150

14 573101 80/80-14 REINF. 53L TL/TT 1.85 80 484 88 492 3 120

14 573102 100/70-14 REINF. 53L TL/TT 2.50 100 498 110 507 2.8 120

14 573122 110/80-14 REINF. 59P TL/TT 2.50 109 532 120 544 2.8 150

16 573129 90/80-16 REINF. 52P TL/TT 2.15 90 550 99 560 2.8 150

16 573103 100/80-16 50P TL 2.50 101 566 111 578 2.3 150

16 573107 110/70-16 52P TL 3.00 110 560 121 570 2.3 150

16 573104 120/80-16 60P TL 2.75 119 598 131 612 2.3 150

WINTER CLASSIC

S-03
Type classique de bande de roulement de scooter. Convient également aux remorques de voitures 
particulières.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

8 22021 4.00-8 63J TT 2.50 105 415 113 429 2.5 100

S-04
Type classique de bande de roulement de scooter. Convient également aux remorques de voitures 
particulières.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

8 22086 4.00-8C 66L TT 2.50 108 415 113 429 2.5 120

Un vrai pneu scooter pour l’hiver qui assure une excellente tenue de route à basse température 
sur sol sec ou mouillé. Les lamelles assurent une bonne évacuation de l’eau et une bonne 
traction dans les conditions hivernales (neige, boue et glace). Il est adapté pour un cloutage de 
haute qualité.

B 14
Pneu de scooter classique avec une bande de roulement épaisse. Ces pneus conviennent 
également aux remorques et sont disponibles dans la version renforcée 6PR. Certaines tailles 
sont disponibles en version avec des flancs blancs.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 573390 3.50-10 REINF. 59J TT 2.50 92 437 99 448 2.5 100

10 573392 3.50-10    51J TT FLANC BLANC 2.50 92 437 99 448 2.5 100

10 573384 4.00-10C 69J TT 4PR 3.00 114 465 120 480 3.5 100

10 573385 4.00-10C 74J TT 6PR 3.00 114 465 120 480 4.25 100

B 13
Pneu de scooter classique avec une bande de roulement épaisse. Ces pneus conviennent 
également aux remorques et sont disponibles dans la version renforcée 6PR. Certaines tailles 
sont disponibles en version avec des flancs blancs.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

8 573368 3.50-8   46J TT 4PR 2.50 92 386 99 397 2.5 100

8 573379 3.50-8 46J TT 4PR 
FLANC BLANC 2.50 92 386 99 397 2.5 100

8 573354 4.00-8C 71J TT 6PR 3.00 108 415 117 427 4.25 100

8 573356 4.00-8C 66N TL/TT 4PR 3.00 108 415 117 427 3.5 140

8 573359 4.00-8C 66J TT 4PR
FLANC BLANC 3.00 108 415 117 427 3.5 100
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MC 22 ELEGANCE
Pneu polyvalent offrant de bonnes performances sur les routes urbaines mouillées et endommagées. 
Certaines tailles sont disponibles en version avec des flancs blancs.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 573905 100/80-10 53L TL 2.50 101 414 109 426 2.5 120

10 573955 100/80-10 53L TL FLANC BLANC 2.50 101 414 109 426 2.5 120

10 573927 120/70-10 REINF. 54L TL 3.50 122 422 132 434 2.8 120

10 573961 120/70-10 REINF. 54L TL FLANC BLANC 3.50 122 422 132 434 2.8 120

CLASSIC

MC 5
Pneu polyvalent pour scooter classique. 

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

12 573930 3.00-12     47J TT 2.10 80 464 86 473 2.5 100

S-05
Pneu polyvalent pour scooter classique. 

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

12 222051 3.25-12 55J TT 2.10 88 475 95 487 2.5 100

12 222071 3.50-12 64J TT 2.50 92 488 99 501 2.5 100

NOTE

Tous les pneus à flanc blanc sont protégés par une peinture bleue spéciale, qui protège le flanc blanc du pneu contre les taches.
La peinture bleue à base d’eau est très facile à enlever avec de l’eau chaude et une éponge douce. 

N’enlevez pas la peinture avant que le pneu ne soit monté sur.

B 61
Pneu de construction robuste et avec des flancs renforcés conçu pour les véhicules spéciaux à trois 
roues. Disponible uniquement en version à flancs blancs.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 573387 125/90-10 (4.50- 10C) 76N TL 6PR
FLANC BLANC 3.50 125 495 135 504 4.25 140

CLASSIC

MC 12
Pneu de scooter classique polyvalent. Certaines tailles sont disponibles en version avec des flancs blancs.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

10 573877 3.00-10 42J TL/TT 2.15 80 413 86 422 2.5 100

10 573949 3.00-10 42J TL/TT FLANC BLANC 2.15 80 413 86 422 2.5 100
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MOPED MOPED

MC 51 
MEDITERRA

MC 11 MC 2 B 8 B 7 B 4 B 3 M-02

MOPED     58 − 61
MC 2
Pneu de cyclomoteur sportif et très endurant. Certaines tailles sont disponibles en version avec flancs 
blancs.

Mitas OE partners: Rieju

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

16 572949 2 1/4-16 REINF. 38J TT 1.50 62 532 66 540 2.8 100

16 572950 2 1/2-16 REINF. 42J TL/TT 1.60 68 548 72 558 2.8 100

16 572946 2 1/2-16   42J TL/TT FLANC BLANC 1.60 68 548 72 558 2.8 100

16 572952 2 3/4-16 REINF. 46J TL/TT 1.85 75 558 80 568 2.8 100

16 572948 2 3/4-16 46J TL/TT FLANC BLANC 1.85 75 558 80 568 2.8 100

16 572947 3 1/4-16 54J TL/TT 1.85 81 586 94 598 2.5 100

MC 11
Pneu de cyclomoteur sportif et très endurant. Certaines tailles sont disponibles en version avec flancs 
blancs.

Mitas OE partners: Rieju

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 572974 2 -17 REINF. 31J TT 1.35 55 544 58 552 2.8 100

17 572976 2 1/4-17 REINF. 39J TT 1.50 62 558 66 566 2.8 100

17 572969 2 1/4-17 39J TT FLANC BLANC 1.50 62 558 66 566 2.8 100

17 572975 2 1/2-17 REINF. 43J TL/TT 1.60 68 574 72 584 2.8 100

17 572973 2 3/4-17 REINF. 47J TL/TT 1.85 75 584 80 594 2.8 100

18 572965 2.50-18 REINF. 45P TT 1.50 64 593 74 605 2.8 150

MC 51 MEDITERRA
Pneu polyvalent, recommandé pour les cyclomoteurs et les motocyclettes de petite cylindrée. Plus 
solide et résistant aux crevaisons, il permet de rouler l’esprit libre, même sur des surfaces endommagées 
ou en dehors des routes.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 572963 2.50-17 43P TL 1.50 64 568 70 580 2.8 150

17 572964 2.75-17 47P TL 1.85 75 588 81 600 2.8 150
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MOPED MOPED

B 3
Pneu de cyclomoteur classique polyvalent homologué jusqu’à 100km/h.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

18 572941 2 1/2-18 REINF. 43J TT 1.60 68 599 72 609 2.8 100

M-02
Pneu de cyclomoteur classique polyvalent. Convient également pour les brouettes.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

19 821310 2-19 24B TT 1.35 55 595 58 603 2.5 50

19 821350 2 1/4-19 30B TT 1.50 62 609 66 617 2.5 50

B 7
Pneu de cyclomoteur classique polyvalent, en version tubeless ou avec chambre à air. Certaines tailles 
sont disponibles en version avec flancs blancs.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 572938 2 3/4-17 REINF. 47J TL/TT 1.85 75 584 80 594 2.8 100

17 572937 2 3/4-17 REINF. 47J TL/TT FLANC BLANC 1.85 75 584 80 594 2.8 100

B 8
Pneu de cyclomoteur classique polyvalent. Certaines tailles sont disponibles en version avec flancs 
blancs.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

16 572901 2 1/4-16 REINF. 38J TT 1.50 62 532 66 540 2.8 100

16 572903 2 1/4-16 REINF. 38J TT FLANC BLANC 1.50 62 532 66 540 2.8 100

16 572916 2 1/2-16 REINF. 42J TT 1.60 68 548 72 558 2.8 100

NOTE

Tous les pneus à flanc blanc sont protégés par une peinture bleue spéciale, qui protège le flanc blanc du pneu contre les taches.
La peinture bleue à base d’eau est très facile à enlever avec de l’eau chaude et une éponge douce. 

N’enlevez pas la peinture avant que le pneu ne soit monté sur.B 4
Pneu de cyclomoteur classique polyvalent homologué jusqu’à 100km/h. Certaines tailles sont 
disponibles en version avec flancs blancs.

Pouces Code Taille des pneus LI/SS Type  
(TT/TL) Avant/Arriere Version

Couleur
de la

bande

Jante 
(pouces)

Dimension du pneu E.T.R.T.O.
Pression de 

gonflage 
max. (BAR) 

Vitesse
max.

(km/h)
Dessin Max. en service

Largeur du 
boudin

Diamètre 
total

Largeur 
totale

Diamètre 
total 

17 572943 2 1/4-17 REINF. 39J TT 1.50 62 558 66 566 2.8 100

17 572944 2 1/2-17 REINF. 43J TT 1.60 68 574 72 584 2.8 100

18 572942 2 1/4-18 REINF. 42J TT 1.50 62 583 66 591 2.8 100

18 572940 2 1/4-18 REINF. 42J TT FLANC BLANC 1.50 62 583 66 591 2.8 100
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CHAMBRES À AIR

Code Pouces Taille Valve Epaisseur Conditionne-
ment (pièces)

CHAMBRES A AIR POUR SCOOTER

576866 8 3.50/4.00 - 8 JS 87 90/90 Normal 50

576867 10 2.50/3.00/3.50-10, 90/90-10 JS 87 90/90 Normal 50

576876 10 4.00-10, 100/90-//110/90-10 JS 87N 90/90 Normal 50

576883 12 2.50/3.00 - 12, 3.25,3.50-12, 100/90-12 JS 87 90/90 Normal 50

576885 12 4.00/4.50 - 12 JS 87 90/90 Normal 50

576982 12 4.00/4.50 - 12 JS 87 45/90 Normal 50

CHAMBRES A AIR POUR CYCLOMOTEURS / MOTOCYCLETTES

576890 16 2 1/4-16, 60/100-16 TR4 Normal 50

576891 16 2 1/2 2 3/4 -16, 2.75-16 TR4 Normal 50

576893 16 3.00/3.25-16, 3.50-16, 80/90,90/90,90/100-16 TR6 Normal 50

576979 17 2.00/2.25/2.50-16/17 TR4 Normal 50

576894 17 2 / 2 1/4 -17, 60/100-17 TR4 Normal 50

576896 17 2 1/2 2 3/4-17 TR6 Normal 50

576897 18 2 1/4 /2 1/2  -18 TR4 Normal 50

CHAMBRES A AIR POUR CYCLOMOTEURS / MOTOCYCLETTES

576987 12 80/100-12 TR4 Normal 50

576989 14 60/100- 14  TR4 Normal 50

602731 15 170/80-15, FR15 6,5/80-15 TR6 Normal 30

576892 16 3.00/3.25-16,110/90-16 TR6 Normal 50

602733 16 130/90-16, 4.00/4.60-16 TR6 Normal 30

602732 16 150/80-16, 5.50-16 TR6 Normal 30

576899 18 2.75/3.00/3.25-18 TR6 Normal 50

576900 18 3.25,3.50,4.10-18//90/90-//110/80-//100/80-18, 
90/100,120/80,110/90,100/100,110/100,120/90,130/80-18 TR6 Normal 50

576949 19 2/ 2 1/4-19 TR4 Normal 50

576950 19 2 1/2 / 2 3/4-19, 2.50,2.75-19 TR6 Normal 50

570047 22 2,75-22 TR4 Normal 40

570049 23 2,75/3,00-23 TR4 Normal 40

CHAMBRES A AIR CYCLOMOTEURS/CYCLOMOTEURS LOURDS

576954 17 SD17   3.00/3.25/3.60 - // 90/80 -// 90/90-//90/100-// 110/80-//100/80 - 17* TR6 HD 30

576955 17 SG17   4.00/4.25/4.50/5.00/5.10/6.10//4.25/80-17//110/90-// 120/90-//130/90 - // 120/80-//130/80-
//130/70-// 140/80-//140/70-//150/70 - //150/60-//150/80- //140/90-//150/90-//160/60-17 TR6 HD 30

576956 18 SF18   4.00/4.25/4.50 - // 4.60 -//4.25/85-// 110/90-// 110/100-// 120/80 -// 130/80 - //140/80 - // 
150/70 - // 120/90 - // 130/90 - 18 TR6 HD 30

576976 21 SD21  2.75 /3.00 /3.25 /3.60-21; 80/90-//80/100-//90/90-//100/80-21 TR6 HD 30

CHAMBRES À AIR CHAMBRES À AIR

Code Pouces Taille Valve Epaisseur Conditionne-
ment (pièces)

CHAMBRES A AIR POUR POIDS LOURDS OFF ROAD

576983 10 2.50-10,2.75-10,3.00-10 TR4 HD 50

576986 12 80/100-12 (70/100/3.00/3.25-12) TR6 HD 50

576988 14 60/100-14 (2.25/2.50-14) TR6 HD 50

576990 14 90/100-14 (3.60/4.10-14) TR6 HD 30

576992 16 90/100-16 TR6 HD 30

576993 17 70/100-17 (2.25/2.50-17) TR6 HD 30

576984 17 100/90-17, 110/90-17 (3.00/3.50-17) TR6 HD 30

576995 17 140/100-17 TR6 HD 30

576997 18 140/80-18 TR6 HD 30

576999 18 120/90,130/80,100/100,110/100-18 (4.00/4.50/4.75/5.00-18) TR6 HD 30

577001 19 3.00-19, 3.50-19, 3.75-19, 80/90-19, 90/90-19, 110/90-19, 100/90-19, 110/80-19, 120/90-19, 130/80-
19 (130/70-19, 100/90-19, 120/80-19, 70/100-19, 4.00/4.50-19) TR6 HD 30

576985 19 120/90-19 (5.00-19) TR6 HD 30

577003 21 80/100-21, 90/90-21 (80/90-21, 90/100-21, 80/100-21, 2.50/2.75/3.00/3.25-21) TR6 HD 30

CHAMBRES A AIR ULTRA-LOURDS OFF ROAD

596770 18 120/90,130/80,140/80,100/100,110/100-18 TR6 UHD 10

596772 19 120/80,130/70,100/90,110/90-19 TR6 UHD 10

574363 21 90/90, 90/100, 80/100-21 TR6 UHD 10

Les chambres à air sont fabriquées à partir d’un caoutchouc butyl et sont emballés dans des 
boîtes individuelles.

Epaisseur mm

Normal 1,2-1,4

Les chambres à air Ultra Heavy Duty sont fabriqués en caoutchouc naturel et sont emballés 
dans des boîtes individuelles.

HD  1,9-2,0 

UHD 4,0

TR 4 TR 6

JS 87 égal à TR 87

JS87 / TR87  90/90
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TABLEAUX ET INFORMATIONS TABLEAUX ET INFORMATIONS

REMPLACEMENT SCOOTERS

REMPLACEMENT MOTOCROSS COMPÉTITION

REMPLACEMENT SCOOTERS

OLD SCOOTER LINE NEW SCOOTER LINE
Cat. CODE Tyre size LI/SS Tread pattern Type (TT/TL) Cat. CODE Tyre size LI/SS Tread pattern Type (TT/TL)
573884 90/90-10 50J MC 13 TL/TT 598190 90/90-10 50J Touring Force-SC TL
573896 100/80-10 56J MC 6 TL/TT 598192 100/80-10 53L Touring Force-SC TL
573910 100/90-10 61J MC 6 TL/TT 598194 100/90-10 61J Touring Force-SC TL
573928 130/70-10 59P MC 25 BOGART TL 598195 130/70-10 59P Touring Force-SC TL
573926 3.50-10  51P MC 18 TL 598262 3.50-10 51P Touring Force-SC TL
573071 120/90-10 57L MC 29 SPORTY 3+ TL 598263 120/90-10 66L Touring Force-SC TL
573072 130/90-10 61 L MC 29 SPORTY 3+ TL 598264 130/90-10 61L Touring Force-SC TL
573201 120/70-12 51L MC 16 TL 592158 120/70-12 51L Touring Force-SC TL
573287 120/70-12 51S MC 28 DIAMOND S TL 592169 120/70-12 51S Touring Force-SC TL
573204 120/70-12 58P MC 16 TL 592141 120/70-12 58P Touring Force-SC TL
573934 120/70-12 58P MC 25 BOGART TL 592141 120/70-12 58P Touring Force-SC TL
573074 120/70-12 58P MC 29 SPORTY 3+ TL 592141 120/70-12 58P Touring Force-SC TL
573227 120/70-12 58P MC 38 MAX SCOOT TL 592141 120/70-12 58P Touring Force-SC TL
573206 130/70-12 56L MC 16 TL 592542 130/70-12 56L Touring Force-SC TL
576850 130/70-12 64P MC 16 TL 592533 130/70-12 64P Touring Force-SC TL
573077 130/70-12 62P MC 29 SPORTY 3+ TL 592533 130/70-12 64P Touring Force-SC TL
573232 130/70-12 62P MC 38 MAX SCOOT TL 592533 130/70-12 64P Touring Force-SC TL
573222 140/70-12 65P MC 16 TL 598196 140/70-12 65P Touring Force-SC TL
573199 110/70-12 47P MC 16 TL 598265 110/70-12 47P Touring Force-SC TL
573191 110/80-12 61L MC 16 TL 598277 110/80-12 61L Touring Force-SC TL
573180 110/90-12 64P MC 16 TL 598278 110/90-12 64P Touring Force-SC TL
573348 150/70-13 64S MC 28 DIAMOND S TL 595134 150/70-13 64S Touring Force-SC TL
573288 110/90-13 56P MC 28 DIAMOND S TL 598197 110/90-13 56P Touring Force-SC TL
573221 130/60-13 53J MC 16 TL 598198 130/60-13 53J Touring Force-SC TL
573223 130/60-13 60P MC 16 TL 598199 130/60-13 60P Touring Force-SC TL
573078 130/60-13 60P MC 29 SPORTY 3+ TL 598199 130/60-13 60P Touring Force-SC TL
573291 130/70-13 63P MC 28 DIAMOND S TL 598200 130/70-13 63P Touring Force-SC TL
573224 140/60-13 57L MC 16 TL 598223 140/60-13 57L Touring Force-SC TL
573321 140/60-13 57L MC 28 DIAMOND S TL 598223 140/60-13 57L Touring Force-SC TL
573324 140/60-13 63P MC 28 DIAMOND S TL 598224 140/60-13 63P Touring Force-SC TL
573080 140/60-13 63P MC 29 SPORTY 3+ TL 598224 140/60-13 63P Touring Force-SC TL
573220 120/70-13 53L MC 16 TL 598280 120/70-13 53L Touring Force-SC TL
573225 120/70-13 60P MC 16 TL 598282 120/70-13 53P Touring Force-SC TL
573235 90/90-14  46P MC 38 MAX SCOOT TL 595135 90/90-14 46P Touring Force-SC TL
573237 100/90-14 57P MC 38 MAX SCOOT TL 595136 100/90-14 57P Touring Force-SC TL
573293 120/80-14 58S MC 28 DIAMOND S TL 595138 120/80-14 58S Touring Force-SC TL
573239 120/80-14 58S MC 38 MAX SCOOT TL 595138 120/80-14 58S Touring Force-SC TL
573294 140/60-14 64P MC 28 DIAMOND S TL 595131 140/60-14 64P Touring Force-SC TL
573243 140/60-14 64S MC 38 MAX SCOOT TL 595132 140/60-14 64S Touring Force-SC TL
573332 140/70-14 68P MC 28 DIAMOND S TL 592514 140/70-14 68P Touring Force-SC TL
585534 140/70-14 68P MC 38 MAX SCOOT TL 592514 140/70-14 68P Touring Force-SC TL
573246 140/70-14 68S MC 38 MAX SCOOT TL 592527 140/70-14 68S Touring Force-SC TL
574178 80/90-14 40P MC 38 MAX SCOOT TL 598225 80/90-14 40P Touring Force-SC TL
573326 120/70-14 55L MC 28 DIAMOND S TL 598227 120/70-14 55L Touring Force-SC TL
573328 120/70-14 55P MC 28 DIAMOND S TL 598228 120/70-14 55P Touring Force-SC TL
573329 120/70-14 55S MC 28 DIAMOND S TL 598233 120/70-14 55S Touring Force-SC TL
573351 150/70-14 66S MC 28 DIAMOND S TL 598234 150/70-14 66S Touring Force-SC TL
573936 80/80-14 53L MC 26 CAPRI TL/TT 598283 80/80-14 53L Touring Force-SC TL
573937 100/70-14 53L MC 26 CAPRI TL/TT 598284 100/70-14 53L Touring Force-SC TL
573938 110/80-14 59M MC 26 CAPRI TL/TT 598285 110/80-14 59P Touring Force-SC TL
573337 120/70-15 56P MC 28 DIAMOND S TL 595133 120/70-15 56P Touring Force-SC TL
573338 120/70-15 56S MC 28 DIAMOND S TL 595137 120/70-15 56S Touring Force-SC TL
573281 120/70-15 56S MC 38 MAX SCOOT TL 595137 120/70-15 56S Touring Force-SC TL
573334 130/80-15 63P MC 28 DIAMOND S TL 598235 130/80-15 63P Touring Force-SC TL
573296 140/70-15 69P MC 28 DIAMOND S TL 598286 140/70-15 69P Touring Force-SC TL

OLD MOTOCROSS COMPETITION LINE NEW MOTOCROSS COMPETITION LINE
Cat. CODE Tyre size LI/SS Tread pattern Cat. CODE Tyre size LI/SS Tread pattern
26312 100/100-18 59R C-20 26315 100/100-18 59M TERRA FORCE MX-MH
26318 110/100-18 64R C-20 26649 110/100-18 64M TERRA FORCE MX-MH
26500 120/90-18 65R C-20 26353 120/90-18 65M TERRA FORCE MX-MH
26791 100/90-19 57M C-28 TERRACROSS 26797 100/90-19 57M TERRA FORCE MX-MH
26642 100/90-19 57M C-20 26797 100/90-19 57M TERRA FORCE MX-MH
26793 110/90-19 62M C-28 TERRACROSS 26798 110/90-19 62M TERRA FORCE MX-MH
26612 110/90-19 62M C-20 26798 110/90-19 62M TERRA FORCE MX-MH
26646 110/90-19 62M C-26 26798 110/90-19 62M TERRA FORCE MX-MH
26520 120/80-19 63M C-20 26516 120/80-19 63M TERRA FORCE MX-MH
26732 80/100-21 51R C-21 26733 80/100-21 51M TERRA FORCE MX-MH
26720 80/100-21 51M C-27 26733 80/100-21 51M TERRA FORCE MX-MH
26655 90/90-21 54R C-21 26761 90/90-21 54M TERRA FORCE MX-MH

26157 70/100-14 40M TERRA FORCE MX-MH
26644 110/90-19 62M C-24 26647 110/90-19 62M TERRA FORCE MX-SAND
26718 80/100-21 51M C-25 26719 80/100-21 51M TERRA FORCE MX-SAND

26517 120/80-19 63M TERRA FORCE MX-SAND
26633 100/90-19 57M TERRA FORCE MX-SAND

26310 100/100-18 59R C-18 26311 100/100-18 59M TERRA FORCE MX-SM
26317 110/100-18 64M C-18 26321 110/100-18 64M TERRA FORCE MX-SM
26328 110/90-18 61M C-12 26321 110/100-18 64M TERRA FORCE MX-SM
26344 120/90-18 65M C-12 26559 120/90-18 65M TERRA FORCE MX-SM
26556 120/90-18 65R C-18 26559 120/90-18 65M TERRA FORCE MX-SM
26640 100/90-19 57M C-18 26645 100/90-19 57M TERRA FORCE MX-SM
26626 110/90-19 62M C-12 26606 110/90-19 62M TERRA FORCE MX-SM
26613 110/90-19 62M C-18 26606 110/90-19 62M TERRA FORCE MX-SM
26518 120/80-19 63M C-18 26519 120/80-19 63M TERRA FORCE MX-SM
26730 80/100-21 51R C-19 26731 80/100-21 51M TERRA FORCE MX-SM
26766 90/90-21 54R C-15 26760 90/90-21 54M TERRA FORCE MX-SM
26711 90/90-21 54R C-19 26760 90/90-21 54M TERRA FORCE MX-SM
26107 90/100-21 57R C-19
26108 90/100-21 57M C-27

OLD SCOOTER LINE NEW SCOOTER LINE
Cat. CODE Tyre size LI/SS Tread pattern Type (TT/TL) Cat. CODE Tyre size LI/SS Tread pattern Type (TT/TL)
573249 100/80-16 50P MC 38 MAX SCOOT TL 595139 100/80-16 50P Touring Force-SC TL
573319 110/70-16 52P MC 28 DIAMOND S TL 592156 110/70-16 52P Touring Force-SC TL
573255 110/70-16 52P MC 38 MAX SCOOT TL 592156 110/70-16 52P Touring Force-SC TL
573320 110/70-16 52S MC 28 DIAMOND S TL 592170 110/70-16 52S Touring Force-SC TL
573252 120/80-16 60P MC 38 MAX SCOOT TL 595141 120/80-16 60P Touring Force-SC TL
573305 130/70-16 61P MC 28 DIAMOND S TL 595143 130/70-16 61P Touring Force-SC TL
573285 130/70-16 61P MC 38 MAX SCOOT TL 595143 130/70-16 61P Touring Force-SC TL
573311 140/70-16 65P MC 28 DIAMOND S TL 595144 140/70-16 65P Touring Force-SC TL
573256 140/70-16 65P MC 38 MAX SCOOT TL 595144 140/70-16 65P Touring Force-SC TL
573316 140/70-16 65S MC 28 DIAMOND S TL 595145 140/70-16 65S Touring Force-SC TL
574186 80/90-16 45P MC 38 MAX SCOOT TL 598236 80/90-16 48P Touring Force-SC TL
573869 80/80-16 46M MC 26 CAPRI TL/TT 598287 80/80-16 45P Touring Force-SC TL
573870 90/80-16 52M MC 26 CAPRI TL/TT 598288 90/80-16 51P Touring Force-SC TL
573309 120/70-16 57P MC 28 DIAMOND S TL 598289 120/70-16 57P Touring Force-SC TL



66 67mitas-moto.com

TABLEAUX ET INFORMATIONS TABLEAUX ET INFORMATIONS

DÉSIGNATION DES PNEUS DÉSIGNATION DES PNEUS

km/h

5 >270

10 270

20 >240
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TYRE DESIGNATION

1. Tyre size: 180/55ZR17 9. Production date:

2. Tread pattern designation: Sport Force+ 10.  Max. load capacity: 716 lbs 
Max. inflation pressure: AT 42 PSI COLD

3. Manufacturer: Mitas 11. Load range: B

4. Country of origin: Slovenia 12. Direction of rotation: Rotation

5. Speed symbol: W (>270 km/h) 13. Tread wear indicator: TWI

6. Load index: 73 (365 kg) 14. Homologation No.: E8 75 R 000728

7.  Tubeless / Tubetype: Tubeless 15. Other homologations

8. DOT marking: DOT H3 MR SFC

SPEED SYMBOL

U kg
0 45.0

1 46.2

2 47.5

3 48.7

4 50.0

5 51.5

6 53.0

7 54.5

8 56.0

9 58.0

10 60.0

11 61.5

12 63.0

13 65.0

14 67.0

15 69.0

16 71.0

17 73.0

18 75.0

19 77.5

LOAD INDEX
U kg
20 80.0

21 82.5

22 85.0

23 87.5

24 90.0

25 92.5

26 95.0

27 97.5

28 100.0

29 103.0

30 106.0

31 109.0

32 112.0

33 115.0

34 118.0

35 121.0

36 125.0

37 128.0

38 132.0

39 136.0

U kg
40 140.0

41 145.0

42 150.0

43 155.0

44 160.0

45 165.0

46 170.0

47 175.0

48 180.0

49 185.0

50 190.0

51 195.0

52 200.0

53 206.0

54 212.0

55 218.0

56 224.0

57 230.0

58 236.0

59 243.0

U kg
60 250.0

61 257.0

62 265.0

63 272.0

64 280.0

65 290.0

66 300.0

67 307.0

68 315.0

69 325.0

70 335.0

71 345.0

72 355.0

73 365.0

74 375.0

75 387.0

76 400.0

77 412.0

78 425.0

79 437.0

U kg
80 450.0

81 462.0

82 475.0

83 487.0

84 500.0

85 515.0

86 530.0

87 545.0

88 560.0

89 580.0

90 600.0

91 615.0

92 630.0

93 650.0

94 670.0

95 690.0

96 710.0

97 730.0

98 750.0

99 775.0

U kg
100 800.0

101 825.0

102 850.0

103 875.0

104 900.0

105 925.0

106 950.0

107 975.0

108 1000.0

109 1030.0

110 1060.0

111 1090.0

112 1120.0

113 1150.0

114 1180.0

115 1215.0

116 1250.0

117 1285.0

118 1320.0

119 1360.0
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TABLEAUX TABLEAUX

Inch

H 3.15

J 3.50

L 3.65

M 3.75

N 4.10

P 4.10

R 4.50

S 4.75

T 5.10

U 5.60

V 5.90

AMERICAN ALPHA INDICATION

OFF ROAD TYRE APPLICATION 

ON ROAD TYRES

Front Rear 

Metric Inch Alpha Metric Inch Alpha

80/90 2.50/2.75 MH90 110/90 4.00/4.25 MP85

90/90 2.75/3.00 MJ90 120/90 4.50/4.75 MR90

100/90 3.25/3.50 MM90 130/80 5.00/5.10

110/90 3.75/4.00 MN90 130/90 5.00/5.10 MT90

120/80 4.25/4.50 140/80 5.50/6.00

120/90 4.25/4.50 MR90 140/90 5.50/6.00 MJ90

130/90 5.00/5.10 MT90 150/80 6.00/6.25 MV85

150/90 6.00/6.25 MV85

OFF ROAD TYRES

Front Rear 

Metric Metric Inch Metric Metric Inch 

60/100 90/80 2.50/2.75 80/100 80/90 2.50/3.60

70/100 90/80 2.75/3.00 90/100 110/90 3.60/4.10

80/100 100/80 3.00/3.25 100/100 120/80 4.00/4.10

110/100 130/80 4.00/4.50

120/100 140/80 5.00/5.10

Engine capacity 
(ccm) Front Rear Engine capacity 

(ccm) Front Rear Rear 

50 2.50-12 (2.50-10) 2.50-10 125 80/100-21  or  90/90-21 100/100-18 100/90-19

65 3.00-12 2.50-14 (80/100-12) 250 80/100-21  or  90/90-21 110/100-18 110/90-19

85 2.75-17 (60/100-14) 4.10-14 (90/100-14) over 450 80/100-21  or  90/90-21 120/100-18 120/90-19

85-100 70/100-19 90/100-16 over 450 90/100-21 120/90-18 120/80-19

Tyre Size
Load index 

Permitted rim

Tyre Size

Alphanumeric
Metric

Standard Reinforced 100 90 80

2.75-16 40 46 1.50-1.85 MH 90-16 80/100-16 80/90-16 90/80-16

3.00-16 40 48 1.60-2.15 MH 90-16 90/100-16 90/90-16 100/80-16

3.25-16 48 55 1.85-2.50 MJ 90 - 16 100/100-16 100/90-16 110/80-16

3.50-16 52 58 1.85-2.50 ML 90-16 100/100-16 100/90-16 110/80-16

4.60-16 58 59 1.85-3.00 MM 90-16 100/100-16 110/90-16 120/80-16

2.75-17 41 47 1.50-1.85 MH 90-17 80/100-17 80/90-17 90/80-17

3.00-17 41 50 1.60-2.15 MH 90-17 90/100-17 90/90-17 100/80-17

4.50-17 50 67 2.15-3.00 MR 90-17 110/100-17 130/90-17 140/80-17

4.60-17 50 62 1.85-3.00 MS 90-17 100/100-17 110/90-17 120/80-17

5.10-17 50 67 2.50-3.50 MT 90-17 110/100-17 130/90-17 140/80-17

2.75-18 42 48 1.50-1.85 MH 90-18 80/100-18 80/90-18 90/80-18

3.00-18 47 52 1.60-2.15 MH 90-18 90/100-18 90/90-18 100/80-18

3.25-18 52 59 1.85-2.50 MJ 90 -18 100/100-18 100/90-18 110/80-18

3.50-18 56 62 1.85-2.50 ML 90-18 100/100-18 100/90-18 110/80-18

3.60-18 51 62 1.85-2.50 MH 90-18 100/100-18 90/90-18 100/80-18

4.00-18 64 69 2.15-3.00 MN 90-18 110/100-18 120/90-18 130/80-18

4.10-18 60 69 1.85-3.00 ML 90-18 100/100-18 100/90-18 110/80-18

4.25/85-18 64 69 1.85-3.00 MM 90-18 110/100-18 110/90-18 120/80-18

4.25-18 66 69 2.15-3.00 ML 90-18 110/100-18 120/90-18 130/80-18

4.60-18 63 69 1.85-3.00 MR 90-18 110/100-18 120/90-18 130/80-18

3.00-19 49 54 1.60-2.15 MH 90-19 90/100-19 90/90-19 100/80-19

3.25-19 54 54 1.85-2.50 MJ 90-19 100/100-19 100/90-19 110/80-19

3.50-19 54 57 1.85-2.50 ML 90-19 100/100-19 100/90-19 110/80-19

3.60-19 52 54 1.85-2.50 MH 90-19 100/100-19 90/90-19 100/80-19

2.75-21 45 54 1.50-1.85 MH 90-21 80/100-21 80/90-21 90/80-21

3.00-21 51 57 1.60-2.15 MH 90-21 90/100-21 90/90-21 100/80-21

COMPARATIVE CHART FOR METRIC-DECIMAL SIZE DESCRIPTION 
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MAINTENANCE DES PNEUS

Les pneus sont la seule partie d’une moto qui est en contact avec la route. La sécurité lors de l’accélération, du freinage, de la 
direction et des virages dépend donc d’une surface de contact relativement faible entre le pneu et la route. C’est pourquoi les 
pneus doivent être maintenus en bon état pendant toute leur durée de vie. Les pneus ne peuvent être remplacés que par des 
professionnels compétents. Les changements de taille de pneu, de type ou de construction ne doivent pas être effectués sans l’avis 
d’un fabricant de motos ou de pneus. Un mauvais montage peut avoir des conséquences négatives très importantes sur la tenue 
de route, la sécurité et l’usure des pneus. Lisez toujours le manuel du fabricant du véhicule. Les pneus neufs ont une surface très 
lisse. Il est recommandé de conduire avec une prudence particulière pendant environ 100 km pour que les pneus fonctionnent 
correctement. Conduisez avec prudence. Les accélérations excessives, le freinage et les virages serrés réduisent considérablement 
la durée de vie des pneus.

PRESSION DE GONFLAGE
La pression de gonflage est d’une importance vitale. Il est très dangereux de conduire avec des pneus qui n’ont pas la bonne pression 
de gonflage. En cas de sous-gonflage, une surchauffe excessive peut entraîner la destruction soudaine du pneu. La pression de 
gonflage détermine la durée de vie du pneu. Une pression correcte garantit un kilométrage maximum avec une stabilité, un 
confort et une tenue de route satisfaisants. Une pression de gonflage insuffisante ou un mauvais montage du pneu accélère 
l’usure de la bande de roulement et crée une contrainte supplémentaire sur la carcasse du pneu. Cela augmente également le 
risque de dommages accidentels, affecte négativement la tenue de route et augmente la résistance au roulement. Une pression 
excessivement élevée entraîne une usure rapide au centre de la bande de roulement. Le risque de rupture et de coupure de la 
bande de roulement est également plus élevé. Maintenez les pneus gonflés aux valeurs indiquées dans le manuel du véhicule. 
Cette pression de gonflage correcte doit être maintenue au minimum. Pour une conduite rapide sur route, la pression de gonflage 
des pneus doit être augmentée de 0,2 bar ; pour une conduite avec beaucoup de bagages, la pression de gonflage du pneu arrière 
doit être augmentée de 0,2 bar. La pression de gonflage doit être vérifiée au moins une fois par semaine avec un manomètre précis 
lorsque le pneu est froid et toujours avant les longs trajets. La pression monte, lorsque le pneu est chaud et descend, lorsque le 
pneu est froid. Prenez ce fait en considération. La perte de pression peut être due à un mauvais positionnement de la valve ou à 
son usure. Vérifiez la valve, resserrez -la pour qu’elle soit bien placée ou remplacez -la si nécessaire. Mettez toujours le bouchon 
de valve sur la valve (en le serrant avec les doigts), car il empêche la poussière de pénétrer dans la valve, ce qui constitue un joint 
supplémentaire. Dans le cas des pneus sans chambre à air, les valves doivent être maintenues en bon état et remplacées lors du 
montage d’un nouveau pneu.

PNEUS ET JANTES
Pour les roues à rayons, des protections de jantes appropriées doivent être utilisées. Les fonds de jante doivent être maintenus en 
bon état, en effet une tête de rayon saillante peut endommager la chambre à air et provoquer une perforation. 

Le pneu doit être correctement aligné sur la jante et il doit être contrôlé régulièrement. Remplacez le pneu avant que la profondeur 
de sculpture restante de 1 mm (1,6 mm en Allemagne) ne soit atteinte. Les pneus usés sont plus susceptibles d’être endommagés 
et la tenue de route est réduite, surtout sur sol mouillé. 

Les pneus endommagés sont très dangereux. Remplacez immédiatement des pneus endommagés. Les pierres ou les clous 
emprisonnés dans la bande de roulement doivent être retirés, sinon, ils peuvent pénétrer à travers la carcasse et provoquer une 
crevaison et un accident. Le principal avantage du pneu tubeless est sa capacité à résister à la pénétration des clous sans perte 
rapide d’air. Cela signifie également que le conducteur peut ne pas être conscient d’une crevaison et que s’il utilise le pneu sur une 
longue distance, la zone endommagée s’étendra et pourrait devenir grave. Lorsque la perte de pression est constatée, le pneu doit 
être retiré de la jante et vérifié avant de tenter toute réparation. Les réparations dans la zone de l’épaule et du flanc ne sont pas 
recommandées. Les réparations des pneus avec le symbole de vitesse P et plus ne sont pas recommandées. Le comportement du 
pneu est dégradé s’il a été en contact avec de l’huile ou de la graisse. Le pneu doit être nettoyé avec un chiffon imbibé d’essence. 
Nos pneus sont fabriqués avec des tolérances très étroites, mais pour les vitesses plus élevées, il est important que le pneu soit 
équilibré. Les ensembles pneu-jante sans chambre à air doivent être équilibrés avec des poids adhésifs, les pneus à chambre à air 
sur roues à rayons doivent être équilibrés avec des poids sur les rayons.

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT
Une usure excessive peut être causée par différents facteurs :
•	 Un sous-gonflage ou une surcharge peut entraîner une déformation de la bande de roulement et une usure irrégulière. Plus 

grave, ils peuvent entraîner une défaillance soudaine de la carcasse due à une déformation excessive du pneu.
•	 Une vitesse élevée signifie une usure rapide de la bande de roulement, en particulier en raison d’accélérations plus fortes et de 

freinages puissants.
•	 Température de la surface de la route - une température plus élevée entraîne une usure plus rapide.
•	 Les surfaces rugueuses entraîne une abrasion plus importante et une durée de vie plus courte du pneu.
•	 Les irrégularités mécaniques telles que les roues déformées, un mauvais réglage des freins, l’état des amortisseurs, l’usure des 

roulements de roues peuvent provoquer une usure importante.
•	 Un poids en rotation déséquilibré (points lourds sur la jante) peut provoquer une usure irrégulière de la bande de roulement.
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Acronyme Signification/Explication

[ F ] Avant

[ R ] Arrière

TT Avec chambre à air

TL Sans chambre à air

REINFORCED Augmentation de la capacité de charge ETRTO (Organisation technique européenne du pneu et de la jante).

SUPER Conception avec un mélange de gomme spécial pour les courses d’enduro

SUPER LIGHT Conception avec une gomme spéciale et une carcasse légère pour l’Enduro Extrême

SUPER SOFT Pneu avec une carcasse plus souple et un mélange de gomme extra tendre, adapté à la compétition d’enduro extrême

PIT CROSS Pneu à capacité de charge accrue adapté aux courses de PIT CROSS

DAKAR
Pneu avec une carcasse plus solide et une plus grande résistance à la crevaison. Convient aux charges plus élevées, aux 
voyages d’aventure plus longs et aux conditions extrêmes. La version Dakar atteint un kilométrage d’environ 15 % supérieur 
à celui de la version standard.

ICE SOFT

Version spéciale pour motoskijöring. 
Pneus de motocross avec une carcasse classique et un mélange de gomme spécial ; la gomme reste souple et élastique dans 
le froid jusqu’à -10°C et offre une bonne adhérence dans ces conditions. Les pneus ICE SOFT ne sont pas adaptés au cloutage 
et sont recommandés principalement pour une utilisation dans la neige et la glace en motoskiyöring.

M+S Pneu Boue et Neige adapté aux conditions hivernales ou à une utilisation toute saison. La vitesse maximale prévue du pneu 
doit être respectée, s’il est monté sur une moto ayant une vitesse prévue plus élevée

M/C Désignation M/C sur les pneus de motocyclettes dont le diamètre nominal est supérieur ou égal à 13 afin d’éviter le 
mauvais montage avec les pneus de voitures particulières ou les pneus agricoles

PR La notation des plis. Identifie les différentes versions (capacité de charge/pression de gonflage) de pneus ayant la même 
désignation de taille

TYPE Sans chambres à air ou avec chambre à air. Tubeless (TL) - Pneus spécialement conçus pour être montés sans chambre à air 
sur des jantes appropriées. Les pneus sans chambre à air peuvent être utilisés avec une chambre à air

LI Indice de charge. Un code numérique associé à la charge maximale qu’un pneu peut supporter à la vitesse indiquée par son 
symbole de vitesse dans les conditions de service spécifiées par le fabricant du pneu.

RIM Types de montages recommandés. La jante qui donne le meilleur ajustement du pneu dans toutes les conditions. Jante qui 
sert de référence de mesure.

LÉGENDE LÉGENDE

Acronyme Signification/Explication

NEW
Dimensions des pneus neufs. Les dimensions d’un pneu neuf non chargé monté sur sa jante de mesure à la pression de 
gonflage recommandée et laissé au repos pendant un minimum de 24 heures à température ambiante normale avant le 
réajustement de la pression à son niveau d’origine.

MAX. IN SERVICE
Dimensions maximales des pneus en service. Les dimensions des pneus gonflés, y compris les tolérances de fabrication et 
l’augmentation de la durée de service, à utiliser par les constructeurs de véhicules dans la conception des dégagements des 
pneus, à l’exclusion des déformations du pneu dues à la charge, aux forces latérales et centrifuges

SW
Largeur de la section (mm). La distance linéaire entre l’extérieur des flancs d’un pneu gonflé, y compris les tolérances de 
fabrication, les tolérances d’augmentation en service, les surépaisseurs dues à l’étiquetage (marquages), les décorations, les 
bandes de protection ou nervures.

OD (NEW) Diamètre global (design). Le diamètre d’un pneu gonflé à la surface la plus extérieure de la bande de roulement.

OD (MAX.)
Diamètre maximum global en service. La charge maximale (kg) qu’un pneu est autorisé à transporter dans des conditions 
d’utilisation spécifiées. Dans le cas de roues motrices jumelées, un facteur de 1,76 est appliqué à la capacité de charge d’un 
pneu à montage unique

INFLATION Pression de gonflage. La pression «à froid» (kPa) du fluide auquel le pneu est gonflé

ETRTO L’Organisation technique européenne du pneu et de la jante. Les données de cette documentation techniques sont 
conformes à la norme ETRTO, où l’on peut trouver des informations supplémentaires.

NOMINAL SECTION 
WIDTH La largeur de la section d’un pneu gonflé monté sur sa jante théorique et indiqué dans la désignation de taille des pneus.

SOFT (on-road) Tendre : pour les conditions de températures normales

MEDIUM (on-road) Intermédiaire : pour les conditions de températures élevées

SUPER SOFT (on-road) Super Tendre : pour les conditions de températures fraiches ou sous la pluie

NHS Non-homologué sur route (Not for Highway Service)

SM Mou/Moyen

MH Moyen/Dur
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Mitas Motorcycle Tires and Tubes

Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenia

Téléphone: +386 4 206 58 83

mitas-moto.com 
info-moto@mitas-tyres.com

  Mitas Moto


