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ALLGEMEINE HINWEISE

Auf den folgenden Seiten sind umfangreiche technische 
Daten und sonstige Angaben über Reifen und Zubehör 
nach dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung 
zusammengestellt. Aufgrund von Sortimentsänderungen 
kann das Lieferprogramm vom Inhalt dieses Technischen 
Ratgebers abweichen.

Cultor ist eine Reifenmarke für Landmaschinen, 
Baumaschinen und andere Sonderfahrzeuge. Cultor Reifen 
werden in der Tschechischen Republik, den Vereinigten 
Staaten sowie Serbien hergestellt und über ein weltweites 
Netzwerk verkauft und vertrieben.

Für weitere Informationen, Adressen unserer 
Vertriebsgesellschaften, besuchen Sie uns bitte auf 
www.cultor-tyres.com

Ausgabe 2022
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Felge
(Zoll) Reifengröße Alternative

Reifengröße Profil Seite

Traktor Radialreifen
24" 280/85 R 24 (11.2R24) RD-01 22

320/70 R 24 RD-02 16

320/85 R 24 (12.4R24) RD-01 22

340/85 R 24 (13.6R24) RD-01 22

360/70 R 24 RD-02 16

380/70 R 24 RD-02 16

380/85 R 24 (14.9R24) RD-01 22

420/65 R 24 RD-03 10

420/70 R 24 RD-02 16

420/85 R 24 (16.9R24) RD-01 22

440/65 R 24 RD-03 10

480/65 R 24 RD-03 10

540/65 R 24 RD-03 10

28" 280/85 R 28 (11.2R28) RD-01 22

320/85 R 28 (12.4R28) RD-01 22

340/85 R 28 (13.6R28) RD-01 22

380/70 R 28 RD-02 16

380/85 R 28 (14.9R28) RD-01 22

420/70 R 28 RD-02 16

420/85 R 28 (16.9R28) RD-01 22

440/65 R 28 RD-03 10

480/65 R 28 RD-03 10

480/70 R 28 RD-02 16

540/65 R 28 RD-03 10

600/65 R 28 RD-03 10

30" 380/85 R 30 (14.9R30) RD-01 24

420/85 R 30 (16.9R30) RD-01 24

460/85 R 30 (18.4R30) RD-01 24

480/70 R 30 RD-02 16

540/65 R 30 RD-03 10

32" 320/85 R 32 (12.4R32) RD-01 24

34" 380/85 R 34 (14.9R34) RD-01 24

420/85 R 34 (16.9R34) RD-01 24

Dimensionsübersicht

Felge
(Zoll) Reifengröße Alternative

Reifengröße Profil Seite

460/85 R 34 (18.4R34) RD-01 24

480/70 R 34 RD-02 16

520/70 R 34 RD-02 16

540/65 R 34 RD-03 12

600/65 R 34 RD-03 12

36" 340/85 R 36 (13.6R36) RD-01 24

38" 340/85 R 38 (13.6R38) RD-01 24

420/85 R 38 (16.9R38) RD-01 26

460/85 R 38 (18.4R38) RD-01 26

480/70 R 38 RD-02 18

520/70 R 38 RD-02 18

520/85 R 38 (20.8R38) RD-01 26

540/65 R 38 RD-03 12

580/70 R 38 RD-02 18

600/65 R 38 RD-03 12

650/65 R 38 RD-03 12

710/70 R 38 RD-03 12

42" 480/80 R 42 RD-01 26

520/85 R 42 (20.8R42) RD-01 26

650/65 R 42 RD-03 12

46" 480/80 R 46 RD-01 26
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Felge
(Zoll) Reifengröße Profil Seite

Traktor Diagonalreifen
15" 7.5L-15 AS-Agri 10 32

20" 8.00-20 AS-Agri 06 32

24" 8.3-24 AS-Agri 13 32

9.5-24 AS-Agri 10 32

9.5-24 AS-Agri 19 32

11.2-24 AS-Agri 10 32

12.4-24 AS-Agri 06 32

12.4-24 AS-Agri 19 32

13.6-24 AS-Agri 13 32

14.9/80-24 AS-Agri 10 32

14.9-24 AS-Agri 19 32

16.9-24 AS-Agri 13 32

26" 14.9-26 AS-Agri 10 32

16.9-26 AS-Agri 10 32

23.1-26 AS-Agri 07 32

28" 8.3-28 AS-Agri 10 34

11.2-28 AS-Agri 10 34

11.2-28 AS-Agri 19 34

12.4-28 AS-Agri 19 34

12.4-28 AS-Agri 20 34

13.6-28 AS-Agri 19 34

14.9-28 AS-Agri 20 34

16.9-28 AS-Agri 13 34

30" 14.9-30 AS-Agri 10 34

16.9-30 AS-Agri 13 34

18.4-30 AS-Agri 13 34

32" 8.3-32 AS-Agri 10 34

9.5-32 AS-Agri 13 34

12.4-32 AS-Agri 13 34

34" 16.9-34 AS-Agri 10 36

18.4-34 AS-Agri 19 36

18.4-34 AS-Agri 10 36

Felge
(Zoll) Reifengröße Profil Seite

36" 8.3-36 AS-Agri 10 36

9.5-36 AS-Agri 10 36

12.4-36 AS-Agri 13 36

13.6-36 AS-Agri 10 36

13.6-36 AS-Agri 13 36

38" 13.6-38 AS-Agri 13 36

16.9-38 AS-Agri 13 36

18.4-38 AS-Agri 19 36

42" 9.5-42 AS-Agri 10 36
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Dimensionsübersicht

Felge
(Zoll) Reifengröße Profil Seite

Implement
12" 8.00-12 AW-Impl 14 44

10.0/80-12 AW-Impl 11 44

15" 8.25-15 AW-Impl 12 44

15.3" 10.0/75-15.3 M 159 40

10.0/75-15.3 AW-Impl 11 44

11.5/80-15.3 AW-Impl 11 44

16" 7.50-16 AW-Impl 11 44

230/70-16 AS-Agri 10 40

270/75-16 AS-Agri 10 40

18" 340/70-18 AW-Impl 11 44

24" 300/90-24 AW-Impl 13 44

Felge
(Zoll) Reifengröße Profil Seite

Traktor Frontreifen
16" 5.50-16 AS-Front 04 48

6.00-16 AS-Front 04 48

6.00-16 AS-Front 06 48

6.00-16 AS-Front 07 48

6.00-16 AS-Front 09 48

6.50-16 AS-Front 08 48

7.50-16 AS-Front 06 48

7.50-16 AS-Front 08 48

7.50-16 AS-Front 10 48

7.50-16 AS-Front 13 48

10.00-16 AS-Front 10 48

19" 6.00-19 AS-Front 10 48

20" 7.50-20 AS-Front 08 48

7.50-20 AS-Front 10 48
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Felge
(Zoll) Reifengröße Profil Seite

EM, MPT & Industriereifen
16.5" 10-16.5 SKID STEER 20 52

10-16.5 SKID STEER 30 52

10-16.5 SKID STEER 50 52

12-16.5 SKID STEER 20 52

12-16.5 SKID STEER 30 52

12-16.5 SKID STEER 50 52

18" 10.5/80-18 SKID STEER 30 52

12.5/80-18 SKID STEER 30 52

19.5" 15-19.5 INDUSTRIAL 10 52

20" 12.5-20 MPT-30 52

16.0/70-20 AGRO-INDUSTRIAL 20 52

400/75-20 IND INDUSTRIAL 30 52

24" 13.00-24 EARTHMOVER 20 52

14.00-24 EARTHMOVER 10 52

16.9-24 INDUSTRIAL 40 52

17.5L-24 INDUSTRIAL 10 52

17.5L-24 AGRO-INDUSTRIAL 10 52

26" 18.4-26 INDUSTRIAL 10 52

18.4-26 AGRO-INDUSTRIAL 10 52

23.1-26 INDUSTRIAL 50 52

28" 16.9-28 INDUSTRIAL 20 52

16.9-28 INDUSTRIAL 40 52

30" 440/80-30 IND INDUSTRIAL 10 52
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Traktor, radial – 65er Serie 
Bodenschonender Breitreifen 
mit hoher Tragfähigkeit.

RD-03

   Reduziert Bodenverdichtungen dank 
großer Aufstandsfläche und homogener 
Bodendruckverteilung.

   Bis zu 40 % höhere Zugkräfte im Vergleich 
zu Standardreifen.

   Hohe Tragfähigkeiten durch breite Kontur 
und großes Luftvolumen.

   Hervorragende Traktion führt zu 
reduziertem Schlupf und geringerem 
Kraftstoffverbrauch.

   Zugelassen bis 65 km/h, komfortabel und 
sicher auf der Straße.
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Reifengröße
Betriebs-
kennung 

LI/GS

Standardfelge
zulässige 

Felgen

Quer-
schnitts-

breite  
(mm)

Außen-
durch-
messer 
(mm)

Halbmesser
statisch 

(mm)

Abroll-
umfang  
(mm)

Speed  
radius  
index 

420/65 R 24 126 D
(129 A8)

W 13 L
W 12
W 11

420
410
400

1 147 515 3 425 550

440/65 R 24 128 D
(131 A8)

W 14 L
W 13
W 12

448
438
428

1 190 535 3 560 575

480/65 R 24 133 D
(136 A8)

W 15 L
W 14 L
W 13

485
475
465

1 239 545 3 670 600

540/65 R 24 140 D
(143 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

527
547
517

1 300 572 3 839 625

440/65 R 28 131 D
(134 A8)

W 14L
W 13
W 12

445
435
425

1 295 588 3 882 625

480/65 R 28 136 D
(139 A8)

W 15 L
W 14 L
W 13

478
468
458

1 345 611 4 034 650

540/65 R 28 142 D
(145 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

520
540
510

1 402 622 4 150 675

600/65 R 28 147 D
(150 A8)

W 18 L
DW 18 L
W 16 L

597
597
577

1 475 640 4 340 700

540/65 R 30 150 D
(153 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

532
552
522

1 484 667 4 427 700

RD-03

Traktor, radial – 65er Serie

TECHNISCHE DATEN
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Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschwindig-
keit 

(km/h)0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0

1 305 1 425 1 565 1 700 65
1 235 1 370 1 495 1 645 1 785 50

1 130 1 285 1 430 1 560 1 715 1 850 40
1 190 1 350 1 500 1 640 1 800 1 955 30

1 240 1 450 1 645 1 825 1 995 2 190 2 380 2 790 10
1 400 1 530 1 670 1 800 65

1 325 1 470 1 610 1 750 1 890 50
1 215 1 380 1 535 1 675 1 830 1 950 40
1 280 1 450 1 610 1 760 1 920 2 070 30

1 330 1 555 1 765 1 960 2 145 2 335 2 520 2 955 10
1 605 1 755 1 910 2 060 65

1 515 1 685 1 840 2 005 2 165 50
1 395 1 580 1 755 1 920 2 090 2 240 40
1 465 1 660 1 845 2 015 2 195 2 370 30

1 525 1 780 2 020 2 245 2 455 2 675 2 885 3 385 10
1 930 2 110 2 310 2 500 65

1 825 2 025 2 215 2 425 2 625 50
1 675 1 900 2 115 2 310 2 525 2 725 40
1 760 1 995 2 220 2 425 2 655 2 875 30

1 835 2 140 2 430 2 700 2 950 3 230 3 500 4 105 10
1 505 1 645 1 800 1 950 65

1 425 1 580 1 725 1 890 2 050 50
1 305 1 485 1 650 1 800 1 970 2 120 40
1 375 1 560 1 730 1 890 2 070 2 245 30

1 430 1 670 1 895 2 110 2 305 2 520 2 730 3 205 10
1 720 1 880 2 060 2 240 65

1 625 1 805 1 975 2 165 2 350 50
1 495 1 695 1 885 2 060 2 260 2 430 40
1 570 1 780 1 980 2 160 2 370 2 575 30

1 635 1 910 2 165 2 410 2 630 2 885 3 135 3 680 10
2 065 2 255 2 455 2 650 65

1 950 2 165 2 365 2 580 2 785 50
1 790 2 035 2 260 2 470 2 690 2 900 40
1 880 2 135 2 375 2 595 2 825 3 050 30

1 960 2 290 2 600 2 890 3 155 3 440 3 710 4 355 10
2 430 2 660 2 875 3 075 65

2 300 2 555 2 790 3 020 3 230 50
2 110 2 395 2 665 2 910 3 145 3 350 40
2 220 2 515 2 795 3 055 3 305 3 535 30

2 310 2 700 3 065 3 405 3 720 4 025 4 305 5 050 10
2 130 2 325 2 545 2 760 3 080 3 350 65

2 010 2 235 2 440 2 675 2 895 3 235 3 520 50
1 850 2 100 2 330 2 545 2 790 3 020 3 375 3 650 40
1 940 2 205 2 450 2 675 2 930 3 175 3 545 3 855 30

2 020 2 365 2 680 2 980 3 255 3 565 3 865 4 315 4 690 5 500 10

Reifengröße
Betriebs-
kennung 

LI/GS

Standardfelge
zulässige 

Felgen

Quer-
schnitts-

breite  
(mm)

Außen-
durch-
messer 
(mm)

Halbmesser
statisch 

(mm)

Abroll-
umfang  
(mm)

Speed  
radius  
index 

420/65 R 24 126 D
(129 A8)

W 13 L
W 12
W 11

420
410
400

1 147 515 3 425 550

440/65 R 24 128 D
(131 A8)

W 14 L
W 13
W 12

448
438
428

1 190 535 3 560 575

480/65 R 24 133 D
(136 A8)

W 15 L
W 14 L
W 13

485
475
465

1 239 545 3 670 600

540/65 R 24 140 D
(143 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

527
547
517

1 300 572 3 839 625

440/65 R 28 131 D
(134 A8)

W 14L
W 13
W 12

445
435
425

1 295 588 3 882 625

480/65 R 28 136 D
(139 A8)

W 15 L
W 14 L
W 13

478
468
458

1 345 611 4 034 650

540/65 R 28 142 D
(145 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

520
540
510

1 402 622 4 150 675

600/65 R 28 147 D
(150 A8)

W 18 L
DW 18 L
W 16 L

597
597
577

1 475 640 4 340 700

540/65 R 30 150 D
(153 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

532
552
522

1 484 667 4 427 700

RD-03
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Reifengröße
Betriebs-
kennung 

LI/GS

Standardfelge
zulässige 

Felgen

Quer-
schnitts-

breite  
(mm)

Außen-
durch-
messer 
(mm)

Halbmesser
statisch 

(mm)

Abroll-
umfang  
(mm)

Speed  
radius  
index 

540/65 R 34 145 D
(148 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

523
543
513

1 579 710 4 710 750

600/65 R 34 151 D
(154 A8)

W 18 L
DW 18 L
W 16 L

587
587
570

1 632 725 4 850 775

540/65 R 38 147 D
(150 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

522
542
512

1 681 752 5 003 800

600/65 R 38 153 D
(156 A8)

W 18 L
DW 18 L
W 16 L

588
588
568

1 742 781 5 212 825

650/65 R 38 157 D
(160 A8)

W 18 L
DW 20 B

626
646 1 829 809 5 410 875

650/65 R 38 166 D
(169 A8)

W 18 L
DW 20 B

626
646 1 829 809 5 410 875

710/70 R 38 166 D
(169 A8) DW 23 B 703 1 922 848 5 693 925

650/65 R 42 165 D
(168 A8)

DW 20 B
DW 18L

635
615 1 926 868 5 767 925

Tragfähigkeiten für 0,4 bar und 0,6 bar bei 40 km/h dienen nur zur Kalkulation bei Zwillingsmontage.
30 km/h-Werte gelten auch für Feldeinsatz mit andauernden, hohen Drehmomenten.
Beim Pflügen in der Furche ist ein Fülldruck von mindestens 0,8 bar erforderlich.

RD-03
TECHNISCHE DATEN

Traktor, radial – 65er Serie
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Tire load capacity (kg) at tire pressure (bar)
Speed  
(km/h)

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4 3.0

2 255 2 465 2 690 2 900 65
2 130 2 370 2 590 2 820 3 045 50

1 960 2 225 2 470 2 700 2 945 3 150 40
2 055 2 335 2 595 2 835 3 090 3 335 30

2 145 2 505 2 845 3 160 3 450 3 765 4 060 4 765 10
2 650 2 900 3 180 3 450 65

2 505 2 785 3 045 3 335 3 625 50
2 300 2 615 2 905 3 175 3 480 3 780 40
2 420 2 745 3 050 3 330 3 655 3 970 30

2 520 2 945 3 340 3 710 4 055 4 450 4 830 5 665 10
2 380 2 600 2 845 3 075 65

2 250 2 500 2 730 2 985 3 230 50
2 065 2 345 2 605 2 850 3 115 3 350 40
2 170 2 465 2 765 2 990 3 270 3 535 30

2 260 2 640 3 000 3 330 3 640 3 980 4 305 5 050 10
2 795 3 050 3 355 3 650 65

2 640 2 935 3 205 3 525 3 835 50
2 425 2 755 3 060 3 340 3 675 4 000 40
2 545 2 890 3 210 3 510 3 860 4 200 30

2 655 3 100 3 520 3 910 4 275 4 695 5 110 5 995 10
3 155 3 450 3 790 4 125 65

2 985 3 315 3 625 3 980 4 330 50
2 740 3 110 3 455 3 780 4 150 4 500 40
2 880 3 270 3 630 3 970 4 360 4 745 30

3 000 3 505 3 980 4 420 4 830 5 310 5 775 6 345 10
3 155 3 450 3 790 4 125 4 530 4 875 5 300 65

2 985 3 315 3 625 3 980 4 330 4 760 5 120 5 565 50
2 740 3 110 3 455 3 780 4 150 4 500 4 960 5 300 5 800 40
2 880 3 270 3 630 3 970 4 360 4 745 5 210 5 605 6 095 30

3 000 3 505 3 980 4 420 4 830 5 310 5 775 6 345 6 825 7 420 10
3 975 4 345 4 825 5 300 65

3 755 4 175 4 565 5 065 5 565 50
3 445 3 915 4 350 4 760 5 280 5 800 40
3 620 4 110 4 570 5 000 5 550 6 095 30

3 765 4 405 5 005 5 565 6 085 6 755 7 420 8 705 10
3 310 3 615 3 960 4 290 4 765 5 150 65

3 125 3 475 3 795 4 155 4 505 5 005 5 410 50
2 875 3 260 3 625 3 960 4 335 4 700 5 220 5 600 40
3 015 3 425 3 805 4 160 4 555 4 935 5 480 5 925 30

3 145 3 675 4 170 4 635 5 065 5 545 6 005 6 675 7 210 8 460 10

Reifengröße
Betriebs-
kennung 

LI/GS

Standardfelge
zulässige 

Felgen

Quer-
schnitts-

breite  
(mm)

Außen-
durch-
messer 
(mm)

Halbmesser
statisch 

(mm)

Abroll-
umfang  
(mm)

Speed  
radius  
index 

540/65 R 34 145 D
(148 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

523
543
513

1 579 710 4 710 750

600/65 R 34 151 D
(154 A8)

W 18 L
DW 18 L
W 16 L

587
587
570

1 632 725 4 850 775

540/65 R 38 147 D
(150 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

522
542
512

1 681 752 5 003 800

600/65 R 38 153 D
(156 A8)

W 18 L
DW 18 L
W 16 L

588
588
568

1 742 781 5 212 825

650/65 R 38 157 D
(160 A8)

W 18 L
DW 20 B

626
646 1 829 809 5 410 875

650/65 R 38 166 D
(169 A8)

W 18 L
DW 20 B

626
646 1 829 809 5 410 875

710/70 R 38 166 D
(169 A8) DW 23 B 703 1 922 848 5 693 925

650/65 R 42 165 D
(168 A8)

DW 20 B
DW 18L

635
615 1 926 868 5 767 925

RD-03

Für länger andauernde Transportfahrten mit 65/50/40 oder 30 km/h muss der Luftdruck um 0,4 bar erhöht werden, ohne dabei den maximalen Druck zu überschreiten.
Alle Werte gelten für Hangneigungen von bis zu 20 % (11°). Bei Einsätzen mit Neigungen von mehr als 20 % setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung.
Schlauchlos gekennzeichnete Reifen können auch mit Schlauch verwendet werden.
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Traktor, radial – 70er Serie 
Hohe Leistung im Feld, 
Fahrkomfort auf der Straße.

RD-02

   Reduzierte Bodenverdichtung dank 
größerer Bodenaufstandsfläche.

   Sehr gute Zugkraftübertragung durch 
bessere Traktion.

   Hohe Tragfähigkeiten bei sicherem und 
stabilem Fahrverhalten.

   Verbesserter Fahrkomfort dank flexibler 
Seitenwände.

   Wirtschaftlich im Einsatz durch 
lange Lebensdauer und reduzierten 
Kraftstoffverbrauch.
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Reifengröße
Betriebs-
kennung 

LI/GS

Standardfelge
zulässige 

Felgen

Quer-
schnitts-

breite  
(mm)

Außen-
durch-
messer 
(mm)

Halbmesser
statisch 

(mm)

Abroll-
umfang  
(mm)

Speed  
radius  
index 

320/70 R 24 116 A8 
(116 B)

W 10
W 11
W 9

320
330
310

1 095 505 3 276 525

360/70 R 24 122 A8 
(122 B)

W 11
W 12
W 10

360
370
350

1 150 516 3 426 550

380/70 R 24 125 A8 
(125 B)

W 12
W 13
W 11

372
382
362

1 190 530 3 542 575

420/70 R 24 130 A8 
(130 B)

W 13
W 14 L
W 12

433
443
423

1 260 563 3 715 600

380/70 R 28 127 A8 
(127 B)

W 12
W 13
W 11

389
399
379

1 298 588 3 866 625

420/70 R 28 133 A8 
(133 B)

W 13
W 14 L
W 12

422
432
412

1 342 607 4 015 650

480/70 R 28 140 A8 
(140 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

486
496
476

1 414 623 4 190 675

480/70 R 30 141 A8 
(141 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

494
504
484

1 479 655 4 390 700

480/70 R 34 143 A8 
(143 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

487
497
497

1 584 708 4 710 750

520/70 R 34 148 A8 
(148 B)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

523
543
513

1 644 734 4 927 775

RD-02

Traktor, radial – 70er Serie

TECHNISCHE DATEN
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Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschwindig-
keit 

(km/h)0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

1 020 1 110 1 190 1 250 50
930 1 020 1 110 1 190 1 250 40

885 995 1 095 1 185 1 270 1 340 30
1 075 1 210 1 330 1 440 1 545 1 625 1 875 10

1 220 1 325 1 420 1 500 50
1 110 1 220 1 325 1 420 1 500 40

1 055 1 185 1 305 1 415 1 520 1 605 30
1 285 1 440 1 590 1 720 1 850 1 950 2 250 10

1 330 1 440 1 540 1 650 50
1 205 1 330 1 440 1 540 1 650 40

1 150 1 290 1 420 1 540 1 650 1 765 30
1 395 1 570 1 725 1 870 2 010 2 145 2 475 10

1 550 1 680 1 800 1 900 50
1 410 1 550 1 680 1 800 1 900 40

1 340 1 505 1 660 1 800 1 930 2 030 30
1 630 1 830 2 015 2 180 2 340 2 470 2 850 10

1 430 1 550 1 660 1 750 50
1 300 1 430 1 550 1 660 1 750 40

1 235 1 390 1 530 1 660 1 775 1 875 30
1 500 1 690 1 855 2 010 2 160 2 275 2 625 10

1 660 1 800 1 930 2 060 50
1 510 1 660 1 800 1 930 2 060 40

1 440 1 620 1 780 1 930 2 070 2 200 30
1 750 1 965 2 160 2 345 2 515 2 680 3 090 10

2 040 2 215 2 375 2 500 50
1 855 2 040 2 215 2 375 2 500 40

1 770 1 985 2 185 2 370 2 540 2 680 30
2 150 2 410 2 655 2 880 3 090 3 250 3 750 10

2 060 2 240 2 420 2 575 50
1 880 2 060 2 240 2 420 2 575 40

1 820 2 010 2 200 2 400 2 590 2 760 30
2 220 2 450 2 680 2 910 3 150 3 350 3 860 10

2 235 2 425 2 600 2 725 50
2 030 2 235 2 425 2 600 2 725 40

1 935 2 170 2 390 2 595 2 780 2 915 30
2 350 2 640 2 905 3 150 3 380 3 545 4 090 10

2 525 2 740 2 935 3 150 50
2 295 2 525 2 740 2 935 3 150 40

2 185 2 455 2 700 2 930 3 140 3 370 30
2 655 2 980 3 285 3 560 3 820 4 095 4 725 10

Reifengröße
Betriebs-
kennung 

LI/GS

Standardfelge
zulässige 

Felgen

Quer-
schnitts-

breite  
(mm)

Außen-
durch-
messer 
(mm)

Halbmesser
statisch 

(mm)

Abroll-
umfang  
(mm)

Speed  
radius  
index 

320/70 R 24 116 A8 
(116 B)

W 10
W 11
W 9

320
330
310

1 095 505 3 276 525

360/70 R 24 122 A8 
(122 B)

W 11
W 12
W 10

360
370
350

1 150 516 3 426 550

380/70 R 24 125 A8 
(125 B)

W 12
W 13
W 11

372
382
362

1 190 530 3 542 575

420/70 R 24 130 A8 
(130 B)

W 13
W 14 L
W 12

433
443
423

1 260 563 3 715 600

380/70 R 28 127 A8 
(127 B)

W 12
W 13
W 11

389
399
379

1 298 588 3 866 625

420/70 R 28 133 A8 
(133 B)

W 13
W 14 L
W 12

422
432
412

1 342 607 4 015 650

480/70 R 28 140 A8 
(140 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

486
496
476

1 414 623 4 190 675

480/70 R 30 141 A8 
(141 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

494
504
484

1 479 655 4 390 700

480/70 R 34 143 A8 
(143 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

487
497
497

1 584 708 4 710 750

520/70 R 34 148 A8 
(148 B)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

523
543
513

1 644 734 4 927 775

RD 02
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Reifengröße
Betriebs-
kennung 

LI/GS

Standardfelge
zulässige 

Felgen

Quer-
schnitts-

breite  
(mm)

Außen-
durch-
messer 
(mm)

Halbmesser
statisch 

(mm)

Abroll-
umfang  
(mm)

Speed  
radius  
index 

480/70 R 38 145 A8 
(145 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

484
494
474

1 687 765 5 060 800

520/70 R 38 150 A8 
(150 B)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

524
544
514

1 761 787 5 238 825

580/70 R 38 155 A8 
(155 B) W 18 L 570 1 829 819 5 442 875

Tragfähigkeiten für 0,6 bar bei 40 km/h dienen nur zur Kalkulation bei Zwillingsmontage.
30 km/h-Werte gelten auch für Feldeinsatz mit andauernden, hohen Drehmomenten.
Beim Pflügen in der Furche ist ein Fülldruck von mindestens 0,8 bar erforderlich.
Für länger andauernde Transportfahrten mit 50/40 oder 30 km/h muss der Luftdruck um 0,4 bar erhöht werden, ohne dabei den maximalen Druck zu überschreiten.
Alle Werte gelten für Hangneigungen von bis zu 20 % (11°). Bei Einsätzen mit Neigungen von mehr als 20 % setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung.
Schlauchlos gekennzeichnete Reifen können auch mit Schlauch verwendet werden.

RD-02

Traktor, radial – 70er Serie

TECHNISCHE DATEN



19

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschwindig-
keit 

(km/h)0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

2 360 2 560 2 745 2 900 50
2 145 2 360 2 560 2 745 2 900 40

2 045 2 290 2 525 2 740 2 935 3 100 30
2 480 2 790 3 070 3 330 3 570 3 770 4 350 10

2 600 2 830 3 060 3 350 50
2 380 2 600 2 830 3 060 3 350 40

2 300 2 550 2 780 3 030 3 270 3 590 30
2 800 3 090 3 380 3 680 3 980 4 360 5 030 10

3 145 3 410 3 655 3 875 50
2 855 3 145 3 410 3 655 3 875 40

2 720 3 060 3 365 3 650 3 915 4 145 30
3 310 3 715 4 090 4 435 4 755 5 040 5 815 10

Reifengröße
Betriebs-
kennung 

LI/GS

Standardfelge
zulässige 

Felgen

Quer-
schnitts-

breite  
(mm)

Außen-
durch-
messer 
(mm)

Halbmesser
statisch 

(mm)

Abroll-
umfang  
(mm)

Speed  
radius  
index 

480/70 R 38 145 A8 
(145 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

484
494
474

1 687 765 5 060 800

520/70 R 38 150 A8 
(150 B)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

524
544
514

1 761 787 5 238 825

580/70 R 38 155 A8 
(155 B) W 18 L 570 1 829 819 5 442 875

RD 02



20



21

Traktor, radial – 85er Serie
Für universelle Einsätze.

RD-01

   Ausgewogene Eigenschaften für 
ein breites Arbeitsspektrum im 
landwirtschaftlichen Einsatz.

   Gute Zugkraftübertragung bei geringem 
Schlupf.

   Hohe Lebensdauer dank verschleißarmer 
Laufflächenmischung.

   Große Bodenaufstandsfläche und 
niedriger Innendruck sorgen für geringere 
Bodenverdichtung.
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Reifengröße
Betriebs-
kennung 

LI/GS

Standardfelge
zulässige 

Felgen

Quer-
schnitts-

breite  
(mm)

Außen-
durch-
messer 
(mm)

Halbmesser
statisch 

(mm)

Abroll-
umfang  
(mm)

Speed  
radius  
index 

280/85 R 24
(11.2R24)

115 A8
(112 B)

W 9
W 10

290
300 1 105 498 3 300 525

320/85 R 24
(12.4R24)

122 A8
(119 B)

W 11
W 9
W 10

340
320
330

1 152 510 3 420 550

340/85 R 24
(13.6R24)

125 A8
(122 B)

W 12
W 11

365
355 1 186 530 3 530 575

380/85 R 24
(14.9R24)

131 A8
(128 B)

W 12
W 13
W 11

402
412
392

1 245 555 3 700 600

420/85 R 24 
(16.9R24)

137 A8
(137 B)

W 15
W 14
W 13

470
460
450

1 318 576 3 895 625

280/85 R 28
(11.2R28)

118 A8
(115 B)

W 9
W 10

288
298 1 190 551 3 582 575

320/85 R 28
(12.4R28)

124 A8
(121 B)

W 11
W 10
W 9

332
322
312

1 259 562 3 753 600

340/85 R 28
(13.6R28)

127 A8
(124 B)

W 12
W 11

367
357 1 293 580 3 850 625

380/85 R 28    
(14.9R28)

133 A8
(130 B)

W 12
W 13
W 11

395
405
385

1 350 596 4 005 650

420/85 R 28
(16.9R28)

139 A8
(136 B)

W 15
W 14
W 13

449
439
429

1 428 635 4 215 675

RD-01

Traktor, radial – 85er Serie

TECHNISCHE DATEN
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Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschwindig-
keit 

(km/h)0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0 4,0 4,4

890 970 1 040 1 120 50
890 980 1 070 1 140 1 215 40

850 960 1 050 1 140 1 220 1 300 30
1 030 1 160 1 280 1 390 1 490 1 580 1 825 10

1 100 1 190 1 275 1 360 50
1 095 1 205 1 305 1 400 1 500 40

1 045 1 175 1 290 1 400 1 500 1 605 30
1 270 1 425 1 570 1 700 1 825 1 950 2 250 10

1 205 1 305 1 400 1 500 50
1 205 1 325 1 435 1 540 1 650 40

1 145 1 290 1 420 1 535 1 650 1 765 30
1 395 1 565 1 720 1 870 2 005 2 145 2 475 10

1 430 1 555 1 665 1 800 50
1 430 1 575 1 710 1 830 1 950 40

1 365 1 530 1 685 1 830 1 960 2 090 30
1 660 1 860 2 050 2 220 2 380 2 535 2 925 10

1 845 2 000 2 145 2 300 50
1 675 1 845 2 000 2 145 2 300 40

1 595 1 795 1 970 2 140 2 295 2 460 30
1 940 2 175 2 395 2 600 2 790 2 990 3 450 10

965 1 045 1 125 1 215 50
965 1 060 1 150 1 235 1 320 40

920 1 030 1 135 1 230 1 320 1 410 30
1 120 1 255 1 380 1 495 1 605 1 715 1 980 10

1 180 1 280 1 370 1 450 50
1 180 1 295 1 405 1 510 1 600 40

1 125 1 260 1 385 1 505 1 615 1 710 30
1 365 1 530 1 685 1 830 1 960 2 080 2 400 10

1 295 1 400 1 505 1 600 50
1 295 1 425 1 540 1 655 1 750 40

1 230 1 380 1 520 1 650 1 770 1 875 30
1 500 1 680 1 850 2 005 2 150 2 275 2 625 10

1 535 1 665 1 785 1 900 50
1 535 1 690 1 830 1 965 2 060 40

1 460 1 640 1 800 1 960 2 100 2 205 30
1 775 1 995 2 195 2 380 2 550 2 680 3 090 10

1 790 1 945 2 085 2 240 50
1 790 1 970 2 135 2 290 2 430 40

1 705 1 915 2 110 2 290 2 450 2 600 30
2 070 2 325 2 560 2 780 2 980 3 160 3 645 10

Reifengröße
Betriebs-
kennung 

LI/GS

Standardfelge
zulässige 

Felgen

Quer-
schnitts-

breite  
(mm)

Außen-
durch-
messer 
(mm)

Halbmesser
statisch 

(mm)

Abroll-
umfang  
(mm)

Speed  
radius  
index 

280/85 R 24
(11.2R24)

115 A8
(112 B)

W 9
W 10

290
300 1 105 498 3 300 525

320/85 R 24
(12.4R24)

122 A8
(119 B)

W 11
W 9

W 10

340
320
330

1 152 510 3 420 550

340/85 R 24
(13.6R24)

125 A8
(122 B)

W 12
W 11

365
355 1 186 530 3 530 575

380/85 R 24
(14.9R24)

131 A8
(128 B)

W 12
W 13
W 11

402
412
392

1 245 555 3 700 600

420/85 R 24 
(16.9R24)

137 A8
(137 B)

W 15
W 14
W 13

470
460
450

1 318 576 3 895 625

280/85 R 28
(11.2R28)

118 A8
(115 B)

W 9
W 10

288
298 1 190 551 3 582 575

320/85 R 28
(12.4R28)

124 A8
(121 B)

W 11
W 10
W 9

332
322
312

1 259 562 3 753 600

340/85 R 28
(13.6R28)

127 A8
(124 B)

W 12
W 11

367
357 1 293 580 3 850 625

380/85 R 28    
(14.9R28)

133 A8
(130 B)

W 12
W 13
W 11

395
405
385

1 350 596 4 005 650

420/85 R 28
(16.9R28)

139 A8
(136 B)

W 15
W 14
W 13

449
439
429

1 428 635 4 215 675

RD 01
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Reifengröße
Betriebs-
kennung 

LI/GS

Standardfelge
zulässige 

Felgen

Quer-
schnitts-

breite  
(mm)

Außen-
durch-
messer 
(mm)

Halbmesser
statisch 

(mm)

Abroll-
umfang  
(mm)

Speed  
radius  
index 

380/85 R 30 
(14.9R30)

135 A8
(135 B)

W 12
W 13
W 11

398
408
388

1 415 635 4 225 675

420/85 R 30
(16.9R30)

140 A8
(137 B)

W 15
W 14
W 13

444
434
424

1 475 670 4 400 700

460/85 R 30
(18.4R30)

145 A8
(142 B)

W 16
W 15
W 14

490
480
470

1 540 685 4 582 725

320/85 R 32 
(12.4R32)

142 A8
(142 B)

W 9
W 11
W 10

305
325
315

1 385 637 4 130 650

380/85 R 34
(14.9R34)

146 A8
(146 B)

W 12
W 13
W 11

401
411
391

1 538 699 4 577 725

420/85 R 34
(16.9R34)

142 A8
(139 B)

W 15
W 14
W 13

443
433
423

1 571 712 4 715 750

420/85 R 34
(16.9R34)

147 A8
(147 B)

W 15
W 14
W 13

469
459
449

1 593 722 4 755 750

460/85 R 34
(18.4R34)

147 A8
(144 B)

W 16
W 15
W 14

488
478
468

1 624 727 4 847 775

340/85 R 36
(13.6R36)

132 A8
(129 B)

W 12
W 11

365
355 1 493 682 4 500 725

340/85 R 38
(13.6R38)

133 A8
(133 B)

W 12
W 11

365
355 1 556 701 4 658 750

RD-01

Traktor, radial – 85er Serie

TECHNISCHE DATEN
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Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschwindig-
keit 

(km/h)0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0 4,0 4,4

1 740 1 890 2 025 2 180 50
1 585 1 740 1 890 2 025 2 180 40

1 510 1 695 1 865 2 020 2 170 2 335 30
1 835 2 060 2 265 2 460 2 635 2 835 3 270 10

1 850 2 005 2 150 2 300 50
1 845 2 030 2 205 2 365 2 500 40

1 760 1 975 2 175 2 360 2 530 2 675 30
2 140 2 400 2 640 2 865 3 075 3 250 3 750 10

2 130 2 310 2 475 2 650 50
2 130 2 340 2 540 2 720 2 900 40

2 030 2 280 2 510 2 720 2 910 3 100 30
2 460 2 760 3 040 3 300 3 540 3 770 4 350 10

1 400 1 555 1 710 1 880 2 000 2 280 2 650 50
1 150 1 280 1 400 1 555 1 710 1 880 2 000 2 280 2 650 40
1 235 1 370 1 500 1 665 1 830 2 010 2 140 2 440 2 835 30
1 615 1 795 1 960 2 180 2 395 2 630 2 800 2 800 3 710 3 875 10

1 680 2 005 2 150 2 290 2 535 3 000 50
1 680 1 850 2 005 2 150 2 290 2 535 3 000 40

1 600 1 800 1 980 2 145 2 300 2 450 2 710 3 210 30
1 945 2 185 2 405 2 610 2 795 2 970 3 295 3 900 4 500 10

1 960 2 125 2 280 2 430 50
1 955 2 155 2 335 2 505 2 650 40

1 865 2 095 2 305 2 500 2 680 2 835 30
2 265 2 545 2 800 3 035 3 255 3 445 3 775 10

2 155 2 335 2 505 2 650 2 905 3 075 50
1 955 2 155 2 335 2 505 2 650 2 905 3 075 40

1 865 2 095 2 305 2 500 2 680 2 835 3 110 3 290 30
2 265 2 545 2 800 3 035 3 255 3 445 3 775 4 000 4 350 10

2 250 2 445 2 620 2 800 50
2 250 2 475 2 685 2 880 3 075 40

2 145 2 405 2 650 2 875 3 080 3 290 30
2 605 2 925 3 220 3 490 3 745 4 000 4 615 10

1 335 1 465 1 585 1 710 1 850 50
1 465 1 610 1 745 1 880 2 000 40

1 395 1 570 1 725 1 865 2 010 2 140 30
1 695 1 905 2 095 2 265 2 440 2 600 3 000 10

1 655 1 795 1 925 2 060 50
1 500 1 655 1 795 1 925 2 060 40

1 430 1 605 1 770 1 920 2 060 2 205 30
1 740 1 955 2 150 2 335 2 500 2 680 3 090 10

Reifengröße
Betriebs-
kennung 

LI/GS

Standardfelge
zulässige 

Felgen

Quer-
schnitts-

breite  
(mm)

Außen-
durch-
messer 
(mm)

Halbmesser
statisch 

(mm)

Abroll-
umfang  
(mm)

Speed  
radius  
index 

380/85 R 30 
(14.9R30)

135 A8
(135 B)

W 12
W 13
W 11

398
408
388

1 415 635 4 225 675

420/85 R 30
(16.9R30)

140 A8
(137 B)

W 15
W 14
W 13

444
434
424

1 475 670 4 400 700

460/85 R 30
(18.4R30)

145 A8
(142 B)

W 16
W 15
W 14

490
480
470

1 540 685 4 582 725

320/85 R 32 
(12.4R32)

142 A8
(142 B)

W 9
W 11
W 10

305
325
315

1 385 637 4 130 650

380/85 R 34
(14.9R34)

146 A8
(146 B)

W 12
W 13
W 11

401
411
391

1 538 699 4 577 725

420/85 R 34
(16.9R34)

142 A8
(139 B)

W 15
W 14
W 13

443
433
423

1 571 712 4 715 750

420/85 R 34
(16.9R34)

147 A8
(147 B)

W 15
W 14
W 13

469
459
449

1 593 722 4 755 750

460/85 R 34
(18.4R34)

147 A8
(144 B)

W 16
W 15
W 14

488
478
468

1 624 727 4 847 775

340/85 R 36
(13.6R36)

132 A8
(129 B)

W 12
W 11

365
355 1 493 682 4 500 725

340/85 R 38
(13.6R38)

133 A8
(133 B)

W 12
W 11

365
355 1 556 701 4 658 750

RD 01
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Reifengröße
Betriebs-
kennung 

LI/GS

Standardfelge
zulässige 

Felgen

Quer-
schnitts-

breite  
(mm)

Außen-
durch-
messer 
(mm)

Halbmesser
statisch 

(mm)

Abroll-
umfang  
(mm)

Speed  
radius  
index 

420/85 R 38
(16.9R38)

144 A8
(141 B)

W 15
W 14
W 13

446
436
426

1 675 764 5 020 800

460/85 R 38
(18.4R38)

149 A8
(146 B)

W 16
W 15
W 14

473
463
453

1 735 793 5 230 825

520/85 R 38
(20.8R38)

155 A8
(152 B)

W 16
W 18

536
556 1 828 814 5 442 875

480/80 R 42 151 A8
(151 B)

W 16
W 15
W 14

513
503
495

1 850 835 5 540 875

520/85 R 42
(20.8R42)

162 A8
(162 B)

W 16
W 18

537
557 1 950 891 5 845 925

480/80 R 46 158 A8
(158 B)

W 16
W 15
W 14

507
497
487

1 960 896 5 886 925

Tragfähigkeiten für 0,6 bar bei 40 km/h dienen nur zur Kalkulation bei Zwillingsmontage.
30 km/h-Werte gelten auch für Feldeinsatz mit andauernden, hohen Drehmomenten.
Beim Pflügen in der Furche ist ein Fülldruck von mindestens 0,8 bar erforderlich.
Für länger andauernde Transportfahrten mit 50/40 oder 30 km/h muss der Luftdruck um 0,4 bar erhöht werden, ohne dabei den maximalen Druck zu überschreiten.
Alle Werte gelten für Hangneigungen von bis zu 20 % (11°). Bei Einsätzen mit Neigungen von mehr als 20 % setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung.
Schlauchlos gekennzeichnete Reifen können auch mit Schlauch verwendet werden.

RD-01

Traktor, radial – 85er Serie

TECHNISCHE DATEN
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Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschwindig-
keit 

(km/h)0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0 4,0 4,4

2 070 2 240 2 400 2 575 50
2 065 2 270 2 465 2 640 2 800 40

1 965 2 210 2 430 2 635 2 830 3 000 30
2 390 2 685 2 955 3 205 3 435 3 640 4 200 10

2 370 2 575 2 760 3 000 50
2 370 2 605 2 830 3 030 3 250 40

2 255 2 535 2 790 3 030 3 245 3 480 30
2 745 3 080 3 390 3 680 3 945 4 225 4 875 10

2 865 3 105 3 330 3 550 50
2 860 3 150 3 415 3 660 3 875 40

2 725 3 060 3 370 3 655 3 920 4 145 30
3 310 3 720 4 090 4 440 4 760 5 040 5 815 10

2 565 2 805 3 125 3 450 50
2 305 2 565 2 805 3 125 3 450 40

2 170 2 465 2 745 3 000 3 345 3 690 30
2 840 3 230 3 590 3 925 4 375 4 830 5 175 10

3 300 3 575 3 840 4 075 4 520 4 750 50
2 995 3 300 3 575 3 840 4 075 4 520 4 750 40

2 860 3 205 3 530 3 825 4 100 4 360 4 835 5 085 30
3 470 3 895 4 285 4 650 4 990 5 300 5 875 6 175 7 125 10

2 685 2 935 3 245 3 550 3 960 4 250 50
2 410 2 685 2 935 3 245 3 550 3 960 4 250 40

2 270 2 580 2 870 3 140 3 470 3 800 4 240 4 550 30
2 760 3 135 3 485 3 815 4 215 4 615 5 545 5 950 6 300 10

Reifengröße
Betriebs-
kennung 

LI/GS

Standardfelge
zulässige 

Felgen

Quer-
schnitts-

breite  
(mm)

Außen-
durch-
messer 
(mm)

Halbmesser
statisch 

(mm)

Abroll-
umfang  
(mm)

Speed  
radius  
index 

420/85 R 38
(16.9R38)

144 A8
(141 B)

W 15
W 14
W 13

446
436
426

1 675 764 5 020 800

460/85 R 38
(18.4R38)

149 A8
(146 B)

W 16
W 15
W 14

473
463
453

1 735 793 5 230 825

520/85 R 38
(20.8R38)

155 A8
(152 B)

W 16
W 18

536
556 1 828 814 5 442 875

480/80 R 42 151 A8
(151 B)

W 16
W 15
W 14

513
503
495

1 850 835 5 540 875

520/85 R 42
(20.8R42)

162 A8
(162 B)

W 16
W 18

537
557 1 950 891 5 845 925

480/80 R 46 158 A8
(158 B)

W 16
W 15
W 14

507
497
487

1 960 896 5 886 925

RD 01
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Umbereifungstabelle*

Ø Felge Standard Serie Standard
Serie

Speed radius 
index

85er Serie 80er Serie 70er Serie 65er Serie

24" 11.2 R 24 280/85 R 24
RD-01

320/70 R 24
RD-02 11.2 R 24 525

12.4 R 24 320/85 R 24
RD-01

360/70 R 24
RD-02

420/65 R 24 12.4 R 24 550

13.6 R 24 340/85 R 24
RD-01

380/70 R 24
RD-02

440/65 R 24
RD-03 13.6 R 24 575

14.9 R 24 380/85 R 24
RD-01

420/70 R 24
RD-02

480/65 R 24
RD-03 14.9 R 24 600

16.9 R 24 420/85 R 24
RD-01

540/65 R 24
RD-03 16.9 R 24 625

28" 11.2 R 28 280/85 R 28
RD-01 11.2 R 28 575

12.4 R 28 320/85 R 28
RD-01 12.4 R 28 600

13.6 R 28 340/85 R 28
RD-01

380/70 R 28
RD-02

440/65 R 28
RD-03 13.6 R 28 625

14.9 R 28 380/85 R 28
RD-01

420/70 R 28
RD-02

480/65 R 28
RD-03 14.9 R 28 650

16.9 R 28 420/85 R 28
RD-01

480/70 R 28
RD-02

540/65 R 28
RD-03 16.9 R 28 675

30" 14.9 R 30 380/85 R 30
RD-01

480/70 R 28
RD-02

540/65 R 28
RD-03 14.9 R 30 675

16.9 R 30 420/85 R 30
RD-01

480/70 R 30
RD-02

540/65 R 30 RD-03
600/65 R 28 RD-03 16.9 R 30 700

18.4 R 30 460/85 R 30
RD-01 18.4 R 30 725

32" 12.4 R 32 320/85 R 32
RD-01 12.4 R 32 650

34" 14.9 R 34 380/85 R 34
RD-01 14.9 R 34 725

16.9 R 34 420/85 R 34
RD-01

480/70 R 34
RD-02

540/65 R 34
RD-03 16.9 R 34 750

18.4 R 34 460/85 R 34
RD-01

520/70 R 34
RD-02

600/65 R 34
RD-03 18.4 R 34 775

36" 13.6 R 36 340/85 R 36
RD-01 13.6 R 36 725

38" 13.6 R 38 340/85 R 38
RD-01 13.6 R 38 750

16.9 R 38 420/85 R 38
RD-01

480/70 R 38
RD-02

540/65 R 38
RD-03 16.9 R 38 800

18.4 R 38 460/85 R 38
RD-01

520/70 R 38
RD-02

600/65 R 38
RD-03 18.4 R 38 825

20.8 R 38 520/85 R 38
RD-01

480/80 R 42
RD-01

580/70 R 38
RD-02

650/65 R 38
RD-03 20.8 R 38 875

42" 20.8 R 42 520/85 R 42
RD-01

480/80 R 46
RD-01

710/70 R 38
RD-02

650/65 R 42
RD-03 20.8 R 42 925

Millimetrische Größenbezeichnung

* bei gleichem Außendurchmesser
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Designation in milimetres
Ø Felge Standard Serie Standard

Serie
Speed radius 

index
85er Serie 80er Serie 70er Serie 65er Serie

24" 11.2 R 24 280/85 R 24
RD-01

320/70 R 24
RD-02 11.2 R 24 525

12.4 R 24 320/85 R 24
RD-01

360/70 R 24
RD-02

420/65 R 24 12.4 R 24 550

13.6 R 24 340/85 R 24
RD-01

380/70 R 24
RD-02

440/65 R 24
RD-03 13.6 R 24 575

14.9 R 24 380/85 R 24
RD-01

420/70 R 24
RD-02

480/65 R 24
RD-03 14.9 R 24 600

16.9 R 24 420/85 R 24
RD-01

540/65 R 24
RD-03 16.9 R 24 625

28" 11.2 R 28 280/85 R 28
RD-01 11.2 R 28 575

12.4 R 28 320/85 R 28
RD-01 12.4 R 28 600

13.6 R 28 340/85 R 28
RD-01

380/70 R 28
RD-02

440/65 R 28
RD-03 13.6 R 28 625

14.9 R 28 380/85 R 28
RD-01

420/70 R 28
RD-02

480/65 R 28
RD-03 14.9 R 28 650

16.9 R 28 420/85 R 28
RD-01

480/70 R 28
RD-02

540/65 R 28
RD-03 16.9 R 28 675

30" 14.9 R 30 380/85 R 30
RD-01

480/70 R 28
RD-02

540/65 R 28
RD-03 14.9 R 30 675

16.9 R 30 420/85 R 30
RD-01

480/70 R 30
RD-02

540/65 R 30 RD-03
600/65 R 28 RD-03 16.9 R 30 700

18.4 R 30 460/85 R 30
RD-01 18.4 R 30 725

32" 12.4 R 32 320/85 R 32
RD-01 12.4 R 32 650

34" 14.9 R 34 380/85 R 34
RD-01 14.9 R 34 725

16.9 R 34 420/85 R 34
RD-01

480/70 R 34
RD-02

540/65 R 34
RD-03 16.9 R 34 750

18.4 R 34 460/85 R 34
RD-01

520/70 R 34
RD-02

600/65 R 34
RD-03 18.4 R 34 775

36" 13.6 R 36 340/85 R 36
RD-01 13.6 R 36 725

38" 13.6 R 38 340/85 R 38
RD-01 13.6 R 38 750

16.9 R 38 420/85 R 38
RD-01

480/70 R 38
RD-02

540/65 R 38
RD-03 16.9 R 38 800

18.4 R 38 460/85 R 38
RD-01

520/70 R 38
RD-02

600/65 R 38
RD-03 18.4 R 38 825

20.8 R 38 520/85 R 38
RD-01

480/80 R 42
RD-01

580/70 R 38
RD-02

650/65 R 38
RD-03 20.8 R 38 875

42" 20.8 R 42 520/85 R 42
RD-01

480/80 R 46
RD-01

710/70 R 38
RD-02

650/65 R 42
RD-03 20.8 R 42 925
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AS-Agri 20

AS-Agri 06 AS-Agri 07

AS-Agri 13 AS-Agri 19

AS-Agri 10
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Traktor, diagonal  
– Standard Serie
Für universelle Einsätze.

AS-Agri

   Beste Traktion durch hohe Stollen.

   Hohe Laufleistung durch abriebfeste 
Mischungen.

   Gute Selbstreinigung durch glatte 
Stollenzwischenräume.

   Sicheres Fahrverhalten am Hang.
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Reifengröße Profil

Be-
triebs-
ken-
nung
PR

TT/TL Standardfelge
(zulässige Felgen) Schlauch

Quer-
schnitts-

breite
(mm)

Außen-
durchmesser

(mm)

Halbmesser
statisch

(mm)

Abrollumfang  
(mm)

Reifentragfähigkeit (kg)
Luftdruck

(bar)Geschwindigkeit (km/h)

10 20 30 40

7.5L - 15 AS-Agri 10 6 TT 6 LB (5½) 7.5-15/28x9.00-15 213 762 355 2 275 995 945 820 730 2,8

8.00 - 20 AS-Agri 06 8 TT W6 8.0-20 220 965 437 2 813 1 525 1 310 1 090 870 2,8

8.3 - 24 AS-Agri 13 6 TT W7 (W6) 8.3-24/9.5-24 211 995 470 2 935 1 120 960 800 650 2,4

9.5 - 24 AS-Agri 10 8 TT W8 (W7) 8.3-24/9.5-24 241 1 050 495 3 070 1 570 1 345 1 120 900 2,8

9.5 - 24 AS-Agri 19 8 TT W8 (W7) 8.3-24/9.5-24 241 1 050 495 3 095 1 570 1 345 1 120 900 2,8

11.2 - 24 AS-Agri 10 8 TT W10 (W9) 9.5/11.2-24 284 1 105 520 3 300 1 750 1 500 1 250 1 000 2,4

12.4 - 24 AS-Agri 06 8 TT W11 (W9; W10) 12.4/13.6-24 315 1 160 541 3 485 1 960 1 680 1 400 1 120 2,3

12.4 - 24 AS-Agri 19 8 TT W11 (W9; W10) 12.4/13.6-24 315 1 160 539 3 473 1 960 1 680 1 400 1 120 2,3

12.4 - 24 AS-Agri 06 12 TT W11 (W9; W10) 12.4/13.6-24 315 1 160 541 3 485 2 700 2 000 1 930 1 800 3,5

13.6 - 24 AS-Agri 13 8 TT/TL W12 (W11) 13.6-24 363 1 217 556 3 581 2 170 1 860 1 550 1 240 2,0

14.9/80 - 24 AS-Agri 10 12 TT W11 (W13; W12) 14.9/80-24 358 1 215 565 3 642 3 120 2 880 2 400 1 920 3,4

14.9 - 24 AS-Agri 19 8 TL W13 (W11; W12) - 378 1 265 581 3 795 2 520 2 160 1 800 1 440 1,8

14.9 - 24 AS-Agri 19 8 TT W13 (W11; W12) 14.9-24 378 1 265 581 3 795 2 520 2 160 1 800 1 440 1,8

16.9 - 24 AS-Agri 13 8 TT W15L (W14L) 16.9-24 429 1 335 620 3 940 2 885 2 470 2 060 1 650 1,7

14.9 - 26 AS-Agri 10 8 TT W13 14.9-26 378 1 316 610 3 927 2 590 2 220 1 850 1 480 1,8

16.9 - 26 AS-Agri 10 10 TT W15 16.9-26 429 1 384 640 4 122 3 400 2 915 2 430 1 945 2,0

23.1 - 26 AS-Agri 07 18 TL DW20 - 614 1 650 733 4 785 6 300 5 400 4 500 3 600 2,6

23.1 - 26 AS-Agri 07 18 TT DW20 23.1-26 614 1 650 733 4 785 6 300 5 400 4 500 3 600 2,6

8.3 - 28 AS-Agri 10 8 TT W7 (W6) 8.3-28 211 1 095 509 3 279 1 365 1 170 975 780 3,0

11.2 - 28 AS-Agri 10 8 TT W10 (W9) 11.2/12.4/13.6-28 284 1 205 567 3 529 1 850 1 585 1 320 1 060 2,4

11.2 - 28 AS-Agri 19 8 TT W10 (W9) 11.2/12.4/13.6-28 284 1 205 567 3 529 1 850 1 585 1 320 1 060 2,4

12.4 - 28 AS-Agri 19 8 TT W11 (W9; W10) 11.2/12.4/13.6-28 315 1 260 598 3 750 2 170 1 860 1 550 1 250 2,3

AS-Agri

Traktor, diagonal

TECHNISCHE DATEN
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Reifengröße Profil

Be-
triebs-
ken-
nung
PR

TT/TL Standardfelge
(zulässige Felgen) Schlauch

Quer-
schnitts-

breite
(mm)

Außen-
durchmesser

(mm)

Halbmesser
statisch

(mm)

Abrollumfang  
(mm)

Reifentragfähigkeit (kg)
Luftdruck

(bar)Geschwindigkeit (km/h)

10 20 30 40

7.5L - 15 AS-Agri 10 6 TT 6 LB (5½) 7.5-15/28x9.00-15 213 762 355 2 275 995 945 820 730 2,8

8.00 - 20 AS-Agri 06 8 TT W6 8.0-20 220 965 437 2 813 1 525 1 310 1 090 870 2,8

8.3 - 24 AS-Agri 13 6 TT W7 (W6) 8.3-24/9.5-24 211 995 470 2 935 1 120 960 800 650 2,4

9.5 - 24 AS-Agri 10 8 TT W8 (W7) 8.3-24/9.5-24 241 1 050 495 3 070 1 570 1 345 1 120 900 2,8

9.5 - 24 AS-Agri 19 8 TT W8 (W7) 8.3-24/9.5-24 241 1 050 495 3 095 1 570 1 345 1 120 900 2,8

11.2 - 24 AS-Agri 10 8 TT W10 (W9) 9.5/11.2-24 284 1 105 520 3 300 1 750 1 500 1 250 1 000 2,4

12.4 - 24 AS-Agri 06 8 TT W11 (W9; W10) 12.4/13.6-24 315 1 160 541 3 485 1 960 1 680 1 400 1 120 2,3

12.4 - 24 AS-Agri 19 8 TT W11 (W9; W10) 12.4/13.6-24 315 1 160 539 3 473 1 960 1 680 1 400 1 120 2,3

12.4 - 24 AS-Agri 06 12 TT W11 (W9; W10) 12.4/13.6-24 315 1 160 541 3 485 2 700 2 000 1 930 1 800 3,5

13.6 - 24 AS-Agri 13 8 TT/TL W12 (W11) 13.6-24 363 1 217 556 3 581 2 170 1 860 1 550 1 240 2,0

14.9/80 - 24 AS-Agri 10 12 TT W11 (W13; W12) 14.9/80-24 358 1 215 565 3 642 3 120 2 880 2 400 1 920 3,4

14.9 - 24 AS-Agri 19 8 TL W13 (W11; W12) - 378 1 265 581 3 795 2 520 2 160 1 800 1 440 1,8

14.9 - 24 AS-Agri 19 8 TT W13 (W11; W12) 14.9-24 378 1 265 581 3 795 2 520 2 160 1 800 1 440 1,8

16.9 - 24 AS-Agri 13 8 TT W15L (W14L) 16.9-24 429 1 335 620 3 940 2 885 2 470 2 060 1 650 1,7

14.9 - 26 AS-Agri 10 8 TT W13 14.9-26 378 1 316 610 3 927 2 590 2 220 1 850 1 480 1,8

16.9 - 26 AS-Agri 10 10 TT W15 16.9-26 429 1 384 640 4 122 3 400 2 915 2 430 1 945 2,0

23.1 - 26 AS-Agri 07 18 TL DW20 - 614 1 650 733 4 785 6 300 5 400 4 500 3 600 2,6

23.1 - 26 AS-Agri 07 18 TT DW20 23.1-26 614 1 650 733 4 785 6 300 5 400 4 500 3 600 2,6

8.3 - 28 AS-Agri 10 8 TT W7 (W6) 8.3-28 211 1 095 509 3 279 1 365 1 170 975 780 3,0

11.2 - 28 AS-Agri 10 8 TT W10 (W9) 11.2/12.4/13.6-28 284 1 205 567 3 529 1 850 1 585 1 320 1 060 2,4

11.2 - 28 AS-Agri 19 8 TT W10 (W9) 11.2/12.4/13.6-28 284 1 205 567 3 529 1 850 1 585 1 320 1 060 2,4

12.4 - 28 AS-Agri 19 8 TT W11 (W9; W10) 11.2/12.4/13.6-28 315 1 260 598 3 750 2 170 1 860 1 550 1 250 2,3

AS-Agri 06 AS-Agri 07 AS-Agri 13AS-Agri 10 AS-Agri 19
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Reifengröße Profil

Be-
triebs-
ken-
nung
PR

TT/TL Standardfelge
(zulässige Felgen) Schlauch

Quer-
schnitts-

breite
(mm)

Außen-
durchmesser

(mm)

Halbmesser
statisch

(mm)

Abrollumfang  
(mm)

Reifentragfähigkeit (kg)
Luftdruck

(bar)Geschwindigkeit (km/h)

10 20 30 40

12.4 - 28 AS-Agri 20 8 TT W11 (W9; W10) 11.2/12.4/13.6-28 315 1 260 598 3 750 2 170 1 860 1 550 1 250 2,3

13.6 - 28 AS-Agri 19 8 TT W12 (W11) 11.2/12.4/13.6-28 345 1 310 612 3 853 2 310 1 980 1 650 1 320 2,0

14.9 - 28 AS-Agri 20 8 TT W13 (W11; W12) 14.9/16.9-28 378 1 365 627 4 113 2 660 2 280 1 900 1 500 1,8

16.9 - 28 AS-Agri 13 10 TT W15L (W14L) 14.9/16.9-28 429 1 435 651 4 190 3 400 2 915 2 430 1 950 2,0

16.9 - 28 AS-Agri 13 12 TL W15L (W14L) - 429 1 435 651 4 190 3 815 3 270 2 725 2 180 2,4

16.9 - 28 AS-Agri 13 12 TT W15L (W14L) 14.9/16.9-28 429 1 435 651 4 190 3 815 3 270 2 725 2 180 2,4

14.9 - 30 AS-Agri 10 6 TT W13 14.9-30 378 1 415 660 4 252 2 380 2 040 1 700 1 360 1,4

14.9 - 30 AS-Agri 10 10 TL W13 - 378 1 415 642 4 136 3 050 2 615 2 180 1 745 2,3

16.9 - 30 AS-Agri 13 8 TT W15L (W14L) 14.9/16.9-30 429 1 485 685 4 390 3 220 2 760 2 300 1 850 1,7

16.9 - 30 AS-Agri 13 14 TT W15L (W14L) 14.9/16.9-30 429 1 485 685 4 390 4 060 3 480 2 900 2 320 2,6

18.4 - 30 AS-Agri 13 8 TT W16L (W15L) 16.9-30 467 1 550 714 4 540 3 400 2 915 2 430 1 950 1,4

18.4 - 30 AS-Agri 13 12 TT W16L (W15L) 16.9-30 467 1 550 714 4 540 4 550 3 900 3 250 2 575 2,3

8.3 - 32 AS-Agri 10 6 TT W7 (W6) 8.3-32 211 1 195 571 3 543 1 295 1 110 925 740 2,4

9.5 - 32 AS-Agri 13 6 TT W8 (W7) 9.5-32 241 1 250 597 3 695 1 480 1 270 1 060 850 2,1

12.4 - 32 AS-Agri 13 6 TT W11 (W9; W10) 12.4-32 315 1 360 633 3 975 1 905 1 630 1 360 1 090 1,7

16.9 - 34 AS-Agri 10 8 TT W15L (W14L) 16.9-34 429 1 585 724 4 680 3 400 2 915 2 430 1 950 1,7

18.4 - 34 AS-Agri 19 10 TT W16L (W15L) 16.9-34/18.4-34 467 1 650 770 4 865 4 200 3 600 3 000 2 430 1,8

18.4 - 34 AS-Agri 10 16 TT W16L (W15L) 16.9-34/18.4-34 467 1 650 770 4 865 6 000 4 920 4 280 4 000 2,9

8.3 - 36 AS-Agri 10 6 TT W7 (W6) 8.3-36 211 1 300 622 4 084 1 365 1 170 975 780 2,4

9.5 - 36 AS-Agri 10 6 TT W8 (W7) 9.5-36 241 1 354 645 4 155 1 610 1 380 1 150 920 2,1

9.5 - 36 AS-Agri 10 10 TT W8 (W7) 9.5-36 241 1 354 645 4 080 2 170 1 860 1 550 1 240 3,5

12.4 - 36 AS-Agri 13 6 TT W11 (W10) 12.4-36 315 1 465 685 4 330 2 030 1 740 1 450 1 150 1,7

AS-Agri

Traktor, diagonal

TECHNISCHE DATEN
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Reifengröße Profil

Be-
triebs-
ken-
nung
PR

TT/TL Standardfelge
(zulässige Felgen) Schlauch

Quer-
schnitts-

breite
(mm)

Außen-
durchmesser

(mm)

Halbmesser
statisch

(mm)

Abrollumfang  
(mm)

Reifentragfähigkeit (kg)
Luftdruck

(bar)Geschwindigkeit (km/h)

10 20 30 40

12.4 - 28 AS-Agri 20 8 TT W11 (W9; W10) 11.2/12.4/13.6-28 315 1 260 598 3 750 2 170 1 860 1 550 1 250 2,3

13.6 - 28 AS-Agri 19 8 TT W12 (W11) 11.2/12.4/13.6-28 345 1 310 612 3 853 2 310 1 980 1 650 1 320 2,0

14.9 - 28 AS-Agri 20 8 TT W13 (W11; W12) 14.9/16.9-28 378 1 365 627 4 113 2 660 2 280 1 900 1 500 1,8

16.9 - 28 AS-Agri 13 10 TT W15L (W14L) 14.9/16.9-28 429 1 435 651 4 190 3 400 2 915 2 430 1 950 2,0

16.9 - 28 AS-Agri 13 12 TL W15L (W14L) - 429 1 435 651 4 190 3 815 3 270 2 725 2 180 2,4

16.9 - 28 AS-Agri 13 12 TT W15L (W14L) 14.9/16.9-28 429 1 435 651 4 190 3 815 3 270 2 725 2 180 2,4

14.9 - 30 AS-Agri 10 6 TT W13 14.9-30 378 1 415 660 4 252 2 380 2 040 1 700 1 360 1,4

14.9 - 30 AS-Agri 10 10 TL W13 - 378 1 415 642 4 136 3 050 2 615 2 180 1 745 2,3

16.9 - 30 AS-Agri 13 8 TT W15L (W14L) 14.9/16.9-30 429 1 485 685 4 390 3 220 2 760 2 300 1 850 1,7

16.9 - 30 AS-Agri 13 14 TT W15L (W14L) 14.9/16.9-30 429 1 485 685 4 390 4 060 3 480 2 900 2 320 2,6

18.4 - 30 AS-Agri 13 8 TT W16L (W15L) 16.9-30 467 1 550 714 4 540 3 400 2 915 2 430 1 950 1,4

18.4 - 30 AS-Agri 13 12 TT W16L (W15L) 16.9-30 467 1 550 714 4 540 4 550 3 900 3 250 2 575 2,3

8.3 - 32 AS-Agri 10 6 TT W7 (W6) 8.3-32 211 1 195 571 3 543 1 295 1 110 925 740 2,4

9.5 - 32 AS-Agri 13 6 TT W8 (W7) 9.5-32 241 1 250 597 3 695 1 480 1 270 1 060 850 2,1

12.4 - 32 AS-Agri 13 6 TT W11 (W9; W10) 12.4-32 315 1 360 633 3 975 1 905 1 630 1 360 1 090 1,7

16.9 - 34 AS-Agri 10 8 TT W15L (W14L) 16.9-34 429 1 585 724 4 680 3 400 2 915 2 430 1 950 1,7

18.4 - 34 AS-Agri 19 10 TT W16L (W15L) 16.9-34/18.4-34 467 1 650 770 4 865 4 200 3 600 3 000 2 430 1,8

18.4 - 34 AS-Agri 10 16 TT W16L (W15L) 16.9-34/18.4-34 467 1 650 770 4 865 6 000 4 920 4 280 4 000 2,9

8.3 - 36 AS-Agri 10 6 TT W7 (W6) 8.3-36 211 1 300 622 4 084 1 365 1 170 975 780 2,4

9.5 - 36 AS-Agri 10 6 TT W8 (W7) 9.5-36 241 1 354 645 4 155 1 610 1 380 1 150 920 2,1

9.5 - 36 AS-Agri 10 10 TT W8 (W7) 9.5-36 241 1 354 645 4 080 2 170 1 860 1 550 1 240 3,5

12.4 - 36 AS-Agri 13 6 TT W11 (W10) 12.4-36 315 1 465 685 4 330 2 030 1 740 1 450 1 150 1,7

AS-Agri 20AS-Agri 13AS-Agri 10 AS-Agri 19
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Reifengröße Profil

Be-
triebs-
ken-
nung
PR

TT/TL Standardfelge
(zulässige Felgen) Schlauch

Quer-
schnitts-

breite
(mm)

Außen-
durchmesser

(mm)

Halbmesser
statisch

(mm)

Abrollumfang  
(mm)

Reifentragfähigkeit (kg)
Luftdruck

(bar)Geschwindigkeit (km/h)

10 20 30 40

13.6 - 36 AS-Agri 10 6 TT W12 (W11) 12.4/13.6-36 345 1 515 698 4 447 2 310 1 980 1 650 1 320 1,6

13.6 - 36 AS-Agri 13 6 TT W12 (W11) 12.4/13.6-36 345 1 515 698 4 447 2 310 1 980 1 650 1 320 1,6

13.6 - 38 AS-Agri 13 8 TT W12 13.6-38 345 1 565 740 4 670 2 730 2 340 1 950 1 560 2,1

14.00 - 38 AS-Agri 13 8 TT W12 13.6-38 345 1 565 740 4 670 2 730 2 340 1 950 1 560 2,1

16.9 - 38 AS-Agri 13 8 TT W15L (W14L) 16.9-38 429 1 685 795 5 091 3 605 3 090 2 575 2 060 1,7

18.4 - 38 AS-Agri 19 10 TT W16L (W15L) 18.4-38 467 1 750 814 5 216 4 410 3 780 3 150 2 520 1,8

18.4 - 38 AS-Agri 19 14 TT W16L (W15L) 18.4-38 467 1 750 814 5 216 5 425 4 650 3 875 3 100 2,5

9.5 - 42 AS-Agri 10 10 TT W7 (W8) 9.5-/11.2-42 231 1 505 724 4 595 2 120 1 960 1 640 1 315 3,5

30 km/h-Werte gelten auch für Feldeinsatz mit andauernden, hohen Drehmomenten.
Für länger andauernde Transportfahrten mit 40 oder 30 km/h muss der Luftdruck um 0,4 bar erhöht werden, ohne dabei den maximalen Druck zu überschreiten.
Bei Einsatz an Erntemaschinen oder Traktoren mit Frontlader sollte der Fülldruck um 0,4 bar erhöht werden.
Alle Werte gelten für Hangneigungen von bis zu 20 % (11°). Bei Einsätzen mit Neigungen von mehr als 20 % setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung.
TL = Schlauchlose Ausführung
TT = Ausführung mit Schlauch

AS-Agri

Traktor, diagonal

TECHNISCHE DATEN
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Reifengröße Profil

Be-
triebs-
ken-
nung
PR

TT/TL Standardfelge
(zulässige Felgen) Schlauch

Quer-
schnitts-

breite
(mm)

Außen-
durchmesser

(mm)

Halbmesser
statisch

(mm)

Abrollumfang  
(mm)

Reifentragfähigkeit (kg)
Luftdruck

(bar)Geschwindigkeit (km/h)

10 20 30 40

13.6 - 36 AS-Agri 10 6 TT W12 (W11) 12.4/13.6-36 345 1 515 698 4 447 2 310 1 980 1 650 1 320 1,6

13.6 - 36 AS-Agri 13 6 TT W12 (W11) 12.4/13.6-36 345 1 515 698 4 447 2 310 1 980 1 650 1 320 1,6

13.6 - 38 AS-Agri 13 8 TT W12 13.6-38 345 1 565 740 4 670 2 730 2 340 1 950 1 560 2,1

14.00 - 38 AS-Agri 13 8 TT W12 13.6-38 345 1 565 740 4 670 2 730 2 340 1 950 1 560 2,1

16.9 - 38 AS-Agri 13 8 TT W15L (W14L) 16.9-38 429 1 685 795 5 091 3 605 3 090 2 575 2 060 1,7

18.4 - 38 AS-Agri 19 10 TT W16L (W15L) 18.4-38 467 1 750 814 5 216 4 410 3 780 3 150 2 520 1,8

18.4 - 38 AS-Agri 19 14 TT W16L (W15L) 18.4-38 467 1 750 814 5 216 5 425 4 650 3 875 3 100 2,5

9.5 - 42 AS-Agri 10 10 TT W7 (W8) 9.5-/11.2-42 231 1 505 724 4 595 2 120 1 960 1 640 1 315 3,5

AS-Agri 13AS-Agri 10 AS-Agri 19
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M159

AS-Agri 10
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Implement Traktion, diagonal
Für vorwiegend angetriebene 
Achsen und selbstfahrende 
Geräte.

AS-Implement

Alle Profile verbinden folgende Vorteile:

   Lange Laufleistung durch verschleißarme 
Gummi-Mischungen.

   Hohe Widerstandsfähigkeit gegen 
Verletzungen durch den optimierten 
Reifenaufbau.
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Reifengröße Profil

Be-
triebs-
ken-
nung
PR

TT/TL Standardfelge
(zulässige Felgen)

Querschnitts-
breite
(mm)

Außen-
durchmesser

(mm)

Halbmesser
statisch

(mm)

Abrollumfang  
(mm)

Tragfähigkeit (kg) – angetrieben/frei rollend
Luftdruck

(bar)Geschwindigkeit (km/h)

10 20 30 40 50

10.0/75 - 15.3 M 159 10 TT 9.00x15.3 277 778 343 2 290 1405 / 2000 1240 / 1770 1090 / 1550 3,90

230/70 - 16 AS-Agri 10 10 TL 7.00 (W8; W7) 234 757 335 2 285 1330 / 1905 1200 / 1715 1065 / 1525 950 / 1 360 4,40

270/75 - 16 AS-Agri 10 6 TL 9 (W9; W8) 276 805 363 2 440 1155 / 1650 1040 / 1485 925 / 1320 825 / 1 180 2,30

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Diese Reifen sind für normalen landwirtschaftlichen Einsatz und nicht für dauernden Straßeneinsatz bestimmt.
TL = Schlauchlose Ausführung
TT = Ausführung mit Schlauch

AS-Implement

Implement Traktion, diagonal

TECHNISCHE DATEN
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Reifengröße Profil

Be-
triebs-
ken-
nung
PR

TT/TL Standardfelge
(zulässige Felgen)

Querschnitts-
breite
(mm)

Außen-
durchmesser

(mm)

Halbmesser
statisch

(mm)

Abrollumfang  
(mm)

Tragfähigkeit (kg) – angetrieben/frei rollend
Luftdruck

(bar)Geschwindigkeit (km/h)

10 20 30 40 50

10.0/75 - 15.3 M 159 10 TT 9.00x15.3 277 778 343 2 290 1405 / 2000 1240 / 1770 1090 / 1550 3,90

230/70 - 16 AS-Agri 10 10 TL 7.00 (W8; W7) 234 757 335 2 285 1330 / 1905 1200 / 1715 1065 / 1525 950 / 1 360 4,40

270/75 - 16 AS-Agri 10 6 TL 9 (W9; W8) 276 805 363 2 440 1155 / 1650 1040 / 1485 925 / 1320 825 / 1 180 2,30

M159AS-Agri 10
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AW-Impl 13 AW-Impl 14

AW-Impl 11 AW-Impl 12



43

Implement, diagonal
Für gezogene Achsen.

AW-Implement

Das passende Profil für jeden Einsatz.

   Langlebige Rippenprofile mit gutem Straßenverhalten.
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Reifengröße Profil

Be-
triebs-
ken-
nung
PR

TT/TL Standard-
felge Schlauch

Quer-
schnitts-

breite
(mm)

Außen-
durchmesser

(mm)

Halbmesser
statisch

(mm)

Abrollumfang  
(mm)

Reifentragfähigkeit (kg)
Luftdruck

(bar)Geschwindigkeit (km/h)

10 20 30 40 50

8.00 - 12 AW-Impl 14 6 TT 5.00x12 8.00-12 205 694 321 2 040 1 130 1 000 875 790 2,30

10.0/80 - 12 AW-Impl 11 12 TT 9.00x12 10.0/80-12 264 710 316 2 085 1 985 1 790 1 590 1 420 1 275 4,70

8.25 - 15 AW-Impl 12 16 TT 6.50x15 8.25-15 230 840 374 2 409 3 675 3 250 2 850 2 565 - 7,00

10.0/75 - 15.3 AW-Impl 11 12 TT 9.00x15.3 10.0/75-15 264 760 351 2 235 2 310 2 080 1 850 1 650 1 485 4,70

11.5/80 - 15.3 AW-Impl 11 14 TT 9.00x15.3 11.5/80-15.3 290 845 386 2 485 3 400 3 060 2 720 2 430 2 185 4,75

7.50 - 16 AW-Impl 11 12 TT 5.50x16 7.50-16 214 787 355 2 290 1 705 1 535 1 360 1 220 - 4,75

7.50 - 16 AW-Impl 11 14 TT 5.50x16 7.50-16 214 787 355 2 290 1 890 1 700 1 510 1 350 - 5,50

340/70 - 18 
(13.0/65 - 18) AW-Impl 11 143 A8 TT 11x18 13.0/65-18 344 951 412 2 790 3 815 3 435 3 050 2 725 2 455 5,00

340/70 - 18 
(13.0/65 - 18) AW-Impl 11 143 A8 TL 11x18 - 344 951 412 2 790 3 815 3 435 3 050 2 725 2 455 5,00

300/90 - 24  
(9.00 - 24) AW-Impl 13 132 A6 TT 8x24 9-24 300 1 150 498 3 370 2 540 2 245 2 000 - - 3,30

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Diese Reifen sind für normalen landwirtschaftlichen Einsatz und nicht für dauernden Straßeneinsatz bestimmt.
TL = Schlauchlose Ausführung | TT = Ausführung mit Schlauch

AW-Implement

Implement, diagonal

TECHNISCHE DATEN
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Reifengröße Profil

Be-
triebs-
ken-
nung
PR

TT/TL Standard-
felge Schlauch

Quer-
schnitts-

breite
(mm)

Außen-
durchmesser

(mm)

Halbmesser
statisch

(mm)

Abrollumfang  
(mm)

Reifentragfähigkeit (kg)
Luftdruck

(bar)Geschwindigkeit (km/h)

10 20 30 40 50

8.00 - 12 AW-Impl 14 6 TT 5.00x12 8.00-12 205 694 321 2 040 1 130 1 000 875 790 2,30

10.0/80 - 12 AW-Impl 11 12 TT 9.00x12 10.0/80-12 264 710 316 2 085 1 985 1 790 1 590 1 420 1 275 4,70

8.25 - 15 AW-Impl 12 16 TT 6.50x15 8.25-15 230 840 374 2 409 3 675 3 250 2 850 2 565 - 7,00

10.0/75 - 15.3 AW-Impl 11 12 TT 9.00x15.3 10.0/75-15 264 760 351 2 235 2 310 2 080 1 850 1 650 1 485 4,70

11.5/80 - 15.3 AW-Impl 11 14 TT 9.00x15.3 11.5/80-15.3 290 845 386 2 485 3 400 3 060 2 720 2 430 2 185 4,75

7.50 - 16 AW-Impl 11 12 TT 5.50x16 7.50-16 214 787 355 2 290 1 705 1 535 1 360 1 220 - 4,75

7.50 - 16 AW-Impl 11 14 TT 5.50x16 7.50-16 214 787 355 2 290 1 890 1 700 1 510 1 350 - 5,50

340/70 - 18 
(13.0/65 - 18) AW-Impl 11 143 A8 TT 11x18 13.0/65-18 344 951 412 2 790 3 815 3 435 3 050 2 725 2 455 5,00

340/70 - 18 
(13.0/65 - 18) AW-Impl 11 143 A8 TL 11x18 - 344 951 412 2 790 3 815 3 435 3 050 2 725 2 455 5,00

300/90 - 24  
(9.00 - 24) AW-Impl 13 132 A6 TT 8x24 9-24 300 1 150 498 3 370 2 540 2 245 2 000 - - 3,30

AW-Impl 13 AW-Impl 14AW-Impl 11 AW-Impl 12
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AS-Front 09

AS-Front 06

AS-Front 10

AS-Front 07AS-Front 04

AS-Front 13
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AS-Front 08

Traktor Front, diagonal

AS-Front

Frontreifen für den Einsatz an frei rollenden 
Lenkachsen. Die Rippenprofile mit hohem 
Positivanteil ermöglichen eine sichere 
Straßenfahrt und hohe Spurtreue.

Die Traktionsprofile AS-Front 06 und 
AS-Front 13 eignet sich auch für 
Antriebsachsen.
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Reifengröße Profil

Be-
triebs-
ken-
nung
PR

TT/TL Standardfelge Schlauch

Quer-
schnitts-

breite
(mm)

Außen-
durchmesser

(mm)

Halbmesser
statisch

(mm)

Abrollumfang  
(mm)

Reifentragfähigkeit (kg)
Luftdruck

(bar)Geschwindigkeit (km/h)

10 20 30 40

5.50 - 16 AS-Front 04 6 TT 4.00Ex16 5.50-16 150 710 330 2125 790 660 530 475 3,9

6.00 - 16 AS-Front 04 8 TT 4.50Ex16 6.00-16 165 735 343 2210 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 06 8 TT 4.50Ex16 6.00-16 165 735 343 2210 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 07 8 TT 4.50Ex16 6.00-16 165 735 343 2210 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 09 8 TT 4.50Ex16 6.00-16 165 735 340 2160 1 005 905 670 535 4,3

6.50 - 16 AS-Front 08 8 TT 4.50Ex16 6.50-16 175 760 350 2230 1 095 985 730 580 4,2

7.50 - 16 AS-Front 06 8 TT 5.50Fx16 7.50-16 214 803 371 2390 1 315 1 180 875 700 3,7

7.50 - 16 AS-Front 08 8 TT 5.50Fx16 7.50-16 205 805 370 2365 1 315 1 180 875 700 3,7

7.50 - 16 AS-Front 10 8 TT 5.50Fx16 7.50-16 205 805 376 2420 1 315 1 180 875 700 3,7

7.50 - 16 AS-Front 13 8 TT 5.50Fx16 7.50-16 205 803 375 2360 1 315 1 180 875 700 3,7

10.00 - 16 AS-Front 10 8 TL 8x16 - 274 895 422 2720 1 770 1 475 1 175 1 060 3,0

6.00 - 19 AS-Front 10 8 TT 4.50Ex19 6.00-19 165 814 385 2480 1 125 1 015 750 600 4,0

7.50 - 20 AS-Front 08 8 TT 5.50Fx20 7.50-20 205 915 420 2690 1 440 1 390 1 030 825 3,4

7.50 - 20 AS-Front 10 8 TL 5.50Fx20 - 205 915 420 2690 1 440 1 390 1 030 825 3,4

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Diese Reifen sind für normalen landwirtschaftlichen Einsatz und nicht für dauernden Straßeneinsatz bestimmt.
TL = Schlauchlose Ausführung
TT = Ausführung mit Schlauch

AS-Front

Traktor Front, diagonal

TECHNISCHE DATEN
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Reifengröße Profil

Be-
triebs-
ken-
nung
PR

TT/TL Standardfelge Schlauch

Quer-
schnitts-

breite
(mm)

Außen-
durchmesser

(mm)

Halbmesser
statisch

(mm)

Abrollumfang  
(mm)

Reifentragfähigkeit (kg)
Luftdruck

(bar)Geschwindigkeit (km/h)

10 20 30 40

5.50 - 16 AS-Front 04 6 TT 4.00Ex16 5.50-16 150 710 330 2125 790 660 530 475 3,9

6.00 - 16 AS-Front 04 8 TT 4.50Ex16 6.00-16 165 735 343 2210 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 06 8 TT 4.50Ex16 6.00-16 165 735 343 2210 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 07 8 TT 4.50Ex16 6.00-16 165 735 343 2210 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 09 8 TT 4.50Ex16 6.00-16 165 735 340 2160 1 005 905 670 535 4,3

6.50 - 16 AS-Front 08 8 TT 4.50Ex16 6.50-16 175 760 350 2230 1 095 985 730 580 4,2

7.50 - 16 AS-Front 06 8 TT 5.50Fx16 7.50-16 214 803 371 2390 1 315 1 180 875 700 3,7

7.50 - 16 AS-Front 08 8 TT 5.50Fx16 7.50-16 205 805 370 2365 1 315 1 180 875 700 3,7

7.50 - 16 AS-Front 10 8 TT 5.50Fx16 7.50-16 205 805 376 2420 1 315 1 180 875 700 3,7

7.50 - 16 AS-Front 13 8 TT 5.50Fx16 7.50-16 205 803 375 2360 1 315 1 180 875 700 3,7

10.00 - 16 AS-Front 10 8 TL 8x16 - 274 895 422 2720 1 770 1 475 1 175 1 060 3,0

6.00 - 19 AS-Front 10 8 TT 4.50Ex19 6.00-19 165 814 385 2480 1 125 1 015 750 600 4,0

7.50 - 20 AS-Front 08 8 TT 5.50Fx20 7.50-20 205 915 420 2690 1 440 1 390 1 030 825 3,4

7.50 - 20 AS-Front 10 8 TL 5.50Fx20 - 205 915 420 2690 1 440 1 390 1 030 825 3,4

AS-Front 13AS-Front 08 AS-Front 09AS-Front 06 AS-Front 10AS-Front 07AS-Front 04
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Agro Industrial 10 Agro Industrial 20 Skid Steer 20

Industrial 30Industrial 20 Industrial 40
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SKID STEER
INDUSTRIE
MPT
AGRO-INDUSTRIE
EM

Industrial 10Skid Steer 30 Skid Steer 50

Industrial 50 Earthmover 10 Earthmover 20MPT 30
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Reifengröße Profil
Betriebs-
kennung

PR

Betriebs-
kennung

LI/GS
TT/TL Standardfelge Zulässige

Felgen

Querschnitts-
breite
(mm)

Außen-
durchmesser

(mm)

Halbmesser
statisch

(mm)

Abrollumfang  
(mm)

Luftdruck
(bar)

Reifentragfähigkeit 
(kg)

Geschwindigkeit
(km/h)

10 - 16.5 SKID STEER 20 8 124 A2 TL 8.25x16.5 - 265 760 356 2 293 3,10 1 600 10

10 - 16.5 SKID STEER 30 8 131 A3 TL 8.25x16.5 - 263 799 366 2 355 3,75 1 950 15

10 - 16.5 SKID STEER 50 10 135 A3 TL 8.25x16.5 - 259 805 366 2 355 5,00 2 180 15

12 - 16.5 SKID STEER 20 10 131 A2 TL 9.75x16.5 - 308 820 381 2 454 2,80 1 950 10

12 - 16.5 SKID STEER 30 12 144 A3 TL 9.75x16.5 - 315 841 384 2 475 5,50 2 800 15

12 - 16.5 SKID STEER 50 12 144 A3 TL 9.75x16.5 - 305 836 384 2 475 5,50 2 800 15

10.5/80 - 18 SKID STEER 30 10 127 A8/115 A8 * TL 9x18 - 274 907 411 2 645 3,70 1 750/1 215 * 40

12.5/80 - 18 SKID STEER 30 14 141 A8/128 A8 * TL 9x18 - 307 991 445 2 865 4,30 2 575/1 800 * 40

15 - 19.5 INDUSTRIAL 10 6 130 A6 TL 11.75x19.5 - 386 1 012 454 2 926 2,10 1 900 30

12.5 - 20 MPT-30 12 132 G TL 11x20 12.5-20 325 1 014 480 3 204 3,50 2 000 90

16.0/70 - 20 AGRO-INDUSTRIAL 20 14 142 A8 TL 14.00x20 - 406 1 095 489 3 148 3,50 2 650 40
400/75 - 20 IND  
(16.0/70-20) INDUSTRIAL 30 14 142 A8 TL 14.00x20 - 418 1 097 513 3 304 3,40 2 650 40

13.00 - 24 EARTHMOVER 20 14 172 A2 TL 9.00x24 - 358 1 300 569 3 665 5,50 6 300 10

14.00 - 24 EARTHMOVER 10 14 175 A2 TL 9.00x24 - 381 1 365 602 3 875 5,00 6 900 10

16.9 - 24 INDUSTRIAL 40 12 149 A6 TL W15Lx24 - 429 1 310 579 3 798 2,60 3 250 30

17.5L - 24 INDUSTRIAL 10 12 146 A8 TL W15Lx24 - 452 1 242 559 3 600 2,60 3 000 40

17.5L - 24 AGRO-INDUSTRIAL 10 12 146 A8 TL W15Lx24 - 450 1 297 582 3 748 2,50 3 000 40

18.4 - 26 INDUSTRIAL 10 12 156 A8 TL W16Lx26 - 465 1 435 648 4 173 2,50 4 000 40

18.4 - 26 AGRO-INDUSTRIAL 10 14 145 A8 TL W16Lx26 - 459 1 440 665 4 283 2,70 2 900 40

23.1 - 26 INDUSTRIAL 50 12 162 A8 TL DW20x26 - 572 1 504 696 4 480 1,90 4 750 40

16.9 - 28 INDUSTRIAL 20 12 151 A8 TL W15Lx28 - 433 1 400 648 4 173 2,60 3 450 40

16.9 - 28 INDUSTRIAL 40 12 151 A6 TL W15Lx28 - 429 1 410 640 4 190 2,60 3 465 30
440/80 - 30 IND 
(16.9-30) INDUSTRIAL 10 14 154 A8 TL W15Lx30 - 437 1 458 658 4 283 2,90 3 750 40

Agro 
Industrial 10

Agro 
Industrial 20

Skid 
Steer 20

Skid 
Steer 30

Skid 
Steer 50

* frei rollend / angetrieben

TL = Schlauchlose Ausführung
TT = Ausführung mit Schlauch

SKID STEER
INDUSTRIE
MPT
AGRO-INDUSTRIE  
und EM

Agro-Industrie, diagonal

TECHNISCHE DATEN
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Reifengröße Profil
Betriebs-
kennung

PR

Betriebs-
kennung

LI/GS
TT/TL Standardfelge Zulässige

Felgen

Querschnitts-
breite
(mm)

Außen-
durchmesser

(mm)

Halbmesser
statisch

(mm)

Abrollumfang  
(mm)

Luftdruck
(bar)

Reifentragfähigkeit 
(kg)

Geschwindigkeit
(km/h)

10 - 16.5 SKID STEER 20 8 124 A2 TL 8.25x16.5 - 265 760 356 2 293 3,10 1 600 10

10 - 16.5 SKID STEER 30 8 131 A3 TL 8.25x16.5 - 263 799 366 2 355 3,75 1 950 15

10 - 16.5 SKID STEER 50 10 135 A3 TL 8.25x16.5 - 259 805 366 2 355 5,00 2 180 15

12 - 16.5 SKID STEER 20 10 131 A2 TL 9.75x16.5 - 308 820 381 2 454 2,80 1 950 10

12 - 16.5 SKID STEER 30 12 144 A3 TL 9.75x16.5 - 315 841 384 2 475 5,50 2 800 15

12 - 16.5 SKID STEER 50 12 144 A3 TL 9.75x16.5 - 305 836 384 2 475 5,50 2 800 15

10.5/80 - 18 SKID STEER 30 10 127 A8/115 A8 * TL 9x18 - 274 907 411 2 645 3,70 1 750/1 215 * 40

12.5/80 - 18 SKID STEER 30 14 141 A8/128 A8 * TL 9x18 - 307 991 445 2 865 4,30 2 575/1 800 * 40

15 - 19.5 INDUSTRIAL 10 6 130 A6 TL 11.75x19.5 - 386 1 012 454 2 926 2,10 1 900 30

12.5 - 20 MPT-30 12 132 G TL 11x20 12.5-20 325 1 014 480 3 204 3,50 2 000 90

16.0/70 - 20 AGRO-INDUSTRIAL 20 14 142 A8 TL 14.00x20 - 406 1 095 489 3 148 3,50 2 650 40
400/75 - 20 IND  
(16.0/70-20) INDUSTRIAL 30 14 142 A8 TL 14.00x20 - 418 1 097 513 3 304 3,40 2 650 40

13.00 - 24 EARTHMOVER 20 14 172 A2 TL 9.00x24 - 358 1 300 569 3 665 5,50 6 300 10

14.00 - 24 EARTHMOVER 10 14 175 A2 TL 9.00x24 - 381 1 365 602 3 875 5,00 6 900 10

16.9 - 24 INDUSTRIAL 40 12 149 A6 TL W15Lx24 - 429 1 310 579 3 798 2,60 3 250 30

17.5L - 24 INDUSTRIAL 10 12 146 A8 TL W15Lx24 - 452 1 242 559 3 600 2,60 3 000 40

17.5L - 24 AGRO-INDUSTRIAL 10 12 146 A8 TL W15Lx24 - 450 1 297 582 3 748 2,50 3 000 40

18.4 - 26 INDUSTRIAL 10 12 156 A8 TL W16Lx26 - 465 1 435 648 4 173 2,50 4 000 40

18.4 - 26 AGRO-INDUSTRIAL 10 14 145 A8 TL W16Lx26 - 459 1 440 665 4 283 2,70 2 900 40

23.1 - 26 INDUSTRIAL 50 12 162 A8 TL DW20x26 - 572 1 504 696 4 480 1,90 4 750 40

16.9 - 28 INDUSTRIAL 20 12 151 A8 TL W15Lx28 - 433 1 400 648 4 173 2,60 3 450 40

16.9 - 28 INDUSTRIAL 40 12 151 A6 TL W15Lx28 - 429 1 410 640 4 190 2,60 3 465 30
440/80 - 30 IND 
(16.9-30) INDUSTRIAL 10 14 154 A8 TL W15Lx30 - 437 1 458 658 4 283 2,90 3 750 40

Industrial 10 Industrial 30Industrial 20 Industrial 40 Industrial 50 Earthmover 10 Earthmover 20MPT 30
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WARTUNG UND PFLEGE
   LAGERUNG 

  >    Lagern Sie die Reifen sauber und geschützt vor Hitze, Licht- und 
Ozonquellen.

  >    Vermeiden Sie langfristige Lagerung in direktem Sonnenlicht.
  >    Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Fetten, Benzin, flüchtigen 

Lösungsmitteln oder anderen Substanzen, die den Gummi 
zersetzen könnten.

  >    Lagern Sie schlauchlose Reifen möglichst nicht horizontal; nur kleine 
Reifen dürfen gestapelt oder flach gelagert werden (maximal 6 Monate).

  >    Wenn Reifen flach aufbewahrt werden, muss die Lagerung Stollen 
an Stollen erfolgen.

  >    Wenn Reifen auf Felgen montiert gelagert werden, ist der Luftdruck 
abzusenken.

  >    Stellen Sie sicher, dass sich im Reifen kein Wasser und keine 
Feuchtigkeit befindet.

  >    Lagern Sie Reifen niemals für längere Zeit direkt auf dem Boden.
 

   REIFENREPARATUREN 

  >    Aus Sicherheitsgründen dürfen Reifenreparaturen nur von 
Fachleuten mit geeigneten Werkzeugen ausgeführt werden.

   RICHTIGER EINSATZ VON REIFEN 

  >    Bei der Belastung von Reifen ist die Wechselwirkung von 
Geschwindigkeit, Luftdruck und Tragfähigkeit zu berücksichtigen.

  >    Überlastung führt zu vorzeitigem Ausfall des Reifens. Nutzen 
Sie die technischen Informationen und Luftdrucktabellen, aus 
denen die Werte für Traglast und Luftdruck bei unterschiedlichen 
Betriebsgeschwindigkeiten hervorgehen.

  >    Zu geringer Luftdruck führt nicht nur zu ungleichmäßiger Abnutzung 
des Profils, sondern auch zur Ablösung der Gewebelagen und 
letztlich zu weiteren Schäden an der Reifenstruktur.

  >    Zu hoher Druck macht den Reifen hart und reduziert seine 
Widerstandsfähigkeit gegen Anfahrschäden, was zu Rissen im 
Gewebe führt.

?

OIL

kg

überprüfen Sie
regelmaßig den

Fülldruck

?

OIL

kg

vermeiden Sie
Kontakt mit Fetten,

Öl und anderen
Chemikalien

?

OIL

kg

untersuchen Sie die
Reifen regelmäßig

auf Beschädigungen

?

OIL

kg

beachten Sie
die maximalen
Tragfähigkeiten

?

OIL

kg

lesen Sie die
Sicherheits- und

Wartungsempfehlungen

?

OIL

kg

lassen Sie Reifen nur
von autorisierten

Betrieben reparieren

BALLASTIERUNG

  FÜLLUNG DES REIFENS 

  1.   Nach dem Aufbocken des Fahrzeugs drehen Sie das Ventil in 
seine höchste Position.

  2.   Ersetzen Sie den Ventileinsatz durch ein kombiniertes Wasserfüll- 
und Entleerventil. Es besitzt eine seitliche Öffnung, durch die Luft 
entweichen kann, solange die Flüssigkeit einfließt.

  3.   Starten Sie den Füllvorgang und beenden Sie ihn, wenn Wasser 
aus der Öffnung austritt. Der Reifen ist dann zu etwa 75 % gefüllt.

  4.   Schrauben Sie den ursprünglichen Ventileinsatz wieder ein und 
pumpen den Reifen mit dem empfohlenen Luftdruck auf.

  5.   Reinigen Sie alle Metallteile – Frostschutzlösung fördert Korrosion.

FROSTSCHUTZLÖSUNG 

  >     Es wird empfohlen Kalziumchlorid (CaCL2) zur Herstellung einer 
Frostschutzlösung zu verwenden. Bei schlauchlosen Reifen sollte 
die Felge mit einem Rostschutz behandelt oder ein Schlauch 
verwendet werden.

 

Zum Zwecke der zusätzlichen Ballastierung ist es möglich, Reifen bis zu 75 % mit Flüssigkeiten zu füllen. Eine 
Frostschutzlösung verringert dabei die Gefahr eines Reifenschadens durch Gefrieren.  
 
 

CaCl2 je Liter Wasser Frostschutz bis
200 g – 10 °C
250 g – 15 °C
300 g – 20 °C
350 g – 25 °C
400 g – 30 °C

25 %

75 %
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MONTAGE UND DEMONTAGE

  MONTAGE 

 1.   Achten Sie darauf, dass Felge, Reifen und Schlauch zueinander 
passen.

 2.   Prüfen Sie, ob der Reifen für die jeweilige Maschine geeignet ist. 
Verwenden Sie nur Felgen, die vom Reifenhersteller empfohlen 
oder zugelassen sind.

 3.   Verwenden Sie immer die geeigneten Spezialausrüstungen und 
Werkzeuge.

 4.   Die Felge muss sauber und in ausgezeichnetem Zustand sein 
(keine Schäden usw.). Falls erforderlich, die Felge gründlich mit 
einer Drahtbürste reinigen. Montieren Sie niemals einen Reifen auf 
einer Felge, die Risse aufweist, deutlich verbogen ist, geschweißt 
wurde, usw.

 5.   Prüfen Sie die Innen- und Außenseite des Reifens gründlich auf 
eventuell vorhandene Schäden. Falls Schäden als nicht mehr 
reparierbar gelten, ist der Reifen zu entsorgen.

 6.   Bei Montage mit Schlauch verwenden Sie immer den für die 
Reifengröße geeigneten Schlauch und das entsprechende 
Wulstband. Werden schlauchlose Reifen ohne Schlauch auf 
Schlauchlos-Felgen montiert, ist immer ein neues Schlauchlos-
Ventil einzusetzen.

 7.   Vor der Montage sind Felge und Reifenwülste zu schmieren. 
Verwenden Sie dazu ein geeignetes Schmiermittel, das den 
Reifen nicht schädigt (niemals Silikon oder Produkte auf Ölbasis 
verwenden).

 8.   Wir empfehlen die Montage in vertikaler Position. Bei horizontaler 
Montage kann der richtige Sitz der unteren Wulst nicht geprüft 
werden.

 9   Beginnen Sie mit der Montage direkt gegenüber der Ventilbohrung 
(dabei eventuell vorhandene Laufrichtungsmarkierungen 
beachten). Heben Sie dann die erste Wulst mit einem geeigneten 
Montiereisen in kleinen Hebelschritten über das Felgenhorn. 
Legen Sie dann (soweit erforderlich) den leicht aufgepumpten, 
eingepuderten Schlauch in den Reifen. Die Tülle lose einsetzen. 
Dann die zweite Wulst montieren und dabei langsam über das 
Felgenhorn hebeln; am Ventil enden.

 10.   Zum Setzen der Wülste und zur Zentrierung des Reifens den 
Ventileinsatz entfernen. Dann den Reifen langsam aufpumpen und 
auf den richtigen Sitz der Wülste achten. Dabei dürfen die Wülste 
den Schlauch nicht einklemmen.

 11.   Beim Aufpumpen des Reifens einen Sicherheitsabstand einhalten 
und stets eine Reifenabdeckung verwenden, die möglichst an der 
Wand montiert oder mit Sicherungsketten versehen ist. Bei der 
Luftdruckkontrolle ist darauf zu achten, dass sich kein Körperteil 
in der Flugbahn des Ventilmechanismus oder der Ventilkappen 
befindet. Die Verwendung von entsprechenden Druckbegrenzern 
wird empfohlen. Verwenden Sie einen Filter und Entfeuchter in der 
Druckluftzufuhr, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Schmutz 
zu vermeiden. Versuchen Sie niemals, die Reifenwulst mit einem 
Hammer in ihren Sitz zu schlagen.

 12.   Erhöhen Sie den Luftdruck weiter, achten Sie aber darauf, dass der 
Druck auch dann 250 kPa nicht übersteigt, wenn die Wülste nicht 
richtig und mittig auf der Felge sitzen. 

 13.   Bei fehlerhaftem Sitz der Wülste lassen Sie den Luftdruck ab, 
schmieren die Wülste und pumpen den Reifen wieder auf. 
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Wülste richtig sitzen.

 14.   Wenn alle zuvor beschriebenen Arbeiten korrekt ausgeführt sind, 
den Ventileinsatz wieder montieren und den Luftdruck auf den der 
Belastung entsprechenden Wert bringen – Tabellen finden Sie in 
diesem technischen Handbuch.

 15.   Achten Sie darauf, dass die Ventile nicht die Felgen, 
Bremstrommeln oder andere fest montierte Bauteile berühren.

  DEMONTAGE 

 >      Niemals versuchen, die Wülste eines aufgepumpten Reifens 
abzuheben.

 >      Stets den Ventileinsatz entfernen.

 >      Den Luftdruck ablassen und vor dem Abdrücken der Wulst darauf 
achten, dass kein Überdruck mehr besteht. Niemals Werkzeuge 
verwenden, die die Felgen oder die Reifenwülste beschädigen 
könnten.

Bei der Demontage und Montage von Reifen sind Vorsichtsmaßregeln zu beachten und sollten deshalb nur von 
geschulten und qualifizierten Fachkräften mit geeigneten Werkzeugen und Verfahren durchgeführt werden. Fehlerhafte 
Montage kann zu einer falschen Positionierung des Reifens auf der Felge führen. Dadurch kann der Reifen 
explosionsartig platzen und schwere körperliche, eventuell sogar tödliche Verletzungen verursachen. 
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Füllmenge bei ca. 75% Füllung

Reifengröße 
Diagonalreifen

Wasser
(l)

8.00-20 45

8.3-24 50

9.5-24 60

11.2-24 75

12.4-24 110

13.6-24 120

14.9/80-24 150

14.9-24 170

16.9-24 220

14.9-26 180

16.9-26 222

23.1-26 450

8.3-28 55

11.2-28 90

12.4-28 125

13.6-28 145

14.9-28 190

16.9-28 250

14.9-30 200

16.9-30 240

18.4-30 330

8.3-32 60

9.5-32 80

12.4-32 140

16.9-34 250

18.4-34 330

8.3-36 70

9.5-36 95

12.4-36 160

13.6-36 180

13.6-38 190

14.0-38 190

16.9-38 290

18.4-38 385

9.5-42 110

BALLASTIERUNG – FÜLLMENGEN

Füllmenge bei ca. 75% Füllung

Reifengröße
Radialreifen

Alternative
Größe Profil Was-

ser (l)

280/85 R 24 (11.2R24) RD-01 85

320/70 R 24 RD-02 100

320/85 R 24 (12.4R24) RD-01 115

340/85 R 24 (13.6R24) RD-01 140

360/70 R 24 RD-02 125

380/70 R 24 RD-02 145

380/85 R 24 (14.9R24) RD-01 185

420/65 R 24 RD-03 165

420/70 R 24 RD-02 170

420/85 R 24 (16.9R24) RD-01 240

440/65 R 24 RD-03 185

480/65 R 24 RD-03 210

540/65 R 24 RD-03 300

280/85 R 28 (11.2R28) RD-01 100

320/85 R 28 (12.4R28) RD-01 130

340/85 R 28 (13.6R28) RD-01 160

380/70 R 28 RD-02 165

380/85 R 28 (14.9R28) RD-01 205

420/70 R 28 RD-02 200

420/85 R 28 (16.9R28) RD-01 250

440/65 R 28 RD-03 200

480/65 R 28 RD-03 250

480/70 R 28 RD-02 260

540/65 R 28 RD-03 315

600/65 R 28 RD-03 400

380/85 R 30 (14.9R30) RD-01 220

420/85 R 30 (16.9R30) RD-01 270

460/85 R 30 (18.4R30) RD-01 340

480/70 R 30 RD-02 275

540/65 R 30 RD-03 330

320/85 R 32 (12.4R32) RD-01 140

380/85 R 34 (14.9R34) RD-01 240

420/85 R 34 (16.9R34) RD-01 290

460/85 R 34 (18.4R34) RD-01 380

480/70 R 34 RD-02 310

Füllmenge bei ca. 75% Füllung

Reifengröße
Radialreifen

Alternative
Größe Profil Was-

ser (l)

520/70 R 34 RD-02 335

540/65 R 34 RD-03 360

600/65 R 34 RD-03 465

340/85 R 36 (13.6R36) RD-01 195

340/85 R 38 (13.6R38) RD-01 215

420/85 R 38 (16.9R38) RD-01 320

460/85 R 38 (18.4R38) RD-01 420

480/70 R 38 RD-02 340

520/70 R 38 RD-02 395

520/85 R 38 (20.8R38) RD-01 530

540/65 R 38 RD-03 420

580/70 R 38 RD-02 550

600/65 R 38 RD-03 500

650/65 R 38 RD-03 630

710/70 R 38 RD-03 800

480/80 R 42 RD-01 460

520/85 R 42 (20.8R42) RD-01 580

650/65 R 42 RD-03 650

480/80 R 46 RD-01 500



LI kg lbs

110 1 060 2 337 

111 1 090 2 403 

112 1 120 2 470 

113 1 150 2 536 

114 1 180 2 602 

115 1 215 2 679 

116 1 250 2 756 

117 1 285 2 833 

118 1 320 2 911 

119 1 360 2 999 

120 1 400 3 087 

121 1 450 3 197 

122 1 500 3 308 

123 1 550 3 418 

124 1 600 3 528 

125 1 650 3 638 

126 1 700 3 749 

127 1 750 3 859 

128 1 800 3 969 

129 1 850 4 079 

130 1 900 4 190 

131 1 950 4 300 

132 2 000 4 410 

LI kg lbs

156 4 000 8 820 

157 4 125 9 096 

158 4 250 9 371 

159 4 375 9 647 

160 4 500 9 923 

161 4 625 10 198 

162 4 750 10 474 

163 4 875 10 749 

164 5 000 11 025 

165 5 150 11 356 

166 5 300 11 687 

167 5 450 12 017 

168 5 600 12 348 

169 5 800 12 789 

170 6 000 13 230 

171 6 150 13 561 

172 6 300 13 892 

173 6 500 14 333 

174 6 700 14 774 

175 6 900 15 215 

176 7 100 15 656 

177 7 300 16 097 

178 7 500 16 538 

LI kg lbs

133 2 060 4 542 

134 2 120 4 675 

135 2 180 4 807 

136 2 240 4 939 

137 2 300 5 072 

138 2 360 5 204 

139 2 430 5 358 

140 2 500 5 513 

141 2 575 5 678 

142 2 650 5 843 

143 2 725 6 009 

144 2 800 6 174 

145 2 900 6 395 

146 3 000 6 615 

147 3 075 6 780 

148 3 150 6 946 

149 3 250 7 166 

150 3 350 7 387 

151 3 450 7 607 

152 3 550 7 828 

153 3 650 8 048 

154 3 750 8 269 

155 3 875 8 544 

UMRECHNUNGSTABELLE FÜR DRUCKEINHEITEN

bar 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

kPa 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

p.s.i. 15 22 29 36 44 51 58 65 73 80

GESCHWINDIGKEITSSYMBOL

Geschw. symbol A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B D E F G J K

Geschw. (km/h) 5 10 15 20 25 30 35 40 50 65 70 80 90 100 110

Geschw. (mph) 3 6 9 12 16 19 22 25 31 40 44 50 56 62 68

LASTINDEX



Prezzi consigliati al pubblico

DE  
Trelleborg Wheel Systems  
Germany GmbH

Helmholtzstraße 1
64711 Erbach, Germany
eMail: tws.erb.info@trelleborg.com

AT  
Trelleborg Wheel Systems  
Austria GmbH

Am Teich 1
4300 St. Valentin, Österreich
eMail: tws.at.info@trelleborg.com

CH  
Trelleborg Wheel Systems  
Switzerland GmbH

Bertiswilstrasse 52
6023 Rothenburg, Switzerland
eMail: tws.ch.info@trelleborg.com 

Produziert und entwickelt von Trelleborg Wheel Systems

www.cultor-tyres.com
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