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Pou-
ces Dimension Dimension en 

pouces Profil Page

Roues motrices radiales

24" 280/85 R 24 (11 .2R24) RD-01 22

320/70 R 24 RD-02 16

320/85 R 24 (12 .4R24) RD-01 22

340/85 R 24 (13 .6R24) RD-01 22

360/70 R 24 RD-02 16

380/70 R 24 RD-02 16

380/85 R 24 (14 .9R24) RD-01 22

420/65 R 24 RD-03 10

420/70 R 24 RD-02 16

420/85 R 24 (16 .9R24) RD-01 22

440/65 R 24 RD-03 10

480/65 R 24 RD-03 10

540/65 R 24 RD-03 10

28" 280/85 R 28 (11 .2R28) RD-01 22

320/85 R 28 (12 .4R28) RD-01 22

340/85 R 28 (13 .6R28) RD-01 22

380/70 R 28 RD-02 16

380/85 R 28 (14 .9R28) RD-01 22

420/70 R 28 RD-02 16

420/85 R 28 (16 .9R28) RD-01 22

440/65 R 28 RD-03 10

480/65 R 28 RD-03 10

480/70 R 28 RD-02 16

540/65 R 28 RD-03 10

600/65 R 28 RD-03 10

30" 380/85 R 30 (14 .9R30) RD-01 24

420/85 R 30 (16 .9R30) RD-01 24

460/85 R 30 (18 .4R30) RD-01 24

480/70 R 30 RD-02 16

540/65 R 30 RD-03 10

32" 320/85 R 32 (12 .4R32) RD-01 24

34" 380/85 R 34 (14 .9R34) RD-01 24

420/85 R 34 (16 .9R34) RD-01 24

Liste des dimensions disponibles

Pou-
ces Dimension Dimension en 

pouces Profil Page

420/85 R 34 (16 .9R34) RD-01 24

460/85 R 34 (18 .4R34) RD-01 24

480/70 R 34 RD-02 16

520/70 R 34 RD-02 16

540/65 R 34 RD-03 12

600/65 R 34 RD-03 12

36" 340/85 R 36 (13 .6R36) RD-01 24

38" 340/85 R 38 (13 .6R38) RD-01 24

420/85 R 38 (16 .9R38) RD-01 26

460/85 R 38 (18 .4R38) RD-01 26

480/70 R 38 RD-02 18

520/70 R 38 RD-02 18

520/85 R 38 (20 .8R38) RD-01 26

540/65 R 38 RD-03 12

580/70 R 38 RD-02 18

600/65 R 38 RD-03 12

650/65 R 38 RD-03 12

650/65 R 38 RD-03 12

710/70 R 38 RD-03 12

42" 480/80 R 42 RD-01 26

520/85 R 42 (20 .8R42) RD-01 26

650/65 R 42 RD-03 12

46" 480/80 R 46 RD-01 26
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Pou-
ces Dimension Profil Page

Roues motrices diagonales 

15" 7 .5L-15 AS-Agri 10 32

20" 8 .00-20 AS-Agri 06 32

24" 8 .3-24 AS-Agri 13 32

9 .5-24 AS-Agri 10 32

9 .5-24 AS-Agri 19 32

11 .2-24 AS-Agri 19 32

11 .2-24 AS-Agri 10 32

11 .2-24 AS-Agri 19 32

12 .4-24 AS-Agri 06 32

12 .4-24 AS-Agri 19 32

12 .4-24 AS-Agri 06 32

12 .4-24 AS-Agri 19 32

13 .6-24 AS-Agri 13 32

14 .9/80-24 AS-Agri 10 32

14 .9-24 AS-Agri 08 32

14 .9-24 AS-Agri 19 32

16 .9-24 AS-Agri 13 32

26" 14 .9-26 AS-Agri 10 32

16 .9-26 AS-Agri 10 32

18 .4-26 AS-Agri 19 32

23 .1-26 AS-Agri 07 32

28" 8 .3-28 AS-Agri 10 34

11 .2-28 AS-Agri 10 34

11 .2-28 AS-Agri 19 34

12 .4-28 AS-Agri 19 34

12 .4-28 AS-Agri 20 34

12 .4-28 AS-Agri 19 34

13 .6-28 AS-Agri 19 34

14 .9-28 AS-Agri 19 34

14 .9-28 AS-Agri 20 34

16 .9-28 AS-Agri 13 34

30" 14 .9-30 AS-Agri 10 34

Pou-
ces Dimension Profil Page

14 .9-30 AS-Agri 10 34

16 .9-30 AS-Agri 13 34

18 .4-30 AS-Agri 13 34

32" 8 .3-32 AS-Agri 10 34

9 .5-32 AS-Agri 13 34

12 .4-32 AS-Agri 13 34

34" 16 .9-34 AS-Agri 10 36

18 .4-34 AS-Agri 19 36

18 .4-34 AS-Agri 10 36

36" 8 .3-36 AS-Agri 10 36

9 .5-36 AS-Agri 10 36

12 .4-36 AS-Agri 13 36

13 .6-36 AS-Agri 10 36

13 .6-36 AS-Agri 13 36

38" 13 .6-38 AS-Agri 13 36

14 .9-38 AS-Agri 15 36

15 .5-38 AS-Agri 15 36

16 .9-38 AS-Agri 13 36

18 .4-38 AS-Agri 19 36

42" 9 .5-42 AS-Agri 10 36
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Liste des dimensions disponibles

Pou-
ces Dimension Profil Page

Pneus implement 

12" 4 .00-12 AS-Agri 10 40

7 .00-12 AS-Agri 10 40

7 .00-12 T7 44

8 .00-12 AW-Impl 14 44

10 .0/80-12 AW-Impl 04 44

10 .0/80-12 AW-Impl 11 44

15" 8 .25-15 AW-Impl 12 44

15.3" 10 .0/75-15 .3 M159 40

10 .0/75-15 .3 AS-Impl 02 40

10 .0/75-15 .3 AS-Impl 03 40

10 .0/75-15 .3 AW-Impl 11 44

10 .0/75-15 .3 AW-Impl 04 44

11 .5/80-15 .3 AS-Impl 03 40

11 .5/80-15 .3 AW-Impl 04 44

11 .5/80-15 .3 AW-Impl 11 44

12 .5/80-15 .3 AW-Impl 04 44

15.5" 400/60-15 .5 AW-Impl 07 44

400/60-15 .5 AS-Impl 08 40

16" 4 .00-16 AS-Agri 10 40

7 .50-16 AW-Impl 11 44

7 .50-16 AW-Impl 11 44

230/70-16 AS-Agri 10 40

270/75-16 AS-Agri 10 40

17" 15 .0/55-17 AS-Impl 01 40

500/50-17 AW-Impl 07 44

18" 12 .0/75-18 AS-Impl 03 40

12 .5/80-18 AW-Impl 04 44

13 .0/65-18 AW-Impl 04 44

340/70-18 IMP AW-Impl 11 44

14 .5/80-18 AW-Impl 03 44

22.5" 500/60-22 .5 AS-Impl 08 40

500/60-22 .5 AW-Impl 09 44

550/60-22 .5 AS-Impl 08 40

550/60-22 .5 AW-Impl 09 44

24" 300/90 - 24 AW-Impl 13 44

Pou-
ces Dimension Profil Page

Roues directrices

16" 5 .50-16 AS-Front 04 48

5 .50-16 AS-Front 06 48

6 .00-16 AS-Front 04 48

6 .00-16 AS-Front 06 48

6 .00-16 AS-Front 07 48

6 .00-16 AS-Front 08P 48

6 .00-16 AS-Front 09 48

6 .00-16 AS-Front 13 48

6 .50-16 AS-Front 08 48

7 .50-16 AS-Front 06 48

7 .50-16 AS-Front 08 48

7 .50-16 AS-Front 10 48

7 .50-16 AS-Front 13 48

10 .00-16 AS-Front 10 48

19" 6 .00-19 AS-Front 10 48

20" 7 .50-20 AS-Front 08 48

7 .50-20 AS-Front 10 48
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Pou-
ces Dimension Profil Page

Génie civil, MPT et industriel

16.5" 10-16 .5 SKID STEER 20 52

10-16 .5 SKID STEER 30 52

10-16 .5 SKID STEER 50 52

12-16 .5 SKID STEER 20 52

12-16 .5 SKID STEER 30 52

12-16 .5 SKID STEER 50 52

18" 10 .5/80-18 SKID STEER 30 52

12 .5/80-18 SKID STEER 30 52

19.5" 15-19 .5 INDUSTRIAL 10 52

20" 12 .5-20 MPT-30 52

16 .0/70-20 AGRO-INDUSTRIAL 20 52

400/75-20 IND INDUSTRIAL 30 52

24" 13 .00-24 EARTHMOVER 20 52

14 .00-24 EARTHMOVER 10 52

16 .9-24 INDUSTRIAL 40 52

17 .5L-24 INDUSTRIAL 10 52

17 .5L-24 AGRO-INDUSTRIAL 10 52

26" 18 .4-26 INDUSTRIAL 10 52

18 .4-26 AGRO-INDUSTRIAL 10 52

18 .4-26 AGRO-INDUSTRIAL 10 52

23 .1-26 INDUSTRIAL 50 52

28" 16 .9-28 INDUSTRIAL 20 52

16 .9-28 INDUSTRIAL 40 52

30" 440/80-30 IND INDUSTRIAL 10 52
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Nouvelle génération de pneus 
série 65 pour mieux préserver 
vos sols avec une plus grande 
capacité de charge

RD-03

   Réduction de la compaction grâce à une 
large surface de contact au sol et une 
répartition homogène de la pression au sol

   Jusqu’à 40% de force de traction en plus 
par rapport aux pneus standards

   Très grande capacité de charge grâce à la 
grande largeur de la bande de roulement 
et son très grand volume d‘air

   Incroyable force de traction permettant 
de baisser le taux de patinage et une 
diminution de la consommation de 
carburant

   Vitesse maximale de 65 km/h sur route, 
avec encore plus de confort et de capacité 
d‘emport
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Dimension

Indices de
charge et
de vitesse

IC/IV

Jante de mesure
(jantes permises)

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonfé-
rence de 

roulement
(mm)

Index  
rayon

420/65 R 24 126 D
(129 A8)

W 13 L
W 12
W 11

420
410
400

1 147 515 3 425 550

440/65 R 24 128 D
(131 A8)

W 14 L
W 13
W 12

448
438
428

1 190 535 3 560 575

480/65 R 24 133 D
(136 A8)

W 15 L
W 14 L
W 13

485
475
465

1 239 545 3 670 600

540/65 R 24 140 D
(143 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

527
547
517

1 300 572 3 839 625

440/65 R 28 131 D
(134 A8)

W 14L
W 13
W 12

445
435
425

1 295 588 3 882 625

480/65 R 28 136 D
(139 A8)

W 15 L
W 14 L
W 13

478
468
458

1 345 611 4 034 650

540/65 R 28 142 D
(145 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

520
540
510

1 402 622 4 150 675

600/65 R 28 147 D
(150 A8)

W 18 L
DW 18 L
W 16 L

597
597
577

1 475 640 4 340 700

540/65 R 30 150 D
(153 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

532
552
522

1 484 667 4 427 700

RD-03

Roues motrices radiales – Série 65

DONNEES TECHNIQUES
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Capacité de charge (kg) à la pression (bar)
Vitesse 
(km/h)

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0

1 305 1 425 1 565 1 700 65
1 235 1 370 1 495 1 645 1 785 50

1 130 1 285 1 430 1 560 1 715 1 850 40
1 190 1 350 1 500 1 640 1 800 1 955 30

1 240 1 450 1 645 1 825 1 995 2 190 2 380 2 790 10
1 400 1 530 1 670 1 800 65

1 325 1 470 1 610 1 750 1 890 50
1 215 1 380 1 535 1 675 1 830 1 950 40
1 280 1 450 1 610 1 760 1 920 2 070 30

1 330 1 555 1 765 1 960 2 145 2 335 2 520 2 955 10
1 605 1 755 1 910 2 060 65

1 515 1 685 1 840 2 005 2 165 50
1 395 1 580 1 755 1 920 2 090 2 240 40
1 465 1 660 1 845 2 015 2 195 2 370 30

1 525 1 780 2 020 2 245 2 455 2 675 2 885 3 385 10
1 930 2 110 2 310 2 500 65

1 825 2 025 2 215 2 425 2 625 50
1 675 1 900 2 115 2 310 2 525 2 725 40
1 760 1 995 2 220 2 425 2 655 2 875 30

1 835 2 140 2 430 2 700 2 950 3 230 3 500 4 105 10
1 505 1 645 1 800 1 950 65

1 425 1 580 1 725 1 890 2 050 50
1 305 1 485 1 650 1 800 1 970 2 120 40
1 375 1 560 1 730 1 890 2 070 2 245 30

1 430 1 670 1 895 2 110 2 305 2 520 2 730 3 205 10
1 720 1 880 2 060 2 240 65

1 625 1 805 1 975 2 165 2 350 50
1 495 1 695 1 885 2 060 2 260 2 430 40
1 570 1 780 1 980 2 160 2 370 2 575 30

1 635 1 910 2 165 2 410 2 630 2 885 3 135 3 680 10
2 065 2 255 2 455 2 650 65

1 950 2 165 2 365 2 580 2 785 50
1 790 2 035 2 260 2 470 2 690 2 900 40
1 880 2 135 2 375 2 595 2 825 3 050 30

1 960 2 290 2 600 2 890 3 155 3 440 3 710 4 355 10
2 430 2 660 2 875 3 075 65

2 300 2 555 2 790 3 020 3 230 50
2 110 2 395 2 665 2 910 3 145 3 350 40
2 220 2 515 2 795 3 055 3 305 3 535 30

2 310 2 700 3 065 3 405 3 720 4 025 4 305 5 050 10
2 130 2 325 2 545 2 760 3 080 3 350 65

2 010 2 235 2 440 2 675 2 895 3 235 3 520 50
1 850 2 100 2 330 2 545 2 790 3 020 3 375 3 650 40
1 940 2 205 2 450 2 675 2 930 3 175 3 545 3 855 30

2 020 2 365 2 680 2 980 3 255 3 565 3 865 4 315 4 690 5 500 10

Dimension

Indices de
charge et
de vitesse

IC/IV

Jante de mesure
(jantes permises)

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonfé-
rence de 

roulement
(mm)

Index  
rayon

420/65 R 24 126 D
(129 A8)

W 13 L
W 12
W 11

420
410
400

1 147 515 3 425 550

440/65 R 24 128 D
(131 A8)

W 14 L
W 13
W 12

448
438
428

1 190 535 3 560 575

480/65 R 24 133 D
(136 A8)

W 15 L
W 14 L
W 13

485
475
465

1 239 545 3 670 600

540/65 R 24 140 D
(143 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

527
547
517

1 300 572 3 839 625

440/65 R 28 131 D
(134 A8)

W 14L
W 13
W 12

445
435
425

1 295 588 3 882 625

480/65 R 28 136 D
(139 A8)

W 15 L
W 14 L
W 13

478
468
458

1 345 611 4 034 650

540/65 R 28 142 D
(145 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

520
540
510

1 402 622 4 150 675

600/65 R 28 147 D
(150 A8)

W 18 L
DW 18 L
W 16 L

597
597
577

1 475 640 4 340 700

540/65 R 30 150 D
(153 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

532
552
522

1 484 667 4 427 700

RD-03
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Dimension

Indices de
charge et
de vitesse

IC/IV

Jante de mesure
(jantes permises)

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonfé-
rence de 

roulement
(mm)

Index  
rayon

540/65 R 34 145 D
(148 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

523
543
513

1 579 710 4 710 750

600/65 R 34 151 D
(154 A8)

W 18 L
DW 18 L
W 16 L

587
587
570

1 632 725 4 850 775

540/65 R 38 147 D
(150 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

522
542
512

1 681 752 5 003 800

600/65 R 38 153 D
(156 A8)

W 18 L
DW 18 L
W 16 L

588
588
568

1 742 781 5 212 825

650/65 R 38 157 D
(160 A8)

W 18 L
DW 20 B

626
646 1 829 809 5 410 875

650/65 R 38 166 D
(169 A8)

W 18 L
DW 20 B

626
646 1 829 809 5 410 875

710/70 R 38 166 D
(169 A8) DW 23 B 703 1 922 848 5 693 925

650/65 R 42 165 D
(168 A8)

DW 20 B
DW 18L

635
615 1 926 868 5 767 925

RD-03
DONNEES TECHNIQUES

Les charges données à 0,4 bar et 0,6 bar à 40 km/h servent uniquement de base de calcul dans le cas d’un tracteur jumelé ou triplé .
Pour les travaux dans les champs à faible vitesse et sous très fort couple, se référer à la colonne 30 km/h pour les charges admissibles .
Pour le labour en simple (non jumelé) dans la raie, une pression de gonflage minimale de 0,8 bar est nécessaire.

Roues motrices radiales – Série 65
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Capacité de charge (kg) à la pression (bar)
Vitesse 
(km/h)

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0

2 255 2 465 2 690 2 900 65
2 130 2 370 2 590 2 820 3 045 50

1 960 2 225 2 470 2 700 2 945 3 150 40
2 055 2 335 2 595 2 835 3 090 3 335 30

2 145 2 505 2 845 3 160 3 450 3 765 4 060 4 765 10
2 650 2 900 3 180 3 450 65

2 505 2 785 3 045 3 335 3 625 50
2 300 2 615 2 905 3 175 3 480 3 780 40
2 420 2 745 3 050 3 330 3 655 3 970 30

2 520 2 945 3 340 3 710 4 055 4 450 4 830 5 665 10
2 380 2 600 2 845 3 075 65

2 250 2 500 2 730 2 985 3 230 50
2 065 2 345 2 605 2 850 3 115 3 350 40
2 170 2 465 2 765 2 990 3 270 3 535 30

2 260 2 640 3 000 3 330 3 640 3 980 4 305 5 050 10
2 795 3 050 3 355 3 650 65

2 640 2 935 3 205 3 525 3 835 50
2 425 2 755 3 060 3 340 3 675 4 000 40
2 545 2 890 3 210 3 510 3 860 4 200 30

2 655 3 100 3 520 3 910 4 275 4 695 5 110 5 995 10
3 155 3 450 3 790 4 125 65

2 985 3 315 3 625 3 980 4 330 50
2 740 3 110 3 455 3 780 4 150 4 500 40
2 880 3 270 3 630 3 970 4 360 4 745 30

3 000 3 505 3 980 4 420 4 830 5 310 5 775 6 345 10
3 155 3 450 3 790 4 125 4 530 4 875 5 300 65

2 985 3 315 3 625 3 980 4 330 4 760 5 120 5 565 50
2 740 3 110 3 455 3 780 4 150 4 500 4 960 5 300 5 800 40
2 880 3 270 3 630 3 970 4 360 4 745 5 210 5 605 6 095 30

3 000 3 505 3 980 4 420 4 830 5 310 5 775 6 345 6 825 7 420 10
3 975 4 345 4 825 5 300 65

3 755 4 175 4 565 5 065 5 565 50
3 445 3 915 4 350 4 760 5 280 5 800 40
3 620 4 110 4 570 5 000 5 550 6 095 30

3 765 4 405 5 005 5 565 6 085 6 755 7 420 8 705 10
3 310 3 615 3 960 4 290 4 765 5 150 65

3 125 3 475 3 795 4 155 4 505 5 005 5 410 50
2 875 3 260 3 625 3 960 4 335 4 700 5 220 5 600 40
3 015 3 425 3 805 4 160 4 555 4 935 5 480 5 925 30

3 145 3 675 4 170 4 635 5 065 5 545 6 005 6 675 7 210 8 460 10

Dimension

Indices de
charge et
de vitesse

IC/IV

Jante de mesure
(jantes permises)

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonfé-
rence de 

roulement
(mm)

Index  
rayon

540/65 R 34 145 D
(148 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

523
543
513

1 579 710 4 710 750

600/65 R 34 151 D
(154 A8)

W 18 L
DW 18 L
W 16 L

587
587
570

1 632 725 4 850 775

540/65 R 38 147 D
(150 A8)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

522
542
512

1 681 752 5 003 800

600/65 R 38 153 D
(156 A8)

W 18 L
DW 18 L
W 16 L

588
588
568

1 742 781 5 212 825

650/65 R 38 157 D
(160 A8)

W 18 L
DW 20 B

626
646 1 829 809 5 410 875

650/65 R 38 166 D
(169 A8)

W 18 L
DW 20 B

626
646 1 829 809 5 410 875

710/70 R 38 166 D
(169 A8) DW 23 B 703 1 922 848 5 693 925

650/65 R 42 165 D
(168 A8)

DW 20 B
DW 18L

635
615 1 926 868 5 767 925

RD-03

Pour du transport sur route intensif à des vitesses de 30/40/50/65 km/h, majorer la pression de gonflage de 0.4 bar. Ne jamais dépasser les pressions 
maximales indiquées dans ce tableau .
Toutes les données de charge-vitesse-pression sont valables pour des pentes inférieures à 20% (11°) . Pour des pentes supérieures à 20%, merci de 
contacter le fabricant .
Pneu tubeless – peut être utilisé avec une chambre à air .
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Série 70 pour plus de 
puissance dans les champs et 
de confort sur route

RD-02

   Réduction de la compaction grâce à sa 
plus grande surface de contact au sol

   Excellente transmission de la traction 
grâce au design optimisé des crampons

   Très grande capacité de charge avec un 
comportement sûr et stable sur route

   Meilleur confort sur route grâce à ses 
flancs très souples

   Très grande durée de vie et moins de 
carburant consommé assurant une 
réduction des couts d‘exploitation



16

Dimension

Indices de
charge et
de vitesse

IC/IV

Jante de mesure
(jantes permises)

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonfé-
rence de 

roulement
(mm)

Index  
rayon

320/70 R 24 116 A8 
(116 B)

W 10
W 11
W 9

320
330
310

1 095 505 3 276 525

360/70 R 24 122 A8 
(122 B)

W 11
W 12
W 10

360
370
350

1 150 516 3 426 550

380/70 R 24 125 A8 
(125 B)

W 12
W 13
W 11

372
382
362

1 190 530 3 542 575

420/70 R 24 130 A8 
(130 B)

W 13
W 14 L
W 12

433
443
423

1 260 563 3 715 600

380/70 R 28 127 A8 
(127 B)

W 12
W 13
W 11

389
399
379

1 298 588 3 866 625

420/70 R 28 133 A8 
(133 B)

W 13
W 14 L
W 12

422
432
412

1 342 607 4 015 650

480/70 R 28 140 A8 
(140 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

486
496
476

1 414 623 4 190 675

480/70 R 30 141 A8 
(141 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

494
504
484

1 479 655 4 390 700

480/70 R 34 143 A8 
(143 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

487
497
497

1 584 708 4 710 750

520/70 R 34 148 A8 
(148 B)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

523
543
513

1 644 734 4 927 775

RD-02

Roues motrices radiales – Série 70

DONNEES TECHNIQUES
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Capacité de charge (kg) à la pression (bar)
Vitesse 
(km/h)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

1 020 1 110 1 190 1 250 50
930 1 020 1 110 1 190 1 250 40

885 995 1 095 1 185 1 270 1 340 30
1 075 1 210 1 330 1 440 1 545 1 625 1 875 10

1 220 1 325 1 420 1 500 50
1 110 1 220 1 325 1 420 1 500 40

1 055 1 185 1 305 1 415 1 520 1 605 30
1 285 1 440 1 590 1 720 1 850 1 950 2 250 10

1 330 1 440 1 540 1 650 50
1 205 1 330 1 440 1 540 1 650 40

1 150 1 290 1 420 1 540 1 650 1 765 30
1 395 1 570 1 725 1 870 2 010 2 145 2 475 10

1 550 1 680 1 800 1 900 50
1 410 1 550 1 680 1 800 1 900 40

1 340 1 505 1 660 1 800 1 930 2 030 30
1 630 1 830 2 015 2 180 2 340 2 470 2 850 10

1 430 1 550 1 660 1 750 50
1 300 1 430 1 550 1 660 1 750 40

1 235 1 390 1 530 1 660 1 775 1 875 30
1 500 1 690 1 855 2 010 2 160 2 275 2 625 10

1 660 1 800 1 930 2 060 50
1 510 1 660 1 800 1 930 2 060 40

1 440 1 620 1 780 1 930 2 070 2 200 30
1 750 1 965 2 160 2 345 2 515 2 680 3 090 10

2 040 2 215 2 375 2 500 50
1 855 2 040 2 215 2 375 2 500 40

1 770 1 985 2 185 2 370 2 540 2 680 30
2 150 2 410 2 655 2 880 3 090 3 250 3 750 10

2 060 2 240 2 420 2 575 50
1 880 2 060 2 240 2 420 2 575 40

1 820 2 010 2 200 2 400 2 590 2 760 30
2 220 2 450 2 680 2 910 3 150 3 350 3 860 10

2 235 2 425 2 600 2 725 50
2 030 2 235 2 425 2 600 2 725 40

1 935 2 170 2 390 2 595 2 780 2 915 30
2 350 2 640 2 905 3 150 3 380 3 545 4 090 10

2 525 2 740 2 935 3 150 50
2 295 2 525 2 740 2 935 3 150 40

2 185 2 455 2 700 2 930 3 140 3 370 30
2 655 2 980 3 285 3 560 3 820 4 095 4 725 10

Dimension

Indices de
charge et
de vitesse

IC/IV

Jante de mesure
(jantes permises)

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonfé-
rence de 

roulement
(mm)

Index  
rayon

320/70 R 24 116 A8 
(116 B)

W 10
W 11
W 9

320
330
310

1 095 505 3 276 525

360/70 R 24 122 A8 
(122 B)

W 11
W 12
W 10

360
370
350

1 150 516 3 426 550

380/70 R 24 125 A8 
(125 B)

W 12
W 13
W 11

372
382
362

1 190 530 3 542 575

420/70 R 24 130 A8 
(130 B)

W 13
W 14 L
W 12

433
443
423

1 260 563 3 715 600

380/70 R 28 127 A8 
(127 B)

W 12
W 13
W 11

389
399
379

1 298 588 3 866 625

420/70 R 28 133 A8 
(133 B)

W 13
W 14 L
W 12

422
432
412

1 342 607 4 015 650

480/70 R 28 140 A8 
(140 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

486
496
476

1 414 623 4 190 675

480/70 R 30 141 A8 
(141 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

494
504
484

1 479 655 4 390 700

480/70 R 34 143 A8 
(143 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

487
497
497

1 584 708 4 710 750

520/70 R 34 148 A8 
(148 B)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

523
543
513

1 644 734 4 927 775

RD 02
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Dimension

Indices de
charge et
de vitesse

IC/IV

Jante de mesure
(jantes permises)

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonfé-
rence de 

roulement
(mm)

Index  
rayon

480/70 R 38 145 A8 
(145 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

484
494
474

1 687 765 5 060 800

520/70 R 38 150 A8 
(150 B)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

524
544
514

1 761 787 5 238 825

580/70 R 38 155 A8 
(155 B) W 18 L 570 1 829 819 5 442 875

RD-02

Roues motrices radiales – Série 70

DONNEES TECHNIQUES

Pour les travaux dans les champs à faible vitesse et sous très fort couple, se référer à la colonne 30 km/h pour les charges admissibles .   
Pour le labour en simple (non jumelé) dans la raie, une pression de gonflage minimale de 0,8 bar est nécessaire.   
Pour du transport sur route intensif à des vitesses de 30/40/50 km/h, majorer la pression de gonflage de 0,4 bar. Ne jamais dépasser les pressions 
maximales indiquées dans ce tableau .
Toutes les données de charge-vitesse-pression sont valables pour des pentes inférieures à 20% (11°) . Pour des pentes supérieures à 20%, merci de 
contacter le fabricant .
Pneu tubeless – peut être utilisé avec une chambre à air .
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Capacité de charge (kg) à la pression (bar)
Vitesse 
(km/h)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

2 360 2 560 2 745 2 900 50
2 145 2 360 2 560 2 745 2 900 40

2 045 2 290 2 525 2 740 2 935 3 100 30
2 480 2 790 3 070 3 330 3 570 3 770 4 350 10

2 600 2 830 3 060 3 350 50
2 380 2 600 2 830 3 060 3 350 40

2 300 2 550 2 780 3 030 3 270 3 590 30
2 800 3 090 3 380 3 680 3 980 4 360 5 030 10

3 145 3 410 3 655 3 875 50
2 855 3 145 3 410 3 655 3 875 40

2 720 3 060 3 365 3 650 3 915 4 145 30
3 310 3 715 4 090 4 435 4 755 5 040 5 815 10

Dimension

Indices de
charge et
de vitesse

IC/IV

Jante de mesure
(jantes permises)

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonfé-
rence de 

roulement
(mm)

Index  
rayon

480/70 R 38 145 A8 
(145 B)

W 15 L
W 16 L
W 14 L

484
494
474

1 687 765 5 060 800

520/70 R 38 150 A8 
(150 B)

W 16 L
W 18 L
W 15 L

524
544
514

1 761 787 5 238 825

580/70 R 38 155 A8 
(155 B) W 18 L 570 1 829 819 5 442 875

RD 02
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Pneus standards pour une large 
gamme d‘applications

RD-01

   Des performances équilibrées pour 
diverses applications agricoles

   Très bonne capacité de traction pour 
moins de patinage

   Très grande durée de vie grâce à 
l’utilisation de mélanges de gomme 
particulièrement résistants à l‘abrasion

   Large surface de contact au sol et 
pression diminuée pour moins de 
compaction
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Dimension

Indices de
charge et
de vitesse

IC/IV

Jante de mesure
(jantes permises)

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonfé-
rence de 

roulement
(mm)

Index  
rayon

280/85 R 24
(11 .2R24)

115 A8
(112 B)

W 9
W 10

290
300 1 105 498 3 300 525

320/85 R 24
(12 .4R24)

122 A8
(119 B)

W 11
W 9
W 10

340
320
330

1 152 510 3 420 550

340/85 R 24
(13 .6R24)

125 A8
(122 B)

W 12
W 11

365
355 1 186 530 3 530 575

380/85 R 24
(14 .9R24)

131 A8
(128 B)

W 12
W 13
W 11

402
412
392

1 245 555 3 700 600

420/85 R 24 
(16 .9R24)

137 A8
(137 B)

W 15
W 14
W 13

470
460
450

1 318 576 3 895 625

280/85 R 28
(11 .2R28)

118 A8
(115 B)

W 9
W 10

288
298 1 190 551 3 582 575

320/85 R 28
(12 .4R28)

124 A8
(121 B)

W 11
W 10
W 9

332
322
312

1 259 562 3 753 600

340/85 R 28
(13 .6R28)

127 A8
(124 B)

W 12
W 11

367
357 1 293 580 3 850 625

380/85 R 28   
(14 .9R28)

133 A8
(130 B)

W 12
W 13
W 11

395
405
385

1 350 596 4 005 650

420/85 R 28
(16 .9R28)

139 A8
(136 B)

W 15
W 14
W 13

449
439
429

1 428 635 4 215 675

RD-01

Roues motrices radiales – Série 85

DONNEES TECHNIQUES
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Capacité de charge (kg) à la pression (bar)
Vitesse 
(km/h)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0 4,0 4,4

890 970 1 040 1 120 50
890 980 1 070 1 140 1 215 40

850 960 1 050 1 140 1 220 1 300 30
1 030 1 160 1 280 1 390 1 490 1 580 1 825 10

1 100 1 190 1 275 1 360 50
1 095 1 205 1 305 1 400 1 500 40

1 045 1 175 1 290 1 400 1 500 1 605 30
1 270 1 425 1 570 1 700 1 825 1 950 2 250 10

1 205 1 305 1 400 1 500 50
1 205 1 325 1 435 1 540 1 650 40

1 145 1 290 1 420 1 535 1 650 1 765 30
1 395 1 565 1 720 1 870 2 005 2 145 2 475 10

1 430 1 555 1 665 1 800 50
1 430 1 575 1 710 1 830 1 950 40

1 365 1 530 1 685 1 830 1 960 2 090 30
1 660 1 860 2 050 2 220 2 380 2 535 2 925 10

1 845 2 000 2 145 2 300 50
1 675 1 845 2 000 2 145 2 300 40

1 595 1 795 1 970 2 140 2 295 2 460 30
1 940 2 175 2 395 2 600 2 790 2 990 3 450 10

965 1 045 1 125 1 215 50
965 1 060 1 150 1 235 1 320 40

920 1 030 1 135 1 230 1 320 1 410 30
1 120 1 255 1 380 1 495 1 605 1 715 1 980 10

1 180 1 280 1 370 1 450 50
1 180 1 295 1 405 1 510 1 600 40

1 125 1 260 1 385 1 505 1 615 1 710 30
1 365 1 530 1 685 1 830 1 960 2 080 2 400 10

1 295 1 400 1 505 1 600 50
1 295 1 425 1 540 1 655 1 750 40

1 230 1 380 1 520 1 650 1 770 1 875 30
1 500 1 680 1 850 2 005 2 150 2 275 2 625 10

1 535 1 665 1 785 1 900 50
1 535 1 690 1 830 1 965 2 060 40

1 460 1 640 1 800 1 960 2 100 2 205 30
1 775 1 995 2 195 2 380 2 550 2 680 3 090 10

1 790 1 945 2 085 2 240 50
1 790 1 970 2 135 2 290 2 430 40

1 705 1 915 2 110 2 290 2 450 2 600 30
2 070 2 325 2 560 2 780 2 980 3 160 3 645 10

Dimension

Indices de
charge et
de vitesse

IC/IV

Jante de mesure
(jantes permises)

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonfé-
rence de 

roulement
(mm)

Index  
rayon

280/85 R 24
(11 .2R24)

115 A8
(112 B)

W 9
W 10

290
300 1 105 498 3 300 525

320/85 R 24
(12 .4R24)

122 A8
(119 B)

W 11
W 9

W 10

340
320
330

1 152 510 3 420 550

340/85 R 24
(13 .6R24)

125 A8
(122 B)

W 12
W 11

365
355 1 186 530 3 530 575

380/85 R 24
(14 .9R24)

131 A8
(128 B)

W 12
W 13
W 11

402
412
392

1 245 555 3 700 600

420/85 R 24 
(16 .9R24)

137 A8
(137 B)

W 15
W 14
W 13

470
460
450

1 318 576 3 895 625

280/85 R 28
(11 .2R28)

118 A8
(115 B)

W 9
W 10

288
298 1 190 551 3 582 575

320/85 R 28
(12 .4R28)

124 A8
(121 B)

W 11
W 10
W 9

332
322
312

1 259 562 3 753 600

340/85 R 28
(13 .6R28)

127 A8
(124 B)

W 12
W 11

367
357 1 293 580 3 850 625

380/85 R 28   
(14 .9R28)

133 A8
(130 B)

W 12
W 13
W 11

395
405
385

1 350 596 4 005 650

420/85 R 28
(16 .9R28)

139 A8
(136 B)

W 15
W 14
W 13

449
439
429

1 428 635 4 215 675

RD 01
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Dimension

Indices de
charge et
de vitesse

IC/IV

Jante de mesure
(jantes permises)

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonfé-
rence de 

roulement
(mm)

Index  
rayon

380/85 R 30 
(14 .9R30)

135 A8
(135 B)

W 12
W 13
W 11

398
408
388

1 415 635 4 225 675

420/85 R 30
(16 .9R30)

140 A8
(137 B)

W 15
W 14
W 13

444
434
424

1 475 670 4 400 700

460/85 R 30
(18 .4R30)

145 A8
(142 B)

W 16
W 15
W 14

490
480
470

1 540 685 4 582 725

320/85 R 32 
(12 .4R32)

142 A8
(142 B)

W 9
W 11
W 10

305
325
315

1 385 637 4 130 650

380/85 R 34
(14 .9R34)

146 A8
(146 B)

W 12
W 13
W 11

401
411
391

1 538 699 4 577 725

420/85 R 34
(16 .9R34)

142 A8
(139 B)

W 15
W 14
W 13

443
433
423

1 571 712 4 715 750

420/85 R 34
(16 .9R34)

147 A8
(147 B)

W 15
W 14
W 13

469
459
449

1 593 722 4 755 750

460/85 R 34
(18 .4R34)

147 A8
(144 B)

W 16
W 15
W 14

488
478
468

1 624 727 4 847 775

340/85 R 36
(13 .6R36)

132 A8
(129 B)

W 12
W 11

365
355 1 493 682 4 500 725

340/85 R 38
(13 .6R38)

133 A8
(133 B)

W 12
W 11

365
355 1 556 701 4 658 750

RD-01

Roues motrices radiales – Série 85

DONNEES TECHNIQUES
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Capacité de charge (kg) à la pression (bar)
Vitesse 
(km/h)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0 4,0 4,4

1 740 1 890 2 025 2 180 50
1 585 1 740 1 890 2 025 2 180 40

1 510 1 695 1 865 2 020 2 170 2 335 30
1 835 2 060 2 265 2 460 2 635 2 835 3 270 10

1 850 2 005 2 150 2 300 50
1 845 2 030 2 205 2 365 2 500 40

1 760 1 975 2 175 2 360 2 530 2 675 30
2 140 2 400 2 640 2 865 3 075 3 250 3 750 10

2 130 2 310 2 475 2 650 50
2 130 2 340 2 540 2 720 2 900 40

2 030 2 280 2 510 2 720 2 910 3 100 30
2 460 2 760 3 040 3 300 3 540 3 770 4 350 10

1 400 1 555 1 710 1 880 2 000 2 280 2 650 50
1 150 1 280 1 400 1 555 1 710 1 880 2 000 2 280 2 650 40
1 235 1 370 1 500 1 665 1 830 2 010 2 140 2 440 2 835 30
1 615 1 795 1 960 2 180 2 395 2 630 2 800 2 800 3 710 3 875 10

1 680 2 005 2 150 2 290 2 535 3 000 50
1 680 1 850 2 005 2 150 2 290 2 535 3 000 40

1 600 1 800 1 980 2 145 2 300 2 450 2 710 3 210 30
1 945 2 185 2 405 2 610 2 795 2 970 3 295 3 900 4 500 10

1 960 2 125 2 280 2 430 50
1 955 2 155 2 335 2 505 2 650 40

1 865 2 095 2 305 2 500 2 680 2 835 30
2 265 2 545 2 800 3 035 3 255 3 445 3 775 10

2 155 2 335 2 505 2 650 2 905 3 075 50
1 955 2 155 2 335 2 505 2 650 2 905 3 075 40

1 865 2 095 2 305 2 500 2 680 2 835 3 110 3 290 30
2 265 2 545 2 800 3 035 3 255 3 445 3 775 4 000 4 350 10

2 250 2 445 2 620 2 800 50
2 250 2 475 2 685 2 880 3 075 40

2 145 2 405 2 650 2 875 3 080 3 290 30
2 605 2 925 3 220 3 490 3 745 4 000 4 615 10

1 335 1 465 1 585 1 710 1 850 50
1 465 1 610 1 745 1 880 2 000 40

1 395 1 570 1 725 1 865 2 010 2 140 30
1 695 1 905 2 095 2 265 2 440 2 600 3 000 10

1 655 1 795 1 925 2 060 50
1 500 1 655 1 795 1 925 2 060 40

1 430 1 605 1 770 1 920 2 060 2 205 30
1 740 1 955 2 150 2 335 2 500 2 680 3 090 10

Dimension

Indices de
charge et
de vitesse

IC/IV

Jante de mesure
(jantes permises)

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonfé-
rence de 

roulement
(mm)

Index  
rayon

380/85 R 30 
(14 .9R30)

135 A8
(135 B)

W 12
W 13
W 11

398
408
388

1 415 635 4 225 675

420/85 R 30
(16 .9R30)

140 A8
(137 B)

W 15
W 14
W 13

444
434
424

1 475 670 4 400 700

460/85 R 30
(18 .4R30)

145 A8
(142 B)

W 16
W 15
W 14

490
480
470

1 540 685 4 582 725

320/85 R 32 
(12 .4R32)

142 A8
(142 B)

W 9
W 11
W 10

305
325
315

1 385 637 4 130 650

380/85 R 34
(14 .9R34)

146 A8
(146 B)

W 12
W 13
W 11

401
411
391

1 538 699 4 577 725

420/85 R 34
(16 .9R34)

142 A8
(139 B)

W 15
W 14
W 13

443
433
423

1 571 712 4 715 750

420/85 R 34
(16 .9R34)

147 A8
(147 B)

W 15
W 14
W 13

469
459
449

1 593 722 4 755 750

460/85 R 34
(18 .4R34)

147 A8
(144 B)

W 16
W 15
W 14

488
478
468

1 624 727 4 847 775

340/85 R 36
(13 .6R36)

132 A8
(129 B)

W 12
W 11

365
355 1 493 682 4 500 725

340/85 R 38
(13 .6R38)

133 A8
(133 B)

W 12
W 11

365
355 1 556 701 4 658 750

RD 01
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Dimension

Indices de
charge et
de vitesse

IC/IV

Jante de mesure
(jantes permises)

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonfé-
rence de 

roulement
(mm)

Index  
rayon

420/85 R 38
(16 .9R38)

144 A8
(141 B)

W 15
W 14
W 13

446
436
426

1 675 764 5 020 800

460/85 R 38
(18 .4R38)

149 A8
(146 B)

W 16
W 15
W 14

473
463
453

1 735 793 5 230 825

520/85 R 38
(20 .8R38)

155 A8
(152 B)

W 16
W 18

536
556 1 828 814 5 442 875

480/80 R 42 151 A8
(151 B)

W 16
W 15
W 14

513
503
495

1 850 835 5 540 875

520/85 R 42
(20 .8R42)

162 A8
(162 B)

W 16
W 18

537
557 1 950 891 5 845 925

480/80 R 46 158 A8
(158 B)

W 16
W 15
W 14

507
497
487

1 960 896 5 886 925

RD-01

Pour les travaux dans les champs à faible vitesse et sous très fort couple, se référer à la colonne 30 km/h pour les charges admissibles .   
Pour le labour en simple (non jumelé) dans la raie, une pression de gonflage minimale de 0,8 bar est nécessaire.   
Pour du transport sur route intensif à des vitesses de 30/40/50 km/h, majorer la pression de gonflage de 0,4 bar. Ne jamais dépasser les pressions 
maximales indiquées dans ce tableau .
Toutes les données de charge-vitesse-pression sont valables pour des pentes inférieures à 20% (11°) . Pour des pentes supérieures à 20%, merci de 
contacter le fabricant .
Pneu tubeless – peut être utilisé avec une chambre à air .

Roues motrices radiales – Série 85

DONNEES TECHNIQUES
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Capacité de charge (kg) à la pression (bar)
Vitesse 
(km/h)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0 4,0 4,4

2 070 2 240 2 400 2 575 50
2 065 2 270 2 465 2 640 2 800 40

1 965 2 210 2 430 2 635 2 830 3 000 30
2 390 2 685 2 955 3 205 3 435 3 640 4 200 10

2 370 2 575 2 760 3 000 50
2 370 2 605 2 830 3 030 3 250 40

2 255 2 535 2 790 3 030 3 245 3 480 30
2 745 3 080 3 390 3 680 3 945 4 225 4 875 10

2 865 3 105 3 330 3 550 50
2 860 3 150 3 415 3 660 3 875 40

2 725 3 060 3 370 3 655 3 920 4 145 30
3 310 3 720 4 090 4 440 4 760 5 040 5 815 10

2 565 2 805 3 125 3 450 50
2 305 2 565 2 805 3 125 3 450 40

2 170 2 465 2 745 3 000 3 345 3 690 30
2 840 3 230 3 590 3 925 4 375 4 830 5 175 10

3 300 3 575 3 840 4 075 4 520 4 750 50
2 995 3 300 3 575 3 840 4 075 4 520 4 750 40

2 860 3 205 3 530 3 825 4 100 4 360 4 835 5 085 30
3 470 3 895 4 285 4 650 4 990 5 300 5 875 6 175 7 125 10

2 685 2 935 3 245 3 550 3 960 4 250 50
2 410 2 685 2 935 3 245 3 550 3 960 4 250 40

2 270 2 580 2 870 3 140 3 470 3 800 4 240 4 550 30
2 760 3 135 3 485 3 815 4 215 4 615 5 545 5 950 6 300 10

Dimension

Indices de
charge et
de vitesse

IC/IV

Jante de mesure
(jantes permises)

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonfé-
rence de 

roulement
(mm)

Index  
rayon

420/85 R 38
(16 .9R38)

144 A8
(141 B)

W 15
W 14
W 13

446
436
426

1 675 764 5 020 800

460/85 R 38
(18 .4R38)

149 A8
(146 B)

W 16
W 15
W 14

473
463
453

1 735 793 5 230 825

520/85 R 38
(20 .8R38)

155 A8
(152 B)

W 16
W 18

536
556 1 828 814 5 442 875

480/80 R 42 151 A8
(151 B)

W 16
W 15
W 14

513
503
495

1 850 835 5 540 875

520/85 R 42
(20 .8R42)

162 A8
(162 B)

W 16
W 18

537
557 1 950 891 5 845 925

480/80 R 46 158 A8
(158 B)

W 16
W 15
W 14

507
497
487

1 960 896 5 886 925

RD 01
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Ø jante
Dimension
standard

en pouces

Dimension
standard

en pouces

Index
rayon

Série 85 Série 80 Série 70 Série 65 

24" 11 .2 R 24 280/85 R 24
RD-01

320/70 R 24
RD-02 11 .2 R 24 525

12 .4 R 24 320/85 R 24
RD-01

360/70 R 24
RD-02

420/65 R 24 12 .4 R 24 550

13 .6 R 24 340/85 R 24
RD-01

380/70 R 24
RD-02

440/65 R 24
RD-03 13 .6 R 24 575

14 .9 R 24 380/85 R 24
RD-01

420/70 R 24
RD-02

480/65 R 24
RD-03 14 .9 R 24 600

16 .9 R 24 420/85 R 24
RD-01

540/65 R 24
RD-03 16 .9 R 24 625

28" 11 .2 R 28 280/85 R 28
RD-01 11 .2 R 28 575

12 .4 R 28 320/85 R 28
RD-01 12 .4 R 28 600

13 .6 R 28 340/85 R 28
RD-01

380/70 R 28
RD-02

440/65 R 28
RD-03 13 .6 R 28 625

14 .9 R 28 380/85 R 28
RD-01

420/70 R 28
RD-02

480/65 R 28
RD-03 14 .9 R 28 650

16 .9 R 28 420/85 R 28
RD-01

480/70 R 28
RD-02

540/65 R 28
RD-03 16 .9 R 28 675

30" 14 .9 R 30 380/85 R 30
RD-01

480/70 R 28
RD-02

540/65 R 28
RD-03 14 .9 R 30 675

16 .9 R 30 420/85 R 30
RD-01

480/70 R 30
RD-02

540/65 R 30 RD-03
600/65 R 28 RD-03 16 .9 R 30 700

18 .4 R 30 460/85 R 30
RD-01 18 .4 R 30 725

32" 12 .4 R 32 320/85 R 32
RD-01 12 .4 R 32 650

34" 14 .9 R 34 380/85 R 34
RD-01 14 .9 R 34 725

16 .9 R 34 420/85 R 34
RD-01

480/70 R 34
RD-02

540/65 R 34
RD-03 16 .9 R 34 750

18 .4 R 34 460/85 R 34
RD-01

520/70 R 34
RD-02

600/65 R 34
RD-03 18 .4 R 34 775

36" 13 .6 R 36 340/85 R 36
RD-01 13 .6 R 36 725

38" 13 .6 R 38 340/85 R 38
RD-01 13 .6 R 38 750

16 .9 R 38 420/85 R 38
RD-01

480/70 R 38
RD-02

540/65 R 38
RD-03 16 .9 R 38 800

18 .4 R 38 460/85 R 38
RD-01

520/70 R 38
RD-02

600/65 R 38
RD-03 18 .4 R 38 825

20 .8 R 38 520/85 R 38
RD-01

480/80 R 42
RD-01

580/70 R 38
RD-02

650/65 R 38
RD-03 20 .8 R 38 875

42" 20 .8 R 42 520/85 R 42
RD-01

480/80 R 46
RD-01

710/70 R 38
RD-02

650/65 R 42
RD-03 20 .8 R 42 925

Designation in millimeters

Tableau d‘équivalence
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Designation in milimetres
Ø jante

Dimension
standard

en pouces

Dimension
standard

en pouces

Index
rayon

Série 85 Série 80 Série 70 Série 65 

24" 11 .2 R 24 280/85 R 24
RD-01

320/70 R 24
RD-02 11 .2 R 24 525

12 .4 R 24 320/85 R 24
RD-01

360/70 R 24
RD-02

420/65 R 24 12 .4 R 24 550

13 .6 R 24 340/85 R 24
RD-01

380/70 R 24
RD-02

440/65 R 24
RD-03 13 .6 R 24 575

14 .9 R 24 380/85 R 24
RD-01

420/70 R 24
RD-02

480/65 R 24
RD-03 14 .9 R 24 600

16 .9 R 24 420/85 R 24
RD-01

540/65 R 24
RD-03 16 .9 R 24 625

28" 11 .2 R 28 280/85 R 28
RD-01 11 .2 R 28 575

12 .4 R 28 320/85 R 28
RD-01 12 .4 R 28 600

13 .6 R 28 340/85 R 28
RD-01

380/70 R 28
RD-02

440/65 R 28
RD-03 13 .6 R 28 625

14 .9 R 28 380/85 R 28
RD-01

420/70 R 28
RD-02

480/65 R 28
RD-03 14 .9 R 28 650

16 .9 R 28 420/85 R 28
RD-01

480/70 R 28
RD-02

540/65 R 28
RD-03 16 .9 R 28 675

30" 14 .9 R 30 380/85 R 30
RD-01

480/70 R 28
RD-02

540/65 R 28
RD-03 14 .9 R 30 675

16 .9 R 30 420/85 R 30
RD-01

480/70 R 30
RD-02

540/65 R 30 RD-03
600/65 R 28 RD-03 16 .9 R 30 700

18 .4 R 30 460/85 R 30
RD-01 18 .4 R 30 725

32" 12 .4 R 32 320/85 R 32
RD-01 12 .4 R 32 650

34" 14 .9 R 34 380/85 R 34
RD-01 14 .9 R 34 725

16 .9 R 34 420/85 R 34
RD-01

480/70 R 34
RD-02

540/65 R 34
RD-03 16 .9 R 34 750

18 .4 R 34 460/85 R 34
RD-01

520/70 R 34
RD-02

600/65 R 34
RD-03 18 .4 R 34 775

36" 13 .6 R 36 340/85 R 36
RD-01 13 .6 R 36 725

38" 13 .6 R 38 340/85 R 38
RD-01 13 .6 R 38 750

16 .9 R 38 420/85 R 38
RD-01

480/70 R 38
RD-02

540/65 R 38
RD-03 16 .9 R 38 800

18 .4 R 38 460/85 R 38
RD-01

520/70 R 38
RD-02

600/65 R 38
RD-03 18 .4 R 38 825

20 .8 R 38 520/85 R 38
RD-01

480/80 R 42
RD-01

580/70 R 38
RD-02

650/65 R 38
RD-03 20 .8 R 38 875

42" 20 .8 R 42 520/85 R 42
RD-01

480/80 R 46
RD-01

710/70 R 38
RD-02

650/65 R 42
RD-03 20 .8 R 42 925
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AS-Agri 06 AS-Agri 07

AS-Agri 13

AS-Agri 08

AS-Agri 15 AS-Agri 19
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AS-Agri 20

AS-Agri 10

Roues motrices diagonales 
pour toutes utilisations

AS-Agri

   Barrettes hautes et robustes pour une 
excellente traction

   Faible usure, rendement élevé

   Surfaces lisses entre les barrettes pour un 
autonettoyage efficace

   Bonne tenue en devers et sol meuble
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Dimension Profil
Ply

rating
(PR)

Type Jante de mesure
(jantes permises) Chambre à air Section

(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonférence de 
roulement

± 1,0 %
(mm)

Capacité de charge (kg)
Pression

(bar)Vitesse (km/h)

10 20 30 40

7.5L - 15 AS-Agri 10 6 TT 6 LB (5½) 7 .5-15/28x9 .00-15 213 762 355 2 275 995 945 820 730 2,8

8.00 - 20 AS-Agri 06 8 TT W6 8 .0-20 220 965 437 2 813 1 525 1 310 1 090 870 2,8

8.3 - 24 AS-Agri 13 6 TT W7 (W6) 8 .3-24/9 .5-24 211 995 470 2 935 1 120 960 800 650 2,4

9.5 - 24 AS-Agri 10 8 TT W8 (W7) 8 .3-24/9 .5-24 241 1 050 495 3 070 1 570 1 345 1 120 900 2,8

9.5 - 24 AS-Agri 19 8 TT W8 (W7) 8 .3-24/9 .5-24 241 1 050 495 3 095 1 570 1 345 1 120 900 2,8

11.2 - 24 AS-Agri 10 8 TT W10 (W9) 9 .5/11 .2-24 284 1 105 520 3 300 1 750 1 500 1 250 1 000 2,4

11.2 - 24 AS-Agri 19 8 TT W10 (W9) 9 .5/11 .2-24 284 1 105 520 3 300 1 750 1 500 1 250 1 000 2,4

12.4 - 24 AS-Agri 06 8 TT W11 (W9; W10) 12 .4/13 .6-24 315 1 160 541 3 485 1 960 1 680 1 400 1 120 2,3

12.4 - 24 AS-Agri 19 8 TT W11 (W9; W10) 12 .4/13 .6-24 315 1 160 539 3 473 1 960 1 680 1 400 1 120 2,3

12.4 - 24 AS-Agri 06 12 TT W11 (W9; W10) 12 .4/13 .6-24 315 1 160 541 3 485 2 700 2 000 1 930 1 800 3,5

12.4 - 24 AS-Agri 19 12 TT W11 (W9; W10) 12 .4/13 .6-24 315 1 160 539 3 473 2 700 2 000 1 930 1 800 3,5

13.6 - 24 AS-Agri 13 8 TT/TL W12 (W11) 13 .6-24 363 1 217 556 3 581 2 170 1 860 1 550 1 240 2,0

14.9/80 - 24 AS-Agri 10 12 TT W11 (W13; W12) 14 .9/80-24 358 1 215 565 3 642 3 120 2 880 2 400 1 920 3,4

14.9 - 24 AS-Agri 08 4 TL W13 (W11; W12) - 393 1 252 562 3 618 1 570 1 345 1 120 895 0,8

14.9 - 24 AS-Agri 19 8 TL W13 (W11; W12) - 378 1 265 581 3 795 2 520 2 160 1 800 1 440 1,8

14.9 - 24 AS-Agri 19 8 TT W13 (W11; W12) 14 .9-24 378 1 265 581 3 795 2 520 2 160 1 800 1 440 1,8

16.9 - 24 AS-Agri 13 8 TT W15L (W14L) 16 .9-24 429 1 335 620 3 940 2 885 2 470 2 060 1 650 1,7

14.9 - 26 AS-Agri 10 8 TT W13 14 .9-26 378 1 316 610 3 927 2 590 2 220 1 850 1 480 1,8

16.9 - 26 AS-Agri 10 10 TT W15 16 .9-26 429 1 384 640 4 122 3 400 2 915 2 430 1 945 2,0

18.4 - 26 AS-Agri 19 12 TL W16L (W15L) - 467 1 450 663 4 285 6 000 4 360 4 160 4 000 2,5

23.1 - 26 AS-Agri 07 12 TL DW20 - 614 1 650 733 4 785 5 110 4 380 3 650 2 920 1,7

23.1 - 26 AS-Agri 07 18 TL DW20 - 614 1 650 733 4 785 6 300 5 400 4 500 3 600 2,6

AS-Agri

Roues motrices diagonales 

DONNEES TECHNIQUES



33

Dimension Profil
Ply

rating
(PR)

Type Jante de mesure
(jantes permises) Chambre à air Section

(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonférence de 
roulement

± 1,0 %
(mm)

Capacité de charge (kg)
Pression

(bar)Vitesse (km/h)

10 20 30 40

7.5L - 15 AS-Agri 10 6 TT 6 LB (5½) 7 .5-15/28x9 .00-15 213 762 355 2 275 995 945 820 730 2,8

8.00 - 20 AS-Agri 06 8 TT W6 8 .0-20 220 965 437 2 813 1 525 1 310 1 090 870 2,8

8.3 - 24 AS-Agri 13 6 TT W7 (W6) 8 .3-24/9 .5-24 211 995 470 2 935 1 120 960 800 650 2,4

9.5 - 24 AS-Agri 10 8 TT W8 (W7) 8 .3-24/9 .5-24 241 1 050 495 3 070 1 570 1 345 1 120 900 2,8

9.5 - 24 AS-Agri 19 8 TT W8 (W7) 8 .3-24/9 .5-24 241 1 050 495 3 095 1 570 1 345 1 120 900 2,8

11.2 - 24 AS-Agri 10 8 TT W10 (W9) 9 .5/11 .2-24 284 1 105 520 3 300 1 750 1 500 1 250 1 000 2,4

11.2 - 24 AS-Agri 19 8 TT W10 (W9) 9 .5/11 .2-24 284 1 105 520 3 300 1 750 1 500 1 250 1 000 2,4

12.4 - 24 AS-Agri 06 8 TT W11 (W9; W10) 12 .4/13 .6-24 315 1 160 541 3 485 1 960 1 680 1 400 1 120 2,3

12.4 - 24 AS-Agri 19 8 TT W11 (W9; W10) 12 .4/13 .6-24 315 1 160 539 3 473 1 960 1 680 1 400 1 120 2,3

12.4 - 24 AS-Agri 06 12 TT W11 (W9; W10) 12 .4/13 .6-24 315 1 160 541 3 485 2 700 2 000 1 930 1 800 3,5

12.4 - 24 AS-Agri 19 12 TT W11 (W9; W10) 12 .4/13 .6-24 315 1 160 539 3 473 2 700 2 000 1 930 1 800 3,5

13.6 - 24 AS-Agri 13 8 TT/TL W12 (W11) 13 .6-24 363 1 217 556 3 581 2 170 1 860 1 550 1 240 2,0

14.9/80 - 24 AS-Agri 10 12 TT W11 (W13; W12) 14 .9/80-24 358 1 215 565 3 642 3 120 2 880 2 400 1 920 3,4

14.9 - 24 AS-Agri 08 4 TL W13 (W11; W12) - 393 1 252 562 3 618 1 570 1 345 1 120 895 0,8

14.9 - 24 AS-Agri 19 8 TL W13 (W11; W12) - 378 1 265 581 3 795 2 520 2 160 1 800 1 440 1,8

14.9 - 24 AS-Agri 19 8 TT W13 (W11; W12) 14 .9-24 378 1 265 581 3 795 2 520 2 160 1 800 1 440 1,8

16.9 - 24 AS-Agri 13 8 TT W15L (W14L) 16 .9-24 429 1 335 620 3 940 2 885 2 470 2 060 1 650 1,7

14.9 - 26 AS-Agri 10 8 TT W13 14 .9-26 378 1 316 610 3 927 2 590 2 220 1 850 1 480 1,8

16.9 - 26 AS-Agri 10 10 TT W15 16 .9-26 429 1 384 640 4 122 3 400 2 915 2 430 1 945 2,0

18.4 - 26 AS-Agri 19 12 TL W16L (W15L) - 467 1 450 663 4 285 6 000 4 360 4 160 4 000 2,5

23.1 - 26 AS-Agri 07 12 TL DW20 - 614 1 650 733 4 785 5 110 4 380 3 650 2 920 1,7

23.1 - 26 AS-Agri 07 18 TL DW20 - 614 1 650 733 4 785 6 300 5 400 4 500 3 600 2,6

AS-Agri 20AS-Agri 06 AS-Agri 07 AS-Agri 13AS-Agri 08 AS-Agri 15AS-Agri 10 AS-Agri 19
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Dimension Profil
Ply

rating
(PR)

Type Jante de mesure
(jantes permises) Chambre à air Section

(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonférence de 
roulement

± 1,0 %
(mm)

Capacité de charge (kg)
Pression

(bar)Vitesse (km/h)

10 20 30 40

23.1 - 26 AS-Agri 07 18 TT DW20 23 .1-26 614 1 650 733 4 785 6 300 5 400 4 500 3 600 2,6

8.3 - 28 AS-Agri 10 8 TT W7 (W6) 8 .3-28 211 1 095 509 3 279 1 365 1 170 975 780 3,0

11.2 - 28 AS-Agri 10 8 TT W10 (W9) 11 .2/12 .4/13 .6-28 284 1 205 567 3 529 1 850 1 585 1 320 1 060 2,4

11.2 - 28 AS-Agri 19 8 TT W10 (W9) 11 .2/12 .4/13 .6-28 284 1 205 567 3 529 1 850 1 585 1 320 1 060 2,4

12.4 - 28 AS-Agri 19 8 TT W11 (W9; W10) 11 .2/12 .4/13 .6-28 315 1 260 598 3 750 2 170 1 860 1 550 1 250 2,3

12.4 - 28 AS-Agri 20 8 TT W11 (W9; W10) 11 .2/12 .4/13 .6-28 315 1 260 598 3 750 2 170 1 860 1 550 1 250 2,3

12.4 - 28 AS-Agri 19 10 TT W11 (W9; W10) 11 .2/12 .4/13 .6-28 315 1 260 598 3 750 2 535 2 175 1 790 1 450 2,8

13.6 - 28 AS-Agri 19 8 TT W12 (W11) 11 .2/12 .4/13 .6-28 345 1 310 612 3 853 2 310 1 980 1 650 1 320 2,0

14.9 - 28 AS-Agri 19 8 TT W13 (W11; W12) 14 .9/16 .9-28 378 1 365 627 4 113 2 660 2 280 1 900 1 500 1,8

14.9 - 28 AS-Agri 20 8 TT W13 (W11; W12) 14 .9/16 .9-28 378 1 365 627 4 113 2 660 2 280 1 900 1 500 1,8

16.9 - 28 AS-Agri 13 10 TT W15L (W14L) 14 .9/16 .9-28 429 1 435 651 4 190 3 400 2 915 2 430 1 950 2,0

16.9 - 28 AS-Agri 13 12 TL W15L (W14L) - 429 1 435 651 4 190 3 815 3 270 2 725 2 180 2,4

16.9 - 28 AS-Agri 13 12 TT W15L (W14L) 14 .9/16 .9-28 429 1 435 651 4 190 3 815 3 270 2 725 2 180 2,4

14.9 - 30 AS-Agri 10 6 TT W13 14 .9-30 378 1 415 660 4 252 2 380 2 040 1 700 1 360 1,4

14.9 - 30 AS-Agri 10 10 TL W13 - 378 1 415 642 4 136 3 050 2 615 2 180 1 745 2,3

16.9 - 30 AS-Agri 13 8 TT W15L (W14L) 14 .9/16 .9-30 429 1 485 685 4 390 3 220 2 760 2 300 1 850 1,7

16.9 - 30 AS-Agri 13 14 TT W15L (W14L) 14 .9/16 .9-30 429 1 485 685 4 390 4 060 3 480 2 900 2 320 2,6

18.4 - 30 AS-Agri 13 8 TT W16L (W15L) 16 .9-30 467 1 550 714 4 540 3 400 2 915 2 430 1 950 1,4

18.4 - 30 AS-Agri 13 12 TT W16L (W15L) 16 .9-30 467 1 550 714 4 540 4 550 3 900 3 250 2 575 2,3

8.3 - 32 AS-Agri 10 6 TT W7 (W6) 8 .3-32 211 1 195 571 3 543 1 295 1 110 925 740 2,4

9.5 - 32 AS-Agri 13 6 TT W8 (W7) 9 .5-32 241 1 250 597 3 695 1 480 1 270 1 060 850 2,1

12.4 - 32 AS-Agri 13 6 TT W11 (W9; W10) 12 .4-32 315 1 360 633 3 975 1 905 1 630 1 360 1 090 1,7

AS-Agri

Roues motrices diagonales 

DONNEES TECHNIQUES
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Dimension Profil
Ply

rating
(PR)

Type Jante de mesure
(jantes permises) Chambre à air Section

(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonférence de 
roulement

± 1,0 %
(mm)

Capacité de charge (kg)
Pression

(bar)Vitesse (km/h)

10 20 30 40

23.1 - 26 AS-Agri 07 18 TT DW20 23 .1-26 614 1 650 733 4 785 6 300 5 400 4 500 3 600 2,6

8.3 - 28 AS-Agri 10 8 TT W7 (W6) 8 .3-28 211 1 095 509 3 279 1 365 1 170 975 780 3,0

11.2 - 28 AS-Agri 10 8 TT W10 (W9) 11 .2/12 .4/13 .6-28 284 1 205 567 3 529 1 850 1 585 1 320 1 060 2,4

11.2 - 28 AS-Agri 19 8 TT W10 (W9) 11 .2/12 .4/13 .6-28 284 1 205 567 3 529 1 850 1 585 1 320 1 060 2,4

12.4 - 28 AS-Agri 19 8 TT W11 (W9; W10) 11 .2/12 .4/13 .6-28 315 1 260 598 3 750 2 170 1 860 1 550 1 250 2,3

12.4 - 28 AS-Agri 20 8 TT W11 (W9; W10) 11 .2/12 .4/13 .6-28 315 1 260 598 3 750 2 170 1 860 1 550 1 250 2,3

12.4 - 28 AS-Agri 19 10 TT W11 (W9; W10) 11 .2/12 .4/13 .6-28 315 1 260 598 3 750 2 535 2 175 1 790 1 450 2,8

13.6 - 28 AS-Agri 19 8 TT W12 (W11) 11 .2/12 .4/13 .6-28 345 1 310 612 3 853 2 310 1 980 1 650 1 320 2,0

14.9 - 28 AS-Agri 19 8 TT W13 (W11; W12) 14 .9/16 .9-28 378 1 365 627 4 113 2 660 2 280 1 900 1 500 1,8

14.9 - 28 AS-Agri 20 8 TT W13 (W11; W12) 14 .9/16 .9-28 378 1 365 627 4 113 2 660 2 280 1 900 1 500 1,8

16.9 - 28 AS-Agri 13 10 TT W15L (W14L) 14 .9/16 .9-28 429 1 435 651 4 190 3 400 2 915 2 430 1 950 2,0

16.9 - 28 AS-Agri 13 12 TL W15L (W14L) - 429 1 435 651 4 190 3 815 3 270 2 725 2 180 2,4

16.9 - 28 AS-Agri 13 12 TT W15L (W14L) 14 .9/16 .9-28 429 1 435 651 4 190 3 815 3 270 2 725 2 180 2,4

14.9 - 30 AS-Agri 10 6 TT W13 14 .9-30 378 1 415 660 4 252 2 380 2 040 1 700 1 360 1,4

14.9 - 30 AS-Agri 10 10 TL W13 - 378 1 415 642 4 136 3 050 2 615 2 180 1 745 2,3

16.9 - 30 AS-Agri 13 8 TT W15L (W14L) 14 .9/16 .9-30 429 1 485 685 4 390 3 220 2 760 2 300 1 850 1,7

16.9 - 30 AS-Agri 13 14 TT W15L (W14L) 14 .9/16 .9-30 429 1 485 685 4 390 4 060 3 480 2 900 2 320 2,6

18.4 - 30 AS-Agri 13 8 TT W16L (W15L) 16 .9-30 467 1 550 714 4 540 3 400 2 915 2 430 1 950 1,4

18.4 - 30 AS-Agri 13 12 TT W16L (W15L) 16 .9-30 467 1 550 714 4 540 4 550 3 900 3 250 2 575 2,3

8.3 - 32 AS-Agri 10 6 TT W7 (W6) 8 .3-32 211 1 195 571 3 543 1 295 1 110 925 740 2,4

9.5 - 32 AS-Agri 13 6 TT W8 (W7) 9 .5-32 241 1 250 597 3 695 1 480 1 270 1 060 850 2,1

12.4 - 32 AS-Agri 13 6 TT W11 (W9; W10) 12 .4-32 315 1 360 633 3 975 1 905 1 630 1 360 1 090 1,7

AS-Agri 20AS-Agri 06 AS-Agri 07 AS-Agri 13AS-Agri 08 AS-Agri 15AS-Agri 10 AS-Agri 19
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Dimension Profil
Ply

rating
(PR)

Type Jante de mesure
(jantes permises) Chambre à air Section

(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonférence de 
roulement

± 1,0 %
(mm)

Capacité de charge (kg)
Pression

(bar)Vitesse (km/h)

10 20 30 40

16.9 - 34 AS-Agri 10 8 TT W15L (W14L) 16 .9-34 429 1 585 724 4 680 3 400 2 915 2 430 1 950 1,7

18.4 - 34 AS-Agri 19 8 TT W16L (W15L) 16 .9-34/18 .4-34 467 1 650 770 4 865 3 710 3 180 2 650 2 120 1,4

18.4 - 34 AS-Agri 19 10 TT W16L (W15L) 16 .9-34/18 .4-34 467 1 650 770 4 865 4 200 3 600 3 000 2 430 1,8

18.4 - 34 AS-Agri 10 16 TT W16L (W15L) 16 .9-34/18 .4-34 467 1 650 770 4 865 6 000 4 920 4 280 4 000 2,9

8.3 - 36 AS-Agri 10 6 TT W7 (W6) 8 .3-36 211 1 300 622 4 084 1 365 1 170 975 780 2,4

9.5 - 36 AS-Agri 10 6 TT W8 (W7) 9 .5-36 241 1 354 645 4 155 1 610 1 380 1 150 920 2,1

9.5 - 36 AS-Agri 10 10 TT W8 (W7) 9 .5-36 241 1 354 645 4 080 2 170 1 860 1 550 1 240 3,5

12.4 - 36 AS-Agri 13 6 TT W11 (W10) 12 .4-36 315 1 465 685 4 330 2 030 1 740 1 450 1 150 1,7

13.6 - 36 AS-Agri 10 6 TT W12 (W11) 12 .4/13 .6-36 345 1 515 698 4 447 2 310 1 980 1 650 1 320 1,6

13.6 - 36 AS-Agri 13 6 TT W12 (W11) 12 .4/13 .6-36 345 1 515 698 4 447 2 310 1 980 1 650 1 320 1,6

13.6 - 38 AS-Agri 13 8 TT W12 13 .6-38 345 1 565 740 4 670 2 730 2 340 1 950 1 560 2,1

14.9 - 38 AS-Agri 15 6 TT W13 (W12) 14 .9-38 380 1 640 760 4 838 2 660 2 280 1 900 1 520 1,4

15.5 - 38 AS-Agri 15 8 TT W14L 15 .5-38 394 1 580 745 4 661 2 885 2 470 2 060 1 650 1,8

16.9 - 38 AS-Agri 13 8 TT W15L (W14L) 16 .9-38 429 1 685 795 5 091 3 605 3 090 2 575 2 060 1,7

18.4 - 38 AS-Agri 19 10 TT W16L (W15L) 18 .4-38 467 1 750 814 5 216 4 410 3 780 3 150 2 520 1,8

18.4 - 38 AS-Agri 19 14 TT W16L (W15L) 18 .4-38 467 1 750 814 5 216 5 425 4 650 3 875 3 100 2,5

9.5 - 42 AS-Agri 10 10 TT W7 (W8) 9 .5-/11 .2-42 231 1 505 724 4 595 2 120 1 960 1 640 1 315 3,5

AS-Agri

Pour les travaux dans les champs à faible vitesse et sous très fort couple, se référer à la colonne 30 km/h pour les charges admissibles .
Pour du transport sur route intensif à des vitesses de 30/40/50 km/h, majorer la pression de gonflage de 0,4 bar. Ne jamais dépasser les pressions
maximales indiquées dans ce tableau .
Pour l’utilisation sur les engins de récolte et les tracteurs équipés d’un chargeur frontal, majorer la pression de 0,4 bar .
Toutes les données de charge-vitesse-pression sont valables pour des pentes inférieures à 20% (11°) . Pour des pentes supérieures à 20%, merci de 
contacter le fabricant .
TL = Tubeless
TT = Tube Type

Roues motrices diagonales 

DONNEES TECHNIQUES
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Dimension Profil
Ply

rating
(PR)

Type Jante de mesure
(jantes permises) Chambre à air Section

(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonférence de 
roulement

± 1,0 %
(mm)

Capacité de charge (kg)
Pression

(bar)Vitesse (km/h)

10 20 30 40

16.9 - 34 AS-Agri 10 8 TT W15L (W14L) 16 .9-34 429 1 585 724 4 680 3 400 2 915 2 430 1 950 1,7

18.4 - 34 AS-Agri 19 8 TT W16L (W15L) 16 .9-34/18 .4-34 467 1 650 770 4 865 3 710 3 180 2 650 2 120 1,4

18.4 - 34 AS-Agri 19 10 TT W16L (W15L) 16 .9-34/18 .4-34 467 1 650 770 4 865 4 200 3 600 3 000 2 430 1,8

18.4 - 34 AS-Agri 10 16 TT W16L (W15L) 16 .9-34/18 .4-34 467 1 650 770 4 865 6 000 4 920 4 280 4 000 2,9

8.3 - 36 AS-Agri 10 6 TT W7 (W6) 8 .3-36 211 1 300 622 4 084 1 365 1 170 975 780 2,4

9.5 - 36 AS-Agri 10 6 TT W8 (W7) 9 .5-36 241 1 354 645 4 155 1 610 1 380 1 150 920 2,1

9.5 - 36 AS-Agri 10 10 TT W8 (W7) 9 .5-36 241 1 354 645 4 080 2 170 1 860 1 550 1 240 3,5

12.4 - 36 AS-Agri 13 6 TT W11 (W10) 12 .4-36 315 1 465 685 4 330 2 030 1 740 1 450 1 150 1,7

13.6 - 36 AS-Agri 10 6 TT W12 (W11) 12 .4/13 .6-36 345 1 515 698 4 447 2 310 1 980 1 650 1 320 1,6

13.6 - 36 AS-Agri 13 6 TT W12 (W11) 12 .4/13 .6-36 345 1 515 698 4 447 2 310 1 980 1 650 1 320 1,6

13.6 - 38 AS-Agri 13 8 TT W12 13 .6-38 345 1 565 740 4 670 2 730 2 340 1 950 1 560 2,1

14.9 - 38 AS-Agri 15 6 TT W13 (W12) 14 .9-38 380 1 640 760 4 838 2 660 2 280 1 900 1 520 1,4

15.5 - 38 AS-Agri 15 8 TT W14L 15 .5-38 394 1 580 745 4 661 2 885 2 470 2 060 1 650 1,8

16.9 - 38 AS-Agri 13 8 TT W15L (W14L) 16 .9-38 429 1 685 795 5 091 3 605 3 090 2 575 2 060 1,7

18.4 - 38 AS-Agri 19 10 TT W16L (W15L) 18 .4-38 467 1 750 814 5 216 4 410 3 780 3 150 2 520 1,8

18.4 - 38 AS-Agri 19 14 TT W16L (W15L) 18 .4-38 467 1 750 814 5 216 5 425 4 650 3 875 3 100 2,5

9.5 - 42 AS-Agri 10 10 TT W7 (W8) 9 .5-/11 .2-42 231 1 505 724 4 595 2 120 1 960 1 640 1 315 3,5

AS-Agri 20AS-Agri 06 AS-Agri 07 AS-Agri 13AS-Agri 08 AS-Agri 15AS-Agri 10 AS-Agri 19
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AS-Impl 08

AS-Impl 01 AS-Impl 02

AS-Impl 03
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AS-Agri 10

M159

Pneus Implement diagonaux 
pour usage sur essieux 
directeurs et machines 
automotrices

AS-Impl

Les pneus Implement Cultor sont destinés 
à plusieurs applications spécifiques. 
Tous les profils ont les caractéristiques 
suivantes :

   Grande longévité grâce à son mélange de 
gomme spécifique

   Grande résistance aux chocs grâce à la 
construction diagonale du pneu



40

Dimension Profil
Ply

rating
(PR)

Type Jante de mesure Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonférence de 
roulement

± 1,0 %
(mm)

Capacité de charge (kg) – roue motrice/roue libre
Pression

(bar)Vitesse (km/h)

10 20 30 40 50

4.00 - 12 AS-Agri 10 2 TT 3 .00B x 12 107 519 245 1 526 273 / - 242 / - 212 / - 1,50

7.00 - 12 AS-Agri 10 6 TL 4 .25 x 12 183 688 316 2 023 628 / 890 555 / 787 487 / 690 2,50

10.0/75 - 15.3 M 159 10 TT 9 .00x15 .3 277 778 343 2 290 1405 / 2000 1240 / 1770 1090 / 1550 3,90

10.0/75 - 15.3 AS-Impl 02 10 TL 9 .00x15 .3 264 780 360 2 295 1 526 / 2 100 1 376 / 1 890 1 220 / 1 500 1 090 / 1 500 980 / 1 350 4,00

10.0/75 - 15.3 AS-Impl 03 10 TL 9 .00x15 .3 264 780 360 2 295 1 525 / 2 100 1 375 / 1 890 1 220 / 1 500 1 090 / 1 500 980 / 1 350 4,00

11.5/80 - 15.3 AS-Impl 03 14 TL 9 .00x15 .3 290 867 395 2 550 2 380 / 3 400 2 140 / 3 060 1 905 / 2 720 1 700 / 2 430 1 530 / 2 185 4,75

400/60 - 15.5 AS-Impl 08 14 TL 13 .00x15 .5 405 875 385 2 575 2 450 / 3 500 2 205 / 3 150 1 960 / 2 800 1 750 / 2 500 1 575 / 2 250 3,50

4.00 - 16 AS-Agri 10 2 TL 3 .00 Dx16 109 631 296 1 855 332 / - 293 / - 257 / - 1,50

230/70 - 16 AS-Agri 10 10 TL 7 .00 (W8;W7) 234 757 335 2 226 1330 / 1905 1200 / 1715 1065 / 1525 950 / 1 360 4,40

270/75 - 16 AS-Agri 10 6 TL 9 (W9;W8) 276 805 363 2 367 1155 / 1650 1040 / 1485 925 / 1320 825 / 1 180 2,30

15.0/55 - 17 AS-Impl 01 12 TL 13 .00x17 391 872 410 2 565 2 100 / 2 970 1 890 / 2 670 1 680 / 2 375 1 500 / 2 120 1 350 / 1 910 3,10

12.0/75 - 18 AS-Impl 03 12 TL W 9x18 299 937 447 2 755 2 380 / 3 400 2 140 / 3 060 1 905 / 2 720 1 700 / 2 430 1 530 / 2 185 4,00

500/60 - 22.5 AS-Impl 08 16 TL 16 .00x22 .5 503 1192 519 3 504 4 305 / 6 125 3 875 / 5 515 3 445 / 4 900 3 075 / 4 375 2 770 / 3 940 3,00

550/60 - 22.5 AS-Impl 08 16 TL 16 .00x22 .5 537 1254 542 3 687 4 830 / 6 825 4 345 / 6 145 3 865 / 5 460 3 450 / 4 875 3 105 / 4 390 2,80

AS-Impl

Pneus implement profil moteur

DONNEES TECHNIQUES

Pour toute utilisation particulière non agricole, merci de contacter le fabricant .
Ces pneus sont faits pour une utilisation agricole uniquement, et non pour un usage exclusivement routier à grande vitesse .
TL = Tubeless
TT = Tube Type
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Dimension Profil
Ply

rating
(PR)

Type Jante de mesure Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonférence de 
roulement

± 1,0 %
(mm)

Capacité de charge (kg) – roue motrice/roue libre
Pression

(bar)Vitesse (km/h)

10 20 30 40 50

4.00 - 12 AS-Agri 10 2 TT 3 .00B x 12 107 519 245 1 526 273 / - 242 / - 212 / - 1,50

7.00 - 12 AS-Agri 10 6 TL 4 .25 x 12 183 688 316 2 023 628 / 890 555 / 787 487 / 690 2,50

10.0/75 - 15.3 M 159 10 TT 9 .00x15 .3 277 778 343 2 290 1405 / 2000 1240 / 1770 1090 / 1550 3,90

10.0/75 - 15.3 AS-Impl 02 10 TL 9 .00x15 .3 264 780 360 2 295 1 526 / 2 100 1 376 / 1 890 1 220 / 1 500 1 090 / 1 500 980 / 1 350 4,00

10.0/75 - 15.3 AS-Impl 03 10 TL 9 .00x15 .3 264 780 360 2 295 1 525 / 2 100 1 375 / 1 890 1 220 / 1 500 1 090 / 1 500 980 / 1 350 4,00

11.5/80 - 15.3 AS-Impl 03 14 TL 9 .00x15 .3 290 867 395 2 550 2 380 / 3 400 2 140 / 3 060 1 905 / 2 720 1 700 / 2 430 1 530 / 2 185 4,75

400/60 - 15.5 AS-Impl 08 14 TL 13 .00x15 .5 405 875 385 2 575 2 450 / 3 500 2 205 / 3 150 1 960 / 2 800 1 750 / 2 500 1 575 / 2 250 3,50

4.00 - 16 AS-Agri 10 2 TL 3 .00 Dx16 109 631 296 1 855 332 / - 293 / - 257 / - 1,50

230/70 - 16 AS-Agri 10 10 TL 7 .00 (W8;W7) 234 757 335 2 226 1330 / 1905 1200 / 1715 1065 / 1525 950 / 1 360 4,40

270/75 - 16 AS-Agri 10 6 TL 9 (W9;W8) 276 805 363 2 367 1155 / 1650 1040 / 1485 925 / 1320 825 / 1 180 2,30

15.0/55 - 17 AS-Impl 01 12 TL 13 .00x17 391 872 410 2 565 2 100 / 2 970 1 890 / 2 670 1 680 / 2 375 1 500 / 2 120 1 350 / 1 910 3,10

12.0/75 - 18 AS-Impl 03 12 TL W 9x18 299 937 447 2 755 2 380 / 3 400 2 140 / 3 060 1 905 / 2 720 1 700 / 2 430 1 530 / 2 185 4,00

500/60 - 22.5 AS-Impl 08 16 TL 16 .00x22 .5 503 1192 519 3 504 4 305 / 6 125 3 875 / 5 515 3 445 / 4 900 3 075 / 4 375 2 770 / 3 940 3,00

550/60 - 22.5 AS-Impl 08 16 TL 16 .00x22 .5 537 1254 542 3 687 4 830 / 6 825 4 345 / 6 145 3 865 / 5 460 3 450 / 4 875 3 105 / 4 390 2,80

AS-Impl 08AS-Impl 01 AS-Impl 02 AS-Impl 03AS-Agri 10 M159
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AW-Impl 13

AW-Impl 07AW-Impl 03 AW-Impl 04

AW-Impl 11 AW-Impl 12
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AW-Impl 14

AW-Impl 09

T7

Pneu Implement pour essieux 
non-moteurs

AW-Impl

Plusieurs profils selon l’application.

   AW-Impl 03/04/07/11/12/13/14 : profils 
rainurés pour applications routières 
intensives

   AW-Impl 09 : Pneu flottation avec une 
grande capacité de charge et une pression 
basse, bonne tenue dans les champs 
grâce à ses pavés robustes aux épaules
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Dimension Profil
Ply

rating
(PR)

Type Jante de 
mesure

Chambre 
à air

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonférence de 
roulement

± 1,0 %
(mm)

Capacité de charge (kg)
Pression

(bar)Vitesse (km/h)

10 20 30 40 50

7.00 - 12 T7 6 TL 4 .25x12 7 .00-12 183 665 308 1955 865 765 670 600 2,50

8.00 - 12 AW-Impl 14 6 TT 5 .00x12 8 .00-12 205 694 321 2 040 1 130 1 000 875 790 2,30

10.0/80 - 12 AW-Impl 04 10 TL 9 .00x12 - 264 710 316 2 085 1 800 1 620 1 440 1 285 1 155 3,90

10.0/80 - 12 AW-Impl 11 12 TT 9 .00x12 10 .0/80-12 264 710 316 2 085 1 985 1 790 1 590 1 420 1 275 4,70

8.25 - 15 AW-Impl 12 16 TT 6 .50x15 8 .25-15 230 840 374 2 409 3 675 3 250 2 850 2 565 - 7,00

10.0/75 - 15.3 AW-Impl 11 12 TT 9 .00x15 .3 10 .0/75-15 264 760 351 2 235 2 310 2 080 1 850 1 650 1 485 4,70

10.0/75 - 15.3 AW-Impl 04 14 TL 9 .00x15 .3 - 264 760 351 2 235 2 660 2 395 2 130 1 900 1 710 5,50

11.5/80 - 15.3 AW-Impl 04 14 TL 9 .00x15 .3 - 290 845 386 2 485 3 400 3 060 2 720 2 430 2 185 4,75

11.5/80 - 15.3 AW-Impl 11 14 TT 9 .00x15 .3 11 .5/80-15 .3 290 845 386 2 485 3 400 3 060 2 720 2 430 2 185 4,75

12.5/80 - 15.3 AW-Impl 04 14 TL 9 .00x15 .3 - 307 889 436 2 615 3 605 3 245 2 885 2 575 2 320 4,30

400/60 - 15.5 AW-Impl 07 14 TL 13 .00x15 .5 - 405 875 380 2 575 3 500 3 150 2 800 2 500 2 250 3,50

7.50 - 16 AW-Impl 11 12 TT 5 .50x16 7 .50-16 214 787 355 2 290 1 705 1 535 1 360 1 220 - 4,75

7.50 - 16 AW-Impl 11 14 TT 5 .50x16 7 .50-16 214 787 355 2 290 1 890 1 700 1 510 1 350 - 5,50

500/50 - 17 AW-Impl 07 14 TL 16 .00x17 - 500 940 420 2 763 4 550 4 095 3 640 3 250 2 925 3,50

12.5/80 - 18 AW-Impl 04 14 TL 11x18 12-18HS 308 965 444 2 840 4 060 3 655 3 250 2 900 2 610 4,25

13.0/65 - 18 AW-Impl 04 16 TL 11x18 13 .0/65-18 336 890 412 2 615 3 815 3 435 3 050 2 725 2 455 5,00

340/70 - 18 
(13 .0/65 - 18) AW-Impl 11 143 A8 TT 11x18 13 .0/65-18 344 951 412 2 790 3 815 3 435 3 050 2 725 2 455 5,00

340/70 - 18 
(13 .0/65 - 18) AW-Impl 11 143 A8 TL 11x18 - 344 951 412 2 790 3 815 3 435 3 050 2 725 2 455 5,00

14.5/80 - 18 AW-Impl 03 12 TL 11x18 14 .5/80-18 372 1 045 475 3 075 5 425 4 885 4 340 3 875 3 490 4,25

500/60 - 22.5 AW-Impl 09 16 TL 16 .00x22 .5 - 503 1 172 511 3 446 6 125 5 515 4 900 4 375 3 940 3,00

550/60 - 22.5 AW-Impl 09 16 TL 16 .00x22 .5 - 537 1 232 534 3 622 6 825 6 145 5 460 4 875 4 390 2,80

300/90 - 24  
(9 .00 - 24) AW-Impl 13 132 A6 TT 8x24 9-24 300 1 150 498 3 370 2 540 2 245 2 000 - - 3,30

AW-Impl

Pour toute utilisation particulière non agricole, merci de contacter le fabricant . 

Pneus implement profil moteur

DONNEES TECHNIQUES
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Dimension Profil
Ply

rating
(PR)

Type Jante de 
mesure

Chambre 
à air

Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonférence de 
roulement

± 1,0 %
(mm)

Capacité de charge (kg)
Pression

(bar)Vitesse (km/h)

10 20 30 40 50

7.00 - 12 T7 6 TL 4 .25x12 7 .00-12 183 665 308 1955 865 765 670 600 2,50

8.00 - 12 AW-Impl 14 6 TT 5 .00x12 8 .00-12 205 694 321 2 040 1 130 1 000 875 790 2,30

10.0/80 - 12 AW-Impl 04 10 TL 9 .00x12 - 264 710 316 2 085 1 800 1 620 1 440 1 285 1 155 3,90

10.0/80 - 12 AW-Impl 11 12 TT 9 .00x12 10 .0/80-12 264 710 316 2 085 1 985 1 790 1 590 1 420 1 275 4,70

8.25 - 15 AW-Impl 12 16 TT 6 .50x15 8 .25-15 230 840 374 2 409 3 675 3 250 2 850 2 565 - 7,00

10.0/75 - 15.3 AW-Impl 11 12 TT 9 .00x15 .3 10 .0/75-15 264 760 351 2 235 2 310 2 080 1 850 1 650 1 485 4,70

10.0/75 - 15.3 AW-Impl 04 14 TL 9 .00x15 .3 - 264 760 351 2 235 2 660 2 395 2 130 1 900 1 710 5,50

11.5/80 - 15.3 AW-Impl 04 14 TL 9 .00x15 .3 - 290 845 386 2 485 3 400 3 060 2 720 2 430 2 185 4,75

11.5/80 - 15.3 AW-Impl 11 14 TT 9 .00x15 .3 11 .5/80-15 .3 290 845 386 2 485 3 400 3 060 2 720 2 430 2 185 4,75

12.5/80 - 15.3 AW-Impl 04 14 TL 9 .00x15 .3 - 307 889 436 2 615 3 605 3 245 2 885 2 575 2 320 4,30

400/60 - 15.5 AW-Impl 07 14 TL 13 .00x15 .5 - 405 875 380 2 575 3 500 3 150 2 800 2 500 2 250 3,50

7.50 - 16 AW-Impl 11 12 TT 5 .50x16 7 .50-16 214 787 355 2 290 1 705 1 535 1 360 1 220 - 4,75

7.50 - 16 AW-Impl 11 14 TT 5 .50x16 7 .50-16 214 787 355 2 290 1 890 1 700 1 510 1 350 - 5,50

500/50 - 17 AW-Impl 07 14 TL 16 .00x17 - 500 940 420 2 763 4 550 4 095 3 640 3 250 2 925 3,50

12.5/80 - 18 AW-Impl 04 14 TL 11x18 12-18HS 308 965 444 2 840 4 060 3 655 3 250 2 900 2 610 4,25

13.0/65 - 18 AW-Impl 04 16 TL 11x18 13 .0/65-18 336 890 412 2 615 3 815 3 435 3 050 2 725 2 455 5,00

340/70 - 18 
(13 .0/65 - 18) AW-Impl 11 143 A8 TT 11x18 13 .0/65-18 344 951 412 2 790 3 815 3 435 3 050 2 725 2 455 5,00

340/70 - 18 
(13 .0/65 - 18) AW-Impl 11 143 A8 TL 11x18 - 344 951 412 2 790 3 815 3 435 3 050 2 725 2 455 5,00

14.5/80 - 18 AW-Impl 03 12 TL 11x18 14 .5/80-18 372 1 045 475 3 075 5 425 4 885 4 340 3 875 3 490 4,25

500/60 - 22.5 AW-Impl 09 16 TL 16 .00x22 .5 - 503 1 172 511 3 446 6 125 5 515 4 900 4 375 3 940 3,00

550/60 - 22.5 AW-Impl 09 16 TL 16 .00x22 .5 - 537 1 232 534 3 622 6 825 6 145 5 460 4 875 4 390 2,80

300/90 - 24  
(9 .00 - 24) AW-Impl 13 132 A6 TT 8x24 9-24 300 1 150 498 3 370 2 540 2 245 2 000 - - 3,30

Ces pneus sont faits pour une utilisation agricole uniquement, et non pour un usage exclusivement routier à grande vitesse . | TL = Tubeless | TT = Tube Type

AW-Impl 13 AW-Impl 14AW-Impl 03 AW-Impl 09AW-Impl 04 AW-Impl 11AW-Impl 07 AW-Impl 12 T7
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AS-Front 09

AS-Front 06

AS-Front 10

AS-Front 07

AS-Front 08P

AS-Front 04



47

AS-Front 13

AS-Front 08

Roues directrices diagonales

AS-Front

Pour l’équipement de l’essieu avant des 
tracteurs 2 roues motrices. Profil rainuré 
assurant une bonne tenue de cap sur route 
et dans les champs .

Le profil AS-Front 13 est aussi adapté aux 
essieux moteurs .
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Dimension Profil
Ply

rating
(PR)

Type Jante de mesure Chambre à air Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonférence de 
roulement

± 1,0 %
(mm)

Capacité de charge (kg)
Pression

(bar)Vitesse (km/h)

10 20 30 40

5.50 - 16 AS-Front 04 6 TT 4 .00Ex16 5 .50-16 150 710 330 2125 790 660 530 475 3,9

5.50 - 16 AS-Front 06 6 TT 4 .00Ex16 5 .50-16 150 710 330 2125 560 505 450 400 2,0

6.00 - 16 AS-Front 04 8 TT 4 .50Ex16 6 .00-16 165 735 343 2210 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 06 8 TT 4 .50Ex16 6 .00-16 165 735 343 2210 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 07 8 TT 4 .50Ex16 6 .00-16 165 735 343 2210 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 08P 8 TT 4 .50Ex16 6 .00-16 165 735 340 2160 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 09 8 TT 4 .50Ex16 6 .00-16 165 735 340 2160 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 13 8 TT 4 .50Ex16 6 .00-16 170 735 345 2160 1 005 905 670 535 4,3

6.50 - 16 AS-Front 08 8 TT 4 .50Ex16 6 .50-16 175 760 350 2230 1 095 985 730 580 4,2

7.50 - 16 AS-Front 06 8 TT 5 .50Fx16 7 .50-16 214 803 371 2390 1 315 1 180 875 700 3,7

7.50 - 16 AS-Front 08 8 TT 5 .50Fx16 7 .50-16 205 805 370 2365 1 315 1 180 875 700 3,7

7.50 - 16 AS-Front 10 8 TT 5 .50Fx16 7 .50-16 205 805 376 2420 1 315 1 180 875 700 3,7

7.50 - 16 AS-Front 13 8 TT 5 .50Fx16 7 .50-16 205 803 375 2360 1 315 1 180 875 700 3,7

10.00 - 16 AS-Front 10 8 TL 8x16 - 274 895 422 2720 1 770 1 475 1 175 1 060 3,0

6.00 - 19 AS-Front 10 8 TT 4 .50Ex19 6 .00-19 165 814 385 2480 1 125 1 015 750 600 4,0

7.50 - 20 AS-Front 08 8 TT 5 .50Fx20 7 .50-20 205 915 420 2690 1 440 1 390 1 030 825 3,4

7.50 - 20 AS-Front 10 8 TL 5 .50Fx20 - 205 915 420 2690 1 440 1 390 1 030 825 3,4

AS-Front

Roues directrices

DONNEES TECHNIQUES

Pour toute utilisation particulière non agricole, merci de contacter le fabricant .
Ces pneus sont faits pour une utilisation agricole uniquement, et non pour un usage exclusivement routier à grande vitesse .
TL = Tubeless
TT = Tube Type
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Dimension Profil
Ply

rating
(PR)

Type Jante de mesure Chambre à air Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonférence de 
roulement

± 1,0 %
(mm)

Capacité de charge (kg)
Pression

(bar)Vitesse (km/h)

10 20 30 40

5.50 - 16 AS-Front 04 6 TT 4 .00Ex16 5 .50-16 150 710 330 2125 790 660 530 475 3,9

5.50 - 16 AS-Front 06 6 TT 4 .00Ex16 5 .50-16 150 710 330 2125 560 505 450 400 2,0

6.00 - 16 AS-Front 04 8 TT 4 .50Ex16 6 .00-16 165 735 343 2210 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 06 8 TT 4 .50Ex16 6 .00-16 165 735 343 2210 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 07 8 TT 4 .50Ex16 6 .00-16 165 735 343 2210 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 08P 8 TT 4 .50Ex16 6 .00-16 165 735 340 2160 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 09 8 TT 4 .50Ex16 6 .00-16 165 735 340 2160 1 005 905 670 535 4,3

6.00 - 16 AS-Front 13 8 TT 4 .50Ex16 6 .00-16 170 735 345 2160 1 005 905 670 535 4,3

6.50 - 16 AS-Front 08 8 TT 4 .50Ex16 6 .50-16 175 760 350 2230 1 095 985 730 580 4,2

7.50 - 16 AS-Front 06 8 TT 5 .50Fx16 7 .50-16 214 803 371 2390 1 315 1 180 875 700 3,7

7.50 - 16 AS-Front 08 8 TT 5 .50Fx16 7 .50-16 205 805 370 2365 1 315 1 180 875 700 3,7

7.50 - 16 AS-Front 10 8 TT 5 .50Fx16 7 .50-16 205 805 376 2420 1 315 1 180 875 700 3,7

7.50 - 16 AS-Front 13 8 TT 5 .50Fx16 7 .50-16 205 803 375 2360 1 315 1 180 875 700 3,7

10.00 - 16 AS-Front 10 8 TL 8x16 - 274 895 422 2720 1 770 1 475 1 175 1 060 3,0

6.00 - 19 AS-Front 10 8 TT 4 .50Ex19 6 .00-19 165 814 385 2480 1 125 1 015 750 600 4,0

7.50 - 20 AS-Front 08 8 TT 5 .50Fx20 7 .50-20 205 915 420 2690 1 440 1 390 1 030 825 3,4

7.50 - 20 AS-Front 10 8 TL 5 .50Fx20 - 205 915 420 2690 1 440 1 390 1 030 825 3,4

AS-Front 13AS-Front 08 AS-Front 09AS-Front 06 AS-Front 10AS-Front 07 AS-Front 08PAS-Front 04



50

Agro Industrial 10 Agro Industrial 20 Skid Steer 20

Industrial 30Industrial 20 Industrial 40
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AGRO-INDUSTRIEL
GENIE CIVIL
INDUSTRIEL
MPT
SKID STEER

Industrial 10Skid Steer 30 Skid Steer 50

Industrial 50 Earthmover 10 Earthmover 20MPT 30
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Dimension Profil
Ply

rating
(PR)

Indices de charge  
et de vitesse

IC/IV
Type Jante de mesure Chambre 

à air
Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonférence 
de roulement

± 1,0 %
(mm)

Pression
(bar)

Capacité  
de charge (kg)

Vitesse 
(km/h)

10 - 16.5 SKID STEER 20 8 PR 124 A2 TL 8 .25x16 .5 - 265 760 356 2 293 3 .10 1 600 10

10 - 16.5 SKID STEER 30 8 PR 131 A3 TL 8 .25x16 .5 - 263 799 366 2 355 3 .75 1 950 15

10 - 16.5 SKID STEER 50 10 PR 135 A3 TL 8 .25x16 .5 - 259 805 366 2 355 5 .00 2 180 15

12 - 16.5 SKID STEER 20 10 PR 131 A2 TL 9 .75x16 .5 - 308 820 381 2 454 2 .80 1 950 10

12 - 16.5 SKID STEER 30 12 PR 144 A3 TL 9 .75x16 .5 - 315 841 384 2 475 5 .50 2 800 15

12 - 16.5 SKID STEER 50 12 PR 144 A3 TL 9 .75x16 .5 - 305 836 384 2 475 5 .50 2 800 15

10.5/80 - 18 SKID STEER 30 10 PR 127 A8/115 A8 * TL 9x18 - 274 907 411 2 645 3 .70 1 750/1 215 * 40

12.5/80 - 18 SKID STEER 30 14 PR 141 A8/128 A8 * TL 9x18 - 307 991 445 2 865 4 .30 2 575/1 800 * 40

15 - 19.5 INDUSTRIAL 10 6 PR 130 A6 TL 11 .75x19 .5 - 386 1 012 454 2 926 2 .10 1 900 30

12.5 - 20 MPT-30 12 PR 132 G TL 11x20 12 .5-20 325 1 014 480 3 204 3 .50 2 000 90

16.0/70 - 20 AGRO-INDUSTRIAL 20 14 PR 142 A8 TL 14 .00x20 - 406 1 095 489 3 148 3 .50 2 650 40

400/75 - 20 IND INDUSTRIAL 30 14 PR 142 A8 TL 14 .00x20 - 418 1 097 513 3 304 3 .40 2 650 40

13.00 - 24 EARTHMOVER 20 14 PR 172 A2 TL 9 .00x24 - 358 1 300 569 3 665 5 .50 6 300 10

14.00 - 24 EARTHMOVER 10 14 PR 175 A2 TL 9 .00x24 - 381 1 365 602 3 875 5 .00 6 900 10

16.9 - 24 INDUSTRIAL 40 12 PR 149 A6 TL W15Lx24 - 429 1 310 579 3 798 2 .60 3 250 30

17.5L - 24 INDUSTRIAL 10 12 PR 146 A8 TL W15Lx24 - 452 1 242 559 3 600 2 .60 3 000 40

17.5L - 24 AGRO-INDUSTRIAL 10 12 PR 146 A8 TL W15Lx24 - 450 1 297 582 3 748 2 .50 3 000 40

18.4 - 26 INDUSTRIAL 10 12 PR 156 A8 TL W16Lx26 - 465 1 435 648 4 173 2 .50 4 000 40

18.4 - 26 AGRO-INDUSTRIAL 10 12 PR 142 A8 TL W16Lx26 - 459 1 440 665 4 283 2 .20 2 650 40

18.4 - 26 AGRO-INDUSTRIAL 10 14 PR 145 A8 TL W16Lx26 - 459 1 440 665 4 283 2 .70 2 900 40

23.1 - 26 INDUSTRIAL 50 12 PR 162 A8 TL DW20x26 - 572 1 504 696 4 480 1 .90 4 750 40

16.9 - 28 INDUSTRIAL 20 12 PR 151 A8 TL W15Lx28 - 433 1 400 648 4 173 2 .60 3 450 40

16.9 - 28 INDUSTRIAL 40 12 PR 151 A6 TL W15Lx28 - 429 1 410 640 4 190 2 .60 3 465 30

440/80 - 30 IND INDUSTRIAL 10 14 PR 154 A8 TL W15Lx30 - 437 1 458 658 4 283 2 .90 3 750 40

Agro 
Industrial 10

Agro 
Industrial 20

Skid 
Steer 20

Skid 
Steer 30

Skid 
Steer 50

AGRO-INDUSTRIEL
GENIE CIVIL
INDUSTRIEL
MPT et SKID STEER

Génie civil, MPT et industriel

TL = Pneumatique tubeless (sans chambre à air) * Roue libre / essieu moteur

DONNEES TECHNIQUES
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Dimension Profil
Ply

rating
(PR)

Indices de charge  
et de vitesse

IC/IV
Type Jante de mesure Chambre 

à air
Section
(mm)

Diamètre 
extérieur

(mm)

Rayon sous 
charge
(mm)

Circonférence 
de roulement

± 1,0 %
(mm)

Pression
(bar)

Capacité  
de charge (kg)

Vitesse 
(km/h)

10 - 16.5 SKID STEER 20 8 PR 124 A2 TL 8 .25x16 .5 - 265 760 356 2 293 3 .10 1 600 10

10 - 16.5 SKID STEER 30 8 PR 131 A3 TL 8 .25x16 .5 - 263 799 366 2 355 3 .75 1 950 15

10 - 16.5 SKID STEER 50 10 PR 135 A3 TL 8 .25x16 .5 - 259 805 366 2 355 5 .00 2 180 15

12 - 16.5 SKID STEER 20 10 PR 131 A2 TL 9 .75x16 .5 - 308 820 381 2 454 2 .80 1 950 10

12 - 16.5 SKID STEER 30 12 PR 144 A3 TL 9 .75x16 .5 - 315 841 384 2 475 5 .50 2 800 15

12 - 16.5 SKID STEER 50 12 PR 144 A3 TL 9 .75x16 .5 - 305 836 384 2 475 5 .50 2 800 15

10.5/80 - 18 SKID STEER 30 10 PR 127 A8/115 A8 * TL 9x18 - 274 907 411 2 645 3 .70 1 750/1 215 * 40

12.5/80 - 18 SKID STEER 30 14 PR 141 A8/128 A8 * TL 9x18 - 307 991 445 2 865 4 .30 2 575/1 800 * 40

15 - 19.5 INDUSTRIAL 10 6 PR 130 A6 TL 11 .75x19 .5 - 386 1 012 454 2 926 2 .10 1 900 30

12.5 - 20 MPT-30 12 PR 132 G TL 11x20 12 .5-20 325 1 014 480 3 204 3 .50 2 000 90

16.0/70 - 20 AGRO-INDUSTRIAL 20 14 PR 142 A8 TL 14 .00x20 - 406 1 095 489 3 148 3 .50 2 650 40

400/75 - 20 IND INDUSTRIAL 30 14 PR 142 A8 TL 14 .00x20 - 418 1 097 513 3 304 3 .40 2 650 40

13.00 - 24 EARTHMOVER 20 14 PR 172 A2 TL 9 .00x24 - 358 1 300 569 3 665 5 .50 6 300 10

14.00 - 24 EARTHMOVER 10 14 PR 175 A2 TL 9 .00x24 - 381 1 365 602 3 875 5 .00 6 900 10

16.9 - 24 INDUSTRIAL 40 12 PR 149 A6 TL W15Lx24 - 429 1 310 579 3 798 2 .60 3 250 30

17.5L - 24 INDUSTRIAL 10 12 PR 146 A8 TL W15Lx24 - 452 1 242 559 3 600 2 .60 3 000 40

17.5L - 24 AGRO-INDUSTRIAL 10 12 PR 146 A8 TL W15Lx24 - 450 1 297 582 3 748 2 .50 3 000 40

18.4 - 26 INDUSTRIAL 10 12 PR 156 A8 TL W16Lx26 - 465 1 435 648 4 173 2 .50 4 000 40

18.4 - 26 AGRO-INDUSTRIAL 10 12 PR 142 A8 TL W16Lx26 - 459 1 440 665 4 283 2 .20 2 650 40

18.4 - 26 AGRO-INDUSTRIAL 10 14 PR 145 A8 TL W16Lx26 - 459 1 440 665 4 283 2 .70 2 900 40

23.1 - 26 INDUSTRIAL 50 12 PR 162 A8 TL DW20x26 - 572 1 504 696 4 480 1 .90 4 750 40

16.9 - 28 INDUSTRIAL 20 12 PR 151 A8 TL W15Lx28 - 433 1 400 648 4 173 2 .60 3 450 40

16.9 - 28 INDUSTRIAL 40 12 PR 151 A6 TL W15Lx28 - 429 1 410 640 4 190 2 .60 3 465 30

440/80 - 30 IND INDUSTRIAL 10 14 PR 154 A8 TL W15Lx30 - 437 1 458 658 4 283 2 .90 3 750 40

Industrial 10 Industrial 30Industrial 20 Industrial 40 Industrial 50 Earthmover 10 Earthmover 20MPT 30
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UTILISATION ET ENTRETIEN
   STOCKAGE
  >    Ne pas salir les pneus ni les exposer aux sources de chaleur, de 

lumière, d’ozone ou d‘hydrocarbures .
  >    Eviter toute exposition directe prolongée au soleil .
  >    Eviter tout contact avec l’huile, l’essence, les solvants volatils et 

autres substances pouvant endommager le caoutchouc .
  >    Eviter de stocker les pneus tubeless à l’horizontale, seuls les 

pneus de petite taille peuvent être empilés ou stockés à plat 
(pendant une durée maximale de 6 mois) .

  >    En cas de stockage à l’horizontale, placer les profils crampons 
contre crampons .

  >    En cas de stockage des pneus montés sur jante, réduire la 
pression d’air .

  >    Veiller à ce que l’intérieur des pneus ne soit ni plein d’eau ni 
humide .

  >    Ne jamais stocker les pneus à même le sol durant des périodes 
prolongées .

   RÉPARATION
  >    Pour des raisons de sécurité, les réparations doivent 

impérativement être effectuées par des spécialistes agréés utilisant 
des outils adaptés .

   UTILISATION CORRECTE DES PNEUMATIQUES
  >    Après le montage des pneus, appliquez la pression adaptée, en 

fonction de la charge et de la vitesse prévues .
  >    Toute surcharge peut entrainer une usure prématurée et difforme du 

pneu . Reportez-vous à la documentation technique du constructeur 
vous indiquant la charge et la pression en fonction de la vitesse .

  >    En cas de pression insuffisante, la bande de roulement peut subir 
une usure anormale, les différentes nappes peuvent se séparer et 
la carcasse peut être endommagée .

  >    Une pression excessive entraine une rigidité du pneu et réduit sa 
résistance aux chocs, ce qui peut entrainer une déchirure de la 
carcasse .

?

OIL

kg

Vérifier 
régulièrement la 

pression

?

OIL

kg

Eviter tout contact 
avec l‘huile,l’essence 

et autres produits 
chimiques

?

OIL

kg

Vérifier que les pneus ne 
sont pas endommagés 
et ne présentent pas 

d‘irrégularités

?

OIL

kg

Respecter les 
charges limites des 
pneus et des engins

?

OIL

kg

Lire les consignes 
de sécurité et 

d‘entretien

?

OIL

kg

Effectuer uniquement 
les réparations 

autorisées

LESTAGE DES PNEUS À L‘EAU

  INSTRUCTIONS POUR AJOUTER DU LIQUIDE
  1.   Soulevez la roue avec un cric et positionnez la valve verticalement 

à son point le plus haut .
  2.   Dévissez le corps de la valve et remplacez le par une valve 

spécifique. Il s’agit d’une valve air et eau combinée à une valve de 
vidange qui permet à l’air de s’évacuer au fur et à mesure que le 
pneu se remplit d’eau .

  3.   Introduire l’eau ou la solution anti-gel dans le pneu . Arrêtez le 
remplissage lorsque le liquide commence à sortir de la valve . La 
quantité de liquide représente alors environ 75% du volume total du 
pneu . Ne remplissez alors plus le pneu !!

  4.   Replacez ensuite le corps de valve d’origine puis rajoutez de l’air 
pour atteindre la pression souhaitée .

  5.   Nettoyez toutes les parties métalliques, la solution anti-gel étant 
corrosive .

  INSTRUCTIONS POUR VIDER LE LIQUIDE
  1.   Soulevez la roue avec un cric et positionnez la valve verticalement 

à son point le plus bas .
  2.   Dévissez le corps de la valve et laissez l’eau s’écouler .
  3.   A l’aide d’un tuyau en caoutchouc inséré par la valve et relié à une 

pompe, videz le restant d‘eau .
  4.   Gonflez ensuite le pneu avec de l‘air.
  5.   Retirez le corps de la valve et laissez le résidu d’eau s’écouler du 

pneu .
  6.   Retirez le tuyau en caoutchouc et remontez le corps de la valve . 

Gonflez ensuite à l’air jusqu’à la pression souhaitée. 

SOLUTION ANTI-GEL
  >     Comme protection contre le gel, il est recommandé d’ajouter 

du chlorure de calcium (CaCl2) . Sur des pneus tubeless, il est 
recommandé de traiter la jante contre la corrosion ou à défaut, 
d’utiliser une chambre à air .

  >     Rappel très important – Toujours Préparer la solution en versant le 
chlorure de sodium dans l’eau et remuer le tout en même temps 
pour favoriser la dissolution . Ne jamais verser l’eau sur le chlorure 
de calcium, cela peut s’avérer très dangereux .

Dans certains cas, il est nécessaire d’augmenter le poids d’un pneu pour en augmenter sa puissance de traction . 
Remplir les pneus avec un liquide (eau) est un moyen simple et peu couteux . Les pneus peuvent contenir jusqu’à 
75% de leur volume en liquide. En hiver, afin d’éviter tout dommage pouvant être occasionné par le gel, une 
quantité adéquat d’antigel doit-être ajoutée .

25 %

75 %

CaCl2 par litre d‘eau Protection jusqu‘à

200 g – 10 °C
250 g – 15 °C
300 g – 20 °C
350 g – 25 °C
400 g – 30 °C
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DÉMONTAGE

  MONTAGE
 1 .   Vérifiez la compatibilité de la jante, du pneu et de la chambre à air.

 2 .   Vérifiez que le pneu choisi convient bien au type d’engin concerné. 
Utilisez uniquement les jantes recommandées ou autorisées par le 
fabricant .

 3 .   Utilisez toujours le matériel et les outils spéciaux adéquats .

 4 .   La jante doit être propre et en parfait état (elle ne doit pas être 
endommagée, etc . . .) . Si nécessaire, nettoyez-la complètement 
à l’aide d’une brosse métallique .

 5 .   Ne montez jamais un pneu sur une jante présentant des fissures, 
des déformations significatives, des signes de réparation par 
soudure, etc . . .

 6 .   Si vous posez également une chambre à air, utilisez toujours une 
chambre neuve et un flap adaptés à la dimension du pneu. Pour 
le montage sans chambre à air des pneus tubeless sur des jantes 
tubeless, utilisez toujours une valve neuve .

 7 .   Avant de mettre en place le pneu, lubrifiez la jante et les talons 
du pneu. Pour ce faire, utilisez un lubrifiant adapté afin de ne pas 
endommager le pneu (les produits à base de silicone ou de pétrole 
sont strictement interdits) . 

 8 .   Nous vous recommandons de monter le pneu à la verticale . En 
effet la position horizontale ne permet pas de vérifier la mise en 
place du talon inférieur .

 9 .   Montez le pneu sur la jante à l’opposé de la valve (le cas échéant, 
respectez le sens de rotation indiqué par les flèches). A l’aide 
d’un levier adapté, passez progressivement le premier talon par-
dessus le rebord de jante . Puis, le cas échéant, mettez en place la 
chambre à air légèrement gonflée et enduite de talc à l’intérieur du 
pneu . Fixez la valve en serrant modérément l’écrou . Positionnez le 
deuxième talon en le faisant passer progressivement par-dessus 
le rebord de jante à l’aide du levier et en terminant au niveau de la 
valve .

 10 .  Pour ajuster la position des talons et centrer le pneu, retirez l’obus 
de la valve. Gonflez lentement pour stabiliser correctement les 
talons. Vérifiez qu’ils ne pincent pas la chambre à air.

 11 .   Lorsque vous gonflez le pneu, placez vous à une certaine distance 
de sécurité et utilisez toujours une cage de protection . Si possible, 
attachez le pneu au mur ou bloquez-le à l’aide de chaines . De 
même, lorsque vous vérifiez la pression, ne vous placez pas sur 
la trajectoire potentielle de la valve ou des capuchons . Sachez par 
ailleurs qu’il est recommandé d’utiliser des manomètres à limiteur 
de pression . Pour ne pas introduire d’humidité ni de poussière 
dans le pneu, utilisez un filtre et un déshumidificateur au niveau 
de la conduite d’air. Enfin, n’ajustez jamais la position des talons 
à l’aide d’un marteau .

 12 .   Continuez à gonfler. Néanmoins, si les talons ne sont pas 
correctement mis en place ni centrés sur la roue, n’appliquez 
jamais une pression supérieure à 2,5 bars .

 13 .   Si les talons sont mal positionnés, dégonflez le pneu, lubrifiez et 
gonflez à nouveau. Procédez ainsi jusqu’à ce que les talons soient 
correctement mis en place .

 14 .   Une fois toutes les opérations ci-dessus réalisées avec succès, 
remettez l’obus de la valve en place . Réglez la pression en fonction 
de la charge (voir les tableaux du catalogue technique) .

 15 .   Attention : les valves ne doivent pas toucher les jantes, les 
tambours de freins ni les pièces mécaniques fixes.

  DÉMONTAGE
  >      N’essayez jamais de décoller les talons sur des pneus gonflés.

  >      Commencez toujours par retirer l’obus de la valve .

  >      Puis laissez bien le pneu se dégonfler complètement avant de 
décoller les talons . N’utilisez jamais d’outils qui risqueraient 
d’endommager les jantes ou les talons .

Le montage et le démontage peuvent être des procédures dangereuses . C’est pourquoi ils doivent impérativement être 
réalisés par des professionnels compétents et qualifiés, utilisant des outils et méthodes adaptés. Dans le cas contraire, les 
pneus peuvent être mal positionnés sur la jante et exploser, ce qui risquerait d’entrainer des blessures corporelles graves, 
voire mortelles . 
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Volume pour env. 75% de 
lestage

Dimension 
pneus 

diagonaux

Liquide
(kg)

8 .00-20 45

8 .3-24 50

9 .5-24 60

11 .2-24 75

12 .4-24 110

13 .6-24 120

14 .9/80-24 150

14 .9-24 170

16 .9-24 220

14 .9-26 180

16 .9-26 222

18 .4-26 280

23 .1-26 450

8 .3-28 55

11 .2-28 90

12 .4-28 125

13 .6-28 145

14 .9-28 190

16 .9-28 250

14 .9-30 200

16 .9-30 240

18 .4-30 330

8 .3-32 60

9 .5-32 80

12 .4-32 140

16 .9-34 250

18 .4-34 330

8 .3-36 70

9 .5-36 95

12 .4-36 160

13 .6-36 180

13 .6-38 190

14 .9-38 220

15 .5-38 245

16 .9-38 290

18 .4-38 385

9 .5-42 110

LESTAGE DES PNEUS A L‘EAU

Volume pour env. 75% de lestage

Dimension
pneus 
radiaux

Autre 
dimension Profil

Li-
quide 

(l)

280/85 R 24 (11 .2R24) RD-01 85

320/70 R 24 RD-02 100

320/85 R 24 (12 .4R24) RD-01 115

340/85 R 24 (13 .6R24) RD-01 140

360/70 R 24 RD-02 125

380/70 R 24 RD-02 145

380/85 R 24 (14 .9R24) RD-01 185

420/65 R 24 RD-03 165

420/70 R 24 RD-02 170

420/85 R 24 (16 .9R24) RD-01 240

440/65 R 24 RD-03 185

480/65 R 24 RD-03 210

540/65 R 24 RD-03 300

280/85 R 28 (11 .2R28) RD-01 100

320/85 R 28 (12 .4R28) RD-01 130

340/85 R 28 (13 .6R28) RD-01 160

380/70 R 28 RD-02 165

380/85 R 28 (14 .9R28) RD-01 205

420/70 R 28 RD-02 200

420/85 R 28 (16 .9R28) RD-01 250

440/65 R 28 RD-03 200

480/65 R 28 RD-03 250

480/70 R 28 RD-02 260

540/65 R 28 RD-03 315

600/65 R 28 RD-03 400

380/85 R 30 (14 .9R30) RD-01 220

420/85 R 30 (16 .9R30) RD-01 270

460/85 R 30 (18 .4R30) RD-01 340

480/70 R 30 RD-02 275

540/65 R 30 RD-03 330

320/85 R 32 (12 .4R32) RD-01 140

380/85 R 34 (14 .9R34) RD-01 240

420/85 R 34 (16 .9R34) RD-01 290

Volume pour env. 75% de lestage

Dimension
pneus 
radiaux

Autre 
dimension Profil

Li-
quide 

(l)

460/85 R 34 (18 .4R34) RD-01 380

480/70 R 34 RD-02 310

520/70 R 34 RD-02 335

540/65 R 34 RD-03 360

600/65 R 34 RD-03 465

340/85 R 36 (13 .6R36) RD-01 195

340/85 R 38 (13 .6R38) RD-01 215

420/85 R 38 (16 .9R38) RD-01 320

460/85 R 38 (18 .4R38) RD-01 420

480/70 R 38 RD-02 340

520/70 R 38 RD-02 395

520/85 R 38 (20 .8R38) RD-01 530

540/65 R 38 RD-03 420

580/70 R 38 RD-02 550

600/65 R 38 RD-03 500

650/65 R 38 RD-03 630

710/70 R 38 RD-03 800

480/80 R 42 RD-01 460

520/85 R 42 (20 .8R42) RD-01 580

650/65 R 42 RD-03 650

480/80 R 46 RD-01 500
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LI kg lbs

110 1 060 2 337 

111 1 090 2 403 

112 1 120 2 470 

113 1 150 2 536 

114 1 180 2 602 

115 1 215 2 679 

116 1 250 2 756 

117 1 285 2 833 

118 1 320 2 911 

119 1 360 2 999 

120 1 400 3 087 

121 1 450 3 197 

122 1 500 3 308 

123 1 550 3 418 

124 1 600 3 528 

125 1 650 3 638 

126 1 700 3 749 

127 1 750 3 859 

128 1 800 3 969 

129 1 850 4 079 

130 1 900 4 190 

131 1 950 4 300 

132 2 000 4 410 

LI kg lbs

156 4 000 8 820 

157 4 125 9 096 

158 4 250 9 371 

159 4 375 9 647 

160 4 500 9 923 

161 4 625 10 198 

162 4 750 10 474 

163 4 875 10 749 

164 5 000 11 025 

165 5 150 11 356 

166 5 300 11 687 

167 5 450 12 017 

168 5 600 12 348 

169 5 800 12 789 

170 6 000 13 230 

171 6 150 13 561 

172 6 300 13 892 

173 6 500 14 333 

174 6 700 14 774 

175 6 900 15 215 

176 7 100 15 656 

177 7 300 16 097 

178 7 500 16 538 

LI kg lbs

133 2 060 4 542 

134 2 120 4 675 

135 2 180 4 807 

136 2 240 4 939 

137 2 300 5 072 

138 2 360 5 204 

139 2 430 5 358 

140 2 500 5 513 

141 2 575 5 678 

142 2 650 5 843 

143 2 725 6 009 

144 2 800 6 174 

145 2 900 6 395 

146 3 000 6 615 

147 3 075 6 780 

148 3 150 6 946 

149 3 250 7 166 

150 3 350 7 387 

151 3 450 7 607 

152 3 550 7 828 

153 3 650 8 048 

154 3 750 8 269 

155 3 875 8 544 

INTRODUCTION

Ce catalogue présente des données techniques 
approfondies ainsi que d’autres informations relatives à nos 
pneus et accessoires. Tous ces renseignements ont pour 
but de décrire de manière aussi exhaustive et complète 
que possible notre offre actuelle. Néanmoins, en raison de 
l’évolution constante de nos gammes, il est possible que 
certaines dimensions de pneus indiquées ne correspondent 
pas aux produits réellement disponibles. 

Mitas, membre du groupe Trelleborg, est l’un des plus 
grands fabricants européens de pneus pour machines 
agricoles, véhicules de chantier, motos, bicyclettes et autres 
segments spécialisés. Mitas exploite des sites de production 
en République tchèque, en Serbie et aux États-Unis, et gère 
un réseau mondial de vente et de distribution.

Vous trouverez également plus de renseignements ainsi que 
les coordonnées de nos filiales sur www.cultor-tyres.com
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CATÉGORIE DE VITESSE

Code de vitesse A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B D E F G J K

Vitesse (km/h) 5 10 15 20 25 30 35 40 50 65 70 80 90 100 110

Vitesse (mph) 3 6 9 12 16 19 22 25 31 40 44 50 56 62 68

INDICES DE CHARGE

TABLEAU DE CONVERSION DES PRESSIONS

bar 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

kPa 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

p.s.i. 15 22 29 36 44 51 58 65 73 80




