Liste der akkreditierten Priifverfahren D-PL-18032-02-00

1 Untersuchung von Wasser (Grundwasser, Oberflichenwasser, Abwasser, Sickerwasser)

1.1 Probenahme, Probenaufbereitung

DIN ISO 5667-5 (A 14)
2011-02

DIN EN ISO 5667-3 (A 21)
2019-07

DIN 38402-A 30
1998-07

DIN EN ISO 19458 (K 19)
2006-12

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur
Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und
Rohrnetzsystemen

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung und
Handhabung von Wasserproben

Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener
Wasserproben

Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische
Untersuchungen

1.2 Geruch und Geschmack

DIN EN 1622 (B 3)
2006-10

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Geruchsschwellen-werts
(TON) und des Geschmacksschwellenwerts (TFN)

1.3 Allgemeine physikalische und physikalisch-chemische Untersuchungen

DIN EN ISO 7887 (C 1)
2012-04

DIN EN ISO 7027 (C 2)
2000-04

DIN 38404-C3
2005-07

DIN 38404-C4
1976-12

DIN EN 1SO 10523 (C5)
2012-04

DIN 38404-C5
2009-07

DIN 38404-C6
1984-05

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der
Farbung

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Tribung
Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung,
Spektraler Absorptionskoeffizient

Bestimmung der Temperatur

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes

Bestimmung des pH-Wertes

Bestimmung der Redox-Spannung
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DIN EN 27888 (C 8)
1993-11

DIN 38404-C 10
2012-12

DIN EN ISO 7027-1 (C 21)

2016-11

1.4 Anionen

DIN EN ISO 6878 (D 11)

2004-09

DIN EN ISO 10304-1 (D 20)

2009-07

1.5 Kationen

DIN 38406-E 5-1
1983-10

1.6 Gasformige Bestandteile

DIN EN ISO 5814 (G 22)

2013-02

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit

Berechnung der Calcitsattigung eines Wassers

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung —
Teil 1: Quantitative Verfahren

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Phosphor -
Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelésten Anionen mittels
Flissigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von
Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat

Photometrische Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs mittels
Natriumdichlorisocyanurat und Natriumsalicylat

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des geldsten Sauerstoffs -
Elektrochemisches Verfahren

1%7 Summarische Wirkungs- und StoffkenngréRen

DIN 38409-H 1
1987-01

DIN 38409-H 2
1987-03

DIN 38409-H 7
2005-12

DIN 38409-H 9-2
1980-07

DIN 38409-H 10
1980-07

DIN ISO 15705 (H 45)
2003-01
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Bestimmung des Gesamttrockenriickstandes, des Filtrattrocken-
rlickstandes und des Glihriickstandes

Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des Gliihriickstandes

Bestimmung der Sdure- und Basekapazitat
Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe im Wasser
und Abwasser mit einem Probenvolumen von 2 |

Bestimmung der Massenkonzentration der absetzbaren Stoffe in
Wasser und Abwasser

Wasserbeschaffenheit- Bestimmung des chemischen Sauerstoff-
bedarfs (ST-CSB) - Kiivettentest
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DIN EN 1899-1 (H 51)
1998-05

DIN EN 1899-2 (H 52)
1998-05

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Biochemischen
Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSB,) - Teil 1: Verdiinnungs- und
Impfverfahren mit Zugabe von Allylthioharnstoff

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Biochemischen
Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSBn) - Teil 2: Verfahren fiir
unverdiinnte Proben

1.8 Mikrobiologische Verfahren

DIN EN ISO 6222 (K 5)
1999-07

DIN EN ISO 16266 (K 11)
2008-05
DIN EN 1SO 9308-1 (K 12)
2017-09
DIN EN ISO 7899-2 (K 15)

2000-11

DIN EN ISO 11731 (K 23)
2019-03

ISO 11731
2017-05

TrinkwV §15 Absatz (1c)

Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivier-
baren Mikroorganismen - Bestimmung der Koloniezahl durch
Einimpfen in ein Ndhragarmedium

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zdhlung von Pseudomonas
aeruginosa durch Membranfiltration

Wasserbeschaffenheit - Zdhlung von Escherichia coli und coliformen

Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren fiir Wasser mit
niedriger Begleitflora

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von intestinalen
Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration
Wasserbeschaffenheit - Zéhlung von Legionellen -

Water quality - Enumeration of Legionella

Bestimmung der Koloniezahl bei 22 °C und 36 °C

1.9 Testverfahren mit Wasserorganismen

DIN 38409-H 60
2019-12

DIN EN ISO 11348-2 (L52)
2009-05
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Photometrische Bestimmung der Chlorophyll-a-Konzentration in
Wasser

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Hemmwirkung von
Wasserproben auf die Lichtemission von Vibro fischeri
(Leuchtbakterientest) - Teil 2: Verfahren mit flissig getrockneten
Bakterien
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2 Untersuchung von Boden, Schlamm und Sedimenten, Abfall und Stoffen zur

Verwertung
2.1 Nichtmetalle/Anionen

DIN EN 1744-1
2013-03

DIN EN 1744-1
2013-03

DIN EN 1744-1
2013-03

Prifverfahren fir chemische Eigenschaften von Gesteinskérnungen
Teil 1: Chemische Analyse

Pkt. 10.2: Bestimmung der wasserldslichen Sulfate in rezyklierten
Gesteinskérnungen

Prifverfahren fiir chemische Eigenschaften von Gesteinskérnungen
Teil 1: Chemische Analyse
Pkt. 12: Bestimmung der saureldslichen Sulfate

Prufverfahren fiir chemische Eigenschaften von Gesteins-
kdrnungen - Teil 1: Chemische Analyse

Pkt. 7: Bestimmung der wasserldslichen Chloride nach Volhard
(Abweichung: Chloridbestimmung mittels IC)

2.2 Mikrobiologische und biologische Verfahren

DepV Anhang 4 Nr. 3.3
2011-12/2020-06

Legende: DIN EN 16171
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Biologische Abbaubarkeit des Trockenriickstandes der
Originalsubstanz - Atmungsaktivitat (AT4)

(Gelbhinterlegung): neu in aktueller Listung
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