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Ausstellungsdatum: 02.01.2024

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-14570-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

GEOTAIX - Umwelttechnologie GmbH
Schumanstrale 29, 52146 Wiirselen

mit dem Standort

GEOTAIX - Umwelttechnologie GmbH
Schumanstralle 29, 52146 Wiirselen

Das Priiflaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfiillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieRlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prifungen in den Bereichen:

Bestimmung (Probenahme und Analytik) von organischen Innenraumluftverunreinigungen;
Bestimmung (Probenahme und Analytik) von Staubfraktionen;

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gtiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 3
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Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestianden gestattet.

Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft. Das Priiflaboratorium verfiigt Giber eine aktuelle
Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

1 Untersuchungen von Innenraumverunreinigungen

1.1 Probenahme

VDI 3492
2013-06

VDI 3866 Blatt 1
2000-12

Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Messen von
Immissionen - Messen anorganischer faserférmiger Partikel -
Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren
(Einschrankung: hier nur Probenahme)

Bestimmung von Asbest in technischen Produkten - Grundlagen -
Entnahme und Aufbereitung der Proben

1.2 Ermittlung von gefahrlichen Stoffen in der Luft in Arbeitsbereichen

IFA-Arbeitsmappe 6068
Lfg. 1/15V/15

BIA-Arbeitsmappe 7284
31. Lfg. X/03

IFA Arbeitsmappe 7808
Lfg. 3/13 XI1/13
13 Chemische Analytik

NIOSH 5503
1994

VDI 2100 Blatt 2
2010-11

Gultig ab:

02.01.2024
Ausstellungsdatum: 02.01.2024

Alveolengangige Fraktion

Einatembarer Staubanteil

Bestimmung von Metallen und lhren Verbindungen (ICP-MS)

POLYCHLOROBIPHENYLS: METHOD 5503, Issue 2, dated 15 August
1994 - MEASUREMENT

Messen gasformiger Verbindungen in der AuBenluft - Messen von
Innenraumluftverunreinigungen - Gaschromatografische
Bestimmung organischer Verbindungen - Aktive Probenahme durch
Anreicherung auf Aktivkohle - Lésemittelextraktion

(Einschrankung: ohne Probenahme)
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Verwendete Abkiirzungen:

DEV Deutsches Einheitsverfahren

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

EN Europdische Norm

IEC International Electrotechnical Commission - Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization - Internationale Organisation fiir Normung
NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health

VDI Verein Deutscher Ingenieure
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