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Das Priiflaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfiillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieRlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestétigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prifungen in den Bereichen:

Probenahme, physikalische, physikalisch-chemische und chemische sowie mikrobiologische
Untersuchungen von Wasser (Roh- und Trinkwasser, Abwasser, Sickerwasser, Oberflichenwasser
(Wasser aus stehenden Gewassern und FlieRBgewissern), Grundwasser, Wasser aus Mineral- und
Heilquellen, Tafelwasser, Schwimm- und Badebeckenwisser;

Probenahme und ausgewdhlte chemische Untersuchungen gemiR Trinkwasserverordnung;
Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemiR §3 Absatz 8 42. BImSchV;
Fachmodul Wasser

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und {iberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 21
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Innerhalb der mit ¥ gekennzeichneten Priifbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die freie Auswahl von genormten oder
ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren gestattet. Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft.

Innerhalb der mit ? gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne dass
es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier
aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen
Ausgabestinden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.
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1 Untersuchungen von Wasser (Roh- und Trinkwasser, Abwasser, Sickerwasser,
Oberflichenwasser (Wasser aus stehenden Gewdssern und FlieBgewdssern), Grundwasser,
Wasser aus Mineral- und Heilquellen, Tafelwasser, Schwimm- und Badebeckenwadsser)

1.1 Probenahme?
DIN EN ISO 5667-1 (A 4)
2007-04

DIN 38402-A 11

2009-02

DIN 38402-A 12
1985-06

DIN 38402-A 13
1985-12

DIN ISO 5667-5 (A 14)
2011-02
DIN EN ISO 5667-6 (A 15)

2016-12

DIN 38402-A 18
1991-05

DIN EN ISO 5667-3 (A 21)
2019-07

DIN EN 1SO 19458 (K 19)
2006-12

ISO 5667-11
2009-04

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur
Erstellung von Probenahmeprogrammen und
Probenahmetechniken

Probenahme von Abwasser
Probenahme aus stehenden Gewassern
Probenahme aus Grundwasserleitern

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur
Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und
Rohrnetzsystemen

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 6: Anleitung zur
Probenahme aus FlieRgewadsser

Probenahme von Wasser aus Mineral- und Heilquellen
Wasserbeschaffenheit - Probenahme -
Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben

Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische
Untersuchungen

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 11: Hinweise zur
Probenahme von Grundwasser

1.2 Bestimmung von Schadstoffen mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren

(ECD, FID) ¥

DIN EN ISO 6468 (F 1)
1997-02

Giiltig ab:

02.01.2024
Ausstellungsdatum: 02.01.2024

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewahlter
Organochlorinsektizide, Polychlorbiphenyle und Chlorbenzole -
Gaschromatographisches Verfahren nach Fliissig-Fliissig-Extraktion
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DIN EN I1SO 9377-2 (H 53) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index -

2001-07 Teil 2: Verfahren nach Losemittelextraktion und
Gaschromatographie

13 Bestimmung von organischen Verbindungen mittels Gaschromatographie mit
massenselektiver Detektion (GC/MS)

DIN 38407-F 3 Gaschromatographische Bestimmung von polychlorierten Biphenylen
1998-07

DIN EN ISO 10301 (F 4) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung leichtfliichtiger halogenierter
1997-08 Kohlenwasserstoffe - Gaschromatographische Verfahren

DIN 38407-F9 Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels

1991-05 Gaschromatographie

DIN 38407-F 39 Bestimmung ausgewahlter polycyclischer aromatischer

2011-09 Kohlenwasserstoffe (PAK) - Verfahren mittels Gaschromatographie

und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS)

DIN 38407-F 43 Bestimmung ausgewahlter leichtfliichtiger organischer Verbindungen
2014-10 in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und Massen-
spektrometrie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)

1.4 Bestimmung von Elementen mittels induktiv gekoppelter Plasma-Atom-
Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ¥

DIN EN ISO 11885 (E 22) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewadhlten Elementen

2009-09 durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie
(ICP-OES)

EPA 200.7 Determination of metals and trace elements in water and wastes by

1994 inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry

1.5 Bestimmung von Elementen mittels ICP-MS ?

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten
2017-01 Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
ausgewadhlten Elementen

Gilltig ab: 02.01.2024
Ausstellungsdatum: 02.01.2024 Seite 4 von 21
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1.6 Bestimmung von Schadstoffen mittels Photometrie

DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2)
2019-03

DIN 38405-D 24
1987-05

DIN 38405-D 26
1989-04

DIN 38405-D 27
2017-10

DIN 38406-E 5
1983-10

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und
Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N, N-Dialkyl-
1,4-Phenylendiamin fiir Routinekontrollen

Photometrische Bestimmung von Chrom(VI) mittels
1,5-Diphenylcarbazid
Photometrische Bestimmung des gelosten Sulfids

Bestimmung von Sulfid durch Gasextraktion

Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs

1.7 Bestimmung von Schadstoffen mittels FlieBanalytik *)

DIN EN ISO 14403-2 (D 3)
2012-10

DIN EN SO 13395 (D 28)
1996-12

DIN EN ISO 11732 (E 23)
2005-05

DIN EN ISO 14402 (H 37)
1999-12
EPA 350.1

1993

EPA 353.2
1978

Giiltig ab: 02.01.2024
Ausstellungsdatum: 02.01.2024

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem
Cyanid mittels FlieBanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren mittels
kontinuierlicher Durchflussanalyse (CFA)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff,
Nitratstickstoff und der Summe von beiden mit der FlieBanalytik
(CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Ammoniumstickstoff -
Verfahren mittels FlieBanalytik (CFA und FIA) und
spektrometrischer Detektion

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Phenolindex mit der
FlieRanalytik (FIA und CFA)

DETERMINATION OF AMMONIA NITROGEN BY SEMI-AUTOMATED
COLORIMETRY
Continuous-Flow Analysis (CFA)

DETERMINATION OF NITROGEN, NITRITE-NITRITE

(Colorimetric, Automated, Cadmium Reduction)
Continuous-Flow Analysis (CFA)
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1.8 Summarische Wirkungs- und StoffkenngréRen 2

DIN EN 1484 (H 3)
2019-04

DIN 38409-H 7
2005-12

DIN 38409-H 41
1980-12

DIN EN 1899-1 (H 51)
1998-05

DIN ISO 11349 (H 56)
2015-12

ISO 7875-1
1996-12

EPA 310.1
1978

EPA 351.2
1993

SM 5210 B
21. Edition
2005

SM 52208
21. Edition
2005

SM 2540 D
21. Edition
2005

SM 2540 E / EPA160.4
21. Edition
2005

Gliltig ab: 02.01.2024
Ausstellungsdatum: 02.01.2024

Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten
organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gel6sten organischen
Kohlenstoffs (DOC)

Bestimmung der Sdure- und Basekapazitat

Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich
tber 15 mg/|

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Biochemischen
Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSBn) - Teil 1: Verdiinnungs-
und Impfverfahren nach Zugabe von Allylthioharnstoff

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von schwerfliichtigen
lipophilen Stoffen- Gravimetrisches Verfahren

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von oberflachenaktiven
Stoffen - Teil 1: Bestimmung von anionischen oberflachenaktiven
Stoffen durch Messung des Methylenblau-Index MBAS

DETERMINATION OF ALKALINITY (Titrimetric, pH 4.5)

DETERMINATION OF TOTAL KJELDAHL NITROGEN BY SEMI-
AUTOMATED COLORIMETRY
Continuous-Flow Analysis (CFA)

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
5210 BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD)
Standard Method 5210 B (5-day BOD Test)

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
5220 CHEMICAL OXYGEN DEMAND

- Open Reflux Method -

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

2540 Total Suspended Solids Dried at 103 °C-105 °C

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
2540 Fixed and Volatile Solids Ignited at 550 °C
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SM 5310 8B
21. Edition
2005

SM 5520 B
21. Edition
2005

1.9

DIN EN ISO 7887 (C 1)
2012-04

DIN 38404-C4
1976-12

DIN EN ISO 10523 (C 5)
2012-04

DIN 38404-C6
1984-05

DIN EN 27888 (C 8)
1993-11

DIN EN 1SO 7027-1 (C 21)
2016-11

SM 5210 B

21. Edition
2005

1.10 Extraktionsverfahren ?

DIN EN ISO 15587-1
2002-07

DIN EN ISO 15587-2
2002-07

Giiltig ab:

02.01.2024
Ausstellungsdatum: 02.01.2024

(

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
5310 Total Organic Carbon (TOC) - High-Temperature Combustion
Method -
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Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
5520 - Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method

Physikalische und physikalisch-chemische KenngréRen ?

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Farbung

Bestimmung der Temperatur

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts

Bestimmung der Redox-Spannung

Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung -

Teil 1: Quantitative Verfahren

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
4500-H+ B, pH VALUE

Wasserbeschaffenheit - Aufschluss fiir die Bestimmung
ausgewahlter Elemente in Wasser - Teil 1: Kénigswasser-Aufschluss

Wasserbeschaffenheit - Aufschluss fiir die Bestimmung
ausgewahlter Elemente in Wasser - Teil 2: Salpetersaure-Aufschluss
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1.11  Bestimmung von Anionen mittels lonenchromatographie ?

DIN EN ISO 10304-1 (D 20) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gel6sten Anionen mittels
2009-07 Fliissigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid,
Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat

1.12 Bestimmung von Elementen mittels Atomabsorptionsspektrometrie (CV-AAS) ?

DIN EN I1SO 12846 (E 12) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren
2012-08 mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne
Anreicherung

DIN EN 1483 (E 12) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren
2007-07 mittels Atomabsorptionsspektrometrie

1.13  Bestimmung von Bakterien mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen

DIN EN ISO 6222 (K 5) Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren
1999-07 Mikroorganismen - Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in
ein Nahragarmedium

DIN EN I1SO 9308-1 (K 6-1) Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und coliformen
2017-09 Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren fiir Wasser mit
niedriger Begleitflora

DIN EN I1SO 9308-2 (K 12) Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und coliformen

2014-06 Bakterien - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der wahrscheinlichsten
Keimzahl

DIN EN ISO 11731 (K 23) Wasserbeschaffenheit - Zahlen von Legionellen

2019-03

DIN EN ISO 14189 (K 24) Wasserbeschaffenheit - Zdhlung von Clostridium perfringens -

2016-11 Membranfiltrationsverfahren

SM 9223 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

21. Edition 9223 Enzyme Substrate Coliform Test (Presence/Absence)

2005

Giiltig ab: 02.01.2024

Ausstellungsdatum: 02.01.2024 Seite 8 von 21
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1.14 Serotypisierung von Bakterien ?

Oxoid Legionella Latex Test Serotypisierung von Legionellen
DRO800OM

2016-05

2 Untersuchungen gemiR Trinkwasserverordnung - TrinkwV - 2

Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 159, S. 2)

PROBENAHME

Verfahren Titel

DIN ISO 5667-5 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von
2011-02 Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen

DIN EN ISO 19458 Wasserbeschaffenheit - Probenahme

2006-12 fir mikrobiologische Untersuchungen

UBA Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf Legionellen
18. Dezember 2018 nach Trinkwasserverordnung - Probennahme,

(Legionellen) Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses

Empfehlung des Beurteilung der Trinkwasserqualitat hinsichtlich

Umweltbundesamtes |der Parameter Blei, Kupfer und Nickel

18. Dezember 2018

(gestaffelte

Stagnationsbeprobung

und Zufallsstichprobe)

ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER

Teil 1 Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser

Parameter Verfahren

. . . DIN EN ISO 9308-1 2017-09

Escherichia coli (E. coli) =~ |rrrmmmmmmmsmo oo
DIN EN ISO 9308-2 2014-06

Intestinale Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 2000-11

Giiltig ab: 02.01.2024
Ausstellungsdatum: 02.01.2024 Seite 9 von 21
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Teil I Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behiltnissen
bestimmt ist
Parameter Verfahren

Escherichia coli (E. coli)

DIN EN ISO 9308-1 2017-09
DIN EN ISO 9308-2 2014-06

Intestinale Enterokokken

DIN EN ISO 7899-2 2000-11

Pseudomonas aeruginosa

DIN EN ISO 16266 2008-05

ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER

Teill Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschlief8lich
der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhoht
Parameter Verfahren
Acrylamid nicht belegt
Benzol DIN 38407 2014-1
DIN EN ISO 17294-2 2017-01
sor DINENISO 11885200909
Bromat nicht belegt
Chrom DIN EN ISO 17294-2 2017-0
Cyanid DIN EN ISO 14403-2 2012-10
1,2-Dichlorethan DIN 38407 2014-10
Fluorid DIN EN ISO 10304-1 2009-07

Microcystin-LR

nicht belegt

DIN EN ISO 10304-1 2009-07

Nitrat DIN EN 1SO 13395 1996-12
Pestizide nicht belegt
Pestizide-gesamt nicht belegt
Summe PFAS-20 nicht belegt
Summe PFAS-4 nicht belegt

Quecksilber

DIN EN ISO 17294-2 2017-01
DIN EN ISO 12846 2012-08

Selen

DIN EN ISO 17294-2 2017-01
DIN EN ISO 11885 2009-09

Tetrachlorethen und
Trichlorethen

DIN 38407 2014-10

Uran

DIN EN ISO 17294-2 2017-01

Gliltig ab: 02.01.2024
Ausstellungsdatum: 02.01.2024
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Parameter Verfahren

Antimon DIN EN ISO 17294-2 2017-01
DIN EN ISO 11885 2009-09

— DIN EN ISO 17294-2 2017-01
DIN EN ISO 11885 2009-09

Benzo(a)pyren DIN 38407 2011-09

Bisphenol A nicht belegt

Blei DIN EN ISO 17294-2 2017-01
DIN EN ISO 11885 2009-09

T . DIN EN ISO 17294-2 2017-01
DIN EN ISO 11885 2009-09

Chlorat nicht belegt

Chlorit nicht belegt

Epichlorhydrin nicht belegt

Halogenessigsauren (HAA-5) nicht belegt

DIN EN ISO 17294-2 2017-01

Kupfer DIN EN ISO 11885 2009-09
_y DIN EN ISO 17294-2 2017-01
DIN EN ISO 11885 2009-09
L DIN EN ISO 13395 1996-12
Nitrit

DIN EN 26777 1993-04

Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK)

DIN 38407 2011-09

Trihalogenmethane (THM)

DIN 38407 2014-10

Vinylchlorid

DIN 38407 2014-10

ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER

Teil I: Allgemeine Indikatorparameter

Parameter Verfahren

Aluminium DIN EN ISO 17294-2 2017-01
DIN EN ISO 11885 2009-09

Ammonium DIN EN ISO 11732 2005-05

DIN 38406 1983-10

Calcitlosekapazitat

DIN 38404-10 2012-12

Chlorid

DIN EN ISO 10304-1 2009-07

Gilltig ab: 02.01.2024
Ausstellungsdatum: 02.01.2024
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Parameter

Verfahren

Clostridium perfringens,
einschlielRlich Sporen

DIN EN ISO 14189 2016-11

Coliforme Bakterien

DIN EN ISO 9308-1 2017-09
DIN EN ISO 9308-2 2014-06

Eisen

DIN EN ISO 17294-2 2017-01
DIN EN ISO 11885 2009-09

Elektrische Leitfahigkeit

DIN EN 27888 1993-11

Farbung DIN EN ISO 7887 2012-04
Geruch DIN EN 1622 2006-10 (Anhang C)
Geschmack DEV B1/2 Teil a 1971

Koloniezahl bei 22 °C

TrinkwV §43 Absatz (3)

Koloniezahl bei 36 °C

TrinkwV §43 Absatz (3)

Mangan DIN EN ISO 17294-2 2017-01
DIN EN ISO 11885 2009-09
Natrium DIN EN ISO 17294-2 2017-01

DIN EN ISO 11885 2009-09

Organisch gebundener Kohlenstoff
(TOC)

DIN EN 1484 2019-04

Oxidierbarkeit

DIN EN ISO 8467 1995-05

Sulfat

DIN EN ISO 10304-1 2009-07

Triibung

DIN EN ISO 7027-1 2016-11

Wasserstoffionenkonzentration

DIN EN ISO 10523 2012-04

Teil ll: Spezieller Indikatorparameter fiir Anlagen der Trinkwasserinstallation

Parameter

Verfahren

Legionella spec.

DIN EN ISO 11731 2019-03
UBA Empfehlung 18. Dezember 2018
Aktualisierung Dezember 2022

(Bundesgesundheitsblatt 2023 S. 224)

Teil lll: Spezieller Indikatorparameter fiir das Auftreten bestimmter mikrobieller Gefihrdungen

nicht belegt

ANLAGE 4: ANFORDERUNGEN AN TRINKWASSER IN BEZUG AUF RADIOAKTIVE STOFFE

nicht belegt

Gliltig ab: 02.01.2024
Ausstellungsdatum: 02.01.2024
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PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWASSERVERORDNUNG ENTHALTEN
SIND

Weitere periodische Untersuchungen

Parameter Verfahren

DIN EN ISO 17294-2 2017-01
DIN EN ISO 11885 2009-09

DIN EN ISO 17294-2 2017-01
DIN EN ISO 11885 2009-09
DIN EN ISO 17294-2 2017-01
DIN EN ISO 11885 2009-09
Sdure- und Basekapazitat DIN 38409 2005-12

DIN EN ISO 17294-2 2017-01
(Modifikation: Berechnung des Phopshat)
DIN EN ISO 11885 2009-09
(Modifikation: Berechnung des Phopshat)

Calcium

Kalium

Magnesium

Phosphat

Die Akkreditierung ersetzt nicht das Anerkennungs- oder Zulassungsverfahren der zustindigen
Behorde nach § 40 Absatz (2) TrinkwV.

3 Prifverfahrensliste zum Fachmodul WASSER
Stand: LAWA vom 18.10.2018

Teilbereich1:  Probenahme und allgemeine KenngréRen

Parameter Verfahren Abw |Ofw |Grw
Probenahme Abwasser DIN 38402-A 11: 2009-02 =
Probenahmen aus FlieBgewdssern DIN EN ISO 5667-6: 2016-12 (A 15)

X

Probenahme aus Grundwasserleitern DIN 38402-A 13: 1985-12

Probenahme aus stehenden Gewdssern |DIN 38402-A 12: 1985-06 X

Homogenisierung von Proben DIN 38402-A 30: 1998-07 |Z|

Temperatur DIN 38404-C 4: 1976-12 X | X
pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04 (C 5) X | X
Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888: 1993-11 (C 8) X
Geruch DIN EN 1622: 2006-10 (B 3) Anhang C XXX
Farbung DIN EN ISO 7887: 2012-04 (C 1), XX | X

Verfahren A

Gliltig ab: 02.01.2024
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Parameter Verfahren Abw [Ofw |Grw
Triibung DIN EN ISO 7027: 2000-04 (C 2) X X
Sauerstoff DIN EN 1SO 5814: 2013-03 (G 22) X | X
DIN ISO 17289: 2014-12 (G 25) 11
DIN EN 25813: 1993-01 (G 21) HEEE
Redoxspannung DIN 38404-C 6: 1984-05 |z IZ
Teilbereich 2:  Fotometrie, lonenchromatografie, MaBanalyse
Parameter Verfahren Abw |Ofw |Grw
Absorption bei 254 nm (SAK 254) DIN 38404-C 3: 2005-07 X | X
Absorption bei 436 nm (SAK 436) DIN EN ISO 7887: 2012-04 (C 1), X | X | X
Verfahren B
Ammoniumstickstoff DIN EN 1SO 11732: 2005-05 (E 23) |X]
DIN 38406-E 5: 1983-10 <

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

DIN 1SO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Nitritstickstoff

DIN EN 26777: 1993-04 (D 10)

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)

DIN EN 1SO 13395: 1996-12 (D 28)

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Nitratstickstoff

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)

DIN EN 1SO 13395: 1996-12 (D 28)

DIN 38405-D 9: 2011-09

DIN 38405-D 29: 1994-11

DIN 1SO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Phosphor, gesamt
(s. auch Teilbereich 3)

DIN EN ISO 6878: 2004-09 (D 11)

DIN EN ISO 15681-1: 2005-05 (D 45)

DIN EN ISO 15681-2: 2005-05 (D 46)

O O O O O X X O XX OO X
OO L OO O)|X| X O XX OO O X X

OO g |OXXIOX X O

Giiltig ab: 02.01.2024
Ausstellungsdatum: 02.01.2024
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Parameter Verfahren Abw |Ofw |Grw
Orthophosphat DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20) X | X
DIN EN ISO 6878: 2004-09 (D 11) HEEN
DIN EN ISO 15681-1: 2004-07 (D 45) HEEN
DIN EN ISO 15681-2: 2005-05 (D 46) HERN
DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49) HERN
Fluorid (geldst) DIN 38405-D 4-1, 1985-07 X | X | X
DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20) XX | X
Chlorid DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20) X | X
DIN EN ISO 15682: 2002-01 (D 31) HEEEEEE
DIN 1SO 15923-1: 2014-07 (D 49) HEEEEEN
DIN EN ISO 10304-4: 1999-07 (D 25) ]
DIN 38405-D 1-1 und D 1-2: 1985-12 L1100
DIN 38405-D 1-3 und D 1-4: 1985-12 HEEE
Sulfat DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20) X
DIN 38405-D 5-1: 1985-01 HEEE
DIN 38405 D 5-2:1985-01 L1100 L
DIN 1SO 15923-1: 2014-07 (D 49) HEEEEEE
Cyanid (leicht freisetzbar) DIN 38405-D 13-2: 1981-02 HEREREE
DIN EN ISO 14403-1: 2012-10 (D 2) HEEEREE
DIN EN I1SO 14403-2: 2012-10 (D 3) X | X
DIN 38405-D 7: 2002-04 HEEN
Cyanid (Gesamt-) DIN 38405-D 13-1: 1981-02 HEEEEEN
DIN EN 1SO 14403-1: 2012-10 (D 2) HEEEEEN
DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 (D 3) XXX
DIN 38405-D 7: 2002-04 HEEN

Giiltig ab: 02.01.2024
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Gr

g
g

Parameter Verfahren Abw (O

Chrom VI DIN 38405-D 24: 1987-05

DIN EN I1SO 10304-3: 1997-11 (D 22),
Abschn. 6 (gelostes Chromat)

L O
X0 X

DIN EN 1SO 23913: 2009-09 (D 41)

DIN EN 1SO 18412: 2007-02 (D 40)

X |4 O

X

Sulfid (leicht freisetzbar) DIN 38405-D 27: 1992-07

Teilbereich3:  Elementanalytik

Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw

Aluminium DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN 1SO 12020: 2000-05 (E 25)

DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)
DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

Arsen DIN EN 1SO 11969: 1996-11 (D 18)

DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)
DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

DIN 38405-D 35: 2004-09

Blei DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 6: 1998-07
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN 1SO 15586: 2004-02 (E 4)

Cadmium DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 5961: 1995-05 (E 19)
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

XL O |0dx dioxX|idix

O X O X O} O X0 O XX O (XX
LX) Ot |0dx o)X idix

DIN EN ISO 15586: 2004-02(E 4)

Gilltig ab: 02.01.2024
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Mangan DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
DIN 38406-E 33: 2000-06

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

D he
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-14570-01-02 AE;:‘:;iﬁer“”gSSte”e
Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Calcium DIN EN I1SO 11885: 2009-09 (E 22) X
DIN 38406-E 3: 2002-03 HEEN
DIN EN ISO 7980: 2000-07 (E 3a) 11 []
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29) X
DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34) 5] [l
Chrom DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) X | X | X
DIN EN 1233: 1996-08 (E 10) HEEEEEN
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29) X X
DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4) OO0
Eisen DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)
DIN 38406-E 32: 2000-05 HEEEEEN
DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4) HEEEEEN
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29) XX | X
Kalium DIN 38406-E 13: 1992-07 HEEN
DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) X
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29) 2
DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34) HEEN
Kupfer DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) X
DIN 38406-E 7: 1991-09 HEREEEN
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29) X
DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4) HEEEEEN
X
L]
[]
[l

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)
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Parameter Verfahren Abw Grw

Natrium DIN 38406-E 14: 1992-07

DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Nickel DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 11: 1991-09

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN 1SO 15586: 2004-02 (E 4)

Quecksilber DIN EN 1SO17852: 2008-04 (E 35)
DIN EN 1SO 12846: 2012-08 (E 12)

Zink DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 8: 2004-10
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)
Baf DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

X |X|OX OXIXOOX| OX

OXOXOONKKXOXKONXXKOONXKOXKOXRX O 2
O XOX| OO XXXOXOXXOOXOXOX (X O

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

Magnesium DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 3: 2002-03

DIN EN ISO 7980: 2000-07 (E 3a)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Phosphor, gesamt DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22) X
& ateh Telibereich 2 DIN EN ISO 17294-2; 2017-01 (E 29) ]
Teilbereich 4/5: Gruppen- und Summenparameter
Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Biologischer Sauerstoffbedarf (BSBs) DIN EN 1899-1: 1998-05 (H 51) X
DIN EN 1899-2: 1998-05 (H 52) &

Giiltig ab: 02.01.2024
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Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409-H 41: 1980-12 4
DIN 38409-H 44: 1992-05 |:|
DIN ISO 15705: 2003-01 (H 45) |X|
Phenolindex DIN 38409-H 16-2: 1984-06 11 [
DIN 38409-H 16-1: 1984-06 HERN
DIN EN ISO 14402: 1999-12 (H 37) XXX
Verfahren nach Abschn. 4
Abfiltrierbare Stoffe DIN EN 872: 2005-04 (H 33) X | X
DIN 38409-H 2-3: 1987-03 I:I
Saure- und Basenkapazitat DIN 38409-H 7: 2005-12 X
Organischer Gesamtkohlenstoff (TOC)  [pIN EN 1484: 1997-08 (H 3) X
Geloster organsicher Kohlenstoff (DOC) [DIN EN 1484: 1997-08 (H 3) X | X
Gesamter gebundener Stickstoff (TN,)  |DIN EN 12260: 2003-12 (H 34) X | X
DIN EN 1SO 11905-1: 1998-08 (H 36) 11 [
Adsorbierbare organische Halogene DIN EN 1SO 9562: 2005-02 (H 14) X
(AOX)

Teilbereich 6:

Gaschromatografische Verfahren

Parameter

Verfahren

Abw | Ofw | Grw

Leichtfliichtige Halogenkohlenwasser-
stoffe (LHKW)

DIN EN ISO 10301: 1997-08 (F 4)*

DIN 38407-F 43: 2014-10

DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19)

DIN EN ISO 17943: 2016-11 (F 41)

Benzol und Derivate (BTEX)

DIN 38407-F 9: 1991-05*

DIN 38407-F 43: 2014-10

DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19)

OO (U)X

DIN EN SO 17943: 2016-11 (F 41)

Organochlor-Insektizide (OCP)

DIN EN ISO 6468: 1997-02 (F 1)*

DIN 38407-F 37: 2013-11

DIN EN 16693: 2015-12 (F 51)

OO OdXx Odox | m
O O O O X} O OO | O

Giiltig ab: 02.01.2024
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Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN EN ISO 6468: 1997-02 (F 1)* X | X
DIN 38407-F 3: 1998-07 HERN
DIN 38407-F 37: 2013-11 HEEN
Mono-, Dichlorbenzole DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19) HEEN
DIN 38407-F 43: 2014-10 HERN
Tri- bis Hexachlorbenzol DIN EN ISO 6468: 1997-02 (F 1)* HEEREEN
DIN 38407-F 2: 1993-02 HEEEEEN
DIN EN ISO 15680 (F19):2004-04** L1100 [
DIN 38407-F 43: 2014-10** HEEREEN
DIN 38407-F 37: 2013-11 HEEEEEN
DIN EN 16693: 2015-12 (F 51)*** HEEN
Chlorphenole DIN EN 12673: 1999-05 (F 15) HEEN
Organophosphor- und Organostickstoff- [DIN EN ISO 10695: 2000-11 (F 6) * HERN
verbindungen
Polycylische aromatische DIN 38407-F 39: 2011-09 X X
(Ksozls:/;’vﬁ:‘;zztecl’zze;;AK) DIN ISO 28540: 2014-05 (F 40) 101 [
DIN EN 16691: 2015-12 (F 50) HEEN
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2: 2001-07 (H 53) XXX

*  Massenspektrometrische Detektion zuldssig

**  Nur fur Trichlorbenzoll anwendbar

*** Nur fiir Hexachlorbenzol anwendbar

Teilbereich 7: HPLC-Verfahren
nicht belegt

Teilbereich 8:

Mikrobiologische Verfahren (nicht besetzt)

Teilbereich 9.1: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 1)

nicht belegt

Teilbereich 9.2: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 2)

nicht belegt

Giiltig ab: 02.01.2024
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4 Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemiR §3 Absatz 8
42. BlmSchv 2
Probennahme
Verfahren Titel
DIN EN ISO 19458 (K 19) Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische
2006-12 Untersuchungen

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum
Nachweis von Legionellen in Verdunstungskiihlanlagen, Kiihltiirmen
und Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitt C und D

Mikrobiologische Untersuchungen

Parameter Verfahren

Legionellen DIN EN ISO 11731 (K 23)
2019-03

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum
Nachweis von Legionellen in Verdunstungskiihlanlagen, Kiihltiirmen
und Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitte E und F unter
Beriicksichtigung von Anhang 1 und 2

Koloniezahl bei 22°C DIN EN ISO 6222 (K 5)
und 36 °C 1999-07

Verwendete Abkiirzungen:

Abw Abwasser (incl. Deponie-Sickerwasser) (Verfahren nach AbwV fett gedruckt)
BImSchV  Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
DEV Deutsches Einheitsverfahren

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

EN Europdische Norm

EPA U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Grw Grund- und Rohwasser

HLUG Hessisches Landesamt fiir Umwelt und Geologie

IEC International Electrotechnical Commission - Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization - Internationale Organisation fiir Normung
LAWA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser

Ofw Oberflachenwasser

SM Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater, Centennial Edition
TrinkwV  Trinkwasserverordnung

UBA Umweltbundesamt

Gilltig ab: 02.01.2024
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