L.
L. THUINST ENVIRONMENT

Priifverfahrenliste im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung
(D-PL-21735-01)

Bezug Norm /

Verfahren Titel der Prifanweisung
Ausgabedatum
DIN 38402-13 Probenah Grund leit
1985-12 robenahme aus Grundwasserleitern
DWA —A-909 Grundsatze der Grundwasserprobenahme aus
2011-12 Grundwassermessstellen
DIN 38402 - A 11 Probenahme von Abwasser
2009-02
DIN 38402 — 30 (A 30) | Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung
1998-07 heterogener Wasserproben
DIN EN I1SO 5667-3 Anleitung zur Konservierung und Handhabung
2013-03 von Wasserproben
DIN 38404 — 4 (C4) Bestimmung der Temperatur
1976-12
DIN EN ISO 10523 Bestimmung des pH-Wertes
(C3)
2012-04
DIN EN 27888 (C8) Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit
1993-11
DEV B1/2 Prifung auf Geruch und Geschmack
1971

DIN EN 1622 (B3) Bestimmung des Geruchsschwellenwertesund des
2006-10 Geschmacksschwellenwertes

DIN 38404 — 6 (C6) Bestimmung der Redoxspannung

1984-05

DIN 38404 — 10 (C10) | Berechnung der Calcitsattigung eines Wassers
2012-12

DIN ISO 17289 Bestimmung des geldsten Sauerstoffs- optisches
2014-12 Sensorverfahren

DIN 38404 — 3 (C3) Bestimmung der Absorption im Bereich der
2005-07 UV-Strahlung, Spektraler Absorptions-koeffizient
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L. THUINST

L. GBAGROUP

Bezug Norm /

Verfahren Titel der Prifanweisung
Ausgabedatum
DIN EN ISO 7887 Untersuchung und Bestimmung der Farbung
(C1)
2012-04

DIN 38406 — 5 (E5)
1983-10

Fotometrische Bestimmung des Ammonium- Stickstoffs

DIN 38406 — 5 (E5)
1983-10

MaRanalytische Bestimmung des Ammonium- Stickstoffs

DIN EN ISO 10304- 1
(D20)
2009-07

Bestimmung von gel6sten in Wassern mittels
lonenchromatografie-

DIN EN ISO 6878
2004-09

Fotometrische Bestimmung von o-Phosphat

DIN EN 26777 (D10)
1993-04

Bestimmung von Nitrit,
Spektrometrisches Verfahren

DIN EN ISO 7027-1
2016-11

Wasserbeschaffenheit-

Bestimmung der Tribung

DIN 38405 — 27
2017-10

Bestimmung von Sulfid

DIN EN ISO 14403-2
2012-10

Bestimmung von Gesamt- und freiem Cyanid (CFA-
Methode)

DIN 38405 — 24 (D24)
1987-05

Fotometrische Bestimmung von Chrom-(VI) mittels 1,5-
Diphenylcarbazid

DIN EN ISO 7393-2
2000-04

Bestimmung von freiem Chlor und Gesamt-chlor- Teil 2:
Kolorimetrisches Verfahren mit N,N- Diethyl- 1,4-
Phenylendiamin fiir Routine-messungen

DIN EN ISO 18412
(D40)
2007-02

Bestimmung von Chrom (VI) — Fotometrisches Verfahren fur
gering belastetes Wasser

DIN EN ISO 17852
2008-04

Bestimmung von Quecksilber- Verfahren mittels
Atomfluoreszenzspektroskopie

DIN EN 1899-1
1998-05

Bestimmung des Biochemischen Sauerstoffbedarfs nach n
Tagen (BSB:)- Teil 1: Verdinnungs- und Impfverfahren nach
Zugabe von Allylthioharnstoff
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L. THUINST

L. GBAGROUP

Bezug Norm /
Verfahren
Ausgabedatum

Titel der Prifanweisung

DIN ISO 15705 (H45)
2003-01

Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (ST-CSB)-
Kuvettentest

DIN ISO 11349
2015-12

Bestimmung von schwerfliichtigen lipophilen Stoffen

DIN 38409 — 16 (H16)
1984-06

Bestimmung des Phenol- Index

DIN EN ISO 14402
1999-12

Bestimmung des Phenolindex mit der FlieRanalytik

DIN EN 15216
2008-01

Charakterisierung von Abfallen- Bestimmung des
Gesamtgehaltes an gelosten Feststoffen (TDS) in Wasser
und Eluaten

DIN 38409 — 7 (H7)
2005-12

Bestimmung der Saure- und Basekapazitat

DIN EN 1484 (H3)
2019-04

Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen
Kohlenstoffs (TOC) und des geldsten organischen
Kohlenstoffs (DOC)

DIN EN 12260 Bestimmung von gebundenem Stickstoff (TNb) nach
2003-12 Oxidation zu Stickstoffoxiden

DIN EN ISO 9377-2 Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index-Teil 2: Verfahren
(H53) nach Losemittelextraktion und Gaschromatographie
2001-07

DIN 38409 — 1 (H1)
1987-01

Bestimmung des Gesamttrockenrickstandes, des Filtrat- und
des Gluhrickstandes (Abweichung fir Abfall: Best. aus dem
Eluat)

DIN 38409 — 2 (H2)
1987-03

Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des
Gluhruckstandes

DIN EN 872 Bestimmung suspendierter Stoffe- Verfahren durch
2005-04 Abtrennung mittels Glasfaserfilter

DIN EN ISO 8467 Bestimmung des Permanganat — Index

(H5)

1995-05

DIN 38409 — 9 (H9)
1980-07

Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe in
Wasser und Abwasser

DIN EN ISO 10301
(F4)
1997-08

Bestimmung leichtflichtiger halogenierter
Kohlenwasserstoffe-
Gaschromatographisches Verfahren

- Bestimmung Mono-und Dichlorbenzole

DIN 38407 — 9 (F9)
1991-05

Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels
Gaschromatographie
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L. THUINST

L. GBAGROUP

Bezug Norm /
Verfahren
Ausgabedatum

Titel der Prifanweisung

DIN EN ISO 6468 (F1)
1997-02

Bestimmung ausgewahlter Organochlor-insektizide,
Polychlorbiphenyle und Chlorbenzole-
Gaschromatografisches Verfahren nach Flussig-Flussig-
Extraktion

- Tri bis Hexachlorbenzol

DIN 38407-43
2014-10

Bestimmung ausgewabhlter leichtfliichtiger organischer
Verbindungen in Wasser

DIN EN 12673 (F15)
1999-05

Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewahlter
Chlorphenole in Wasser

DIN EN ISO 10695
(F6)
2000-11

Bestimmung ausgewahlter organischer Stickstoff- und
Phosphorverbindungen — Gaschromatographisches
Verfahren

DIN 38407 — 30 (F30)
2007-12

Bestimmung von Trihalogenmethanen (THM) in Schwimm-
und Badebeckenwasser mit Headspace-
Gaschromatographie

DIN 38407 — 39 (F39)
2011-09

Bestimmung ausgewahlter polycyclischer aromatischer
Kohlenwasserstoffe (PAK) — Verfahren mittels
Gaschromatographie und massenspektrometrischer
Detektion (GC-MS)

LAGA PN 98
2019-05

DIN 19698
2014-05

Grundregeln fir die Entnahme von Proben aus festen und
stichfesten Abfallen sowie abgelagerten Materialien nach
LAGA PN 98

DIN EN ISO 5667-13
2011-08

Probenahme von Klarschlamm, Schlamm und Boden

DIN EN 932-1 Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaften von
1996-11 Gesteinskdrnungen-

Teil 1: Probenahmeverfahren
DIN ISO 14507 Probenvorbehandlung fiir die Bestimmung von organischen
2004-07 Verunreinigungen in Boden
(zurtickgezogen)
DIN 19747 Probenvorbehandlung fir physikalisch-chemische
2009-07 Untersuchungen
DIN ISO 11466 Extraktion in Kénigswasser l6slicher Spurenelemente
1997-06
(zurtickgezogen)

DIN EN 13346 (S7a)
2001-04

Bestimmung von Spurenelementen und Phosphor-
Extraktionsverfahren mit Kénigswasser
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L. THUINST

L. GBAGROUP

Bezug Norm /
Verfahren
Ausgabedatum

Titel der Prifanweisung

DIN EN 13346 (S7a)
2001-04

Bestimmung von Spurenelementen und Phosphor-

Extraktion mittels mikrowellengestutztem Druckaufschluss
mit Kénigswasser

DIN EN 13657 Aufschluss zur anschlieRenden Bestimmung des in

2003-01 Kdénigswasser I6slichen Anteils an Elementen in Abfallen

DIN EN 13657 Mikrowellengestutztem Druckaufschluss zur anschliefienden

2003-01 Bestimmung des in Konigs-wasser 10sl. Anteils an Elementen
in Abfallen

DIN EN 16174 Aufschluss von mit Kénigswasser |6slichen Anteilen von

2012-11 Elementen

LAGA EW 98p Bestimmung der Eluierbarkeit mit wassrigen Medien bei

LAGA Mitteilungen 33:

2002

konstantem pH — Wert
(pH-stat-Verfahren)
Bestimmung der Saureneutralisationskapazitat

DIN EN 12457 - 4
2003-01

in Verbindung

mit DepV, Anhang 4,
Pkt. 3.2.1.2

Ubereinstimmungsuntersuchung fiir die Auslaugung von
kornigen Abféallen und Schlammen

Teil 4: Einstufiges Schittelverfahren mit einem Flissigkeits-/
Feststoffverhaltnis von 10 I/kg flr Materialien mit einer
KorngréRe unter 10 mm (ohne oder mit
Korngrélenreduzierung)

DIN 38414 - 4 (S4)
1984-10

Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser (unter
Berticksichtigung der Verfahrensweise nach BBodSchV)

(zurtiickgezogen)

DIN 19528 Elution von Feststoffen - Perkolationsverfahren zur

2009-01 gemeinsamen Untersuchung des Elutionsverhaltens von
anorganischen und organischen Stoffen

LAGAEWO98 T Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser im Trogversuch

LAGA Mitteilungen 33
2002

(EW 98T)

DepV Anhang4 Untersuchung von Feststoffen- Probenvorbehandlung, -

Nr. 3.1.1 vorbereitung und -aufarbeitung fiir chemische, biologische
2009-04 und physikalische Untersuchungen

DIN 19529 Schittelverfahren zur Untersuchung des Elutionsverhaltens
2015-12 von anorganischen Stoffen mit einem Wasser/ Feststoff-

Verhaltnis von 2l/kg
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L. GBAGROUP

Bezug Norm /

Verfahren Titel der Prifanweisung
Ausgabedatum
DIN EN 15934 Bestimmung des Trockenmasseanteils nach Bestimmung
2012-11 des Trockenrickstandes oder des Wassergehalts

DIN EN 12880 (S2a)
2001-02

DIN EN 14346
2007-03

DIN ISO 11465
1996-12
(zurtickgezogen)

DIN EN 12176 (S5)
1998-06

Charakterisierung von Schlamm - Bestimmung des pH-
Wertes

(zuriickgezogen)

DIN I1SO 10390 Bodenbeschaffenheit-

2005-12 Bestimmung des pH-Wertes

(zurtickgezogen)

DIN EN 15933 Bestimmung des pH-Wertes in Boden

2012-11

DIN EN 15169 Bestimmung des Gluhverlustes und des Glihrickstandes der

2007-05 Trockenmasse

DIN EN ISO 11885 Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv

(E22) gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-

2009-09 OES)

DIN ISO 22036 (Abweichung fur Feststoffe: .
Bestimmung im Kénigswasseraufschluss, Kompensation von

2009-06 e
Matrixstérungen)

DIN EN ISO Bestimmung von Quecksilber- Verfahren mittels

17852(E35) Atomfluoreszenzspektroskopie

2008-04 (Abweichung Feststoffe: Bestimmung im
Kénigswasseraufschluss)

DIN I1SO 16772 Bestimmung von Quecksilber in Konigswasserextrakten von

2005-06 Bdden durch Kaltdampf- AAS oder Kaltdampf- AAS

DIN ISO 17380 Bestimmung von Gesamtcyanid in Boden

2006-05 (CFA-Methode)

DIN 38414 — 17 (S17)
2017-01

Bestimmung von ausblasbaren und extrahierbaren,
organisch gebundenen Halogenen (EOX)
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L. THUINST

L. GBAGROUP

Bezug Norm /

Verfahren Titel der Prifanweisung
Ausgabedatum
LAGA- Richtlinie KW/ | Bestimmung der extrahierbaren lipophilen Stoffe
04 a*
2004-11
DIN EN 1484 Bestimmung des gesamten organisch gebundenen
1997-08 Kohlenstoffs TOC  (im Eluat)
DIN ISO 11261 Bodenbeschaffenheit- Bestimmung von Gesamt-Stickstoff;
1997- Modifiziertes Kjeldahl- Verf.
05(zuriickgezogen)
DIN ISO 16703 Gaschromatographische Bestimmung des Gehaltes an
Kohlenwasserst. von C+o bis Cao
2011-09
DIN EN 14039 Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen von Cio
2005-01 bis C40 mittels Gaschromatographie

in Verbindung mit
LAGA KW/04 (12/09)

DIN EN 13137 Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC)
2001-12 in Abfall, Schlammen und Sedimenten

DIN ISO 10694 Bestimmung von organischem Kohlenstoff und

1996-08 Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung
(zurtickgezogen) (Elementaranalyse)

DIN EN 15936 Bestimmung des TOC

2012-11

DIN 38414 — 20 (S20)
1996-01

in Verbindung mit
AbfKlarV, Anh.1, Nr.
1.3.3.1

Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)
(Abweichung: Detektion mit GC-MS)

DIN EN I1SO 10301
(F4)

1997-08

Handbuch Altlasten
Band 7, Teil 4 (HLUG)
;2000

Bestimmung leichtflichtiger halogenierter
Kohlenwasserstoffe-

Gaschromatographische Verfahren

(Abweichung fiir Béden und Feststoffe: Uberschichten mit
Methanol; Detektion mit GC-MS)

DIN 38407 — 9 (F9)
1991-05

Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels
Gaschromatographie

Handbuch Altlasten (Abweichung fiir Béden und Feststoffe: Uberschichten mit
Band 7, Teil 4 Methanol, Detektion mit GC-MS)

(HLUG):2000

DIN ISO 18287 Bestimmung der polycyclischen aromatischen

2006-05 Kohlenwasserstoffe (PAK) —

Gaschromatogr. Verfahren mit Nachweis durch
Massenspektrometrie (GC-MS)
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Bezug Norm /
Verfahren Titel der Prifanweisung
Ausgabedatum

DIN EN 15308 Bestimmung ausgewahlter polychlorierter Biphenyle (PCB)
2016-12 mittels GC-MS

DIN EN ISO 22155 Gaschromatografische Bestimmung fliichtiger aromatischer
2016-07 Kohlenwasserstoffe, Halogen-kohlenwasserstoffe und

ausgewahlter Ether
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