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Beter met brandwerendheid: de complete oplossing van een krachtige batterijopslag in een brandwerend opslagsysteem brengt prestatie en veiligheid bij elkaar. Met 
de gecertificeerde brandwerendheid van de batterijopslag POWER SAFE kunnen de systemen worden geïnstalleerd zonder minimale afstand tot gebouwen. Met name 
in gebieden waar de veiligheid kwetsbaar is, biedt de Power Safe een uitstekende mogelijkheid om de beschikbare ruimte op het bedrijfsterrein efficiënt te gebruiken.

Toekomstbestendige energieopslag

Gecertificeerde brandwerendheid

Versnelde goedkeuringsprocedure

Installatie zonder veiligheidsafstanden

Waarschuwing in realtime 

(add-on)
Benodigde milieubescherming

Investeringsbescherming$
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Wij vinden de juiste opslag voor u
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https://www.denios.nl/power-safe


V O O R  E L K E  E I S  D E  J U I S T E  O P L O S S I N G

Time of use
Tijdgebonden gebruik van energiefuncties en 
diensten.

Multi-use
Gelijktijdig gebruik van twee toepassingen.
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Optimalisatie van het eigen verbruik
Meer energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken en  
teruglevering tot een minimum beperken.

Afvlakken van piekbelasting
Verbruikspieken afvlakken en kosten van de energieprijs  
minimaliseren.
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Verbruik uit 
het net

Overschot aan 
zonneenergie

Ontladen van 
opslagEigen verbruik door PV-systeem
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A F V L A K K E N  VA N  P I E K B E L A S T I N G E N

Piekbelasting afvlakken is bedoeld om de piekbelastingen die door het 
bedrijf van het openbare elektriciteitsnet worden afgenomen, te verminde-
ren Vanaf een bepaald netreferentievermogen wordt de opslag gericht ontla-
den. Er moet een bepaald laadniveau van de opslag worden behouden, die 
garandeert dat de volledige piekbelasting wordt gedekt.

O P T I M A L I S AT I E  VA N  H E T  E I G E N  V E R B R U I K

W I J  V I N D E N  D E  J U I S T E  O P S L A G  V O O R  U !

Dankzij de optimalisering van het eigen gebruik kan elektrische energie van een 
opweksysteem op een later moment worden gebruikt. De benutting van de opge-
slagen, eerder opgewekte elektrische energie vermindert het verbruik uit het open-
bare elektriciteitsnet. De economische meerwaarde zit in dit geval in feite in het 
verschil tussen de terugleververgoeding en de kosten voor het verbruik uit het open-
bare elektriciteitsnet. 

Om uw batterijopslag te kunnen ontwerpen, hebben we uw belastingsprofiel, het 
opwekkingsprofiel en een recente elektriciteitsrekening nodig. Aan de hand van 
deze gegevens stellen wij voor u persoonlijk een deskundig rapport op.

D E S K U N D I G  R A P P O R T

S I M U L A T I E .


