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FUSSNOTEN ZUM AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: VERWENDEN SIE IHRE SONNENBRILLE ACHTSAM!

Tragen Sie keine Sonnenbrillen für Autofahrten bei Nacht!

Nehmen Sie Ihre Sonnenbrille ab, wenn der Lichteinfall zu niedrig ist, um gut zu sehen.

Sehen Sie niemals direkt in die Sonne oder eine Sonnenfinsternis, weder mit noch ohne Sonnenbrille.

Tragen Sie Sonnenbrillen nicht als Schutz gegen künstliche Lichtquellen, wie zB. UV-Lampen oder Sonnenlampen - dafür benötigen Sie spezielle Schutzbrillen.

Wenn Sie mehr Informationen zu Ihren Sonnenbrillen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

Übersicht über Schutzstufen, geeignete Filtertönungen und empfohlene Anwendungsbereiche nach EN ISO 12312-1

EUROPA BESCHREIBUNG ANWENDUNGS- 
BEREICH

BEREICH FÜR DEN
LICHTTRANSMISSIONSGRAD IN %

UVA/UVB- 
SCHUTZ IN %

VERKEHRS- 
TAUGLICHKEIT

Schutzstufe / Shade-Nr. / Filterkategorie 
zu EN ISO 12312-1 TAG NACH

[0] farblos / leicht getönt 80 - 100 100 Ja Ja

[1] leicht getönt 43 - 80 100 Ja Nein

[2] mittelstark getönt 18 - 43 100 Ja Nein

[3] dunkel getönt 8 - 18 100 Ja Nein

[4] sehr dunkel getönt 3 - 8 100 NICHT VERKEHRSTAUGLICH

NORMENTABELLE EUROPA USA AS / NZS

CODE
[SHADE-NR.]

EN ISO 12312-1

NICHT VERKEHRSTAUGLICH!
Sonnenbrillen erfüllen ANSI
Z80.3 UV-Anforderungen für

spezielle Zwecke.

Diese Sonnenbrillen
erfüllen ANSI Z80.3

UV-Anforderungen für
allgemeine Zwecke.

Diese Sonnenbrillen
erfüllen ANSI Z80.3

UV-Anforderungen für
kosmetische Zwecke.

Standard: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Sie schützen zumindest 100 % vor UVB- und 100 % vor UVA-Strahlen. Bitte Fußnoten beachten!

1 [4] X X Wird nicht erfüllt!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Wird nicht erfüllt!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Wird nicht erfüllt!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Wird nicht erfüllt!

15 [3] X X Wird nicht erfüllt!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

WIE SIE DIE SCHUTZSTUFE IHRER SONNENSCHUTZBRILLE ANHAND
DES ZAHLENCODES ERKENNEN
Die erste Ziffer gibt Aufschluss darüber, welcher Norm Ihre Brille entspricht (s. Normentabelle).
Die Ziffer in eckiger Klammer [ ] kennzeichnet die in Europa und Australien gebräuchliche 
Schutzstufe(= Filterkategorie oder Shade Number). Sonnenbrillen mit dem Code 1 bis 17 tragen das 
CE-Zeichen und erfüllen somit die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und entsprechen 
Norm DIN EN ISO 12312-1 der EU und dem American National Standard ANSI Z80.3. Produkte 
mit dem Code 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 tragen das CE-Zeichen und entsprechen 
zusätzlich zur EN und zum ANSI dem Australien/Neuseeland Standard AS/NSZ 1067.

VERWENDUNGSBEREICHE: SONNENBRILLE
Ihre Sonnenschutzbrille schützt gegen Blendung vor Sonnenlicht, gegen natürliche UV-Strahlung
(100% UV-Schutz), bei Schnee, Regen und Wind. Nicht geeignet als Schutz vor: Aufprall, harten
Gegenständen, direktem Blick in die Sonne, Lampen mit hoher Strahlungsenergie, Solarien.

REINIGUNG UND PFLEGE
Für eine optimale Funktion reinigen Sie ihre Brille regelmäßig mit klarem Wasser und einem
weichen Tuch. Auch eine milde Seife, Geschirrspülmittel oder handelsübliche 
Brillenreinigungsmittel können verwendet werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT
Um eine Beschädigung zu vermeiden, sollten Sie Ihre Brille immer in einem geeigneten Etui
transportieren bzw. aufbewahren.

PRODUKTGARANTIE
Es gelten die nationalen Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen.
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FUSSNOTEN ZUM AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: VERWENDEN SIE IHRE SONNENBRILLE ACHTSAM!

Tragen Sie keine Sonnenbrillen für Autofahrten bei Nacht!

Nehmen Sie Ihre Sonnenbrille ab, wenn der Lichteinfall zu niedrig ist, um gut zu sehen.

Sehen Sie niemals direkt in die Sonne oder eine Sonnenfinsternis, weder mit noch ohne Sonnenbrille.

Tragen Sie Sonnenbrillen nicht als Schutz gegen künstliche Lichtquellen, wie zB. UV-Lampen oder Sonnenlampen - dafür benötigen Sie spezielle Schutzbrillen.

Wenn Sie mehr Informationen zu Ihren Sonnenbrillen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

Übersicht über Schutzstufen, geeignete Filtertönungen und empfohlene Anwendungsbereiche nach EN ISO 12312-1

EUROPA BESCHREIBUNG ANWENDUNGS- 
BEREICH

BEREICH FÜR DEN
LICHTTRANSMISSIONSGRAD IN %

UVA/UVB- 
SCHUTZ IN %

VERKEHRS- 
TAUGLICHKEIT

Schutzstufe / Shade-Nr. / Filterkategorie 
zu EN ISO 12312-1 TAG NACH

[0] farblos / leicht getönt 80 - 100 100 Ja Ja

[1] leicht getönt 43 - 80 100 Ja Nein

[2] mittelstark getönt 18 - 43 100 Ja Nein

[3] dunkel getönt 8 - 18 100 Ja Nein

[4] sehr dunkel getönt 3 - 8 100 NICHT VERKEHRSTAUGLICH

NORMENTABELLE EUROPA USA AS / NZS

CODE
[SHADE-NR.]

EN ISO 12312-1

NICHT VERKEHRSTAUGLICH!
Sonnenbrillen erfüllen ANSI
Z80.3 UV-Anforderungen für

spezielle Zwecke.

Diese Sonnenbrillen
erfüllen ANSI Z80.3

UV-Anforderungen für
allgemeine Zwecke.

Diese Sonnenbrillen
erfüllen ANSI Z80.3

UV-Anforderungen für
kosmetische Zwecke.

Standard: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Sie schützen zumindest 100 % vor UVB- und 100 % vor UVA-Strahlen. Bitte Fußnoten beachten!

1 [4] X X Wird nicht erfüllt!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Wird nicht erfüllt!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Wird nicht erfüllt!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Wird nicht erfüllt!

15 [3] X X Wird nicht erfüllt!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

FUSSNOTEN ZUM STANDARD: AS/NZS 1067.1 UND AS/NZS 1067.2

X 1) SONNENBRILLEN - Hohe Reduktion des Sonnenlichtes. Guter UV-Schutz.
Bei Nacht nicht verkehrstauglich!

X 2) SONNENBRILLEN - Mittlere Reduktion des Sonnenlichtes.
Guter UV-Schutz. Bei Nacht nicht verkehrstauglich!

X 3) MODEBRILLEN - Keine Sonnebrillen. Nur eingeschränkte Reduktion des
Sonnenlichtes. Etwas UV-Schutz. Bei Nacht nicht verkehrstauglich!

X 4) SONNENBRILLEN - Spezieller Zweck. Sehr hohe Reduktion des Sonnenlichtes.
Guter UV-Schutz. Nicht verkehrstauglich!

X 5) MODEBRILLEN - Keine Sonnebrillen. Sehr niedrige Reduktion des Sonnenlichtes.
Etwas UV-Schutz.

X 6) SONNENBRILLEN - Hohe Reduktion des Sonnenlichtes. Guter UV-Schutz.
Nicht verkehrstauglich!

X 7) MODEBRILLEN - Keine Sonnenbrillen. Nur eingeschränkte
Reduktion des Sonnenlichtes. Etwas UV-Schutz. Nicht verkehrstauglich!

X 8) SONNENBRILLEN - Mittlere Reduktion des Sonnenlichtes. Guter UV-Schutz.
Nicht verkehrstauglich!

X 9)

Tragen von Phototropen Sonnengläsern bei starker Sonneneinstrahlung –
Hohe Reduktion des Sonnenlichtes Filter Kategorie 3 – bester UV-Schutz –
Bei Nacht nicht verkehrstauglich!

X 10)

Tragen von Phototropen Sonnengläsern bei Tageslicht – Mittlere Reduktion
des Sonnenlichtes Filter Kategorie 1-2 – bester UV-Schutz – Bei Nacht nicht
verkehrstauglich!

X 11) Tragen von Phototropen Sonnengläsern im Raum – keine Reduktion des
Sonnenlichtes Filter Kategorie 0 – bester UV-Schutz – bei Nacht verkehrstauglich!
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FOOTMARKS AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: USE YOUR SUNGLASSES WISELY.

Never wear sunglasses for night driving!

Remove your sunglasses whenever light levels are too low to see properly.

Never stare directly at the sun or an eclipse, with or without sunglasses.

Don’t wear sunglasses as protection against artificial light sources, such as UV lamps or sunlamps – special goggles are needed for this.

If you would like more information on sunglasses, please contact us.

Overview of protection levels, suitable filter tints and recommended ranges of use according to EN ISO 12312-1

EUROPE DESCRIPTION RANGE OF USE LIGHT TRANSMITTANCE 
RANGE IN %

UVA/UVB- 
PROTECTION IN %

SUITABILITY FOR 
ROAD TRAFFIC

Protection level / Shade No. / Filter category 
ad EN ISO 12312-1 DAY NIGHT

[0] Untinted / Slightly 
tinted 80 - 100 100 Yes Yes

[1] Slightly tinted 43 - 80 100 Yes No

[2] Medium-tinted 18 - 43 100 Yes No

[3] Dark-tinted 8 - 18 100 Yes No

[4] Very dark-tinted 3 - 8 100 MUST NOT BE USED 
WHEN DRIVING

STANDARDS EUROPE USA AS / NZS

CODE 
[Shade-No.]

EN ISO 12312-1

NOT SUITABLE FOR DRIVING!
These sunglasses meet 

ANSI Z80.3 special purpose 
UV requirements.

These sunglasses meet 
ANSI Z80.3 general 

purpose UV requirements.

These sunglasses meet 
ANSI Z80.3 cosmetic 

purpose UV requirements.

Standard: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

These sunglasses block at least 100 % UVB and 100 % UVA. Please note footmarks!

1 [4] X X Does not comply!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Does not comply!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Does not comply!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Does not comply!

15 [3] X X Does not comply!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

IDENTIFY YOUR SUNGLASSES‘ SHADE NUMBER USING THE NUMERICAL CODE
The first number indicates what standards your frame corresponds to (see table of standards).
The number in square brackets [ ] stands for the protection level used in Europe and Australia
(= filter category or shade number). Sunglasses with codes 1 to 17 bear the CE mark and thus 
meet the requirements of Directive (EU) 2016/425 as well as complying with norm DIN EN ISO 
12312-1 of the EU. Moreover, these products correspond to the American National Standard 
ANSI Z80.3. Products coded 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 bear the CE-mark and 
correspond additionally to EN and ANSI also to the Australian/New Zealand Standard AS/NSZ 1067.

RANGE OF USE: SUNGLASSES
Your sun protection eyewear will protect you against sunglare, natural UV radiation
(100% UV protection), snow, rain and wind. It is not suited for impact protection against
hard objects, staring directly at the sun, lamps with high radiation intensity, solariums.

CLEANING AND MAINTENANCE
To ensure optimum functionality, clean the the filters of your glasses regularly with clear 
water and a soft cloth. A mild soap, dish washing agent or commercial eyewear cleaning
agent may be used as well. 

STORAGE AND TRANSPORT
To avoid damage, you should always carry and store your glasses in a suitable case.

PRODUCT GUARANTEE
The national guarantee and warranty provisions apply.
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FOOTMARKS AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: USE YOUR SUNGLASSES WISELY.

Never wear sunglasses for night driving!

Remove your sunglasses whenever light levels are too low to see properly.

Never stare directly at the sun or an eclipse, with or without sunglasses.

Don’t wear sunglasses as protection against artificial light sources, such as UV lamps or sunlamps – special goggles are needed for this.

If you would like more information on sunglasses, please contact us.

Overview of protection levels, suitable filter tints and recommended ranges of use according to EN ISO 12312-1

EUROPE DESCRIPTION RANGE OF USE LIGHT TRANSMITTANCE 
RANGE IN %

UVA/UVB- 
PROTECTION IN %

SUITABILITY FOR 
ROAD TRAFFIC

Protection level / Shade No. / Filter category 
ad EN ISO 12312-1 DAY NIGHT

[0] Untinted / Slightly 
tinted 80 - 100 100 Yes Yes

[1] Slightly tinted 43 - 80 100 Yes No

[2] Medium-tinted 18 - 43 100 Yes No

[3] Dark-tinted 8 - 18 100 Yes No

[4] Very dark-tinted 3 - 8 100 MUST NOT BE USED 
WHEN DRIVING

STANDARDS EUROPE USA AS / NZS

CODE 
[Shade-No.]

EN ISO 12312-1

NOT SUITABLE FOR DRIVING!
These sunglasses meet 

ANSI Z80.3 special purpose 
UV requirements.

These sunglasses meet 
ANSI Z80.3 general 

purpose UV requirements.

These sunglasses meet 
ANSI Z80.3 cosmetic 

purpose UV requirements.

Standard: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

These sunglasses block at least 100 % UVB and 100 % UVA. Please note footmarks!

1 [4] X X Does not comply!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Does not comply!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Does not comply!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Does not comply!

15 [3] X X Does not comply!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

FOOTNOTES STANDARD: AS/NZS 1067.1 AND AS/NZS 1067.2

X 1) SUNGLASSES - High sunglare reduction. Good UV protection. 
Not suitable for driving at night!

X 2) SUNGLASSES - Medium sunglare reduction. 
Good UV protection. Not suitable for driving at night!

X 3) FASHION SPECTACLES - Not sunglasses. Limited sunglare reduction. 
Some UV protection. Not suitable for driving at night!

X 4) SUNGLASSES - Special purpose. Very high sunglare reduction. 
Good UV protection. Must not be used when driving!

X 5) FASHION SPECTACLES - Not sunglasses. Very low sunglare reduction. 
Some UV protection.

X 6) SUNGLASSES - High sunglare reduction. Good UV protection. 
Must not be used when driving!

X 7) FASHION SPECTACLES - Not sunglasses. Limited sunglare reduction. 
Some UV protection. Must not be used when driving!

X 8) SUNGLASSES - Medium sunglare reduction. Good UV protection. 
Must not be used when driving!

X 9) Photochromic sunglasses used in shiny sunlight – high sun glare filter effect 
category 3 – best UV protection – not suitable for driving at night on this state.

X 10) Photochromic sunglasses used in daylight – medium sun glare filter effect 
category 1-2 – best UV protection – not suitable for driving at night in this state.

X 11) Photochromic sunglasses used indoor – no sun glare filter effect category 0 – 
best UV protection – suitable for driving at night in this state.
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INDICATIONS NORME NATIONALE AMERICAINE ANSI Z80.3 - UTILISEZ VOS LUNETTES DE SOLEIL CORRECTEMENT :

Ne jamais porter des lunettes pour la conduite nocturne !

Retirez vos lunettes de soleil dès que la lumière est trop faible pour voir correctement.

Ne jamais regarder directement le soleil ou une éclipse, avec ou sans lunettes de soleil.

Ne portez pas de lunettes de soleil comme protection contre les lumières artificielles, telles que les lampes UV ou les lampes lumière du jour - 
des masques spécifiques sont prévus à cet effet.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n‘hésitez pas à nous contacter !

VOUS RECONNAISSEZ LE DEGRÉ DE PROTECTION DE VOS LUNETTES DE SOLEIL 
À L’AIDE DU CODE CHIFFRÉ INDIQUÉ À L’INTÉRIEUR DES BRANCHES.
Le premier chiffre indique la norme correspondant à vos lunettes (voir la liste des catégories). Le 
chiffre entre crochets [ ] indique l’indice de protection le plus courant en Europe et en Australie 
(=catégorie du filtre ou des verres). Les lunettes de soleil avec les codes 1 à 17 marquées CE répon-
dent aux exigences de la Directive (UE) 2016/425 et sont conformes à la norme harmonisées EN ISO 
12312-1 de l‘UE. De plus, ces produits correspondent à la Norme Nationale Américaine ANSI Z80.3. 
Les produits codés 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 portent le label CE et correspondent 
en plus des normes EN et ANSI à la norme australienne et néo-zélandaise AS/NZS 1067.

GAMME D‘UTILISATION
Vos lunettes de soleil vous protègeront contre les éblouissements, les rayons UV naturels 
(protection 100 % UV), la neige, la pluie et le vent. Ne protègent pas les yeux contre les chocs ou 
les projections d’objets durs et ne conviennent pas pour regarder directement le soleil ni pour 
séjourner sous des lampes à rayonnement intense telles que solarium.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Pour assurer une fonctionnalité optimale, nettoyez les verres régulièrement à l‘eau claire et avec 
un chiffon doux. Un savon doux, du liquide vaisselle ou un produit nettoyant pour lunettes peut 
également être utilisé. Ne pas frotter les verres humides, les tamponner ou les laisser sécher à 
l’air libre.

RANGEMENT ET TRANSPORT
Pour éviter d‘endommager vos lunettes, transportez-les ou rangez-les dans un étui approprié.

GARANTIE PRODUIT
Les dispositions nationales relatives aux garanties et prestations de garantie sont applicables.

CATÉGORIE EUROPE USA AS / NZS

Code 
[N° indice 

de protection]
EN ISO 12312-1

DECONSEILLE POUR LA CONDUITE !
Les lunettes de soleil répondent 

aux normes ANSI Z80.3 pour 
un usage spécifique.

Les lunettes de soleil 
répondent aux normes 

ANSI Z80.3 pour 
un usage général.

Les lunettes de soleil 
répondent aux normes 

ANSI Z80.3 pour 
un usage esthétique.

Norme: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Ces lunettes de soleil bloquent au moins 100% des UVB et 100% des UVA. Voir indications

1 [4] X X Ne passe pas !

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Ne passe pas !

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Ne passe pas !

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Ne passe pas !

15 [3] X X Ne passe pas !

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

Niveaux de protection, indices de protection appropriés et recommandations d‘utilisation selon la norme EN ISO 12312-1

EUROPE DESCRIPTION CONDITION 
D‘UTILISATION

TAUX DE TRANSMISSION 
LUMINEUSE EN %

PROTECTION UVA/
UVB EN %

CONSEIL POUR  
LA CONDUITE

N° Indice de protection / Catégorie de verre 
ad EN ISO 12312-1 DAY NIGHT

[0] Transparent / 
Légèrement teinté 80 - 100 100 Oui Oui

[1] Légère teinte 43 - 80 100 Oui Non

[2] Teinte soutenue 18 - 43 100 Oui Non

[3] Teinte foncée 8 - 18 100 Oui Non

[4] Teinte très foncée 3 - 8 100 INTERDIT POUR LA CONDUITE
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INDICATIONS NORME NATIONALE AMERICAINE ANSI Z80.3 - UTILISEZ VOS LUNETTES DE SOLEIL CORRECTEMENT :

Ne jamais porter des lunettes pour la conduite nocturne !

Retirez vos lunettes de soleil dès que la lumière est trop faible pour voir correctement.

Ne jamais regarder directement le soleil ou une éclipse, avec ou sans lunettes de soleil.

Ne portez pas de lunettes de soleil comme protection contre les lumières artificielles, telles que les lampes UV ou les lampes lumière du jour - 
des masques spécifiques sont prévus à cet effet.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n‘hésitez pas à nous contacter !

CATÉGORIE EUROPE USA AS / NZS

Code 
[N° indice 

de protection]
EN ISO 12312-1

DECONSEILLE POUR LA CONDUITE !
Les lunettes de soleil répondent 

aux normes ANSI Z80.3 pour 
un usage spécifique.

Les lunettes de soleil 
répondent aux normes 

ANSI Z80.3 pour 
un usage général.

Les lunettes de soleil 
répondent aux normes 

ANSI Z80.3 pour 
un usage esthétique.

Norme: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Ces lunettes de soleil bloquent au moins 100% des UVB et 100% des UVA. Voir indications

1 [4] X X Ne passe pas !

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Ne passe pas !

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Ne passe pas !

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Ne passe pas !

15 [3] X X Ne passe pas !

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

Niveaux de protection, indices de protection appropriés et recommandations d‘utilisation selon la norme EN ISO 12312-1

EUROPE DESCRIPTION CONDITION 
D‘UTILISATION

TAUX DE TRANSMISSION 
LUMINEUSE EN %

PROTECTION UVA/
UVB EN %

CONSEIL POUR  
LA CONDUITE

N° Indice de protection / Catégorie de verre 
ad EN ISO 12312-1 DAY NIGHT

[0] Transparent / 
Légèrement teinté 80 - 100 100 Oui Oui

[1] Légère teinte 43 - 80 100 Oui Non

[2] Teinte soutenue 18 - 43 100 Oui Non

[3] Teinte foncée 8 - 18 100 Oui Non

[4] Teinte très foncée 3 - 8 100 INTERDIT POUR LA CONDUITE

INDICATIONS NORME : AS/NZS 1067.1 ET AS/NZS 1067.2

X 1) LUNETTES DE SOLEIL - Forte réduction de l‘éblouissement. 
Bonne protection contre les UV. Non recommandées pour la conduite !

X 2) LUNETTES DE SOLEIL - Réduction moyenne de l‘éblouissement. 
Bonne protection contre les UV. Non recomman-dées pour la conduite !

X 3) LUNETTES FASHION - Non considérées comme lunettes de soleil. Réduction limitée 
de l‘éblouissement. Protection contre les UV. Non recommandées pour la conduite !

X 4) LUNETTES DE SOLEIL - Usage spécifique. Forte réduction de l‘éblouissement. 
Bonne protection contre les UV. In-terdites pour la conduite ! 

X 5) LUNETTES FASHION - Non considérées comme lunettes de soleil. 
Réduction limitée de l‘éblouissement. Protecteur contre les UV. 

X 6) LUNETTES DE SOLEIL - Forte réduction de l‘ éblouissement. 
Bonne protection contre les UV. Interdites pour la conduite !

X 7) LUNETTES FASHION - Non considérées comme lunettes de soleil. Réduction limitée 
de l‘éblouissement. Protection contre les UV. Interdites pour la conduite !

X 8) LUNETTES DE SOLEIL - Réduction moyenne de l‘éblouissement. 
Bonne protection contre les UV. Interdites pour la conduite !

X 9)
Lunettes solaires photochromiques conçues pour une luminosité intense – 
filtre solaire haute protection de catégorie 3 – Protection UV optimale – 
ne convient pas pour la conduite de nuit dans cet état.

X 10)
Lunettes solaires photochromiques conçues pour une luminosité normale – 
filtre solaire de protection moyenne de catégorie 1-2 – Protection UV optimale – 
ne convient pas pour la conduite de nuit dans cet état.

X 11)
Lunettes solaires photochromiques conçues pour une luminosité en intérieur – 
sans filtre solaire de protection - catégorie 0 – Protection UV optimale – 
convient pour la conduite de nuit dans cet état.
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INDICATIONS NORME NATIONALE AMÉRICAINE ANSI Z80.3: UTILICE SUS GAFAS DE SOL CON SENTIDO COMÚN

No se ponga las gafas de sol si conduce de noche.

Quítese las gafas de sol siempre que el nivel de la luz sea demasiado ténue para ver correctamente.

No fije la vista directamente al sol o a un eclipse, lleve o no lleve gafas de sol.

No se ponga las gafas de sol para protegerse de fuentes de luz artificial como las lámparas UV o las lámparas solares - se requieren unas gafas especiales para ello.

Si desea más información, no dude en contactar con nosotros.

Vista general de los niveles de protección, tintes adecuados para los filtros y ámbito de uso recomendado según EN ISO 12312-1

EUROPA DESCRIPTIÓN ÁMBITO DE 
APLICACIÓN

RADIO DE TRANSMISIÓN
DE LUZ EN %

PROTECCIÓN
UVA / UVB EN %

APTITUD PARA
CONDUCIR

Número de tono / Grados de protección
según EN ISO 12312-1 DÍA NOCHE

[0] Transparente / 
ligeramente coloreado 80 - 100 100 Sí Sí

[1] Ligeramente coloreado 43 - 80 100 Sí No

[2] Coloreado medio 18 - 43 100 Sí No

[3] Oscuro 8 - 18 100 Sí No

[4] Muy Oscuro 3 - 8 100 NO APTAS PARA
CONDUCIR

NORMATIVAS EUROPA EEUU AS / NZS

CÓDIGO
[Grado Portección
Solar.] Ver abajo

EN ISO 12312-1

¡NO APROPIADAS PARA CONDUCIR!
Estas gafas de sol cumplen con

la estipulación de carácter especial 
ANSI Z80.3 sobre UV.

Estas gafas de sol cumplen 
con la estipulación de 
carácter general ANSI 

Z80.3 sobre UV.

Estas gafas de sol cumplen 
con la estipulación de 

carácter cosmético ANSI 
Z80.3 sobre UV.

Normativa: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Estas gafas de sol bloqueando como mínimo el 100 % UVB y el 100 % UVA. Por favor, lea la nota al pie

1 [4] X X No lo supera

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X No lo supera

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X No lo supera

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X No lo supera

15 [3] X X No lo supera

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

CÓMO IDENTIFICAR EL GRADO DE PROTECCIÓN DE SUS GAFAS DE PROTECCIÓN 
SOLAR SEGÚN EL CÓDIGO NUMÉRICO DE LA CARA INTERIOR DE LAS PATILLAS.
El primer número indica a qué normativa corresponde su montura (ver la Tabla de Normativas). 
El número entre corchetes [ ] muestra el nivel de protección utilizado en Europa y Australia (= es decir, 
la categoria del filtro o el grado de protección solar). Las gafas de sol con los códigos 1 a 17 llevan la 
marca CE y por consiguiente cumplen con las disposiciones de la Directiva UE 2016/425 y se corres- 
ponden con la Normativa armonizada EN ISO 12312-1 de la UE y con el Instituto Nacional Americano 
de Norma ANSI Z80.3. Los productos con los códigos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 llevan 
la marca CE y se corresponden, además de con EN y ANSI, con el Estándar AS/NZS 1067.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Sus gafas de protección solar le protegen del deslumbramiento por la luz solar, de la radiación natural 
UV (protección contra la radiación UV al 100 %), en la nieve, la lluvia y el viento. No recomendadas 
como protección contra: choques, objetos duros, enfoque directo al sol, lámparas con mucha energía 
de radiación y soláriums.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para una funcionalidad óptima, limpie el filtro de sus gafas de protección solar regularmente con agua 
limpia y un paño suave. También pueden utilizarse jabón suave, lavavajillas o un producto comercial 
para limpiar gafas. No frotar los filtros húmedos, sino tocar ligeramente o dejar secar al aire.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Para evitar daños, debería usted llevar o guardar sus gafas de sol siempre en un estuche apropiado. 
Sustituir los filtros dañados siempre por filtros equivalentes.

GARANTÍA DE PRODUCTO
Son aplicables las disposiciones nacionales de garantía.
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INDICATIONS NORME NATIONALE AMÉRICAINE ANSI Z80.3: UTILICE SUS GAFAS DE SOL CON SENTIDO COMÚN

No se ponga las gafas de sol si conduce de noche.

Quítese las gafas de sol siempre que el nivel de la luz sea demasiado ténue para ver correctamente.

No fije la vista directamente al sol o a un eclipse, lleve o no lleve gafas de sol.

No se ponga las gafas de sol para protegerse de fuentes de luz artificial como las lámparas UV o las lámparas solares - se requieren unas gafas especiales para ello.

Si desea más información, no dude en contactar con nosotros.

Vista general de los niveles de protección, tintes adecuados para los filtros y ámbito de uso recomendado según EN ISO 12312-1

EUROPA DESCRIPTIÓN ÁMBITO DE 
APLICACIÓN

RADIO DE TRANSMISIÓN
DE LUZ EN %

PROTECCIÓN
UVA / UVB EN %

APTITUD PARA
CONDUCIR

Número de tono / Grados de protección
según EN ISO 12312-1 DÍA NOCHE

[0] Transparente / 
ligeramente coloreado 80 - 100 100 Sí Sí

[1] Ligeramente coloreado 43 - 80 100 Sí No

[2] Coloreado medio 18 - 43 100 Sí No

[3] Oscuro 8 - 18 100 Sí No

[4] Muy Oscuro 3 - 8 100 NO APTAS PARA
CONDUCIR

NORMATIVAS EUROPA EEUU AS / NZS

CÓDIGO
[Grado Portección
Solar.] Ver abajo

EN ISO 12312-1

¡NO APROPIADAS PARA CONDUCIR!
Estas gafas de sol cumplen con

la estipulación de carácter especial 
ANSI Z80.3 sobre UV.

Estas gafas de sol cumplen 
con la estipulación de 
carácter general ANSI 

Z80.3 sobre UV.

Estas gafas de sol cumplen 
con la estipulación de 

carácter cosmético ANSI 
Z80.3 sobre UV.

Normativa: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Estas gafas de sol bloqueando como mínimo el 100 % UVB y el 100 % UVA. Por favor, lea la nota al pie

1 [4] X X No lo supera

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X No lo supera

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X No lo supera

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X No lo supera

15 [3] X X No lo supera

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

NOTAS SOBRE LA NORMATIVA: AS/NZS 1067.1 Y AS/NZS 1067.2

X 1) GAFAS DE SOL - Absorción alta del resplandor solar. Buena protección UV. 
No apropiadas para conducir de noche.

X 2) GAFAS DE SOL - Absorción media del resplandor solar. Buena protección UV. 
No apropiadas para conducir de noche.

X 3) GAFAS FASHION - No son gafas de sol. Absorción limitada del resplandor solar. 
Poca protección UV. No apropiadas para conducir de noche.

X 4) GAFAS DE SOL - De carácter especial. Absorción muy alta del resplandor solar. 
Buena protección UV. No utilizar al conducir.

X 5) GAFAS FASHION - No son gafas de sol. Absorción muy baja del resplandor solar. 
Poca protección UV. 

X 6) GAFAS DE SOL - Absorción alta del resplandor solar. Buena protección UV. 
No utilizar al conducir.

X 7) GAFAS FASHION - No son gafas de sol. Absorción limitada del resplandor solar. 
Poca protección UV. No utilizar al conducir.

X 8) GAFAS DE SOL - Absorción media del resplandor solar. Buena protección UV. 
No utilizar al conducir.

X 9) Gafas de sol fotocromáticas para luz intensa – filtro de alta protección para el reflejo 
del sol categoría 3 – la mejor protección UV - no adecuadas para conducir de noche

X 10)

Gafas de sol fotocromáticas para luz del día – filtro de protección intermedia para el 
reflejo del sol categoría 1-2 – la mejor protección UV – no adecuadas para conducir 
de noche.

X 11) Gafas de sol fotocromáticas para interior – sin filtro para el reflejo del sol 
categoría 0 – la mejor protección UV – adecuadas para conducir de noche.
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COME IDENTIFICARE IL GRADO DI PROTEZIONE DI QUESTI OCCHIALI DA SOLE 
GRAZIE AI CODICI NUMERICI RIPORTATI ALL‘INTERNO DELLE ASTINE
Il primo numero identifica le norme alle quali è conforme questo occhiale (vedi tabella delle norme). Il 
numero fra parentesi quadre [ ] identifica il livello di protezione in base alle scale utilizzate in Europa e in 
Australia (= categoria del filtro o shade number). Gli occhiali da sole con codici 1 e 17 riportano il marchio 
CE e per questo motivo sono conformi alle disposizioni della direttiva UE 2016/425, così come alle 
prescrizioni della normativa armonizzata dell‘Unione Europea EN ISO 12312-1 ed all‘ American National 
Standard ANSI Z80.3. I prodotti con codici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 riportano il marchio CE 
e sono conformi alle direttive EN e ANSI oltre a quelle dell‘Australian/New Zealand Standard AS/NZS 1067.

MODALITÀ D‘UTILIZZO
Questo occhiale da sole protegge dalla luce abbagliante dei raggi solari, dai raggi UV naturali (protezione 
UV al 100%), dalla neve, dalla pioggia e dal vento. Non adatto alla protezione da: urti, oggetti duri, visione 
diretta del sole, lampade ad intensa irradiazione di energia luminosa, sedute di abbronzatura artificiale.

PULIZIA E CURA
Per un’ottima funzionalità, pulire regolarmente l’occhiale sotto acqua corrente utilizzando un detergente 
neutro e asciugandolo con l’apposito panno in microfibra. In mancanza di acqua usare gli appositi spray 
detergenti per lenti. Evitare contatti con solventi o detergenti di altro tipo.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO
Per evitare danni, conservare e trasportare sempre l‘occhiale nell‘apposito astuccio. Se ciò nonostante i 
filtri dovesero subire dei danneggiamenti vanno sostituiti con filtri di ricambio equivalenti!

GARANZIA LEGALE E CONTRATTUALE
Verranno applicate le disposizioni in materia di garanzia contrattuale e garanzia legale vigenti.

NORME EUROPA USA AS / NZS

CODICE
[Shade-No.]
vedi relativa 

tabella

EN ISO 12312-1

NON ADATTI PER LA GUIDA!
Questi occhiali da sole corrispondono 

alla norme ANSI Z80.3 in materia
di protezione UV speciale.

Questi occhiali da sole 
corrispondono alla norme 
ANSI Z80.3 in materia di 
protezione UV generale.

Questi occhiali da sole 
corrispondono alla norme ANSI 
Z80.3 in materia di protezione 

UV cosmetica.

Norme: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Questi occhiali proteggono al 100 % dai raggi UVB e UVA. Vedi note a fondo pagina!

1 [4] X X Non conforme!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Non conforme!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Non conforme!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Non conforme!

15 [3] X X Non conforme!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

Livelli di protezione dei filtri, rispettivo grado di colorazione e modalità d‘utilizzo raccomandate, in base alla normativa EN ISO 12312-1

EUROPA DESCRIZIONE MODALITÀ 
D‘UTILIZZO 

GRADO DI TRASMISSIONE 
DELLA LUCE IN %

PROTEZIONE
UVA / UVB IN %

ADEGUATEZZA
PER LA GUIDA

Livello di protezione / Categoria del filtro 
in base a EN ISO 12312-1 DI GIORNO DI NOTTE

[0] Trasparenti / colorati 
molto lievemente 80 - 100 100 Si Si

[1] Leggermente colorati 43 - 80 100 Si No

[2] Mediamente colorati 18 - 43 100 Si No

[3] Scuri 8 - 18 100 Si No

[4] Molto scuri 3 - 8 100 NON ADEGUATO
PER LA GUIDA

NOTE RELATIVE ALL‘AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3 - UTILIZZARE GLI OCCHIALI DA SOLE IN MODO APPROPRIATO

Non indossare mai occhiali da sole per la guida nelle ore notturne!

Togliere gli occhiali da sole non appena il livello di luce è troppo basso per vedere in modo corretto.

Non guardare mai direttamente il sole o un eclissi solare, con o senza occhiali da sole.

Non utilizzare gli occhiali da sole come protezione da fonti di luce artificiale, come lampade UV o lampade solari, 
per questo utilizzo sono necessarie speciali mascherine protettive.

Se avete necessità di ulteriori informazioni, per favore contattateci.
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NORME EUROPA USA AS / NZS

CODICE
[Shade-No.]
vedi relativa 

tabella

EN ISO 12312-1

NON ADATTI PER LA GUIDA!
Questi occhiali da sole corrispondono 

alla norme ANSI Z80.3 in materia
di protezione UV speciale.

Questi occhiali da sole 
corrispondono alla norme 
ANSI Z80.3 in materia di 
protezione UV generale.

Questi occhiali da sole 
corrispondono alla norme ANSI 
Z80.3 in materia di protezione 

UV cosmetica.

Norme: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Questi occhiali proteggono al 100 % dai raggi UVB e UVA. Vedi note a fondo pagina!

1 [4] X X Non conforme!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Non conforme!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Non conforme!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Non conforme!

15 [3] X X Non conforme!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

Livelli di protezione dei filtri, rispettivo grado di colorazione e modalità d‘utilizzo raccomandate, in base alla normativa EN ISO 12312-1

EUROPA DESCRIZIONE MODALITÀ 
D‘UTILIZZO 

GRADO DI TRASMISSIONE 
DELLA LUCE IN %

PROTEZIONE
UVA / UVB IN %

ADEGUATEZZA
PER LA GUIDA

Livello di protezione / Categoria del filtro 
in base a EN ISO 12312-1 DI GIORNO DI NOTTE

[0] Trasparenti / colorati 
molto lievemente 80 - 100 100 Si Si

[1] Leggermente colorati 43 - 80 100 Si No

[2] Mediamente colorati 18 - 43 100 Si No

[3] Scuri 8 - 18 100 Si No

[4] Molto scuri 3 - 8 100 NON ADEGUATO
PER LA GUIDA

NOTE RELATIVE ALL‘AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3 - UTILIZZARE GLI OCCHIALI DA SOLE IN MODO APPROPRIATO

Non indossare mai occhiali da sole per la guida nelle ore notturne!

Togliere gli occhiali da sole non appena il livello di luce è troppo basso per vedere in modo corretto.

Non guardare mai direttamente il sole o un eclissi solare, con o senza occhiali da sole.

Non utilizzare gli occhiali da sole come protezione da fonti di luce artificiale, come lampade UV o lampade solari, 
per questo utilizzo sono necessarie speciali mascherine protettive.

Se avete necessità di ulteriori informazioni, per favore contattateci.

NOTE RELATIVE: AS/NZS 1067.1 E AS/NZS 1067.2

X 1) OCCHIALI DA SOLE - Assorbimento luce solare elevato. Buona protezione UV. 
Non adatti per la guida nelle ore cre-puscolari o notturne!

X 2) OCCHIALI DA SOLE - Assorbimento luce solare medio. Buona protezione UV. 
Non adatti per la guida nelle ore cre-puscolari o notturne!

X 3) OCCHIALI MODA - Non sono occhiali da sole. Assorbimento luce solare limitato. 
Protezione UV parziale. Non adatti per la guida nelle ore crepuscolari o notturne!

X 4) OCCHIALI DA SOLE - Per scopi speciali. Assorbimento luce solare molto elevato. 
Buona protezione UV. Non adatti per la guida!

X 5) OCCHIALI MODA - Non sono occhiali da sole. 
Assorbimento luce solare molto limitato. Protezione UV parziale.

X 6) OCCHIALI DA SOLE - Assorbimento luce solare elevato. Buona protezione UV. 
Non adatti per la guida!

X 7) OCCHIALI MODA - Non sono occhiali da sole. Assorbimento luce solare limitato. 
Protezione UV parziale. Non adatti per la guida!

X 8) OCCHIALI DA SOLE - Assorbimento luce solare medio. Buona protezione UV. 
Non adatti per la guida!

X 9)
Occhiale da sole con lenti fotocromatiche usato in piena luce solare – 
categoria 3 elevato potere di filtro della luce solare – la migliore protezione 
dai raggi UV – in questo stato non adatto per la guida notturna.

X 10)
Occhiale da sole con lenti fotocromatiche usato con luce diurna – 
categoria 1-2 medio potere di filtro della luce sola-re – la migliore protezione 
dai raggi UV – in questo stato non adatto per la guida notturna.

X 11)
Occhiale da sole con lenti fotocromatiche usato in interni – categoria 0 
nessun potere di filtro della luce solare – la migliore protezione dai raggi UV – 
in questo stato adatto per la guida notturna.
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SHËNIMET FUNDORE PËR AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: PËRDORINI ME KUJDES SYZET E DIELLIT!

Mos mbani syze dielli kur udhëtoni me makinë natën!

Hiqini syzet nëse drita është shumë e ulët për shikim të mirë.

Mos e shikoni asnjëherë diellin drejtpërdrejt as eklipsin diellor, me apo pa syze.

Mos i mbani syzet e diellit si mbrojtje kundër burimeve artificiale të dritës, si p.sh. Llamba UV apo dielli - ju duhen syze të posaçme për këtë.

Nëse dëshironi informacion të mëtejshëm për syzet tuaja të diellit, na kontaktoni.

Përmbledhje e niveleve mbrojtëse, nuancave të përshtatshme të filtrave dhe zbatimeve të rekomanduara sipas EN ISO 12312-1

EVROPË PËRSHKRIMI FUSHA
E ZBATIMIT

DIAPAZONI PËR
PËRÇIMIN E DRITËS NË %

UVA/UVB - 
MBROJTJA NË %

PËRSHTATSHMËRIA PËR 
NË TRAFIK

Niveli i mbrojtjes / Nr. i ngjyrës / Kategoria e 
filtrit për EN ISO 12312-1 DITË NATË

[0] pa ngjyrë / me ngjyrim 
të lehtë 80 - 100 100 Ja Ja

[1] me ngjyrim të lehtë 43 - 80 100 Ja Nein

[2] me ngjyrim mesatar 18 - 43 100 Ja Nein

[3] me ngjyrim të errët 8 - 18 100 Ja Nein

[4] me ngjyrim shumë 
të errët 3 - 8 100 TË PAPËRSHTATSHME PËR 

NË TRAFIK

TABELA E 
STANDARDEVE EVROPË SHBA AUS. / ZR

KODI
[NR. I NGJYRËS]

EN ISO 12312-1

TË PAPËRSHTATSHME PËR NË 
TRAFIK! Syzet e diellit plotësojnë 

kërkesat e ANSI Z80.3 UV për 
qëllime të posaçme.

Këto syze dielli plotësojnë 
kërkesat e ANSI Z80.3 UV 

për qëllime të përgjithshme.

Këto syze dielli plotësojnë 
kërkesat e ANSI Z80.3 UV 

për qëllime kozmetike.

Standardi:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Ato mbrojnë të paktën 100% nga rrezet UVB dhe 100% nga rrezet UVA. Ju lutemi, lexoni shënimet në fund!

1 [4] X X Nuk do të përmbushet!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Nuk do të përmbushet!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Nuk do të përmbushet!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Nuk do të përmbushet!

15 [3] X X Nuk do të përmbushet!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

SI TA PËRDORNI NIVELIN MBROJTËS TË SYZEVE TUAJA TË DIELLIT
NJIHNI KODIN NUMERIK NË FLETËN E CILËSISË
Shifra e parë tregon cilin standard plotësojnë syzet tuaja (shiko tabelën e standardeve).
Shifra në kllapa katrore [ ] tregon nivelin e mbrojtjes të përdorur zakonisht në Evropë dhe Australi 
(=kategoria e filtrit ose numri i ngjyrës). Syzet e diellit me kode 1 deri 17 mbajnë shenjën CE dhe 
kështu përkojnë me kërkesat e rregullores (BE) 2016/425 dhe pajtohen me standardin EN ISO 
12312-1 të BE-së dhe American National Standard ANSI Z80.3. Produktet me kodin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 mbajnë shenjën CE dhe, përveç standardit EN dhe ANSI, pajtohen dhe me 
standardin AS/NSZ 1067 të Australisë/Zelandës së Re.

FUSHAT E PËRDORIMIT: SYZE DIELLI
Syzet tuaja të diellit mbrojnë nga drita e diellit, rrezatimi natyror UV (mbrojtje 100% UV), në 
dëborë, shi dhe erë. Nuk janë të përshtatshme për mbrojtje kundër: goditjeve, sendeve të forta, 
shikimit të drejtpërdrejtë të diellit, llambave me energji të lartë rrezatimi, solareve.

PASTRIMI DHE KUJDESI
Për funksionim optimal, pastrojini syzet rregullisht me ujë dhe një pecetë të butë. Mund të përdoret 
dhe sapun i butë, detergjent enësh apo solucione pastrimi për syze që qarkullojnë në treg.

RUAJTJA DHE TRANSPORTI
Për të shmangur dëmet, duhet t‘i transportoni apo ruani syzet gjithnjë në një kasë të përshtatshme.

GARANCIA E PRODUKTIT
Zbatohen dispozitat dhe rregulloret shtetërore për garancinë.
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SHËNIMET FUNDORE PËR AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: PËRDORINI ME KUJDES SYZET E DIELLIT!

Mos mbani syze dielli kur udhëtoni me makinë natën!

Hiqini syzet nëse drita është shumë e ulët për shikim të mirë.

Mos e shikoni asnjëherë diellin drejtpërdrejt as eklipsin diellor, me apo pa syze.

Mos i mbani syzet e diellit si mbrojtje kundër burimeve artificiale të dritës, si p.sh. Llamba UV apo dielli - ju duhen syze të posaçme për këtë.

Nëse dëshironi informacion të mëtejshëm për syzet tuaja të diellit, na kontaktoni.

Përmbledhje e niveleve mbrojtëse, nuancave të përshtatshme të filtrave dhe zbatimeve të rekomanduara sipas EN ISO 12312-1

EVROPË PËRSHKRIMI FUSHA
E ZBATIMIT

DIAPAZONI PËR
PËRÇIMIN E DRITËS NË %

UVA/UVB - 
MBROJTJA NË %

PËRSHTATSHMËRIA PËR 
NË TRAFIK

Niveli i mbrojtjes / Nr. i ngjyrës / Kategoria e 
filtrit për EN ISO 12312-1 DITË NATË

[0] pa ngjyrë / me ngjyrim 
të lehtë 80 - 100 100 Ja Ja

[1] me ngjyrim të lehtë 43 - 80 100 Ja Nein

[2] me ngjyrim mesatar 18 - 43 100 Ja Nein

[3] me ngjyrim të errët 8 - 18 100 Ja Nein

[4] me ngjyrim shumë 
të errët 3 - 8 100 TË PAPËRSHTATSHME PËR 

NË TRAFIK

TABELA E 
STANDARDEVE EVROPË SHBA AUS. / ZR

KODI
[NR. I NGJYRËS]

EN ISO 12312-1

TË PAPËRSHTATSHME PËR NË 
TRAFIK! Syzet e diellit plotësojnë 

kërkesat e ANSI Z80.3 UV për 
qëllime të posaçme.

Këto syze dielli plotësojnë 
kërkesat e ANSI Z80.3 UV 

për qëllime të përgjithshme.

Këto syze dielli plotësojnë 
kërkesat e ANSI Z80.3 UV 

për qëllime kozmetike.

Standardi:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Ato mbrojnë të paktën 100% nga rrezet UVB dhe 100% nga rrezet UVA. Ju lutemi, lexoni shënimet në fund!

1 [4] X X Nuk do të përmbushet!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Nuk do të përmbushet!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Nuk do të përmbushet!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Nuk do të përmbushet!

15 [3] X X Nuk do të përmbushet!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

SHËNIMET FUNDORE PËR STANDARDIN: AS/NZS 1067.1 DHE AS/NZS 1067.2

X 1) SYZE DIELLI - Reduktim i lartë i dritës së diellit. Mbrojtje e mirë ndaj UV. Të 
papërshtatshme për në trafik natën!

X 2) SYZE DIELLI - Reduktim mesatar i dritës së diellit.
Mbrojtje e mirë ndaj UV. Të papërshtatshme për në trafik natën!

X 3) SYZE MODE - Jo syze dielli. Vetëm reduktim i kufizuar i dritës së diellit. Pak 
mbrojtje ndaj UV. Të papërshtatshme për në trafik natën!

X 4) SYZE DIELLI - Përdorim i posaçëm. Reduktim shumë i lartë i dritës së diellit. 
Mbrojtje e mirë ndaj UV. Të papërshtatshme për në trafik!

X 5) SYZE MODE - Jo syze dielli. Reduktim shumë i ulët i dritës së diellit. Pak 
mbrojtje ndaj UV.

X 6) SYZE DIELLI - Reduktim i lartë i dritës së diellit. Mbrojtje e mirë ndaj UV. Të 
papërshtatshme për në trafik!

X 7) SYZE MODE - Jo syze dielli. Vetëm reduktim
i kufizuar i dritës së diellit. Pak mbrojtje ndaj UV. Të papërshtatshme për në trafik!

X 8) SYZE DIELLI - Reduktim mesatar i dritës së diellit. Mbrojtje e mirë ndaj UV. Të 
papërshtatshme për në trafik!

X 9)
Mbajtje syzesh fototropike dielli në dritë të fortë dielli - Reduktim i lartë i dritës 
së diellit, filtër i kategorisë 3 - mbrojtje optimale ndaj UV - Të papërshtatshme 
për në trafik natën!

X 10)
Mbajtje syzesh fototropike dielli gjatë ditës - Reduktim mesatar i dritës së 
diellit, filtër i kategorisë 1-2 - mbrojtje optimale ndaj UV - Të papërshtatshme 
për në trafik natën!

X 11) Mbajtje syzesh fototropike dielli në ambiente të mbyllura - pa reduktim të dritës së diellit, 
filtër i kategorisë 0 - mbrojtje optimale ndaj UV - Të përshtatshme për në trafik natën!
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ملاحظات هامشية على المعيار الوطني الأمريكي ANSI Z80.3: استخدم النظارات الشمسية بعناية!

لا ترتدِ نظارة شمسية عند القيادة ليلًًا!

اخلع نظارتك الشمسية عندما يكون الضوء منخفضًا بشدة بحيث لا يمكنك رؤيته بوضوح.

لا تنظر أبدًا إلى الشمس مباشرةً أو إلى الكسوف الشمسي، سواء وأنت ترتدي نظارة شمسية أو من دونها.

لا ترتدِ النظارة الشمسية للحماية من مصادر الضوء الصناعي، مثل: مصابيح الأشعة فوق البنفسجية أو المصابيح الشمسية - أنت تحتاج إلى نظارة واقية خاصة لهذا الغرض.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيدٍ من المعلومات عن النظارات الشمسية المناسبة لك، يرجى الاتصال بنا.

EN ISO 12312-1 نظرة عامة على مستويات الحماية، درجات لون الفلتر المناسبة ومجالات الاستخدام الموصى بها وفقاً لمعيار

 صلاحية الاستخدام
على الطرق

 UVA/UVB حماية
بالنسبة المئوية %

نطاق
مستوى انتقال الضوء بالنسبة المئوية %

مجال
الاستخدام الوصف أوروبا

ليل نهار مستوى الحماية / رقم الظل / فئة الفلتر وفقاً لمواصفة 
EN ISO 12312-1

نعم نعم 100 100 - 80 ن طفيف عديم اللون / تلوُّ ]0[

لا نعم 100 80 - 43 ن طفيف تلوُّ ]1[

لا نعم 100 43 - 18 ن متوسط تلوُّ ]2[

لا نعم 100 18 - 8 ن شديد تلوُّ ]3[

غير مناسبة للاستخدام على الطرق 100 8 - 3 ن شديد للغاية تلوُّ ]4[

AS / NZS الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا جدول المعايير

المعيار:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

تفي هذه النظارات الشمسية بمتطلبات 
 ANSI Z80.3 الأشعة فوق البنفسجية

للأغراض التجميلية.

تفي هذه النظارات الشمسية 
بمتطلبات الأشعة فوق البنفسجية 
ANSI Z80.3 للأغراض العامة.

غير مناسبة للاستخدام على الطرق! 
تفي النظارات الشمسية بمتطلبات 

 ANSI Z80.3 الأشعة فوق البنفسجية
للأغراض الخاصة.

EN ISO 12312-1
كود

]رقم الظل[

يرجى الانتباه للهوامش! .UVA و 100% من أشعة UVB تحمي بنسبة لا تقل عن 100% من أشعة
لن يتم الوفاء! X X ]4[ 1

)1 X X X ]3[ 2
)2 X X X ]2[ 3
)3 X X X ]1[ 4

  )4 X X X ]4[ 5
)5 X X X ]0[ 6
)6 X X X ]3[ 7
)1 X X X ]3[ 8

لن يتم الوفاء! X X ]0[ 9
)6 X X X ]3[ 10
)7 X X X ]1[ 11
)8 X X X ]2[ 12

 )1 X ،)2 X X X 13 ]2؛3[
لن يتم الوفاء! X X زائد 13 ]1[

)11 X ،)10 X ،)9 X X X X 14 ]0؛3[
لن يتم الوفاء! X X زائد 14 ]2[
لن يتم الوفاء! X X ]3[ 15
)10 X ،)9 X X X X 16 ]1؛3[

)4 X X X X 17 ]2؛4[

AS/NZS 1067.2 و AS/NZS 1067.1 :ملاحظات هامشية عن المعيار

نظارات شمسية - تخفيض شديد لضوء الشمس. حماية جيدة من الأشعة فوق البنفسجية. غير مناسبة 
للاستخدام على الطرق ليلًًا!

)1 X

نظارات شمسية - تخفيض متوسط لضوء الشمس.
حماية جيدة من الأشعة فوق البنفسجية. غير مناسبة للاستخدام على الطرق ليلًًا!

)2 X

نظارات الموضة - ليست نظارات شمسية. تخفيض محدود فقط لضوء الشمس. بعض الحماية من الأشعة 
فوق البنفسجية. غير مناسبة للاستخدام على الطرق ليلًًا!

)3 X

النظارات الشمسية - الأغراض الخاصة. تخفيض شديد للغاية لضوء الشمس. حماية جيدة من الأشعة فوق 
البنفسجية. غير مناسبة للاستخدام على الطرق!

 )4 X

نظارات الموضة - ليست نظارات شمسية. تخفيض محدود للغاية لضوء الشمس. بعض الحماية من 
الأشعة فوق البنفسجية.

)5 X

نظارات شمسية - تخفيض شديد لضوء الشمس. حماية جيدة من الأشعة فوق البنفسجية. غير مناسبة 
للاستخدام على الطرق!

)6 X

نظارات الموضة - ليست نظارات شمسية. فقط تخفيض محدود
لضوء الشمس. بعض الحماية من الأشعة فوق البنفسجية. غير مناسبة للاستخدام على الطرق!

)7 X

نظارات شمسية - تخفيض متوسط لضوء الشمس. حماية جيدة من الأشعة فوق البنفسجية. غير مناسبة 
للاستخدام على الطرق!

)8 X

ارتداء عدسات نظارات شمسية ضوئية في ضوء الشمس القوي ― تخفيض شديد لفئة فلتر أشعة الشمس 3 - 
أفضل حماية من الأشعة فوق البنفسجية ― غير مناسبة للاستخدام على الطرق ليلًًا!

)9 X

	ارتداء عدسات نظارات شمسية ضوئية في ضوء النهار ― تخفيض متوسط لفئة فلتر أشعة الشمس 1 -2 - 
أفضل حماية من الأشعة فوق البنفسجية ― غير مناسبة للاستخدام على الطرق ليلًًا!

)10 X

	ارتداء عدسات نظارات شمسية ضوئية في الغرفة ― لا يوجد تخفيض لفئة فلتر أشعة الشمس 0 - 
أفضل حماية من الأشعة فوق البنفسجية ― مناسبة للاستخدام على الطرق ليلًًا!

)11 X
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ملاحظات هامشية على المعيار الوطني الأمريكي ANSI Z80.3: استخدم النظارات الشمسية بعناية!

لا ترتدِ نظارة شمسية عند القيادة ليلًًا!

اخلع نظارتك الشمسية عندما يكون الضوء منخفضًا بشدة بحيث لا يمكنك رؤيته بوضوح.

لا تنظر أبدًا إلى الشمس مباشرةً أو إلى الكسوف الشمسي، سواء وأنت ترتدي نظارة شمسية أو من دونها.

لا ترتدِ النظارة الشمسية للحماية من مصادر الضوء الصناعي، مثل: مصابيح الأشعة فوق البنفسجية أو المصابيح الشمسية - أنت تحتاج إلى نظارة واقية خاصة لهذا الغرض.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيدٍ من المعلومات عن النظارات الشمسية المناسبة لك، يرجى الاتصال بنا.

EN ISO 12312-1 نظرة عامة على مستويات الحماية، درجات لون الفلتر المناسبة ومجالات الاستخدام الموصى بها وفقاً لمعيار

 صلاحية الاستخدام
على الطرق

 UVA/UVB حماية
بالنسبة المئوية %

نطاق
مستوى انتقال الضوء بالنسبة المئوية %

مجال
الاستخدام الوصف أوروبا

ليل نهار مستوى الحماية / رقم الظل / فئة الفلتر وفقاً لمواصفة 
EN ISO 12312-1

نعم نعم 100 100 - 80 ن طفيف عديم اللون / تلوُّ ]0[

لا نعم 100 80 - 43 ن طفيف تلوُّ ]1[

لا نعم 100 43 - 18 ن متوسط تلوُّ ]2[

لا نعم 100 18 - 8 ن شديد تلوُّ ]3[

غير مناسبة للاستخدام على الطرق 100 8 - 3 ن شديد للغاية تلوُّ ]4[

AS / NZS الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا جدول المعايير

المعيار:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

تفي هذه النظارات الشمسية بمتطلبات 
 ANSI Z80.3 الأشعة فوق البنفسجية

للأغراض التجميلية.

تفي هذه النظارات الشمسية 
بمتطلبات الأشعة فوق البنفسجية 
ANSI Z80.3 للأغراض العامة.

غير مناسبة للاستخدام على الطرق! 
تفي النظارات الشمسية بمتطلبات 

 ANSI Z80.3 الأشعة فوق البنفسجية
للأغراض الخاصة.

EN ISO 12312-1
كود

]رقم الظل[

يرجى الانتباه للهوامش! .UVA و 100% من أشعة UVB تحمي بنسبة لا تقل عن 100% من أشعة
لن يتم الوفاء! X X ]4[ 1

)1 X X X ]3[ 2
)2 X X X ]2[ 3
)3 X X X ]1[ 4

  )4 X X X ]4[ 5
)5 X X X ]0[ 6
)6 X X X ]3[ 7
)1 X X X ]3[ 8

لن يتم الوفاء! X X ]0[ 9
)6 X X X ]3[ 10
)7 X X X ]1[ 11
)8 X X X ]2[ 12

 )1 X ،)2 X X X 13 ]2؛3[
لن يتم الوفاء! X X زائد 13 ]1[

)11 X ،)10 X ،)9 X X X X 14 ]0؛3[
لن يتم الوفاء! X X زائد 14 ]2[
لن يتم الوفاء! X X ]3[ 15
)10 X ،)9 X X X X 16 ]1؛3[

)4 X X X X 17 ]2؛4[

كيفية اكتشاف مستوى الحماية لنظارتك الشمسية باستخدام
الرقم الكودي الموجود على بطاقة الجودة

يشير الرقم الأول إلى المعيار الذي يتوافق مع نظارتك )انظر جدول المعايير(.
يشير الرقم الموجود بين قوسين معقوفين ] [ إلى مستوى الحماية المستخدم في أوروبا وأستراليا )= فئة المرشح أو رقم الظل(. 

النظارات الشمسية التي تحمل الكود من 1 إلى 17 تحمل علامة CE ومن ثمََّ تفي بمتطلبات اللائحة )الاتحاد الأوروبي( 
2016/425 وتتوافق مع مواصفة EN ISO 12312-1 الصادرة من الاتحاد الأوروبي والمعيار الوطني الأمريكي 

 ،CE المنتجات ذات الكود 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17 تحمل علامة .ANSI Z80.3
.AS/NSZ 1067 الخاص بأستراليا/نيوزيلندا ANSI ومعيار EN وتتوافق أيضًا مع معيار

مجالات الاستخدام: النظارة الشمسية
تحمي نظارة الحماية من الشمس الخاصة بك من الوهج الصادر من أشعة الشمس، ومن الأشعة فوق البنفسجية الطبيعية 

)حماية بنسبة 100% من الأشعة فوق البنفسجية(، ومن الثلج والمطر والرياح. غير مناسبة للحماية من: الاصطدام، 
الأجسام الصلبة، النظر المباشر للشمس، المصابيح ذات الطاقة الإشعاعية العالية، مقصورات التشمس الاصطناعي.

التنظيف والعناية
ف نظارتك بانتظام بماء نظيف وقطعة قماش ناعمة. يمكن أيضًا استخدام صابون  للحصول على الأداء الوظيفي المثالي، نظِّ

لطيف أو منظف لغسل الأواني أو أحد منظفات النظارات المتاحة تجارياً.

التخزين والنقل
لتجنب حدوث أضرار، يجب عليك دائمًا وضع نظاراتك في علبة مناسبة عند النقل أو الحفظ.

ضمان المنتجَ
تطُبق أحكام الضمان الوطنية.
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ЗНОСКІ ДА АМЕРЫКАНСКАГА НАЦЫЯНАЛЬНАГА СТАНДАРТУ ANSI Z80.3: ВЫКАРЫСТОЎВАЙЦЕ ВАШЫ СОНЦААХОЎНЫЯ АКУЛЯРЫ З АСЦЯРОЖНАСЦЮ!

Не выкарыстоўвайце сонцаахоўныя акуляры для кіравання аўтамабілем у цёмны час сутак!

Знімайце сонцаахоўныя акуляры ва ўмовах нізкай асветленасці, каб лепш бачыць.

Ніколі не глядзіце прама на сонца ці сонечнае зацьменне, з сонцаахоўнымі акулярамі ці без іх.

Не выкарыстоўвайце сонцаахоўныя акуляры для абароны ад штучных крыніц выпраменьвання, напрыклад, УФ-лямп ці лямп для салярыяў; 
для гэтага патрабуюцца спецыяльныя ахоўныя акуляры.

Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі пра вашы сонцаахоўныя акуляры звяжыцеся з намі.

Агляд узроўняў абароны, прыдатныя адценні святлафільтраў і рэкамендаваныя вобласці прымянення ў адпаведнасці са стандартам EN ISO 12312-1

ЕЎРОПА АПІСАННЕ
ВОБЛАСЦЬ

ПРЫМЯНЕННЯ

ДЫЯПАЗОН ДЛЯ
КАЭФІЦЫЕНТА 

СВЯТЛОПРАПУСКАННЯ Ў %

АБАРОНА АД УФ-
ПРАМЯНЁЎ ТЫПУ 

А/В У %

МАГЧЫМАСЦЬ 
ВЫКАРЫСТАННЯ ДЛЯ 

КІРАВАННЯ АЎТАМАБІЛЕМ

Ступень абароны/умоўны нумар 
адцення/катэгорыя фільтра згодна з 

EN ISO 12312-1
ДЗЕНЬ НОЧ

[0] празрыстыя/светлыя 80 - 100 100 Так Так

[1] светлыя 43 - 80 100 Так Не

[2] сярэднія 18 - 43 100 Так Не

[3] моцныя 8 - 18 100 Так Не

[4] максімальныя 3 - 8 100
НЕ ПРЫЗНАЧАНЫ ДЛЯ 

КІРАВАННЯ АЎТАМАБІЛЕМ

ТАБЛІЦА СТАНДАРТАЎ ЕЎРОПА ЗША AS/NZS

КОД 
[УМОЎНЫ НУМАР 

АДЦЕННЯ]
EN ISO 12312-1

НЕ ПРЫЗНАЧАНЫ ДЛЯ КІРАВАННЯ 
АЎТАМАБІЛЕМ! Сонцаахоўныя 

акуляры адказваюць патрабаванням 
стандарту ANSI Z80.3 па абароне ад 
ультрафіялетавага выпраменьвання 

для асобых мэт.

Гэтыя сонцаахоўныя акуляры 
адказваюць патрабаванням 
стандарту ANSI Z80.3 па 

абароне ад ультрафіялетавага 
выпраменьвання для 

агульных мэт

Гэтыя сонцаахоўныя акуляры 
адказваюць патрабаванням 
стандарту ANSI Z80.3 па 

абароне ад ультрафіялетавага 
выпраменьвання для 
касметычных мэт.

Стандарт:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Яны затрымліваюць да 100 % ультрафіялетавых прамянёў тыпаў А Прытрымлівацца інфармацыі ў зносках!

1 [4] X X Не выконваецца!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Не выконваецца!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

плюс 13 [1] X X Не выконваецца!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

плюс  14 [2] X X Не выконваецца!

15 [3] X X Не выконваецца!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

ЯК ДАВЕДАЦЦА ПРА СТУПЕНЬ АБАРОНЫ ВАШЫХ СОНЦААХОЎНЫХ АКУЛЯРАЎ НА 
АСНОВЕ ЛІКАВАГА КОДА НА КАРЦЕ ЯКАСЦІ
Першая лічба вызначае стандарт, якому адпавядаюць вашы акуляры (гл. табліцу 
стандартаў). Лічба, пазначаная ў квадратных дужках [ ], абазначае ступень абароны, якая 
выкарыстоўваецца ў Еўропе і Аўстраліі (= катэгорыя фільтра ці ўмоўны нумар адцення). 
Сонцаахоўныя акуляры з кодам ад 1 да 17 прамаркіраваны знакам CE і адказваюць, 
такім чынам, патрабаванням Рэгламенту (ЕС) № 2016/425, еўрапейскага стандарту EN ISO 
12312-1 і амерыканскага нацыянальнага стандарту ANSI Z80.3. Вырабы з кодам 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 маюць знак CE і, акрамя стандартаў EN і ANSI, адпавядаюць 
таксама патрабаванням аўстралійскага/новазеландскага стандарту AS/NZS 1067.

ВОБЛАСЦІ ПРЫМЯНЕННЯ СОНЦААХОЎНЫХ АКУЛЯРАЎ
Вашы сонцаахоўныя акуляры выкарыстоўваюцца для абароны вачэй ад 
сонечнага святла, прыроднага ўльтрафіялетавага выпраменьвання (фільтруюць 
100 % ультрафіялету), ветру, дажджу і снегу. Яны не забяспечваюць абарону ад: 
удараў, цвёрдых прадметаў, лямп з высокай энергіяй выпраменьвання і крыніц 
выпраменьвання, якія прымяняюцца ў салярыях, пры прамым уздзеянні сонца.

АЧЫСТКА І ДОГЛЯД
Каб вашы акуляры спраўляліся са сваёй функцыяй, рэгулярна праводзьце іх ачыстку 
з выкарыстаннем чыстай воды і мяккай тканіны. Таксама могуць прымяняцца мяккае 
мыла, сродак для мыцця посуду і звычайныя сродкі для ачысткі акуляраў.

ЗАХОЎВАННЕ І ТРАНСПАРЦІРОЎКА
Каб пазбегнуць пашкоджанняў, акуляры трэба заўсёды транспартаваць і захоўваць у 
прыдатным футляры.
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ЗНОСКІ ДА АМЕРЫКАНСКАГА НАЦЫЯНАЛЬНАГА СТАНДАРТУ ANSI Z80.3: ВЫКАРЫСТОЎВАЙЦЕ ВАШЫ СОНЦААХОЎНЫЯ АКУЛЯРЫ З АСЦЯРОЖНАСЦЮ!

Не выкарыстоўвайце сонцаахоўныя акуляры для кіравання аўтамабілем у цёмны час сутак!

Знімайце сонцаахоўныя акуляры ва ўмовах нізкай асветленасці, каб лепш бачыць.

Ніколі не глядзіце прама на сонца ці сонечнае зацьменне, з сонцаахоўнымі акулярамі ці без іх.

Не выкарыстоўвайце сонцаахоўныя акуляры для абароны ад штучных крыніц выпраменьвання, напрыклад, УФ-лямп ці лямп для салярыяў; 
для гэтага патрабуюцца спецыяльныя ахоўныя акуляры.

Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі пра вашы сонцаахоўныя акуляры звяжыцеся з намі.

Агляд узроўняў абароны, прыдатныя адценні святлафільтраў і рэкамендаваныя вобласці прымянення ў адпаведнасці са стандартам EN ISO 12312-1

ЕЎРОПА АПІСАННЕ
ВОБЛАСЦЬ

ПРЫМЯНЕННЯ

ДЫЯПАЗОН ДЛЯ
КАЭФІЦЫЕНТА 

СВЯТЛОПРАПУСКАННЯ Ў %

АБАРОНА АД УФ-
ПРАМЯНЁЎ ТЫПУ 

А/В У %

МАГЧЫМАСЦЬ 
ВЫКАРЫСТАННЯ ДЛЯ 

КІРАВАННЯ АЎТАМАБІЛЕМ

Ступень абароны/умоўны нумар 
адцення/катэгорыя фільтра згодна з 

EN ISO 12312-1
ДЗЕНЬ НОЧ

[0] празрыстыя/светлыя 80 - 100 100 Так Так

[1] светлыя 43 - 80 100 Так Не

[2] сярэднія 18 - 43 100 Так Не

[3] моцныя 8 - 18 100 Так Не

[4] максімальныя 3 - 8 100
НЕ ПРЫЗНАЧАНЫ ДЛЯ 

КІРАВАННЯ АЎТАМАБІЛЕМ

ТАБЛІЦА СТАНДАРТАЎ ЕЎРОПА ЗША AS/NZS

КОД 
[УМОЎНЫ НУМАР 

АДЦЕННЯ]
EN ISO 12312-1

НЕ ПРЫЗНАЧАНЫ ДЛЯ КІРАВАННЯ 
АЎТАМАБІЛЕМ! Сонцаахоўныя 

акуляры адказваюць патрабаванням 
стандарту ANSI Z80.3 па абароне ад 
ультрафіялетавага выпраменьвання 

для асобых мэт.

Гэтыя сонцаахоўныя акуляры 
адказваюць патрабаванням 
стандарту ANSI Z80.3 па 

абароне ад ультрафіялетавага 
выпраменьвання для 

агульных мэт

Гэтыя сонцаахоўныя акуляры 
адказваюць патрабаванням 
стандарту ANSI Z80.3 па 

абароне ад ультрафіялетавага 
выпраменьвання для 
касметычных мэт.

Стандарт:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Яны затрымліваюць да 100 % ультрафіялетавых прамянёў тыпаў А Прытрымлівацца інфармацыі ў зносках!

1 [4] X X Не выконваецца!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Не выконваецца!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

плюс 13 [1] X X Не выконваецца!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

плюс  14 [2] X X Не выконваецца!

15 [3] X X Не выконваецца!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

ЗНОСКІ ДА СТАНДАРТУ AS/NZS 1067.1 І AS/NZS 1067.2

X 1) СОНЦААХОЎНЫЯ АКУЛЯРЫ – высокі ўзровень святлопаглынання. Добрая абарона ад УФ-
выпраменьвання. Не прызначаны для кіравання аўтамабілем у цёмны час сутак!

X 2)
СОНЦААХОЎНЫЯ АКУЛЯРЫ – сярэдні ўзровень святлопаглынання.
Добрая абарона ад УФ-выпраменьвання. Не прызначаны для кіравання аўтамабілем 
у цёмны час сутак!

X 3)
ІМІДЖАВЫЯ АКУЛЯРЫ – не з‘яўляюцца сонцаахоўнымі акулярамі. Толькі нязначнае 
паглынанне святла. Невялікая абарона ад УФ-выпраменьвання. Не прызначаны для 
кіравання аўтамабілем у цёмны час сутак!

X 4) 
СОНЦААХОЎНЫЯ АКУЛЯРЫ – спецыяльныя акуляры. Вельмі высокі ўзровень 
святлопаглынання. Добрая абарона ад УФ-выпраменьвання. Не прызначаны для 
кіравання аўтамабілем!

X 5) ІМІДЖАВЫЯ АКУЛЯРЫ – не з‘яўляюцца сонцаахоўнымі акулярамі. Вельмі нізкі ўзровень 
святлопаглынання. Невялікая абарона ад УФ-выпраменьвання.

X 6) СОНЦААХОЎНЫЯ АКУЛЯРЫ – высокі ўзровень святлопаглынання. Добрая абарона ад 
УФ-выпраменьвання. Не прызначаны для кіравання аўтамабілем!

X 7)
ІМІДЖАВЫЯ АКУЛЯРЫ – не з‘яўляюцца сонцаахоўнымі акулярамі. Толькі нязначнае 
паглынанне святла Невялікая абарона ад УФ-выпраменьвання. Не прызначаны для 
кіравання аўтамабілем!

X 8) СОНЦААХОЎНЫЯ АКУЛЯРЫ – сярэдні ўзровень святлопаглынання. Добрая абарона ад 
УФ-выпраменьвання. Не прызначаны для кіравання аўтамабілем!

X 9)
Нашэнне сонцаахоўных акуляраў з фотатропнымі лінзамі пры яркім сонечным святле 
– Фільтры катэгорыі 3 для высокага ўзроўню святлопаглынання – Лепшая абарона ад 
УФ-выпраменьвання – Не прызначаны для кіравання аўтамабілем у цёмны час!

X 10)
Нашэнне сонцаахоўных акуляраў з фотатропнымі лінзамі пры дзённым святле – Фільтры 
катэгорыі 1–2 для сярэдняга ўзроўню святлопаглынання – Лепшая абарона ад УФ-
выпраменьвання – Не прызначаны для кіравання аўтамабілем у цёмны час!

X 11)

Нашэнне сонцаахоўных акуляраў з фотатропнымі лінзамі ў памяшканні – Фільтры 
катэгорыі 0, якія не забяспечваюць паглынання сонечнага святла – Лепшая абарона 
ад УФ-выпраменьвання – Могуць прымяняцца для кіравання аўтамабілем у цёмны 
час сутак!
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БЕЛЕЖКИ ПОД ЧЕРТА ОТНОСНО АМЕРИКАНСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРТ ANSI Z80.3: ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЪНЧЕВИТЕ СИ ОЧИЛА ВНИМАТЕЛНО!

Не носете слънчеви очила, когато шофирате нощем!

Свалете слънчевите очила, ако светлината е твърде слаба, за да виждате добре.

Никога не се взирайте директно в слънцето или в слънчево затъмнение, както с, така и без слънчеви очила.

Не носете слънчеви очила за предпазване от изкуствени източници на светлина, като напр. UV лампи или соларни лампи - за тях се нуждаете от специални предпазни очила.

Ако желаете повече информация за Вашите слънчеви очила, обърнете се към нас.

Преглед на степените на защита, подходящи нюанси на филтъра и препоръчителни области на приложение съгласно EN ISO 12312-1

ЕВРОПА ОПИСАНИЕ ОБЛАСТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЛАСТ ЗА
СТЕПЕН НА ПРОПУСКАНЕ НА 

СВЕТЛИНА В %

UVA/UVB 
ЗАЩИТА В % ПРИГОДНОСТ ЗА ШОФИРАНЕ

Степен на защита / степен за затъмняване / 
категория на филтъра по EN ISO 12312-1

ДЕН НОЩ

[0]
безцветни / леко 

затъмнени
80 - 100 100 Да Да

[1] леко затъмнени 43 - 80 100 Да Не

[2] умерено затъмнени 18 - 43 100 Да Не

[3] силно затъмнени 8 - 18 100 Да Не

[4] много силно затъмнени 3 - 8 100 НЕ СА ПРИГОДЕНИ ЗА ШОФИРАНЕ

ТАБЛИЦА НА 
СТАНДАРТИТЕ

ЕВРОПА САЩ AS / NZS

КОД
[№ НА СТЕПЕН НА 

ЗАТЪМНЯВАНЕ]
EN ISO 12312-1

НЕ СА ПРИГОДЕНИ ЗА ШОФИРАНЕ! 
Слънчевите очила съответстват на 
изискванията за UV на ANSI Z80.3 
за специално предназначение.

Слънчевите очила 
съответстват на 

изискванията за UV 
на ANSI Z80.3 за общо 

предназначение.

Слънчевите очила 
съответстват на 

изискванията за UV на 
ANSI Z80.3 за козметично 

предназначение.

Стандарт:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Те предпазват минимум 100% от UVB и 100% от UVA лъчи.
Моля, съблюдавайте бележките 

под черта!

1 [4] X X Не се изпълнява!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Не се изпълнява!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

плюс  13 [1] X X Не се изпълнява!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

плюс 14 [2] X X Не се изпълнява!

15 [3] X X Не се изпълнява!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

КАК ДА РАЗПОЗНАЕТЕ СТЕПЕНТА НА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА
ОТ ЦИФРОВИЯ КОД НА КАРТАТА ЗА КАЧЕСТВО
Първата цифра дава информация за това, на кой стандарт съответстват Вашите очила (виж 
Таблица със стандартите). Цифрата в квадратните скоби [ ] обозначава приложимата в Европа 
и Австралия степен на защита (=категория на филтъра или номер на степен на затъмняване). 
Очилата с код от 1 до 17 носят знака CE и съответно изпълняват изискванията на Регламент (EС) 
2016/425 и отговарят на стандарт EN ISO 12312-1 на ЕС и на Американския национален стандарт 
ANSI Z80.3. Продуктите с код 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 носят знака CE и освен на EN 
и ANSI, съответстват и на австралийския/новозеландския стандарт AS/NSZ 1067.

ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА: СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА
Вашите слънцезащитни очила предпазват от заслепяване от слънчева светлина, от естествено 
UV лъчение (100% UV защита), от сняг, дъжд и вятър. Не са пригодени за защита срещу: удар, 
твърди предмети, директно взиране в слънцето, лампи с висока лъчиста енергия, солариуми.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
За оптимална функция почиствайте Вашите очила редовно с чиста вода и мека кърпа. Може да 
се използват и мек сапун, препарат за миене на съдове или стандартните, предлагани на пазара 
средства за почистване на очила.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
За да предотвратите повреда, винаги транспортирайте, респ. съхранявайте Вашите очила в 
подходящ калъф.

ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ
Прилагат се националните гаранционни разпоредби.
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БЕЛЕЖКИ ПОД ЧЕРТА ОТНОСНО АМЕРИКАНСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРТ ANSI Z80.3: ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЪНЧЕВИТЕ СИ ОЧИЛА ВНИМАТЕЛНО!

Не носете слънчеви очила, когато шофирате нощем!

Свалете слънчевите очила, ако светлината е твърде слаба, за да виждате добре.

Никога не се взирайте директно в слънцето или в слънчево затъмнение, както с, така и без слънчеви очила.

Не носете слънчеви очила за предпазване от изкуствени източници на светлина, като напр. UV лампи или соларни лампи - за тях се нуждаете от специални предпазни очила.

Ако желаете повече информация за Вашите слънчеви очила, обърнете се към нас.

Преглед на степените на защита, подходящи нюанси на филтъра и препоръчителни области на приложение съгласно EN ISO 12312-1

ЕВРОПА ОПИСАНИЕ ОБЛАСТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЛАСТ ЗА
СТЕПЕН НА ПРОПУСКАНЕ НА 

СВЕТЛИНА В %

UVA/UVB 
ЗАЩИТА В % ПРИГОДНОСТ ЗА ШОФИРАНЕ

Степен на защита / степен за затъмняване / 
категория на филтъра по EN ISO 12312-1

ДЕН НОЩ

[0]
безцветни / леко 

затъмнени
80 - 100 100 Да Да

[1] леко затъмнени 43 - 80 100 Да Не

[2] умерено затъмнени 18 - 43 100 Да Не

[3] силно затъмнени 8 - 18 100 Да Не

[4] много силно затъмнени 3 - 8 100 НЕ СА ПРИГОДЕНИ ЗА ШОФИРАНЕ

ТАБЛИЦА НА 
СТАНДАРТИТЕ

ЕВРОПА САЩ AS / NZS

КОД
[№ НА СТЕПЕН НА 

ЗАТЪМНЯВАНЕ]
EN ISO 12312-1

НЕ СА ПРИГОДЕНИ ЗА ШОФИРАНЕ! 
Слънчевите очила съответстват на 
изискванията за UV на ANSI Z80.3 
за специално предназначение.

Слънчевите очила 
съответстват на 

изискванията за UV 
на ANSI Z80.3 за общо 

предназначение.

Слънчевите очила 
съответстват на 

изискванията за UV на 
ANSI Z80.3 за козметично 

предназначение.

Стандарт:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Те предпазват минимум 100% от UVB и 100% от UVA лъчи.
Моля, съблюдавайте бележките 

под черта!

1 [4] X X Не се изпълнява!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Не се изпълнява!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

плюс  13 [1] X X Не се изпълнява!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

плюс 14 [2] X X Не се изпълнява!

15 [3] X X Не се изпълнява!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

БЕЛЕЖКИ ПОД ЧЕРТА ЗА СТАНДАРТ: AS/NZS 1067.1 И AS/NZS 1067.2

X 1) СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА - висока степен на намаляване на слънчевата светлина. Добра UV 
защита. Не са пригодени за нощно шофиране!

X 2) СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА - средна степен на намаляване на слънчевата светлина.
Добра UV защита. Не са пригодени за нощно шофиране!

X 3) МОДНИ ОЧИЛА - не са слънчеви очила. Само ограничена степен на намаляване на 
слънчевата светлина. Ниска степен на UV защита. Не са пригодени за нощно шофиране!

X 4) СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА - специално предназначение. Много висока степен на намаляване 
на слънчевата светлина. Добра UV защита. Не са пригодени за шофиране!

X 5) МОДНИ ОЧИЛА - не са слънчеви очила. Много ниска степен на намаляване на 
слънчевата светлина. Ниска степен на UV защита.

X 6) СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА - висока степен на намаляване на слънчевата светлина. Добра UV 
защита. Не са пригодени за шофиране!

X 7) МОДНИ ОЧИЛА - не са слънчеви очила. Само с ограничена степен на намаляване на 
слънчевата светлина. Ниска степен на UV защита. Не са пригодени за шофиране!

X 8) СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА - средна степен на намаляване на слънчевата светлина. Добра UV 
защита. Не са пригодени за шофиране!

X 9)
Ползване на фототропни слънчеви стъкла при силна слънчева светлина - висока 
степен на намаляване на слънчевата светлина филтър категория 3 - най-добра UV 
защита - не са подходящи за нощно шофиране!

X 10)
Ползване на фототропни слънчеви стъкла при дневна светлина - средна степен на 
намаляване на слънчевата светлина филтър категория 1-2 - най-добра UV защита - не 
са подходящи за нощно шофиране!

X 11) Ползване на фототропни слънчеви стъкла в помещения - без намаляване на слънчевата 
светлина филтър категория 0 - най-добра UV защита - не са подходящи за нощно шофиране!
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POZNÁMKY K AMERICKÉMU NÁRODNÍMU STANDARDU ANSI Z80.3: POUŽÍVEJTE SLUNEČNÍ BRÝLE UVÁŽENĚ!

Nepoužívejte sluneční brýle při jízdě autem v noci!

Sejměte sluneční brýle, pokud je intenzita světla příliš nízká na to, abyste dobře viděli.

Se slunečními brýlemi ani bez nich se nikdy nedívejte přímo do slunce nebo na zatmění slunce.

Nepoužívejte sluneční brýle jako ochranu před umělým osvětlením, jako jsou např. UV lampy nebo solární lampy – k tomu potřebujete speciální ochranné brýle.

Pokud potřebujete více informací o slunečních brýlích, kontaktujte nás.

Přehled stupňů ochrany, vhodná tónování filtru a doporučené oblasti použití podle EN ISO 12312-1

EVROPA POPIS OBLAST
POUŽITÍ

STUPEŇ PROPUSTNOSTI
SVĚTLA V %

UVA/UVB – 
OCHRANA V %

ZPŮSOBILOST K ŘÍZENÍ 
VOZIDEL

Stupeň ochrany / č. odstínu / kategorie filtru 
dle EN ISO 12312-1 DEN NOC

[0] bezbarvý / lehce 
tónovaný 80 - 100 100 ano ano

[1] lehce tónovaný 43 - 80 100 ano ne

[2] středně silně tónovaný 18 - 43 100 ano ne

[3] tmavě tónovaný 8 - 18 100 ano ne

[4] velmi tmavě tónovaný 3 - 8 100 NEZPŮSOBILÉ K ŘÍZENÍ 
VOZIDEL

TABULKA NOREM EVROPA USA AS / NZS

KÓD 
[Č. ODSTÍNU]

EN ISO 12312-1

NEZPŮSOBILÉ K ŘÍZENÍ 
VOZIDEL! Sluneční brýle vyhovují 
požadavkům na UV ochranu podle 

ANSI Z80.3 pro speciální účely.

Tyto sluneční brýle vyhovují 
požadavkům na UV ochranu 

podle ANSI Z80.3 pro 
obecné účely.

Tyto sluneční brýle vyhovují 
požadavkům na UV ochranu 

podle ANSI Z80.3 pro 
kosmetické účely.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Chrání 100% před UVB a 100% před UVA zářením.
Věnujte pozornost 

poznámkám pod čarou!

1 [4] X X Nevyhovuje!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Nevyhovuje!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Nevyhovuje!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Nevyhovuje!

15 [3] X X Nevyhovuje!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

JAK POZNÁTE STUPEŇ OCHRANY SLUNEČNÍCH BRÝLÍ PODLE
ČÍSELNÉHO KÓDU NA KARTĚ KVALITY
První číslice označuje, kterému standardu brýle odpovídají (viz tabulku norem).
Číslice v hranatých závorkách [ ] označuje stupeň ochrany používaný v Evropě a Austrálii (= 
kategorie filtru nebo číslo odstínu). Sluneční brýle s kódem 1 až 17 nesou označení CE, takže splňují 
požadavky nařízení (EU) 2016/425 a vyhovují normě EN ISO 12312-1 EU a americkému národnímu 
standardu ANSI Z80.3. Výrobky s kódem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 nesou označení 
CE a kromě EN a ANSI splňují australský/novozélandský standard AS/NSZ 1067.

OBLASTI POUŽITÍ: SLUNEČNÍ BRÝLE
Sluneční brýle představují účinnou ochranu očí před slunečním světlem, přirozeným UV zářením 
(100% UV ochrana), sněhem, deštěm a větrem. Nevhodné jako ochrana před: nárazem, tvrdými 
předměty, přímým pohledem do slunce, lampami s vysokou energií záření, solárii.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE
Aby byly vaše brýle optimálně funkční, čistěte je pravidelně čistou vodou a měkkým hadříkem. 
Použít můžete také jemné mýdlo, prostředek na nádobí nebo čisticí prostředek na brýle.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
Abyste předešli poškození, měli byste brýle vždy přepravovat, resp. 
uchovávat ve vhodném pouzdře.

ZÁRUKA VÝROBKU
Platí národní záruční podmínky.
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POZNÁMKY K AMERICKÉMU NÁRODNÍMU STANDARDU ANSI Z80.3: POUŽÍVEJTE SLUNEČNÍ BRÝLE UVÁŽENĚ!

Nepoužívejte sluneční brýle při jízdě autem v noci!

Sejměte sluneční brýle, pokud je intenzita světla příliš nízká na to, abyste dobře viděli.

Se slunečními brýlemi ani bez nich se nikdy nedívejte přímo do slunce nebo na zatmění slunce.

Nepoužívejte sluneční brýle jako ochranu před umělým osvětlením, jako jsou např. UV lampy nebo solární lampy – k tomu potřebujete speciální ochranné brýle.

Pokud potřebujete více informací o slunečních brýlích, kontaktujte nás.

Přehled stupňů ochrany, vhodná tónování filtru a doporučené oblasti použití podle EN ISO 12312-1

EVROPA POPIS OBLAST
POUŽITÍ

STUPEŇ PROPUSTNOSTI
SVĚTLA V %

UVA/UVB – 
OCHRANA V %

ZPŮSOBILOST K ŘÍZENÍ 
VOZIDEL

Stupeň ochrany / č. odstínu / kategorie filtru 
dle EN ISO 12312-1 DEN NOC

[0] bezbarvý / lehce 
tónovaný 80 - 100 100 ano ano

[1] lehce tónovaný 43 - 80 100 ano ne

[2] středně silně tónovaný 18 - 43 100 ano ne

[3] tmavě tónovaný 8 - 18 100 ano ne

[4] velmi tmavě tónovaný 3 - 8 100 NEZPŮSOBILÉ K ŘÍZENÍ 
VOZIDEL

TABULKA NOREM EVROPA USA AS / NZS

KÓD 
[Č. ODSTÍNU]

EN ISO 12312-1

NEZPŮSOBILÉ K ŘÍZENÍ 
VOZIDEL! Sluneční brýle vyhovují 
požadavkům na UV ochranu podle 

ANSI Z80.3 pro speciální účely.

Tyto sluneční brýle vyhovují 
požadavkům na UV ochranu 

podle ANSI Z80.3 pro 
obecné účely.

Tyto sluneční brýle vyhovují 
požadavkům na UV ochranu 

podle ANSI Z80.3 pro 
kosmetické účely.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Chrání 100% před UVB a 100% před UVA zářením.
Věnujte pozornost 

poznámkám pod čarou!

1 [4] X X Nevyhovuje!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Nevyhovuje!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Nevyhovuje!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Nevyhovuje!

15 [3] X X Nevyhovuje!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

POZNÁMKY KE STANDARDU: AS/NZS 1067.1 A AS/NZS 1067.2

X 1) SLUNEČNÍ BRÝLE – Vysoká redukce slunečního světla. Dobrá UV ochrana. 
Nezpůsobilé k řízení vozidel v noci!

X 2) SLUNEČNÍ BRÝLE – Střední redukce slunečního světla.
Dobrá UV ochrana. Nezpůsobilé k řízení vozidel v noci!

X 3) MÓDNÍ BRÝLE – Nejedná se o sluneční brýle. Pouze omezená redukce slunečního 
světla. Částečná UV ochrana. Nezpůsobilé k řízení vozidel v noci!

X 4) SLUNENČÍ BRÝLE – Speciální účely. Velmi vysoká redukce slunečního světla. 
Dobrá UV ochrana. Nezpůsobilé k řízení vozidel!

X 5) MÓDNÍ BRÝLE – Nejedná se o sluneční brýle. Velmi nízká redukce slunečního 
světla. Částečná UV ochrana.

X 6) SLUNEČNÍ BRÝLE – Vysoká redukce slunečního světla. Dobrá UV ochrana. 
Nezpůsobilé k řízení vozidel!

X 7) MÓDNÍ BRÝLE – Nejedná se o sluneční brýle. Pouze omezená
redukce slunečního světla. Částečná UV ochrana. Nezpůsobilé k řízení vozidel!

X 8) SLUNEČNÍ BRÝLE – Střední redukce slunečního světla. Dobrá UV ochrana. 
Nezpůsobilé k řízení vozidel!

X 9)
Nošení samozabarvovacích slunečních brýlí za silného oslunění ― Vysoká 
redukce slunečního světla, filtr kategorie 3 – nejlepší ochrana proti UV záření ― 
Nezpůsobilé k řízení vozidel v noci!

X 10)
Nošení samozabarvovacích slunečních brýlí za denního světla ― Střední redukce 
slunečního světla, filtr kategorie 1–2 – nejlepší ochrana proti UV záření ― 
Nezpůsobilé k řízení vozidel v noci!

X 11) Nošení samozabarvovacích slunečních brýlí v místnosti ― Žádná redukce slunečního světla, 
filtr kategorie 0 – nejlepší ochrana proti UV záření ― Způsobilé k řízení vozidel v noci!
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FODNOTER TIL AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: BRUG DINE SOLBRILLER FORNUFTIGT!

Brug ikke solbriller ved bilkørsel om natten!

Tag dine solbriller af, hvis der er sparsomt med lys, så du bedre kan se.

Kig aldrig direkte på solen eller en solnedgang, hverken med eller uden solbriller.

Brug ikke dine solbriller som beskyttelse mod kunstige lyskilder, som fx UV-lamper eller højfjeldssol – her skal du bruge specialbriller.

Kontakt os, hvis du ønsker flere oplysninger om dine solbriller.

Oversigt over beskyttelsesniveauer, egnede filtertoninger og anbefalede anvendelsesområder iht. EN ISO 12312-1

EUROPA BESKRIVELSE ANVENDELSES-
OMRÅDE

OMRÅDE FOR
LYSTRANSMISSIONSGRADEN I %

UVA/UVB-
BESKYTTELSE I % TRAFIKSIKKERHED

Beskyttelsestrin / Beskyttelsesklasse / 
Filterkategori iht. EN ISO 12312-1 DAG NAT

[0] farveløs/let tonet 80 - 100 100 Ja Ja

[1] let tonet 43 - 80 100 Ja Nej

[2] middelkraftig tonet 18 - 43 100 Ja Nej

[3] mørkt tonet 8 - 18 100 Ja Nej

[4] meget mørkt tonet 3 - 8 100 IKKE TRAFIKSIKKER

STANDARDTABEL EUROPA USA AS / NZS

KODE 
[beskyttelsesklasse]

EN ISO 12312-1

IKKE TRAFIKSIKKER! Solbriller 
opfylder UV-kravene i ANSI 
Z80.3 til specielle formål.

Disse solbriller opfylder 
UV-kravene i ANSI Z80.3 

til generelle formål.

Disse solbriller opfylder 
UV-kravene i ANSI Z80.3 

til kosmetiske formål.

Standard: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

De beskytter mindst 100 % mod UVB- og 100% mod UVA-stråler. Se fodnoter!

1 [4] X X Ikke opfyldt!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Ikke opfyldt!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Ikke opfyldt!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Ikke opfyldt!

15 [3] X X Ikke opfyldt!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

SÅDAN FINDER DU DINE SOLBRILLERS BESKYTTELSESNIVEAU UD FRA
TALKODEN PÅ DIT QUALITY CARD
Det første tal angiver, hvilken standard dine briller opfylder (se standardtabel).
Tallet i de firkantede parenteser [ ] angiver beskyttelsestrinnet, der bruges i Europa og Australien 
(=filterkategori eller beskyttelsesklasse). Solbriller med koden 1 til 17 er CE-mærket og opfylder 
dermed kravene i EU-forordning 2016/425 og er i overensstemmelse med EU-standarden EN ISO 
12312-1 og American National Standard ANSI Z80.3. Produkter med koden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17 er CE-mærkede og opfylder udover EN og ANSI også standarden AS/NSZ 1067 
gældende for Australien og New Zealand.

ANVENDELSESOMRÅDER: SOLBRILLER
Dine solbriller beskytter mod blænding pga. sollys, mod naturlig UV-stråling (100 % UV-
beskyttelse), ved sne, regn og vind. Ikke egnede til beskyttelse mod: Stød, hårde genstande, at se 
direkte på solen, lamper med høj strålingsenergi, solarier.

RENGØRING OG PLEJE
For at sikre optimal funktion skal du jævnligt rengøre dine briller med rent vand og en blød klud. 
Du kan også bruge mild sæbe, opvaskemiddel eller en almindelig brillerens.

OPBEVARING OG TRANSPORT
For at undgå skader bør du altid transportere og opbevare dine briller i et egnet etui.

PRODUKTGARANTI
De nationale garantibestemmelser gælder.

24



FODNOTER TIL AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: BRUG DINE SOLBRILLER FORNUFTIGT!

Brug ikke solbriller ved bilkørsel om natten!

Tag dine solbriller af, hvis der er sparsomt med lys, så du bedre kan se.

Kig aldrig direkte på solen eller en solnedgang, hverken med eller uden solbriller.

Brug ikke dine solbriller som beskyttelse mod kunstige lyskilder, som fx UV-lamper eller højfjeldssol – her skal du bruge specialbriller.

Kontakt os, hvis du ønsker flere oplysninger om dine solbriller.

Oversigt over beskyttelsesniveauer, egnede filtertoninger og anbefalede anvendelsesområder iht. EN ISO 12312-1

EUROPA BESKRIVELSE ANVENDELSES-
OMRÅDE

OMRÅDE FOR
LYSTRANSMISSIONSGRADEN I %

UVA/UVB-
BESKYTTELSE I % TRAFIKSIKKERHED

Beskyttelsestrin / Beskyttelsesklasse / 
Filterkategori iht. EN ISO 12312-1 DAG NAT

[0] farveløs/let tonet 80 - 100 100 Ja Ja

[1] let tonet 43 - 80 100 Ja Nej

[2] middelkraftig tonet 18 - 43 100 Ja Nej

[3] mørkt tonet 8 - 18 100 Ja Nej

[4] meget mørkt tonet 3 - 8 100 IKKE TRAFIKSIKKER

STANDARDTABEL EUROPA USA AS / NZS

KODE 
[beskyttelsesklasse]

EN ISO 12312-1

IKKE TRAFIKSIKKER! Solbriller 
opfylder UV-kravene i ANSI 
Z80.3 til specielle formål.

Disse solbriller opfylder 
UV-kravene i ANSI Z80.3 

til generelle formål.

Disse solbriller opfylder 
UV-kravene i ANSI Z80.3 

til kosmetiske formål.

Standard: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

De beskytter mindst 100 % mod UVB- og 100% mod UVA-stråler. Se fodnoter!

1 [4] X X Ikke opfyldt!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Ikke opfyldt!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Ikke opfyldt!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Ikke opfyldt!

15 [3] X X Ikke opfyldt!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

FORDNOTER TIL STANDARDEN: AS/NZS 1067.1 OG AS/NZS 1067.2

X 1) SOLBRILLER – kraftig reduktion af sollyset. God UV-beskyttelse. 
Ikke trafiksikker ved brug om natten!

X 2) SOLBRILLER – middel reduktion af sollyset.
God UV-beskyttelse. Ikke trafiksikker ved brug om natten!

X 3) MODEBRILLER – ikke solbriller. Kun begrænset reduktion af sollyset. 
Lidt UV-beskyttelse. Ikke trafiksikker ved brug om natten!

X 4) SOLBRILLER – specielt formål. Meget høj reduktion af sollyset. 
God UV-beskyttelse. Ikke trafiksikker!

X 5) MODEBRILLER – ikke solbriller. Meget lav reduktion af sollyset. 
Lidt UV-beskyttelse.

X 6) SOLBRILLER – kraftig reduktion af sollyset. God UV-beskyttelse.  
Ikke trafiksikker!

X 7) MODEBRILLER – ikke solbriller. Kun begrænset
reduktion af sollyset. Lidt UV-beskyttelse. Ikke trafiksikker!

X 8) SOLBRILLER – middel reduktion af sollyset. 
God UV-beskyttelse. Ikke trafiksikker!

X 9) Brug af farveskiftende solbrilleglas ved kraftigt sollys – Høj reduktion af sollys 
Filterkategori 3 – bedste UV-beskyttelse – Ikke trafiksikker ved kørsel om natten!

X 10)
Brug af farveskiftende solbrilleglas ved dagslys – Middel reduktion af 
sollys Filterkategori 1-2 – bedste UV-beskyttelse – Ikke trafiksikker ved 
kørsel om natten!

X 11)
Brug af farveskiftende solbrilleglas indendørs – Ingen reduktion af 
sollys Filterkategori 0 – bedste UV-beskyttelse – Trafiksikker ved 
kørsel om natten!
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη φοράτε γυαλιά ηλίου κατά την οδήγηση τη νύχτα!

Για καλή όραση, βγάζετε τα γυαλιά ηλίου σας όταν η φωτεινότητα είναι χαμηλή.

Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας τον ήλιο ή μια έκλειψη ηλίου, ούτε με γυαλιά ηλίου ούτε χωρίς.

Μην φοράτε γυαλιά ηλίου για προστασία από πηγές τεχνητού φωτός, όπως π.χ. λάμπες υπεριωδών ακτινών 
ή μαυρίσματος - για εκεί χρειάζεστε ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα γυαλιά ηλίου σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Επισκόπηση βαθμών προστασίας, κατάλληλων χρωματισμών φιλτραρίσματος και συνιστώμενου εύρους εφαρμογής κατά EN ISO 12312-1

ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ 
ΦΩΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ %

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UVA/
UVB ΣΕ %

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΟΔΗΓΗΣΗ

Βαθμός προστασίας / Shade-Nr. / 
Κατηγορία φιλτραρίσματος κατά EN 

ISO 12312-1
ΗΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ

[0] άχρωμα / ελαφρά 
χρωματισμένα 80 - 100 100 Ναι Ναι

[1] ελαφρά χρωματισμένα 43 - 80 100 Ναι Όχι

[2] μέτρια χρωματισμένα 18 - 43 100 Ναι Όχι

[3] σκουρόχρωμα 8 - 18 100 Ναι Όχι

[4] πολύ σκουρόχρωμα 3 - 8 100 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΗΠΑ AS / NZS

ΚΩΔΙΚΟΣ 
[SHADE-NR.]

EN ISO 12312-1

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ! 
Τα γυαλιά ηλίου πληρούν τις 

προδιαγραφές UV του προτύπου 
ANSI Z80.3 για ειδικές χρήσεις.

Αυτά τα γυαλιά ηλίου 
πληρούν τις προδιαγραφές 

UV του προτύπου ANSI 
Z80.3 για γενική χρήση.

Αυτά τα γυαλιά ηλίου 
πληρούν τις προδιαγραφές 

UV του προτύπου ANSI Z80.3 
για αισθητικούς σκοπούς.

Πρότυπο:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Προστατεύουν τουλάχιστον κατά 100 % από την ακτινοβολία UVB και 100% από 
την ακτινοβολία UVA.

Παρακαλούμε λάβετε 
υπόψη την υποσημείωση!

1 [4] X X Δεν πληρούται!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Δεν πληρούται!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Δεν πληρούται!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Δεν πληρούται!

15 [3] X X Δεν πληρούται!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ 
ΗΛΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗΤΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΗΝ QUALITY CARD
Το πρώτο ψηφίο εκφράζει το πρότυπο στο οποίο αντιστοιχούν τα γυαλιά σας (βλ. πίνακα 
προτύπων). Το ψηφίο σε αγκύλες [] εκφράζει τον βαθμό προστασίας που έχει εφαρμογή 
στην Ευρώπη και την Αυστραλία (= κατηγορία φιλτραρίσματος ή Shade Number). Τα γυαλιά 
ηλίου με κωδικό 1 ως 17 φέρουν τη σήμανση CE, και συνεπώς πληρούν τις προδιαγραφές 
της οδηγίας (ΕΕ ) 2016/425 και είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 12312-1 της ΕΕ και το 
American National Standard ANSI Z80.3. Τα προϊόντα με τον κωδικό 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17 φέρουν τη σήμανση CE και, εκτός από τα ΕΝ και ANSI, είναι σύμφωνα και 
με το πρότυπο Αυστραλίας / Νέας Ζηλανδίας AS/NSZ 1067.

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
Τα γυαλιά ηλίου σας προστατεύουν από τη θάμβωση από το ηλιακό φως, ενάντια στη 
φυσική υπεριώδη ακτινοβολία (100% προστασία UV), στο χιόνι, στη βροχή και στον αέρα. 
Δεν είναι κατάλληλα για προστασία από: xτυπήματα, σκληρά αντικείμενα, απευθείας 
κοίταγμα στον ήλιο, σε λάμπες με υψηλή ακτινοβολία και σε λάμπες solarium.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Για την επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας, καθαρίζετε τακτικά τα γυαλιά σας με καθαρό 
νερό και μαλακό πανί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ήπιο σαπούνι, απορρυπαντικό 
πιάτων ή καθαριστικά γυαλιών του εμπορίου.

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών, τα γυαλιά σας θα πρέπει να τα μεταφέρετε και να 
τα διατηρείτε πάντα σε μια κατάλληλη 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ισχύουν οι εθνικοί όροι εγγύησης και διασφάλισης.
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη φοράτε γυαλιά ηλίου κατά την οδήγηση τη νύχτα!

Για καλή όραση, βγάζετε τα γυαλιά ηλίου σας όταν η φωτεινότητα είναι χαμηλή.

Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας τον ήλιο ή μια έκλειψη ηλίου, ούτε με γυαλιά ηλίου ούτε χωρίς.

Μην φοράτε γυαλιά ηλίου για προστασία από πηγές τεχνητού φωτός, όπως π.χ. λάμπες υπεριωδών ακτινών 
ή μαυρίσματος - για εκεί χρειάζεστε ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα γυαλιά ηλίου σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Επισκόπηση βαθμών προστασίας, κατάλληλων χρωματισμών φιλτραρίσματος και συνιστώμενου εύρους εφαρμογής κατά EN ISO 12312-1

ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ 
ΦΩΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ %

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UVA/
UVB ΣΕ %

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΟΔΗΓΗΣΗ

Βαθμός προστασίας / Shade-Nr. / 
Κατηγορία φιλτραρίσματος κατά EN 

ISO 12312-1
ΗΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ

[0] άχρωμα / ελαφρά 
χρωματισμένα 80 - 100 100 Ναι Ναι

[1] ελαφρά χρωματισμένα 43 - 80 100 Ναι Όχι

[2] μέτρια χρωματισμένα 18 - 43 100 Ναι Όχι

[3] σκουρόχρωμα 8 - 18 100 Ναι Όχι

[4] πολύ σκουρόχρωμα 3 - 8 100 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΗΠΑ AS / NZS

ΚΩΔΙΚΟΣ 
[SHADE-NR.]

EN ISO 12312-1

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ! 
Τα γυαλιά ηλίου πληρούν τις 

προδιαγραφές UV του προτύπου 
ANSI Z80.3 για ειδικές χρήσεις.

Αυτά τα γυαλιά ηλίου 
πληρούν τις προδιαγραφές 

UV του προτύπου ANSI 
Z80.3 για γενική χρήση.

Αυτά τα γυαλιά ηλίου 
πληρούν τις προδιαγραφές 

UV του προτύπου ANSI Z80.3 
για αισθητικούς σκοπούς.

Πρότυπο:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Προστατεύουν τουλάχιστον κατά 100 % από την ακτινοβολία UVB και 100% από 
την ακτινοβολία UVA.

Παρακαλούμε λάβετε 
υπόψη την υποσημείωση!

1 [4] X X Δεν πληρούται!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Δεν πληρούται!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Δεν πληρούται!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Δεν πληρούται!

15 [3] X X Δεν πληρούται!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: AS/NZS 1067.1 ΚΑΙ AS/NZS 1067.2

X 1) ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - Μεγάλη μείωση της έντασης του ηλιακού φωτός. Καλή προστασία από τις 
υπεριώδεις ακτίνες. Ακατάλληλα για νυκτερινή οδήγηση!

X 2) 	ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - Μέτρια μείωση της έντασης του ηλιακού φωτός.
Καλή προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες. Ακατάλληλα για νυκτερινή οδήγηση!

X 3)
ΓΥΑΛΙΑ ΜΟΔΑΣ - Δεν είναι γυαλιά ηλίου. Περιορισμένη μείωση της έντασης του 
ηλιακού φωτός. Κάποια προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες. Ακατάλληλα για 
νυκτερινή οδήγηση!

X 4) ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - Ειδικής χρήσης. Πολύ μεγάλη μείωση της έντασης του ηλιακού φωτός. Καλή 
προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες. Ακατάλληλα για οδήγηση!

X 5) ΓΥΑΛΙΑ ΜΟΔΑΣ - Δεν είναι γυαλιά ηλίου. Πολύ μικρή μείωση της έντασης του ηλιακού 
φωτός. Κάποια προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες.

X 6) ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - Μεγάλη μείωση της έντασης του ηλιακού φωτός. Καλή προστασία από τις 
υπεριώδεις ακτίνες. Ακατάλληλα για οδήγηση!

X 7)
ΓΥΑΛΙΑ ΜΟΔΑΣ - Δεν είναι γυαλιά ηλίου. Περιορισμένη
μείωση της έντασης του ηλιακού φωτός. Κάποια προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες. 
Ακατάλληλα για οδήγηση!

X 8) ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - Μέτρια μείωση της έντασης του ηλιακού φωτός. Καλή προστασία από τις 
υπεριώδεις ακτίνες. Ακατάλληλα για οδήγηση!

X 9)
Χρήση φωτοτροπικών γυαλιών ηλίου σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία ― Μεγάλη μείωση της 
έντασης του ηλιακού φωτός με φιλτράρισμα κατηγορίας 3 - Βέλτιστη προστασία από τις 
υπεριώδεις ακτίνες ― Ακατάλληλα για νυκτερινή οδήγηση!

X 10)
Χρήση φωτοτροπικών γυαλιών την ημέρα ― Μέτρια μείωση της έντασης του ηλιακού 
φωτός με φιλτράρισμα κατηγορίας 1-2 - Βέλτιστη προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες 
― Ακατάλληλα για νυκτερινή οδήγηση!

X 11)
Χρήση φωτοτροπικών γυαλιών ηλίου σε κλειστό χώρο ― Καμία μείωση της έντασης του 
ηλιακού φωτός με φιλτράρισμα κατηγορίας 0 - Βέλτιστη προστασία από τις υπεριώδεις 
ακτίνες ― Κατάλληλα για νυκτερινή οδήγηση!
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ALLMÄRKUSED USA STANDARDI ANSI Z80.3 KOHTA: KASUTAGE PÄIKESEPRILLE KORREKTSELT!

Ärge kandke päikeseprille öösel autoga sõitmise ajal!

Kui valgust on vähe, võtke prillid nägemise parandamiseks ära.

Ärge vaadake ei päikeseprillidega ega ilma päikeseprillideta otse päikest ega päikesevarjutust.

Ärge kasutage päikeseprille kaitseks kunstlike valgusallikate eest, nt UV-lambid või päikeselambid. Nende jaoks on vaja eriprille.

Kui soovite oma päikeseprillide kohta rohkem teavet, võtke meiega ühendust.

Ülevaade kaitseastmetest, sobivatest filtritoonidest ja soovituslikest kasutusaladest standardi EN ISO 12312-1 järgi

EUROOPA KIRJELDUS KASUTUS-
ALA

VALGUSE ÜLEKANDEASTME
VAHEMIK PROTSENTIDES

UVA/UVB-
KAITSE 

PROTSENTIDES
SOBIVUS LIIKLUSESSE

Kaitseaste / tooni nr / filtrikategooria  
EN ISO 12312-1 järgi PÄEV ÖÖ

[0] värvitu / kergelt 
toonitud 80 - 100 100 Jah Jah

[1] kergelt toonitud 43 - 80 100 Jah Ei

[2] keskmise tugevusega 
toon 18 - 43 100 Jah Ei

[3] tume toon 8 - 18 100 Jah Ei

[4] väga tume toon 3 - 8 100 EI SOBI LIIKLUSESSE

NORMITABEL EUROOPA USA AS / NZS

KOOD 
[TOONI NR]

EN ISO 12312-1

EI SOBI LIIKLUSESSE! 
Päikeseprillid vastavad 

standardi ANSI Z80.3 UV-
nõuetele eriotstarbe kohta.

Need päikeseprillid 
vastavad standardi ANSI 

Z80.3 UV-nõuetele 
üldotstarbe kohta.

Need päikeseprillid vastavad 
standardi ANSI Z80.3 

UV-nõuetele kosmeetilise 
otstarbe kohta.

Standard: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Need kaitsevad vähemalt 100% UVB- ja 100% UVA-kiirguse eest. Järgige allmärkust!

1 [4] X X Ei ole täidetud!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Ei ole täidetud!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

pluss 13 [1] X X Ei ole täidetud!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

pluss 14 [2] X X Ei ole täidetud!

15 [3] X X Ei ole täidetud!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

KUIDAS SAADA TEADA PÄIKESEKAITSEPRILLIDE KAITSEASTE
KVALITEEDIKAARDIL OLEVA NUMBRIKOODI JÄRGI
Esimene number näitab, millisele normile prillid vastavad (vt normitabel).
Nurksulgudes [ ] olev number näitab Euroopas ja Austraalias kasutatavat kaitseastet (= 
filtrikategooria või tooni number). Päikeseprillidel koodiga 1 kuni 17 on CE-märgis ning need 
vastavad määrusele (EL) 2016/425 ning on kooskõlas EL-i normiga EN ISO 12312-1 ja USA 
standardiga ANSI Z80.3. Toodetel koodiga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 on CE-märgis 
ning need vastavad lisaks EN ja ANSI standarditele ka Austraalia/Uus-Meremaa standardile AS/
NSZ 1067.

KASUTUSALAD: PÄIKESEPRILLID
Päikeseprillid kaitsevad päikesevalgusest tingitud pimestamise, loomuliku UV-kiirguse (100% UV-
kaitse), lume, vihma ja tuule eest. Ei sobi kaitseks järgneva eest: kokkupõrge, kõvad esemed, otse 
päikesesse vaatamine, suure kiirgusenergiaga lambid, solaariumid.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Optimaalse funktsiooni jaoks puhastage prille regulaarselt puhta vee ja pehme lapiga. Kasutada 
võib õrnatoimelist seepi, nõudepesuvahendit või kauplustes müüdavat prillipuhastusvahendit.

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT
Kahjustuste vältimiseks tuleb prille alati transportida ja hoida sobivas ümbrises.

TOOTEGARANTII
Kehtivad riigisisesed garantiitingimused.
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ALLMÄRKUSED USA STANDARDI ANSI Z80.3 KOHTA: KASUTAGE PÄIKESEPRILLE KORREKTSELT!

Ärge kandke päikeseprille öösel autoga sõitmise ajal!

Kui valgust on vähe, võtke prillid nägemise parandamiseks ära.

Ärge vaadake ei päikeseprillidega ega ilma päikeseprillideta otse päikest ega päikesevarjutust.

Ärge kasutage päikeseprille kaitseks kunstlike valgusallikate eest, nt UV-lambid või päikeselambid. Nende jaoks on vaja eriprille.

Kui soovite oma päikeseprillide kohta rohkem teavet, võtke meiega ühendust.

Ülevaade kaitseastmetest, sobivatest filtritoonidest ja soovituslikest kasutusaladest standardi EN ISO 12312-1 järgi

EUROOPA KIRJELDUS KASUTUS-
ALA

VALGUSE ÜLEKANDEASTME
VAHEMIK PROTSENTIDES

UVA/UVB-
KAITSE 

PROTSENTIDES
SOBIVUS LIIKLUSESSE

Kaitseaste / tooni nr / filtrikategooria  
EN ISO 12312-1 järgi PÄEV ÖÖ

[0] värvitu / kergelt 
toonitud 80 - 100 100 Jah Jah

[1] kergelt toonitud 43 - 80 100 Jah Ei

[2] keskmise tugevusega 
toon 18 - 43 100 Jah Ei

[3] tume toon 8 - 18 100 Jah Ei

[4] väga tume toon 3 - 8 100 EI SOBI LIIKLUSESSE

NORMITABEL EUROOPA USA AS / NZS

KOOD 
[TOONI NR]

EN ISO 12312-1

EI SOBI LIIKLUSESSE! 
Päikeseprillid vastavad 

standardi ANSI Z80.3 UV-
nõuetele eriotstarbe kohta.

Need päikeseprillid 
vastavad standardi ANSI 

Z80.3 UV-nõuetele 
üldotstarbe kohta.

Need päikeseprillid vastavad 
standardi ANSI Z80.3 

UV-nõuetele kosmeetilise 
otstarbe kohta.

Standard: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Need kaitsevad vähemalt 100% UVB- ja 100% UVA-kiirguse eest. Järgige allmärkust!

1 [4] X X Ei ole täidetud!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Ei ole täidetud!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

pluss 13 [1] X X Ei ole täidetud!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

pluss 14 [2] X X Ei ole täidetud!

15 [3] X X Ei ole täidetud!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

ALLMÄRKUSED JÄRGMISTE STANDARDITE KOHTA: AS/NZS 1067.1 JA AS/NZS 1067.2

X 1) PÄIKESEPRILLID – päikesevalguse vähendamise suur määr. Hea UV-kaitse. Ei sobi 
öösel liikluses kasutamiseks!

X 2) PÄIKESEPRILLID – päikesevalguse vähendamise keskmine määr.
Hea UV-kaitse. Ei sobi öösel liikluses kasutamiseks!

X 3) MOEPRILLID – ei ole päikeseprillid. Päikesevalguse piiratud vähendamine. Väike 
UV-kaitse. Ei sobi öösel liikluses kasutamiseks!

X 4) PÄIKESEPRILLID – eriotstarve. Päikesevalguse vähendamise väga suur määr. Hea 
UV-kaitse. Ei sobi liiklusesse!

X 5) MOEPRILLID – ei ole päikeseprillid. Päikesevalguse vähendamise väga väike 
määr. Väike UV-kaitse.

X 6) PÄIKESEPRILLID – päikesevalguse vähendamise suur määr. Hea UV-kaitse. Ei 
sobi liiklusesse!

X 7) MOEPRILLID – ei ole päikeseprillid. Päikesevalguse
piiratud vähendamine. Väike UV-kaitse. Ei sobi liiklusesse!

X 8) PÄIKESEPRILLID – päikesevalguse vähendamise keskmine määr. Hea UV-kaitse. 
Ei sobi liiklusesse!

X 9)
Fototroopsete päikeseprillide kandmine tugeva päikesevalgusega – päikese-
valguse suur vähendamine, filtrikategooria 3 – parim UV-kaitse – ei sobi öösel 
liikluses kasutamiseks!

X 10)
Fototroopsete päikeseprillide kandmine päevavalguses – päikesevalguse keskmine 
vähendamine, filtrikategooria 1–2 – parim UV-kaitse – ei sobi öösel liikluses 
kasutamiseks!

X 11) Fototroopsete päikeseprillide kandmine ruumis – päikesevalgust ei vähendata, 
filtrikategooria 0 – parim UV-kaitse – ei sobi öösel liikluses kasutamiseks!
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STANDARDIIN AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3 LIITTYVÄT ALAVIITTEET: KÄYTÄ AURINKOLASEJASI HUOLELLISESTI!

Älä käytä aurinkolaseja ajaessasi autoa yöaikaan!

Ota aurinkolasit pois, jos valon määrä on liian vähäinen kunnolla näkemiseen.

Älä katso aurinkoa tai auringonpimennystä suoraan aurinkolaseilla tai ilman aurinkolaseja.

Älä käytä aurinkolaseja suojaamaan keinotekoisilta valonlähteiltä, kuten esim. UV- tai aurinkolampuilta. Tätä varten tarvitaan erityiset suojalasit.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja aurinkolaseistasi.

Katsaus suojausluokkiin, soveltuviin suodattimen sävyihin ja standardin EN ISO 12312-1 mukaisiin suositeltuihin käyttöalueisiin

EUROOPPA KUVAUS KÄYTTÖ-
ALUE

VALONLÄPÄISY-
ALUE [%]

UVA/UVB – 
SUOJAUS [%]

SOPIVUUS 
LIIKENTEESEEN

Suojausluokka / Shade Nr. / Standardin EN 
ISO 12312-1 mukainen suodatusluokka PÄIVÄ YÖ

[0] väritön / lievä sävytys 80 - 100 100 Kyllä Kyllä

[1] lievä sävytys 43 - 80 100 Kyllä Ei

[2] keskivoimakas sävytys 18 - 43 100 Kyllä Ei

[3] tumma sävytys 8 - 18 100 Kyllä Ei

[4] erittäin tumma 
sävytys 3 - 8 100 EI LIIKENNEKÄYTTÖÖN

STANDARDITAULUKKO EUROOPPA USA AS / NZS

KOODI
[SHADE NR.]

EN ISO 12312-1

EI LIIKENNEKÄYTTÖÖN! 
Aurinkolasit täyttävät standardin 

ANSI Z80.3 UV-vaatimukset 
erityistarkoituksia varten.

Nämä aurinkolasit 
täyttävät standardin ANSI 

Z80.3 UV-vaatimukset 
yleistarkoituksia varten.

Nämä aurinkolasit täyttävät 
standardin ANSI Z80.3 UV-
vaatimukset kosmeettisia 

tarkoituksia varten.

Standard: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Ne suojaavat vähintään 100 % UVB- ja 100 % UVA-säteiltä. Huomaa alaviitteet!

1 [4] X X Ei täytä!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Ei täytä!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Ei täytä!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Ei täytä!

15 [3] X X Ei täytä!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

AURINKOLASIEN SUOJAUSLUOKAN TUNNISTAMINEN
LAATUKORTIN NUMEROKOODIN PERUSTEELLA
Ensimmäinen numero kertoo, mitä standardia aurinkolasisi vastaavat (ks. standarditaulukko).
Hakasulkeissa oleva numero [ ] ilmoittaa Euroopassa ja Australiassa käytettävän suojausluokan 
(=suodatuskategoria tai Shade Number). Aurinkolaseissa, joiden koodi on 1–17, on CE-merkintä 
ja ne täyttävät siten asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset ja vastaavat EU:n standardia EN ISO 
12312-1 sekä standardia American National Standard ANSI Z80.3. Tuotteilla, joiden koodi on 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, on CE-merkintä ja ne vastaavat EN- ja ANSI-standardin lisäksi 
Australian / Uuden Seelannin standardia AS/NSZ 1067.

KÄYTTÖALUEET: AURINKOLASIT
Aurinkolasisi suojaavat auringonvalon häikäisyltä, luonnolliselta UV-säteilyltä (100 % UV-suoja) 
lumisateessa, sateessa ja tuulessa. Eivät sovellu suojaksi: Iskuilta, kovilta esineiltä, aurinkoon 
suoraan katsomiselta, säteilyenergialtaan korkeilta lampuilta, solariumeilta.

PUHDISTUS JA HOITO
Puhdista lasit säännöllisesti puhtaalla vedellä ja pehmeällä kankaalla parhaan mahdollisen 
toiminnan varmistamiseksi. Myös mietoa saippuaa, astianpesuainetta tai tavallista silmälasien 
puhdistusainetta voi käyttää.

VARASTOINTI JA KULJETUS
Vaurioiden välttämiseksi laseja tulisi aina kuljettaa ja säilyttää sopivassa kotelossa.

TUOTETAKUU
Kansalliset takuuehdot ovat voimassa.
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STANDARDIIN AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3 LIITTYVÄT ALAVIITTEET: KÄYTÄ AURINKOLASEJASI HUOLELLISESTI!

Älä käytä aurinkolaseja ajaessasi autoa yöaikaan!

Ota aurinkolasit pois, jos valon määrä on liian vähäinen kunnolla näkemiseen.

Älä katso aurinkoa tai auringonpimennystä suoraan aurinkolaseilla tai ilman aurinkolaseja.

Älä käytä aurinkolaseja suojaamaan keinotekoisilta valonlähteiltä, kuten esim. UV- tai aurinkolampuilta. Tätä varten tarvitaan erityiset suojalasit.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja aurinkolaseistasi.

Katsaus suojausluokkiin, soveltuviin suodattimen sävyihin ja standardin EN ISO 12312-1 mukaisiin suositeltuihin käyttöalueisiin

EUROOPPA KUVAUS KÄYTTÖ-
ALUE

VALONLÄPÄISY-
ALUE [%]

UVA/UVB – 
SUOJAUS [%]

SOPIVUUS 
LIIKENTEESEEN

Suojausluokka / Shade Nr. / Standardin EN 
ISO 12312-1 mukainen suodatusluokka PÄIVÄ YÖ

[0] väritön / lievä sävytys 80 - 100 100 Kyllä Kyllä

[1] lievä sävytys 43 - 80 100 Kyllä Ei

[2] keskivoimakas sävytys 18 - 43 100 Kyllä Ei

[3] tumma sävytys 8 - 18 100 Kyllä Ei

[4] erittäin tumma 
sävytys 3 - 8 100 EI LIIKENNEKÄYTTÖÖN

STANDARDITAULUKKO EUROOPPA USA AS / NZS

KOODI
[SHADE NR.]

EN ISO 12312-1

EI LIIKENNEKÄYTTÖÖN! 
Aurinkolasit täyttävät standardin 

ANSI Z80.3 UV-vaatimukset 
erityistarkoituksia varten.

Nämä aurinkolasit 
täyttävät standardin ANSI 

Z80.3 UV-vaatimukset 
yleistarkoituksia varten.

Nämä aurinkolasit täyttävät 
standardin ANSI Z80.3 UV-
vaatimukset kosmeettisia 

tarkoituksia varten.

Standard: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Ne suojaavat vähintään 100 % UVB- ja 100 % UVA-säteiltä. Huomaa alaviitteet!

1 [4] X X Ei täytä!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Ei täytä!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Ei täytä!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Ei täytä!

15 [3] X X Ei täytä!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

ALAVIITTEET STANDARDEIHIN: AS/NZS 1067.1 JA AS/NZS 1067.2

X 1) AURINKOLASIT – vähentävät auringonvaloa merkittävästi. Hyvä UV-suojaus. 
Ei liikennekäyttöön yöaikaan!

X 2) AURINKOLASIT – vähentävät auringonvaloa keskinkertaisesti.
Hyvä UV-suojaus. Ei liikennekäyttöön yöaikaan!

X 3) MUOTILASIT – eivät ole aurinkolasit. Vähentävät auringonvaloa vain rajallisesti. 
Suojaavat UV-säteilyltä hieman. Ei liikennekäyttöön yöaikaan!

X 4) AURINKOLASIT – erikoistarkoituksiin. Vähentävät auringonvaloa erittäin paljon. 
Hyvä UV-suojaus. Ei liikennekäyttöön!

X 5) MUOTILASIT – eivät ole aurinkolasit. Vähentävät auringonvaloa erittäin vähän. 
Suojaavat UV-säteilyltä hieman.

X 6) AURINKOLASIT – vähentävät auringonvaloa merkittävästi. Hyvä UV-suojaus. 
Ei liikennekäyttöön!

X 7) MUOTILASIT – eivät ole aurinkolasit. Rajoittavat auringonvaloa
vain vähän. Suojaavat UV-säteilyltä hieman. Ei liikennekäyttöön!

X 8) AURINKOLASIT – vähentävät auringonvaloa keskinkertaisesti. Hyvä UV-suojaus. 
Ei liikennekäyttöön!

X 9)
Fototrooppisten aurinkolasien käyttäminen voimakkaassa auringonsäteilyssä – 
Vähentävät auringonvaloa merkittävästi, suodatinluokka 3, paras UV-suojaus – Ei 
liikennekäyttöön yöaikaan!

X 10)
Fototrooppisten aurinkolasien käyttäminen päivänvalossa – Vähentävät 
auringonvaloa keskinkertaisesti, suodatinluokka 1–2, paras UV-suojaus – Ei 
liikennekäyttöön yöaikaan!

X 11) Fototrooppisten aurinkolasien käyttäminen sisätiloissa – Ei vähennä auringonva-
loa lainkaan, suodatinluokka 0, paras UV-suojaus – Ei liikennekäyttöön yöaikaan!
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ᲐᲛᲔᲠᲘᲙᲘᲡ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚ ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲔᲑᲗᲐᲜ ANSI Z80.3 ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲑᲘ: ᲡᲘᲤᲠᲗᲮᲘᲚᲘᲗ ᲒᲐᲛᲝᲘᲧᲔᲜᲔᲗ ᲗᲥᲕᲔᲜᲘ ᲛᲖᲘᲡ ᲡᲐᲗᲕᲐᲚᲔᲔᲑᲘ!

არ ატაროთ მზის სათვალეები ავტომაგისტრალზე ღამით მგზავრობისას!

უკეთესი მხედველობისათვის, დაბალი განათებისას მოიხსენით მზის სათვალე.

არასოდეს შეხედოთ პირდაპირ მზეს ან მზის დაბნელებას მზის სათვალითაც კი.

არ გამოიყენოთ მზის სათვალეები ხელოვნური შუქის წყაროებისგან დასაცავად, როგორიცაა მაგ. UV-ნათურები ან მზის ნათურები - 
ამისათვის საჭიროა სპეციალური დამცავი სათვალეები.

თუ თქვენს მზის სათვალესთან დაკავშირებით მეტი ინფორმაციის მიღბა გსურთ, გთხოვთ დაგვეკონტაქტეთ.

დაცვის დონეების მიმოხილვა, განკუთვნილი ფილტრის ტონები და რეკომენდირებული გამოყენების არეალი EN ISO 12312-1-ის შესაბამისად

ევროპა ᲐᲦᲬᲔᲠᲣᲚᲝᲑᲐ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲘᲡ-
ᲐᲠᲔᲐᲚᲘ

ᲐᲠᲔᲐᲚᲘ
ᲡᲘᲜᲐᲗᲚᲘᲡ ᲢᲠᲐᲜᲡᲛᲘᲡᲘᲘᲡ 

ᲮᲐᲠᲘᲡᲮᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ %-ᲘᲗ

UVA/UVB - 
დაცვა %-ით

ᲛᲒᲖᲐᲕᲠᲝᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ 
ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲘ

დაცვის დონე / დაჩრდილვის ნომ. / 
ფილტრის კატეგორია  EN ISO 12312-1-ის 

შესაბამისად
ᲓᲦᲔ ᲦᲐᲛᲔ

[0] უფერო / მსუბუქად 
ტონირებული 80 - 100 100 დიახ დიახ

[1] მსუბუქად 
ტონირებული 43 - 80 100 დიახ არა

[2] საშუალოდ 
ტონირებული 18 - 43 100 დიახ არა

[3] ძლიერად 
ტონირებული 8 - 18 100 დიახ არა

[4] ძალიან მკვეთრად 
ტონირებული 3 - 8 100 ᲛᲒᲖᲐᲕᲠᲝᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ 

ᲨᲔᲣᲡᲐᲑᲐᲛᲝ

ნორმების ცხრილი ᲔᲕᲠᲝᲞᲐ აშშ AS / NZS

ᲙᲝᲓᲘ
[ᲓᲐᲩᲠᲓ-ᲜᲝᲛ.]

EN ISO 12312-1

მგზავრობისთვის შეუსაბამო! 
მზის სათვალეები 

აკმაყოფილებენ ANSI Z80.3 
UV-მოთხოვნებს სპეციალური 

მიზნებისათვის.

ეს მზის სათვალეები 
აკმაყოფილებენ ANSI Z80.3 

UV-მოთხოვნებს ზოგადი 
მიზნებისათვის.

ეს მზის სათვალეები 
აკმაყოფილებენ ANSI 
Z80.3 UV-მოთხოვნებს 

კოსმეტიკური 
მიზნებისათვის.

სტანდარტი:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

ისინი იცავენ სულ მცირე 100 %-ით UVB- და 100%-ით UVA-სხივებს.
გთხოვთ ყურადღება მიაქციეთ 

შენიშვნებს!

1 [4] X X არ აკმაყოფილებს!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X არ აკმაყოფილებს!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

პლუს  13 [1] X X არ აკმაყოფილებს!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

პლუს 14 [2] X X არ აკმაყოფილებს!

15 [3] X X არ აკმაყოფილებს!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲒᲐᲔᲠᲙᲕᲔᲗ ᲗᲥᲕᲔᲜᲘ ᲛᲖᲘᲡᲒᲐᲜ ᲓᲐᲛᲪᲐᲕᲘ ᲡᲐᲗᲕᲐᲚᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲓᲝᲜᲔᲨᲘ
ᲮᲐᲠᲘᲡᲮᲘᲡ ᲑᲐᲠᲐᲗᲖᲔ ᲐᲛᲝᲘᲪᲜᲝᲑᲗ ᲪᲘᲤᲠᲔᲑᲘᲐᲜ ᲙᲝᲓᲡ
პირველი ციფრი მიუთითებს, თუ რომელ ნორმას შეესაბამება თქვენი სათვალე (იხ. ნორმების ცხრილი). 
კუთხოვან ფრჩხილებში მოცემული ციფრები [ ] მიუთითებს ევროპასა და ავსტრალიაში გამოყენებულ 
დაცვის დონეს (=ფილტრის კატეგორია ან ჩრდილის ნომერი). მზის სათვალეები კოდებით 1-დან 17-
მდე ატარებენ CE-ნიშანს და შესაბამისად აკმაყოფილებენ (EU) 2016/425 რეგულაციის მოთხოვნებს 
და შეესაბამებიან ევროკავშირის EN ISO 12312-1 და ამერიკის ეროვნული სტანდარტის ANSI ANSI Z80.3 
ნორმებს. პროდუქტები კოდით  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ატარებენ CE-ნიშანს და დამატებით 
შეესაბამებიან EN-სა და ANSI ავსტრალია/ახალი ზელანდიის სტანდარტს AS/NSZ 1067.

ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲘᲡ ᲐᲠᲔᲐᲚᲘ: ᲛᲖᲘᲡ ᲡᲐᲗᲕᲐᲚᲔ
თქვენი მზისგან დამცავი სათვალე გიცავთ მზის სხივების სინათლისაგან, ბუნებრივი Uv-გამოსხივებისგან 
(100% UV-დაცვა), თოვლში, წვიმასა და ქარში. არ არის განკუთვნილი შემდეგ შემთხვევებში დამცავად: 
შეჯახება, მყარი საგნები, მზისთვის პირდაპირ ყურება, მაღალი დასხივების ენერგიის მქონე ნათურები, 
სოლარიუმი.

ᲬᲛᲔᲜᲓᲐ ᲓᲐ ᲛᲝᲕᲚᲐ
ოპტიმალური ფუნქციისათვის თქვენი სათვალე რეგულარულად გაწმინდეთ სუფთა წყლითა და რბილი 
ჩვარის გამოყენებით. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ მსუბუქი საპონი, ჭურჭლის სარეცხი საშუალება ან 
კომერციულად ხელმისაწვდომი სათვალის გამწმენდი საშუალება.

ᲨᲔᲜᲐᲮᲕᲐ ᲓᲐ ᲢᲠᲐᲜᲡᲞᲝᲠᲢᲘᲠᲔᲑᲐ
დაზიანების თავიდან ასარიდებლად, თქვენი სათვალე ყოველთვის მისთვის განკუთვნილი ბუდით 
ატარეთ ან შეინახეთ.

ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲢᲘᲡ ᲒᲐᲠᲐᲜᲢᲘᲐ
მოქმედებს ეროვნული საგარანტიო პირობები.
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ᲐᲛᲔᲠᲘᲙᲘᲡ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚ ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲔᲑᲗᲐᲜ ANSI Z80.3 ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲑᲘ: ᲡᲘᲤᲠᲗᲮᲘᲚᲘᲗ ᲒᲐᲛᲝᲘᲧᲔᲜᲔᲗ ᲗᲥᲕᲔᲜᲘ ᲛᲖᲘᲡ ᲡᲐᲗᲕᲐᲚᲔᲔᲑᲘ!

არ ატაროთ მზის სათვალეები ავტომაგისტრალზე ღამით მგზავრობისას!

უკეთესი მხედველობისათვის, დაბალი განათებისას მოიხსენით მზის სათვალე.

არასოდეს შეხედოთ პირდაპირ მზეს ან მზის დაბნელებას მზის სათვალითაც კი.

არ გამოიყენოთ მზის სათვალეები ხელოვნური შუქის წყაროებისგან დასაცავად, როგორიცაა მაგ. UV-ნათურები ან მზის ნათურები - 
ამისათვის საჭიროა სპეციალური დამცავი სათვალეები.

თუ თქვენს მზის სათვალესთან დაკავშირებით მეტი ინფორმაციის მიღბა გსურთ, გთხოვთ დაგვეკონტაქტეთ.

დაცვის დონეების მიმოხილვა, განკუთვნილი ფილტრის ტონები და რეკომენდირებული გამოყენების არეალი EN ISO 12312-1-ის შესაბამისად

ევროპა ᲐᲦᲬᲔᲠᲣᲚᲝᲑᲐ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲘᲡ-
ᲐᲠᲔᲐᲚᲘ

ᲐᲠᲔᲐᲚᲘ
ᲡᲘᲜᲐᲗᲚᲘᲡ ᲢᲠᲐᲜᲡᲛᲘᲡᲘᲘᲡ 

ᲮᲐᲠᲘᲡᲮᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ %-ᲘᲗ

UVA/UVB - 
დაცვა %-ით

ᲛᲒᲖᲐᲕᲠᲝᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ 
ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲘ

დაცვის დონე / დაჩრდილვის ნომ. / 
ფილტრის კატეგორია  EN ISO 12312-1-ის 

შესაბამისად
ᲓᲦᲔ ᲦᲐᲛᲔ

[0] უფერო / მსუბუქად 
ტონირებული 80 - 100 100 დიახ დიახ

[1] მსუბუქად 
ტონირებული 43 - 80 100 დიახ არა

[2] საშუალოდ 
ტონირებული 18 - 43 100 დიახ არა

[3] ძლიერად 
ტონირებული 8 - 18 100 დიახ არა

[4] ძალიან მკვეთრად 
ტონირებული 3 - 8 100 ᲛᲒᲖᲐᲕᲠᲝᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ 

ᲨᲔᲣᲡᲐᲑᲐᲛᲝ

ნორმების ცხრილი ᲔᲕᲠᲝᲞᲐ აშშ AS / NZS

ᲙᲝᲓᲘ
[ᲓᲐᲩᲠᲓ-ᲜᲝᲛ.]

EN ISO 12312-1

მგზავრობისთვის შეუსაბამო! 
მზის სათვალეები 

აკმაყოფილებენ ANSI Z80.3 
UV-მოთხოვნებს სპეციალური 

მიზნებისათვის.

ეს მზის სათვალეები 
აკმაყოფილებენ ANSI Z80.3 

UV-მოთხოვნებს ზოგადი 
მიზნებისათვის.

ეს მზის სათვალეები 
აკმაყოფილებენ ANSI 
Z80.3 UV-მოთხოვნებს 

კოსმეტიკური 
მიზნებისათვის.

სტანდარტი:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

ისინი იცავენ სულ მცირე 100 %-ით UVB- და 100%-ით UVA-სხივებს.
გთხოვთ ყურადღება მიაქციეთ 

შენიშვნებს!

1 [4] X X არ აკმაყოფილებს!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X არ აკმაყოფილებს!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

პლუს  13 [1] X X არ აკმაყოფილებს!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

პლუს 14 [2] X X არ აკმაყოფილებს!

15 [3] X X არ აკმაყოფილებს!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲑᲘ: AS/NZS 1067.1 ᲓᲐ AS/NZS 1067.2

X 1) მზის სათვალე - მზის გამოსხივების ძლიერი შემცირება. კარგი UV-
დაცვა. ღამით მგზავრობისთვის შეუსაბამო!

X 2) მზის სათვალე - მზის გამოსხივების საშუალო შემცირება.
კარგი UV-დაცვა. ღამით მგზავრობისთვის შეუსაბამო!

X 3)
მოდური სათვალეები - არ არის მზის სათვალე. მხოლოდ მზის 
გამოსხივების შეზღუდული შემცირება. მცირე UV-დაცვა. ღამით 
მგზავრობისთვის შეუსაბამო!

X 4) მზის სათვალეები - სპეციალური მიზნისათვის. მზის სხივებისგან 
ძალიან მაღალი დაცვა. კარგი UV-დაცვა. მგზავრობისთვის შეუსაბამო!

X 5) მოდური სათვალეები - არ არის მზის სათვალე. მზის სხივებისგან 
ძალიან დაბალი დაცვა. მცირე UV-დაცვა.

X 6) მზის სათვალე - მზის გამოსხივების ძლიერი შემცირება. კარგი UV-
დაცვა. მგზავრობისთვის შეუსაბამო!

X 7) მოდური სათვალეები - არ არის მზის სათვალე. მხოლოდ შეზღუდული
დაცვა მზის სხივებისგან. მცირე UV-დაცვა. მგზავრობისთვის შეუსაბამო!

X 8) მზის სათვალე - მზის გამოსხივების საშუალო შემცირება. კარგი UV-
დაცვა. მგზავრობისთვის შეუსაბამო!

X 9)
ფოტოტროფული მზის შუშების ტარება მზის ძლიერი გამოსხივებისას 
― მზის გამოსხივების ძლიერი შემცირება ფილტრის კატეგორია 3 - 
საუკეთესო UV-დაცვა―ღამით მგზავრობისთვის არ არის განკუთვნილი!

X 10)
ფოტოტროფული მზის შუშების ტარება დღის შუქზე - მზის 
გამოსხივების საშუალო შემცირება ფილტრის კატეგორია 1-2 - 
საუკეთესო UV-დაცვა― ღამით მგზავრობისთვის არ არის განკუთვნილი!

X 11)
ფოტოტროფული მზის შუშების ტარება ოთახში - მზის გამოსხივების 
შემცირების გარეშე ფილტრის კატეგორია 0 - საუკეთესო UV-დაცვა― 
ღამით მგზავრობისთვის არ არის განკუთვნილი!
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BILJEŠKE O AMERIČKOM NACIONALNOM STANDARDU ANSI Z80.3: PAŽLJIVO UPOTREBLJAVAJTE SVOJE SUNČANE NAOČALE!

Nemojte nositi sunčane naočale kad vozite noću!

Nemojte nositi sunčane naočale ako je svijetlo preslabo za dobru vidljivost.

Nikad nemojte gledati izravno u sunce ili pomrčinu sunca, ni s naočalama ni bez njih

Nemojte nositi sunčane naočale kao zaštitu od umjetnih izvora svjetlosti kao što su npr. UV svjetiljke ili fototerapijske svjetiljke – 
za to su vam potrebne posebne zaštitne naočale.

Ako želite više informacija o sunčanim naočalama, obratite nam se.

Pregled stupnjeva zaštite, prikladno toniranje i preporučena područja primjene prema EN ISO 12312-1

EUROPA OPIS PODRUČJE
PRIMJENE

PODRUČJE ZA
STUPANJ SVJETLOSNE 

TRANSMISIJE U %

UVA/UVB – 
ZAŠTITA U %

PRIKLADNOST ZA 
VOŽNJU

Stupanj zaštite / Shade-Nr / filtar kategorije 
prema EN ISO 12312-1 DAN NOĆ

[0] bezbojne / lagano 
tonirane 80 - 100 100 da da

[1] lagano tonirane 43 - 80 100 da ne

[2] srednje tonirane 18 - 43 100 da ne

[3] tamno tonirane 8 - 18 100 da ne

[4] vrlo tamno tonirane 3 - 8 100 NISU PRIKLADNE ZA VOŽNJU

TABLICA NORMI EUROPA SAD AS / NZS

CODE
[SHADE-NR.]

EN ISO 12312-1

NISU PRIKLADNE ZA VOŽNJU! 
Sunčane naočale ispunjavaju 

zahtjeve odredbe ANSI Z80.3 o 
UV zaštiti za posebne primjene.

Ove sunčane naočale 
ispunjavaju zahtjeve odredbe 

ANSI Z80.3 o UV zaštiti za 
općenite primjene.

Ove sunčane naočale 
ispunjavaju zahtjeve 

odredbe ANSI Z80.3 o UV 
zaštiti u kozmetičke svrhe.

Standard: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Štite najmanje 100 % od UVB i 100 % od UVA zračenja. Obratite pažnju na napomene!

1 [4] X X Ne zadovoljava!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Ne zadovoljava!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Ne zadovoljava!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Ne zadovoljava!

15 [3] X X Ne zadovoljava!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

KAKO PREPOZNATI STUPANJ ZAŠTITE VAŠIH SUNČANIH NAOČALA S POMOĆU
BROJČANOG KODA NAVEDENOG NA KARTICI QUALITY CARD
Prvi broj prikazuje kojoj normi vaše naočale odgovaraju (pogledajte tablicu normi).
Broj u uglatim zagradama [ ] prikazuje stupanj zaštite uobičajen u Europi ili Australiji (= kategoriju 
filtra ili Shade number). Sunčane naočale s kodom od 1 do 17 nose oznaku CE i time ispunjavaju 
zahtjeve odredbe (EU) 2016/425 i odgovarajuće EU norme EN ISO 12312-1 i Američki nacionalni 
standard ANSI Z80.3. Proizvodi s kodom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 nose oznaku CE i 
dodatno normama EN i ANSI odgovaraju standardu Australije / Novog Zelanda AS/NSZ 1067.

PODRUČJA PRIMJENE: SUNČANE NAOČALE
Vaše sunčane naočale štite vas od zasljepljivanja sunčevom svjetlosti, od prirodnog UV zračenja 
(100 % zaštita od UV zračenja), kao i snijega, kiše i vjetra. Naočale nisu prikladne kao zaštita od: 
udarca, tvrdih predmeta, izravnog pogleda u sunce, svjetiljki s visokim zračenjem, solarija.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Za optimalnu upotrebu naočale redovito čistite čistom vodom i mekom krpicom. Možete 
upotrijebiti blagu sapunicu, sredstvo za pranje posuđa ili komercijalna sredstva za čišćenje naočala.

ČUVANJE I NOŠENJE
Kako biste spriječili oštećenja, naočale biste uvijek trebali nositi tj. čuvati u odgovarajućoj futroli.

JAMSTVO
Primjenjuju se nacionalne odredbe jamstva i odgovornosti za nedostatke u materijalu.
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BILJEŠKE O AMERIČKOM NACIONALNOM STANDARDU ANSI Z80.3: PAŽLJIVO UPOTREBLJAVAJTE SVOJE SUNČANE NAOČALE!

Nemojte nositi sunčane naočale kad vozite noću!

Nemojte nositi sunčane naočale ako je svijetlo preslabo za dobru vidljivost.

Nikad nemojte gledati izravno u sunce ili pomrčinu sunca, ni s naočalama ni bez njih

Nemojte nositi sunčane naočale kao zaštitu od umjetnih izvora svjetlosti kao što su npr. UV svjetiljke ili fototerapijske svjetiljke – 
za to su vam potrebne posebne zaštitne naočale.

Ako želite više informacija o sunčanim naočalama, obratite nam se.

Pregled stupnjeva zaštite, prikladno toniranje i preporučena područja primjene prema EN ISO 12312-1

EUROPA OPIS PODRUČJE
PRIMJENE

PODRUČJE ZA
STUPANJ SVJETLOSNE 

TRANSMISIJE U %

UVA/UVB – 
ZAŠTITA U %

PRIKLADNOST ZA 
VOŽNJU

Stupanj zaštite / Shade-Nr / filtar kategorije 
prema EN ISO 12312-1 DAN NOĆ

[0] bezbojne / lagano 
tonirane 80 - 100 100 da da

[1] lagano tonirane 43 - 80 100 da ne

[2] srednje tonirane 18 - 43 100 da ne

[3] tamno tonirane 8 - 18 100 da ne

[4] vrlo tamno tonirane 3 - 8 100 NISU PRIKLADNE ZA VOŽNJU

TABLICA NORMI EUROPA SAD AS / NZS

CODE
[SHADE-NR.]

EN ISO 12312-1

NISU PRIKLADNE ZA VOŽNJU! 
Sunčane naočale ispunjavaju 

zahtjeve odredbe ANSI Z80.3 o 
UV zaštiti za posebne primjene.

Ove sunčane naočale 
ispunjavaju zahtjeve odredbe 

ANSI Z80.3 o UV zaštiti za 
općenite primjene.

Ove sunčane naočale 
ispunjavaju zahtjeve 

odredbe ANSI Z80.3 o UV 
zaštiti u kozmetičke svrhe.

Standard: 
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Štite najmanje 100 % od UVB i 100 % od UVA zračenja. Obratite pažnju na napomene!

1 [4] X X Ne zadovoljava!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Ne zadovoljava!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Ne zadovoljava!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Ne zadovoljava!

15 [3] X X Ne zadovoljava!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

NAPOMENE O STANDARDU: AS/NZS 1067.1 I AS/NZS 1067.2

X 1) SUNČANE NAOČALE – visoka apsorpcija sunčeve svjetlosti. 
Dobra zaštita od UV zračenja. Nisu prikladne za vožnju noću!

X 2) SUNČANE NAOČALE – srednja apsorpcija sunčeve svjetlosti.
Dobra zaštita od UV zračenja. Nisu prikladne za vožnju noću!

X 3) MODNE NAOČALE – nisu sunčane naočale. Samo ograničena apsorpcija sunčeve 
svjetlosti. Slaba zaštita od UV zračenja. Nisu prikladne za vožnju noću!

X 4) SUNČANE NAOČALE – za posebne primjene. Vrlo visoka apsorpcija sunčeve 
svjetlosti. Dobra zaštita od UV zračenja. Nisu prikladne za vožnju!

X 5) MODNE NAOČALE – nisu sunčane naočale. Vrlo niska apsorpcija sunčeve 
svjetlosti. Slaba zaštita od UV zračenja.

X 6) SUNČANE NAOČALE – visoka apsorpcija sunčeve svjetlosti. 
Dobra zaštita od UV zračenja. Nisu prikladne za vožnju!

X 7) MODNE NAOČALE – nisu sunčane naočale. Samo ograničena
apsorpcija sunčeve svjetlosti. Slaba zaštita od UV zračenja. Nisu prikladne za vožnju!

X 8) SUNČANE NAOČALE – srednja apsorpcija sunčeve svjetlosti. Dobra zaštita od UV 
zračenja. Nisu prikladne za vožnju!

X 9)
Nošenje fotoosjetljivih sunčanih naočala pri jakoj sunčeve svjetlosti – Visoka 
apsorpcija sunčeve svjetlosti, filtar kategorije 3 – najbolja zaštita od UV zračenja 
– Nisu prikladne za vožnju noću!

X 10)
Nošenje fotoosjetljivih sunčanih naočala pri dnevnom svjetlu – Srednja apsorpcija 
sunčeve svjetlosti, filtar kategorije 1 do 2 – najbolja zaštita od UV zračenja – Nisu 
prikladne za vožnju noću!

X 11)
Nošenje fotoosjetljivih sunčanih naočala u zatvorenom prostoru – Bez smanjenja 
sunčeve svjetlosti, filtar kategorije 0 – najbolja zaštita od UV zračenja – Prikladne 
za vožnju noću!
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LÁBJEGYZETEK AZ AMERIKAI ANSI Z80.3 SZABVÁNYHOZ: NAPSZEMÜVEGÉT HASZNÁLJA KÖRÜLTEKINTŐEN!

Ne viseljen napszemüveget éjjeli autóvezetéshez!

Vegye le a napszemüvegét, ha túl kevés fény van ahhoz, hogy jól lehessen látni.

Soha – sem napszemüveggel, sem anélkül – ne nézzen közvetlenül a napba vagy napfogyatkozásba.

Ne hordjon napszemüveget mesterséges fényforrások – pl. UV lámpák vagy napfénylámpák – elleni védelemként, ezekhez speciális védőszemüvegek szükségesek.

Ha több információra van szüksége a napszemüvegekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Az EN ISO 12312-1 szabvány szerinti védelmi kategóriák, alkalmas szűrőárnyalatok és ajánlott felhasználási területek áttekintése

EURÓPA LEÍRÁS FELHASZNÁLÁSI
TERÜLET

FÉNYÁTERESZTÉSI
TARTOMÁNY %-BAN

UVA-/UVB 
VÉDELEM 
%-BAN

VEZETÉSHEZ 
ALKALMAS

Szűrőkategória EN ISO 12312-1 szerint NAPPAL ÉJJEL

[0] színtelen / enyhén 
színezett 80 - 100 100 igen igen

[1] enyhén színezett 43 - 80 100 igen Nein

[2] közepesen színezett 18 - 43 100 igen Nein

[3] sötétre színezett 8 - 18 100 igen Nein

[4] nagyon sötétre 
színezett 3 - 8 100 KÖZÚTI VEZETÉSHEZ NEM 

ALKALMAS

NORMENTABELLE EUROPA USA AS / NZS

KÓD 
[SZŰRŐKATEGÓRIA]

EN ISO 12312-1

KÖZÚTI VEZETÉSHEZ NEM 
ALKALMAS! A napszemüvegek 

teljesítik az ANSI Z80.3 szabvány 
speciális célokra vonatkozó 
UV-szűrési követelményeit.

A napszemüvegek teljesítik 
az ANSI Z80.3 szabvány 

általános célokra vonatkozó 
UV-szűrési követelményeit.

A napszemüvegek teljesítik 
az ANSI Z80.3 szabvány 

kozmetikai célokra 
vonatkozó UV-szűrési 

követelményeit.

Szabvány:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Legalább 100%-ban védenek az UVB sugárzással és 100%-ban az  
UVA sugárzással szemben.

A lábjegyzetek fontos 
információkat tartalmaznak!

1 [4] X X Nem teljesül!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Nem teljesül!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Nem teljesül!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Nem teljesül!

15 [3] X X Wird nicht erfüllt!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

HOGYAN ÁLLAPÍTHATÓ MEG A NAPSZEMÜVEG VÉDELMI KATEGÓRIÁJA
A MINŐSÉGET TANÚSÍTÓ KÁRTYÁN TALÁLHATÓ SZÁMKÓD ALAPJÁN?
Az első szám arról ad tájékoztatást, melyik szabványnak felel meg a napszemüveg (lásd a 
szabványtáblázatot). A szögletes zárójelben [ ] található számjegy az Európában és Ausztráliában 
használt védelmi kategóriának (= szűrőkategória, „shade number”) felel meg. Az 1–17. kódot 
viselő napszemüvegek CE-jelöléssel rendelkeznek, így teljesítik a 2016/425/EU rendelet előírásait, 
és megfelelnek az európai uniós EN ISO 12312-1 szabvány és az amerikai ANSI Z80.3 szabvány 
követelményeinek. A 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 16. és 17. kódú termékek rendelkeznek 
CE-jelöléssel, valamint az EN és az ANSI szabvány mellett megfelelnek az Ausztráliában/Új-
Zélandon érvényes AS/NSZ 1067 szabvány előírásainak is.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: NAPSZEMÜVEG
A napszemüveg véd a napfény okozta vakító hatással és a természetes UV sugárzással szemben 
(100%-os UV-védelem), hóban, esőben és szélben. Nem nyújt védelmet az alábbiakkal szemben: 
ütődés, kemény tárgyak, közvetlen napba nézés, nagy sugárzási energiájú lámpatestek, szoláriumok.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
Az optimális működés érdekében rendszeresen tisztítsa meg szemüvegét tiszta vízzel és puha 
kendővel. Enyhe szappanos oldat, mosogatószer vagy a kereskedelmi forgalomban kapható 
szemüvegtisztító szerek is használhatók.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS
A sérülések elkerülése érdekében mindig megfelelő szemüvegtokban szállítsa, illetve tárolja szemüvegét.

JÓTÁLLÁS
A termékre a nemzeti jótállási és szavatossági rendelkezések irányadók.
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LÁBJEGYZETEK AZ AMERIKAI ANSI Z80.3 SZABVÁNYHOZ: NAPSZEMÜVEGÉT HASZNÁLJA KÖRÜLTEKINTŐEN!

Ne viseljen napszemüveget éjjeli autóvezetéshez!

Vegye le a napszemüvegét, ha túl kevés fény van ahhoz, hogy jól lehessen látni.

Soha – sem napszemüveggel, sem anélkül – ne nézzen közvetlenül a napba vagy napfogyatkozásba.

Ne hordjon napszemüveget mesterséges fényforrások – pl. UV lámpák vagy napfénylámpák – elleni védelemként, ezekhez speciális védőszemüvegek szükségesek.

Ha több információra van szüksége a napszemüvegekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Az EN ISO 12312-1 szabvány szerinti védelmi kategóriák, alkalmas szűrőárnyalatok és ajánlott felhasználási területek áttekintése

EURÓPA LEÍRÁS FELHASZNÁLÁSI
TERÜLET

FÉNYÁTERESZTÉSI
TARTOMÁNY %-BAN

UVA-/UVB 
VÉDELEM 
%-BAN

VEZETÉSHEZ 
ALKALMAS

Szűrőkategória EN ISO 12312-1 szerint NAPPAL ÉJJEL

[0] színtelen / enyhén 
színezett 80 - 100 100 igen igen

[1] enyhén színezett 43 - 80 100 igen Nein

[2] közepesen színezett 18 - 43 100 igen Nein

[3] sötétre színezett 8 - 18 100 igen Nein

[4] nagyon sötétre 
színezett 3 - 8 100 KÖZÚTI VEZETÉSHEZ NEM 

ALKALMAS

NORMENTABELLE EUROPA USA AS / NZS

KÓD 
[SZŰRŐKATEGÓRIA]

EN ISO 12312-1

KÖZÚTI VEZETÉSHEZ NEM 
ALKALMAS! A napszemüvegek 

teljesítik az ANSI Z80.3 szabvány 
speciális célokra vonatkozó 
UV-szűrési követelményeit.

A napszemüvegek teljesítik 
az ANSI Z80.3 szabvány 

általános célokra vonatkozó 
UV-szűrési követelményeit.

A napszemüvegek teljesítik 
az ANSI Z80.3 szabvány 

kozmetikai célokra 
vonatkozó UV-szűrési 

követelményeit.

Szabvány:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Legalább 100%-ban védenek az UVB sugárzással és 100%-ban az  
UVA sugárzással szemben.

A lábjegyzetek fontos 
információkat tartalmaznak!

1 [4] X X Nem teljesül!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Nem teljesül!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Nem teljesül!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Nem teljesül!

15 [3] X X Wird nicht erfüllt!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

LÁBJEGYZETEK AZ AS/NZS 1067.1 ÉS AS/NZS 1067.2 SZABVÁNYHOZ

X 1) NAPSZEMÜVEGEK – A napsugárzás nagyfokú csökkentése. Jó UV-védelem. 
Éjjel nem alkalmas közúti közlekedéshez!

X 2) NAPSZEMÜVEGEK – A napsugárzás közepes mértékű csökkentése.
Jó UV-védelem. Éjjel nem alkalmas közúti közlekedéshez!

X 3)
DIVATSZEMÜVEGEK – Nem minősülnek napszemüvegnek. A napsugárzás 
korlátozott mértékű csökkentése. Bizonyos fokú UV-védelem. Éjjel nem alkalmas 
közúti közlekedéshez!

X 4) NAPSZEMÜVEGEK – Speciális cél. A napsugárzás rendkívül nagy mértékű 
csökkentése. Jó UV-védelem. Közúti vezetéshez nem alkalmas!

X 5) DIVATSZEMÜVEGEK – Nem minősülnek napszemüvegnek. A napsugárzás rendkívül 
kis mértékű csökkentése. Bizonyos fokú UV-védelem.

X 6) NAPSZEMÜVEGEK – A napsugárzás nagyfokú csökkentése. 
Jó UV-védelem. Közúti vezetéshez nem alkalmas!

X 7) DIVATSZEMÜVEGEK – Nem minősülnek napszemüvegnek. A napsugárzás csak korláto-
zott mértékű csökkentése. Bizonyos fokú UV-védelem. Közúti vezetéshez nem alkalmas!

X 8) NAPSZEMÜVEGEK – A napsugárzás közepes mértékű csökkentése. Jó UV-védelem. 
Közúti vezetéshez nem alkalmas!

X 9)
Fényre sötétedő napszemüvegek viselése erős napsugárzás esetén – A napsugár-
zás nagyfokú csökkentése, 3. kategóriájú szűrő – Kimagasló UV-védelem – Éjjel 
nem alkalmas közlekedéshez!

X 10)
Fényre sötétedő napszemüvegek viselése nappali fény esetén – A napsugárzás 
közepes mértékű csökkentése, 1-2. kategóriájú szűrő – Kimagasló UV-védelem – 
Éjjel nem alkalmas közlekedéshez!

X 11) Fényre sötétedő napszemüvegek viselése beltérben – Nem csökkenti a napsugárzást, 
0. kategóriájú szűrő – Kimagasló UV-védelem – Éjjel nem alkalmas közlekedéshez!
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CATATAN KAKI TERKAIT STANDAR NASIONAL AMERIKA ANSI Z80.3: GUNAKAN KACAMATA HITAM ANDA DENGAN KEWASPADAAN!

Jangan mengenakan kacamata hitam saat mengemudi di malam hari!

Lepas kacamata hitam Anda saat pencahayaan terlalu minim untuk melihat dengan jelas.

Jangan pernah melihat langsung ke matahari atau gerhana, baik dengan maupun tanpa kacamata hitam.

Jangan mengenakan kacamata hitam sebagai perlindungan terhadap sumber cahaya buatan, misalnya lampu UV atau lampu matahari buatan. 
Anda memerlukan kacamata pelindung khusus untuk jenis lampu itu.

Jika Anda menginginkan informasi lebih lanjut mengenai kacamata hitam Anda, silakan hubungi kami.

Ikhtisar mengenai tingkat perlindungan, warna filter yang sesuai, dan rentang penggunaan yang direkomendasikan menurut EN ISO 12312-1

EROPA KETERANGAN RENTANG
PENGGUNAAN

RENTANG UNTUK
TINGKAT TRANSMISI CAHAYA 

DALAM %

PERLINDUNGAN
TERHADAP
UVA/UVB  
DALAM %

KESESUAIAN UNTUK 
MENGEMUDI

Tingkat perlindungan/nomor shade/kategori 
filter menurut EN ISO 12312-1 SIANG MALAM

[0] Tidak berwarna/sedikit 
berwarna 80 - 100 100 Ya Ya

[1] Sedikit berwarna 43 - 80 100 Ya Tidak

[2] Berwarna sedang 18 - 43 100 Ya Tidak

[3] Berwarna gelap 8 - 18 100 Ya Tidak

[4] Berwarna sangat 
gelap 3 - 8 100 TIDAK SESUAI UNTUK 

MENGEMUDI

TABEL STANDAR EROPA AMERIKA SERIKAT AUSTRALIA/SELANDIA BARU

KODE
[NOMOR SHADE]

EN ISO 12312-1

TIDAK SESUAI UNTUK 
MENGEMUDI! Kacamata hitam 
ini memenuhi persyaratan UV 

ANSI Z80.3 untuk tujuan khusus.

Kacamata hitam ini 
memenuhi persyaratan 
UV ANSI Z80.3 untuk 

tujuan umum.

Kacamata hitam ini 
memenuhi persyaratan UV 
ANSI Z80.3 untuk tujuan 

penampilan.

Standar:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Melindungi dari setidaknya 100% sinar UVB dan dari 100% sinar UVA. Lihat catatan kaki!

1 [4] X X Tidak memenuhi!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Tidak memenuhi!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Tidak memenuhi!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Tidak memenuhi!

15 [3] X X Tidak memenuhi!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

CARA MENGENALI TINGKAT PERLINDUNGAN KACAMATA HITAM ANDA
BERDASARKAN KODE ANGKA PADA KARTU KUALITAS
Angka pertama menunjukkan standar yang sesuai dengan kacamata Anda (lihat tabel standar).
Angka dalam tanda kurung siku [ ] menunjukkan tingkat perlindungan yang digunakan di Eropa dan 
Australia (= kategori filter atau nomor shade). Kacamata hitam dengan Kode 1 hingga 17 memiliki 
tanda CE dan dengan demikian, memenuhi persyaratan Peraturan (EU) 2016/425 dan memenuhi 
Standar EN ISO 12312-1 dari UE dan Standar Nasional Amerika ANSI Z80.3. Produk dengan Kode 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 memiliki tanda CE dan, selain memenuhi standar EN dan 
ANSI, juga memenuhi Standar Australia/Selandia Baru AS/NSZ 1067.

RENTANG PENGGUNAAN: KACAMATA HITAM
Kacamata hitam Anda melindungi dari silau sinar matahari, dari sinar UV alami (perlindungan UV 
100%), saat bersalju, hujan, dan angin. Tidak cocok sebagai perlindungan terhadap: benturan, 
benda keras, pandangan langsung ke matahari, lampu dengan energi radiasi tinggi, solarium.

PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN
Agar tetap berfungsi secara optimal, bersihkan kacamata Anda secara rutin dengan air bersih dan 
kain yang lembut. Anda juga dapat menggunakan sabun lembut, sabun pencuci piring, atau bahan 
pembersih kacamata yang dijual bebas.

PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN
Untuk menghindari kerusakan, kacamata harus selalu dibawa atau disimpan di dalam kotak 
penyimpanan yang sesuai.

GARANSI PRODUK
Untuk produk ini berlaku ketentuan garansi dan jaminan nasional.
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CATATAN KAKI TERKAIT STANDAR NASIONAL AMERIKA ANSI Z80.3: GUNAKAN KACAMATA HITAM ANDA DENGAN KEWASPADAAN!

Jangan mengenakan kacamata hitam saat mengemudi di malam hari!

Lepas kacamata hitam Anda saat pencahayaan terlalu minim untuk melihat dengan jelas.

Jangan pernah melihat langsung ke matahari atau gerhana, baik dengan maupun tanpa kacamata hitam.

Jangan mengenakan kacamata hitam sebagai perlindungan terhadap sumber cahaya buatan, misalnya lampu UV atau lampu matahari buatan. 
Anda memerlukan kacamata pelindung khusus untuk jenis lampu itu.

Jika Anda menginginkan informasi lebih lanjut mengenai kacamata hitam Anda, silakan hubungi kami.

Ikhtisar mengenai tingkat perlindungan, warna filter yang sesuai, dan rentang penggunaan yang direkomendasikan menurut EN ISO 12312-1

EROPA KETERANGAN RENTANG
PENGGUNAAN

RENTANG UNTUK
TINGKAT TRANSMISI CAHAYA 

DALAM %

PERLINDUNGAN
TERHADAP
UVA/UVB  
DALAM %

KESESUAIAN UNTUK 
MENGEMUDI

Tingkat perlindungan/nomor shade/kategori 
filter menurut EN ISO 12312-1 SIANG MALAM

[0] Tidak berwarna/sedikit 
berwarna 80 - 100 100 Ya Ya

[1] Sedikit berwarna 43 - 80 100 Ya Tidak

[2] Berwarna sedang 18 - 43 100 Ya Tidak

[3] Berwarna gelap 8 - 18 100 Ya Tidak

[4] Berwarna sangat 
gelap 3 - 8 100 TIDAK SESUAI UNTUK 

MENGEMUDI

TABEL STANDAR EROPA AMERIKA SERIKAT AUSTRALIA/SELANDIA BARU

KODE
[NOMOR SHADE]

EN ISO 12312-1

TIDAK SESUAI UNTUK 
MENGEMUDI! Kacamata hitam 
ini memenuhi persyaratan UV 

ANSI Z80.3 untuk tujuan khusus.

Kacamata hitam ini 
memenuhi persyaratan 
UV ANSI Z80.3 untuk 

tujuan umum.

Kacamata hitam ini 
memenuhi persyaratan UV 
ANSI Z80.3 untuk tujuan 

penampilan.

Standar:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Melindungi dari setidaknya 100% sinar UVB dan dari 100% sinar UVA. Lihat catatan kaki!

1 [4] X X Tidak memenuhi!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Tidak memenuhi!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Tidak memenuhi!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Tidak memenuhi!

15 [3] X X Tidak memenuhi!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

CATATAN KAKI TERKAIT STANDAR: AS/NZS 1067.1 DAN AS/NZS 1067.2

X 1) KACAMATA HITAM - Peredaman silau matahari tinggi. Perlindungan yang baik 
terhadap UV. Tidak sesuai untuk mengemudi di malam hari!

X 2)
KACAMATA HITAM - Peredaman silau matahari sedang.
Perlindungan yang baik terhadap UV. Tidak sesuai untuk mengemudi di 
malam hari!

X 3) KACAMATA MODE - Bukan kacamata hitam. Peredaman silau matahari terbatas. 
Sedikit perlindungan terhadap UV. Tidak sesuai untuk mengemudi di malam hari!

X 4) KACAMATA HITAM - Tujuan khusus. Peredaman silau matahari sangat tinggi. 
Perlindungan yang baik terhadap UV. Tidak sesuai untuk mengemudi!

X 5) KACAMATA MODE - Bukan kacamata hitam. Peredaman silau matahari sangat 
rendah. Sedikit perlindungan terhadap UV.

X 6) KACAMATA HITAM - Peredaman silau matahari tinggi. Perlindungan yang baik 
terhadap UV. Tidak sesuai untuk mengemudi!

X 7) KACAMATA MODE - Bukan kacamata hitam. Peredaman silau matahari
terbatas. Sedikit perlindungan terhadap UV. Tidak sesuai untuk mengemudi!

X 8) KACAMATA HITAM - Peredaman silau matahari sedang. Perlindungan yang baik 
terhadap UV. Tidak sesuai untuk mengemudi!

X 9)
Penggunaan kacamata fotokromik saat radiasi matahari tinggi ― peredaman 
silau matahari tinggi kategori filter 3 - perlindungan terbaik terhadap UV ― tidak 
sesuai untuk mengemudi di malam hari!

X 10)
Penggunaan kacamata fotokromik saat siang hari - peredaman silau matahari 
sedang kategori filter 1-2 - perlindungan terbaik terhadap UV ― tidak sesuai 
untuk mengemudi di malam hari!

X 11)
Penggunaan kacamata fotokromik di dalam ruangan - tidak ada peredaman silau 
matahari kategori filter 0 - perlindungan terbaik terhadap UV ― sesuai untuk 
mengemudi di malam hari!
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ANSI Z80.3 АМЕРИКАЛЫҚ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫНА ҚАТЫСТЫ СІЛТЕМЕЛЕР: КҮННЕН ҚОРҒАЙТЫН КӨЗІЛДІРІГІҢІЗДІ МҰҚИЯТ ҚОЛДАНЫҢЫЗ!

Күннен қорғайтын көзілдірікті түнде автомобиль жүргізу үшін кимеңіз!

Тым аз жарық түскен кезде, жақсы көз көрерлік үшін күннен қорғайтын көзілдірікті шешіп қойыңыз.

Көзілдірікпен де, көзілдіріксіз де күнге немесе күннің тұтылуына ешқашан тікелей қарамаңыз.

Күннен қорғайтын көзілдірікті жасанды жарық көздерінен, мысалы, УК шамдардан немесе күн шамдарынан қорғаныс ретінде киіп жүрмеңіз – 
ол үшін арнайы қорғаныш көзілдірік қажет.

Күннен қорғайтын көзілдірік туралы толығырақ ақпарат қажет болса, бізге хабарласыңыз.

EN ISO 12312-1 стандарты бойынша қорғаныс дәрежелеріне, арнайы сүзгі реңктеріне және қолдану аяларына шолу

ЕУРОПА СИПАТТАМА
ҚОЛДАНУ

АЯСЫ
ЖАРЫҚ ӨТКІЗУ

ДӘРЕЖЕСІНІҢ ДИАПАЗОНЫ, %
УК A/УК B 

ҚОРҒАНЫСЫ, %
ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫНА 

ЖАРАМДЫЛЫҒЫ

Қорғаныс дәрежесі / түс № / EN ISO 12312-1 
бойынша сүзгілеу санаты

КҮН ТҮН

[0] түссіз / сәл қараңғыланған 80 - 100 100 Иә Иә

[1] сәл қараңғыланған 43 - 80 100 Иә Жоқ

[2] орташа қараңғыланған 18 - 43 100 Иә Жоқ

[3] қатты қараңғыланған 8 - 18 100 Иә Жоқ

[4] өте қатты қараңғыланған 3 - 8 100 ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫНА ЖАРАМСЫЗ

СТАНДАРТТАР КЕСТЕСІ ЕУРОПА АҚШ AS / NZS

КОД 
[ТҮС №]

EN ISO 12312-1

ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫНА ЖАРАМСЫЗ! 
Күннен қорғайтын көзілдірік 

арнайы мақсаттарға арналған ANSI 
Z80.3 УК сәулеленуге қойылатын 

талаптарына сәйкес келеді.

Аталмыш күннен қорғайтын 
көзілдірік жалпы мақсаттарға 

арналған ANSI Z80.3 УК 
сәулеленуге қойылатын 

талаптарына сәйкес келеді.

Аталмыш күннен қорғайтын 
көзілдірік косметикалық 

мақсаттарға арналған ANSI Z80.3 
УК сәулеленуге қойылатын 
талаптарына сәйкес келеді.

Стандарт:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Ол кемінде B түріндегі УК сәулелерден 100%-ға және A түріндегі УК сәулелерден 100%-ға қорғайды. Сілтемелерге назар аударыңыз!

1 [4] X X Орындалмайды!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Орындалмайды!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

+ 13 [1] X X Орындалмайды!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

+ 14 [2] X X Орындалмайды!

15 [3] X X Орындалмайды!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

КҮННЕН ҚОРҒАЙТЫН КӨЗІЛДІРІКТІҢ ҚОРҒАНЫС ДӘРЕЖЕСІН QUALITY
CARD КАРТАСЫНДАҒЫ САНДЫҚ КОДТЫҢ КӨМЕГІМЕН АНЫҚТАУ ӘДІСІ
Бірінші сан көзілдіріктің қай стандартқа сәйкес келетінін көрсетеді (стандарттар кестесін 
қараңыз). [ ] шаршы жақша ішіндегі сан Еуропа мен Австралияда қолданылатын қорғаныс 
дәрежесін (=сүзгілеу санаты немесе түс нөмірі) білдіреді. 1 және 17 аралығындағы коды бар 
көзілдірік CE белгісіне ие және 2016/425 (ЕО) нұсқамасының талаптарын орындайды және ЕО-
ның EN ISO 12312-1 стандартына және ANSI Z80.3 америкалық ұлттық стандартына сәйкес келеді. 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 кодына ие өнімдер CE белгісіне ие және EN және ANSI 
стандарттарына қоса AS/NSZ 1067 деген Австралия/Жаңа Зеландия стандартына сәйкес келеді.

ҚОЛДАНУ АЯСЫ: КҮННЕН ҚОРҒАЙТЫН КӨЗІЛДІРІК
Күннен қорғайтын көзілдірігіңіз күн сәулесінен көзді шағылыстырудан, табиғи УК сәулеленуден 
(УК сәулелерінен 100% қорғаныс), қар, жаңбыр мен жел кезінде қорғайды. Мына әсерлерден 
қорғаныс ретінде жарамайды: соққы, қатты заттар, күнге тікелей қарау, сәулелену энергиясы 
жоғары шамдар, солярийлер.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ
Оңтайлы қызмет етуі үшін, көзілдірікті жүйелі түрде таза сумен және жұмсақ шүберекпен 
тазалап тұрыңыз. Сондай-ақ жұмсақ сабынды, ыдыс-аяқ жуғыш құралды немесе әдеттегі 
көзілдірік тазалағыш құралды пайдалануға болады.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ
Көзілдіріктің зақымдалуына жол бермеу үшін оны әрдайым жарамды қап ішінде тасымалдаңыз 
немесе сақтаңыз.

ӨНІМ КЕПІЛДІГІ
Ұлттық кепілдік міндеттемелері қолданылады.
40



ANSI Z80.3 АМЕРИКАЛЫҚ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫНА ҚАТЫСТЫ СІЛТЕМЕЛЕР: КҮННЕН ҚОРҒАЙТЫН КӨЗІЛДІРІГІҢІЗДІ МҰҚИЯТ ҚОЛДАНЫҢЫЗ!

Күннен қорғайтын көзілдірікті түнде автомобиль жүргізу үшін кимеңіз!

Тым аз жарық түскен кезде, жақсы көз көрерлік үшін күннен қорғайтын көзілдірікті шешіп қойыңыз.

Көзілдірікпен де, көзілдіріксіз де күнге немесе күннің тұтылуына ешқашан тікелей қарамаңыз.

Күннен қорғайтын көзілдірікті жасанды жарық көздерінен, мысалы, УК шамдардан немесе күн шамдарынан қорғаныс ретінде киіп жүрмеңіз – 
ол үшін арнайы қорғаныш көзілдірік қажет.

Күннен қорғайтын көзілдірік туралы толығырақ ақпарат қажет болса, бізге хабарласыңыз.

EN ISO 12312-1 стандарты бойынша қорғаныс дәрежелеріне, арнайы сүзгі реңктеріне және қолдану аяларына шолу

ЕУРОПА СИПАТТАМА
ҚОЛДАНУ

АЯСЫ
ЖАРЫҚ ӨТКІЗУ

ДӘРЕЖЕСІНІҢ ДИАПАЗОНЫ, %
УК A/УК B 

ҚОРҒАНЫСЫ, %
ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫНА 

ЖАРАМДЫЛЫҒЫ

Қорғаныс дәрежесі / түс № / EN ISO 12312-1 
бойынша сүзгілеу санаты

КҮН ТҮН

[0] түссіз / сәл қараңғыланған 80 - 100 100 Иә Иә

[1] сәл қараңғыланған 43 - 80 100 Иә Жоқ

[2] орташа қараңғыланған 18 - 43 100 Иә Жоқ

[3] қатты қараңғыланған 8 - 18 100 Иә Жоқ

[4] өте қатты қараңғыланған 3 - 8 100 ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫНА ЖАРАМСЫЗ

СТАНДАРТТАР КЕСТЕСІ ЕУРОПА АҚШ AS / NZS

КОД 
[ТҮС №]

EN ISO 12312-1

ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫНА ЖАРАМСЫЗ! 
Күннен қорғайтын көзілдірік 

арнайы мақсаттарға арналған ANSI 
Z80.3 УК сәулеленуге қойылатын 

талаптарына сәйкес келеді.

Аталмыш күннен қорғайтын 
көзілдірік жалпы мақсаттарға 

арналған ANSI Z80.3 УК 
сәулеленуге қойылатын 

талаптарына сәйкес келеді.

Аталмыш күннен қорғайтын 
көзілдірік косметикалық 

мақсаттарға арналған ANSI Z80.3 
УК сәулеленуге қойылатын 
талаптарына сәйкес келеді.

Стандарт:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Ол кемінде B түріндегі УК сәулелерден 100%-ға және A түріндегі УК сәулелерден 100%-ға қорғайды. Сілтемелерге назар аударыңыз!

1 [4] X X Орындалмайды!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Орындалмайды!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

+ 13 [1] X X Орындалмайды!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

+ 14 [2] X X Орындалмайды!

15 [3] X X Орындалмайды!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

СТАНДАРТҚА ҚАТЫСТЫ СІЛТЕМЕЛЕР: AS/NZS 1067.1 ЖӘНЕ AS/NZS 1067.2

X 1) КҮННЕН ҚОРҒАЙТЫН КӨЗІЛДІРІК - күн жарығын жоғары деңгейде азайту. 
УК сәулелерден жақсы қорғаныс. Түнгі жол қозғалысына жарамсыз!

X 2) КҮННЕН ҚОРҒАЙТЫН КӨЗІЛДІРІК - күн жарығын орташа деңгейде азайту.
УК сәулелерден жақсы қорғаныс. Түнгі жол қозғалысына жарамсыз!

X 3)
СӘНДІ КӨЗІЛДІРІК - күннен қорғайтын көзілдірік емес. Күн жарығын 
шектеулі деңгейде ғана азайту. УК сәулелерден азғантай қорғаныс. Түнгі 
жол қозғалысына жарамсыз!

X 4) 
КҮННЕН ҚОРҒАЙТЫН КӨЗІЛДІРІК - арнайы мақсат. Күн жарығын өте 
жоғары деңгейде азайту. УК сәулелерден жақсы қорғаныс. Жол 
қозғалысына жарамсыз!

X 5) СӘНДІ КӨЗІЛДІРІК - күннен қорғайтын көзілдірік емес. Күн жарығын өте 
төмен деңгейде азайту. УК сәулелерден азғантай қорғаныс.

X 6) КҮННЕН ҚОРҒАЙТЫН КӨЗІЛДІРІК - күн жарығын жоғары деңгейде азайту. 
УК сәулелерден жақсы қорғаныс. Жол қозғалысына жарамсыз!

X 7)
СӘНДІ КӨЗІЛДІРІК - күннен қорғайтын көзілдірік емес. Күн жарығын 
шектеулі деңгейде ғана азайту. УК сәулелерден азғантай қорғаныс. Жол 
қозғалысына жарамсыз!

X 8) КҮННЕН ҚОРҒАЙТЫН КӨЗІЛДІРІК - күн жарығын орташа деңгейде азайту. 
УК сәулелерден жақсы қорғаныс. Жол қозғалысына жарамсыз!

X 9)

	Күн сәулеленуі қатты болған кезде күннен қорғайтын фототропты 
көзілдірікті киіп жүру ― күн жарығын жоғары деңгейде азайту, сүзгілеу 
санаты 3 - УК сәулелерден үздік қорғаныс ― түнгі жол қозғалысына 
жарамсыз!

X 10)
Күндізгі жарық кезінде күннен қорғайтын фототропты көзілдірікті киіп 
жүру ― күн жарығын орташа деңгейде азайту, сүзгілеу санаты 1-2 - УК 
сәулелерден үздік қорғаныс ― түнгі жол қозғалысына жарамсыз!

X 11)
Күннен қорғайтын фототропты көзілдірікті бөлме ішінде киіп жүру ― күн 
жарығын азайтусыз, сүзгілеу санаты 0 - УК сәулелерден үздік қорғаныс ― 
түнгі жол қозғалысына жарамды!
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PASTABA APIE „AMERICAN NATIONAL“ STANDARTĄ ANSI Z80.3: SAVO AKINIUS NUO SAULĖS NAUDOKITE ATSARGIAI!

Važiuodami automobiliu naktį nedėvėkite akinių nuo saulės!

Kai šviesos per mažai, nusiimkite akinius nuo saulės, kad galėtumėte aiškiai matyti.

Niekada nežiūrėkite tiesiai į saulę ar į saulės užtemimą užsidėję akinius nuo saulės ar be jų.

Nedėvėkite akinių saulės kaip apsaugą nuo dirbtinių šviesos šaltinių, kaip antai, UV lempos arba saulės lempos – tam reikia specialių apsauginių akinių.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo akinius nuo saulės, susisiekite su mumis.

Apsaugos lygių, tinkamų filtrų atspalvių ir rekomenduojamų naudojimo sričių apžvalga pagal EN ISO 12312-1

EUROPA APRAŠYMAS NAUDOJIMO
SRITIS

SKIRTA TOKIOMS SRITIMS
ŠVIESOS PERDAVIMO LYGIS 

PROCENTAIS

UVA / UVB 
– APSAUGA 
PROCENTAIS

TINKAMUMAS 
VAIRUOJANT

Apsaugos lygis / Shade-Nr. /filtro kategorija 
pagal EN ISO 12312-1 DIENA NAKTIS

[0] bespalviai / šiek tiek 
tamsinti 80 - 100 100 Taip Taip

[1] šiek tiek tamsinti 43 - 80 100 Taip Ne

[2] vidutiniškai tamsinti 18 - 43 100 Taip Ne

[3] stipriai tamsinti 8 - 18 100 Taip Ne

[4] labai stipriai tamsinti 3 - 8 100 NETINKA NAUDOTI 
VAIRUOJANT

STANDARTŲ 
LENTELĖ EUROPA JAV AS / NZS

CODE 
[SHADE-NR.]

EN ISO 12312-1

NETINKA NAUDOTI VAIRUOJANT! 
Akiniai nuo saulės atitinka 

ANSI Z80.3 UV reikalavimus 
specialioms reikmėms.

Šie saulės akiniai atitinka 
ANSI Z80.3 UV reikalavimus 

bendroms reikmėms.

Šie saulės akiniai  
atitinka ANSI Z80.3 UV 

reikalavimus kosmetinėms 
reikmėms.

Standartas:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Jie apsaugo mažiausiai 100 % nuo UVB ir 100 % nuo UVA spindulių. Atkreipkite dėmesį į pastabas!

1 [4] X X Neatitiks!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Neatitiks!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Neatitiks!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Neatitiks!

15 [3] X X Neatitiks!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

KAIP NUSTATYTI JŪSŲ AKINIŲ APSAUGOS LYGĮ,
NAUDOJANT NUMERIO KODĄ KOKYBĖS KORTELĖJE (QUALITY CARD)
Pirmasis skaitmuo nurodo, kurį standartą atitinka Jūsų akiniai (žr. Standartų lentelę).
Skaičius laužtiniuose skliaustuose [ ] nurodo apsaugos lygį, naudojamą Europoje ir Australijoje 
(= filtro kategorija arba Shade Number). Akiniai nuo saulės nuo 1 iki 17 pažymėti ženklu CE, 
todėl atitinka Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus ir atitinka ES standartą EN ISO 12312-1 
bei Amerikos nacionalinį standartą ANSI Z80.3. Produktai, kurių kodas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, turi CE ženklą ir, be EN ir ANSI, atitinka Australijos / Naujosios Zelandijos AS 
standartą / NSZ 1067.

NAUDOJIMO SRITYS: AKINIAI NUO SAULĖS
Jūsų akiniai nuo saulės apsaugo nuo akinančių saulės spindulių, nuo natūralios UV spinduliuotės 
(100 % UV apsauga), sningant, lyjant ir pučiant vėjui. Netinka kaip apsauga: nuo smūgių, kietų 
daiktų, tiesiogiai žiūrint į saulę, nuo didelės spinduliuotės energijos lempų, soliariumų.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Kad optimaliai veiktų, akinius reguliariai valykite švariu vandeniu ir minkšta šluoste. Taip pat galima 
naudoti švelnų muilą, indų ploviklį ar įprastas akinių valymo priemones.

LAIKYMAS IR GABENIMAS
Kad išvengtumėte pažeidimo, akinius visada turėtumėte gabenti ar laikyti tinkamame dėkle.

GAMINIO GARANTIJA
Taikomos nacionalinės garantijos ir garantinių įsipareigojimų nuostatos.
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PASTABA APIE „AMERICAN NATIONAL“ STANDARTĄ ANSI Z80.3: SAVO AKINIUS NUO SAULĖS NAUDOKITE ATSARGIAI!

Važiuodami automobiliu naktį nedėvėkite akinių nuo saulės!

Kai šviesos per mažai, nusiimkite akinius nuo saulės, kad galėtumėte aiškiai matyti.

Niekada nežiūrėkite tiesiai į saulę ar į saulės užtemimą užsidėję akinius nuo saulės ar be jų.

Nedėvėkite akinių saulės kaip apsaugą nuo dirbtinių šviesos šaltinių, kaip antai, UV lempos arba saulės lempos – tam reikia specialių apsauginių akinių.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo akinius nuo saulės, susisiekite su mumis.

Apsaugos lygių, tinkamų filtrų atspalvių ir rekomenduojamų naudojimo sričių apžvalga pagal EN ISO 12312-1

EUROPA APRAŠYMAS NAUDOJIMO
SRITIS

SKIRTA TOKIOMS SRITIMS
ŠVIESOS PERDAVIMO LYGIS 

PROCENTAIS

UVA / UVB 
– APSAUGA 
PROCENTAIS

TINKAMUMAS 
VAIRUOJANT

Apsaugos lygis / Shade-Nr. /filtro kategorija 
pagal EN ISO 12312-1 DIENA NAKTIS

[0] bespalviai / šiek tiek 
tamsinti 80 - 100 100 Taip Taip

[1] šiek tiek tamsinti 43 - 80 100 Taip Ne

[2] vidutiniškai tamsinti 18 - 43 100 Taip Ne

[3] stipriai tamsinti 8 - 18 100 Taip Ne

[4] labai stipriai tamsinti 3 - 8 100 NETINKA NAUDOTI 
VAIRUOJANT

STANDARTŲ 
LENTELĖ EUROPA JAV AS / NZS

CODE 
[SHADE-NR.]

EN ISO 12312-1

NETINKA NAUDOTI VAIRUOJANT! 
Akiniai nuo saulės atitinka 

ANSI Z80.3 UV reikalavimus 
specialioms reikmėms.

Šie saulės akiniai atitinka 
ANSI Z80.3 UV reikalavimus 

bendroms reikmėms.

Šie saulės akiniai  
atitinka ANSI Z80.3 UV 

reikalavimus kosmetinėms 
reikmėms.

Standartas:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Jie apsaugo mažiausiai 100 % nuo UVB ir 100 % nuo UVA spindulių. Atkreipkite dėmesį į pastabas!

1 [4] X X Neatitiks!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Neatitiks!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Neatitiks!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Neatitiks!

15 [3] X X Neatitiks!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

PASTABOS APIE STANDARTĄ: AS/NZS 1067.1 IR AS/NZS 1067.2

X 1) AKINIAI NUO SAULĖS – stiprus saulės šviesos sumažinimas. Gera apsauga nuo UV 
spindulių. Netinka naudoti vairuojant naktį!

X 2) AKINIAI NUO SAULĖS – vidutiniškas saulės šviesos sumažinimas.
Gera apsauga nuo UV spindulių. Netinka naudoti vairuojant naktį!

X 3) MADOS AKINIAI – tai nėra akiniai nuo saulės. Tik ribotas saulės šviesos sumažin-
imas. Nedidelė apsauga nuo UV spindulių. Netinka naudoti vairuojant naktį!

X 4) SAULĖS AKINIAI – specialios paskirties. Labai stiprus saulės šviesos sumažinimas. 
Gera apsauga nuo UV spindulių. Netinka naudoti vairuojant!

X 5) MADOS AKINIAI – tai nėra akiniai nuo saulės. Labai menkas saulės šviesos 
sumažinimas. Nedidelė apsauga nuo UV spindulių.

X 6) AKINIAI NUO SAULĖS – stiprus saulės šviesos sumažinimas. Gera apsauga nuo UV 
spindulių. Netinka naudoti vairuojant!

X 7) MADOS AKINIAI – tai nėra akiniai nuo saulės. Tik ribotas saulės šviesos sumažin-
imas. Nedidelė apsauga nuo UV spindulių. Netinka naudoti vairuojant!

X 8) AKINIAI NUO SAULĖS – vidutiniškas saulės šviesos sumažinimas. Gera apsauga 
nuo UV spindulių. Netinka naudoti vairuojant!

X 9)

Fototropiniai akiniai nuo saulės, dėvimi esant stipriai saulės šviesai – 3 
kategorijos filtras stipriai sumažina saulės šviesą – tai geriausia apsauga nuo UV 
spindulių; netinka naudoti vairuojant naktį!

X 10)

Fototropiniai akiniai nuo saulės, dėvimi esant dienos šviesai – 1–2 kategorijos fil-
tras vidutiniškai sumažina saulės šviesą – tai geriausia apsauga nuo UV spindulių; 
netinka naudoti vairuojant naktį!

X 11)

Fototropiniai akiniai nuo saulės, dėvimi patalpoje – 0 kategorijos filtras visiškai 
nesumažina saulės šviesos – tai geriausia apsauga nuo UV spindulių; netinka 
naudoti vairuojant naktį!

43



ZEMSVĪTRAS PIEZĪME AMERIKAS NACIONĀLAJAM STANDARTAM ANSI Z80.3: LIETOJIET SAULESBRILLES UZMANĪGI!

Nelietojiet saulesbrilles braucot naktī

Noņemiet saulesbrilles, ja ir par maz gaismas, lai labi redzētu.

Nekad neskatieties tieši uz sauli vai saules aptumsumu, ar saulesbrillēm vai bez tām.

Nelietojiet saulesbrilles aizsardzībai pret mākslīgo apgaismojumu, kā piem. UV lampām vai solāriju lampām - šim nolūkam ir nepieciešamas speciālas aizsargbrilles.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija par saulesbrillēm, lūdzu, sazinieties ar mums.

Aizsardzības pakāpju, piemērotu filtru nokrāsu un ieteicamo pielietojuma jomu pārskats saskaņā ar EN ISO 12312-1

EIROPA APRAKSTS PIELIETOŠANAS
JOMA

JOMA
GAISMAS TRANSMISIJAS 

PAKĀPE %

UVA/UVB 
AIZSARDZĪBA %

PIEMĒROTĪBA LIETOŠANAI 
SATIKSMĒ

Aizsardzības pakāpe / nokrāsas Nr. / filtra 
kategorija pēc EN ISO 12312-1 DIENA NAKTS

[0] bezkrāsainas / viegli 
tonētas 80 - 100 100 Jā Jā

[1] viegli tonētas 43 - 80 100 Jā Nē

[2] vidēji stipri tonētas 18 - 43 100 Jā Nē

[3] tumši tonētas 8 - 18 100 Jā Nē

[4] ļoti tumši tonētas 3 - 8 100 NAV PIEMĒROTAS 
LIETOŠANAI SATIKSMĒ

STANDARTU TABULA EIROPA ASV AS / NZS

KODS 
[NOKRĀSAS-NR.]

EN ISO 12312-1

NAV PIEMĒROTAS LIETOŠANAI 
SATIKSMĒ! Saulesbrilles atbilst 

ANSI Z80.3 UV prasībām 
speciāliem mērķiem.

Saulesbrilles atbilst 
ANSI Z80.3 UV prasībām 

vispārējem mērķiem.

Saulesbrilles atbilst 
ANSI Z80.3 UV prasībām 
kosmētiskiem mērķiem.

Standarts:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Tās aizsargā vismaz 100% no UVB un 100% no UVA starojuma.
Lūdzu ņemt vērā zemsvītras 

piezīmi!

1 [4] X X Netiek izpildīts!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Netiek izpildīts!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Netiek izpildīts!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Netiek izpildīts!

15 [3] X X Netiek izpildīts!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

KĀ JŪS VARIET NOTEIKT SAULESBRIĻĻU AIZSARDZĪBAS PAKĀPI
PĒC CIPARU KODA KVALITĀTES KARTĒ
Pirmais cipars norāda, kādam standartam atbilst jūsu brilles (skatīt standartu tabulu).
Skaitlis kvadrātiekavās [] norāda Eiropā un Austrālijā izmantoto aizsardzības pakāpi (= filtra 
kategorija vai nokrāsas numurs). Saulesbrillēm ar kodu no 1 līdz 17 ir  CE  zīme, tādējādi tās 
atbilst Regulas (EK) 2016/425 prasībām un atbilst ES EN ISO 12312-1 un Amerikas nacionālajam 
standartam ANSI <2 }  Z 80.3. Produktiem ar kodu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ir CE 
zīme un papildus EN un ANSI jāatbilst Austrālijas/Jaunzēlandes standartam/NSZ 1067.

PIELIETOŠANAS JOMAS: SAULESBRILLES
Jūsu saules aizsargbrilles aizsargā pret saules gaismas atspīdumu, pret dabisko UV starojumu 
(100% UV aizsardzība), sniegā, lietū un vējā. Nav piemērotas kā aizsardzība pret: triecienu, cietiem 
priekšmetiem, tieši skatoties uz sauli, lampām ar lielu starojuma enerģiju, solārijiem.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
Lai nodrošinātu pareizu lietošanu, regulāri notīriet brilles ar tīru ūdeni un mīkstu drānu. Var 
izmantot arī vieglas ziepes, trauku mazgāšanas līdzekļus vai tirdzniecībā pieejamus briļļu tīrīšanas 
līdzekļus.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA
Lai izvairītos no bojājumiem, brilles vienmēr jāpārvadā vai jāuzglabā piemērotā etvijā.

PRODUKTA GARANTIJA
Tiek piemēroti nacionālie garantijas noteikumi.

44



ZEMSVĪTRAS PIEZĪME AMERIKAS NACIONĀLAJAM STANDARTAM ANSI Z80.3: LIETOJIET SAULESBRILLES UZMANĪGI!

Nelietojiet saulesbrilles braucot naktī

Noņemiet saulesbrilles, ja ir par maz gaismas, lai labi redzētu.

Nekad neskatieties tieši uz sauli vai saules aptumsumu, ar saulesbrillēm vai bez tām.

Nelietojiet saulesbrilles aizsardzībai pret mākslīgo apgaismojumu, kā piem. UV lampām vai solāriju lampām - šim nolūkam ir nepieciešamas speciālas aizsargbrilles.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija par saulesbrillēm, lūdzu, sazinieties ar mums.

Aizsardzības pakāpju, piemērotu filtru nokrāsu un ieteicamo pielietojuma jomu pārskats saskaņā ar EN ISO 12312-1

EIROPA APRAKSTS PIELIETOŠANAS
JOMA

JOMA
GAISMAS TRANSMISIJAS 

PAKĀPE %

UVA/UVB 
AIZSARDZĪBA %

PIEMĒROTĪBA LIETOŠANAI 
SATIKSMĒ

Aizsardzības pakāpe / nokrāsas Nr. / filtra 
kategorija pēc EN ISO 12312-1 DIENA NAKTS

[0] bezkrāsainas / viegli 
tonētas 80 - 100 100 Jā Jā

[1] viegli tonētas 43 - 80 100 Jā Nē

[2] vidēji stipri tonētas 18 - 43 100 Jā Nē

[3] tumši tonētas 8 - 18 100 Jā Nē

[4] ļoti tumši tonētas 3 - 8 100 NAV PIEMĒROTAS 
LIETOŠANAI SATIKSMĒ

STANDARTU TABULA EIROPA ASV AS / NZS

KODS 
[NOKRĀSAS-NR.]

EN ISO 12312-1

NAV PIEMĒROTAS LIETOŠANAI 
SATIKSMĒ! Saulesbrilles atbilst 

ANSI Z80.3 UV prasībām 
speciāliem mērķiem.

Saulesbrilles atbilst 
ANSI Z80.3 UV prasībām 

vispārējem mērķiem.

Saulesbrilles atbilst 
ANSI Z80.3 UV prasībām 
kosmētiskiem mērķiem.

Standarts:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Tās aizsargā vismaz 100% no UVB un 100% no UVA starojuma.
Lūdzu ņemt vērā zemsvītras 

piezīmi!

1 [4] X X Netiek izpildīts!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Netiek izpildīts!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Netiek izpildīts!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Netiek izpildīts!

15 [3] X X Netiek izpildīts!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

ZEMLĪNIJAS PIEZĪME PAR STANDARTU: AS/NZS 1067.1 UN AS/NZS 1067.2

X 1) SAULESBRILLES - augsta aizsardzība pret saules gaismu. Laba UV aizsardzība. 
Naktī nedrīkst izmantot satiksmē!

X 2) SAULESBRILLES - vidēja aizsardzība pret saules gaismu.
Laba UV aizsardzība. Naktī nedrīkst izmantot satiksmē!

X 3) STILA BRILLES - nav saulesbrilles. Ierobežota aizsardzība pret saules gaismu. 
Neliela UV aizsardzība. Naktī nedrīkst izmantot satiksmē!

X 4) SAULESBRILLES - speciāliem mērķiem. Ļoti augsta aizsardzība pret saules gaismu. 
Laba UV aizsardzība. Nav piemērotas lietošanai satiksmē!

X 5) STILA BRILLES - nav saulesbrilles. Ļoti zema aizsardzība pret saules gaismu. 
Neliela UV aizsardzība.

X 6) SAULESBRILLES - augsta aizsardzība pret saules gaismu. Laba UV aizsardzība. 
Nav piemērotas lietošanai satiksmē!

X 7) STILA BRILLES - nav saulesbrilles. Tikai ierobežota aizsardzība pret saules gaismu. 
Neliela UV aizsardzība. Nav piemērotas lietošanai satiksmē!

X 8) SAULESBRILLES - vidēja aizsardzība pret saules gaismu. Laba UV aizsardzība. Nav 
piemērotas lietošanai satiksmē!

X 9)

Lietojot fototropiskas saules brilles spēcīgā saules gaismā - 3. kategorijas filtrs 
ar augstu aizsardzību pret saules gaismu - vislabākā UV aizsardzība - nav 
piemērotas lietošanai satiksmē naktī!

X 10)

Lietojot fototropiskas saules brilles dienas gaismā - 1.-2. kategorijas filtrs ar 
vidēju aizsardzību pret saules gaismu - vislabākā UV aizsardzība - nav piemērotas 
lietošanai satiksmē naktī!

X 11) Lietojot fototropiskas saules brilles telpā - 0. kategorijas filtrs bez aizsardzības pret 
saules gaismu - vislabākā UV aizsardzība - piemērotas lietošanai satiksmē naktī!
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NOTA KAKI STANDARD KEBANGSAAN AMERIKA ANSI Z80.3: GUNAKAN CERMIN MATA HITAM ANDA DENGAN BERHATI-HATI!

Jangan memakai cermin mata hitam semasa memandu pada waktu malam!

Tanggalkan cermin mata hitam anda apabila cahaya terlalu rendah untuk melihat dengan jelas.

Jangan melihat matahari atau gerhana secara langsung, dengan atau tanpa cermin mata hitam.

Jangan memakai cermin mata hitam sebagai perlindungan daripada sumber cahaya buatan, cth. lampu UV atau lampu matahari - 
anda memerlukan cermin mata pelindung khas untuk ini.

Sekiranya anda mahukan lebih banyak maklumat mengenai cermin mata hitam anda, sila hubungi kami.

Gambaran keseluruhan tahap perlindungan, warna penapis yang sesuai dan kawasan penggunaan yang disyorkan mengikut EN ISO 12312-1

EROPAH PENERANGAN KAWASAN
PENGGUNAAN

KAWASAN UNTUK
DARJAH PENGANGKUTAN 

RENDAH %

PERLINDUNGAN 
UVA/UVB 
DALAM %

KESESUAIAN 
TRAFIK

Tahap perlindungan/ No. Warna / Kategori 
penapis mengikut EN ISO 12312-1 SIANG MALAM

[0] tiada warna / warna 
terang 80 - 100 100 Ya Ya

[1] warna terang 43 - 80 100 Ya No

[2] warna sederhana 18 - 43 100 Ya No

[3]  warna gelap 8 - 18 100 Ya No

[4] warna sangat gelap 3 - 8 100 TIDAK SESUAI UNTUK 
KEGUNAAN TRAFIK

JADUAL STANDARD EROPAH AMERIKA SYARIKAT AS / NZS

KOD
[NO-WARNA]

EN ISO 12312-1

TIDAK SESUAI UNTUK 
KEGUNAAN TRAFIK! Cermin 

mata hitam memenuhi 
keperluan UV ANSI Z80.3 

untuk tujuan khas.

Cermin mata hitam ini 
memenuhi keperluan UV 
ANSI Z80.3 untuk tujuan 

umum.

Cermin mata hitam ini 
memenuhi keperluan UV 
ANSI Z80.3 untuk tujuan 

kosmetik.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Melindungi sekurang-kurangnya 100% daripada sinar UVB dan 100%  
daripada sinar UVA.

Ambil perhatian nota kaki!

1 [4] X X Tidak akan dipenuhi!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Tidak akan dipenuhi!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Tidak akan dipenuhi!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Tidak akan dipenuhi!

15 [3] X X Tidak akan dipenuhi!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

CARA MENGENDALIKAN TAHAP PERLINDUNGAN CERMIN MATA HITAM ANDA
KENALI NOMBOR KOD PADA KAD KUALITI
Digit pertama menunjukkan standard yang sesuai dengan cermin mata anda (lihat jadual standard). 
Digit dalam tanda kurung bersegi [] menunjukkan tahap perlindungan yang digunakan di Eropah 
dan Australia (= kategori penapis atau nombor warna). Cermin mata hitam dengan kod 1 hingga 
17 bertanda CEdan dengan demikian memenuhi kehendak Peraturan (EU) 2016/425 dan mematuhi 
EN ISO 12312-1 EU dan Standard Kebangsaan Amerika Syarikat ANSI Z80.3. Produk dengan kod 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 bertanda CE dan, selain EN dan ANSI, mematuhi Standard 
Australia/New Zealand Standard AS/NSZ 1067.

BIDANG PENGGUNAAN: CERMIN MATA HITAM
Cermin mata hitam anda melindungi dari sinaran cahaya matahari, dari sinaran UV semula jadi (perlindungan 
UV 100%), semasa salji, hujan dan angin. Tidak sesuai sebagai perlindungan terhadap: Kesan, objek keras, 
pandangan langsung kepada cahaya matahari, lampu dengan tenaga sinaran tinggi, solar.

PEMBERSIHAN DAN PENJAGAAN
Untuk fungsi yang optimum, bersihkan cermin mata anda secara berkala dengan air jernih dan kain 
lembut. Sabun lembut sabun pencuci pinggan atau sabun pembersih cermin mata yang tersedia 
secara komersial juga boleh digunakan.

PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN
Untuk mengelakkan kerosakan, anda harus selalu mengangkut atau menyimpan cermin anda dalam 
bekas yang sesuai.

JAMINAN PRODUK
Peruntukan jaminan dan jaminan negara terpakai.
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NOTA KAKI STANDARD KEBANGSAAN AMERIKA ANSI Z80.3: GUNAKAN CERMIN MATA HITAM ANDA DENGAN BERHATI-HATI!

Jangan memakai cermin mata hitam semasa memandu pada waktu malam!

Tanggalkan cermin mata hitam anda apabila cahaya terlalu rendah untuk melihat dengan jelas.

Jangan melihat matahari atau gerhana secara langsung, dengan atau tanpa cermin mata hitam.

Jangan memakai cermin mata hitam sebagai perlindungan daripada sumber cahaya buatan, cth. lampu UV atau lampu matahari - 
anda memerlukan cermin mata pelindung khas untuk ini.

Sekiranya anda mahukan lebih banyak maklumat mengenai cermin mata hitam anda, sila hubungi kami.

Gambaran keseluruhan tahap perlindungan, warna penapis yang sesuai dan kawasan penggunaan yang disyorkan mengikut EN ISO 12312-1

EROPAH PENERANGAN KAWASAN
PENGGUNAAN

KAWASAN UNTUK
DARJAH PENGANGKUTAN 

RENDAH %

PERLINDUNGAN 
UVA/UVB 
DALAM %

KESESUAIAN 
TRAFIK

Tahap perlindungan/ No. Warna / Kategori 
penapis mengikut EN ISO 12312-1 SIANG MALAM

[0] tiada warna / warna 
terang 80 - 100 100 Ya Ya

[1] warna terang 43 - 80 100 Ya No

[2] warna sederhana 18 - 43 100 Ya No

[3]  warna gelap 8 - 18 100 Ya No

[4] warna sangat gelap 3 - 8 100 TIDAK SESUAI UNTUK 
KEGUNAAN TRAFIK

JADUAL STANDARD EROPAH AMERIKA SYARIKAT AS / NZS

KOD
[NO-WARNA]

EN ISO 12312-1

TIDAK SESUAI UNTUK 
KEGUNAAN TRAFIK! Cermin 

mata hitam memenuhi 
keperluan UV ANSI Z80.3 

untuk tujuan khas.

Cermin mata hitam ini 
memenuhi keperluan UV 
ANSI Z80.3 untuk tujuan 

umum.

Cermin mata hitam ini 
memenuhi keperluan UV 
ANSI Z80.3 untuk tujuan 

kosmetik.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Melindungi sekurang-kurangnya 100% daripada sinar UVB dan 100%  
daripada sinar UVA.

Ambil perhatian nota kaki!

1 [4] X X Tidak akan dipenuhi!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Tidak akan dipenuhi!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Tidak akan dipenuhi!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Tidak akan dipenuhi!

15 [3] X X Tidak akan dipenuhi!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

NOTA KAKI KEPADA STANDARD: AS/NZS 1067.1 UND AS/NZS 1067.2

X 1) CERMIN MATA HITAM - Pengurangan tinggi cahaya matahari. Perlindungan UV 
yang baik. Tidak sesuai untuk trafik pada waktu malam!

X 2) CERMIN MATA HITAM - Pengurangan sederhana cahaya matahari.
Perlindungan UV yang baik. Tidak sesuai untuk trafik pada waktu malam!

X 3)

CERMIN MATA FESYEN - Bukan cermin mata hitam. Hanya pengurangan cahaya 
matahari yang terhad. Sedikit perlindungan UV. Tidak sesuai untuk trafik pada 
waktu malam!

X 4) CERMIN MATA HITAM - Tujuan Khas. Pengurangan sangat tinggi cahaya 
matahari. Perlindungan UV yang baik. Tidak sesuai untuk kegunaan trafik!

X 5) CERMIN MATA FESYEN - Bukan cermin mata hitam. Pengurangan sangat rendah 
cahaya matahari. Sedikit perlindungan UV.

X 6) CERMIN MATA HITAM - Pengurangan tinggi cahaya matahari. Perlindungan UV 
yang baik. Tidak sesuai untuk kegunaan trafik!

X 7)

CERMIN MATA FESYEN - Bukan cermin mata hitam. Hanya terhad
Pengurangan cahaya matahari. Sedikit perlindungan UV. Tidak sesuai untuk 
kegunaan trafik!

X 8) CERMIN MATA HITAM - Pengurangan sederhana cahaya matahari. 
Perlindungan UV yang baik. Tidak sesuai untuk kegunaan trafik!

X 9)

Memakai cermin mata fototropik di bawah cahaya matahari yang kuat - pengu-
rangan tinggi pada penapis cahaya matahari kategori 3 - perlindungan UV terbaik 
- tidak sesuai untuk trafik pada waktu malam!

X 10)

Memakai cermin mata fototropik pada waktu siang - pengurangan sederhana 
penapis cahaya matahari kategori 1-2 - perlindungan UV terbaik - tidak sesuai 
untuk trafik pada waktu malam!

X 11)

Memakai cermin mata fototropik di dalam bilik - tiada pengurangan kategori 
penapis cahaya matahari 0 - perlindungan UV terbaik - sesuai untuk trafik 
pada waktu malam!
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VOETNOTEN BIJ DE AMERIKAANSE NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: GEBRUIK UW ZONNEBRIL ZORGVULDIG!

Draag geen zonnebril als u ‚s nachts auto rijdt!

Zet uw zonnebril af als er te weinig licht is om goed te kunnen zien.

Kijk nooit direct in de zon of naar een zonsverduistering, zowel met als zonder zonnebril.

Draag een zonnebril niet als bescherming tegen kunstmatige lichtbronnen, zoals uv-lampen of zonnelampen. Hiervoor heeft u een speciale veiligheidsbril nodig.

Neem contact met ons op als u meer informatie over uw zonnebril wilt.

Overzicht van beschermingsniveaus, geschikte lenstinten en aanbevolen toepassingsgebieden volgens EN ISO 12312-1

EUROPA OMSCHRIJVING TOEPASSINGS-
GEBIED

GEBIED VOOR DE
LICHTDOORLATENDHEID IN %

UVA-/UVB-
BESCHERMING IN %

GESCHIKTHEID IN HET 
VERKEER

Beschermingsniveau/schaduwnummer/
lenscategorie conform EN ISO 12312-1 DAG NACHT

[0] kleurloos/licht getint 80 - 100 100 Ja Ja

[1] licht getint 43 - 80 100 Ja Nee

[2] middelmatig getint 18 - 43 100 Ja Nee

[3] donker getint 8 - 18 100 Ja Nee

[4] zeer donker getint 3 - 8 100 NIET GESCHIKT VOOR IN  
HET VERKEER

NORMTABEL EUROPA USA AS / NZS

CODE 
[SCHADUWNUMMER]

EN ISO 12312-1

NIET GESCHIKT VOOR IN HET 
VERKEER! Zonnebrillen voldoen 
aan de ANSI Z80.3 uv-vereisten 

voor speciale doeleinden.

Deze zonnebrillen voldoen 
aan de ANSI Z80.3 

uv-vereisten voor algemene 
doeleinden.

Deze zonnebrillen voldoen 
aan de ANSI Z80.3 
uv-vereisten voor 

cosmetische doeleinden.

Standaard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Ze beschermen ten minste 100% tegen uvb- en 100% tegen uva-straling. Let op de voetnoten!

1 [4] X X Wordt niet aan voldaan!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Wordt niet aan voldaan!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Wordt niet aan voldaan!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Wordt niet aan voldaan!

15 [3] X X Wordt niet aan voldaan!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

HOE U HET BESCHERMINGSNIVEAU VAN UW ZONNEBRIL HERKENT AAN DE HAND VAN
DE GETALCODE OP DE KWALITEITSKAART
Het eerste cijfer geeft aan, aan welke norm uw bril voldoet (zie normtabel).
Het getal tussen vierkante haakjes [ ] geeft het beschermingsniveau aan dat wordt gebruikt in 
Europa en Australië (= lenscategorie of schaduwnummer). Zonnebrillen met de code 1 t/m 17 
dragen de CE-markering en voldoen daarmee aan de eisen van verordening (EU) 2016/425, de 
EU-norm EN ISO 12312-1 en de Amerikaanse National Standard ANSI Z80.3. Producten met de 
code 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 dragen de CE-markering en voldoen naast EN en 
ANSI ook aan de Australische/Nieuw-Zeelandse norm AD/NSZ 1067.

TOEPASSINGSGEBIEDEN: ZONNEBRIL
Uw zonnebril beschermt tegen verblinding door zonlicht, tegen natuurlijke uv-straling (100% uv-
bescherming), tegen sneeuw, regen en wind. Niet geschikt als bescherming tegen: botsingen, harde 
voorwerpen, recht in de zon kijken, lampen met hoge stralingsenergie, zonnebanken.

REINIGING EN VERZORGING
Voor een optimale werking dient u uw bril regelmatig te reinigen met schoon water en een zachte 
doek. U kunt ook milde zeep, afwasmiddel of in de handel verkrijgbare brillenreiniger gebruiken.

OPSLAG EN TRANSPORT
Vervoer of bewaar uw bril altijd in een geschikt etui om beschadiging te voorkomen.

PRODUCTGARANTIE
De nationale garantievoorwaarden zijn van toepassing.

48



VOETNOTEN BIJ DE AMERIKAANSE NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: GEBRUIK UW ZONNEBRIL ZORGVULDIG!

Draag geen zonnebril als u ‚s nachts auto rijdt!

Zet uw zonnebril af als er te weinig licht is om goed te kunnen zien.

Kijk nooit direct in de zon of naar een zonsverduistering, zowel met als zonder zonnebril.

Draag een zonnebril niet als bescherming tegen kunstmatige lichtbronnen, zoals uv-lampen of zonnelampen. Hiervoor heeft u een speciale veiligheidsbril nodig.

Neem contact met ons op als u meer informatie over uw zonnebril wilt.

Overzicht van beschermingsniveaus, geschikte lenstinten en aanbevolen toepassingsgebieden volgens EN ISO 12312-1

EUROPA OMSCHRIJVING TOEPASSINGS-
GEBIED

GEBIED VOOR DE
LICHTDOORLATENDHEID IN %

UVA-/UVB-
BESCHERMING IN %

GESCHIKTHEID IN HET 
VERKEER

Beschermingsniveau/schaduwnummer/
lenscategorie conform EN ISO 12312-1 DAG NACHT

[0] kleurloos/licht getint 80 - 100 100 Ja Ja

[1] licht getint 43 - 80 100 Ja Nee

[2] middelmatig getint 18 - 43 100 Ja Nee

[3] donker getint 8 - 18 100 Ja Nee

[4] zeer donker getint 3 - 8 100 NIET GESCHIKT VOOR IN  
HET VERKEER

NORMTABEL EUROPA USA AS / NZS

CODE 
[SCHADUWNUMMER]

EN ISO 12312-1

NIET GESCHIKT VOOR IN HET 
VERKEER! Zonnebrillen voldoen 
aan de ANSI Z80.3 uv-vereisten 

voor speciale doeleinden.

Deze zonnebrillen voldoen 
aan de ANSI Z80.3 

uv-vereisten voor algemene 
doeleinden.

Deze zonnebrillen voldoen 
aan de ANSI Z80.3 
uv-vereisten voor 

cosmetische doeleinden.

Standaard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Ze beschermen ten minste 100% tegen uvb- en 100% tegen uva-straling. Let op de voetnoten!

1 [4] X X Wordt niet aan voldaan!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Wordt niet aan voldaan!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Wordt niet aan voldaan!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Wordt niet aan voldaan!

15 [3] X X Wordt niet aan voldaan!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

VOETNOTEN BIJ DE NORM: AS/NZS 1067.1 EN AS/NZS 1067.2

X 1) ZONNEBRILLEN - Sterke vermindering van zonlicht. Goede uv-bescherming. 
Niet geschikt om ‚s nachts in het verkeer te gebruiken!

X 2) ZONNEBRILLEN - Gemiddelde vermindering van zonlicht.
Goede uv-bescherming. Niet geschikt om ‚s nachts in het verkeer te gebruiken!

X 3) MODEBRILLEN - Geen zonnebrillen. Slechts beperkte vermindering van zonlicht. 
Weinig uv-bescherming. Niet geschikt om ‚s nachts in het verkeer te gebruiken!

X 4) ZONNEBRILLEN - speciale doeleinden Zeer sterke vermindering van zonlicht. 
Goede uv-bescherming. Niet geschikt voor in het verkeer!

X 5) MODEBRILLEN - Geen zonnebrillen. Zeer lage vermindering van zonlicht. 
Weinig uv-bescherming.

X 6) ZONNEBRILLEN - Sterke vermindering van zonlicht. Goede uv-bescherming. 
Niet geschikt voor in het verkeer!

X 7) MODEBRILLEN - Geen zonnebrillen. Slechts beperkte vermindering van zonlicht. 
Weinig uv-bescherming. Niet geschikt voor in het verkeer!

X 8) ZONNEBRILLEN - Gemiddelde vermindering van zonlicht. Goede uv-bescherming. 
Niet geschikt voor in het verkeer!

X 9)

Het dragen van fototrope zonnebrillen bij sterk zonlicht - sterke vermindering van 
het zonlicht lenscategorie 3 - beste uv-bescherming - niet geschikt om ‚s nachts 
in het verkeer te gebruiken!

X 10)

Het dragen van fototrope zonnebrillen bij daglicht - gemiddelde vermindering 
van het zonlicht lenscategorie 1-2 - beste uv-bescherming - niet geschikt om ‚s 
nachts in het verkeer te gebruiken!

X 11)

Het dragen van fototrope zonnebrillen in een ruimte - geen vermindering van 
het zonlicht lenscategorie 0 - beste uv-bescherming - geschikt om ‚s nachts in 
het verkeer te gebruiken!
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FOTNOTER TIL AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: BRUK SOLBRILLENE DINE MED FORSIKTIGHET!

Bruk ikke solbrillene for kjøring om natten!

Ta av solbrillene når lysstyrken er for svak for å se godt.

Se aldri direkte mot solen eller en solformørkelse, verken med eller uten solbriller.

Bruk ikke solbrillene som beskyttelse mot kunstige lyskilder, f.eks. UV-lamper eller sollamper - du trenger da spesielle vernebriller.

Hvis du vil ha mer informasjon om skibrillene, ber vi deg ta kontakt med oss.

Oversikt over beskyttelsesnivåer, egnet filtertoning og anbefalte bruksområder iht. EN ISO 12312-1

EUROPA BESKRIVELSE BRUKS-
OMRÅDE

OMRÅDE FOR
LYSTRANSMISJONSGRADER 

I %

UVA/UVB-
BESKYTTELSE I %

GODKJENT FOR BRUK I 
TRAFIKKEN

Beskyttelsesnivå / Shade-Nr. / filterkategori 
etter EN ISO 12312-1 DAG NATT

[0] Fargeløs / lett tonet 80 - 100 100 Ja Ja

[1] Lett tonet 43 - 80 100 Ja Nei

[2] Middels tonet 18 - 43 100 Ja Nei

[3] Mørktonet 8 - 18 100 Ja Nei

[4] Svært mørktonet 3 - 8 100 IKKE GODKJENT FOR BRUK 
I TRAFIKK

OVERSIKT OVER 
STANDARDER EUROPA USA AS / NZS

KODE 
[SHADE-NR.]

EN ISO 12312-1

IKKE GODKJENT FOR BRUK I 
TRAFIKK! Solbrillene oppfyller 

ANSI Z80.3 UV-kravene for 
spesielle formål.

Disse solbrillene oppfyller 
ANSI Z80.3 UV-kravene for 

generelle formål.

Disse solbrillene oppfyller 
ANSI Z80.3 UV-kravene 
for kosmetiske formål.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

De beskytter minst 100 % mot UVB- og 100 % mot UVA-stråling. Følg fotnotene!

1 [4] X X Oppfylles ikke!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Oppfylles ikke!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

pluss 13 [1] X X Oppfylles ikke!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

pluss 14 [2] X X Oppfylles ikke!

15 [3] X X Oppfylles ikke!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

HVORDAN DU FINNER BESKYTTELSESNIVÅET TIL SOLBRILLENE DINE
VED HJELP AV TALLKODENE PÅ KVALITETSKORTET
Det første sifferet gir informasjon om hvilken standard brillene samsvarer med (se oversikten 
over standarder). Sifferet i firkantparentesen [ ] angir gjeldende beskyttelsesnivå i Europa og 
Australia (=filterkategori eller Shade Number). Solbriller med kode 1 til 17 har CE-merking, og 
oppfyller dermed kravene i forordningen (EU) 2016/425 og standarden EN ISO 12312-1 i EU og 
American National Standard ANSI Z80.3. Produkter med kode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17 har CE-merking og samsvarer i tillegg med EN og ANSI og standard AS/NSZ 1067 for 
Australia og New Zealand.

BRUKSOMRÅDER: SOLBRILLER
Solbrillene beskytter mot blending av sollys, mot naturlig UV-stråling (100 % UV-beskyttelse), mot 
snø, regn og vind. Ikke egnet til beskyttelse mot: støt, harde gjenstander, å se direkte mot solen, 
lamper med høy strålingsenergi, solarier

RENGJØRING OG PLEIE
For en optimal funksjon rengjør brillene regelmessig med rent vann og en myk klut. Du kan også 
bruke mild såpe, oppvaskmaskinrengjøringsmiddel eller vanlige brillerengjøringsmidler.

LAGRING OG TRANSPORT
For å unngå skader skal du alltid transportere eller oppbevare brillene i et egnet etui.

PRODUKTGARANTI
Nasjonale garantibestemmelser gjelder.
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FOTNOTER TIL AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: BRUK SOLBRILLENE DINE MED FORSIKTIGHET!

Bruk ikke solbrillene for kjøring om natten!

Ta av solbrillene når lysstyrken er for svak for å se godt.

Se aldri direkte mot solen eller en solformørkelse, verken med eller uten solbriller.

Bruk ikke solbrillene som beskyttelse mot kunstige lyskilder, f.eks. UV-lamper eller sollamper - du trenger da spesielle vernebriller.

Hvis du vil ha mer informasjon om skibrillene, ber vi deg ta kontakt med oss.

Oversikt over beskyttelsesnivåer, egnet filtertoning og anbefalte bruksområder iht. EN ISO 12312-1

EUROPA BESKRIVELSE BRUKS-
OMRÅDE

OMRÅDE FOR
LYSTRANSMISJONSGRADER 

I %

UVA/UVB-
BESKYTTELSE I %

GODKJENT FOR BRUK I 
TRAFIKKEN

Beskyttelsesnivå / Shade-Nr. / filterkategori 
etter EN ISO 12312-1 DAG NATT

[0] Fargeløs / lett tonet 80 - 100 100 Ja Ja

[1] Lett tonet 43 - 80 100 Ja Nei

[2] Middels tonet 18 - 43 100 Ja Nei

[3] Mørktonet 8 - 18 100 Ja Nei

[4] Svært mørktonet 3 - 8 100 IKKE GODKJENT FOR BRUK 
I TRAFIKK

OVERSIKT OVER 
STANDARDER EUROPA USA AS / NZS

KODE 
[SHADE-NR.]

EN ISO 12312-1

IKKE GODKJENT FOR BRUK I 
TRAFIKK! Solbrillene oppfyller 

ANSI Z80.3 UV-kravene for 
spesielle formål.

Disse solbrillene oppfyller 
ANSI Z80.3 UV-kravene for 

generelle formål.

Disse solbrillene oppfyller 
ANSI Z80.3 UV-kravene 
for kosmetiske formål.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

De beskytter minst 100 % mot UVB- og 100 % mot UVA-stråling. Følg fotnotene!

1 [4] X X Oppfylles ikke!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Oppfylles ikke!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

pluss 13 [1] X X Oppfylles ikke!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

pluss 14 [2] X X Oppfylles ikke!

15 [3] X X Oppfylles ikke!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

FOTNOTER TIL STANDARD: AS/NZS 1067.1 OG AS/NZS 1067.2

X 1) SOLBRILLER - høy reduksjon av sollyset. God UV-beskyttelse. 
Ikke egnet for kjøring om natten!

X 2) SOLBRILLER - middels reduksjon av sollyset.
God UV-beskyttelse. Ikke egnet for kjøring om natten!

X 3) MOTEBRILLER - er ikke solbriller. Bare begrenset reduksjon av sollyset. Noe 
UV-beskyttelse. Ikke egnet for kjøring om natten!

X 4) SOLBRILLER - spesielle formål. Svært høy reduksjon av sollyset. 
God UV-beskyttelse. Ikke godkjent for bruk i trafikk!

X 5) MOTEBRILLER - er ikke solbriller. Svært lav reduksjon av sollyset. Noe 
UV-beskyttelse.

X 6) SOLBRILLER - høy reduksjon av sollyset. God UV-beskyttelse. Ikke godkjent 
for bruk i trafikk!

X 7) MOTEBRILLER - er ikke solbriller. Bare begrenset
reduksjon av sollyset. Noe UV-beskyttelse. Ikke godkjent for bruk i trafikk!

X 8) SOLBRILLER - middels reduksjon av sollyset. God UV-beskyttelse. 
Ikke godkjent for bruk i trafikk!

X 9) Bruk av fototrofe brilleglass ved sterkt sollys – høy reduksjon av sollyset, filterka-
tegori 3 - beste UV-beskyttelse – Ikke egnet for kjøring om natten!

X 10) Bruk av fototrofe brilleglass ved dagslys – middels reduksjon av sollyset, filterka-
tegori 1-2 - beste UV-beskyttelse – Ikke egnet for kjøring om natten!

X 11) Bruk av fototrofe brilleglass i rom – ingen reduksjon av sollyset, filterkategori 
0 - beste UV-beskyttelse – Ikke egnet for kjøring om natten!
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NOTAS SOBRE A AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: USE OS SEUS ÓCULOS COM CUIDADO!

Não use óculos de sol ao conduzir à noite!

Tire os óculos de sol quando a incidência de luz estiver muito baixa para ver com clareza.

Nunca olhe diretamente para o sol ou para um eclipse, com ou sem óculos de sol.

Não use os óculos de sol como proteção contra fontes de luzes artificiais, por exemplo, lâmpadas UV ou lâmpadas solares, 
para as quais são necessários óculos de proteção especiais.

Para mais informações sobre os seus óculos de sol, entre em contato conosco.

Visão geral dos níveis de proteção, colorações de filtro adequadas e áreas de aplicação recomendadas de acordo com a EN ISO 12312-1

EUROPA DESCRIÇÃO ÁREA DE
APLICAÇÃO

ÁREA PARA O
GRAU DE TRANSMISSÃO DE 

LUZ EM%

UVA/UVB - 
PROTEÇÃO EM%

ADEQUAÇÃO PARA 
TRÂNSITO

Nível de proteção/número de tonalidade, 
“shade number”/Categoria de filtro conforme 

a EN ISO 12312-1
DIA NOITE

[0] sem cor/coloração leve 80 - 100 100 Sim Não

[1] coloração leve 43 - 80 100 Sim Não

[2] coloração 
intermediária 18 - 43 100 Sim Não

[3] coloração escura 8 - 18 100 Sim Não

[4] coloração muito 
escura 3 - 8 100 INADEQUADO PARA O 

TRÂNSITO

TABELA DE NORMAS EUROPA EUA AS / NZS

CÓDIGO 
[NÚMERO DE 
TONALIDADE]

EN ISO 12312-1

INADEQUADO PARA O TRÂNSITO! 
Os óculos de sol atendem aos 

requisitos de UV da ANSI Z80.3 
para finalidades especiais.

Esses óculos de sol atendem 
aos requisitos de UV da 

ANSI Z80.3 para finalidades 
genéricas.

Esses óculos de sol atendem 
aos requisitos de UV da 

ANSI Z80.3 para finalidades 
cosméticas.

Norma:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Oferecem pelo menos 100% de proteção contra raios UVB e 100% contra raios UVA. Atenção às notas de rodapé!

1 [4] X X Não é atendida!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Não é atendida!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

mais 13 [1] X X Não é atendida!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

mais 14 [2] X X Não é atendida!

15 [3] X X Não é atendida!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

COMO RECONHECER O NÍVEL DE PROTEÇÃO DOS SEUS ÓCULOS ESCUROS
COM BASE NO CÓDIGO NUMÉRICO DO QUALITY CARD
O primeiro número indica a norma à qual os seus óculos correspondem (consulte a tabela de 
normas). O número entre colchetes [ ] sinaliza o nível de proteção usado na Europa e na Austrália 
(= categoria de filtro ou número de tonalidade, “shade number”). Os óculos de sol de código 
1 a 17 levam a designação CE, de modo que atendem aos requisitos da Regulamentação (UE) 
2016/425 e correspondem à Norma EN ISO 12312-1 da UE e à American National Standard ANSI 
Z80.3. Produtos com os códigos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 levam a designação CE e 
correspondem ainda à EN, à ANSI e à Norma AS/NSZ 1067 da Austrália/Nova Zelândia.

ÁREAS DE APLICAÇÃO: ÓCULOS DE SOL
Seus óculos de proteção solar protegem contra o ofuscamento da luz solar, contra a radiação UV 
natural (100% de proteção UV), na neve, chuva e no vento. Não são adequados como proteção 
contra: impacto, objetos duros, olhar diretamente para o sol, lâmpadas com alta energia de 
radiação, equipamentos de bronzeamento artificial.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Para um funcionamento ideal, higienize os seus óculos regularmente com água limpa e um pano 
macio. Você também pode usar sabão neutro, detergente de louças ou líquido para limpeza de 
óculos disponível nas lojas.

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE
Para evitar danos, sempre transporte ou armazene os seus óculos em um estojo adequado.

GARANTIA DO PRODUTO
Aplicam-se a garantia nacional e as suas respectivas condições.
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NOTAS SOBRE A AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: USE OS SEUS ÓCULOS COM CUIDADO!

Não use óculos de sol ao conduzir à noite!

Tire os óculos de sol quando a incidência de luz estiver muito baixa para ver com clareza.

Nunca olhe diretamente para o sol ou para um eclipse, com ou sem óculos de sol.

Não use os óculos de sol como proteção contra fontes de luzes artificiais, por exemplo, lâmpadas UV ou lâmpadas solares, 
para as quais são necessários óculos de proteção especiais.

Para mais informações sobre os seus óculos de sol, entre em contato conosco.

Visão geral dos níveis de proteção, colorações de filtro adequadas e áreas de aplicação recomendadas de acordo com a EN ISO 12312-1

EUROPA DESCRIÇÃO ÁREA DE
APLICAÇÃO

ÁREA PARA O
GRAU DE TRANSMISSÃO DE 

LUZ EM%

UVA/UVB - 
PROTEÇÃO EM%

ADEQUAÇÃO PARA 
TRÂNSITO

Nível de proteção/número de tonalidade, 
“shade number”/Categoria de filtro conforme 

a EN ISO 12312-1
DIA NOITE

[0] sem cor/coloração leve 80 - 100 100 Sim Não

[1] coloração leve 43 - 80 100 Sim Não

[2] coloração 
intermediária 18 - 43 100 Sim Não

[3] coloração escura 8 - 18 100 Sim Não

[4] coloração muito 
escura 3 - 8 100 INADEQUADO PARA O 

TRÂNSITO

TABELA DE NORMAS EUROPA EUA AS / NZS

CÓDIGO 
[NÚMERO DE 
TONALIDADE]

EN ISO 12312-1

INADEQUADO PARA O TRÂNSITO! 
Os óculos de sol atendem aos 

requisitos de UV da ANSI Z80.3 
para finalidades especiais.

Esses óculos de sol atendem 
aos requisitos de UV da 

ANSI Z80.3 para finalidades 
genéricas.

Esses óculos de sol atendem 
aos requisitos de UV da 

ANSI Z80.3 para finalidades 
cosméticas.

Norma:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Oferecem pelo menos 100% de proteção contra raios UVB e 100% contra raios UVA. Atenção às notas de rodapé!

1 [4] X X Não é atendida!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Não é atendida!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

mais 13 [1] X X Não é atendida!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

mais 14 [2] X X Não é atendida!

15 [3] X X Não é atendida!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

NOTAS PARA AS NORMAS: AS/NZS 1067.1 E AS/NZS 1067.2

X 1) ÓCULOS DE SOL - Alta redução da luz solar. Boa proteção UV. Inadequados para 
uso noturno no trânsito!

X 2) ÓCULOS DE SOL - Redução média da luz solar.
Boa proteção UV. Inadequados para uso noturno no trânsito!

X 3) ÓCULOS DE MODA - Não são óculos de sol. Redução limitada da luz solar. 
Proteção UV parcial. Inadequados para uso noturno no trânsito!

X 4) ÓCULOS DE SOL - Finalidade especial. Redução muito alta da luz solar. Boa 
proteção UV. Inadequados para o trânsito!

X 5) ÓCULOS DE MODA - Não são óculos de sol. Redução muito baixa da luz solar. 
Proteção UV parcial.

X 6) ÓCULOS DE SOL - Alta redução da luz solar. Boa proteção UV. Inadequados 
para o trânsito!

X 7) ÓCULOS DE MODA - Não são óculos de sol. Redução limitada
da luz solar. Proteção UV parcial. Inadequados para o trânsito!

X 8) ÓCULOS DE SOL - Redução média da luz solar. Boa proteção UV. Inadequados 
para o trânsito!

X 9) Uso de lentes solares fototrópicas sob forte luz solar — Alta redução da luz solar, Filtro 
de categoria 3 — Melhor proteção UV — Inadequados para uso noturno no trânsito!

X 10) Uso de lentes solares fototrópicas sob luz do dia — Redução média da luz solar, Filtro 
de categoria 1-2 — Melhor proteção UV — Inadequados para uso noturno no trânsito!

X 11)

Uso de lentes solares fototrópicas em ambiente interno — Nenhuma redução 
da luz solar, Filtro de categoria 0 — Melhor proteção UV — Adequados para uso 
noturno no trânsito!
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PRZYPISY DOTYCZĄCE AMERYKAŃSKIEGO STANDARDU ANSI Z80.3: NOSZĄC OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ!

Nie nosić okularów przeciwsłonecznych w nocy podczas jazdy samochodem!

Przy niskiej ilości padającego światła należy zdjąć okulary, aby zapewnić sobie dobre widzenie.

Nie spoglądać bezpośrednio na słońce lub zaćmienie słońca – zarówno nosząc okulary, jak i bez nich.

Nie używać okularów przeciwsłonecznych jako ochrony przed sztucznymi źródłami światła, jak np. 
lampy UV czy lampy słoneczne – do tego celu służą specjalne okulary ochronne.

Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat okularów przeciwsłonecznych.

Zestawienie stopni ochrony, odpowiednich filtrów zaciemnienia oraz zalecanych zakresów zastosowania wg EN ISO 12312-1

EUROPA OPIS ZAKRES
ZASTOSOWANIA

ZAKRES DLA
PRZEPUSZCZALNOŚCI 

ŚWIATŁA W %

UVA/UVB – 
OCHRONA W %

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA 
W RUCHU DROGOWYM

Stopień ochrony / Nr stopnia zaciemnienia / 
Kategoria filtra wg EN ISO 12312-1 DAY NIGHT

[0] bezbarwne, lekkie 
zaciemnienie 80 - 100 100 Tak Tak

[1] lekkie zaciemnienie 43 - 80 100 Tak Nie

[2] średnie zaciemnienie 18 - 43 100 Tak Nie

[3] duże zaciemnienie 8 - 18 100 Tak Nie

[4] bardzo duże 
zaciemnienie 3 - 8 100 NIE STOSOWAĆ W RUCHU 

DROGOWYM

TABELA NORM EUROPA USA AS / NZS

KOD 
[STOPIEŃ ZACIEMNIENIA]

EN ISO 12312-1

NIE STOSOWAĆ W RUCHU 
DROGOWYM! Okulary 

przeciwsłoneczne spełniają 
wymogi normy ANSI Z80.3 w 
zakresie występowania filtrów 
UV w zastosowaniach do celów 

specjalnych.

Te okulary przeciwsłoneczne 
spełniają wymogi normy ANSI 

Z80.3 w zakresie ochrony 
przed promieniowaniem UV 
w zastosowaniach do celów 

ogólnych.

Te okulary przeciwsłoneczne 
spełniają wymogi normy ANSI 

Z80.3 w zakresie ochrony 
przed promieniowaniem UV 
w zastosowaniach do celów 

kosmetycznych.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Zapewniają co najmniej 100% ochronę przed promieniowaniem UVB i UVA. Patrz przypisy!

1 [4] X X Brak zgodności!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Brak zgodności!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Brak zgodności!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Brak zgodności!

15 [3] X X Brak zgodności!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

OKREŚLANIE STOPNIA OCHRONY OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH W OPARCIU O
KOD PODANY W KARCIE JAKOŚCI
Pierwsza cyfra wskazuje normę, której wymogi spełniają okulary (patrz tabela norm).
Cyfra w nawiasie kwadratowym [ ] określa stopień ochrony przyjęty w Europie i Australii (= kategoria 
filtra lub stopień zaciemnienia). Okulary przeciwsłoneczne posiadające kod od 1 do 17 posiadają 
oznaczenie CE i spełniają wymogi rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz są zgodne z unijną normą 
EN ISO 12312-1 i standardem Amerykańskiego Instytutu Normalizacyjnego ANSI Z80.3. Produkty 
z kodem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 posiadają oznaczenie CE, a ponadto są zgodne z 
normą EN, standardem ANSI oraz australijskim/nowozelandzkim standardem AS/NSZ 1067.

ZAKRESY ZASTOSOWANIA: OKULARY PRZECIWSŁONECZNE
Okulary przeciwsłoneczne chronią przed oślepiającym światłem słonecznym, naturalnym promieniowaniem 
UV (100% ochrony), śniegiem, deszczem i wiatrem. Nie zapewniają ochrony w przypadku: uderzenia, 
twardych przedmiotów, patrzenia prosto na słońce, lamp o wysokiej energii świetlnej, solariów.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
W celu zapewnienia optymalnego działania regularnie czyścić okulary czystą wodą przy użyciu 
miękkiej ściereczki. Można również stosować łagodne mydło, środki do mycia naczyń lub dostępne 
w handlu środki do czyszczenia okularów.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT
W celu uniknięcia uszkodzeń okulary należy zawsze transportować lub przechowywać w 
odpowiednim etui.

GWARANCJA NA PRODUKT
Obowiązują krajowe przepisy dotyczące gwarancji i rękojmi.
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PRZYPISY DOTYCZĄCE AMERYKAŃSKIEGO STANDARDU ANSI Z80.3: NOSZĄC OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ!

Nie nosić okularów przeciwsłonecznych w nocy podczas jazdy samochodem!

Przy niskiej ilości padającego światła należy zdjąć okulary, aby zapewnić sobie dobre widzenie.

Nie spoglądać bezpośrednio na słońce lub zaćmienie słońca – zarówno nosząc okulary, jak i bez nich.

Nie używać okularów przeciwsłonecznych jako ochrony przed sztucznymi źródłami światła, jak np. 
lampy UV czy lampy słoneczne – do tego celu służą specjalne okulary ochronne.

Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat okularów przeciwsłonecznych.

Zestawienie stopni ochrony, odpowiednich filtrów zaciemnienia oraz zalecanych zakresów zastosowania wg EN ISO 12312-1

EUROPA OPIS ZAKRES
ZASTOSOWANIA

ZAKRES DLA
PRZEPUSZCZALNOŚCI 

ŚWIATŁA W %

UVA/UVB – 
OCHRONA W %

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA 
W RUCHU DROGOWYM

Stopień ochrony / Nr stopnia zaciemnienia / 
Kategoria filtra wg EN ISO 12312-1 DAY NIGHT

[0] bezbarwne, lekkie 
zaciemnienie 80 - 100 100 Tak Tak

[1] lekkie zaciemnienie 43 - 80 100 Tak Nie

[2] średnie zaciemnienie 18 - 43 100 Tak Nie

[3] duże zaciemnienie 8 - 18 100 Tak Nie

[4] bardzo duże 
zaciemnienie 3 - 8 100 NIE STOSOWAĆ W RUCHU 

DROGOWYM

TABELA NORM EUROPA USA AS / NZS

KOD 
[STOPIEŃ ZACIEMNIENIA]

EN ISO 12312-1

NIE STOSOWAĆ W RUCHU 
DROGOWYM! Okulary 

przeciwsłoneczne spełniają 
wymogi normy ANSI Z80.3 w 
zakresie występowania filtrów 
UV w zastosowaniach do celów 

specjalnych.

Te okulary przeciwsłoneczne 
spełniają wymogi normy ANSI 

Z80.3 w zakresie ochrony 
przed promieniowaniem UV 
w zastosowaniach do celów 

ogólnych.

Te okulary przeciwsłoneczne 
spełniają wymogi normy ANSI 

Z80.3 w zakresie ochrony 
przed promieniowaniem UV 
w zastosowaniach do celów 

kosmetycznych.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Zapewniają co najmniej 100% ochronę przed promieniowaniem UVB i UVA. Patrz przypisy!

1 [4] X X Brak zgodności!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Brak zgodności!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Brak zgodności!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Brak zgodności!

15 [3] X X Brak zgodności!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

PRZYPISY DOTYCZĄCE STANDARDÓW: AS/NZS 1067.1 ORAZ AS/NZS 1067.2

X 1) OKULARY PRZECIWSŁONECZNE – znaczna redukcja ilości światła słonecznego. 
Dobra ochrona przed promieniowaniem UV. Nie stosować nocą w ruchu drogowym!

X 2) OKULARY PRZECIWSŁONECZNE – średnia redukcja ilości światła słonecznego.
Dobra ochrona przed promieniowaniem UV. Nie stosować nocą w ruchu drogowym!

X 3)

OKULARY MODOWE – nie są to okulary przeciwsłoneczne. Tylko ograniczona 
redukcja ilości światła słonecznego. Niewielka ochrona przed promieniowaniem 
UV. Nie stosować nocą w ruchu drogowym!

X 4) 

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE – do zastosowań specjalnych. Bardzo duża 
redukcja ilości światła słonecznego. Dobra ochrona przed promieniowaniem UV. 
Nie stosować w ruchu drogowym!

X 5) OKULARY MODOWE – nie są to okulary przeciwsłoneczne. Bardzo niska redukcja 
ilości światła słonecznego. Niewielka ochrona przed promieniowaniem UV.

X 6) OKULARY PRZECIWSŁONECZNE – znaczna redukcja ilości światła słonecznego. 
Dobra ochrona przed promieniowaniem UV. Nie stosować w ruchu drogowym!

X 7)

OKULARY MODOWE – nie są to okulary przeciwsłoneczne. Tylko ograniczona
redukcja ilości światła słonecznego. Niewielka ochrona przed promieniowaniem 
UV. Nie stosować w ruchu drogowym!

X 8) OKULARY PRZECIWSŁONECZNE – średnia redukcja ilości światła słonecznego. 
Dobra ochrona przed promieniowaniem UV. Nie stosować w ruchu drogowym!

X 9)

Noszenie okularów przeciwsłonecznych ze szkłami fototropowymi przy silnym promienio-
waniu słonecznym – Znaczna redukcja ilości światła słonecznego – Filtr kategorii 3 zapewnia 
optymalną ochronę przed promieniowaniem UV – Nie stosować nocą w ruchu drogowym!

X 10)

Noszenie okularów przeciwsłonecznych ze szkłami fototropowymi w świetle dziennym 
– Średnia redukcja ilości światła słonecznego – Filtr kategorii 1–2 zapewnia optymalną 
ochronę przed promieniowaniem UV – Nie stosować nocą w ruchu drogowym!

X 11)

Noszenie okularów przeciwsłonecznych ze szkłami fototropowymi w pomieszczeniach 
– brak redukcji ilości światła słonecznego – Filtr kategorii 0 zapewnia optymalną 
ochronę przed promieniowaniem – Nie stosować nocą w ruchu drogowym!
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NOTE DE SUBSOL DESPRE STANDARDUL NAȚIONAL AMERICAN ANSI Z80.3: FOLOSIȚI CU GRIJĂ OCHELARII DE SOARE!

Nu purtați ochelari de soare când conduceți noaptea!

Scoateți ochelarii de soare când lumina este prea slabă pentru a vedea clar.

Nu priviți niciodată direct spre soare sau spre o eclipsă, cu sau fără ochelari de soare.

Nu purtați ochelari de soare ca protecție împotriva surselor artificiale de lumină, cum ar fi lămpi cu ultraviolete sau lămpi solare, 
pentru acestea sunt necesari ochelari speciali de protecție.

Pentru mai multe informații despre ochelarii de soare, vă rugăm să ne contactați.

Prezentare generală a nivelurilor de protecție, a nuanțelor de filtrare potrivite și a domeniilor de aplicare recomandate conform EN ISO 12312-1

EUROPA DESCRIERE ARIE
DE APLICARE

INTERVAL PENTRU GRADUL
DE TRANSMITERE A LUMINII 

ÎN %

PROTECȚIE UVA/
UVB ÎN %

ADECVAT PENTRU 
CONDUS

Protection level / Shade No. / Filter category 
ad EN ISO 12312-1 ZI NOAPTE

[0] incolor / nuanță 
deschisă 80 - 100 100 Da Da

[1] nuanță slabă 43 - 80 100 Da Nu

[2] nuanță medie 18 - 43 100 Da Nu

[3] nuanță închisă 8 - 18 100 Da Nu

[4] nuanță foarte închisă 3 - 8 100 NEPOTRIVIȚI PENTRU 
FOLOSIRE LA CONDUS

TABEL NORMATIV EUROPA SUA AS / NZS

COD 
[SHADE-NR.]

EN ISO 12312-1

NEPOTRIVIȚI PENTRU FOLOSIRE 
LA CONDUS! Ochelarii de soare 

îndeplinesc cerințele ANSI Z80.3 
UV pentru scopuri speciale.

Acești ochelari de soare 
îndeplinesc cerințele ANSI 

Z80.3 UV pentru scop 
general.

Ochelarii de soare 
îndeplinesc cerințele ANSI 

Z80.3 UV pentru scop 
cosmetic.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Aceștia protejează cel puțin 100% împotriva razelor UVB și 100% împotriva celor UVA. Consultați notele de subsol!

1 [4] X X Neîndeplinit!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Neîndeplinit!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Neîndeplinit!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Neîndeplinit!

15 [3] X X Neîndeplinit!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

CUM PUTEȚI AFLA NIVELUL DE PROTECȚIE AL OCHELARILOR DE PROTECȚIE SOLARĂ
DUPĂ CODUL NUMERIC DE PE CARDUL DE CALITATE
Prima cifră indică standardul căruia îi corespund ochelarii (vedeți tabelul de standarde).
Numărul dintre paranteze drepte [ ] indică nivelul de protecție utilizat în Europa și Australia 
(=categoria de filtrare sau Shade Number). Ochelarii de soare cu codurile de la 1 la 17 dețin 
marcajul CE și îndeplinesc cerințele regulamentului (UE) 2016/425 și respectă normele EN ISO 
12312-1 din UE și standardul național american ANSI Z80.3. Produsele cu codurile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 dețin marcajul CE și îndeplinesc în plus față de standardele EN și ANSI 
și standardul AS/NSZ 1067 din Australia și Noua Zeelandă.

ARIE DE APLICARE: OCHELARI DE SOARE
Ochelarii de protecție solară protejează împotriva strălucirii date de lumina soarelui și împotriva radiațiilor 
UV naturale (protecție UV 100%), în zăpadă, ploaie și vânt. Nu sunt adecvați ca protecție în următoarele 
cazuri: impact, obiecte dure, privirea directă a soarelui, lămpi cu energie radiantă ridicată, solarii de bronzat.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE
Pentru a funcționa optim, curățați regulat ochelarii cu apă curată și o lavetă moale. Puteți utiliza și 
săpun ușor, detergent de spălat vase sau agenți de curățare a ochelarilor disponibili în comerț.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT
Pentru a evita deteriorarea, ochelarii trebuie transportați sau păstrați întotdeauna într-un toc sau 
o husă adecvată.

GARANȚIA PRODUSULUI
Se aplică prevederile naționale privind garanția.
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NOTE DE SUBSOL DESPRE STANDARDUL NAȚIONAL AMERICAN ANSI Z80.3: FOLOSIȚI CU GRIJĂ OCHELARII DE SOARE!

Nu purtați ochelari de soare când conduceți noaptea!

Scoateți ochelarii de soare când lumina este prea slabă pentru a vedea clar.

Nu priviți niciodată direct spre soare sau spre o eclipsă, cu sau fără ochelari de soare.

Nu purtați ochelari de soare ca protecție împotriva surselor artificiale de lumină, cum ar fi lămpi cu ultraviolete sau lămpi solare, 
pentru acestea sunt necesari ochelari speciali de protecție.

Pentru mai multe informații despre ochelarii de soare, vă rugăm să ne contactați.

Prezentare generală a nivelurilor de protecție, a nuanțelor de filtrare potrivite și a domeniilor de aplicare recomandate conform EN ISO 12312-1

EUROPA DESCRIERE ARIE
DE APLICARE

INTERVAL PENTRU GRADUL
DE TRANSMITERE A LUMINII 

ÎN %

PROTECȚIE UVA/
UVB ÎN %

ADECVAT PENTRU 
CONDUS

Protection level / Shade No. / Filter category 
ad EN ISO 12312-1 ZI NOAPTE

[0] incolor / nuanță 
deschisă 80 - 100 100 Da Da

[1] nuanță slabă 43 - 80 100 Da Nu

[2] nuanță medie 18 - 43 100 Da Nu

[3] nuanță închisă 8 - 18 100 Da Nu

[4] nuanță foarte închisă 3 - 8 100 NEPOTRIVIȚI PENTRU 
FOLOSIRE LA CONDUS

TABEL NORMATIV EUROPA SUA AS / NZS

COD 
[SHADE-NR.]

EN ISO 12312-1

NEPOTRIVIȚI PENTRU FOLOSIRE 
LA CONDUS! Ochelarii de soare 

îndeplinesc cerințele ANSI Z80.3 
UV pentru scopuri speciale.

Acești ochelari de soare 
îndeplinesc cerințele ANSI 

Z80.3 UV pentru scop 
general.

Ochelarii de soare 
îndeplinesc cerințele ANSI 

Z80.3 UV pentru scop 
cosmetic.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Aceștia protejează cel puțin 100% împotriva razelor UVB și 100% împotriva celor UVA. Consultați notele de subsol!

1 [4] X X Neîndeplinit!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Neîndeplinit!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Neîndeplinit!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Neîndeplinit!

15 [3] X X Neîndeplinit!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

NOTE DE SUBSOL DESPRE STANDARDUL: AS/NZS 1067.1 ȘI AS/NZS 1067.2

X 1) OCHELARI DE SOARE – Reducere mare a luminii solare. Bună protecție împotriva 
ultravioletelor. Neadecvați pentru condus noaptea!

X 2) OCHELARI DE SOARE – Reducere medie a strălucirii solare.
Bună protecție împotriva ultravioletelor. Neadecvați pentru condus noaptea!

X 3)

OCHELARI DE MODĂ – Nu sunt ochelari de soare. Oferă numai o reducere limitată 
a luminii solare. Protecție limitată împotriva ultravioletelor. Neadecvați pentru 
condus noaptea!

X 4) OCHELARI DE SOARE – Destinație specială. Reducere foarte mare a luminii solare. 
Bună protecție împotriva ultravioletelor. Nepotriviți pentru folosire la condus!

X 5) OCHELARI DE MODĂ – Nu sunt ochelari de soare. Reducere foarte redusă a 
strălucirii solare. Protecție limitată împotriva ultravioletelor.

X 6) OCHELARI DE SOARE – Reducere mare a luminii solare. Bună protecție împotriva 
ultravioletelor. Nepotriviți pentru folosire la condus!

X 7)

OCHELARI DE MODĂ – Nu sunt ochelari de soare. Reducere limitată
a strălucirii solare. Protecție limitată împotriva ultravioletelor. Nepotriviți pentru 
folosire la condus!

X 8) OCHELARI DE SOARE – Reducere medie a strălucirii solare. Bună protecție 
împotriva ultravioletelor. Nepotriviți pentru folosire la condus!

X 9)

Purtați ochelari de soare fototropici când lumina solară este foarte puternică 
― reducere puternică a luminii solare, categorie de filtrare 3 - cea mai bună 
protecție împotriva razelor UV ― neadecvați pentru condus noaptea!

X 10)

Purtați ochelari de soare fototropici la lumina solară a zilei ― reducere medie 
a luminii solare, categorie de filtrare 1 – 2 - cea mai bună protecție împotriva 
razelor UV ― neadecvați pentru condus noaptea!

X 11)

Purtați ochelari de soare fototropici în cameră ― nicio reducere a luminii solare, 
categorie de filtrare 0 - cea mai bună protecție împotriva razelor UV ― adecvați 
pentru condus noaptea!
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СНОСКИ К АМЕРИКАНСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ ANSI Z80.3. ОБРАЩАЙТЕСЬ СО СВОИМИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ С 
ОСТОРОЖНОСТЬЮ!

Не используйте солнцезащитные очки при вождении автомобиля в темное время суток!

Снимайте солнцезащитные очки при низком воздействии светового излучения, чтобы хорошо видеть.

Ни в коем случае не смотрите прямо на солнце или солнечное затмение — в солнцезащитных очках или без.

Не используйте солнцезащитные очки в качестве защиты от искусственных источников света, например, 
УФ-ламп или гелиоламп. Для этого требуются специальные защитные очки.

Если желаете узнать больше информации о своих солнцезащитных очках, свяжитесь с нами.

Обзор степеней защиты, подходящей окраски светофильтра и рекомендуемых областей применения согласно EN ISO 12312-1

ЕВРОПА ОПИСАНИЕ
ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ
СВЕТОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА 

ПРОПУСКАНИЯ, %

ЗАЩИТА ОТ УФ-
ИЗЛУЧЕНИЯ В 

СПЕКТРЕ А/B, %

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ 
ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Степень защиты / степень затемнения / 
категория светофильтра по EN ISO 12312-1

СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ 
СУТОК

ТЕМНОЕ ВРЕМЯ 
СУТОК

[0]
прозрачный/

слабоокрашенный
80 - 100 100 да да

[1] слабоокрашенный 43 - 80 100 да нет

[2] среднеокрашенный 18 - 43 100 да нет

[3] темный 8 - 18 100 да нет

[4] очень темный 3 - 8 100
НЕПРИГОДНЫ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ

ТАБЛИЦА СТАНДАРТОВ ЕВРОПА США
АВСТРАЛИЯ / НОВАЯ 

ЗЕЛАНДИЯ

КОД 
[СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ]

EN ISO 12312-1

НЕПРИГОДНЫ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ! Солнцезащитные 
очки отвечают требованиям по 

УФ-защите ANSI Z80.3 для изделий 
специального назначения.

Эти солнцезащитные очки 
отвечают требованиям 

по УФ-защите ANSI Z80.3 
для изделий общего 

назначения.

Эти солнцезащитные очки 
отвечают требованиям по 
УФ-защите ANSI Z80.3 для 
изделий косметического 

назначения.

Стандарт:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Защищают не менее чем на 100 % от УФ-излучения спектра B и на 100 % 
от УФ-излучения спектра А.

Просьба учесть информацию 
в сноске!

1 [4] X X Не отвечают требованиям!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Не отвечают требованиям!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

плюс  13 [1] X X Не отвечают требованиям!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

плюс  14 [2] X X Не отвечают требованиям!

15 [3] X X Не отвечают требованиям!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ СВОИХ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ
ПО ЧИСЛОВОМУ КОДУ НА ФОРМУЛЯРЕ КАЧЕСТВА
Первая цифра указывает на стандарт, требованиям которого отвечают ваши очки (см. таблицу 
стандартов). Цифра в квадратных скобках [ ] обозначает степень защиты, принятую в Европе и Австралии 
(= категория светофильтра, или степень затемнения, англ. shade number). Солнцезащитные очки с кодом 
от 1 до 17 имеют знак CE, что свидетельствует об их соответствии требованиям Регламента ЕС 2016/425 
и стандарта EN ISO 12312-1 (ЕС), а также американского национального стандарта ANSI Z80.3. Изделия 
с кодом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 имеют знак CE и в дополнение к евростандарту и ANSI 
отвечают требованиям стандарта Австралии / Новой Зеландии AS/NSZ 1067.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Ваши солнцезащитные очки предохраняют от ослепляющего действия солнечных лучей, естественного 
УФ-излучения (100 %-ная УФ-защита) в снег, дождь и ветер. Непригодны для защиты от ударов, твердых 
предметов, прямого взгляда на солнце, ламп с высокой энергией излучения, солярия.

ОЧИСТКА И УХОД
Чтобы очки всегда были в хорошем состоянии и долго служили, регулярно промывайте их чистой водой и 
протирайте мягкой салфеткой. При этом можно использовать мягкое мыло, средство для мытья посуды 
или стандартное средство для очистки очков.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Во избежание повреждений всегда транспортируйте и храните очки в специальном футляре.

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ
На очки распространяются положения национального законодательства в отношении гарантии.
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СНОСКИ К АМЕРИКАНСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ ANSI Z80.3. ОБРАЩАЙТЕСЬ СО СВОИМИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ С 
ОСТОРОЖНОСТЬЮ!

Не используйте солнцезащитные очки при вождении автомобиля в темное время суток!

Снимайте солнцезащитные очки при низком воздействии светового излучения, чтобы хорошо видеть.

Ни в коем случае не смотрите прямо на солнце или солнечное затмение — в солнцезащитных очках или без.

Не используйте солнцезащитные очки в качестве защиты от искусственных источников света, например, 
УФ-ламп или гелиоламп. Для этого требуются специальные защитные очки.

Если желаете узнать больше информации о своих солнцезащитных очках, свяжитесь с нами.

Обзор степеней защиты, подходящей окраски светофильтра и рекомендуемых областей применения согласно EN ISO 12312-1

ЕВРОПА ОПИСАНИЕ
ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ
СВЕТОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА 

ПРОПУСКАНИЯ, %

ЗАЩИТА ОТ УФ-
ИЗЛУЧЕНИЯ В 

СПЕКТРЕ А/B, %

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ 
ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Степень защиты / степень затемнения / 
категория светофильтра по EN ISO 12312-1

СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ 
СУТОК

ТЕМНОЕ ВРЕМЯ 
СУТОК

[0]
прозрачный/

слабоокрашенный
80 - 100 100 да да

[1] слабоокрашенный 43 - 80 100 да нет

[2] среднеокрашенный 18 - 43 100 да нет

[3] темный 8 - 18 100 да нет

[4] очень темный 3 - 8 100
НЕПРИГОДНЫ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ

ТАБЛИЦА СТАНДАРТОВ ЕВРОПА США
АВСТРАЛИЯ / НОВАЯ 

ЗЕЛАНДИЯ

КОД 
[СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ]

EN ISO 12312-1

НЕПРИГОДНЫ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ! Солнцезащитные 
очки отвечают требованиям по 

УФ-защите ANSI Z80.3 для изделий 
специального назначения.

Эти солнцезащитные очки 
отвечают требованиям 

по УФ-защите ANSI Z80.3 
для изделий общего 

назначения.

Эти солнцезащитные очки 
отвечают требованиям по 
УФ-защите ANSI Z80.3 для 
изделий косметического 

назначения.

Стандарт:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Защищают не менее чем на 100 % от УФ-излучения спектра B и на 100 % 
от УФ-излучения спектра А.

Просьба учесть информацию 
в сноске!

1 [4] X X Не отвечают требованиям!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Не отвечают требованиям!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

плюс  13 [1] X X Не отвечают требованиям!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

плюс  14 [2] X X Не отвечают требованиям!

15 [3] X X Не отвечают требованиям!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

СНОСКИ К СТАНДАРТАМ AS/NZS 1067.1 И AS/NZS 1067.2

X 1) СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. Высокая редукция солнечного излучения. Хорошая 
УФ-защита. Непригодны для вождения автомобиля в темное время суток!

X 2) СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. Средняя редукция солнечного излучения.
Хорошая УФ-защита. Непригодны для вождения автомобиля в темное время суток!

X 3)

ИМИДЖЕВЫЕ ОЧКИ. Не являются солнцезащитными. Лишь ограниченная 
редукция солнечного излучения. Слабая УФ-защита. Непригодны для 
вождения автомобиля в темное время суток!

X 4) 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ специального назначения. Очень высокая 
редукция солнечного излучения. Хорошая УФ-защита. Непригодны для 
вождения автомобиля!

X 5) ИМИДЖЕВЫЕ ОЧКИ. Не являются солнцезащитными. Очень низкая 
редукция солнечного излучения. Слабая УФ-защита.

X 6) СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. Высокая редукция солнечного излучения. 
Хорошая УФ-защита. Непригодны для вождения автомобиля!

X 7)

ИМИДЖЕВЫЕ ОЧКИ. Не являются солнцезащитными. Лишь ограниченная
редукция солнечного излучения. Слабая УФ-защита. Непригодны для 
вождения автомобиля!

X 8) СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. Средняя редукция солнечного излучения. 
Хорошая УФ-защита. Непригодны для вождения автомобиля!

X 9)

Ношение фототропных солнцезащитных очков при сильном солнечном 
излучении. Высокая редукция солнечного излучения, светофильтр категории 3. 
Лучшая УФ-защита. Непригодны для вождения автомобиля в темное время суток!

X 10)

Ношение фототропных солнцезащитных очков при дневном свете. Средняя 
редукция солнечного излучения, светофильтр категории 1–2. Лучшая УФ-
защита. Непригодны для вождения автомобиля в темное время суток!

X 11)

Ношение фототропных солнцезащитных очков в помещении. Нулевая 
редукция солнечного излучения, светофильтр категории 0. Лучшая 
УФ-защита. Непригодны для вождения автомобиля в темное время суток!

59



OPOMBA K AMERIŠKEMU NACIONALNEMU STANDARDU ANSI Z80.3: OČALA UPORABLJAJTE PREVIDNO!

Sončnih očal ne nosite med vožnjo ponoči!

Sončnih očal ne nosite, če ni dovolj svetlo za dobro vidljivost.

Nikoli ne glejte neposredno v sonce ali sončni mrk, ne s sončnimi očali ne brez njih.

Sončnih očal ne uporabljajte kot zaščito pred umetnimi viri svetlobe, kot so npr. UV-žarnice ali luči z dnevno svetlobo – za to potrebujete posebna zaščitna očala.

Če želite več informacij o svojih sončnih očalih, stopite v stik z nami.

Pregled stopenj zaščite, ustreznih kategorij filtrov in priporočenih področij uporabe v skladu s standardom EN ISO 12312-1

EVROPA OPIS PODROČJE
UPORABE

OBMOČJE
PREPUSTNOSTI SVETLOBE 

V %

UVA/UVB-ZAŠČITA 
V %

PRIMERNOST ZA 
VOŽNJO

Stopnja zaščite/št. zatemnitve/kategorija 
filtra v skladu z EN ISO 12312-1 DAN NOČ

[0] brezbarvna/rahlo 
obarvana 80 - 100 100 Da Yes

[1] rahlo obarvana 43 - 80 100 Da No

[2] srednje močno 
obarvana 18 - 43 100 Da No

[3] temno obarvana 8 - 18 100 Da No

[4] zelo temno obarvana 3 - 8 100 NEPRIMERNO ZA VOŽNJO

TABELA 
STANDARDOV EVROPA ZDA AS / NZS

KODA 
[ŠT. ZATEMNITVE]

EN ISO 12312-1

NEPRIMERNO ZA VOŽNJO! 
Sončna očala izpolnjujejo UV-
zahteve standarda ANSI Z80.3 

za posebne namene.

Ta sončna očala izpolnjujejo 
UV-zahteve standarda ANSI 
Z80.3 za splošne namene.

Ta sončna očala izpolnjujejo 
UV-zahteve standarda 

ANSI Z80.3 za kozmetične 
namene.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Očala zagotavljajo 100-odstotno zaščito pred UVB- in UVA-spektrom 
svetlobnega sevanja.

Glejte opombe!

1 [4] X X Ne izpolnjuje!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Ne izpolnjuje!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Ne izpolnjuje!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Ne izpolnjuje!

15 [3] X X Ne izpolnjuje!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

KAKO UGOTOVITE RAVEN ZAŠČITE SONČNIH OČAL Z POMOČJO
NUMERIČNE KODE NA KARTICI KAKOVOSTI
Prva številka označuje standard, katerega zahteve izpolnjujejo vaša očala (glejte tabelo 
standardov). Številka v oglatih oklepajih [ ] označuje stopnjo zaščite, ki se uporablja v Evropi 
in Avstraliji (= kategorija filtra ali številka zatemnitve). Sončna očala s kodo 1–17 imajo oznako 
CE in tako izpolnjujejo zahteve Uredbe (EU) 2016/425, evropskega standarda EN ISO 12312-1 in 
ameriškega nacionalnega standarda ANSI Z80.3. Izdelki s kodo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 17 imajo oznako CE in so poleg standardov EN in ANSI v skladu tudi s standardom AS/NSZ 
1067, ki velja v Avstraliji/Novi Zelandiji.

PODROČJA UPORABE: SONČNA OČALA
Vaša sončna očala ščitijo pred bleščanjem zaradi sončne svetlobe in pred naravnim UV-sevanjem 
(100-odstotna UV-zaščita) v primeru snega, dežja in vetra. Očala ne nudijo zaščite v naslednjih 
primerih: zaščita pred udarci in udarci s trdimi predmeti, pogled neposredno v sonce, svetilke z 
visoko sevalno energijo, v solarijih.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Za zagotavljanje optimalne zaščite očala redno čistite s čisto vodo in mehko krpo. Uporabite lahko 
tudi blago milnico, detergent za pomivanje posode ali komercialna sredstva za čiščenje očal.

SHRANJEVANJE IN PRENAŠANJE
Očala vedno prenašajte ali shranjujte v ustreznem etuiju, da preprečite poškodbe.

GARANCIJA
Veljajo nacionalni garancijski pogoji.
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OPOMBA K AMERIŠKEMU NACIONALNEMU STANDARDU ANSI Z80.3: OČALA UPORABLJAJTE PREVIDNO!

Sončnih očal ne nosite med vožnjo ponoči!

Sončnih očal ne nosite, če ni dovolj svetlo za dobro vidljivost.

Nikoli ne glejte neposredno v sonce ali sončni mrk, ne s sončnimi očali ne brez njih.

Sončnih očal ne uporabljajte kot zaščito pred umetnimi viri svetlobe, kot so npr. UV-žarnice ali luči z dnevno svetlobo – za to potrebujete posebna zaščitna očala.

Če želite več informacij o svojih sončnih očalih, stopite v stik z nami.

Pregled stopenj zaščite, ustreznih kategorij filtrov in priporočenih področij uporabe v skladu s standardom EN ISO 12312-1

EVROPA OPIS PODROČJE
UPORABE

OBMOČJE
PREPUSTNOSTI SVETLOBE 

V %

UVA/UVB-ZAŠČITA 
V %

PRIMERNOST ZA 
VOŽNJO

Stopnja zaščite/št. zatemnitve/kategorija 
filtra v skladu z EN ISO 12312-1 DAN NOČ

[0] brezbarvna/rahlo 
obarvana 80 - 100 100 Da Yes

[1] rahlo obarvana 43 - 80 100 Da No

[2] srednje močno 
obarvana 18 - 43 100 Da No

[3] temno obarvana 8 - 18 100 Da No

[4] zelo temno obarvana 3 - 8 100 NEPRIMERNO ZA VOŽNJO

TABELA 
STANDARDOV EVROPA ZDA AS / NZS

KODA 
[ŠT. ZATEMNITVE]

EN ISO 12312-1

NEPRIMERNO ZA VOŽNJO! 
Sončna očala izpolnjujejo UV-
zahteve standarda ANSI Z80.3 

za posebne namene.

Ta sončna očala izpolnjujejo 
UV-zahteve standarda ANSI 
Z80.3 za splošne namene.

Ta sončna očala izpolnjujejo 
UV-zahteve standarda 

ANSI Z80.3 za kozmetične 
namene.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Očala zagotavljajo 100-odstotno zaščito pred UVB- in UVA-spektrom 
svetlobnega sevanja.

Glejte opombe!

1 [4] X X Ne izpolnjuje!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Ne izpolnjuje!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Ne izpolnjuje!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Ne izpolnjuje!

15 [3] X X Ne izpolnjuje!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

OPOMBE K STANDARDU: AS/NZS 1067.1 IN AS/NZS 1067.2

X 1) SONČNA OČALA – Velika absorpcija sončne svetlobe. Dobra UV-zaščita. Ponoči 
niso primerna za vožnjo!

X 2) SONČNA OČALA – Srednja absorpcija sončne svetlobe.
Dobra UV-zaščita. Ponoči niso primerna za vožnjo!

X 3) MODNA OČALA – Niso sončna očala. Omejena absorpcija sončne svetlobe. 
Majhna UV-zaščita. Ponoči niso primerna za vožnjo!

X 4) SONČNA OČALA – Za posebne namene. Zelo velika absorpcija sončne svetlobe. 
Dobra UV-zaščita. Neprimerno za vožnjo!

X 5) MODNA OČALA – Niso sončna očala. Zelo majhna absorpcija sončne svetlobe. 
Majhna UV-zaščita.

X 6) SONČNA OČALA – Velika absorpcija sončne svetlobe. Dobra UV-zaščita. 
Neprimerno za vožnjo!

X 7) MODNA OČALA – Niso sončna očala. Minimalna
absorpcija sončne svetlobe. Majhna UV-zaščita. Neprimerno za vožnjo!

X 8) SONČNA OČALA – Srednja absorpcija sončne svetlobe. Dobra UV-zaščita. 
Neprimerno za vožnjo!

X 9) Nošenje fotokromatskih sončnih očal na močni sončni svetlobi – Velika absorpcija sončne 
svetlobe, kategorija filtra 3 – najboljša UV-zaščita – Neprimerna za vožnjo ponoči!

X 10) Nošenje fotokromatskih sončnih očal pri dnevni svetlobi – Srednja absorpcija sončne 
svetlobe, kategorija filtra 1/2 – najboljša UV-zaščita – Neprimerna za vožnjo ponoči!

X 11)

Nošenje fotokromatskih sončnih očal v notranjih prostorih – Brez absorpcije 
sončne svetlobe, kategorija filtra 0 – najboljša UV-zaščita – Primerna za 
vožnjo ponoči!
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NAPOMENE ZA AMERIČKI NACIONALNI STANDARD ANSI Z80.3: PAŽLJIVO KORISTITE NAOČARE ZA SUNCE!

Ne nosite naočare za sunce dok vozite noću!

Skinite naočare za sunce kada je svetlost preslaba da biste jasno videli.

Nikada ne gledajte direktno u sunce ili pomračenje sunca, ni sa naočarama za sunce niti bez njih.

Ne nosite naočare za sunce kao zaštitu od veštačkih izvora svetlosti, kao što su UV lampe ili solarne lampe - za to su vam potrebne posebne zaštitne naočare.

Ako želite više informacija o svojim naočarama za sunce, kontaktirajte nas.

Pregled klasa zaštite, odgovarajuće nijanse filtera i preporučena područja primene prema standardu EN ISO 12312-1

EVROPA OPIS PODRUČJE
PRIMENE

POVRŠINA ZA
STEPEN PROPUŠTANJA 

SVETLOSTI U %

UVA/UVB ZAŠTITA 
U %

MOGUĆNOST KORIŠĆENJA 
U SAOBRAĆAJU

Protection level / Shade No. / Filter category 
ad EN ISO 12312-1 DAN NOĆ

[0] bez boje / slabo 
zatamnjena 80 - 100 100 Da Yes

[1] slabo zatamnjena 43 - 80 100 Da Ne

[2] srednje zatamnjena 18 - 43 100 Da Ne

[3] jako zatamnjena 8 - 18 100 Da Ne

[4] veoma jako 
zatamnjena 3 - 8 100 NISU ZA KORIŠĆENJE U 

SAOBRAĆAJU

TABELA STANDARDA EVROPA SAD AS / NZS

ŠIFRA 
[SHADE BR.]

EN ISO 12312-1

NISU ZA KORIŠĆENJE U 
SAOBRAĆAJU! Naočare za sunce 

ispunjavaju UV zahteve ANSI 
Z80.3 za posebnu upotrebu.

Ove naočare za sunce 
ispunjavaju UV zahteve 

ANSI Z80.3 za opštu 
upotrebu.

Ove naočare za sunce 
ispunjavaju UV zahteve 

ANSI Z80.3 za kozmetičku 
upotrebu.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Štite najmanje 100 % od UVB zraka i 100% od UVA zraka. Obratite pažnju na napomene!

1 [4] X X Ne ispunjava!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Ne ispunjava!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Ne ispunjava!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Ne ispunjava!

15 [3] X X Ne ispunjava!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

KAKO DA SAZNATE KLASU ZAŠTITE SVOJIH NAOČARA ZA ZAŠTITU OD SUNCA
PRONAĐITE BROJ ŠIFRE NA KARTICI KVALITETA
Prvi broj označava koji standard odgovara vašim naočarama (vidi tabelu standarda).
Broj u uglastim zagradama [ ] označava klasu zaštite koja se koristi u Evropi i Australiji (= 
kategorija filtera ili Shade broj). Naočare za sunce sa šifrom od 1 do 17 nose CE oznaku i samim 
time ispunjavaju zahteve Uredbe (EU) 2016/425 i odgovaraju EU standardu EN ISO 12312-1 i 
američkom nacionalnom standardu ANSI Z80.3. Proizvodi sa šifrom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16 i 17 nose CE oznaku i pored zahteva EN i ANSI dodatno ispunjavaju standard 
Australije/Novog Zelanda AS/NSZ 1067.

PODRUČJA UPOTREBE: NAOČARE ZA SUNCE
Vaše naočare za zaštitu od sunca štite od odsjaja sunčeve svetlosti, od prirodnog UV zračenja 
(100% UV zaštita), po snegu, kiši i vetru. Nisu pogodne kao zaštita od: udara, tvrdih predmeta, 
direktnog gledanja u sunce, lampi velike energije zračenja, solarijuma.

ČIŠĆENJE I NJEGA
Za optimalnu funkciju, redovno čistite naočare čistom vodom i mekom krpom. Takođe može da se 
koristi blagi sapun, sredstvo za pranje sudova ili komercijalna sredstva za čišćenje naočara.

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT
Da biste izbegli oštećenja, naočare uvek treba da transportujete ili odlažete u odgovarajuću futrolu.

GARANCIJA ZA PROIZVOD
Primenjuju se nacionalne odredbe o garanciji i uslovi garancije.
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NAPOMENE ZA AMERIČKI NACIONALNI STANDARD ANSI Z80.3: PAŽLJIVO KORISTITE NAOČARE ZA SUNCE!

Ne nosite naočare za sunce dok vozite noću!

Skinite naočare za sunce kada je svetlost preslaba da biste jasno videli.

Nikada ne gledajte direktno u sunce ili pomračenje sunca, ni sa naočarama za sunce niti bez njih.

Ne nosite naočare za sunce kao zaštitu od veštačkih izvora svetlosti, kao što su UV lampe ili solarne lampe - za to su vam potrebne posebne zaštitne naočare.

Ako želite više informacija o svojim naočarama za sunce, kontaktirajte nas.

Pregled klasa zaštite, odgovarajuće nijanse filtera i preporučena područja primene prema standardu EN ISO 12312-1

EVROPA OPIS PODRUČJE
PRIMENE

POVRŠINA ZA
STEPEN PROPUŠTANJA 

SVETLOSTI U %

UVA/UVB ZAŠTITA 
U %

MOGUĆNOST KORIŠĆENJA 
U SAOBRAĆAJU

Protection level / Shade No. / Filter category 
ad EN ISO 12312-1 DAN NOĆ

[0] bez boje / slabo 
zatamnjena 80 - 100 100 Da Yes

[1] slabo zatamnjena 43 - 80 100 Da Ne

[2] srednje zatamnjena 18 - 43 100 Da Ne

[3] jako zatamnjena 8 - 18 100 Da Ne

[4] veoma jako 
zatamnjena 3 - 8 100 NISU ZA KORIŠĆENJE U 

SAOBRAĆAJU

TABELA STANDARDA EVROPA SAD AS / NZS

ŠIFRA 
[SHADE BR.]

EN ISO 12312-1

NISU ZA KORIŠĆENJE U 
SAOBRAĆAJU! Naočare za sunce 

ispunjavaju UV zahteve ANSI 
Z80.3 za posebnu upotrebu.

Ove naočare za sunce 
ispunjavaju UV zahteve 

ANSI Z80.3 za opštu 
upotrebu.

Ove naočare za sunce 
ispunjavaju UV zahteve 

ANSI Z80.3 za kozmetičku 
upotrebu.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Štite najmanje 100 % od UVB zraka i 100% od UVA zraka. Obratite pažnju na napomene!

1 [4] X X Ne ispunjava!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Ne ispunjava!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Ne ispunjava!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Ne ispunjava!

15 [3] X X Ne ispunjava!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

NAPOMENE ZA STANDARD: AS/NZS 1067.1 I AS/NZS 1067.2

X 1) NAOČARE ZA SUNCE - veliko smanjenje sunčeve svetlosti. Dobra UV zaštita. Nisu 
za korišćenje u saobraćaju noću!

X 2) NAOČARE ZA SUNCE - srednje smanjenje sunčeve svetlosti.
Dobra UV zaštita. Nisu za korišćenje u saobraćaju noću!

X 3) MODNE NAOČARE - nisu naočare za sunce. Samo ograničeno smanjenje sunčeve 
svetlosti. Određena UV zaštita. Nisu za korišćenje u saobraćaju noću!

X 4) NAOČARE ZA SUNCE - posebna upotreba. Vrlo veliko smanjenje sunčeve svetlosti. 
Dobra UV zaštita. Nisu za korišćenje u saobraćaju!

X 5) MODNE NAOČARE - nisu naočare za sunce. Vrlo slabo smanjenje sunčeve 
svetlosti. Određena UV zaštita.

X 6) NAOČARE ZA SUNCE - veliko smanjenje sunčeve svetlosti. Dobra UV zaštita. Nisu 
za korišćenje u saobraćaju!

X 7) MODNE NAOČARE - nisu naočare za sunce. Samo ograničeno smanjenje sunčeve 
svetlosti. Određena UV zaštita. Nisu za korišćenje u saobraćaju!

X 8) NAOČARE ZA SUNCE - srednje smanjenje sunčeve svetlosti. Dobra UV zaštita. 
Nisu za korišćenje u saobraćaju!

X 9)

Nošenje fotosenzitivnih dioptrijskih naočara za sunce na jakom sunčevom svetlu 
― veliko smanjenje sunčeve svetlosti Kategorija filtera 3 - najbolja UV zaštita ― 
Nisu za korišćenje u saobraćaju noću!

X 10)

Nošenje fotosenzitivnih dioptrijskih naočara za sunce na dnevnom svetlu ― 
srednje smanjenje sunčeve svetlosti Kategorija filtera 1-2 - najbolja UV zaštita 
― Nisu za korišćenje u saobraćaju noću!

X 11)

Nošenje fotosenzitivnih dioptrijskih naočara za sunce u sobi ― nema smanjenja 
sunčeve svetlosti Kategorija filtera 0 - najbolja UV zaštita ― Pogodne za 
korišćenje u saobraćaju noću!
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FOTNOTER TILL AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: ANVÄND SOLGLASÖGONEN VARSAMT!

Använd inga solglasögon vid bilkörning på natten!

Ta av solglasögonen när ljuset är för svagt för att du ska kunna se bra.

Titta aldrig direkt in i solen eller en solförmörkelse, varken med eller utan solglasögon.

Bär inte solglasögon som skydd mot artificiella ljuskällor, t.ex. UV-lampor eller sollampor – dessa kräver särskilda skyddsglasögon.

Kontakta oss om du vill veta mer om dina solglasögon.

Översikt över skyddsnivåer, lämpliga filterfärger och rekommenderade användningsområden enligt EN ISO 12312-1

EUROPA BESKRIVNING ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE

OMRÅDE FÖR
LJUSFLÖDESTRANSMITTANSEN 

I %

UVA/UVB – 
SKYDD I %

LÄMPLIGHET FÖR 
VÄGTRAFIK

Skyddsnivå/shade-nr/filterkategori enligt 
EN ISO 12312-1 DAG NATT

[0] färglösa/något tonade 80 - 100 100 Ja Nej

[1] något tonade 43 - 80 100 Ja Nej

[2] mellantonade 18 - 43 100 Ja Nej

[3] mörkt tonade 8 - 18 100 Ja Nej

[4] mycket mörkt tonade 3 - 8 100 INTE LÄMPLIGA FÖR 
VÄGTRAFIK

STANDARDTABELL EUROPA USA AS / NZS

KOD 
[SHADE-NR] 

EN ISO 12312-1

INTE LÄMPLIGA FÖR 
VÄGTRAFIK! Solglasögonen 

uppfyller ANSI Z80.3 UV-kraven 
för särskilda ändamål.

De här solglasögonen 
uppfyller ANSI Z80.3 

UV-kraven för allmänna 
ändamål.

De här solglasögonen 
uppfyller ANSI Z80.3 

UV-kraven för kosmetiska 
ändamål.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

De skyddar som minst 100 % mot UVB- och 100 % mot UVA-strålning. Observera fotnoterna!

1 [4] X X Uppfylls inte!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Uppfylls inte!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Uppfylls inte!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Uppfylls inte!

15 [3] X X Uppfylls inte!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

SÅ HÄR IDENTIFIERAR DU SOLGLASÖGONENS SKYDDSNIVÅ MED HJÄLP AV
SIFFERKODEN PÅ KVALITETSKORTET
Den första siffran anger vilken standard glasögonen uppfyller (se standardtabellen).
Siffran inom hakparentes [ ] identifierar skyddsnivån (= filterkategori eller shade-nummer) som 
används i Europa och Australien. Solglasögon med kod 1 till 17 är CE-märkta och uppfyller 
därmed kraven i förordningen (EU) 2016/425 och uppfyller EU-standarden EN ISO 12312-1 och 
American National Standard ANSI Z80.3. Produkter med koden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17 är CE-märkta och uppfyller utöver EN och ANSI även den australiska/nyzeeländska 
standarden AS/NSZ 1067.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: SOLGLASÖGON
Solglasögonen skyddar mot bländning från solljus, mot naturlig UV-strålning (100 % UV-skydd), 
vid snö, regn och vind. Inte lämpliga som skydd mot: stötar, hårda föremål, att titta direkt in i 
solen, lampor med hög strålningsenergi, solarier.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL
För att glasögonen ska fungera på bästa sätt ska de rengöras regelbundet med rent vatten och en 
mjuk trasa. Det går även bra att använda tvål, diskmedel eller vanligt glasögonrengöringsmedel.

FÖRVARING OCH TRANSPORT
För att undvika skador bör du alltid transportera och förvara glasögonen i ett lämpligt etui.

PRODUKTGARANTI
Nationella garantibestämmelser gäller.
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FOTNOTER TILL AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI Z80.3: ANVÄND SOLGLASÖGONEN VARSAMT!

Använd inga solglasögon vid bilkörning på natten!

Ta av solglasögonen när ljuset är för svagt för att du ska kunna se bra.

Titta aldrig direkt in i solen eller en solförmörkelse, varken med eller utan solglasögon.

Bär inte solglasögon som skydd mot artificiella ljuskällor, t.ex. UV-lampor eller sollampor – dessa kräver särskilda skyddsglasögon.

Kontakta oss om du vill veta mer om dina solglasögon.

Översikt över skyddsnivåer, lämpliga filterfärger och rekommenderade användningsområden enligt EN ISO 12312-1

EUROPA BESKRIVNING ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE

OMRÅDE FÖR
LJUSFLÖDESTRANSMITTANSEN 

I %

UVA/UVB – 
SKYDD I %

LÄMPLIGHET FÖR 
VÄGTRAFIK

Skyddsnivå/shade-nr/filterkategori enligt 
EN ISO 12312-1 DAG NATT

[0] färglösa/något tonade 80 - 100 100 Ja Nej

[1] något tonade 43 - 80 100 Ja Nej

[2] mellantonade 18 - 43 100 Ja Nej

[3] mörkt tonade 8 - 18 100 Ja Nej

[4] mycket mörkt tonade 3 - 8 100 INTE LÄMPLIGA FÖR 
VÄGTRAFIK

STANDARDTABELL EUROPA USA AS / NZS

KOD 
[SHADE-NR] 

EN ISO 12312-1

INTE LÄMPLIGA FÖR 
VÄGTRAFIK! Solglasögonen 

uppfyller ANSI Z80.3 UV-kraven 
för särskilda ändamål.

De här solglasögonen 
uppfyller ANSI Z80.3 

UV-kraven för allmänna 
ändamål.

De här solglasögonen 
uppfyller ANSI Z80.3 

UV-kraven för kosmetiska 
ändamål.

Standard:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

De skyddar som minst 100 % mot UVB- och 100 % mot UVA-strålning. Observera fotnoterna!

1 [4] X X Uppfylls inte!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Uppfylls inte!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X Uppfylls inte!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X Uppfylls inte!

15 [3] X X Uppfylls inte!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

FOTNOTER TILL STANDARDEN: AS/NZS 1067.1 OCH AS/NZS 1067.2

X 1) SOLGLASÖGON – Hög reducering av solljuset. Bra UV-skydd. Inte lämpliga för 
vägtrafik på natten!

X 2) SOLGLASÖGON – Medelhög reducering av solljuset.
Bra UV-skydd. Inte lämpliga för vägtrafik på natten!

X 3) MODEGLASÖGON – Inga solglasögon. Endast begränsad reducering av solljuset. 
Litet UV-skydd. Inte lämpliga för vägtrafik på natten!

X 4) SOLGLASÖGON – För särskilt ändamål. Mycket hög reducering av solljuset. Bra 
UV-skydd. Inte lämpliga för vägtrafik!

X 5) MODEGLASÖGON – Inga solglasögon. Mycket låg reducering av solljuset. 
Litet UV-skydd.

X 6) SOLGLASÖGON – Hög reducering av solljuset. Bra UV-skydd. Inte lämpliga 
för vägtrafik!

X 7) MODEGLASÖGON – Inga solglasögon. Endast begränsad
reducering av solljuset. Litet UV-skydd. Inte lämpliga för vägtrafik!

X 8) SOLGLASÖGON – Medelhög reducering av solljuset. Bra UV-skydd. Inte lämpliga 
för vägtrafik!

X 9) Användning av fototropa solglasögon vid starkt solsken – Hög reducering av 
solljuset filterkategori 3 - bästa UV-skydd – Inte lämpliga för vägtrafik på natten!

X 10) Användning av fototropa solglasögon vid dagsljus – Medelhög reducering av soll-
juset filterkategori 1–2 - bästa UV-skydd – Inte lämpliga för vägtrafik på natten!

X 11) Användning av fototropa solglasögon inomhus – Ingen reducering av solljuset 
filterkategori 0 - bästa UV-skydd – Lämpliga för vägtrafik på natten!
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AMERİKAN ULUSAL STANDARDI ANSI Z80 3’E DAİR DİPNOTLAR : GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜZÜ DİKKATLİ KULLANIN!

Gece araba kullanırken güneş gözlüğü takmayın!

Maruz kalınan ışık düzeyi çok düşükse daha iyi görmek için güneş gözlüğünüzü çıkarın.

Güneş gözlüğü olsun veya olmasın, asla doğrudan güneşe veya güneş tutulmasına bakmayın.

UV lambaları veya güneş lambaları gibi yapay ışık kaynaklarına karşı koruma olarak güneş gözlüğü takmayın; bunun için özel koruma gözlüklerine ihtiyacınız vardır.

Güneş gözlükleriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

EN ISO 12312-1‘e göre koruma seviyelerine, uygun filtre tonlarına ve önerilen uygulamalara genel bakış

AVRUPA AÇIKLAMA KULLANIM
ALANI

% CİNSİNDEN IŞIK 
GEÇİRGENLİĞİ

İÇİN ALAN

% CİNSİNDEN UVA/
UVB KORUMASI TRAFİĞE UYGUNLUK

EN ISO 12312-1’e göre koruma düzeyi / gölge 
no. / filtre kategorisi DAY NIGHT

[0] renksiz / hafif renkli 80 - 100 100 Evet Evet

[1] hafif renkli 43 - 80 100 Evet Hayır

[2] orta renkli 18 - 43 100 Evet Hayır

[3] koyu renkli 8 - 18 100 Evet Hayır

[4] çok koyu renkli 3 - 8 100 TRAFİKTE KULLANIMA 
UYGUN DEĞİL

STANDARTLAR 
TABLOSU AVRUPA ABD AS / NZS

KOD 
[GÖLGE NO.]

EN ISO 12312-1

TRAFİKTE KULLANIMA UYGUN 
DEĞİL! Güneş gözlükleri özel 
amaçlar için ANSI Z80.3 UV 

koşullarını yerine getirir.

Bu güneş gözlükleri genel 
amaçlar için ANSI Z80 3 UV 

koşullarını yerine getirir.

Bu güneş gözlükleri 
kozmetik amaçlar için 

ANSI Z80.3 UV koşullarını 
yerine getirir.

Standart:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

UVB ışınlarından en az %100 ve UVA ışınlarından %100 korurlar. Lütfen dipnotları dikkate alın!

1 [4] X X Yerine getirilmemekte!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Yerine getirilmemekte!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

artı 13 [1] X X Yerine getirilmemekte!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

artı 14 [2] X X Yerine getirilmemekte!

15 [3] X X Yerine getirilmemekte!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

KALİTE KARTI ÜZERİNDEKİ NUMARA KODLARI YOLUYLA
GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİZİN KORUMA SEVİYESİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
İlk rakam gözlüklerinizin hangi standarda uygun olduğunu gösterir (Standartlar tablosuna 
bakınız). Köşeli parantez [ ] içindeki rakam, Avrupa ve Avustralya‘da kullanılan koruma düzeyini 
gösterir (= Filtre kategorisi veya gölge numarası). 1-17 kodlu güneş gözlükleri CE işaretini taşır ve 
bu nedenle (AB) 2016/425 Yönetmeliği koşullarını yerine getirir ve AB standardı EN ISO 12312-1 
ve Amerikan Ulusal Standardı ANSI Z80.3. ile uyumludur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
17 kodlu ürünler CE işaretini taşır ve EN ile ANSI‘ye ek olarak Avustralya/Yeni Zelanda standardı 
AS/NSZ 1067’ye de uygundurlar.

KULLANIM ALANLARI: GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
Güneş korumalı gözlükleriniz karda, yağmurda ve rüzgarda gözlerinizi güneşin parlaklığından, doğal 
UV ışınlarından (%100 UV koruma) korur. Aşağıdakilere karşı koruma sağlamak için uygun değildir: 
Darbe, sert nesneler, güneşe doğrudan bakılması, yüksek radyasyon enerjili lambalar, solaryum.

TEMİZLİK VE BAKIM
İdeal işlev için gözlüklerinizi düzenli olarak temiz su ve yumuşak bir bez ile temizleyin. Yumuşak bir 
sabun, bulaşık deterjanı veya piyasada mevcut gözlük temizleme ürünleri de kullanılabilir.

MUHAFAZA VE NAKLİYE
Hasar görmesini önlemek için gözlüklerinizi her zaman uygun bir çantada taşımanız veya 
saklamanız gerekir.

ÜRÜN GARANTİSİ
Ulusal garanti ve garanti koşulları geçerlidir.
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AMERİKAN ULUSAL STANDARDI ANSI Z80 3’E DAİR DİPNOTLAR : GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜZÜ DİKKATLİ KULLANIN!

Gece araba kullanırken güneş gözlüğü takmayın!

Maruz kalınan ışık düzeyi çok düşükse daha iyi görmek için güneş gözlüğünüzü çıkarın.

Güneş gözlüğü olsun veya olmasın, asla doğrudan güneşe veya güneş tutulmasına bakmayın.

UV lambaları veya güneş lambaları gibi yapay ışık kaynaklarına karşı koruma olarak güneş gözlüğü takmayın; bunun için özel koruma gözlüklerine ihtiyacınız vardır.

Güneş gözlükleriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

EN ISO 12312-1‘e göre koruma seviyelerine, uygun filtre tonlarına ve önerilen uygulamalara genel bakış

AVRUPA AÇIKLAMA KULLANIM
ALANI

% CİNSİNDEN IŞIK 
GEÇİRGENLİĞİ

İÇİN ALAN

% CİNSİNDEN UVA/
UVB KORUMASI TRAFİĞE UYGUNLUK

EN ISO 12312-1’e göre koruma düzeyi / gölge 
no. / filtre kategorisi DAY NIGHT

[0] renksiz / hafif renkli 80 - 100 100 Evet Evet

[1] hafif renkli 43 - 80 100 Evet Hayır

[2] orta renkli 18 - 43 100 Evet Hayır

[3] koyu renkli 8 - 18 100 Evet Hayır

[4] çok koyu renkli 3 - 8 100 TRAFİKTE KULLANIMA 
UYGUN DEĞİL

STANDARTLAR 
TABLOSU AVRUPA ABD AS / NZS

KOD 
[GÖLGE NO.]

EN ISO 12312-1

TRAFİKTE KULLANIMA UYGUN 
DEĞİL! Güneş gözlükleri özel 
amaçlar için ANSI Z80.3 UV 

koşullarını yerine getirir.

Bu güneş gözlükleri genel 
amaçlar için ANSI Z80 3 UV 

koşullarını yerine getirir.

Bu güneş gözlükleri 
kozmetik amaçlar için 

ANSI Z80.3 UV koşullarını 
yerine getirir.

Standart:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

UVB ışınlarından en az %100 ve UVA ışınlarından %100 korurlar. Lütfen dipnotları dikkate alın!

1 [4] X X Yerine getirilmemekte!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Yerine getirilmemekte!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

artı 13 [1] X X Yerine getirilmemekte!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

artı 14 [2] X X Yerine getirilmemekte!

15 [3] X X Yerine getirilmemekte!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

AS/NZS 1067.1 VE AS/NZS 1067.2 STANDARDI İÇİN DİPNOTLAR

X 1) GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ - Gün ışığında yüksek oranda azalma. İyi UV koruması. Gece 
trafikte kullanıma uygun değil!

X 2) GÜNEŞ GÖZLÜKLERI - Gün ışığında orta düzeyde azalma.
İyi UV koruması. Gece trafikte kullanıma uygun değil!

X 3) MODA GÖZLÜKLERİ - Güneş gözlükleri değil. Güneş ışığında sadece sınırlı azalma. 
Biraz UV koruması. Gece trafikte kullanıma uygun değil!

X 4) GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ - Özel amaçlı. Gün ışığında çok yüksek oranda azalma. 
İyi UV koruması. Trafikte kullanıma uygun değil!

X 5) MODA GÖZLÜKLERİ - Güneş gözlükleri değil. Gün ışığında çok düşük oranda 
azalma. Biraz UV koruması.

X 6) GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ - Gün ışığında yüksek oranda azalma. İyi UV koruması. 
Trafikte kullanıma uygun değil!

X 7) MODA GÖZLÜKLERİ - Güneş gözlükleri değil. Güneş ışığında
sadece sınırlı azalma. Biraz UV koruması. Trafikte kullanıma uygun değil!

X 8) GÜNEŞ GÖZLÜKLERI - Gün ışığında orta düzeyde azalma. İyi UV koruması. 
Trafikte kullanıma uygun değil!

X 9) Güçlü güneş ışığında fototropik güneş gözlüklerinin aşınması - Gün ışığında yüksek oranda 
azalma filtre kategorisi 3 - En iyi UV koruması - Gece trafikte kullanıma uygun değil!

X 10) Gün ışığında fototropik güneş gözlüklerinin takılması - Gün ışığında orta düzeyde azalt-
ma filtre kategorisi 1-2 - En iyi UV koruması - Gece trafikte kullanıma uygun değil!

X 11) Odada fototropik güneş gözlüklerinin takılması - Güneş ışığı azaltımı yok filtre 
kategorisi 0 - En iyi UV koruması - Gece trafikte kullanıma uygun değil!
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ПРИМІТКИ СТОСОВНО НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ США ANSI Z80.3: КОРИСТУЙТЕСЯ СОНЦЕЗАХИСНИМИ ОКУЛЯРАМИ ОБАЧНО!

Не надягайте сонцезахисні окуляри при керуванні транспортними засобами вночі!

Знімайте сонцезахисні окуляри, коли освітленість надто низька, щоб добре бачити у них.

Ніколи не дивіться прямо на Сонце або на затемнення Сонця, у сонцезахисних окулярах чи без них.

Не носіть сонцезахисні окуляри у якості захисту від штучних джерел світла, як-от УФ-лампи або кварцові лампи — 
для цього потрібні спеціальні захисні окуляри.

Якщо вам буде потрібна додаткова інформація про ваші сонцезахисні окуляри, звертайтесь до нас.

Огляд рівнів захисту, підходящих відтінків фільтрів та рекомендованих областей застосування згідно до EN ISO 12312-1

ЄВРОПА ОПИС
ОБЛАСТЬ

ЗАСТОСУВАННЯ
ІНТЕРВАЛ ПРОПУСКАННЯ

СВІТЛА У %
ЗАХИСТ ВІД УФ-А/

УФ-B У %
ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ ВОДІЇВ

Рівень захисту / № відтінку  / категорія фільтра 
за EN ISO 12312-1

ВДЕНЬ ВНОЧІ

[0] безбарвні / злегка тоновані 80 - 100 100 Так Так

[1] Злегка тоновані 43 - 80 100 Так Ні

[2]
Тонування середньої 

інтенсивності
18 - 43 100 Так Ні

[3] Темне тонування 8 - 18 100 Так Ні

[4] Дуже темне тонування 3 - 8 100 НЕ ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ВОДІЇВ

ТАБЛИЦЯ СТАНДАРТІВ ЄВРОПА США
СТАНДАРТИ АВСТРАЛІЇ 

/ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ 
(AS / NZS)

КОД
[№ ВІДТІНКУ] EN ISO 12312-1

НЕ ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ВОДІЇВ! 
Сонцезахисні окуляри 

відповідають вимогам стосовно 
захисту від УФ-випромінювання 

стандарту ANSI Z80.3, розділу 
спеціального застосування.

Ці сонцезахисні окуляри 
відповідають вимогам 
стосовно захисту від 
УФ-випромінювання 

стандарту ANSI Z80.3, розділу 
загального застосування.

Ці сонцезахисні окуляри 
відповідають вимогам 
стосовно захисту від 
УФ-випромінювання 

стандарту ANSI Z80.3, розділу 
косметичного застосування.

Стандарт:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Вони захищають принаймні на 100% від УФ-Б та на 100% від УФ-А випромінювання. Див. примітки!

1 [4] X X Вимоги не виконуються!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Вимоги не виконуються!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

а також  13 [1] X X Вимоги не виконуються!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

а також  14 [2] X X Вимоги не виконуються!

15 [3] X X Вимоги не виконуються!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

ЯК ВИЗНАЧИТИ РІВЕНЬ ЗАХИСТУ ВАШИХ СОНЦЕЗАХИСНИХ ОКУЛЯРІВ
ЗА ЦИФРОВИМ КОДОМ НА КАРТЦІ СЕРТИФІКАТУ ЯКОСТІ
Перше число вказує, якому зі стандартів відповідають ваші окуляри (див. таблицю 
стандартів). Число у квадратних дужках [ ] зазначає прийнятий у ЄС або Австралії рівень 
захисту (тобто категорію фільтра або номер відтінку). Сонцезахисні окуляри з кодами 
від 1 по 17 мають маркування відповідності CE і, таким чином, відповідають вимогам 
Регламенту (ЄС) 2016/425, вимогам стандарту EN ISO 12312-1 Європейського Союзу та 
вимогам національного стандарту США ANSI Z80.3. Вироби з кодами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17 мають маркування відповідності CE та на додаток до стандартів EN й 
ANSI відповідають також Стандарту Австралії/Нової Зеландії AS/NSZ 1067.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ: СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ
Ваші сонячні окуляри захищають від відблисків сонячного світла, від природного 
УФ-випромінювання (100% захист від ультрафіолету), від снігу, дощу та вітру. Вони не 
підходять для захисту від: ударів, твердих предметів, прямого погляду на сонце, на 
лампи з високою енергією випромінювання та для захисту зору у соляріях.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Для оптимального функціонування регулярно мийте окуляри чистою водою та 
протирайте їх м’якою ганчіркою. Також можна використовувати м’яке мило, нейтральний 
миючий засіб для посуду або доступні у продажу засоби для очищення окулярів.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Щоб уникнути пошкоджень, окуляри слід завжди транспортувати та зберігати у 
підходящому футлярі.
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ПРИМІТКИ СТОСОВНО НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ США ANSI Z80.3: КОРИСТУЙТЕСЯ СОНЦЕЗАХИСНИМИ ОКУЛЯРАМИ ОБАЧНО!

Не надягайте сонцезахисні окуляри при керуванні транспортними засобами вночі!

Знімайте сонцезахисні окуляри, коли освітленість надто низька, щоб добре бачити у них.

Ніколи не дивіться прямо на Сонце або на затемнення Сонця, у сонцезахисних окулярах чи без них.

Не носіть сонцезахисні окуляри у якості захисту від штучних джерел світла, як-от УФ-лампи або кварцові лампи — 
для цього потрібні спеціальні захисні окуляри.

Якщо вам буде потрібна додаткова інформація про ваші сонцезахисні окуляри, звертайтесь до нас.

Огляд рівнів захисту, підходящих відтінків фільтрів та рекомендованих областей застосування згідно до EN ISO 12312-1

ЄВРОПА ОПИС
ОБЛАСТЬ

ЗАСТОСУВАННЯ
ІНТЕРВАЛ ПРОПУСКАННЯ

СВІТЛА У %
ЗАХИСТ ВІД УФ-А/

УФ-B У %
ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ ВОДІЇВ

Рівень захисту / № відтінку  / категорія фільтра 
за EN ISO 12312-1

ВДЕНЬ ВНОЧІ

[0] безбарвні / злегка тоновані 80 - 100 100 Так Так

[1] Злегка тоновані 43 - 80 100 Так Ні

[2]
Тонування середньої 

інтенсивності
18 - 43 100 Так Ні

[3] Темне тонування 8 - 18 100 Так Ні

[4] Дуже темне тонування 3 - 8 100 НЕ ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ВОДІЇВ

ТАБЛИЦЯ СТАНДАРТІВ ЄВРОПА США
СТАНДАРТИ АВСТРАЛІЇ 

/ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ 
(AS / NZS)

КОД
[№ ВІДТІНКУ] EN ISO 12312-1

НЕ ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ВОДІЇВ! 
Сонцезахисні окуляри 

відповідають вимогам стосовно 
захисту від УФ-випромінювання 

стандарту ANSI Z80.3, розділу 
спеціального застосування.

Ці сонцезахисні окуляри 
відповідають вимогам 
стосовно захисту від 
УФ-випромінювання 

стандарту ANSI Z80.3, розділу 
загального застосування.

Ці сонцезахисні окуляри 
відповідають вимогам 
стосовно захисту від 
УФ-випромінювання 

стандарту ANSI Z80.3, розділу 
косметичного застосування.

Стандарт:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

Вони захищають принаймні на 100% від УФ-Б та на 100% від УФ-А випромінювання. Див. примітки!

1 [4] X X Вимоги не виконуються!

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X Вимоги не виконуються!

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

а також  13 [1] X X Вимоги не виконуються!

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

а також  14 [2] X X Вимоги не виконуються!

15 [3] X X Вимоги не виконуються!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

ПРИМІТКИ СТОСОВНО СТАНДАРТІВ: AS/NZS 1067.1 ТА AS/NZS 1067.2

X 1)

СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ — значне ослаблення сонячного світла. Добрий захист 
від УФ-випромінювання. Забороняється використовувати вночі під час керування 
транспортними засобами!

X 2)

СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ — середнє ослаблення сонячного світла.
Добрий захист від УФ-випромінювання. Забороняється використовувати вночі під час 
керування транспортними засобами!

X 3)

ДЕКОРАТИВНІ (МОДНІ) ОКУЛЯРИ — це не сонцезахисні окуляри. Лише обмежений 
захист від сонячного світла. Дають певний захист від УФ-випромінювання. 
Забороняється використовувати вночі під час керування транспортними засобами!

X 4) СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ — для спеціального застосування. Дуже велике ослаблення 
сонячного світла. Добрий захист від УФ-випромінювання. Не підходять для водіїв!

X 5) ДЕКОРАТИВНІ (МОДНІ) ОКУЛЯРИ — це не сонцезахисні окуляри. Дуже мале ослаблення 
сонячного світла. Дають певний захист від УФ-випромінювання.

X 6) СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ — значне ослаблення сонячного світла. Добрий захист від 
УФ-випромінювання. Не підходять для водіїв!

X 7)

ДЕКОРАТИВНІ (МОДНІ) ОКУЛЯРИ — це не сонцезахисні окуляри. Лише обмежене 
ослаблення сонячного світла. Дають певний захист від УФ-випромінювання. Не 
підходять для водіїв!

X 8) СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ — середнє ослаблення сонячного світла. Добрий захист від 
УФ-випромінювання. Не підходять для водіїв!

X 9)

Носіть фотохромні сонцезахисні окуляри в умовах яскравого сонячного освітлення 
— значне ослаблення сонячного світла Фільтр категорії 3 ― найкращий захист від 
УФ-випромінювання — Забороняється використовувати вночі під час керування 
транспортними засобами!

X 10)

Носіть фотохромні сонцезахисні окуляри в умовах денного світла — середнє 
ослаблення сонячного світла Фільтр категорій 1-2 ― найкращий захист від 
УФ-випромінювання — Забороняється використовувати вночі під час керування 
транспортними засобами!

X 11)

Носіть фотохромні сонцезахисні окуляри у приміщеннях — немає ослаблення 
сонячного світла Фільтр категорії 0 ― найкращий захист від УФ-випромінювання — 
Дозволяється використовувати вночі під час керування транспортними засобами!
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和美国国家标准 ANSI Z80.3 相关的注释：请小心使用您的太阳镜！

晚上开车时不要戴墨镜！

当光线太弱而看不清时，请摘下太阳镜。

无论戴或不戴太阳镜，都切勿直视太阳或日食。

请勿佩戴太阳镜作为例如紫外线灯或者太阳灯等人造光源的保护 - 为此，您需要特殊的护目镜。

如果您想了解有关您的太阳镜的更多信息，请与我们联系。

关于符合 EN ISO 12312-1 的防护等级、合适的滤光片色调和推荐的应用领域的概述

欧洲 描述 应用
范围

透光度
的区域（％）

UVA / UVB - 防护
（％） 交通适用性

EN ISO 12312-1 标准的防护等级 / 明暗度
编号 / 滤光片类别 白天 夜晚

[0] 无色/轻度有色 80 - 100 100 是 是

[1] 轻度有色 43 - 80 100 是 否

[2] 中度有色 18 - 43 100 是 否

[3] 深色 8 - 18 100 是 否

[4] 重度深色 3 - 8 100 不适合在交通中佩戴

标准表 欧洲 美国 澳大利亚 / 新西兰

代码
[明暗度编号] EN ISO 12312-1

不适合在交通中佩戴！太
阳镜符合针对特殊目的的 
ANSI Z80.3 紫外线要求。

这些太阳镜符合针对一
般目的的 ANSI Z80.3 紫

外线要求。

这些太阳镜符合针对美
容目的的 ANSI Z80.3 紫

外线要求。

标准：
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

它们至少可 100％ 防 UVB 和 UVA 射线。 请注意注释！

1 [4] X X 未达标！

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X 未达标！

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X 未达标！

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X 未达标！

15 [3] X X 未达标！

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

如何利用质量卡上的数字代码
识别您的太阳镜的保护等级
第一个数字说明您的眼镜对应的标准（参照标准表）。
方括号[ ]里的数字表示在欧洲和澳大利亚常用的保护等级（= 滤光片类别或明暗度编
号）。代码为 1 到 17 的太阳镜带有 CE 标志，因此满足（EU）2016/425 条法规的要求，同
时符合欧盟的 EN ISO 12312-1 和美国国家标准 ANSI Z80.3。代号为 2、3、4、5、6、7、8
、10、11、12、13、14、16、17 的产品均带有 CE 标志，除了符合 EN 和 ANSI 标准外，还符合
澳大利亚/新西兰 AS/NSZ 1067 的标准。

应用领域：太阳镜
您的防晒眼镜可防止阳光直射，保护眼睛免受自然紫外线辐射（100％ 紫外线防护），也
保护眼睛不受雪、雨和风的影响。不适合作为针对以下方面的防护措施：撞击、坚硬的物
体、直视阳光、具有高辐射能的灯，日光浴室。

清洁和保养
为了获得最佳的功能，请定期用清水和软布清洁您的眼镜。也可以使用温和的肥皂、洗
涤剂或市售的眼镜清洁剂。

存放和携带
为避免损坏，请始终把您的眼镜放在一个适当的眼镜盒里携带或存放。

产品保修
适用国家标准的保修和担保条款。
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和美国国家标准 ANSI Z80.3 相关的注释：请小心使用您的太阳镜！

晚上开车时不要戴墨镜！

当光线太弱而看不清时，请摘下太阳镜。

无论戴或不戴太阳镜，都切勿直视太阳或日食。

请勿佩戴太阳镜作为例如紫外线灯或者太阳灯等人造光源的保护 - 为此，您需要特殊的护目镜。

如果您想了解有关您的太阳镜的更多信息，请与我们联系。

关于符合 EN ISO 12312-1 的防护等级、合适的滤光片色调和推荐的应用领域的概述

欧洲 描述 应用
范围

透光度
的区域（％）

UVA / UVB - 防护
（％） 交通适用性

EN ISO 12312-1 标准的防护等级 / 明暗度
编号 / 滤光片类别 白天 夜晚

[0] 无色/轻度有色 80 - 100 100 是 是

[1] 轻度有色 43 - 80 100 是 否

[2] 中度有色 18 - 43 100 是 否

[3] 深色 8 - 18 100 是 否

[4] 重度深色 3 - 8 100 不适合在交通中佩戴

标准表 欧洲 美国 澳大利亚 / 新西兰

代码
[明暗度编号] EN ISO 12312-1

不适合在交通中佩戴！太
阳镜符合针对特殊目的的 
ANSI Z80.3 紫外线要求。

这些太阳镜符合针对一
般目的的 ANSI Z80.3 紫

外线要求。

这些太阳镜符合针对美
容目的的 ANSI Z80.3 紫

外线要求。

标准：
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

它们至少可 100％ 防 UVB 和 UVA 射线。 请注意注释！

1 [4] X X 未达标！

2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X 未达标！

10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

plus 13 [1] X X 未达标！

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

plus 14 [2] X X 未达标！

15 [3] X X 未达标！

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

关于标准的注释：AS/NZS 1067.1 和 AS/NZS 1067.2

X 1) 太阳镜 - 大量地减少日光光照。良好的紫外线防护作用。夜间出行时
不适用！

X 2) 太阳镜 - 适量地减少日光光照。
良好的紫外线防护作用。夜间出行时不适用！

X 3) 时尚眼镜 - 不是太阳镜。仅能有限地减少日光光照。有一些紫外线防护作
用。夜间出行时不适用！

X 4) 太阳镜 - 特殊用途。极大地减少日光光照。良好的紫外线防护作用。不
适合在交通中佩戴！

X 5) 时尚眼镜 - 不是太阳镜。极少地减少日光光照。有一些紫外线防护作用。

X 6) 太阳镜 - 大量地减少日光光照。良好的紫外线防护作用。不适合在交
通中佩戴！

X 7) 时尚眼镜 - 不是太阳镜。仅能有限地减少
日光光照。有一些紫外线防护作用。不适合在交通中佩戴！

X 8) 太阳镜 - 适量地减少日光光照。良好的紫外线防护作用。不适合在交
通中佩戴！

X 9) 在强日光下佩戴变光太阳镜 - 大量地减少日光光照
滤光片类别 3 - 提供最好的紫外线防护 - 不适合夜间出行！

X 10) 在日光下佩戴变光太阳镜 - 适量地减少日光光照
滤光片类别 1-2 - 提供最好的紫外线防护 - 不适合夜间出行！

X 11)

在室内佩戴变光太阳镜 - 不能减少日光光照
滤光片类别 0 - 提供最好的紫外线防护 - 适合夜间出行！
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米国国家規格ANSI Z80.3に対する脚注：あなたのサングラスを慎重にご使用ください！

夜間の車の運転にサングラスを着用しないでください！

よく見るのに光入射が低すぎる場合にはサングラスを外してください。

サングラスを着用していてもいなくても太陽や日食を決して直視しないでください。

例えば、次のような人工的な光源に対する保護としてサングラスを着用しないでくださいUVランプまたは太陽ランプ－これに対しては特別な保護メガネが必要となります。

あなたのサングラスについての詳細な情報をご希望の場合には、我々にご連絡ください。

EN ISO 12312-1に従った保護等級、適切なフィルターの色合いについての概観

ヨーロッパ 説明 適用領域 光透過度の範囲(％) UVA/UVB保
護(％) 交通に対する有用性

EN ISO 12312-1 に対する保護等級 / シェ
ードナンバー / フィルターカテゴリー 日中 夜間

[0] 無色 / 軽い色合い 80 - 100 100 はい はい

[1] 軽い色合い 43 - 80 100 はい いいえ

[2] 中程度の色合い 18 - 43 100 はい いいえ

[3] 暗い色合い 8 - 18 100 はい いいえ

[4] 非常に暗い色合い 3 - 8 100 交通用には向いていません

規格表 ヨーロッパ USA AS / NZS

コード 
[シェード番号] EN ISO 12312-1

交通用には向いていません！
サングラスは、特別な目的用
のUV要件ANSI Z80.3を満

たしています

サングラスは、一般な目
的用のUV要件ANSI Z80.3
を満たしています。

サングラスは、特別な美
容用のUV要件ANSI Z80.3
を満たしています。

標準：
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

これらは、少なくとも100 %のUVB光線、100%のUVAを保護します。 脚注に注意を払ってく
ださい！

1 [4] X X 満たしていません！
2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X 満たしていません！
10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

プラス 13 [1] X X 満たしていません！

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

プラス 14 [2] X X 満たしていません！

15 [3] X X 満たしていません！
16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

あなたのサングラスの保護等級を品質カードにあるナンバーカードで確認する方法
最初の数字は、あなたの眼鏡がどの規範に従っているのかを説明しています(規範表を参照)。
鍵カッコ[ ]の数字は、ヨーロッパやオーストリアで使用されている保護等級(＝フィルターカテゴ
リーまたはシェードナンバー)を表しています。 コード1から17のサングラスは、CEマークを付け
ており、これにより規則(EU) 2016/425の要件を満たしており、EUの規格 DIN EN ISO 12312-1及
び米国国家規格ANSI Z80.3を満たしています。コード2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、16、17
のある製 製品はCEマークを付けており、さらにEN及びANSIに対してオーストラリア/ニュージ
ーランド基準AS/NSZ 1067に従っています。

使用範囲：サングラス
あなたのサングラスは、太陽光の眩しさを防ぎ、雪、雨及び風に際して自然なUV光線から保護し
ます(100%のUV保護)。以下に対する保護には適していません：衝突、硬い物、太陽、高い放射エ
ネルギーのランプ、人工日光浴装置の直視。

洗浄とお手入れ
最適な機能を保つためにあなたの眼鏡をきれいな水と柔らかい布で定期的に洗浄してくださ
い。柔らかい石鹸、食器洗剤または通常入手できる眼鏡洗浄剤もご使用になれます。

保管と持ち運び
損傷するのを避けるために、あなたの眼鏡を適切なケースに入れて持ち運びもしくは保管し
てください。

製品保証
国内の保証規定が適用されます。
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米国国家規格ANSI Z80.3に対する脚注：あなたのサングラスを慎重にご使用ください！

夜間の車の運転にサングラスを着用しないでください！

よく見るのに光入射が低すぎる場合にはサングラスを外してください。

サングラスを着用していてもいなくても太陽や日食を決して直視しないでください。

例えば、次のような人工的な光源に対する保護としてサングラスを着用しないでくださいUVランプまたは太陽ランプ－これに対しては特別な保護メガネが必要となります。

あなたのサングラスについての詳細な情報をご希望の場合には、我々にご連絡ください。

EN ISO 12312-1に従った保護等級、適切なフィルターの色合いについての概観

ヨーロッパ 説明 適用領域 光透過度の範囲(％) UVA/UVB保
護(％) 交通に対する有用性

EN ISO 12312-1 に対する保護等級 / シェ
ードナンバー / フィルターカテゴリー 日中 夜間

[0] 無色 / 軽い色合い 80 - 100 100 はい はい

[1] 軽い色合い 43 - 80 100 はい いいえ

[2] 中程度の色合い 18 - 43 100 はい いいえ

[3] 暗い色合い 8 - 18 100 はい いいえ

[4] 非常に暗い色合い 3 - 8 100 交通用には向いていません

規格表 ヨーロッパ USA AS / NZS

コード 
[シェード番号] EN ISO 12312-1

交通用には向いていません！
サングラスは、特別な目的用
のUV要件ANSI Z80.3を満

たしています

サングラスは、一般な目
的用のUV要件ANSI Z80.3
を満たしています。

サングラスは、特別な美
容用のUV要件ANSI Z80.3
を満たしています。

標準：
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

これらは、少なくとも100 %のUVB光線、100%のUVAを保護します。 脚注に注意を払ってく
ださい！

1 [4] X X 満たしていません！
2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X 満たしていません！
10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

プラス 13 [1] X X 満たしていません！

14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

プラス 14 [2] X X 満たしていません！

15 [3] X X 満たしていません！
16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

次の基準に対する脚注：AS/NZS 1067.1及びAS/NZS 1067.2

X 1) サングラス－太陽光線の高い削減。良好なUV保護。夜間は交通用に向
いていません！

X 2) サングラス－太陽光線の中程度の削減。
良好なUV保護。夜間は交通用に向いていません！

X 3) ファッション眼鏡－サングラスではありません。太陽光線の削減は限られま
す。多少のUV保護。夜間は交通用に向いていません！

X 4) 	 サングラス－特別な用途。太陽光線の非常に高い削
減。良好なUV保護。交通用には向いていません！

X 5) ファッション眼鏡－サングラスではありません。太陽光線の非常に低い削
減。多少のUV保護。

X 6) サングラス－太陽光線の高い削減。良好なUV保護。交通用には向いて
いません！

X 7) ファッション眼鏡－サングラスではありません。太陽光線の削減は限られま
す。多少のUV保護。交通用には向いていません！

X 8) サングラス－太陽光線の中程度の削減。良好なUV保護。交通用には向
いていません！

X 9) 太陽光線が強い場合には屈光性サングラスの着用－フィルターカテゴリー3
の太陽光線の高い削減－最良のUV保護－夜間は交通用に向いていません！

X 10) 昼間の光には屈光性サングラスの着用－フィルターカテゴリー1-2の太
陽光線の中程度の削減－最良のUV保護－夜間は交通用に向いていません！

X 11) 室内での屈光性サングラスの着用－フィルターカテゴリー0の太陽光線の削
減なし－最良のUV保護－夜間は交通用に向いていません！
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미국 국가 표준 ANSI Z80.3에 대한 각주: 선글라스를 주의하여 사용하세요!

밤에 운전하면서 선글라스를 착용하지 마십시오!

사물을 식별하기에 빛이 너무 어두울 경우 선글라스를 벗으십시오!

선글라스 착용 여부와 관계없이 태양이나 일식을 직접 바라보지 마십시오.

다음과 같은 인공 광원에 대한 보호 조처로 선글라스를 사용하지 마십시오. 자외선 램프 또는 자외선 램프의 경우. 특별한 보호 안경이 필요합니다.

귀하의 선글라스에 대한 더 자세한 정보를 원하시는 경우 귀사에 연락해 주십시오.

보호 수준, 적합한 필터 착색 및EN ISO 12312-1에 따른 추천 사용 범위에 대한 개요

설명 적용
범위

범위
%로 나타낸 광 

전송 정도

%로 나타낸 UVA/UVB 
보호수준 운전 적합성

보호수준/ 음영 번호/ EN ISO 12312-1
에 따른 필터카테고리 낮 밤

[0] 무색/ 약간 착색 80 - 100 100 예 예

[1] 약간 착색 43 - 80 100 예 아니오

[2] 중간 정도의 착색 18 - 43 100 예 아니오

[3] 어둡게 착색 8 - 18 100 예 아니오

[4] 매우 어두운 착색 3 - 8 100 운전에 적합하지 않음

표준 표 유럽 USA AS / NZS

코드
[음영 번호] EN ISO 12312-1

운전시 착용에 적합하지 않음! 
선글라스는 특별한 목적을 위한 

ANSI Z80.3 UV 요구사항을 
충족합니다.

이 선글라스들은 일반적인 
목적을 위한 ANSI 

Z80.3 UV 요구사항을 
충족합니다.

이 선글라스들은 미용적 
목적을 위한 ANSI 

Z80.3 UV 요구사항을 
충족합니다.

표준:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

이들은 UVB 광선의 경우 최소한 100%, UVA 광선의 경우 100% 눈을 보호합니다. 각주에 유의하세요!
1 [4] X X 충족되지 않음!
2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X 충족되지 않음!
10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

플러스 13 [1] X X 충족되지 않음!
14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

플러스  14 [2] X X 충족되지 않음!
15 [3] X X 충족되지 않음!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

자외선 차단 선글라스의 보호 수준을 품질 카드의 번호를 보고 알아보는 방법
코드의 첫 번째 숫자는 귀하의 선글라스가 어떤 표준에 적용되고 있는지를 나타냅니다.  (표준 표 참조)
정사각형 대괄호 [] 안의 숫자는 유럽과 오스트레일리아에서 일반적으로 적용되는 보호수준 
(=필터 카테고리 또는 음영 번호)을 타나냅니다. 코드 1에서 17의 선글라스는 CE 마크를 달고 
있으며, 이에 따라 (EU) 2016/425 규정의 요구 사항을 충족하고 EU 와 미국 국가 표준 ANSI 
Z80.3 의 표준 EN ISO 12312-1에 적합합니다. 코드 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17
의 선글라스는 CE 마크를 달고 있으며 EN 및 ANSI 외에도 오스트레일리아와 뉴질랜드 표준 AS/
NSZ 1067을 준수합니다.

사용범위: 선글라스
선글라스는 눈, 비, 바람 및 자연 자외선(100%자외선 차단)을 막아 햇빛으로부터 눈부심을 
방지합니다. 다음에 대한 보호로는 적합하지 않습니다. 충격, 단단한 물체, 태양을 직접 쳐다보는 
행위, 높은 복사 에너지를 가진 램프, 일광욕실

클리닝 및 관리
최상의 기능을 유지하기 위해 선글라스를 정기적으로 깨끗한 물과 부드러운 천으로 닦아야 
합니다. 순한 비누, 식기 세척제 또는 시판되고 있는 안경 클리닝제 또한 사용할 수 있습니다.

보관 및 운반
손상을 방지하기 위해서는 선글라스를 언제나 적절한 보관상자에 넣어 이동시키거나 보관해야 
합니다.

제품 보증
국가 보증 및 보증조항이 적용됩니다.
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미국 국가 표준 ANSI Z80.3에 대한 각주: 선글라스를 주의하여 사용하세요!

밤에 운전하면서 선글라스를 착용하지 마십시오!

사물을 식별하기에 빛이 너무 어두울 경우 선글라스를 벗으십시오!

선글라스 착용 여부와 관계없이 태양이나 일식을 직접 바라보지 마십시오.

다음과 같은 인공 광원에 대한 보호 조처로 선글라스를 사용하지 마십시오. 자외선 램프 또는 자외선 램프의 경우. 특별한 보호 안경이 필요합니다.

귀하의 선글라스에 대한 더 자세한 정보를 원하시는 경우 귀사에 연락해 주십시오.

보호 수준, 적합한 필터 착색 및EN ISO 12312-1에 따른 추천 사용 범위에 대한 개요

설명 적용
범위

범위
%로 나타낸 광 

전송 정도

%로 나타낸 UVA/UVB 
보호수준 운전 적합성

보호수준/ 음영 번호/ EN ISO 12312-1
에 따른 필터카테고리 낮 밤

[0] 무색/ 약간 착색 80 - 100 100 예 예

[1] 약간 착색 43 - 80 100 예 아니오

[2] 중간 정도의 착색 18 - 43 100 예 아니오

[3] 어둡게 착색 8 - 18 100 예 아니오

[4] 매우 어두운 착색 3 - 8 100 운전에 적합하지 않음

표준 표 유럽 USA AS / NZS

코드
[음영 번호] EN ISO 12312-1

운전시 착용에 적합하지 않음! 
선글라스는 특별한 목적을 위한 

ANSI Z80.3 UV 요구사항을 
충족합니다.

이 선글라스들은 일반적인 
목적을 위한 ANSI 

Z80.3 UV 요구사항을 
충족합니다.

이 선글라스들은 미용적 
목적을 위한 ANSI 

Z80.3 UV 요구사항을 
충족합니다.

표준:
AS/NZS 1067.1
AS/NZS 1067.2

이들은 UVB 광선의 경우 최소한 100%, UVA 광선의 경우 100% 눈을 보호합니다. 각주에 유의하세요!
1 [4] X X 충족되지 않음!
2 [3] X X X 1)

3 [2] X X X 2)

4 [1] X X X 3)

5 [4] X X X 4)  

6 [0] X X X 5)

7 [3] X X X 6)

8 [3] X X X 1)

9 [0] X X 충족되지 않음!
10 [3] X X X 6)

11 [1] X X X 7)

12 [2] X X X 8)

13 [2;3] X X X 2), X 1) 

플러스 13 [1] X X 충족되지 않음!
14 [0;3] X X X X 9), X 10), X 11)

플러스  14 [2] X X 충족되지 않음!
15 [3] X X 충족되지 않음!

16 [1;3] X X X X 9), X 10)

17 [2;4] X X X X 4)

표준에 대한 각주: AS/NZS 1067.1 및 AS/NZS 1067.2

X 1) 선글라스 - 태양광의 상당량 감소. 자외선 차단율 좋음. 야간 운전 착용에 
적합하지 않음!

X 2) 선글라스 - 중간 정도로 태양광을 감소시킴. 자외선 차단율 좋음. 야간 운전 
착용에 적합하지 않음!

X 3) 패션 안경 - 선글라스가 아님. 태양광을 제한적으로만 감소시킴. 일부의 자외선 
만을 차단함. 야간 운전 착용에 적합하지 않음!

X 4) 선글라스 - 특별한 목적으로 만들어진 경우. 매우 높은 태양광의 감소. 자외선 
차단율 좋음. 운전시 착용에 적합하지 않음!

X 5) 패션 안경 - 선글라스가 아님. 태양광의 매우 낮은 감소. 일부의 자외선 만을 
차단함.

X 6) 선글라스 - 태양광의 상당량 감소. 자외선 차단율 좋음. 운전시 착용에 
적합하지 않음!

X 7) 패션 안경 - 선글라스가 아님. 아주 제한적인태양광의 감소. 일부의 자외선 만을 
차단함. 운전시 착용에 적합하지 않음!

X 8) 선글라스 - 중간 정도로 태양광을 감소시킴. 자외선 차단율 좋음. 운전시 착용에 
적합하지 않음!

X 9) 강한 햇빛에서 광트로픽 선글라스의 착용. 필터 카테고리 3 수준의 높은 태양광 
감소효과 - 최대치의 자외선 차단 - 야간 운전시 착용에 적합하지 않음!

X 10) 일광에 광트로픽 선글라스 착용 - 필터 카테고리 1-2 수준의 태양광의 중급 감소 - 
최대치의 자외선 차단 - 야간 운전시 착용에 적합하지 않음!

X 11) 방에서 광프로픽 선글라스를 착용 - 필터 카테고리 0 수준으로 태양광을 전혀 
감소시키지 못함 - 최대치의 자외선 차단 - 야간 운전시 착용에 적합하지 않음!
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