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+ NOTAS:
1) TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS SALVO LO INDICADO.
450 2) LA PROTECCION NH DEBE COORDINAR CON LA PROTECCION DEL
EMPALME GENERAL DEL EDIFICIO.
02 |OCT—20|EN LAMINAS N'3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM-2201 POR CAMARA DM-2209. TRED | ESS.A. | M.P.N
01 |[NOV—19|SE REEMPLAZA LAS LOSETAS DE H.A. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | ES.A.[ M.P.N.
No | FECHA MODIFICACIONES POR | REV |APROBADO
PROY: C.AA. ES_ 1 225 REV' A | ii ICHILQUINTA
EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV : ESA. 0,38/0,22 kV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES |\ vermin -
EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS
APROB.: M.P.N. DIB :G.L.N. FECHA: 26/07/2017
ESC: 1:50 LAM. 1 DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

INSTALACION NH—-SUBIDA POSTE BT

NORMA CHILQUINTA
LISTA DE MATERIALES
ITEM NORMA CANT. DESCRIPCION MCA?'EISI,?\L
1 ED-126-001 VARIABLE [COND. Cu BL XLPE-PVC VARIOS
2 DM-2105 VARIABLE [SECCIONADOR FUSIBLE TIPO NH 1-2 2903067
3 DM-2105 VARIABLE |SOPORTE METALICO DE MONTAJE EN POSTE 2502265
4 DN-1308 VARIABLE [FUSIBLE TIPO NH VARIOS
5 DM-0001 VARIABLE |PERNO ACERO GALVANIZADO VARIOS
6 S/N VARIABLE |CANERIA DE ACERO GALVANIZADO ANSI C80.1 VARIOS
7 S/N 1 CURVA ACERO GALVANIZADO 90° ANSI C80.1 VARIOS
8 S/N VARIABLE |COPLA ACERO GALNVANIZADO ANSI C80.1 VARIOS
9 S/N 1 BOTA TRIFURCADORA, TERMOCONTRAIBLE - 4 SALIDAS DE B.T. VARIOS
10 DM-2027 6 ABRAZADERA ACERO GALVANIZADO PLANA UNIVERSAL VARIOS
11 DM-1120 3 ABRAZADERA ACERO GALVANIZADO CURVA UNIVERSAL VARIOS
12 DM-0001 6 PERNO ACERO GALVANIZADO 5/8"x8" 3"H VARIOS
13 DM-0003 6 GOLILLA PRESION AC. GALV. VARIOS
14 DM-0002 6 GOLILLA REPARTIDORA AC. GALV. VARIOS
15 DM-0070 1 BARRA TOMA TIERRA 5/8x1,5m 1705049
16 S/N 1 ANODO SACRIFICIO MG P/TUBO Fe GALV. ERICO 3415002
17 S/N 14 Kg GEL P/MEJORAMIENTO CONDUCTIVO 7 Kg 4205046
18 ED-216-002 1Kg COND. Cu DESNUDO 35 mm2 2201085
19 DM-0073 1 CAPSULA COMPUESTA P/SOLDAR CADWELD VARIOS
20 DM-0073 2 CONECTOR TERMOFUS. ONE SHOT VARIOS
21 S/IN VARIABLE [DUCTO PVC SCH-40 VARIOS
22 DS-2255 VARIABLE |TAPON TERMOCONTRAIBLE VARIOS
23 ED-133-001 VARIABLE |INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO VARIOS
24 DM-2325 VARIABLE |TERMINAL DE COMPRESION P/COND. Cu VARIOS
25 S/N VARIABLE [CONECTOR MECANICO RANGO VARIABLE VARIOS
26 S/N VARIABLE |TUBO TERMOCONTRAIBLE VARIOS
02 [OCT-20|EN LAMINAS N'3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM—-2201 POR CAMARA DM—2209. TRED | ESS.A. | M.P.N
01 [NOV—19|SE REEMPLAZA LAS LOSETAS DE H.A. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | E.S.A.| M.P.N.
No | FECHA MODIFICACIONES POR REV [APROBADO
PROY: C.AA. ES_1 225 REV'A | ii ICH"—QUINTA
EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV : E.SA. 0,38/0,22 KV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES [y vermmn -
EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS
APROB.: M.P.N. DIB :G.L.N. FECHA: 26/07/2017
ESC: 1:50 LAM. 2 DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

INSTALACION DE EQUIPO NH EN SUBIDA POSTE B.T.

NOTAS:
1) TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS SALVO LO
INDICADO.

2) LA PROTECCION NH DEBE COORDINAR CON LA
| /@ PROTECCION DEL EMPALME GENERAL DEL EDIFICIO.
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02 [OCT—20[EN LAMINAS N'3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM—2201 POR CAMARA DM—2209. TRED | ESA. | MPN
01 [NOV—19|SE REEMPLAZA [AS LOSETAS DE HA. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | ESA.| MPN.
No | FECHA MODIFICACIONES POR | REV |APROBADO
: ES—1225 REV.
PROY: C.AA. A @CHILQUINTA
EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV : E.SA. 0,38/0,22 KV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES | yemn
EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS
APROB.: M.PN. DIB :G.LN. FECHA: 26/07/2017
ESC: 1:50 LAM. 3 DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

INSTALACION NH—-SUBIDA POSTE—MOLE

NORMA CHILQUINTA
LISTA DE MATERIALES
TEM NORMA CANT. DESCRIPCION Mic;EggL
1 ED-126-001 VARIABLE [COND. Cu BL XLPE-PVC VARIOS
2 DM-2105 VARIABLE [SECCIONADOR FUSIBLE TIPO NH 1-2 2903067
3 DM-0001 VARIABLE |PERNO ACERO GALVANIZADO
4 DM-2105 VARIABLE |SOPORTE METALICO DE MONTAJE EN POSTE 2502265
5 DN-1308 VARIABLE |FUSIBLE TIPO NH 12 VARIOS
6 SIN VARIABLE |CAKERIA DE ACERO GALVANIZADO ANSI C80.1 VARIOS
7 SIN T |CURVA ACERO GALVANIZADO 90° ANSI C80 1 VARIOS
8 SIN VARIABLE |COPLA ACERO GALNVANIZADO ANSI C80.1 VARIOS
9 SIN T |BOTA TRIFURCADORA TERMOCONTRAIBLE DE 4 SALIDAS B.T. VARIOS
10 DM-2027 6  |ABRAZADERA ACERO GALVANIZADO PLANA UNIVERSAL VARIOS
11 DM-1120 3 |ABRAZADERA ACERO GALVANIZADO CURVA UNIVERSAL VARIOS
2 DM-0001 6 |PERNO ACERO GALVANIZADO 5/8'x8" 3'H VARIOS
13 DM-0003 6 |GOLILLA PRESION AC. GALV. VARIOS
1 DM-0002 6  |GOLILLA REPARTIDORA AC. GALV. VARIOS
15 DM-0070 T |BARRA TOMA TIERRA 5/8x1,5m 1705049
16 SIN T |ANODO SACRIFICIO MG P/TUBO Fe GALV. ERICO 3415002
17 SIN 14Kg |GEL P/MEJORAMIENTO CONDUCTIVO 7 Kg 4205046
18 ED-216-002 TKg |COND. Cu DESNUDO 35 mm2 2201085
19 DM-0073 T |CAPSULA COMPUESTA P/SOLDAR CADWELD VARIOS
20 DM-0073 2 |CONECTOR TERMOFUS. ONE SHOT VARIOS
21 DM-2214 VARIABLE |BARRA MOLE VARIOS
2 DM-0002 VARIABLE |GOLILLA REPARTIDORA AC. GALV. 40x40x5MM PERNO 5/8" 3304065
2 DM-0003 VARIABLE |GOLILLA PRESION AC. GALV. P/PERNO 1/2" 3304020
24 DM-0001 VARIABLE |PERNO EXPANSION AC. GALV. 3301145
25 DM-2274 VARIABLE |CONJUNTO PERNO TUERCA VARIOS
26 DM-2272 VARIABLE [TERMINAL PLANO LIMITADOR P/COND VARIOS
27 DM-2273 VARIABLE |LIMITADOR BARRA TERMINAL VARIOS
28 DM-2270 VARIABLE |FUSIBLE LIMITADOR BT P/RED SUBTERRANEA VARIOS
29 DM-2275 VARIABLE |BARRA CONEXION TIERRA P/CAMARA SUBT. 1705055
30 SIN VARIABLE |DUCTO PVC SCHEDULE40 VARIOS
31 DS-2255 VARIABLE |TAPON TERMOCONTRAIBLE VARIOS
2 DM-2325 VARIABLE | TERMINAL DE COMPRESION P/COND. Cu VARIOS
3 ED-133-001 VARIABLE |INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO VARIOS
3 SIN VARIABLE [CONECTOR MECANICO RANGO VARIABLE VARIOS
35 SIN VARIABLE |TUBO TERMOCONTRAIBLE VARIOS
02 [OCT—20[EN LAMINAS N'3, N7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM—2201 POR CAMARA DM—2209. TRED 1 ESA | MPN
01 [NOV—19|SE REEMPLAZA LAS LOSETAS DE H.A. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | ESA. | M.P.N.
No | FECHA MODIFICACIONES POR REV [APROBADO
PROY: C.A.A. ES_1 225 REV'A | ii ICH"—QUINTA
EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV : ESA. 0,38/0,22 kV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES N° MERIDIAN -
EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS :
APROB.: M.P.N. DIB :G.L.N. FECHA: 26/07/2017
ESC: 1:50 LAM. 4 DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

T.D. SUMERGIBLE CON SALIDA B.T. EN BARRA STUD MOLE A PORTAFUSIBLE LVYT

LA PROTECCION FUSIBLE LIMITADOR LVYT DEBE ESTAR COORDINADA CON

LA PROTECCION B.T. GENERAL DEL EMPALME DEL EDIFICIO.
ESTA NORMA SE COMPLEMENTA CON LO INDICADO EN NORMA DN-2200.
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E L \ h=45cm en Vereda y 80cm en Calzada

PORTA FUSIBLE
LIMITADOR @@

DM-2273
BARRA STUD MOLE O PEDESTAL
02 [0CT-20|EN LAMINAS N3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM—2201 POR CAMARA DM—2209. TReD | EsA | MPN
01 [NOV-19|SE REEMPLAZA LAS LOSETAS DE H.A. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | ESA.| M.P.N.
No | FECHA MODIFICACIONES POR | REV [APROBADO
: ES—1225 REV.
PROY: C.AA. /2 @CHILQUINTA
EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia

REV : ES.A 0,38/0,22 kV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES N° MERIDIAN -
oROB. WP EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS OB GLN. FECHA: 26/07/2017

o ESC: 1:50 LAM. 5 DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

T.D. SUMERGIBLE CON SALIDA B.T. EN BARRA STUD MOLE A PORTAFUSIBLE LVYT

NORMA CHILQUINTA
LISTA DE MATERIALES
TEM NORMA CANT. DESCRIPCION CODIGO MATERIAL
1 ED-126-001 VARIABLE [COND. Cu BL XLPE-PVC VARIOS
2 DM-2212 VARIABLE |BARRA STUD-MOLE VARIOS
3 DM-0002 VARIABLE |GOLILLA REPARTIDORA AC. GALV. 40x40x5MM PERNO 5/8" 3304065
4 DM-0003 VARIABLE |GOLILLA PRESION AC. GALV. P/PERNO 1/2" 3304020
5 SIN VARIABLE [PERNO EXPANSION AC. GALV. 3301145
6 DM-2274 VARIABLE [CONJUNTO PERNO TUERCA VARIOS
7 DM-2272 VARIABLE [TERMINAL PLANO LIMITADOR P/COND VARIOS
8 DM-2273 VARIABLE |LIMITADOR BARRA TERMINAL LVYT VARIOS
9 DM-2270 VARIABLE [FUSIBLE LIMITADOR BT P/RED SUBTERRANEA VARIOS
10 SIN VARIABLE [DUCTO PVC SCHEDULE-40 VARIOS
11 DM-2219 VARIABLE [PLACA PROTECCION EXTRARESISTENTE CHQE. 5201217
12 DS-2255 VARIABLE |TAPON TERMOCONTRAIBLE VARIOS
13 DM-2325 VARIABLE |TERMINAL DE COMPRESION P/COND. Cu VARIOS
14 ED-133-001 VARIABLE |INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO VARIOS
15 SIN VARIABLE |CONECTOR MECANICO RANGO VARIABLE VARIOS
16 SIN VARIABLE |TUBO TERMOCONTRAIBLE VARIOS
02 |OCT—20 [EN LAMINAS N°3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM-2201 POR CAMARA DM-2209. TRED | ESA. | MP.N
01 [NOV—19|SE REEMPLAZA LAS LOSETAS DE H.A. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | ESSA | M.P.N.
No | FECHA MODIFICACIONES POR | REV [APROBADO
EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV 1 ES.A. 0,38/0,22 kV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES N° MERIDIAN -
EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS
APROB.: M.P.N. DIB :G.L.N. FECHA: 26/07/2017
ESC: 1:50 LAM. 6 DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

T.D. SUMERGIBLE CON SALIDA B.T. EN BARRA STUD MOLE Y FUSIBLES LVYT
A CAMARA DM—-2209 CON BARRA MOLE B.T.
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NOTA:

LOS FUSIBLES LVYT DE SALIDA B.T. DEL T.D. DEBEN ESTAR COORDINADOS CON
LOS FUSIBLES SERIE DE LOS PORTAFUSIBLES LVYT DE LA CAMADA DM—2209 Y
EN COORDINACION CON LA PROTECCION GENERAL DEL EMPALME DEL EDIFICIO.

02 [0CT-20|EN LAMINAS N3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM—2201 POR CAMARA DM—2209. TRED | ESA. | MPN
01 [NOV-19|SE REEMPLAZA LAS LOSETAS DE H.A. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | ESA.| M.P.N.
No | FECHA MODIFICACIONES POR | REV [APROBADO
: ES—1225 REV. @
EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV : ES.A 0,38/0,22 kV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES N° MERIDIAN -
oROB. WP EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS OB GLN. FECHA: 26/07/2017
o ESC: 1:50 LAM. 7 DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

T.D. SUMERGIBLE CON SALIDA B.T. EN BARRA STUD MOLE Y FUSIBLES LVYT
A CAMARA DM—2201 CON BARRA MOLE B.T.

NORMA CHILQUINTA
LISTA DE MATERIALES
ITEM NORMA CANT. DESCRIPCION CODIGO MATERIAL

1 ED-126-001 VARIABLES |COND. Cu BL XLPE-PVC VARIOS

2 DM-2212 VARIABLES |BARRA STUD-MOLE VARIOS

3 DM-0002 VARIABLES |GOLILLA REPARTIDORA AC. GALV. 40x40x5MM PERNO 5/8" 3304065

4 DM-0003 VARIABLES |GOLILLA PRESION AC. GALV. P/PERNO 1/2" 3304020

5 DM-2274 VARIABLES |CONJUNTO PERNO TUERCA VARIOS

6 DM-2272 VARIABLES |TERMINAL PLANO LIMITADOR P/COND VARIOS

7 DM-2273 VARIABLES |LIMITADOR BARRA TERMINAL VARIOS

8 DM-2270 VARIABLES |FUSIBLE LIMITADOR BT P/RED SUBTERRANEA VARIOS

9 S/N VARIABLES |DUCTO PVC SCHEDULE-40 VARIOS

10 DM-2219 VARIABLE |PLACA PROTECCION EXTRARESISTENTE CHQE. 5201217

11 DM-2214 VARIABLES |BARRA MOLE B.T. VARIOS

12 DM-0002 VARIABLES |GOLILLA REPARTIDORA AC. GALV. 40x40x5MM PERNO 5/8" 3304065

13 DM-0003 VARIABLES |GOLILLA PRESION AC. GALV. P/PERNO 1/2" 3304020

14 DM-0001 VARIABLES |[PERNO EXPANSION AC. GALV. 3301145

15 DM-2274 VARIABLES |CONJUNTO PERNO TUERCA VARIOS

16 DM-2272 VARIABLES |TERMINAL PLANO LIMITADOR P/COND VARIOS

17 DM-2273 VARIABLES |LIMITADOR LVYT BARRA B.T. TERMINAL VARIOS

18 DM-2270 VARIABLES |FUSIBLE LIMITADOR BT P/RED SUBTERRANEA VARIOS

19 DM-2275 VARIABLES [BARRA CONEXON TIERRA P/CAMARA SUBT. B.T. 1705055

20 ED-216-002 1 Kg COND. Cu DESNUDO 35 mm2 2201085

21 DS-2255 VARIABLES |TAPON TERMOCONTRAIBLE VARIOS

22 DM-2325 VARIABLES |TERMINAL DE COMPRESION P/COND. Cu VARIOS

23 ED-133-001 VARIABLES |INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO VARIOS

24 S/N VARIABLES |CONECTOR MECANICO RANGO VARIABLE VARIOS

25 S/N VARIABLES |TUBO TERMOCONTRAIBLE VARIOS
02 |OCT—20|EN LAMINAS N3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM-2201 POR CAMARA DM-2209. TRED | ES.A. | M.P.N
01 |NOV—19|SE REEMPLAZA LAS LOSETAS DE H.A. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | ES.A-| M.P.N.
No | FECHA MODIFICACIONES POR | REV |APROBADO

EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV : E.SA. 0,38/0,22 kV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES v yemmmn
EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS —— FECHA: 26/07/2017
APROB.: M.P.N. /07/
ESC: 1:50 LAM. 8 DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

= |

T.D. SUMERGIBLE CON SALIDA B.T. EN BARRA STUD MOLE Y LIMITADOR LWYT HACIA CAMARA
DERIVADORA B.T., CON FUSIBLES LIMITADORES LWYT EN DERIVACION DESDE RED B.T.

NOTAS:

2
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PORTA FUSIBLE(E)XZ)(B)(9) 1) (1
LIMTADORES

BARRA STUD MOLE O PEDESTAL

1) TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS SALVO LO INDICADO.
2) TODOS LOS FUSIBLES DEBEN ESTAR COORDINADOS DESDE LA SALIDA DEL T.D. HASTA LA
PROTECCION GENERAL DEL EDIFICIO.

02 [0CT-20|EN LAMINAS N3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM—2201 POR CAMARA DM—2209. TRED | ESA. | MPN
01 [NOV-19|SE REEMPLAZA LAS LOSETAS DE H.A. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | ESA.| M.P.N.
No | FECHA MODIFICACIONES POR | REV [APROBADO
: ES—1225 REV. @
EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV : ES.A 0,38/0,22 kV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES N° MERIDIAN -
oROB. WP EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS OB GLN. FECHA: 26/07/2017
o ESC: 1:50 LAM. 9 DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

T.D. SUMERGIBLE CON SALIDA B.T. EN BARRA STUD MOLE Y LIMITADOR LVYT HACIA

CAMARA DERIVADORA B.T., CON FUSIBLES LIMITADORES LVYT EN DERIVACION DESDE
RED B.T.

NORMA CHILQUINTA
LISTA DE MATERIALES
. . CODIGO
ITEM NORMA CANT. DESCRIPCION MATERIALES

1 ED-126-001 VARIABLES [COND. Cu BL XLPE-PVC VARIOS

2 DM-2212 VARIABLES [BARRA STUD-MOLE O PEDESTAL VARIOS

3 DM-0002 VARIABLES [GOLILLA REPARTIDORA AC. GALV. 40x40x5MM PERNO 5/8" 3304065

4 DM-0003 VARIABLES [GOLILLA PRESION AC. GALV. P/PERNO 1/2" 3304020

5 S/N VARIABLES [PERNO EXPANSION AC. GALV. 3301145

6 DM-2274 VARIABLES [CONJUNTO PERNO TUERCA VARIOS

7 DM-2272 VARIABLES [TERMINAL PLANO LIMITADOR P/COND VARIOS

8 DM-2273 VARIABLES [LIMITADOR LVYT BARRA TERMINAL VARIOS

9 DM-2270 VARIABLES [FUSIBLE LIMITADOR BT P/RED SUBTERRANEA VARIOS

10 DM-2275 VARIABLES [BARRA CONEXON TIERRA P/CAMARA SUBT. 1705055

1 DM-0070 1 BARRA TOMA TIERRA 5/8x1,5m 1705049

12 ED-216-002 1Kg COND. Cu DESNUDO 35 mm2 2201085

13 S/N VARIABLES [DUCTO PVC SCHEDULE-40 VARIOS

14 DM-2272 VARIABLES [LIMITADOR LVYT PARA DERIVACION VARIOS

15 DM-2334 VARIABLES [TERMINAL PLANO C/2 AGUJEROS P/COND. VARIOS

16 DS-2255 VARIABLES [TAPON TERMOCONTRAIBLE VARIOS

17 DM-2325 VARIABLES |TERMINAL DE COMPRESION P/COND. Cu VARIOS

18 ED-133-001 VARIABLES [INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO VARIOS

19 S/N VARIABLES [CONECTOR MECANICO RANGO VARIABLE VARIOS

20 S/N VARIABLES [TUBO TERMOCONTRAIBLE VARIOS

21 DM-2206 VARIABLES [SOPORTE DE PVC PARA CAMBLES AISLADOR B.T. VARIOS

22 DM-2219 VARIABLE |PLACA PROTECCION EXTRARESISTENTE CHQE. 5201217
02 |0CT-20[EN LAMINAS N'3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM-2201 POR CAMARA DM—2209. TRED | ESA. | MPN
01 |NOV—19|SE REEMPLAZA LAS LOSETAS DE H.A. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | ES.A-| M.P.N.
No | FECHA MODIFICACIONES POR | REV [APROBADO

EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV : ESA. 0,38/0,22 KV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES - ermmn
EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS —— FECHA: 26/07/2017
APROB.: M.P.N.
ESC: 1:50 LAM. 10DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

T.D. PAD MOUNTED CON SALIDA PROTEGIDA EN B.T. A EMPALME DE EDIFICIO.

MEDIA TENSION
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BAJA TENSION /

NOTAS:
1) TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS SALVO LO INDICADO.

2) TODAS LAS PROTECCIONES B.T. DESDE EL T.D. HASTA EL PROTECTOR GENERAL DEL EDIFICIO,
DEBEN ESTAR COORDINADAS PARA UNA ADECUADA PROTECCION Y SELECTIVIDAD.

02 [OCT—20[EN LAMINAS N'3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM—2201 POR CAMARA DM—2209. TRED | ESA. | MPN
01 [NOV—19|SE REEMPLAZA [AS LOSETAS DE HA. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | ESA.| MPN.
No | FECHA MODIFICACIONES POR | REV |APROBADO
: ES—1225 REV.
PROY: C.AA. A @CHILQUINTA
EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV : E.SA. 0,38/0,22 KV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES | yemn
EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS
APROB.: M.PN. DIB :G.LN. FECHA: 26/07/2017
ESC: 1:50 LAM. 11DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

T.D. PAD MOUNTED CON SALIDA PROTEGIDA EN B.T. A EMPALME DE EDIFICIO.

NORMA CHILQUINTA
LISTA DE MATERIALES
TEM NORMA CANT. DESCRIPCION MCA?I'IEIRGIIE\)L
1 ED-126-001 VARIABLE |COND. Cu BL XLPE-PVC VARIOS
2 S/N VARIABLE |DUCTO PVC SCHEDULE-40 VARIOS
3 DS-2255 VARIABLE |TAPON TERMOCONTRAIBLE VARIOS
4 DM-2325 VARIABLE |[TERMINAL DE COMPRESION P/COND. Cu VARIOS
5 ED-133-001 VARIABLE |[INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO VARIOS
6 S/N VARIABLE |CONECTOR MECANICO RANGO VARIABLE VARIOS
7 S/N VARIABLE |[TUBO TERMOCONTRAIBLE VARIOS
02 [OCT-20|EN LAMINAS N'3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM—-2201 POR CAMARA DM—2209. TRED | ESS.A. | M.P.N
01 [NOV—19|SE REEMPLAZA LAS LOSETAS DE H.A. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | E.S.A.| M.P.N.
No | FECHA MODIFICACIONES POR REV [APROBADO
PROY: C.AA. ES_ 1 225 REV' A | ii ICH"—QUINTA
EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV : E.SA. 0,38/0,22 KV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES [y vermmn -
EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS
APROB.: M.P.N. DIB :G.L.N. FECHA: 26/07/2017
ESC: 1:50 LAM. 12DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

T.D. PAD MOUNTED CON SALIDA PROTEGIDA EN B.T. A CAMARA CON BARRA TIPO MOLE Y
PROTECCION CON PORTAFUSIBLES LIMITADORES LVYT HACIA EMPALME DE EDIFICIO.
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NOTAS:

1) TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS SALVO LO INDICADO.

2) TODAS LAS PROTECCIONES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE COORDINADAS, DESDE LA SED HASTA
LA PROTECCION GENERAL DEL EDIFICIO PARA UNA ADECUADA OPERACION CON SELECTIVIDAD.

02 [OCT—20[EN LAMINAS N'3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM—2201 POR CAMARA DM—2209. TRED | ESA. | MPN
01 [NOV—19|SE REEMPLAZA [AS LOSETAS DE HA. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | ESA.| MPN.
No | FECHA MODIFICACIONES POR | REV |APROBADO
: ES—1225 REV.
PROY: C.AA. A @CHILQUINTA
EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV : E.SA. 0,38/0,22 KV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES | yemn
EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS
APROB.: M.PN. DIB :G.LN. FECHA: 26/07/2017
ESC: 1:50 LAM. 13DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

T.D. PAD MOUNTED CON SALIDA PROTEGIDA EN B.T. A CAMARA CON BARRA TIPO MOLE Y
PROTECCION CON PORTAFUSIBLES LIMITADORES LVYT HACIA EMPALME DE EDIFICIO.

NORMA CHILQUINTA
LISTA DE MATERIALES
: . CODIGO
ITEM NORMA CANT. DESCRIPCION MATERIAL
1 ED-126-001 VARIABLE [COND. Cu BL XLPE-PVC VARIOS
2 DM-2214 VARIABLE |BARRA DE DERIVACION MOLE PARA B.T. VARIOS
3 DM-0002 VARIABLE |GOLILLA REPARTIDORA AC. GALV. 40x40x5MM PERNO 5/8" 3304065
4 DM-0003 VARIABLE |GOLILLA PRESION AC. GALV. P/PERNO 1/2" 3304020
5 DM-2324 VARIABLE [PERNO EXPANSION AC. GALV. 3301145
6 DM-2274 VARIABLE |CONJUNTO PERNO TUERCA VARIOS
7 DM-2272 VARIABLE [TERMINAL PLANO LIMITADOR P/COND VARIOS
8 DM-2273 VARIABLE [LIMITADOR LVYT BARRA TERMINAL VARIOS
9 DM-2270 VARIABLE |FUSIBLE LIMITADOR BT P/RED SUBTERRANEA VARIOS
10 DM-2275 VARIABLE |BARRA CONEXION TIERRA P/CAMARA SUBT. 1705055
1 ED-216-002 1Kg COND. Cu DESNUDO 35 mm2 2201085
12 S/N VARIABLE |DUCTO PVC SCH-40 VARIOS
13 DS-2255 VARIABLE [TAPON TERMOCONTRAIBLE VARIOS
14 DM-2325 VARIABLE [TERMINAL DE COMPRESION P/COND. Cu VARIOS
15 ED-133-001 VARIABLE [INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO VARIOS
16 S/N VARIABLE |CONECTOR MECANICO RANGO VARIABLE VARIOS
17 S/N VARIABLE |TUBO TERMOCONTRAIBLE VARIOS
02 [OCT-20|EN LAMINAS N'3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM—-2201 POR CAMARA DM—2209. TRED | ESS.A. | M.P.N
01 [NOV—19|SE REEMPLAZA LAS LOSETAS DE H.A. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | E.S.A.| M.P.N.
No | FECHA MODIFICACIONES POR | REV [APROBADO
PROY: C.AA. ES_1 225 REV'A | ii ICH"—QUINTA
EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV : E.SA. 0,38/0,22 KV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES [y vermmn -
EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS
APROB.: M.P.N. DIB :G.L.N. FECHA: 26/07/2017
ESC: 1:50 LAM. 14DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

T.D. PAD MOUNTED CON SALIDA PROTEGIDA EN B.T. HACIA CAMARA DERIVADORA PARA
EDIFICIOS CON PROTECCION FUSIBLE LIMITADOR LVYT A PROTECCION GENERAL DEL EDIFICIO
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NOTAS:
1) TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS SALVO LO INDICADO.

2) TODAS LAS PROTECCIONES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE COORDINADAS, DESDE LA SED HASTA
LA PROTECCION GENERAL DEL EDIFICIO PARA UNA ADECUADA OPERACION CON SELECTIVIDAD.

02 [OCT—20[EN LAMINAS N'3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM—2201 POR CAMARA DM—2209. TRED | ESA. | MPN
01 [NOV—19|SE REEMPLAZA [AS LOSETAS DE HA. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | ESA.| MPN.
No | FECHA MODIFICACIONES POR | REV |APROBADO
: ES—1225 REV.
PROY: C.AA. A @CHILQUINTA
EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV : E.SA. 0,38/0,22 KV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES | yemn
EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS
APROB.: M.PN. DIB :G.LN. FECHA: 26/07/2017
ESC: 1:50 LAM. 15DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.




NORMA CHILQUINTA*

T.D. PAD MOUNTED CON SALIDA PROTEGIDA EN B.T. HACIA CAMARA DERIVADORA PARA
EDIFICIOS CON PROTECCION FUSIBLE LIMITADOR LVYT A PROTECCION GENERAL DEL EDIFICIO.

NORMA CHILQUINTA
LISTA DE MATERIALES
ITEM NORMA CANT. DESCRIPCION MCA?'glRGlgL
1 ED-126-001 VARIABLE [COND. Cu BL XLPE-PVC VARIOS
2 S/N VARIABLE |DUCTO PVC SCHEDULE-40 VARIOS
3 DM-2272 VARIABLE |PORTAFUSIBLE LIMITADOR LVYT PARA DERIVACION VARIOS
4 DM-2272 VARIABLE [TERMINAL PLANO C/2 AGUJEROS P/COND. VARIOS
5 DM-2270 VARIABLE [FUSIBLE LIMITADOR BT P/RED SUBTERRANEA VARIOS
6 DS-2255 VARIABLE |TAPON TERMOCONTRAIBLE VARIOS
7 DM-2325 VARIABLE |[TERMINAL DE COMPRESION P/COND. Cu VARIOS
8 DM-2275 VARIABLE |BARRA CONEXON TIERRA P/CAMARA SUBT. 1705055
9 DM-0070 1 BARRA TOMA TIERRA 5/8x1,5m 1705049
10 ED-216-002 1Kg COND. Cu DESNUDO 35 mm2 2201085
11 ED-133-001 VARIABLE |INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO VARIOS
12 S/N VARIABLE [CONECTOR MECANICO RANGO VARIABLE VARIOS
13 S/N VARIABLE |TUBO TERMOCONTRAIBLE VARIOS
02 [OCT-20|EN LAMINAS N'3, N'7 Y N'13 SE CAMBIA LA CAMARA DM—-2201 POR CAMARA DM—2209. TRED | ESS.A. | M.P.N
01 [NOV—19|SE REEMPLAZA LAS LOSETAS DE H.A. POR PLACAS DE DE PROTECCION FIBRA REFORZADA. TRED | E.S.A.| M.P.N.
No | FECHA MODIFICACIONES POR | REV [APROBADO
PROY: C.AA. ES_ 1 225 REV' A | ii ICH"—QUINTA
EMPALME SUBTERRANEO DE BAJA TENSION energia
REV : E.SA. 0,38/0,22 KV, ESQUEMAS DE PROTECCIONES [y vermmn -
EN ACOMETIDAS Y VERTICALES DE EDIFICIOS
APROB.: M.P.N. DIB :G.L.N. FECHA: 26/07/2017
ESC: 1:50 LAM. 16DE 16

* NORMA CREADA POR CHILQUINTA ENERGIA. SE PROHIBE LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA EMPRESA.
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